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PRZEDMIAR
181019 SP 14 Ref. Budowl S. chemPRZED

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
wa
Sala fizyczno - chemiczna
1 Posadzki
1.1 Rozbiérki
1 |KNR 4- |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
04 0504-
06 Rozebranie cokolikow i posadzek
<sala>9.9"6.3 m2 62.370
A (sumaczesciowa) | e
m2 62.370
<zaplecze>2.8"6.3 m2 17.640
B (suma czesciowa) mmmememernre—ne
m2 17.640
<wneki pod oknami w osciezch drzwi>2.0 m2 2.000
C (suma czesciowa) e e
m2 2.000
RAZEM 82.010
2 |KNR 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m
01 0702- |szerokosci do 20 cm
05
skucie paséw tynku szer. ok. 20cm na $cianach - nad posadzkami
(9.9"2+6.3*2-0.90) m 31.500
RAZEM 31.500
3 |KNR W- |Frezowanie starych podtozy betonowych m2
01 0101- |USUNIECIE KLEJU
03 RAZEM 20 mm
poz.1 m2 82.010
RAZEM 82.010
4 |KNR W- |Dodatek za kazde 2 mm glebszego oczyszczania nowych powierzchni be- m2
01 0101- |tonowych przy frezowaniu
05 Krotnosé = 7.5
poz.3 m2 82.010
RAZEM 82.010

5 |KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
01 0108- |odlegto$¢ 8 km

11 0108-
12
<gruz>poz.3*0.02+p0z.2*0.200.015 m3 1.735
A (suma czgsciowa) =
m3 1.735
<pcv>poz.1*0.004 m3 0.328
B (suma czesciowa) e
m3 0.328
RAZEM 2.063
6 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
wycena
indywidu-
alna
poz.5A*1.8 t 3.123
RAZEM 3.123
7 Przyjecie pcv na wysypisko t
wycena
indywidu-
alna
<pcv>poz.5B*0.9 t 0.295
RAZEM 0.295
1.2 Posadzki
8 |KNR 2- |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cienkowarstwowej j gru- m2
02 1102- |bosci 10 mm zatarte na ostro.
01 1102-
03 w-wa wyrownawcza
Zaprawa wyréwnujgca
poz.1 m?2 82.010
RAZEM 82.010
9 |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202
1134-01 |Analogia: Zagruntowanie paosadzki z wywinigciem na sciany
Krotnos¢ = 2
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wa
poz.8*1.05 m2 86.110
RAZEM 86.110
10 |NNRNKB|Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 m2
202 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-02 |Sucha zaprawa samopoziomujgce.
Siatka z witkien szklanych do systeméw antyrysowych o gramaturze 230
g/m2
0 m2 0.000
RAZEM f 0.000
11 |KNR 2-  |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- m2
02 1112- [nowe - PCW.
05
Wyktadzina z PVC gr.2,0mm zgrzewalna,homogeniczna podiogowa, ki.
uzytkowa 34, §cieralnosc - T,
Z wywinieciem na $ciany
0 m2 0.0000
RAZEM 0.0000
12 |[KNR 2- |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulono- m2
02 1112- jwych
09
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
13 Konserwacja wykladziny m2
kalk.
wiasna
poz.11 m2 0.000
RAZEM 0.000
14 |[KNR 4- (Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. Ill o szerokosci do 20 cm na mu- m
01 0705- [rach z cegiet lub $cianach z betonu
02
poz.2 m 31.500
RAZEM 31.500
15 |KNR AT- |Izolacja podptytkowa pozioma jednokrotna, dwusktadnikowa nakiadana m2
27 0402- |watkiem wraz z tasmg izolacyjng po obwodzie
03 uwa-
ga pod
tablica.
wycena
indywidu-
alna
poz.1*1.05 m2 86.110
RAZEM | 86.110
16 |KNR 2- |Posadzki z plytek chemoodpornych na zaprawie chemoodpornej z fuga m2
02 1104- |chemoodporng
01
wycena
indywidu-
alna
poz.1 m2 82.010
RAZEM | 82.010
17 |KNR 2-  [Cokoliki plytkowe z piytek chemoodpornych na zaprawie chemoodpornej z m
02 1120- |fugg chemoodporna - cokolik 12 cm
02
<sala chemiczna>poz.2 m 31.500
RAZEM | 31.500
18 |KNR-W |Zabezpieczenie podidg folig m2
4-01 1. Doniesienie.
1216-01 |2. Roziozenie z przycigciem na wymiar.
3. Usunigcie z budynku po zakericzeniu prac.
poz.1*1.20 m2 98.412
[ RAZEM | 98.412
2 ] |Malowanie
19 |KNR 4-  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
01 1204- |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci (do 5 mm)
08 GladZ szpachlowa gipsowa, biafa,
<§ciany>164.0 m2 164.000
A (suma czesciowa) e




PRZEDMIAR

18t 019 SP 14 Ref. Budowl S. chemPRZED

-4/6-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny. 4797 Uzytkownik: DRM Gdariska
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m2 164.000
<sufit>80.0 m?2 80.000
B (suma czesciowa) e
m2 80.000
<$ciany>poz.19A m?2 164.000
<sufity>poz.19B m2 80.000
RAZEM 488.000
20 |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pio- m2
202 nowe
1134-02
poz.19 m?2 488.000
RAZEM 488.000
21 |KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
02 1505- | podtozy gipsowych z gruntowaniem
03 FARBA EMULSYJNA BIALA
Farba emulsyjna akryl.nawierz. wewn.-biata
poz.198 m2 80.000
RAZEM 80.000
22 |KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?
02 1505- |podtozy gipsowych z gruntowaniem
03 FARBA LATEKSOWA
poz.19A m2 164.000
RAZEM 164.00.
23 |KNR 4- |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkoéw. m2
01 1208- |ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
01 Lakier bezbarwny na $ciany malowane farbg emul.lateksowa.
Krotnos¢ = 2
<$ciany>(11.0"2+5.9*2)*1.50 m2 50.700
RAZEM 50.700
3 Odbojnice plaskie $cienne
24 |ZKNR C- |Gruntowanie powierzchni pionowej pod odbojnice plaskg m2
2 0306-
02
wycena
indywidu-
alna
51.0*0.30 m2 15.300
RAZEM 15.300
25 |ZKNR C- |Przyklejenie odbojnicy ptaskiej na powierzchni pionowej o szer. 30 cm m
2 0306- |Wykladzina $cienna PCV grub. 1,60 mm, na $ciany
04 Klej montazowy
wycena
indywidu-
alna
51.0 m 51.000
RAZEM 51.000
4 Roboty rozbiérkowe - drzwi wewnetrzne wejéciowe 1,50 x 2,10
26 |KNR-W |Zabezpieczenie podtég folig m2
4-01
1216-01
5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
27 |[KNR 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
01 0354-
05
<sala chemiczna>1.50*2.1 m2 3.150
RAZEM 3.150
28 |KNR 4- |Rozebranie listew przysciennych m
01 0815- |OPASEK DRZWIOWYCH DREWNAINYCH
08
(2.10+1.5+2.10) m 5.700
RAZEM 5.700
29 |[KNR 4- |(Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
01 0108- |gruzo- i zuzlobetonowych na odlegio$¢ 9 km
14 0108-
16
<drewno>poz.27*0.06+poz.28*0.15*0.019 m2 0.205
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wa
A (sumaczgsciowa) 1 | ——
m3 0.205
RAZEM 0.205
30 Przyjecie drewna rozbidrkowego na wysypisko t
wycena
indywidu-
alna
<drewno>poz.29A"0.8 t 0.164
RAZEM 0.164
5 Stolarka drzwiowa wewnetrzna nowa dwuskrzydiowa 1,50 x 2,1
31 [KNR-W |Drzwi ptycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad m2
2-02 1.5 m2
1027-02 | DRZWI PELNE PLYTOWE SOSNOWE LAKIEROWANE DWUSKRZYD-
LOWE WZMOCNIONE NA 3 ZAWIASACH, ZAMEK WPUSZCZANY PA-
TENTOWY, FUTRYNA DREWNIANA Z OPASKAMI
poz.27 m2 3.150
RAZEM 3.150
32 |KNR BC- |Dodatek za listwy stalowe lub PCV m
02 0509- |OSADZENIE PROGOW ALUMINIOWYCH
09
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
33 |[KNR 4-  [Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m
01 0708- |wapiennej na o&ciezach szerokosci do 25 cm
02 TYNKI OSCIEZY OBUSTRONNE
poz.28*2 m 11.400
RAZEM 11.400
34 |[KNR 2- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- m2
02 2009- |go wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
02
p0z.33*0.15 m2 1.710
RAZEM 1.710
35 |[KNR 2-  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
02 1505- |podiozy gipsowych z gruntowaniem
03 LECZ FARBA LATEXOWA KOLOR
poz.33*0.20 m2 2.280
RAZEM 2.280
6 Odboje przy drzwiach
36 |KNR 4- [Zalozenie na nowym miejscu odbojéw drzwiowych szt.
01 0920-
19
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 Wyburzenie $cianki G-K gr. 10 cm z drzwiami
37 Rozbiérka drzwi drewnianych 1,0 x 2,1 w $ciance G-K m2
wycena
indywidu-
alna
1.0*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
38 |KNR 9- [Rozbitrka $cianek dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych na szkielecie m2
29 0103- |pojedynczym przy powierzchni rozbiorki ponad 5 m2 - oktadzina podwdjna
05
6.30"3.20 m2 20.160
RAZEM 20.160
39 [KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
01 0108- |odiegtosé 16 km
11 0108-
12
<drewno>poz.37*0.06 m3 0.126
A (suma czesciowa) oo
m3 0.126
<plyty G-K>poz.38*2*0.0125*2 m3 1.008
B (suma czeéciowa) e
m3 1.008
[ RAZEM 1.134
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wa
40 Przyjecie drewna rozbiérkowego na wysypisko. t
wycena
indywidu-
alna
poz.39A*0.8 t 0.101
RAZEM 0.101
41 Przyjecie ptyt G-K z rozbidrki na wysypisko. t
wycena
indywidu-
alna
poz.38"4*8.75/1000 t 0.706
RAZEM 0.706
8 Nowa $cianka G-K z drzwiami do zaplecza
42 [KNR 0- |Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-widknowych na konstrukcji stalowej wypet- m2
24 2014- |nione weing mineralng pokryte wielowarstwowo typu 1531, montaz kolej-
01 nych warstw wkretami
DWUWARSTWOWE
6.30"3.20 m2 20.160
RAZEM 20.160
43 |KNR 9- |Osadzenie o$cieznic drzwiowych drewnianych lub oktadzinowych w Scia- m2
09 0408- |nach szkieletowych
02 DRZWI KOMPLETNE Z OSCIEZNICA DREWNIANE SOSNOWE LAKIE-
wycena |ROWANE PELNE, WZMOCNIONE, 3 ZAWIASY, ZAMEK PATENTOWY
indywidu- | WPUSZCZANY,
alna
110521 m2 2.100
RAZEM 2.100
44 |KNR 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
01 1204- |Gfad? szpachlowa gipsowa, biafa,
08
wycena
indywidu-
alna
<$ciany>(poz.42-poz.43)*2 m?2 36.120
RAZEM 36.120
45 |[NNRNKB|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pio- m2
202 nowe
1134-02
poz.44 m2 36.120
RAZEM 36.120
46 |KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
02 1505- |podiozy gipsowych z gruntowaniem
03 FARBA LATEKSOWA
poz.44 m2 36.120
RAZEM 36.120
47 |KNR 4- |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkéw. m?2
01 1208- |ANALOGIA. LAMPERIA. MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
[0} Lakier bezbarwny na $ciany malowane farbg emul.lateksowa.
Krotnos¢ = 2
<$ciany>poz.45*50% m2 18.060
RAZEM 18.060
9 Rolety
48 |KNR-W |Montaz rolet nascienny m?2
2-02
1038-01
wycena
indywidu-
alna
<rolety na$cienne okienne>5*1.9%1.8*1.05 mZ2 17.955
RAZEM 17.955
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