2ok, A do opz,

Szkota Podstawowa nr 58 przy ul. Skarpowej 3

Wytyczne do realizacji Sali Jezykowej nr 57

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnej pracowni jezykowej
wyposazonej w 16 stanowiska uczniowskie w tym dwa stanowiska dla osoby ze
specjainymi potrzebami edukacyjnym i dodatkowym stanowiskiem dla nauczyciela.
Pracownia jezykowa musi by¢ wyposazona w ergonomiczne meble w ksztatcie pity
ustawione w podkowe (7 szt. biurek dwuosobowych),dwa biurka jednoosobowe dla
osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, 16 szt. ergonomicznych krzeset,
stanowisko dla nauczyciela ma by¢ wyposazone w biurko i fotel. Biurko nauczyciela
musi mie¢ mozliwo$¢ zamontowania monitora w taki sposéb aby nie zastaniat
widocznoséci (pozycja lezaca pod katem) wszystkie meble muszg by¢ certyfikowane.
W skiad zestawu ma wchodzi¢ jednostka centralna, ktéra powinna mie¢ mozliwosc
przejecia roli magnetofonu, musi umozliwiaé odtwarzanie piyt CD i cyfrowe
nagrywanie. Ma mie¢ zintegrowany wzmacniacz stereo. Jednostka centralna musi
umozliwia¢ sterowanie pracg monitora umieszczonego na scianie oraz musi w petni
sterowa¢ dystrybucja sygnatu audio i oprogramowania.

Kazde stanowisko nalezy wyposazy¢ w wysokiej jakosci stuchawki z wbudowanym
mikrofonem dynamicznym. Stanowisko nauczycieta ma by¢ wyposazone w dotykowy
monitor, dwa gio$niki zamontowane na frontowej $cianie biurka. Na $cianie w pracowni
nalezy zamontowaé monitor interaktywny 65°. Okablowanie poszczeg6inych
stanowisk powinno znajdowac sie w pod biurkami, potgczenia komputera centralnego
powinny znajdowac sie pod blatem biurka nauczyciela , klawiatura i mysz musi by¢
bezprzewodowe. Na stanowisko dia oséb niepetnosprawnych nalezy dostarczyc
sterowniczy panel dotykowy, kazde stanowisko nalezy wyposazy¢ w lampke LED, na
jednej ze Scian nalezy zamontowac fototapete tematyczng o wielkosci okoto 12 m2
(wzor i miejsce montazu nalezy uzgodni¢ z inwestorem)

Wykonawca przed przystgpieniem do prac, przedstawi aranzacje pracowni, i
propozycje rozmieszczenie mebli, wzér fototapety, przedstawi specyfikacje techniczng
urzadzen i oprogramowania wraz z opisem jego funkcjonalnosci. Dodatkowo
wykonawca dostarczy certyfikaty potwierdzajgce dopuszczenie oferowanych mebli do
stosowania w szkotach, tj. ze meble sa zgodne z normami: PN-EN 1729-1:2007,

Po zaakceptowaniu wszystkich elementow skiadowych, wykonawca begdzie mogt
przystapi¢ do jej realizacji.

Do dokumentacji odbiorowej musza byé dolaczone certyfikaty urzadzen i materiatow
oraz instrukcji obstugi w jezyku polskim, licencje na oprogramowanie, kody dostepu
jezeli beda wymagane.

Ponizej specyfikacja urzadzen | oprogramowania



1. Jednostka centralna systemu z wbudowanym komputerem

metalowa obudowa rack umieszczona w szafce sprzetowej biurka nauczyciela;
wymiary max: 40 cm x 13 cm x 30 cm; obstuga z wbudowanego komputera PC za
posrednictwem programy,

- komputer z systemem operacyjnym, procesor dwurdzeniowy W ofercie wymagane
podanie producenta i modelu procesora; pamie¢ RAM 1x4GB DDR3 1600 SO-DIMM;
dysk twardy 500 GB SATA HDD, naped DVD z nagrywarka, porty/zlgcza wbudowane
2x USB 3.0; 6x USB 2.0; 1x 100/1000 Mbps Ethernet; 2x HDMI; 1xVGA, 1x Micln; 1x
LineOut: WiFi z dwoma antenami, Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz
obudowy komputera) ilos¢ portéw USB nie moze by¢ osiggnigta w wyniku stosowania
konwerterdw, przejsciowek, itp., System operacyjny — zainstalowany to- Microsoft
Windows 10 HOME PL 64-bit lub rownowazny. Uwaga | W przypadku zaoferowania w
komputerze oprogramowania réwnowaznego oprogramowaniu wymaganemu przez
Zamawiajacego do oferty nalezy dolgczyé: opis oferowanego oprogramowania
rownowaznego,- petne postanowienia licencji oprogramowania
réwnowaznego,- wykaz petnej funkcjonalnosci oprogramowania
réwnowaznego,- petne warunki i zasady $wiadczenia ustug subskrypciji (aktualizacje i
wsparcie)- potwierdzajagce, ze oferowane oprogramowanie spefnia wszystkie
wymagania i funkcjonalnosci tj. zainstalowany system operacyjny spetniajacy
wymagania Zamawiajgcego okreslone ponizej (np. Windows 10 Home) Iub
rébwnowazny system operacyjny. System dostarczony razem z certyfikatem
licencyjnym (certyfikat obejmujacy wersje 64bit).). Warunki rownowaznosci systemu
operacyjnego: System, poprzez mechanizmy wbudowane, bez uzycia dodatkowych
aplikacji, musi: 1) umozliwia¢ instalacje oprogramowania, wymienionego ponizej: -
Vulcan - Microsoft Office 2013/ 2016 - SJO Bestia 2) umozliwiaé dokonywanie
aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z mozliwoécia wyboru instalowanych
poprawek; 3) zapewniaé internetowa aktualizacje w jezyku polskim; 4) posiadac
wbudowang zapore internetowa (firewall) dla ochrony polgczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP
v4 | v8, 5) posiadaé zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce
elementy: menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe; 6)
posiada¢ wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug&Play, Wi-Fi) ; 7) posiadac
wbudowany system pomocy w jezyku poiskim; 8) posiada¢ certyfikat producenta
systemu operacyjnego na zgodnos$¢ z dostarczanym sprzetem; 9) dostarczac wsparcie
dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.5 — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji
dziatajacych we wskazanych $rodowiskach; 10) posiadac graficzne $rodowisko
instalacji i konfiguraciji.

- 8 wej$é mono sygnatu Audio (4 stereo), 2 wyjécia audio, wejécie siuchawkowe,
- uruchamianie centralki za pomoca wigcznika od komputera,

- wbudowany wzmacniacz stereo min. 2x40 max, 40hm; 2x20W 8ohm przy 1KHz,max.
10%THD,

- sterowanie mikroprocesorowe,



- cyfrowa regulacja sily gtosu z mikrofondw, z wejscia magnetofonowego, z wejscia
DVD, regulacja sily oraz barwy gtosu w gtosnikach oraz stuchawkach bezposrednio z
oprogramowania, nie dopuszcza sie sterowania z systemu lub innych aplikacji, wyjscie
nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon), wyjscie na glosniki, wbudowany
procesor DSP z funkcjg symulacji zaktécen rozmoéw telefonicznych,

- zasilanie jednostki centrainej 230V,

- certyfikat CE - nalezy zalgczy¢ do oferty.

2. Oprogramowanie wbudowany do blatu biurka lektora

Sterowanie klasopracownig za pomocg monitora dotykowego wbudowanego do blatu
biurka nauczycielskiego sterujgce PC

- program umozliwiajgcy obstuge pracowni z tablicy interaktywnej, z komputera,
monitora dotykowego, interface uzytkownika z ikonami numeréw stanowisk i
nazwiskami lub imionami stuchaczy, timer, imienna lista wg numerdw stanowisk,
zrodia dzwigku, regulatory gtosnoséci oraz barwy (tony wysokie oraz niskie),
programowalne przyciski zapamietujace uktad sali,

- program realizuje WSZYSTKIE funkcje dostepne w pracowni,

- Obstuga za pomoca Drag&Drop.

3. Monitor dotykowy

wielko$¢ ekranu: min. 21", rodzaj wyswietlacza: IPS TFT z podswietieniem W-LED,
wielkos¢ plamki: max. 0.248 mm, jasnos¢: min. 250 cd/m?, kontrast: min. 1000:1, katy
widzenia obrazu: min. 178° H/ 178° V (CR 10:1), naturaina rozdzielczo$¢ pracy: min.
1920 x 1080, sygnat wejsciowy: D-Sub, HDMI, wsparcie HDCP, panel dotykowy —
PCT, rozdzielczos¢ dotyku min. 4096 x 4096 punktéw, zywotnos¢ przekracza 350
milionéw dotknie¢ na 1 punkt, twardos$¢ powierzchni przekracza poziom 7H w skali
Mohsa, dokladnoéé < 2mm, temperatura pracy - 20°C do +60°C, wilgotno$¢ 10%-
90% 40°C, rozpoznawanie dotyku: goly palec, sita nacisku <30 g, transparentnos¢
>80%, kontroler USB,

- obstuga wszystkich funkcji pracowni jezykowej za pomoca monitora dotykowego.

4. Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy

- dwie $ciezki rejestratora dajg mozliwosc jednoczesnego odstuchiwania audycji i
nagrywania gtosu ucznia, funkcja magnetofonu i rejestratora, 10 znacznikow
wyodrebniajacych cze$¢ zapisu, wybor predkosci odtwarzania,
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- graficzne przedstawienie przebiegu dzwigku i poréwnanie z oryginatem - zapis
wykresu oscyloskopowego wymawianego wyrazu/frazy

5. Wysokiej jakosci stuchawki z mikrofonem

trwate, odporne na uszkodzenia mechaniczne, izolowane akustycznie stuchawki:
pasmo przenoszenia 40-14,400 Hz, impedancja 2 x 400 Ohms, czutos¢ >98 db,
maksymalna moc wyjsciowa 100 mW, mikrofon o charakterystyce dynamicznej 200
Ohm, eliminujacy szum otoczenia: na gietkim pataku utatwiajacym nastawienie bez
ryzyka uszkodzenia, pasmo przenoszenia 40-15,000 Hz, migkka elastyczna obudowa
oraz duze nauszniki szczelnie kryjgce ucho, przewéd wzmocniony linkg stalowg
zapobiegajacy zerwaniu.

6. Wysokiej jakosci sluchawki z mikrofonem dla nauczyciela
[Mozliwos¢ podigczenia zamiennie ze standardowymi stuchawkami przewodowymi]

Zgrabne i lekkie stuchawki z mikrofonem. Zestawienie potgczenia bezprzewodowego
za pomoca jednego przycisku na stuchawkach. Regulacja glosnosci i wyciszanie
mikrofonu za pomocsa przyciskéw na zestawie stuchawkowym. Wskaznik optyczny na
zestawie stuchawkowym w postaci Diody LED informujacej o stanie potaczenia.
Wskazniki dzwickowe informujace o stabej baterii, poziomie gtosnosci, wyciszeniu
mikrofonu. Redukcja szumdw DSP; eliminowanie efekiu echa; regulacia dzwieku.
tadowanie po odlozeniu na podstawke dokujacy. Zasieg transmisji bezprzewodowej:
do 120 metrow miedzy baza i zestawem stuchawkowym. Glosnik szerokopasmowy.
C31Mikrofon z redukcjg szumbw. Automatyczny tryb uSpienia pozwala oszczedzac
energie. Regulowany patgk na gtowe. Bateria polimerowa litowo-jonowa o pojemnosci:
295 mA/h. Czas rozmowy na baterii do 8 godzin. Trwato$¢ baterii minimum 1000 cykli
tadowania. Czas czuwania na baterii co najmniej 36 godzin. Czas tadowania baterii:

tadowanie do 20% w niecate 20 minut,
tadowanie do 50% w niecate 45 minut.

Petne natadowanie w niecate 3 godziny.

7. Pulpit ucznia na stanowiska dla oséb ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

Pulpit - wersja dotykowa, z ikonami podéwietlanymi LED:- “informacja" - LED
definiowalny kolor RGB, np. niebieski zasilanie, czerwony nauczyciel prosi o uwage
ucznia,- "ucho” - LED podstuch przez nauczyciela,- "grupa" - LED definiowalny kolor
RGB, przypisanie ucznia do grupy,- "dton" - przycisk zgtoszenia ucznia podswietlany
LED, dzieki czemu mozna go ukry¢ jesli nie aktywny,- ,plus’ ,minus” - przyciski
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podswietlane LED do cyfrowe] regulacji sily glosu w stuchawkach; mozna ukry¢ jesli
funkcja zablokowana dla ucznia; poziom jest skorelowany z ustawieniem w programie
przez nauczyciela,- ,wskaznik poziomu” 5 poziomowy LED, pokazuje aktualny poziom
dzwieku w stuchawkach; podczas regulacji gloénosci zadwieca sig odpowiednio
ustawiony poziom.

8. Glosnik montowany w blendzie biurka lektorskiego
2-drozne gloéniki wspdtosiowe, moc max: B80W, impedancja: 4 Q, pasmo
przenoszenia: 100Hz - 20000Hz, czutos¢: 88 dB 1W/1M, rozmiar magnesu: 5.30z,
$rednica: 6.3 Cal,

- glosniki majg umozliwi¢ prowadzenie wykiadu przez lektora oraz transmitowac
dzwiek z wejs¢ audio przez wszystkie glosniki.

9. Opis oprogramowania
Funkcje realizowane w pracowni:

- dzielenie uczniow (ukladanie w grupy) na dowoinie konfigurowane pary lub tréjki lub
czworki (maksymalnie 16 grup),

- Czionkowie kilku grup widoczni jednoczes$nie na pulpicie bez koniecznoéci
podgladania danej, zmiana oséb w grupie bez koniecznoéci wchodzenia do grupy

» praca w grupach:

= podziatl stuchaczy na dowolne grupy (max 18), ktére jednoczesnie realizujg wiasne
programy (max 8)

(np. grupa A dyskutuje z lektorem, grupa B stucha audycji i dyskutuje),

> dowolne przetaczanie uczniéw pomigdzy grupami,

° szybkie (jednym przeciagnieciem ikonki} przerzucenie ucznia do innej grupy,
* Konwersacja w grupie z mozliwoscia kontroli przez lektora,

o konwersacja w grupie z lektorem z transmisjg do wybranych stuchaczy,

> konwersacja stuchacza z lektorem z transmisjg do wybranych stuchaczy,

- konwersacja stuchacza z grupa z transmisja Iub bez,

o cze$¢ ucznidw z grupy A rozmawia z nauczycielem i migdzy sobg, reszta os6b w
grupie A stucha tej dyskusji,



* praca w parach:

» podziat stuchaczy na pary {max 16), ktére jednoczesnie prowadza dialogi nie styszac
sie pomiedzy parami

(podziat odbywa sie wedtug dowolnych numerdw stanowisk np..: 1+9, 5+12, itd.),

» konwersacja ucznidw w parach z podktadem dzwiekowym,

 konwersacja uczniow w parach z nauczycielem,

+ podstuch dowolnego ucznia, pary fub grupy,

« konwersacja z uczniem, parg lub grupa,

* konwersacja z uczniem z transmisja dyskusji do wybranych stuchaczy- jednej z grup,
» konwersacja z grupa z transmisjg do wybranych stuchaczy- jednej z grup,

« zapis pracy (rozmow) na magnetofonie cyfrowym w formacie WAV,

*» wysylanie programu/audycji z dowolnego zrédia (magnetofon, DVD, komputer} do
wybranych ucznidw,

*» prowadzenie wyktadu przez wbudowany wzmacniacz i gtosniki.
Funkcje dostepne dla stuchacza:
* praca indywidualna,

 odstuch programu nauczania zadanego przez lektora, (mozliwos¢ pracy z osmioma
réznymi programami réwnoczesnie)

- odstuch wyktadu lektora,

> konwersacja z lektorem,

> konwersacja z innym stuchaczem lub wybrang grupa,

> powtarzanie zwrotéw po lektorze nagranym na Kasecie lub CD
» kontrola wlasnej wymowy,

* praca w parach,

- podstuch przez lektora wybranej pary,

> konwersacja wybranej pary z lektorem,

« praca w grupach,



- odsfuch programu nauczania przez grupe,

o pdstuch wyktadu lektora przez grupe,

o konwersacja w grupie z mozliwoscig kontroli przez lektora,

- konwersacja w grupie z lektorem z transmisjg do wybranych stuchaczy,

» konwersacja stuchacza z lektorem z transmisjg do wybranych stuchaczy,
> konwersacja stuchacza z grupa z transmisjg lub bez,

o konwersacja w grupie z podstuchem przez inng grupe,

+ w kazdym trybie mozliwe jest nagrywanie wypowiedzi na magnetofon nauczyciela,
+ w kazdym trybie uczen posiada podstuch swojego glosu.

Funkcje dodatkowe:

« timer odmierzajacy czas pracy,

» podtgczenie urzadzen audio do stanowiska uczniowskiego,

» jednoczesny odstuch audycji z podigczonego urzadzenia i informacji ptynacych z sali
(np. polecen nauczyciela),

+ jednoczesne nagrywanie na podigczonym urzadzeniu styszanej audycji oraz
wlasnego gtosu,

» mozliwos¢ podigczenia komputera,

* oprogramowanie magnetofonu cyfrowego, dwusciezkowego z licencjg na wszystkie
stanowiska:

« jednoczesne odtwarzanie dwoch plikdéw dzwiekowych,
> jednoczesny zapis jednego pliku dzwiekowego i odtwarzanie innego pliku,

- zapis dzwigku styszanego w stuchawkach (glos nauczyciela, audycja) | wtasnego
gtosu na dwobch oddzielnych $ciezkach,

o odtwarzanie nagrania w réznym tempie -pozwala na doktadne wstuchanie sie i
odwzorowanie danego zwrotu,

+ graficzne wykresy przebiegu dzwieku (oscylograf) do pordwnywania Sciezek np.
wilasnego, nagranego gtosu i oryginatu,

« zaktadki stuzace do zaznaczenia fragmentu audycji, ktory chcemy powtarza¢,



« wigczenie i wylgczenie wiasnego podstuchu,

« indywidualna regulacja sity gtosu w stuchawkach przez nauczyciela i uczniow,
* regulacja gtosnosci wyjs¢ do nagrywania,

* mozliwo$¢ wtaczenia gtosu nauczyciela na giosniki sali,

» tworzenie list obecnosci uczniow,

* mozliwos¢ sortowania list obecnosci po liczbie porzadkowej/nazwisku/numeru
stanowiska,

*mozliwos¢ szybkiego importu listy ucznidw z wiekszosci dostgpnych na rynku
dziennikéw elektronicznych {pliki SOU, XML,CSV)

- przyporzadkowanie ucznidw z listy do numeréw stanowisk, automatyczne
przyporzadkowanie ikony pici ucznia wedtug imienia

- wigczenie lub wytgczenie podstuchu wiasnego uczniow,
« mozliwos¢ wytgczania stuchawek uczniow,
- dystrybucie do max 8 dowoinych kanatéw d2wiekowych do oddzielnych grup,

« nakfadanie dZwieku- uczen w stuchawkach styszy dZzwiek emitowany z magnetofonu
(lub innego Zrédta) oraz jednoczesnie gtos nauczyciela objasniajgcego dang audycije,

- dystrybucje dzwigku z komputera lektora do stanowisk uczniow,
« przetgczanie Zrodta dzwigku,

« rejestracja dyskusji ucznibw na twardym dysku za posrednictwem magnetofonu
cyfrowego.

Funkcje specjaine:
«tworzenie list obecnosci uczniow,

*moziiwos¢ szybkiego importu listy uczniow z wiekszosci dostgpnych na rynku
dziennikdw elektronicznych (pliki SOU, XML,CSV),

*sortowanie listy ucznidow po nazwisku i numerze stanowiska,
*automatyczne przyporzgdkowanie ikony pici ucznia wediug imienia,
- dzielenie uczniéw (uktadanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub tréjki lub

czworki; kto z kim ma byé w grupie dyskusyjnej - o tym decyduje nauczyciel
(rozmieszczenie stanowisk nie moze stanowic przeszkodyy),



- losowe (generowane z systemu) tworzenie grup dyskusyjnych sktadajgcych sie z
dwioch lub trzech lub czterech osaéb,

- tworzenie grup dyskusyjnych (roboczych) skladajgcych sie z dwdch lub trzech lub
czterech os6b siedzacych obok siebie (ukladanie kolejne),

- mozliwos¢ stworzenia 16 dowolnych grup dyskusyjnych,

- sposéb tworzenia i edytowania grup polega na przeciaganiu ikonek ucznidw w
odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterujgcego (Drag&Drop),

- zapamietywanie ukladu sali (osiem programowalnych przyciskéw, ktorym bedzie
odpowiadat odpowiedni, pozgdany podziat na grupy i przypisane Zrédta dzwieku) z
nadaniem nazw przyciskdw programowalnych,

- mozliwo$é¢ podigczenia 8 urzadzen audio z opcjg dystrybuowania dzwieku z kazdego
wejécia do oddzielnej grupy (8 grup jednoczesnie odstuchuje INNY program),

- regulacja glosnosci poszczegolnych wejs¢ audio,
- przypisanie nazwy kolejnym wejsciom liniowym,

- cyfrowa regulacja sity glosu dla kazdego ucznia osobno lub dla wszystkich
(uwzglednia potrzeby uczniéw stabo styszacych i niedostyszacych),

- mozliwosé zdefiniowania ilosci przyciskow symbolizujgcych stanowiska uczniow,

- mozliwoé¢ zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilosci grup / wej$¢ audio.

10. Biurko nauczycielskie

- elementy wykonane z plyty wiorowej laminowanej gr. 18mm, blat grubosci min. 18
mm, wykonczenie gruba okleing PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokosci, kanat
kablowy miedzy blatem a blendg, wymiary 150-160 cm x 75 cm, narozniki blatu
zaoblone,

- biurko powinno posiada¢ z prawej strony otwarte potki z wariantem wstawienia
jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykang szafkg na sprzet
elektroniczny,

- nadstawka na monitor dotykowy z plyty meblowej umozliwiajagca =zabudowanie
monitora dotykowego pod katem 150-259,

- do oferty nalezy dotaczy¢ certyfikat dopuszczajgcy do uzytku w jednostkach
oswiatowych.



11. Stolik uczniowski 2 oscbowy

- ergonomiczny stolik uczniowski zapewniajgcy uczniowi przyjecie pozycji siedzacej
skierowanej o kat min. 15 stopni od osi sali w kierunku tablicy,

- elementy wykonane z plyty wiorowej laminowanej gr. 18 mm, blat grubosci min. 18
mm, wykonczenie gruba okleing PCV (min. 2 mm), blenda min. 50 cm wysokosci, kanat
kablowy miedzy blatem a blenda min 12cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 120-
130 cm x 50-60 cm, 58-76 cm,

- do oferty nalezy dotgczyé certyfikat dopuszczajgcy do uzytku w jednostkach
oswiatowych.

12. Stolik uczniowski 1 osobowy dla osoby ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

- ergonomiczny stolik uczniowski zapewniajacy uczniowi przyjecie pozyciji siedzacej
skierowanej o kat min. 15 stopni od osi sali w kierunku tablicy,

- elementy wykonane z plyty widrowej laminowanej gr. 18 mm, blat grubosci min. 18
mm, wykoriczenie gruba okleing PCV (min. 2 mm), blenda min. 50 cm wysokosci, kanat
kablowy miedzy blatem a blendg min 12cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 80-
90 ¢m x 50-60 cm, 59-76 cm,

- otwor w blacie umozliwiajacy trwate i estetyczne zamontowanie pulpitu
uczniowskiego,

- do oferty nalezy dotaczy¢ certyfikatem dopuszczajacy do uzytku w jednostkach
oSwiatowych.

13. Krzesto nauczyciela
- krzesto nauczycielskie,

- wzrost uzytkownika 159 - 188 cm, wysokos¢ siedziska 46 cm, glgbokos¢ siedziska
40 cm, szeroko$¢ siedziska 42 cm, wysokos$¢ oparcia 48 cm,

- siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokocisnieniowy,
kolor siedziska charakteryzujacy odpowiedni rozmiar zgodnie z normami, stelaz (nogt
krzesta),

- stelaz obrotowy standardowy, podiokietniki state w kolorze czarnym, podstawa
krzesta w kolorze czarnym wykonana z PA oraz wiokna szklanego (30%),
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- kolumna gazowa wykonana ze stali w kolorze czarnym,
- kotka do podstawy krzesta wykonane z polipropylenu,

- dodatkowo krzesto wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umozliwiajgcej
powstanie tzw. plaszcza termicznego, w tylnej czedci siedziska krzesto posiada
miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania,

- krzesto wyprofilowane, wklesto-wypukta forma pozwalajgca na prawidiowe utozenie
kregosiupa,

- normy i standardy Certyfikat Zgodnosci z Normg PN-EN 1729-1:2007 do oferty nalezy
dotgczy€ certyfikat,

- krzesto musi byé przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie

z zasadami ergonomii, posiadajgce pozytywne opinie wiodgcych instytutow
medycznych.

14. Krzesto uczniowskie

- krzesto uczniowskie,

- wzrost uzytkownika 159 - 188 cm, wysoko$¢ siedziska 46 cm, glebokosC siedziska
40 cm, szeroko$é siedziska 42 cm, wysokos¢ oparcia 48 cm,

- siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokocisnieniowy,
kolor siedziska charakteryzujgcy odpowiedni rozmiar zgodnie z normami, stelaz (nogi
krzesta),

- nogi krzesta wykonano z profilu metalowego okragtego o érednicy 22mm
polakierowanego farbg proszkows,

- krzesto posiada zatyczki chroniace przed zarysowaniem,

- dodatkowo krzesto wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umozliwiajacej
powstanie tzw. plaszcza termicznego, w tylnej czesci siedziska krzesto posiada
miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania,

- krzesto wyprofilowane, wklesto-wypukia forma pozwalajgca na prawidtowe utozenie
kregostupa,

- normy i standardy Certyfikat Zgodnosci z Normg PN-EN 1729-1:2007 do oferty nalezy
dotgczy¢ certyfikat,

- krzesto musi byé przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie

z zasadami ergonomii, posiadajgce pozytywne opinie wiodacych instytutow
medycznych.
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15, Monitor interaktywny

- panel LED min. 65",

- technologia dotyku IR,

- obszar wyswietlania min. 1428,5x803,5mm,

- tryb wy$wietlania 16:9/4:3/punkt do punktu/peiny ekran,
- rozdzielczo$é min. 4K 3840x2160,

- ekran szyba hartowana 4mm z powtokg Anti Glare, nie dopuszcza sie matryc typu
"Giare",

- kontrast min. 5000:1,

- jasnos¢ min. 450cd/m2,

- czas reakcji max. 15ms,

- rozmiar pixela max. 0,744 x 0,744,

- proporcie obrazu 16:9,

- kat widzenia min. 178°,

- gtebia koloru 10 bit, 1,07 mid kolorow,

- zywotno$¢ panelu min. 50000h,

- parametry modutu dotykowego

predkoé¢ kursora 180 dot/s,

obiekty odczytu - palec, wskaznik lub inny nieprzezroczysty obiekt,
punkty dotyku - 20 punktéw dotyku,

doktadnos$é pozycjonowania < 2mm,

rozdzielczos¢ dotyku 4096*4096/1 6384*16384/32768*32768,
ciagly czas reakcji < 8ms,

potaczenie USB 2.0, USB 1.1 & UsSB 3.0,

precyzja dotyku >=®3mm,

ilosé dotknieé wiecej niz 60000000 dla niektérych pozydi,
system OS Windows, Linux, Android, Mac,

- tryb dzwigku D/K; B/G; M,

- gtoéniki min. 2x15W,
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- wejécia HDMI 2.0 x1; HDMI 1.0 x1; VGA x1: YPBPR x1; AV x1; USB 2.0 x2, USB 3.0
x2: RJ45 x1; czytnik kart x1; gniazdo Touch USB x1

- wyjécia AV-Out x1; wyjscie stuchawkowe; SPDIF x1,

- Wbudowany Android: Android 5.0, 6 punktow dotyku, Dual Cortex A53 Chipset, 1.5
GHz, 2Gb RAM, WiFi, 8 GB pamigci podrecznej, wsparcie dla przegladarek HTML 5,
Wsparcie lokalne i online dia wysokich rozdzielczosci video FullHD i 4K, Wsparcie
lokalne i online dla odtwarzania muzyki,

- przedziat napigcia AC (100~240)V-50-60Hz,

- zuzycie pradu max/tryb czuwania max. 230W/ < 0,5W,

- Plug&Play TAK,

- wymiary max. 1545x926x78mm,

- waga max. 68kg,

- certyfikaty produktu CE, ROHS do oferty nalezy dotgczy¢ certyfikaty,

- gwarancja min. 3 lata,

- dotgczone akcesoria :

uchwyt montazowy §cienny VESA 65" 600x400, pilot z bateriami, pisaki (2 szt),
magnetyczny uchwyt na pisaki, przewod audio, przewdd HDMI, przewod USB,

przew6d VGA, przewdd zasilajacy, otwory montazowe do instalacji kamery, skrécona
instrukcja obstugi,

- dostarczenie urzadzen, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiajacego,
rozruch technologiczny i przeszkolenie uzytkownikow z  obstugi monitora
interaktywnego.

16. Lampka LED

Zywotno&¢ Zrodia $wiattg LED - min 24 tys. godzin, barwa $wiatta - ciepla biel (min
2900 kelwindw).

Wbudowana zaréwka LED, mozliwos¢ skierowania swiatta w dowoine miejsce na

stoliku ucznia (gesia szyja), do lampek nalezy wykona¢ instalacjg elekiryczng
umozliwiajaca podigczenia do zasilania 230V, na przewodzie wytacznik zasilania.
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