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SP 58 - WYTYCZNE INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Pom 51 sala chem- fiz.

Wymagane natezenie odwietlenia 500 lukséw, przy UGRL = 18, Rs = 80.
Konieczna wymiana opraw o$wietleniowych:

12 x oprawa oiwietleniowa, Swietlowkowa 2 x 36W, wyposazona w ukiad kompensacji mocy biernej,
prowadzenie zasilania z pietrowej rozdzielnicy 5x1,5 wraz z zabezpieczeniem, nowa instalacja
zasilajgca lampy 5x1,5 , sterowanie oswietleniem (wytgcznik swiecznikowy podwdéijny, puszka
podtynkowa ok. 150 mb 5x1,5, bruzdowanie, zakrywanie bruzd, szpachlowanie, malowanie,
wykonanie otworu przez sciang, zakrywanie, szpachlowanie malowanie. Unieczynnienie istniejgcej
instalacji wraz z zabezpleczeniem.

2x oprawa oswietleniowa do oswietlenia tablicy szkoinej, wraz z wykonaniem instalacji do zasilenia
oraz sterowania o$wietleniem (10 mb Przewodu ydy 5x1,5, wylgcznik Swiecznikowy podwéjny,
puszka podtynkowa, bruzdowanie, zakrywanie bruzd, szpachlowanie malowanie.

Zaplecze

3x oprawa oswietleniowa 2x36W, wyposaiona w ukiad kompensacji mocy biernej, wytgcznik
swiecznikowy podwdjny, nowa instalacja jw.

200m ydy 5x1,5, 3x B10A

Wykonanie gniazd podtynkowych 2 podwdjne w okolicy biurka i 2xrj45 (zestaw), jedno podwdjne w
okolicy tablicy (na wysokosci 2,4m i rura pod tynkiem sprowadzona do dotu przepust (na potrzeby
ewentualnej tablicy interaktywnej}, 2 podwdjne na potrzeby stanowiska pokazowego szczelnych ip44
(montujemy wytgcznik bezpieczenstwa dla cbwoddw przy stole pokazowym?)}, cztery pojedyncze
gniazda porzadkowe 30 cm nad posadzka w wykonaniu ip 44 pod tynkiem. Unieczynnienie istniejacej
instalacji wraz z zabezpieczeniami.

200m ydy 2x2,5, 5x B16A + zab. Réinicowo pradowe.

Wykonanie linii zasilajacej na potrzeby wykonania wentylagji z rozdzielnicy pietrowej ok, 50mb ydy
5x2,5 wraz z zabezpieczeniem, rozbudowa rozdzielni, bruzdowanie, zakrycie bruzd, szpachlowanie,
malowanie. Sterowanie po stronie braniy sanitarnej???

Wykonanie pomiardw:
- ochrona od porazen.

- nateienia oswietlenia.

Demontaz istniejacej tablicy multimedialnej wraz z urzadzeniami towarzyszgcymi.




Pom 40 sala komputerowa

Wymagane nateienie oswietlenia 500 lukséw, przy UGRL = 18, Rs = 80.
Konieczna wymiana opraw oswietleniowych:

12 x oprawa oswietleniowa, Swietldwkowa 2 x 36W, wyposazona w uktad kompensacji mocy biernej,
prowadzenie zasilania z pietrowej rozdzielnicy 5x1,5 wraz z zabezpieczeniem, nowa instalacja
zasilajgca lampy 5x1,5, sterowanie oswietleniem {wylacznik swiecznikowy podwojny, puszka
podtynkowa ok. 150 mb 5x1,5, bruzdowanie, zakrywanie bruzd, szpachlowanie, malowanie,
wykonanie otworu przez $ciang, zakrywanie, szpachlowanie malowanie. Unieczynnienie istniejacej
instalacji wraz z zabezpieczeniem.

2x oprawa odwietleniowa do oswietlenia tablicy szkolnej, wraz z wykonaniem instalacji do zasilenia
oraz sterowania oéwietleniem {10 mb Przewodu ydy 5x1,5, wytacznik $wiecznikowy podwojny,
puszka podtynkowa, bruzdowanie, zakrywanie bruzd, szpachiowanie malowanie.

Zaplecze

3x oprawa oswietleniowa 2x36W, wyposazona w uktad kompensacii mocy biernej, wytacznik
swiecznikowy podwadjny, nowa instalagja jw.

200m ydy 5x1,5, 3x B10A

Wykonanie gniazd podtynkowych 2 podwojne w okolicy biurka i 2xrj45 (zestaw), jedno podwéjne w
okolicy tablicy (na wysokosci 2,4m i rura pod tynkiem sprowadzona do dolu przepust {na potrzeby
ewentualnej tablicy interaktywnej), cztery pojedyncze gniazda porzgdkowe 30 cm nad posadzka w
wykonaniu ip 44 pod tynkiem. Unieczynnienie istniejgcej instalacji wraz z zabezpieczeniami.

Instalacja dla komputerdw prowadzona w listwach systemowych 100x50 z przegroda (teletechnika i
elektryka) do tego gniazda systemowe 2x230 data 1xrj45 dla kazdego stanowiska plus dla nauczyciela

4x%230 data 2xrj45.
500m ydy 3x2,5, 5x B16A + zab. Réznicowo pradowe.

Wykonanie linii zasilajacej na potrzeby rozdzielni komputerowej z RG ydy 5x6 180m wraz z
zabezpieczeniem z zachowaniem selektywnosci kucie bruzdowanie w Sali... listwa na korytarzu.

Rozdzielnia wg standardu.

Sala bedzie podzielona na 2 mniejsze sale 8+1 czyli potrzebne s3 dwa stanowiska dla nauczycieli i 16
stanowisk dla ucznia.

Wykonanie pomiaréw:
- ochrona od porazen.

- natezenia oswietlenia.

Demontaz istniejgcej tablicy multimedialnej wraz z urzadzeniami towarzyszgcymi oraz istniejacych
gniazd, koryt {po starej Sali komputerowej)




Pom 57 sala jezykowa

Wymagane natgienie odwietlenia 500 lukséw, przy UGRL = 18, Rs = 80.
Konieczna wymiana opraw oswietleniowych:

6 x oprawa oswietleniowa, Swietlowkowa 2 x 36W, wyposazona w uktad kompensacji mocy biernej,
prowadzenie zasilania z pigtrowej rozdzielnicy 5x1,5 wraz z zabezpieczeniem, nowa instalacja
zasilzjgca lampy 5x1,5 , sterowanie oswietieniem (wylgcznik swiecznikowy podwéjny, puszka
podtynkowa ok. 150 mb 5x1,5, bruzdowanie, zakrywanie bruzd, szpachlowanie, malowanie,
wykonanie otworu przez ciane, zakrywanie, szpachlowanie malowanie. Unieczynnienie istniejacej
instalacji wraz z zabezpieczeniem.

1x oprawa oswietleniowa do o$wietienia tablicy szkolnej, wraz z wykonaniem instalacji do zasilenia
oraz sterowania oswietleniem (10 mb Przewodu ydy 5x1,5, wytgcznik $wiecznikowy podwojny,
puszka podtynkowa, bruzdowanie, zakrywanie bruzd, szpachlowanie malowanie.

200m ydy 5x1,5, 3x B10A

Wykonanie gniazd podtynkewych 2 podwdjne w okolicy biurka i 2xrj45 (zestaw), jedno podwéjne w
okolicy tablicy (na wysokosci 2,4m i rura pod tynkiem sprowadzona do dotu przepust (na potrzeby
ewentualnej tablicy interaktywnej), jedno podwajne gniazdo na wysokosci okoto blatu do zasilenia
stanowisk do nauki jezyka (dostawa w komplecie) cztery pojedyncze gniazda porzadkowe 30 cm nad
posadzka w wykonaniu ip 44 pod tynkiem. Unieczynnienie istniejacej instalacji wraz z
zabezpieczeniami.

200m ydy 3x2,5, 5x B16A + zah. Réznicowo pradowe.
Wykonanie pomiaréw:

-~ ochrona od porazen.

- natezenia oswietlenia.

Demonta? istniejgcej tablicy muitimedialnej wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi,




Pom 74 sala komputerowa

Wymagane nateZenie oswietlenia 500 lukséw, przy UGRL = 18, Rs = 80.
Konieczna wymiana opraw oswietleniowych:

6 x oprawa oswietleniowa, Swietldwkowa 2 x 36W, wyposazona w ukiad kompensacji mocy biernej,
prowadzenie zasllania z pietrowej rozdzielnicy 5x1,5 wraz z zabezpieczeniem, nowa instalacja
zasilajaca lampy 5x1,5 , sterowanie o$wietieniem {wylgcznik swiecznikowy podwdjny, puszka
podtynkowa ok. 150 mb 5x1,5, bruzdowanie, zekrywanie bruzd, szpachlowanie, malowanie,
wykonanie otworu przez $ciane, zakrywanie, szpachlowanie malowanie. Unieczynnienie istniejgcej
instalacji wraz z zabezpieczeniem.

1x oprawa oéwietleniowa do odwietlenia tablicy szkolnej, wraz z wykonaniem instalacji do zasilenia
oraz sterowania oswietleniem (10 mb Przewodu ydy 5x1,5, wytgcznik $wiecznikowy podwojny,
puszka podtynkowa, bruzdowanie, zakrywanie bruzd, szpachlowanie malowanie.

200m ydy 5x1,5, 3x B10A

Wykonanie gniazd podtynkowych 2 podwaojne w okolicy biurka i 2xrj45 {zestaw), jedno podwdjne w
okolicy tablicy {na wysokosci 2,4m i rura pod tynkiem sprowadzona do dotu przepust (na potrzeby
ewentualnej tablicy interaktywnej), cztery pojedyncze gniazda porzadkowe 30 cm nad posadzka w
wykonaniu ip 44 pod tynkiem. Unieczynnienie istniejgcej instalacii wraz z zabezpieczeniami.

Instalacja dia komputerow prowadzona w listwach systemowych 100x50 z przegroda (teietechnika i
elektryka) do tego gniazda systemowe 2x230 data 1xrj45 dla kazdego stanowiska plus dla nauczyciela
4x230 data 2xrj45.

200m ydy 3x2,5, 5x B16A + zab. Réinicowo pradowe.

Wykonanie linii zasilajacej na potrzeby rozdzielni komputerowej z RG ydy 5x6 180m wraz z
zabezpieczeniem z zachowaniem selektywnosci kucie bruzdowanie w Sali... listwa na korytarzu.

Mata sala 14 stanowisk + jedno dla nauczyciela

Rozdzielnia wg standardu.

Wykonanie pomiaréw:
- ochrona od porazen.
- natezenia oswietlenia.

Demontaz istniejacej tablicy multimedialnej wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi.




