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PRZEDMIAR

181011 SP 58 Ref. Budow PRZED

Lp. | Podsta- Opis | wyliczenia I . Poszcz. Razem
wa
1 Sciany
1 {KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapienne] na $cianach, m2
0701-02 {fifarach, pilastrach o powierzehni edbicia do 5 m2
<sala 51»3.2*0.9 m2 2.880
<sala 74>3.70*1.10 m2 4.070
RAZEM 6.950
2 |KNR 4-01Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m#
0701-05 |flarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad § m2
<sala 40>5.50"1.20 m? 6.600
<sala 57>7.500.90 m2 6.750
<szatnie>1.30*2.70"6 m? 21.060
RAZEM 34.410
3 |KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- m3
0108-11 lleglosé
0108-12 |LEGALNE SKLADOWISKO
<gruz>poz.1*0.02+poz.2°0.02+poz. 74*0.02 m3 0.891
A (suma cze$ciowa) ——————
m3 0.891
RAZEM 0.891
4 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
wycena
indywidu-
alna
poz.3A*1.9 t 1.693
RAZEM 1.693
5 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na cianach i stupach m2
0803-03
poz.1+poz.2 m2 41.360
RAZEM 41.360
6 |KNR 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
1202-08 |ponad 5 m2
; SCIANY
<sala 51>(7.50+7.0y*2*3.5 m2 101.500
<sala 51>(7.50+4.50)*2*3.5 m2 84.000
<sala 40>(7.50+7.50)*2*3.5 m2 105.000
<sala 74>(9.10+3.95)'2*3.5 m2 91.350
<sala 57>(9.10+3.95)*2*3.5 m2 91.350
<szatnia>{39.10+3.30y2*3.50 m2 296.800
<minus>-0.9*2.0*4-1.5*2.4*4-1.6*2 1*9 m2 -57.510
RAZEM 712.490
7 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
1202-08 |ponad 5 m2
SUFITY
<sala 51>7.50°7.0 m2 52.500
<sala 51>7.50"4.50 m? 33.750
<sala 40>7.50*7.50 m? 56.250
<sala 74>9.1*3.95 m? 35.945
<sala 57>9.1*3.95 m2 35.845
<szatnia>39.1*3.30 m2 129.030
RAZEM 343.420
8 KNR 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2
1204-08 |kéw z poszpachlowaniem nierdwnosci (do 5 mm)
Gfadf szpachiowa gipsowa, biata,
<§ciany>poz.6 m2 712.490
<sufity>poz.7 m2 343.420
RAZEM 1 055.910
9 |NNRNKB i{z.V1l) Gruntowsinie podioy preparatami "UN] GRUNT" - powierzchnie piono- m2
202 1134-iwe
02
poz.6+poz.7 m2 1 055.910
RAZEM 1 055.910
10 :KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m2
1505-03 |lozy gipsowych z gruntowaniem
FARBA LATEKSOWA
poz.6 m? 712.490
RAZEM 712.490

-2/8-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4797 Uzytkownik: DRM Gdariska



PRZEDMIAR

18 t 011 SP 58 Ref. Budow PRZED

ip. | Podsta- | Opis | wyliczenia jim. | Poszcz Razem
wa |
11 [KNR K- |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po- m2
04 0201- ;wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
05 Farba emulsyjna akryl nawierz.wewn. -biata
Srodek gruntujacy Unigrund
poz.7 m2 343.420
RAZEM 343.420
12 |KNR-W | Dwukrotne malowanie zwykfe takierem lamperyjinym m2
2-02
1508-02
<sala 51>(7.50+7.0)*2*2.0 m2 58.000
<sala 51>(7.50+4.50)*2*2.0 m2 48.000
<sala 40>(7.50+7.50)*2*2.0 m2 60.000
<sala 74>(9.10+3.85)*2*2.0 m2 52.200
<sala 57>(9.10+3.95)*2*2.0 m2 52.200
<gzatnia>{39.10+3.30)*2*2.0 me 169.600
<minus>-0,92.04-1.50.90"4-1.9*0.90*9 m2 -27.990
RAZEM 412.010
2 Posadzki
21 Rozbidrki
13 !KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?
0504-06
Rozebranie cokolikéw i posadzek
poz.7*1.10 m? 377.762
RAZEM 377.762
14 [KNR W-  [Frezowanie starych podiozy betonowych m2
01 0101- |FREZOWANIE PODEOG
03 RAZEM 20 mm
poz.7 m2 343.420
RAZEM 343.420
15 |KNR W- |Dodatek za kazde 2 mm glebszego oczyszczania nowych powierzchnd betono- m?2
01 0101- {wych przy frezowaniu
05 Krotnosé = 7.5
poz. 14 m2 343.420
RAZEM 343.420
16 |KNR 4-01,Wykucie bruzd o przekroju do 0,023 m2 poziomych iub pionowych w elemen- m
0210-01 |tach z betonu zwirowego
20,0 cmx 7,0 cm
<sala 40>35.0 m 35.000
<sala 74i 57>34.0 m 34.000
RAZEM 69.000
17 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi na od- m3
0108-11 |legloéé
0108-12 |LEGALNE SKtADOWISKO
<gruz>poz.14*0.02+poz.16"0.014 m3 7.834
A (suma czesciowa) ———r
m3 7.834
<pcv>poz.13*0.004 m3 1.511
B (suma czesciowa) e e
m3 1.511
RAZEM 9.345
18 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
wycena
indywidu-
atna
poz. 17A*1.9 t 14.885
RAZEM 14.885
19 Przyjecie pev na wysypisko t
wycena
indywidu-
alna
<pcv>poz 178*0.9 t 1.360
RAZEM 1.360
2.2 Posadzki
20 |KNR 4-01|Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podiozach, m
0207-01 |stropach i §cianach bez deskowar i stemplowar
poz.16 m £9.00
RAZEM 63.00
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. " Razem
[ wa
21 INNRNKE f(z.viD) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- m2 |
{202 1130-{bosci 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ;
02 1130-
03
poz.23+poz.25 m2 256.260
RAZEM 256.260
22 INNRNKB |(z.VH} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-
0t Analogia: Zagruntowanie posadzki z wywinigciem na $ciany
Krotnosé = 2
poz.23 m2 128.13
RAZEM 128.13
23 |KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjne] rulonowe - m2
1112-05 {PCW.
Wykladzina z PVC elektrostatyczna z wywinieciem na $ciany 10 cm
<sala 40>7.50*7.50 m2 56.25
<sala 74>9.173.95 m2 35.94
<sala 57>9.1*3.95 m2 35.94
RAZEM 128.13
24 System podposadzkowy odprowadzenia fadunkew elektrycznych z posadzki m2
katk.
wiasna
poz.23 m2 128.1300
RAZEM 128.1300
25 |KNR 2-02[Posadzki z wykfadzin z tworzyw sziucznych - zgrzewanie wykiadzin rulono- m2
111209 |wych
poz.23 m2 128.130
RAZEM 128,130
26 Konserwacja wyktadziny m2
kalk.
wiasna
poz.25 m? 128.130
RAZEM 128.130
27 KNR-W :Zabezpieczenie podltg folig m2
4-01 1. Doniesienie.
1216-01 2. Rozlozenie z przycieciem na wymiar.
3. Usunigcie z budynku po zakonczeniu prac.
poz.13*1.1 m2 415.538
RAZEM 415.538
28 |KNR-W Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z 2aprawy cementowe] grubosci 20 mm m2
2-02 zatarte na ostro
1104-01 |Zaprawa wyrdwnawcza
poz.31 m2 86.250
RAZEM 86.250
29 |KNR-W |Warstwy wyrGwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj - dodatek iub po- m2
2-02 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1104-03 |Krotnogé = -1
poz.28 mé 86.250
RAZEM 86.250
30 |NNRNKB {{z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome i m2
202 1134~
01 Analogla: Zagruntowanie posadzki
Krotnoéé = 2
poz.28 me 86.25
RAZEM 86.25
31 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na kiej me- m2
1118-09 itoda kombinowang
GRES CHEMOODPORNY
Zaprawa klsjgca chemoodporna
Zaprawa spoinujgca chemoodporna
<sala §1>7.50"7.0 m2 52.50
<sala 51>7.50%4.50 m2 33.75
i RAZEM 86.25
3 Stolarka drzwiowa
31 Rozbiérki
32 |KNR 4-01 !Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04 |DRZW! "90" ]
i 1.0*2.05 ! 2.050
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Norma PRO Waersja 4.60 Nr seryjny: 4787 Uzytkownik: DRM Gdaiiska

iLp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
| wa
A (obliczenia pomocnicze) =SSszmzozz
2.050
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
33 |KNR 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- m3
0108-11 jleglosé
0108-12 |LEGALNE SKLADOWISKO
<drewno>poz.32A0.15 m3 0.308
A (sumaczeécioway T
m3 0.308
RAZEM 0.308
34 Przyjecie drewna rozbitrkowego na wysypisko. t
wycena
indywidu-
alna
poz.33A*0.8 t 0.246
RAZEM 0.246
3.2 Roboty montatowe
35 |KNR-W {Drzwi drewniane wewnetrzne wzmochione m2
2-02 na 3-ch zawiasach z zamkiem patentowym kol. biaty "00" skrzydia petne, z
1027-02 |oScieznicy
wycena
indywidu-
alna
3*1.0*2.05 m2 6.150
RAZEM 6.150
36 |[KNR-W :Drzwi drewniane wewngtrzne wzmocnione na 3-ch zawiasach z zamkiem pa- m?
2-02 tentowym kol. bialy 90" skrzydta peine, z o§cieznicy
1027-02 |OCHRONA AKUSTYCZNA dB minimum30
wycena
indywidu-
alna
3"1.0°2.05 m2 6.150
RAZEM 6.150
37 IKNR BC- |Dodatek za listwy stalowe {ub PCV m
02 0509- |OSADZENIE PROGOW ALUMINIOWYCH
09
0.90%(3+3) m 5.400
RAZEM 5.400
4 Odboje i odboinice
38 |KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu odbaji drzwiowych szt. |
0920-19
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
§ Stolarka okienna
39 KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchm ponad 2 m2 m2
0354-05
<okra>1.50"2.4074+1.90*2.10"9 m2 50.310
RAZEM 50.310
40 |KNR 4-01 Rozszklenie otworow okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m?
1111-01
R=0,50
poz.38*0.70 m2 35217
RAZEM 35.217
41 |KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
0354-12
1.50%4+1.90*9 m 23.100
RAZEM 23.100
42 KNR 4-01 :Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- m2
0108-17 itrukcji ceglanych na odleglodé
0108-20 |LEGALNE SKLADOWISKO
<drewno rozb.>(poz.39*0.06*50%) m3 1.509
A (suma czesciows) ———— —
m3 1.509
<$zkio>poz.40*0.004*2 m3 0.282
B (suma czesciowa) rm—————————
m3 0.282
i<gruz>poz.41*0.25%0.04 m? 0.231
lc {suma czesciowa) [ESRE——




PRZEDMIAR

181011 SP 58 Ref. Budow PRZED

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia im. | Poszcz. ] Razem
wa i i
m? 0.231,
RAZEM | 2.022
43 Przyjecie drewna rozbidrkowego na wysypisko. t i
wycena
indywidu-
alna
poz.42A*0.8 t 1.207
RAZEM 1.207
44 Przyjecie szkfa na wysypisko t
wycena
indywidu-
alna
poz.42B*0.625 t 0.176
RAZEM 0.176
45 Przyjecie gruzu na wysypisko t
poz.42C*1.9 t (.438
RAZEM 0.439
46 [KNR-W Okna z ksztatownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
2-02 OKNA TROJDZIELNE U=1,0 DLA CALEGO OKNA
1018-04
<ockna>1.50*2.40"4+1.90"2.10%9 m2 50.310
RAZEM 50.310
47 |KNR 4-01{ZatoZzenie na nowym migjscu zawrotnic batkonowych szt.
0920-16 |LECZ NAWIEWNIK!
<nawiewniki ckienne>4+9 szt 13.600
RAZEM 13.000
48 |KNR 4-01 (Zalozenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych szt.
0920-16 |LECZ DZWIGNIA DO OTWIERANIA OKIEN Z POZIOMU PODLOGH di. 1.5m
<déwignia>4+9 szt 13.0600
RAZEM 13.000
[ Parapety
49 KNR-W  Uzupeinienie gladzi cementowe} na rolkach z cegiet o szerokosci 1 1/2 ceg. m
4-01
0313-02
poz.41 m 23.100
RAZEM 23.100
50 |KNR-W [Obsadzenie podokiennikow drewnianych fub stalowych ponad 1.5 m w $cia- szt
4-M nach z cegiel
0323-02 |PARAPETY WEWNETRZNE KONGLOMERAT
<1.50x0,30>4 szt, 4,000
<1.80x0,30>9 st 9,000
RAZEM 13.000
51 INNRNKB |{z.VI)} Obrobki biacharskie z blachy powlekane} ¢ szer.w rozwinieciu do 25 cm me
202 0541-| PARAPETY ZEWNETRZNE
01
1.50*0.25%4 m2 1.500
1.90*0.25*¢ m2 4275
| RAZEM 5.775
7 Scianki dzialowe
52 |KNR AT- [Scianki dziatowe z piyt gipsowo-vddknowych na podwéinej metalowe] kons- m?
43 0112- |trukcji nognej o gruboscl 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym:
03 jedna warstwa welny mineralne] (system 3.66.013)
7.50°3.50 m? 26.250
1.20%2.20 m2 2.640
RAZEM 28,890
8 Przewody wentyalcyine - udroZnienie | naprawy
53 |KNNR-W |Sprawdzenie i odgruzowanie przewodow wentylacyjnych m
30312-04
3*3.50 m 10.500
3'9.20 m 27.600
RAZEM 38.100
54 |KNR 4-01{Wykucie z muru kratek wentylacyinych, drzwiczek szt.
0354-13
3+3 sz, 6.000
RAZEM 6.000
55 {KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach 2 cegiet szt.
0322-02
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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18 1011 SP 58 Ref. Budow PRZED

Lp. | Podsta. | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
56 Whkiad kominowy m
wycena |Przewdd went.z tasmy af. Aluflex fi 120mm
indywidu-
alna
poz.53*0.8 m 30.480
RAZEM 30.480
9 Belka nadproowa
57 |KNR 4-01:Wykenanie przeskiepien otworéw w §cianach z cegief z wykuciem gniazd dia m3
0313-03 |belek
0.25*0.351.50 m3 0.131
RAZEM 0.131
58 |KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w écianach murowanych grubosci 1 szt
0126-04 11/2i 2 cegly z cegiet pojedynczych
GRUBOSE 35 cm
<m2>1.1*2.25 2475
A {obliczenia pomocnicze) S=m=sssoo=
2.475
<sala nr 40>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
59 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepier: otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie | obsa- m
0313-04 |dzenie belek stalowych do | NP C 210 mm
Belka nadprozowa 3 x stal ceowa 210 skrecana na $ruby L=1,50
1.50"3 m 4.500
RAZEM 4.500
60 (KNR 2-02 Okladanie (szpatdowanie) $cian i slupow zelbetowych lub stalowych ceglami m2
0123-01 |grubosci 1/4 ceg.
1.50*0.25*2 m2 0.750
RAZEM 0.750
61 |KNR 4-01|Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach,flarach pilastrach m?2
0703-01
{0.25"2+0,35)"1.50 m2 1.275
RAZEM 1.275
62 |KNR 4-01|Wypeinienie oczek siatki cielo-ciagnionej na Scianach i stropach zaprawa ce- m2
0704-03 |mentowg
poz.61 m2 1.275
RAZEM 1.275
63 |KNR 4-01 \Uzup.tynk.zwyk.wew kat. [l z zapr.cem -wap.na $cian.i shup.prostok.na podi.z m2
0711-01  |cegly i pustakdw (do tTm2 w 1 miej.)
poz.62*1.05 m2 1.339
RAZEM 1.339
84 |KNR 4-01 Uzupeinienie tynkow zwyk wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do szt.
0709-05 10.5 m2 na podiozach z cegly,pustakéw ceram. betonu na $cianach
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
65 |KNR 4-01 Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat, Il z zaprawy cementowo-wa- m
0708-03 |pienngj na oiciezach szerpkoéci do 40 cm
2.05"2 m 4.100
RAZEM 4.100
10 Zamurowanie bruzd
66 |KNR 4-01 |Zahetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.0158 m2 w podtozach, m
0207-01  stropach | $cianach bez deskowan i stempilowan
12.5+10.5+14.5*2 m 52.00
RAZEM 52.00
11 Demontaze stalowych konstrukcji w szatni
67 |KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych teownikdw normalinych szt
0812-03 |0 wysokosci 60 mm
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
68 KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji stalowych szatni - ramki z siatkg m2
0803-01
(2.20"17+2.20"18)*2.3 m2 177.100
RAZEM 177.100
69 |KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementéw konstrukciji stalowej kg
0815-01 [WYNIESIENIE KONSTRUKCJ Z POMIESZCZEN
<m2>{2.20°17+2.20*18)*2.3 177.100
A (obliczenia pomocnicze) Tmommssoos
177.100
<ziom>poz.68*14.0 kg 2 479.400
RAZEM 2 479.400
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia
wa

j-m.

Razem

70 [KNR 4-04 |Transport ziomu samochodem skrzyniowym 2z zatadunkiem | wyladunkiem
1107-01  [recznym na odlegiosd

1107-04 |LEGALNE SKEADOWISKO

poz.69/1000

2478

12 Szatnia

121 Szafkl ubraniowe w szatniach

71 Dostawa | montaz szafek na tawkach
NA 252 MIEJSCA
Szafki szkolne ubraniowe crterodrzwiowe na fawkach

kpl.

kpt.

63.000

RAZEM

63.000

12.2 Wieszaki w szatni

72 Dostawa i montaz wieszakéw ruchomych teatralnych mocowanych do éciany
282 miejsc (haczykow)

Wieszak szatniowy przyscienny ruchomy na 24 haczyki

24*12

msc

msg

288.000

RAZEM

288.600

123 Lada

73 Dostawa i monta? lady w szatni teatrainej
Dostawa i montaz iady
0.90*4.20

ma2

m2

3.780

RAZEM

3.780

13 Fartuch z glazury przy zlewach

74 |KNR-W |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,
4-H fitarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m?2

0701-02
1.071.60*2

m?

m2

3.200

RAZEM

3.200

75 |KNR-W  !Tynki wewngtrzne zwykke kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus-
14-01 takéow ceramicznych, gazo- i pianchetondw na scianach ptaskich w pomiesz-
0716-02 |czeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2

poz.74

m2

m2

3.200

RAZEM

3.200

78 [KNR-W |Licowanie $cian plytkami 2 kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za-
2-02 prawie klejowej

0840-05 |NAROZNIK mb=(1.60*2+2.0y3

Plytki $cienne szkliw 20x25¢cm

Zaprawa kigj.such.do pf.ceram.

Sucha zaprawa do spoin.- kolor

Naroznik aluminiowy

poz.74

m?

m2

3,200

RAZEM |

3.200
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