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PRZEDMIAR
18t 019 SP 14 Ref. Bud Komp, P.naucz, z szatnig, konserw,PRZED

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
Sala informatyczna, pokéj nauczycielski, szatnia, pom. konserwatora i szprzataczek
1 Pracownia informatyczna - 2 pigtro
1.1 Posadzki
111 Rozbiérki
1 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
0504-06
Rozebranie cokolikéw i posadzek
<sala>5.70"8.6 m2 49.020
<wneki podokienne i w progach drzwi>1.5 m2 1.500
RAZEM 50.520
2 |KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m
0702-05 |szerokosci do 20 cm
skucie pasow tynku szer. ok. 20cm na $cianach - nad posadzkami
5.7"2+8.6'2-1.0 m 27.600
RAZEM 27.600
3 |KNR W-01 |Frezowanie starych podiozy betonowych m2
0101-03 |USUNIECIE KLEJU
RAZEM 10 mm
poz.1 m2 50.520
RAZEM 50.52n
4 |KNR W-01 |Dodatek za kazde 2 mm glebszego oczyszczania nowych powierzchni beto- m?
0101-05 |nowych przy frezowaniu
Krotnoé¢ = 2.5
poz.3 m2 50.520
RAZEM 50.520
5 [KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11  |odleglosé
0108-12 |LEGALNE SKEADOWISKO
<gruz>poz.3*0.01+poz.2*0.20*0.015 m3 0.588
A (suma czesciowa) e eeeee
m3 0.588
<pcv>poz.1*0.004 m3 0.202
B (suma czesSciowa) e
m3 0.202
RAZEM 0.790
6 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
wycena in-
dywidualna
poz.5A*1.8 t 1.058
RAZEM 1.058
7 Przyjecie pcv na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<pcv>poz.5B*0.9 t 0.182
RAZEM 0.182
1.1.2 Posadzki
8 |NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej m2
202 1130- |gruboéci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02 1130-
03
poz.1 m2 50.520
RAZEM 50.520
9 |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-
01 Analogia: Zagruntowanie posadzki z wywinigciem na $ciany
Krotnos¢ = 2
poz.8*1.10 m2 55.572
RAZEM 55.572
10 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2
1112-05 |- PCW.
WYWINIECIE NA SCIANE.
Wykladzina antyelektrostatyczna z PVC gr.2,0mm, homogeniczna
poz.9 m2 55.572
RAZEM 55.572
11 |KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
1112-09  |wych
poz.10 m2 56.572
| RAZEM ] 55.572
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PRZEDMIAR

181t 019 SP 14 Ref. Bud Komp, P.naucz, z szatnig, konserw,PRZED

Lp. ' Podsta- l Opis i wyliczenia ' j.m. ' Poszcz. ' Razem
wa
12 Konserwacja wyktadziny m?2
kalk. wias-
na
poz.10 m2 55.572
| l | _RAZEM | 55.572
13 |KNR 4-01 [Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 20 cm na murach m
0705-02 |z cegiet lub $cianach z betonu
poz.2 27.600
| [ | | RAZEM | 27.600
14 |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig m2
011216- |1. Doniesienie.
01 2. Rozlozenie z przycieciem na wymiar.
3. Usunigcie z budynku po zakonczeniu prac.
poz.1*1.20 m?2 60.624
] ] [ RAZEM | 60.624
1.2 | |Malowanie
15 'KNR 4-01 |[Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2
1204-08  |kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci (do 5 mm)
Glad# szpachlowa gipsowa, biafa,
<§ciany>94.0 m2 94.000
A (suma cze$ciowa) e
m2 94.000
<sufity>49 m2 49.000
B (suma ceedclown) 000 ] TN
m?2 49.000
| ] | EM | 143.000
16 |NNRNKB |[(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie piono- m2
202 1134- |we
02
poz.15 m?2 143.000
[ | | RAZEM | 143.000
17 |KNR 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m2
1505-03  |tozy gipsowych 2 gruntowaniem
FARBA EMULSYJNA BIAEA
Farba emuisyjna akryl.nawierz. wewn.-biata
poz.15B m2 49.000
[ | l | RAZEM | 49.000
18 |KNR 2-02 |[Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- mz2
1505-03  |lozy gipsowych z gruntowaniem
FARBA LATEKSOWA
poz.15A m2 94.000
| | [ | RAZEM | 94.000
19 [KNR 4-01 [Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkéw. m2
1208-01 |ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na $cian y malowane farbg emul latekso wa.
Krotnos¢ = 2
<$ciany>(6.0"2+9.0*2)*1.50-1.0*1.50 m2 43.500
| [ I | RAZEM [ 43.500
1.3 | [Odbojnice ptaskie £cienne
20 |ZKNR C-2 |Gruntowanie powierzchni pionowej pod odbojnice plaska m2
0306-02
wycena in-
dywidualna
29.0*0.30 m?2 8.700
] [ [ | RAZEM | 8.700
21 |ZKNR C-2 |Przyklejenie odbojnicy ptaskiej na powierzchni pionowej o szer. 30 cm m
0306-04 |Wyktadzina écienna PCV grub. 1,60 mm, na $ciany
wycena in- |Klej montazowy
dywidualna
29.0 m 29.000
f i | RAZEM | 29.000
14 | |[Rolety
22 |KNR-W 2- [Montaz rolet okiennych nascienny m2
02 1038-
01
wycena in-
dywidualna
<rolety nascienne okienne>3*1.90*1.8*1.05 m2 10.773
J [ _RAZEM | 10.773
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PRZEDMIAR

18019 SP 14 Ref. Bud Komp, P.naucz, z szatnig, konserw,PRZED

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia ‘ j-m. } Poszcz. Razem
wa
1.5 Roboty rozbiérkowe - drzwi wewnetrzne wejéciowe 1,0 x 2,10
23 |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtég folig m2
01 1216-
01
5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
24 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
<sala chemiczna>1.0*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
25 |KNR 4-01 |Rozebranie listew przy$ciennych m
0815-08 |OPASEK DRZWIOWYCH DREWNAINYCH
(2.10+1.1+2.10) m 5.300
RAZEM 5.300
26 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji m3
0108-14  |gruzo- i zuzlobetonowych na odleglosé
0108-16 |LEGALNE SKLADOWISKO
<drewno>poz.24'0.06+p0z.25*0.15*0.019 m3 0.141
A (suma cze$ciowa) e
m3 0.141
RAZEM 0.1411
27 Przyjecie drewna rozbidrkowego na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<drewno>poz.26A*0.8 t 0.113
RAZEM 0.113
1.6 Stolarka drzwiowa wewnetrzna nowa 1,0 x 2,1 antywlamaniowa
28 KNR-W 2- |Drzwi plycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad m2
02 1027- |1.5m2
02 DRZWI| PELNE PLYTOWE SOSNOWE LAKIEROWANE DWUSKRZYDLO-
WE WZMOCNIONE NA 3 ZAWIASACH, ZAMEK WPUSZCZANY PATEN-
TOWY, FUTRYNA DREWNIANA Z OPASKAMI, ANTYWEAMANIOWE
poz.24 m?2 2.100
RAZEM 2.100
29 |KNR BC- |Dodatek za listwy stalowe lub PCV m
02 0509- |OSADZENIE PROGOW ALUMINIOWYCH
09
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
30 KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m
0708-02 |wapiennej na o$ciezach szeroko$ci do 25 cm
TYNKI OSCIEZY OBUSTRONNE
poz.25*2 m 10.600
RAZEM 10.600
31 |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2
2009-02  wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
poz.30*0.15 m2 1.590
RAZEM 1.59,
32 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m2
1505-03  |toZy gipsowych z gruntowaniem
LECZ FARBA LATEXOWA KOLOR
p0z.30"0.20 m2 2.120
RAZEM 2.120
1.7 Odboje przy drzwiach
33 |KNR 4-01 |Zalozenie odboju drzwiowego szt.
0920-19
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
2 Pokéj nauczycielski
2.1 PodioZe i posadzka
34 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik - do 61 deszczutek m2
0501-04 |na 1 m2 posadzki
<pokdj>(3.1+5.6)*3.9 m2 33.930
<wneki pod oknami i w progach drzwi>1.0 m2 1.000
RAZEM 34.930
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181019 SP 14 Ref. Bud Komp, P.naucz, z szatnia,

PRZEDMIAR

konserw,PRZED

Lp. { Podsta- J Opis i wyliczenia j.m. ‘ Poszcz. ’ Razem
wa
35 [KNR AT- |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35 om na m2
17 0110- |gt. 10 mm
05 LECZNA g. 20 mm
wycena in- |Krotno¢ = 2
dywidualna
poz.34 m2 34.930
[ | | | RAZEM | 34.930
36 |KNR 4-01 |[Odbicie tynkéw wewnetrznych z Zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m
0702-04  |szerokosci do 15 cm ‘
(3.1+5.6)*2+3.9*2-1.0 m 24.200
i | f | _RAZEM | 24.200
37 [KNR W-01Frezowanie starych podiozy betonowych m2
0101-03  |USUNIECIE KLEJU
RAZEM 20 mm
poz.34 m2 34.930
F J I | RAZEM | 34.930
38 |KNR W-01|Dodatek za kazde 2 mm glebszego oczyszczania nowych powierzchni beto- m2
0101-05  |nowych przy frezowaniu
Krotnosé = 7.5
poz.37 m2 34.930
| [ | | RAZEM | 34.930
39 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11  |odleglosé
0108-12  |LEGALNE SKEADOWISKO
<gruz>poz.37*0.02+poz.36*0.20%0.015 m3 0.771
A (suma cze$ciowa) ——————
m3 0.771
<drewno>poz.34*0.02 m3 0.699
B (suma czesciowa) —————
m3 0.699
| | [ | EM | 1.470
40 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
wycena in-
dywidualna
poz.39A*1.8 t 1.388
| | | | RAZEM | 1.388
41 Przyjecie drewna na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<drewno>poz.398*0.800 t 0.559
| ! | | RAZEM | 0.559
42 |KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach m
0705-01 |z cegiet lub &cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowa-
nych cegtami lub dachéwkami
poz.36 m 24.200
| | | | RAZEM | 24.200
43 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z Zaprawy cementowej grubosci 20 m2
1102-01  |mm zatarte na ostro
poz.35 m2 34.930
| | | | RAZEM | 34.930
44 |NNRNKB (2.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134- |Srodek gruntujgcy podfoze posadzki,
01 Krotnogé = 2
poz.43 m2 34.930
| [ [ | RAZEM | 34.930
45 INNRNKB [@z.VI 1) Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z Zaprawy samopoziomujacej m2
202 1130- |grubos$ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01 Sucha zaprawa samopoziomujgca.
poz.43 m2 34.930
| [ | | RAZEM | 34.930
46 |NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podiogowych o wysckiej klasie scieralnodci wraz z m2
202 1136- |listwami przypodtogowymi
01
poz.45 m2 34.930
| | | _RAZEM | 34.930
47 |KNR 2-02 [Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulono- m2 ‘
1112-09  |wych ’
poz.46 m2 34.930
| [ | RAZEM | 34.930
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PRZEDMIAR

181019 SP 14 Ref. Bud Komp, P.naucz, z szatnig, konserw,PRZED

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
wa
| 2.2 Roboty malarskie sufit
48 [KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2
1204-08 |kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<sufit>34.0 m2 34.000
RAZEM 34.000
49 [KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o szt.
010709- |powierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, be-
05 tonu na $cianach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50 |NNRNKB [((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie sufit m2
202 1134-
02
poz.48 m2 34.000
RAZEM 34.000
51 |KNR K-04 |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na m2
0305-01 $cianach na podiozu z tynku
<sufity>poz.48 m2 34.000
RAZEM 34.000
52 |KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie - do- m2
0305-07 |datek za pogrubienie o 1 mm na $cianach
<sufity>poz.48 m2 34.000
RAZEM 34.000
53 [KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m2
1505-03 |lozy gipsowych z gruntowaniem
FARBA EMULSYJNA BIALA
Farba emulsyjna akryl.nawierz. wewn.-biafa
poz.50 m2 34.000
RAZEM 34.000
2.3 Roboty malarskie $ciany
54 |KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2
011204- |kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
08
<$ciany>81.0 m2 81.000
RAZEM 81.000
55 |KNR-W 4- (Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lIl z zaprawy cem.-wap. o szt.
010709- |powierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, be-
05 tonu na $cianach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56 |KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na m2
0305-01 |$cianach na podiozu z tynku
<§ciany>poz.54 m2 81.000
RAZEM 81.000
57 |KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - do- m2
0305-07 |datek za pogrubienie o 1 mm na $cianach
<$ciany>poz.56 m2 81.000
RAZEM 81.00.
58 |KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z m2
0201-02  |plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.
<§ciany>poz.56 m2 81.000
RAZEM 81.000
59 |KNR 4-01 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkdw. m2
1208-01 |ANALOGIA. LAMPERIA. MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na $ciany malowane farbg emul lateksows.
Krotno$¢ = 2
<$ciany>poz.56*50% m? 40.500
RAZEM 40.500
60 |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m2
01 1216-
01
poz.48*1.10 m?2 37.400
RAZEM 37.400
61 |KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy m
1212-28 |do 50 mm
RURY c.o.
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

-6/14-

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4797 Uzytkownik: DRM Gdariska




PRZEDMIAR
181019 SP 14 Ref, Bud Komp, P.naucz, z Szatnig, konserw,PRZED

Lp. | Podsta- ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ’ Poszcz. ] Razem
wa
2.4 [Stolarka drzwiowa
62 [KNR 4-01 Wykucie z mury oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. {
0354-04
<drzwi 1,0 x 2,1>1 szt. 1.000
[ | | | _RAZEM | 1.000
63 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami Samowytadowczymi gruza z rozbieranych kons- m3
0108-17 trukcji ceglanych na odleglo$é LEGALNE SKELADOWISKO
0108-20
<drewno rozb.>(poz.62*1 .0"0.06) m3 0.060
A (suma Fedowa) | m™ | oo
m3 0.060
ﬁ | | _RAZEM | 0.060
64 Przyjecie drewna rozbidrkowego na wysypisko. t
wycena in-
dywidualna
poz.63A*0.8 t 0.048
| | _RAZEM | 0.048
65 |KNR-W 2- [Drzwi plycinowe peine Jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad m2
021027- [1.5m2
02 DRZWI PEENE PLYTOWE SOSNOWE LAKIEROWANE WZMOCNIONE
- NA 3 ZAWIASACH, ZAMEK WPUSZCZANY PATENTOWY, FUTRYNA
) DREWNIANA 7 OPASKAMI,
1.02.1"1
|
2.5

1.000

IRolety okienne

KNR-W 2- [Montaz rolet nascienny m2
02 1038-
01
wycena in-
dywidualna
<rolety nascienne okienne>3*1.9%1.8 m2 10.260
RAZEM ] 10.260
|Wyburzenie $cianki G-K gr. 10 cm z drzwiami
Rozbiérka drzwi drewnianych 1,0 x 2,1 w $ciance G-K m2
wycena in-
dywidualna
1.0"2.1 m2 2.100
| _RAZEM | 2.100
69 [KNR 9-29 Rozbidrka $cianek dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych na szkielecie po- m2
0103-05 jedynczym Przy powierzchni rozbidrki ponad 5 m2 - oktadzing podwdjna
3.8"3.2 m2 12.160
RAZE|

70 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odleglosé

LEGALNE SKEADOWISKO

<drewno>poz.68*0.06

A (suma czesciowa)

0.126
0.126
0.608

<plyty G-K>poz.69*2*0.0125*2
B (suma czesciowa)

| 0.734

Przyjecie drewna rozbiérkowego na wysypisko.

0z.70A*0.8

Przyjecie plyt G-K z rozbiérki na wysypisko.

wycena in-
dywidualna

02.69*4*8.75/1000

| RAZEM | 0.426

|
2.8 Roboty rozbiérkowe - drzwi wewnetrzne w czesci zaplecza na korytarz 1,0 x 2,10
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PRZEDMIAR

18t 019 SP 14 Ref. Bud Komp, P.naucz, z szatnig, konserw,PRZED

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
73 |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m2
01 1216-
01
5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
74 |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
1.0*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
75 |KNR 4-01 |Rozebranie listew przy$ciennych m
0815-08 |OPASEK DRZWIOWYCH DREWNAINYCH
(2.10+1.0+2.10) m 5.200
RAZEM 5.200
76 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
0108-14  |gruzo- i zuzlobetonowych na odleglos¢
0108-16 |LEGALNE SKEADOWISKO
<drewno>p0z.74*0.06+poz.75"0.15*0.019 m3 0.141
A (suma czg$ciowa) e U
m3 0.141
RAZEM 0.141
77 Przyjecie drewna rozbidrkowego na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<drewno>poz.76A*0.8 t 0.113
RAZEM 0.113
2.9 Zamurowanie otworu
78 |KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
010304- |mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
02
1.0*2.1*0.25 m3 0.525
RAZEM 0.525
79 (KNR-W 4- |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1ll wykonywane recznie na podfozu z cegly, m2
01 0716- |pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w po-
01 mieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
1.0°2.1*2 m2 4.200
RAZEM 4.200
80 |KNR 4-01 [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
1204-08 |Gfad? szpachlowa gipsowa, biafa,
wycena in-
dywidualna
poz.79*1.05 m2 4.410
RAZEM 4.410
81 |NNRNKB |[(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie piono- m2
202 1134- |we
02
poz.80 m2 4.410
RAZEM 4.41
82 [KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m2
1505-03 |tozy gipsowych z gruntowaniem
FARBA LATEKSOWA
poz.80*1.05 m2 4.630
RAZEM 4.630
83 |KNR 4-01 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkdw. m2
1208-01 |ANALOGIA. LAMPERIA. MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na $ciany malowane farbg emul.lateksowa.
Krotnosé¢ = 2
<§ciany>poz.82"50% m2 2.315
RAZEM 2.315
3 Szatnia
3.1 Demontaze stalowych konstrukcji w szatni
84 |KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych teownikdw normal- szt.
0812-03  |nych o wysoko$ci 60 mm
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
85 |KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji stalowych bokséw szatnowychi - ramki z siatkg wraz m2
0803-01 |z drzwiami (13 szt 1,0x 2,1)
<szatnia 2>107.0*3.0 m?2 321.000
RAZEM 321.000
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95 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome

Analogia: Zagruntowanie posadzki
Krotnogé = 2
poz.94
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wa
86 |KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementéw kons!rukcji‘stalomj kg
0815-01  WYNIESIENIE KONSTRUKCJI Z POMIESZCZEN
<m2>poz.85
A (obliczenia pomocnicze)
<zlom>poz.85*14.0 kg
87 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem t
1107-01 recznym na odleglosé
1107-04 |LEGALNE SKEADOWISKO
WRAZ Z ODZYSKIEM ZEOMU
poz.86/1000 t 4.494
[ | | _RAZEM | 4.494
3.2 |Rozbiérki posadzek
88 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
0504-06
Rozebranie cokolikow i posadzek
<szatnia>28.0*10.0 m2 280.000
A (suma cze$ciowa) T ———————
m2 280.000
<wneki i>5.0 m2 5.000
B (suma czesciowa) m———————
m2 5.000
[ | | _RAZEM | 285.000
89 |KNR 4-01 Odbicie tynkow Wewnetrznych z zaprawy Cementowo-wapiennej pasami o m
0702-05 |szerokosci do 20 cm
skucie paséw tynku szer. ok. 20cm na Scianach - nad posadzkami
(28.0*2+10.0*2-1.50) m 74.500
| | RAZEM | 74.500
90 [KNR W-01|Frezowanie starych podtozy betonowych m2
0101-03 |RAZEM 20 mm
poz.88 m?2 285.000
| | _RAZEM | 285.000
91 |KNR W-01 Dodatek za kazde 2 mm glebszego oczyszczania nowych powierzchni beto- m2
0101-05  |nowych przy frezowaniy
Krotnosé = 7.5
poz.90 m2 285.000
[ | RAZEM | 285.000
92 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzy Spryzmowanego samochodamj samowytadowczymi na m3
0108-11  |odleglose
0108-12 |LEGALNE SKLADOWISKO
<gruz>poz.90'0.02+poz,89‘0.20‘0.015 m3 5.924
A (suma czesciowa) T ————
m3 5.924
| [ | RAZEM | 5.924
93 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
wycena in-
dywidualna
poz.92A*1.8 t 10.663
| [ | RAZEM | 10.663
33 | |Posadzki
94 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z Zaprawy cienkowarstwowej i grubosci m2 ’
1102-01 10 mm zatarte na ostro.
1102-03
W-wa wyrwnawcza
Zaprawa wyréwnujaca
poz.88 m2 285.000
| RAZEM
m2

285.000
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96 |NNRNKB |Warstwy wyréwnujgce i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 m2
202 1130- |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02 Sucha zaprawa samopoziomujgca.
Siatka z witkien szkianych do systeméw antyrysowych o gramaturze 230 g/
m2
poz.94 m2 285.000
RAZEM 285.000
97 |KNR 2-02 |Posadzki z plytek gresowych antyposlizgowych m2
1104-01
wycena in-
dywidualna
poz.88 m2 285.000
RAZEM 285.000
98 |KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Il o szerokoéci do 20 cm na murach m
0705-02 |z cegiet lub $cianach z betonu
poz.89 m 74.500
RAZEM 74.500
99 |KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z plytek gresowych- cokolik 12 cm m
1120-02
poz.89 m 74.500
RAZEM 74.500
100 |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m?2
01 1216- |1. Doniesienie.
01 2. Rozlozenie z przycieciem na wymiar.
3. Usuniecie z budynku po zakoriczeniu prac.
poz.88*1.20 m2 342.000
RAZEM 342.000
34 Stolarka drzwiowa
101 |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
<drzwi wej$ciowe do szatni 1,5 x 2,2>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-17  |trukcji ceglanych na odlegloéé
0108-20 |LEGALNE SKEADOWISKO
<drewno rozb.>(poz.101*1.5*2.2*0.06) m3 0.198
A (suma cze$ciowa) B
m3 0.198
RAZEM 0.198
103 Przyjecie drewna rozbidrkowego na wysypisko. t
wycena in-
dywidualna
poz.102A*0.8 t 0.158
RAZEM 0.158
104 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe zimne, dwuskrzydiowe pdipeine, szkio bezpieczne m2
02 1040-
02
<drzwi wej$ciow do szatni>1.50"2.2 m2 3.300
RAZEM 3.300
105 |KNR-W 2- |Scianki aluminiowe z drzwiami m2
02 1040-
05
<$cianka i drzwi wejéciowe do pomieszczenia technicznego pod schodamii> m2 5.400
3.01.8
RAZEM 5.400
106 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
<drzwi stalowe zewnetrzne 1,80 x 2,50>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107 |[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-17  |trukcji ceglanych na odleglo$¢ 8 km
0108-20
<zlom rozb.>(poz.106*1.8*2.5*0.015) m3 0.068
A (sumaczgéciowa) ] .
m3 0.068
RAZEM 0.068
108 Przyjecie zlomu rozbiérkowego na wysypisko. t
wycena in-
dywidualna
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| |poz.107A*60.0/1 000 | t | 0.004/
| [ | | _RAZEM | 0.004
3.5 Odboje
109 [KNR 4-01 |Zalozenie odbojui drzwiowego ( szt, ’
0920-19
1 szt 1.000
r [ [ RAZEM | 1.000
3.6 | |Zamurowanie otwory
3.6.1/ |Roboty wewnetrzne
110 |[KNR-W 4- Uzupeinienie $cian lub Zamurowanie otworéw w $cianach na Zaprawie ce- m3
01 0304- mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
02
1.80*2.50"0.40 m3 1.800
| | _RAZEM | 1.800
111 [KNR-W 4- Tynki wewnetrzne Zwykle kat. Ill wykonywane rgcznie na podiozyu z cegty, m?2 /
010716- |pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich W po-
01 mieszczeniach o powierzchni podiogi do 5 m2
1.80*2.50 m2 4.500
| | [ | _RAZEM | 4.500
112 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
1204-08 |Gladz szpachlowa gipsowa, biata,
wycena in-
dywidualna
poz.111*1.05 m2 4.725
| | | RAZEM | 4.725
113 [KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m2
1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
FARBA LATEKSOWA
poz.112*1.05 m2 4.961
l | [ | _RAZEM | 4.961
114 [KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkéw, m2
1208-01 |ANALOGIA. LAMPERIA_ MALOWANIE 8CIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na Sciany malowane farba emul lateksowa.
Krotno$é = 2
<$ciany>poz.113*50% m2 2.480
| { | RAZEM | 2.480
3.6.2| [Roboty zewnetrzne

Uzupenienie tynkow Zewnetrznych zwyklych kategorii I1l o podiozach z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2
w 1 migjscu
1.80*2.50

4.500

0201-02 |(go tynku mineralnego na uprzednio Przygotowanym podiozy - warstwa gru-

bo$ci 1,5 mm na $cianach plaskich
poz.116

116 |KNR 9-13 Przygotowanie podioza pod bezspoinowy system dociepler - m2
0101-04 Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujaca J [ 1
poz.115 m2 4.500
[ | [ | _RAZEM | 4.500
117 [KNR 9-13 Ocieplenie $cian plytami styropianowymi w systemie f m }
0102-01  |zamocowanie listwy cokotowej
1.80 m 1.800
] [ | [ _RAZEM | 1.800
118 |KNR 8-13 |Wyprawa elewacyjna m2
0201-01  |agruntowanie emulsjg ’ ,
poz.116 m2 4.500
| | RAZEM 4.500
119 |[KNR 9-13 Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z biatego gtadkie- f m2

02 |Dwukrotne maiowanie farbami emulsyjnymi powierzchni Zewnetrznych - tyn-
kéw gladkich bez gruntowania

120 [KNR 2-

Farba emulsyjna zewnelrzna kolor
poz.119 m2 ;
| ] | | RAZEM | 4.500
37 [Roboty malarskie sufit
121 [KNR-W 4- Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na / m2 ‘
010713- stropach
02
<sufit>280.0 m? f 280.000

A114-
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RAZEM 280.000
122 |KNR-W 4- |Uzupeinienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. o szt.
01 0709- | powierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, be-
05 tonu na $cianach
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
123 [NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie sufit m2
202 1134-
02
poz.121 m?2 280.000
RAZEM 280.000
124 |KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, gruboci 3 mm, wykonywane recznie na m2
0305-04 |stropach na podtozu z tynku
<sufity>poz.121 m2 280.000
RAZEM 280.000
125 |KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - do- m?2
0305-07 |datek za pogrubienie o 1 mm na $cianach
<sufity>poz.121 m2 280.000
RAZEM 280.000
126 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m2
1505-03  |tozy gipsowych z gruntowaniem
FARBA EMULSYJNA BIALA
Farba emulsyjna akryl.nawierz. wewn.-biata
poz.123 m2 280.000
RAZEM 280.000
3.8 Roboty malarskie $ciany
127 |KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych m2
010713- |z zeskrobaniem farby
01
<$ciany>460.0 m2 460.000
RAZEM 460.000
128 |KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o szt.
010709- |powierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, be-
05 tonu na $cianach
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
129 |KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
0305-01 |$cianach na podtozu z tynku
<$ciany>poz.127 m2 460.000
RAZEM 460.000
130 |KNR K-04 |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - do- m2
0305-07 |datek za pogrubienie o 1 mm na $cianach
<§ciany>poz.129 m2 460.000
RAZEM 460.000
131 |KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z m2
0201-02 | piyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.
<$ciany>poz.129 m2 460.000 ’
RAZEM 460.000
132 |KNR 4-01 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkow. m2
1208-01 |ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na $ciany malowane farba emul.lateksowa.
Krotno§¢ = 2
<§ciany>poz.129*50% m2 230.000
RAZEM 230.000
133 |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m2
01 1216-
01
poz.121*1.10 m?2 308.000
RAZEM 308.000
134 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy m
1212-28 |do 50 mm
RURY c.o.
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
3.9 Czes€ szatni dla kilas 0-3
135 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe zimne, polpeine, szklo bezpieczne m2
02 1040-
02
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| |<drzwi wejéciows do szatni 0-3>1.0*2.1*3 [ m? | 6.300]
[ | | | _RAZEM | 6.300
136 , Dostawa i montaz faweczek dia dzieci z wieszakami i pdlkg na buty dia 75 kpl. /
dzieci
1 kpl. 1.000
| | [ | _RAZEM | 1.000
3.10 | |Cz9$¢€ szatni dia Kias 4-8
137 Dostawa i montaz lady podwczej z mozliwoscig przejicia (drzwiczki) w szat- m2
ni teatrainej
22mb diugosci, szerokosé lady 50cm, wysokosé 80cm
Dostawa i montaz lady podawczej z drzwiczkami
22.0*0.50 m2 11.000
[ | _RAZEM | 11.000
138 Dostawa i montaz wieszakéw teatrainych ruchomych mocowanych do $ciany msc
650 miejsc (haczykéw)
Wieszak Szatniowy przys$cienny ruchom Y na 20 haczykéw
650 msc 650.000
i [ _RAZEM | 650.000
139 Dostawa i montaz blatow podawczych, ruchomych podnoszonych do gory, kpl.
montowanych pom iedzy otworami drzwiowymi
diugosé jednego blatu 1,10 m, szr. 0,40 m
Dostawa i montaz blatéw podawczych
8 kpl. 8.000
| [ | _RAZEM 8.000
3.11 | [Pomieszczenie dia konserwatora
140 |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli o powierz- m2
02 1027-  |chni ponad 1.5 m2
02 Drzwi wew. Pplycin.sosnowe, lakierowane wzmocn. o wym.1,0 x 2,1, 3 zawia-
SY, zamek z wkiadkg patentowsa, zamek drzwiowy antywlaman. fab, wykoricz.,
z kompletem opasek
1.0°2.1*2 m2 4.200
| [ | RAZEM | 4.200
141 [KNR AT- Sciany dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych 0 grubosci 12 cm i wyso- m2
34 0115-  |kosci do 4,5 m z cegiel peinych
01
4.0"3.0 m2 12.000
/ | | | _RAZEM | 12.000
142 |KNR 4-01 Zrojenie bednarkg $cianki dziatowe jow. m2
0303-05
4.0*3.0 m?2 12.000
| | | | _RAZEM | 12.000
143 (KNR 2-02 |Dodatek za wykonanie pilastrow m
0103-07
3.0 m 3.000
[ | _RAZEM | 3.000
144 [KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11| wykonywane recznie na podiozu z cegly, m2
0716-02  |pustakéw Ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach W pomieszcze-
niach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
4.0"3.0*2 m2 24.000
] J [ | RAZEM | 24.000
145 |KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubogci 3 mm, wykonywane recznie na m2
0305-01  |4cianach na podiozu z tynku
poz.144 m2 24.000
l l | | _RAZEM | 24.000
146 |KNR K-04 [Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - do- m2
0305-07 |datek za Pogrubienie o 1 mm na $cianach
poz.145 m2 24.000
| | | _RAZEM | 24.000]
147 |KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z m2
0201-02  [piyt gipsowo-kartonowych Z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.
poz.145*1.05 m2 25.200
| _RAZEM | 25.200
148 |KNR 4-01 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkéw. m2
1208-01 |ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na Sciany malowane farba emul.lateksows.
Krotnosé = 2
poz.147*50% m2
r
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wa
149 |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig m2
01 1216-
01
4.0°2.0*2 m2 16.000
RAZEM 16.000
3.12 Pomieszczenie dla sprzataczek
150 |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli o powierz- m2
02 1027- |chniponad 1.5 m2
02 Drzwi wew.plycin.sosnowe, lakierowane wzmocn. o wym.1,0 x 2,1, 3 zawia-
sy, zamek z wkfadka patentowa,zamek drzwiowy antywfaman.fab. wykornicz.
z kompletemn opasek
1.0*2.1*1 m? 2.100
RAZEM 2.100

151 [KNR AT- |Sciany dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gruboéci 12 cm i wyso- m2
34 0115- |kosci do 4,5 m z cegiet petnych
01

10.0*3.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
152 |KNR 4-01 |Zrojenie bednarka $cianki dziatowe j.w. m?2
0303-05
10.0*3.0 m2 30.000
RAZEM 30.0C
153 |KNR 2-02 |Dodatek za wykonanie pilastrow m
0103-07
3.0°5 m 15.000
RAZEM 15.000
154 |[KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, m2

0716-02 |pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podiogi ponad 5 m2

10.0*3.0*2 m2 60.000
RAZEM 60.000
155 |KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
0305-01 |4cianach na podtozu z tynku
poz.154 m2 60.000
RAZEM 60.000
156 |[KNR K-04 [Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie - do- m2
0305-07 |datek za pogrubienie o 1 mm na $cianach
poz.155 m2 60.000
RAZEM 60.000
157 |KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z m2
0201-02 |plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.
poz.155*1.05 m?2 63.000
RAZEM 63.000
158 |KNR 4-01 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkéw. m2
1208-01 |ANALOGIA. LAMPERIA MALOWANIE $CIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na $ciany malowane farbg emul.lateksowa.
Krotno$é = 2
poz.157*50% m2 31.500
RAZEM 31.500
159 |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
01 1216-
01
10.0*2.0*2 m2 40.000
RAZEM 40.000
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