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DZIALY KOSZTORYSU

118 SP 58 bud.sala gimnast. PRZEDM

Lp. Nazwa dziah: Od Do ]
1 |Sala gimnastyczna. 1 52 _‘
1.1 Roboty maiarskie. 1 20
1.2__iDemontaz moniaZ grzejnikow. 21 2
1.3 |Usuniecie zaciekow na dachu i $cianie. 23 23
14 _ |Drabinki gimnastyczne, zabidowa grzeinikow. 24 28
| 15 Podioga sali gimnastycznej, mafowanie linii do gry. 30 38
16 | Stolarka drzwiowa. 39 51
1.7 {Ochronng nakdadki na_narozniki 52 52
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | _jm._ | Poszcz. | Razem
1 Sala gimnastyczna,
14 Roboty malarskie,
1 KNR 401 | Przygotowanie powierzehni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlo- mZ
1204-08  {waniem nierownosci
<sufit>(21.96"10.97)+{10.94*0.65"2"5)+{3.45%0.26°2*6"6} m? 376.595
2.97*1,95 m? 5792
340278 m? 9452
RAZEM 391.839
2 KNR 401 | Przecieranie istniejgoych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na mZ
071301 i4cianach
<Sciany>(21.96%6.67)+21,96%6,07)+(10.97*2)*(6.67+6.07)/2 m?2 419.528
(2.97+1.95)'2*2.78 m? 27.355
(340+2.78p2*2.78 m? 34.361
<okna>-(2.85"2.80)"6*2 m2 85.760
<drzwi>-((1.53°2.10)+1.0"2.05"2)) m2 -7.313
A (suma czesciowa) e
m?2 KTERYE
<oicieza okienne>(2 85+2.80)*2°0.21*12 m? 28476
B (suma czesciowa)
m? 28.476
RAZEM 406.647
3 KNR 4-01  |Przybicie do podiog plyt pitsniowych twardych z zapastowaniem. m?2
082003  |ANALOGIA. ZABEZPIECZENIE PLYTAMI POSAZDZKI PARKIETOWE.).
R=0,5,M=0,25
poz.1 me 391.83%
RAZEM 391.839
4 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig mz
1216-01
poz.1 m? 391.839
RAZEM 391.839
5 KNR 202 | Ostony okien folia polietylenowa me
0925-01
2.90*2.90*12 m? 100.920
RAZEM 100.920
& KNR 401 iMycie po robotach malarskich okien inaych niz zespolone m2
1215-05
2.85°2.80"12 m? 95.760
- RAZEM 95.760
7 KNR 202  Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokoscl do 6 m kol,
161102
3 kol. 3.000
RAZEM 3.000
8 KNR 202  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m - przestawienie kolum- kol.
161102 z.5z. |ny
5.24. 9926-02
29 kal. 29.000
RAZEM 26.000
§ | KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych kat.ll z zaprawy cem.-wap. w migjscach po zamurowanych prze- szt
0706-01  |biciach o powierzchni 1 migjsca do 0.10 m2 na scianach
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
10 KNR K04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykanywane recznie na Scianach na podio- m?
0305-01  |zuztynku
poz.2A m2 378.171
RAZEM 78171
11 KNRK-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykenywane recznie - dodatek za pogru- mz
030507 |bienie 0 1 mm na Scianach
poz.10 m? 378.171]
| RAZEM| 378.171
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PRZEDMIAR

118 SP 58 bud.sala gimnast.. PRZEDM

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
12 | KNRKAD4  |Ghadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosc 3 mm, wykonywane recznie na osciezach na pod- m?
030601 |dozu ztynku
__'poz.2B m? 28.476
RAZEM 28.476
13 KNRK-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na otiezach na pod- m?
0306-01  Hotu z tynku
poz.12 m2 28.476
RAZEM 28476
14 KNR K-04 |Ochrona naroznikéw wypuldych prostych kgtownikiem m
0104-04
{2.85+2.80"2)12 m 161.400
(0.93*2+0.98}*6 m 17.040
RAZEM 118.440
15 | KNRK-04 |Dwukrotne maiowanie powierzchni wewnetrzeych - podioZy gipsowych i z plyt gipsowo-karto- m?
0201402  |nowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biafa
<sufitpoz.1 m?2 391.839
RAZEM 391.839
16 KNR K-04 [ Dwukrote malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z plyt gipsowo-karto- m?
020102  |nowych z jednokrotnym gruniowaniem
Farby lateksowe emulsyine do wnelrz-kolor,
<§ciany>poz.10+p0z2.12 me 406.647
L RAZEM 406.647
17 KNR 4-01  |Jednokrotne lakierowanie emalig olejna tynkow. m?2
1208-01  |ANALOGIA, LAMPERIA MALOWANIE SCIAN LAKIEREM,
Lakier bezbarwny na Sciany malowane farbg emul fateksowa.
Krotnosé = 2
poz.2i2 me 203,324
RAZEM 203.324
18 KNR 401 | Dwukrotne malowanie farba clejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm m
121228
| 2.25%6+19.0°2*2+1.70*10+3.10"2 m 112.706
RAZEM 112,700
19 KNR 401  |Dwukrotne malowanie farba olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych ifp. elementéw o powierz- szt.
1212-55  [chnido 0.1 m2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
20 KNR 4-01 [ Dwukrotee malowanie farba olejng podokiennikéw i innych elementow o powierzchni do 0.75 szt.
1209-14  |m2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.060
1.2 Demontaz montaZ grzeinikow.
21 | KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwupiytowego. Kpl.
0516-02 |DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ GRZEJNIKOW NA CZAS ROBOT MALARSKICH.
62 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
22 | KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalagii c.0. z rur stalowych | miedzianych w budynkach mieszkalnych. urzadz.
0406-01  [ANALOGIA. PROBA SZCZELNOSCI GRZEJINIKOW.
672 urzagz. 12.000
RAZEM 12.000
1.3 Usunigcie zaciekéw na dachu i $cianie.
23 Uszczelnienie dach | $cian w miejscach zaciekow. kpl,
wycena indy-
widuaina
1 kpi. 1,000
RAZEM 1.000
1.4 Drabinki gimnastyczne, zabudowa grzejnikéw,
24 KNR 4-01  [Wykucie z mur ofcie2nic drewnianych o powierzehni ponad 2 m2. m?
035405 |ANALOGIA. DEMONTAZ DRABINEK GIMNASTYCZNYCH DO PONOWNEGO WBUDOWA-
NIA.
<drab.gimnast>10.92*2.98 m? 32.542
RAZEM 32.542
25 | KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych kat ifl z zaprawy cem.-wap. w migjscach po zamurowanych prze- szt.
0706-01  }biclach o powlerzchni 1 migjsca do 0.10 m2 na Scianach.
PO WYKUTYCH WSPORNIKACH DO ZAMOCOWANIA DRABINEK GIMNASTYCZNYCH.
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
26 Reczne szlifowanie drabinek gimnastycznych. m2
wycena indy-
widualna
poz.24 m2 32.542
N RAZEM 32542
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia L jm. Poszcz. Razem
27 | KNR-W 4-01 {Dwukroine iakierowanie stolarki ckiennej o powierzchni ponad 1.0 m2. m?
121006  |ANALOGIA, MALOWANIE DRABINEK GIMNASTYCZNYCH.
__1poz.26 m? 32.542
RAZEM 32542
28 | KNR-W 2-02 |Rusziy drewniane pod boazerig na cianach tynkowanych cegianych. m2
2020203 |ANALOGIA MONTAZ DRABINEK GIMNAST. WSPORNK! DO ZAMOCOWANIA DRABINEK.
Wspomik montatowy drabinki gimnastycznef do Sciany.
poz.24 o m? 32.542
RAZEM 32542
29 | KNR-W 2-02 |Oslony na grzejniki szczebiinowe sosnowe m?
2020501 (Zabudowa grzejnikéw z drewna sosn.uldad szczebliny pionowe, lakierowana o wym,18,50x1,
70,wspomiki, uchwyly stalowe, fab, wykoncz,
18.50%1.70"2 m? 62.900
L RAZEM 62.900
1.5 Podtoga sali gimnastycznej, malowanie linii do gry. 1
30 KNR 4-04 :Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych: - listwy uszczelniajaoe | przypodiogowe m
0401-11
{22.0+11.0)*2 m 66.000
RAZEM 66.000
3 KNR 4-01 {Odbicie fynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokesci do 15 ¢cm m
070204
poz.30 m 66.000
RAZEM 66.000
a2 KNR 401 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. 1l o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet kub $cia- m
070501  |nach z betonu pokrywajacego bruzdy aprzednio zamurowanych ceglami fub dachéwkami
poz.30 m 66.000
RAZEM 66.000
33 | KNR-W 401 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z desek o powierzchni ponad 8 m2 2
081603
21.86*10.97 m2 240.901
RAZEM 240.501
34 KNR 431 |Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczulek, m?
081605 [ANALOGIA. SZPACHLOWANIE DESEK PODLOGOWYCH WYPELNIENIE UBYTKOW.
Spoiwo do wypelnienia szczelin w parkiecie
poz.33 m? 240.501
RAZEM 240.901
35 KNR 2-02  |Posadzhi z deszczulek - cokdl m
111106 | Cokoly przyscienne debowe o wym.7,5x2,5 cm lakierowany.
poz.30*1.05 m 69.300
RAZEM 69.300
36 | KNR202 |Lakierowanie posadzek, m2
111108  JANALOGIA. MALOWANIE DWUKROTNE PCD LAKIER POLIURETANOWY.
R.M=075 |Podklad dwuskiadnikowy pod lakier poliuretanowy bezbarwny
poz.33 m2 240.901
RAZEM 240.904
37 KNR 202 |Lakierowanie posadzek i parkietow mn?
111108 |Lakier dwuskfadnikowy do parkietu poliurefanowy polmat do stosow.do posadzek sporiowych,
elastyczny, bezbamny.
poz.36 me 240.91
RAZEM 240.901
38 Linie malowane na deskach podiogowych do gry w koszykoke, siatkdwke, mini hokej-uzgodnic kpl.
wycena indy- |z uzytkowinkiem
widuaina  |Linje malowane na deskach pofogowych do gry w koszykoke, siatkowke, mini hokej-uzgodnic
Z uzytkowinkiem
i kpk. 1.060
RAZEM 1.000
1.6 Stolarka drzwiowa,
39 | KNR-W4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzehni do 2 m2 szt.
035304
<0,90°2,0>2 sa. 2.000
RAZEM 2000
40 | KNR-W 4-01 {Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?
0353-05
1.50%2.05 . m2 3.075
RAZEM 3.075
41 KNR 407 | Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennsj na Scianach, fitarach, pitas- m?
0701-02  |trach o powierzchni odbicia do 5 m2
{1.50+2.05°2)*2°0.40 mé 4.480 ]
RAZEM| 4480
42 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosei do 20 em m
070205
(1.0+2.05*2)2 m 102000 «
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PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa L Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
RAZEM 10.200
43 KNR 4-01 :Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat, Bl z zaprawy cementowo-wapiennej na oscie- m
0708-02  |Zach szerokoéci do 25 cm
00z.42 m 10.200
RAZEM 16.200
44 KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat, ilf z zaprawy cementowo-wapiennej na oscie- m
0708-03  |zach szerokosci do 40 cm
(1.50+2.05"2y"2 m 11.200
o RAZEM 11.200
45 1KNNR 7 0503- | Drzwi przymykowe aluminiowe m2
08 Drzwi wewngtrzne z prof. afum. 0 wym.1,50x2,06, (skrzydlow 0,95/0,35) w ez gbmyj szyba po-
Jjed.antywfam.w cz. doinej panel, fabr. wykoficzone.
1.50"2.05*1 m2 3075
RAZEM 3.075
46 KNR 4-01 | Zalozenie na nowym migjscu sprezyn automatycznych ‘Yalg' szt
0920-23  |Samozamykacz do drzwi z funkcig "STOP"
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47 | KNR-W 202 | Drzwi zewnetrzne piycinowe pelne jednoskrzydiowe bez naswietli o powiarzchni ponad 1.5 m2 m?
102702 | Drzwi drew. peine wewn, o wymn.0,90x2,0 m, wzmocnione, na 3 zawiasach, laminowane, pod-
ciete dofem-szczelina wentylacyina 2 2amki z witadkg patentowsq, fabr. wykoriczone,
0.90*2.0"2 m2 3.600
RAZEM 3.600
48 |KNNR 7 0507-|Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
04
1.0%2 m 2.000
RAZEM 2.000
49 KNR4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji ceglanych na m?
0108-17 0108- [odleglost 7 km
20
<gruz>poz.31*0.15°0.02+poz.41*0.02+poz £2*0.20%0.02 m3 0.328
A (suma czedciowa)
m3 0.328
<drewno rozbibrkowe>poz.39%(0.96*2.0*0.05)+poz.40%0.05 m3 0.334
B {suma czesciowa)
o m? 0.334
RAZEM 0.662
50 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
wycena indy-
widualna
poz.49A*1.90 t 0.623
RAZEM 0.623
51 Przyjecie drewna rozbiérkowego na wysypisko. t
wycena indy-
widualna
~ p02.49B*0.6 t 0.200
RAZEM 0,260
1.7 Ochronne nakladki na_narozniki L
52 Ochraniacz narozny zabezpieczajacy przed urazami do zamocowania na krawedzi L=1,0. kpl.
wycena indy- | Ochraniacz narozny zabezpleczajacy przed urazami do zamocowania na krawedzi[.=1,0, wraz
widuaina  {z montazem
<L=1,0>2"6 kpl. 12.000
RAZEM 12.0001
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Nerma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 4799 Uzytkownik: DRMG Gdarisk

Lp Indeks ETO Nazwa Jm losé Cena jedn. Warioéé
1. 2600105-06C | Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kLIl m3 0.0210
2. 1050011066 | Benzyna do ekstrakeji w opakowaniach dmi 17072
3 1700305034 iCement portl,2wykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.1211
4. 040 Cokoly przyécienne debowe o wym.7,5x2,5 cm lakierowany. m 74.1510
5. 2600616060  |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm.ki.IIl m? 0.0393
6. 90 Drzwi drew. peine wewn. o wym.0,90x2,G m, wzmacnione, na 3 za-| kpl. 20000
wiasach, laminowane, podciete dolem-szczelina wentylacyjna 2 za-
mki z wkiadkg patentows, fabr, wykonczone.
7. 080 Drzwi wewnetrzne z pref. alum. o wym.1,50x2,06, (skrzydtow 0,95/ | kpl. 1.0000
0,35) w cz. gomrj szyba pojed.anfywlam.w cz. doinej panel, fabr,
L wykoficzone.
8. 1481505033 iEmuisja gruniujgca UNI-GRUNT 464 5114
9. 1513202066 [Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biala dm? 114.4170
10. 1511499-066  [Farby ftalowe nawierzchniowe dm3 42576
11,1 1504118-066 [Farby lateksowe emulsyjne do wnefrz-kolor. dm3 118.7409
12. 1560413-050 iFoliazPVYC oqgr. 0,3-04mm m2 178.5692
13. | 1740103034 |Gips budowlany szpachiowy { 25475
14. | 1330499033 |Gwosdzie budowlane okragle gole kg 0.7266
15. | 1512111033 |Kit szpachk. celulozowy og. stos.-bialy kg 0.36840
16. 1 8980410020  [Kolek rozporowy z wkretem fi Bmm szt 6.4000
17. 066 Lakier bezbarwny na $ciany malowane farba emul lateksows. dm3 33223
18. 66 Lakier dwuskiadnikowy do parkietu poiuretanowy potmat do sto- dm3 84,3154
sow.do posadzek sporfowych, elastyczny, bezbamwny, »
19. 1 1524407066  |Lakier poliuretanowy 1-skiad.do parkietu dm? 5.6948 .
20. 090 Linie malowane na deskach podiogowych do gry w koszykoke,siat-|  kpl. 1.0000
kowke, mini hokej-uzgodnic z uytkowinkiem
21 1358003-040  |Listwa metalowa aluminiowa anodowana. m 1.8000
22. 1478101-033  |Masa uszczelnizjaca sifikon budowlany ka 0.7380
23. 350 Material $ciemy(na papierze lub tekfurze) m2 34.2079
24, 080 Qchraniacz narozny zabezpieczajacy przed urazami do zamoco- kpi. 12.0000
wania na krawedzi L=1,0, wraz z montazem B
25. 1 3920000-116 :Papier $cieny elekirokorundowy w ark. ark §1.8242
26. | 1478500033  :Pianka poliuretanowsa kg 06360
27. | 1601804060 iPiasek uziar.0-4mm m 26544 :
28. | 2791212050 | PlLrusztow.pomostkomunik.dkigie gr.38 mm m2 0.3300
20, | 27912224050  [Plrusztow.pomost.komunik krdtkie gr.38mm m? 0.0900 N
30. | 2650410050 | Pita pilsn. porowata gr.12,5mm me 102.8577
. 066 Podkiad dwuskiadnikowy pod lakier poliuretanowy bezbarwny dm? 63.2365
32. | 1317001-020  [Profil Al -naroinik do tyrk.mokr.dt.250 cm szt 54,4824
33. 34 Przyjecie drewna rozbibrkoweqo na wysypiske. t 1.0000
34 034 Przyiscie gruzu na wysypisko. t 1.0000
35. 1530502066  |Rozciefczalnik do wyrob. lakier.uniwersal, dm3 4.4325
36. 020 Samozamykacz do drzwi z funkcig "STOP” sz 1.0000
3. 066 Spoiwo do wypeinienia szczelin w parkiecie dm? 24.0801 B
38. 090 Uszczelnienie dach i $cian w migjscach zaciekow. kpl. 1.0000
3. 1720202034  |Wapno hydralyzowane workowane t 0.6039
40. 020 Whrety mosieine do drewna z thami stozkowymi szt 180.1800
41. 1 3930001060 {Woda z rurociggow m? 3.8946
42 020 Wspomik montazowy drabinki gimnastycznej do $ciany. szt 28.0000
43. 090 Zabudowa grzejnikdw z drewna sosn.uklad szczebliny pionowe, la-+  kpl. 2.0000
kierowana o wym.18,50x1,70,wspomiki, uchwyly stalowe, fab. wy-
KONCZ.
44, | 0000000-147  |materiaty pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo§é Cena jedn. Warloéé
1. [robocizna 4 1415.1878
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU
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Lp. Indeks ETO | Nazwa Jm_ Hos¢ | Cena jedn. Wartosé
1. 46111-148  |Migszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 1.2000
2. 48310-148 | Rusztram.w-skie 1-koldo Bm m4g 27,3020
| 3 39511-148 . Samochdd dostaw.do 0.94(1) mg 6.0136
4. 39811-148 | Samochéd samowylad.do 5t (1) m-g 0.5421 L
5. 74510-148  [Szlffierka do parkietu mg | 626343 o
| 6. 34312-148  |Wycigg jednomaszt, elekir.0.5 mg 22.1209
RAZEM
Slownie:




