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PRZEDMIAR
18 t 018 SP 65 Ref. Budowl S. chemPRZED

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Sala fizyczno - chemiczna
1 Posadzki
1.1 Rozbiérki
1 |KNR 4-04 |[Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczutek m2
0501-04 |na 1 m2 posadzki
<sala>5.80*11.20 m2 64.960
<zaplecze>3.0"5.8 m2 17.400
<wneki okienne i drzwiowe>2.0 m2 2.000
RAZEM 84.360
2 |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- m
0702-05 |rokosci do 20 cm
skucie paséw tynku szer. ok. 20cm na §cianach - nad posadzkami
<sala>(5.80"2+11.20*2-2*0.90) m 32.200
<zaplecze>(5.80"2+3.0"2-2*0.90) m 15.800
RAZEM 48.000
3 [KNR W- |Frezowanie starych podiozy betonowych m2
010101- |USUNIECIE KLEJU
03 RAZEM 20 mm
poz.1 m? 84.360
RAZEM 84.360
4 |KNR W- [Dodatek za kazde 2 mm glebszego oczyszczania nowych powierzchni betono- m2
01 0101- |wych przy frezowaniu
05 Krotnoéé = 7.5
poz.3 m?2 84.360 /
RAZEM 84.3¢
5 [KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- m3
0108-11 |leglos¢ 8 km
0108-12
<gruz>poz.3*0.02+poz.2*0.20*0.015 m3 1.831
A (suma czeéciowa) ST
m3 1.831
<drewno>poz.1*0.02 m3 1.687
B (suma czgéciowa) ———
m3 1.687
RAZEM 3.518
6 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
wycena
indywidu-
alna
poz.5A*1.8 t 3.296
RAZEM 3.296
7 Przyjecie drewna na wysypisko t
wycena
indywidu-
aina
<drewno>poz.5B*0.800 t 1.350
RAZEM 1.350
1.2 Posadzki
8 |KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cienkowarstwowej j grubosci m?2
1102-01 |10 mm zatarte na ostro. {
1102-03 .
w-wa wyréwnawcza
Zaprawa wyrownujgca
poz.1 m2 84.360
RAZEM 84.360
9 |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-
01 Analogia: Zagruntowanie posadzki i $ciany pod cokolik
Krotnos¢ = 2
poz.8"1.05 m2 88.578
RAZEM 88.578
10 |KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. |1l o szeroko$ci do 20 cm na murach z m
0705-02 |cegiet lub $cianach z betonu
poz.2 m 48.000
RAZEM 48.000
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11 |KNR AT- |Izolacja podplytkowa pozioma jednokrotna, dwusktadnikowa naktadana wat- m2
27 0402- |kiem wraz z tasmg izolacyjna po obwodzie
03 uwaga
pod tabli-
ca.
wycena
indywidu-
alna
poz.1 m2 84.360
RAZEM 84.360
12 |KNR 2-02 |Posadzki z ptytek chemoodpornych na zaprawie chemoodpornej z fuga che- m2
1104-01 'moodporng
wycena
indywidu-
alna
poz.11 m2 84.360
RAZEM 84.360
13 |KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z ptytek chemoodpornych na zaprawie chemoodpornej z fu- m
1120-02 |ga chemoodporng - cokolik 12 cm
poz.2 m 48.000
RAZEM 48.000
14 |KNR-W |Zabezpieczenie podiog folig m?2
4-01 1. Doniesienie.
1216-01 |2. Roztozenie z przycigciem na wymiar.
3. Usunigcie z budynku po zakoriczeniu prac.
poz.1*1.20 m2 101.232
RAZEM 101.232
2 Malowanie
15 |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2
1204-08 |kow z poszpachlowaniem nieréwnosci (do 5 mm)
Gfad? szpachlowa gipsowa, biafa,
<$ciany>(11.2"2+5.8*2)*3.20+ (3.0*2+5.8*2)*3.2 m2 165.120
A (sumaczesciowa) -
m2 165.120
<sufit>11.2*5.8+3.0"5.8 m2 82.360
B (sumaczgéciowa)
m2 82.360
<§ciany>poz.15A m2 165.120
<sufity>poz.158 m2 82.360
RAZEM 494.960
16 |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie piono- m2
202 1134- |\we
02
poz.15 m2 494.960
RAZEM 494.960
17 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m2
1505-03 |lozy gipsowych z gruntowaniem
FARBA EMULSYJNA BIALA
Farba emuisyjna akryl.nawierz.wewn.-biata
poz.158 m2 82.360
RAZEM 82.360
18 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m?2
1505-03 |tozy gipsowych z gruntowaniem
FARBA LATEKSOWA
poz.15A m2 165.120
RAZEM 165.120
19 |KNR 4-01 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkow. m2
1208-01 |ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na $ciany malowane farbg emul.lateksows.
Krotno$¢ = 2
<$ciany>(11.2*2+5.8*2)*1.50+(3.0*2+5.8*2)*1.5 m2 77.400
RAZEM 77.400
3 Odbojnice plaskie Scienne
20 |ZKNR C- |Gruntowanie powierzchni pionowej pod odbojnice ptaska m2
2 0306-02
wycena
indywidu-
alna
52.0%0.30 m2 15.600
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RAZEM 15.600
21 |ZKNR C- |Przyklejenie odbojnicy piaskiej na powierzchni pionowej o szer. 30 cm m
2 0306-04 |Wykifadzina $cienna PCV grub. 1,60 mm, na $ciany
wycena |Klej montazowy
indywidu-
alna
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
4 Roboty rozbiérkowe - drzwi wewnetrzne wejsciowe 1,0 X 2,10
22 |KNR-W |Zabezpieczenie podtog folig m2
4-01
1216-01
5.0"3 m2 15.000
RAZEM 15.000
23 |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
1.0*2.1*3 m2 6.300
RAZEM 6.300
24 |KNR 4-01 |Rozebranie listew przy$ciennych m
0815-08 |OPASEK DRZWIOWYCH DREWNAINYCH
(2.20+1.0+2.20)*3 m 16.200
RAZEM 16.200
25 |KNR 4-01 (Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
0108-14 |gruzo- i zuzlobetonowych na odlegio$¢ 9 km
0108-16
<drewno>p0z.23*0.06+po0z.24"0.15%0.019 m3 0.424
A (suma cze$ciowa) e
m3 0.424
RAZEM 0.424
26 Przyjecie drewna rozbiérkowego na wysypisko t
wycena
indywidu-
alna
<drewno>poz.25A*0.8 | t 0.339
| RAZEM 0.339
5 Stolarka drzwiowa wewnetrzna nowa
27 |[KNR-W |Drzwi plycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2
2-02 m2
1027-02 |DRZWI PELNE PLYTOWE WZMOCNIONE NA 3 ZAWIASACH, ZAMEK
WPUSZCZANY PATENTOWY, FUTRYNA DREWNIANA Z OPASKAMI
SKRZYDLA "90" BIALE
poz.23 m2 6.300
RAZEM 6.300
28 |KNR BC- |Dodatek za listwy stalowe lub PCV m
02 0509- [OSADZENIE PROGOW ALUMINIOWYCH
09
3*1.0 m 3.000
RAZEM 3.000
29 |KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- m
0708-02 |piennej na o$ciezach szerokosci do 25 cm
TYNKI OSCIEZY OBUSTRONNE o szer. 15 cm
poz.24*2 m 32.400
RAZEM 32.400
30 |KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2
2009-02 |wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.29*0.15 m2 4.860
RAZEM 4.860
31 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m2
1505-03 |lozy gipsowych z gruntowaniem
LECZ FARBA LATEXOWA KOLOR
p0z.29*0.20 m2 6.480
| RAZEM 6.480
6 Odboje przy drzwiach
32 |KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu odboji drzwiowych szt.
0920-19
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7 |Stolarka okienna
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33 |KNR 4-01 |[Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
<okna>5*2.1*2.2 m2 23.100
RAZEM 23.100
34 |KNR 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
1111-01
R=0,50
poz.33*0.70 m2 16.170
RAZEM 16.170
35 |KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
0354-12
5'2.10 m 10.500
RAZEM 10.500
36 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-17 |trukcji ceglanych na odlegto$¢ 13 km
0108-20
<drewno rozb.>(p0z.33*0.06*50%) m3 0.693
A (suma cze$ciowa) B L
m?3 0.693
<szkio>p0z.34*0.004*2 m3 0.129
B (suma czesciowa) e
m3 0.129
<gruz>poz.35*0.250.04 m3 0.105
C (suma czesciowa) e —
m3 0.105
RAZEM 0.927
37 Przyjecie drewna rozbiorkowego na wysypisko. t
wycena
indywidu-
alna
poz.36A*0.8 t 0.554
RAZEM 0.554
38 Przyjecie szkfa na wysypisko t
wycena
indywidu-
alna
poz.36B*0.625 t 0.081
RAZEM 0.081
39 Przyjecie gruzu na wysypisko L4
poz.36C*1.9 t 0.200
RAZEM 0.200
40 |KNR-W |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
2-02 OKNA U=1,1 DLA CALEGO OKNA
1018-04
<okna>5*2.1*2.20 m2 23.100
RAZEM 23.100
41 |KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych szt.
0920-16 |LECZ NAWIEWNIKI
<nawiewniki okienne>5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
42 |KNR-W |MontazZ rolet nascienny m2
2-02
1038-01
wycena
indywidu-
alna
<rolety nascienne okienne>5*2.1*2.2*1.05 m2 24.255
RAZEM 24.255
8 Parapety
43 |KNR-W |Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokoéci 1 1/2 ceg. m
4-01
0313-02
poz.35 m 10.500
RAZEM 10.500
44 |KNR-W |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia- szt.
4-01 nach z cegiet
0323-02 PARAPETY WEWNETRZNE
<2,25>5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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45 |NNRNKB |(z.Vi) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
202 0541- PARAPETY ZEWNETRZNE
01
2.10%0.25%5 m2 2.625
RAZEM 2.625
9 Scianka dzialowa G-K dzielaca pomieszczenie
46 |KNR AT- [Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-widknowych na podwdjnej metalowej kons- m2
43 0112- [trukcji no$nej o grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym;
03 jedna warstwa weiny minerainej (system 3.66.013)
3.013.2 m?2 9.600
RAZEM 9.600
47 |NNRNKB |[(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie piono- m?2
202 1134- |\we
02
poz.46*2 m2 19.200
RAZEM 19.200
48 [KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m2
1505-03 [tozy gipsowych z gruntowaniem
FARBA LATEKSOWA
poz.47 m2 19.200
RAZEM 19.200
49 |KNR 4-01 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkow. m2
1208-01 |ANALOGIA. LAMPERIA. MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na $ciany malowane farbg emul.lateksowa.
Krotno&é = 2
3.0"1.5 m2 4.500 ‘
RAZEM 4.500]
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