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Wytyczne realizacji pracowni chemicznej (z digestorium) w Szkole
Podstawowej nr 47 przy ul. Reformackiej:

W przystosowywanej na pracownie chemiczna sali nalezy zainstalowac:
Digestorium

Stot demonstracyjny (laboratoryjny) dla nauczyciela

Natrysk bezpieczenstwa

Natrysk {prysznic) do przemywania oczu

Szafka na chemikalia

Dodatkowy zlewozmywak (poza stotem demonstracyjnym) z tworzywa
chemoodpornego

7. Kratke wentylacyjna kontaktowa pomiedzy sala chemiczng a korytarzem
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Ad.1. Digestorium

Zainstalowac nalezy:

Digestorium skiadajgce sie z dwéch czesei:

- czes€ goérna : komoera manipulacyjna oszklona szybami hartowanymi , wyloZzona
ptytkami ceramicznymi kwasoodpornymi do wysokosci sufitu komory goérnej.
Komora wyposazona w ziew polipropylenowy, baterie, doiny szyber instalacji
wyciggowej, zawor gazowy.

- czes$é doina: szafka dwudrzwiowa z zamontowanym syfonem, regulatorem
instalacji wyciggowej z zamocowana przesuwana okiennica podnoszonag za
pomocg panelu sterujacego, pozwalajgcego na ustawienie okiennicy (gora-doét)

w dowolnym potoZzeniu.

- wentylator wyciggowy o wydajnosci 350 m3//h z plyta montazowsg stanowiacy
wyodrebnicng czes¢ wyciggu do montazu na otworze kominowym:;
zamontowany w czesci wyciagowej narazonej na bezposrednie dzialanie oparéw
szkodliwych z ksztattek | kanatdéw kwasoodpornych - catosé na nosniku z laminatu.

Ad.2. Stét demonstracyjny (laboratoryjny} dla nauczyciela:

Wymiary: diugosé 1800mm, glebokos< 800mm, wysokosc: 750mm - 950mm

W miare mozliwosci stof demonstracyjny nalezy wykonacé na podium w celu umozliwienia

fepszej obserwacji przeprowadzanego pokazu

Wymagane wyposazenie | materialy oraz isntalacje

- blat z materiatu odpornege na zarysowania, temperature, barwniki i substancje

chemiczne.

- pod blatem nalezy zamontowac¢ 1 szafke szer. 40-60 cm z drzwiczkami

oraz 1 szafke z 4 szufladami - drzwiczki szafek i szuflady zamykane na klucz.

- wyposazony w zlew chemoodporny z baterig czerpalng laboratoryjng z
ruchomg wylewka.

- doprowadzi¢ podejscia wody zimnej i cieptej oraz podejscie kanalizacyjne
z podigczeniem do instalacji lub pionéw w pobliskim wele sanitarnym.

W przypadku braku mozliwosci doprowadzenia cieplej wody z instalacji, przewidzieé
przygotowanie cieptej wody za posrednictwem elektrycznego podgrzewacza wody.

- wyposazony w panel elektryczny blatowy z min. 2 gniazdami 230V.

- nad stotem okap { z oéwietleniem) wraz ze skuteczng wentylacig mechaniczna
wyciagows uruchamiang w momencie przeprowadzania eksperymentéw, po
zakonczeniu eksperymentodw wentylacja winna dziata¢ z minimalng wydajnoscia.

- okap i instalacja wentylacji winny by¢ wykonane z materialéw odpowiednich do
warunkow i specyfiki wynikajacej z dostosowania pomieszczenia do nowej funkcji
{materiaty i urzgdzenia chemoodporne, przeciwwybuchowe).

- przy wykorzystaniu istniejgcego pionu wentylacyjnego wykenaé nalezy jego
renowacie, uszczelnienie i dostosowanie materiatowe.



Uwagal Wentylacja musi byé wykonana w taki sposéb, by korzystanie z niej nie
generowato hatasu przekraczajacego dopuszczalny poziom hatasu dia
pracowni szkolnych (zastosowanie wentylatora cichobieznego, tumikow itp.).

Ad.3 i 4. Natrysk bezpieczetistwa oraz natrysk do przemywania oczu

- natryski winny byé montowane do $ciany , w poblizu miejsca, w ktorym wykonywane
bedg prace z chemikaliami, w miejscach gdzie moga wydarzy¢ sie zapalenia
odziezy lub zalania substancjg niebezpieczng.

- uruchamiane przy pomocy dzwigni reczne;.

- do natryskow wykonaé nalezy podejécie wody o min. $rednicy dn 1 cal i podiaczenie
do istniejacej instalacji lub pionu

- na podejsciu pod natrysk bezpieczenstwa zamontowa¢ zawor odcinajacy
{miejsce montazu - przed zaworem zwrotnymj.

Uwaga; Przy wtaczeniu do istniejgcej instalacji wodnej nalezy zainstalowaé zawor
zwrotny antyskazeniowy, odseparowujacy podejscie do natrysku od reszty
instalacji wodociggowej.

- gdy istnieje taka mozliwoé¢ wykonac nalezy podejScia kanalizacyjne wraz z
zabezpieczeniem przed cofaniem sig nieprzyjemnych zapachéw z instalacji
kanalizacyjnej (np. przewidzie¢ taki rodzaj odptywu, by mozna bylo go szczeinie
zamkng¢ gumowym korkiem)

- sciany wokét natrysku nalezy zabezpieczy¢ poprzez wylozenie glazurg.

Ad.5. Szafka na chemikalia .

Lokalizacja :w miejscu uzgodnionym z dyrektorem placowki oéwiatowej i inwestorem.

Wymiary : szerokos¢: min 80 cm, gtebokoéé: 40 cm - 80 cm, wysokos¢: min. 180 cm.

Przeznaczenie: przechowywanie substancji chemicznych, zracych i cuchngcych w

zamknietych pojemnikach

Wyposazenie: min. 4 potki ; szafka zamykana na kiucz

Instalacja wentylacji:

Szafka wentylowana mechanicznie , do wykonania instalacji wentylacyjnej stosowac nalezy

materialy i urzgdzenia chemoodporne, przeciwwybuchowe.

W przypadku wykorzystania istniejacego pionu wentylacyjnego wykona¢ nalezy jego

renowacje, uszczelnienie i dostosowanie materialowe.

Uwaga! Wentylacja musi by¢ wykonana w taki sposéb, by korzystanie z niej nie
generowato hatasu przekraczajacego dopuszczalny poziom hatasu dia
pracowni szkolnych (zastosowanie wentylatora cichobieznego, tumikow itp.).

Ad. 6. Dodatkowy zlewozmywak:

sale chemiczng nalezy wyposazyé réwniez w montowany do Sciany zlew chemoodporny 2
baterig czerpalng laboratoryjng z ruchoma wylewka z doprowadzonymi podejsciami wody
zimnej i cieptej oraz podej$ciem kanalizacyjnym

z podtaczeniem do instalacii lub pionoéw w pobliskim wezle sanitarnym.

Ad. 7.Kratka wentylacyjna kontaktowa

Pomiedzy pracownia chemiczna, a korytarzem zamontowac nalezy kratke kontaktowa, ktorej
zadaniem bedzie uzupeinienie bilansu powietrza w pracowni.
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