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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Pracownia biologiczno - geograficzna wSali nr 33
1.1 Podloie i posadzka
1 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na | m?2
0501-04 1 m2 posadzki
5.8"11.8+1.50 m? 71120
RAZEM 71.120
2 KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokotci watka 35 cm na gf. m?
0110-05 [10mm
wycena in- |LECZ NA g. 20 mm
dywidualna |Krotnosé = 2
poz.t m2 71.120
RAZEM 71.120
3 KNR 4-01 |QOdbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- m
0702-04 koscido 15em
5.9"2+11.8'2-1.0 m 34.400
RAZEM 34.400
4 KNR W-01 |Frezowanle starych podiozy betonowych me
0101-03 USUNIECIE KLEJU
RAZEM 20 mm
poz.1 m2 71.120
RAZEM 71.120
5 KNR W-01 'Dodatek za kazde 2 mm glebszego oczyszczania nowych powierzchai betono- m2
0101-05  |wych przy frezowaniu
Krotno§é = 7.5
poz.4 m< 71120
RAZEM 7.1
[ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg-] m?3
0108-11  itos¢ 8km
0108-12
<gruz>poz.4*0.02+p0z.3*0.20"0.015 m3 1.526
A (suma czesciowa) R
m3 1.52¢6
<drewno>poz.1*0.02 m3 1.422
B (surmacze$ciowa) 0
m? 1.422
RAZEM 2,948
7 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
wycena in-
dywiduaina
poz.6A*1.8 t 2.747
RAZEM 2.747
8 Preyjecie drewna na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<drewno>poz.6B*0.800 t 1.138
RAZEM 1.138
ke KNR 4-01 |Wykonanie pasow fynku zwyklego kat. Il o szeroko$ci do 15 cm na murach z m
0705-01  |cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednic zamurowanych
ceglarni lub dachdwkami
poz.3 m 34.400
RAZEM 34.407
10 KNR 2-02 {Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za-| m?
1102-01 (tarte na ostro
poz.2 m2 71.120
RAZEM 71120
11 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy praparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-01|Srodek gruntujacy podioze posadzki.
Krotno$é = 2
poz.10 m2 71.120
RAZEM 71120
12 NNRNKB |{(z.VIl) Warstwy wyrownuiace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- m2
202 1130-01:bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
Sucha zaprawa samopoziomujaca,
poz.10 m2 71.120
RAZEM 71.120
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13 KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rufonowe - m?
1112-05 {PCW.
WYWINIECIE NA SCIANE.
Wykiladz.podt PVC termozgrzewalna o wzorze wielokierunkowym 2,0 mm, 4 ko-
lory
Klej winyl-emuls. do wyki PVC
poz.12*1.10 m2 78232
RAZEM 78.232
14 KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z fworzyw sZtucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych m?
1112-09
poz.13 m2 78.232
RAZEM 78.232
15 Oczyszczenie, akrylowanie posadzkt PCV m2
wycena in- | Qczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV
dywiduaina
poz.13 m2 78.232
RAZEM 78.232
1.2 Roboty malarskie sufit
16 KNR-W 4- [Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- m2
010713-02 jraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
<sufit>5.9*11.8 m2 69.620
RAZEM 69.620
17 KNR-W 4- {Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cem.-wap. 0 po- szt
01 0709-05 |wierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na
§cianach
szt. 2.000
RAZEM 2.000
18 NNRNKB  1(z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie sufit m2
202 1134-02| Emuisfa gruniujaca Sciany.
poz.16 m2 69.620
RAZEM 69.620
19 KNR K-04 [Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na §cia- | m2
0305-01 [nach na podiozu z tynku
Gips budowlany szpachiowy
Emulsfa gruntujaca $ciany.
<sufity>poz. 16 m2 69.620
RAZEM 69.620
20 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - doda- m2
0305-07 |tek za pogrubienie o 1 mm na $cianach
Gips budowlany szpachlowy
<sufity>poz.16 m2 69.620
RAZEM 69.620
21 KNR K-04 |Dwukrotnie malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy z jednokrotnym grun-[ m2
0201-02 |towaniem
Farba silikatowa nawierz.wewn.-biata
Emulsja gruntujaca Sciany.
<sufity>poz. 18 m2 69.620
RAZEM 69.620
1.3 Roboty malarskie $éciany
22 | KNR-W 4- Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby iub zdzie- m2
01 0713-01 [raniem tapet ha $cianach
Gips budowlany szpachfowy
<$ciany>115.0 m? 115.000
RAZEM 115.000
23 KNR-W 4- [Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Hi z Zaprawy cem.-wap. 0 po- szt
01 0709-05 ;wierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na
4cianach
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
24 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cia- | m?
0305-01  [nach na podiozu z tynku
Gips budowlany szpachiowy
Emuisfa gruntujgca $ciany.
<$ciany>poz.22 m? 115.000
RAZEM 115.000
25 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubodci 3 mm, wykonywane recznie - doda- m2
i 0305-07 itek za pogrubienie © 1 mm na $cianach
l Gips budowlany szpachlowy
i <§ciany>poz.24 m? 115.000
] [ RAZEM 115.000
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26 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i Z piyt m2
020102 |gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emuisyjne do wnetrz-kolor.
Emulsja gruntufgca Sciany.
<§ciany>poz.24 m2 115.000
RAZEM 115.000
27 KNR 4-01 {Jednokrotne lakierowanie emalig olejna tynkow. m2
1208-01 ANALOGIA. LAMPERIA MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na $ciany malowane farba emul fateksowa.
Krotno$é = 2
<§ciany>poz.24*50% m2 57.500
RAZEM 57.500
28 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folia m?
01 1216-01 |Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
poz.16*1.10 m? 76.582
RAZEM 76.582
29 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do m
1212-28 |50 mm
RURY c.o.
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
1.4 Odbojnice ptaskie Scienne
30 | ZKNR C-2 {Gruntowanie powierzchni pionowej pod odbojnice plaskg m2
0306-02
wycena in-
dywidualna
35.50"0.30 m2 10.650
RAZEM 10.650
3 ZKNR C-2 |Przyklejenie odbojnicy plaskiej na powierzchni pionowej o szer, 30 cm m
0306-04 |Wykiadzina scienna PCV grub. 1,60 mm, na $ciany
wycena in- |Klef montazowy
dywiduatna
355 m 35.500
RAZEM 35.500
1.5 Stolarka okienna i drzwiowa
32 KNR 4-01 Wykucie z muryu o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?
0354-05
<okna>4*2.1*2.2 m2 18.480
RAZEM 18.480
33 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
0354-04
<drzwi 0,80 x 2,1>1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
34 KNR 4-01 |Rozszklenie otworow okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
1111-01
R=0,50
poz.32°0.70 m2 12.936
RAZEM 12.936
35 KNR 4-01 [Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
0354-12
4210 m 8.400
RAZEM 8.40.
38 KNR 4.01 |[Wywieziente samochodam! samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji! m3
0108-17 |ceglanych na odlegtos€ 13 km
0108-20
<drewno rozb.>(poz.32*0.06*50%)+{poz.33*0.90*2.0*0.04) m3 0.626
A (suma czesciowa) ————————e
m3 0.626
<szklo>poz.34*0.004*2 m3 0.103
8 (sumacze$ciowsy i e ——
ma3 0.103
<gruz>poz.35*0.25'0.04 m3 0.084
C (sumacze$ciows) —
m3 0.084
RAZEM 0.813
37 iPrzyjecie drewna rozbiorkowego na wysypisko, t
wycena in-
dywidualna
i poz.36A*0.8 t 0.501
| RAZEM 0.501
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38 Przyjecie szkfa na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
poz.36B*0.625 t 0.064
RAZEM 0.064
38 Przyjecie gruzu na wysypisko t
poz.36C*1.9 t 0.160
RAZEM 0.160
40 KNR-W 2. |\ Drzwi wewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietii o powierzchni m?
02 1027-02 |ponad 1.5 m2
Drzwi wew.plycin.sosnowe wzmocen. ¢ wymn.0,90x2,0, 3 zawiasy, zamek z widad-
ka patentows,zamek drzwiowy antywilaman.fab. wykoricz.
0.90*2.1*1 m2 1.890
RAZEM 1.890
41 KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw 2 wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
02 1018-04 |OKNA U=1,1 DLA CALEGC OKNA
<okna>4*2.1*2.20 m2 18.480
RAZEM 18.480
42 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych szt.
0920-16 |[Nawiewnik ci$nieniowy akustyczny z okapem
<nawiewniki okienne>4 szt 4.000
RAZEM 4.000
43 KNR-W 2- iMontaz rolet nascienny m2
02 1038-01
wycena in-
dywiduaina
<rolety nascienne okienne>4*2.1*2.2*1.05 m2 19.404
RAZEM 19.404
1.6 Parapety
44 KNR-W 4- |Uzupetnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiel o szerokoSci 1 /2 ceg. m
010313-02
poz.35 m 8.400
RAZEM 8.400
45 KNR-W 4- |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych Iub stalowych ponad 1.5 m w Scianach | sat,
01 0323-02 |z cegiet
PARAPETY WEWNETRZNE
<2,25>4 szt. 4,000
RAZEM 4.000
46 NNRNKB i{z.vi) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm me
202 0541-01{PARAPETY ZEWNETRZNE
Blacha st plask.0,5-0,7mm,powioka polieste
2.10"0.25'4 m2 2.100
RAZEM 2.100
1.7 Odboje
47 KNR 4-01 |ZaloZenie na nowym miejscu odboji drzwiowych szt
0920-19 |Odboje drzwiowe gumowe
1 szt 1.000
i RAZEM 1.000
2 Pracownia komputerowa w Sali nr 21
21 Podicke i posadzka
48 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na | m2
0501-04 |t m2 posadzki
8.70'58+1.5 m2 51.960
RAZEM 51.960
49 | KNR AT-17 {Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szeroko$ci walka 35 cm na gl. m2
0110-05 (10 mm
wycenain- |LECZ NA g. 20 mm
dywidualna [Krotnogc =2
poz.48 m2 51,960
RAZEM 51.960
50 KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- m
0702-04 |koscido 15cm
8.7"2+582-1.0 m 28.000
RAZEM 28.000
51 KNR W-01 Frezowanie starych podioZy betonowych m2
0101-03 |USUNIECIE KLEJU
RAZEM 20 mm
poz.48 m2 51.860
‘ RAZEM : 51.960
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52 KNR W-01 |Dodatek za kazde 2 mm glebszego oczyszczania nowych powierzchni betono- m2
0101-05 iwych przy frezowaniu
Krotnosc = 7.5
poz.51 m2 51.960
RAZEM 51.960

53 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg-| m2
0108-11  [tos€ 8 km

0108-12
<gruz>poz.51*0.02+poz.50"0.20"0.015 m3 1.123
A (sumacze$ciowa) L e —
m3 1.123
<drewno>poz.48*0.02 m3 1.039
B (sumaczesciowa) ] e
m3 1.039
RAZEM 2.162
54 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
wycena in-
dywiduaina
poz.53A"1.8 t 2.021
RAZEM 2.021
55 Przyjecie drewna na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<drewno>poz.538*0.800 t 0.831
RAZEM 0.334]
56 KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Ill o szerokosci do 15 ¢m na murach z m '
0705-01  [cegiel lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowarnych
cegtami lub dachdwkami
poz.50 m 28.000
RAZEM 28.000

57 KNR 2-02 (Warstwy wyrOwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm za-| m2
1102-01 jtarte na ostro

poz.49 m? 51.960
RAZEM 51.960
58 NNRNKB |(z.VH) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-01|Srodek gruntujacy podioze posadzki.
Krotnosé = 2
poz.57 m2 51.960
RAZEM 51.960

59 NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgce] gru- m2
202 1130-01,bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
Sucha zaprawa samopoziomufgea.

poz.57 m2 51.960
RAZEM 51.960
860 KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
1112-05 |PCW.

WYWINIECIE NA SCIANE.
Whyikiadzina antyelektrostatyczna z PVC gr.2, 0mm, homogeniczna
Kiej winylemuls. do wyki.PVC

poz.59"1.10 m? 57.156
RAZEM 57.15F
61 KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rutonowych m2
1112-09
poz.60 m?2 57.156
RAZEM 57.15€
62 Oczyszezenie, akrylowanie posadzki PCV m2
wycena in- | Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV
dywidualna
00z.60 m2 57.156
RAZEM 57.156
2.2 Roboty malarskie sufit

63 KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- | m2
{1 0713-02 iraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
<sufit>8.7°5.8 m2 50.460
RAZEM 50.460

64 KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cem.-wap. o po- szt.
01 0709-05 iwierzchni 0.26-0.5 m2 na podioZzach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu na :

$cianach
2 szt. 2.000

RAZEM 2,000
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65 NNRNKB  [(z.Vil) Gruntowanie podio2y preparatami - powierzchnie sufit m2
202 1134-02{Emuisja gruntujgca $ciany.
poz.63 m2 50.460
RAZEM 50.460
66 KNR K-D4 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cia- | m2
0305-01  [nach na podiozu z tynku
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujgca $ciany.
<sufity>poz.63 m2 50,460
RAZEM 50.460
67 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - doda- m?
0305-07 |tek za pogrubienie o 1 mm na $cianach
Gips budowlany szpachlowy
<sufity>poz.63 m2 50.460
RAZEM 50.460
68 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnebrznych - podiozy z jednokrotnym grun-|  m2
0201-02 [towaniem
Farba silikatowa nawierz. wewr.-biata
Emulsja gruntujgca Sciany.
<sufity>poz.65 m2 50.460
RAZEM 50.460
23 Roboty malarskie Sciany
69 KNR-W 4- |Przecieranie isthiejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzte- m2
01 0713-01 ‘raniem tapet na $cianach
Gips budowlany szpachiowy
<$ciany=93.0 m2 93.000
RAZEM 93.000
70 KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat.lil z zaprawy cem .-wap. o po- szt.
01 0709-05 iwierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na
$cianach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7 KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na &cia- | m2
0305-01  inach na podiozu z tynku
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntufgca Sciany.
<§ciany>poz.68 m2 93.000
RAZEM 93.000
72 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - doda- m2
0305-07 itek za pogrubienie 06 1 mm na $cianach
Gips budowlany szpachlowy
<$ciany>poz.71 m? 93.000
RAZEM 93.000
73 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - padiozy gipsowych i z piyt m2
0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.
Emulsfa gruntujaca $ciany.
<§ciany>poz.71 m2 93.000
RAZEM 93.000
74 KNR 4-01 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejna tynkow. m2
1208-01 JANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na $ciany malowane farba emul.lateksowa.
Krotno&d = 2
<$ciany>poz.71'50% m2 46.500
RAZEM 46.500
75 KNR-W 4. |Zabezpieczenie podiog folia m?2
01 1216-01 |Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
poz.63*1,10 m? 55.506
RAZEM 55.506
76 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodeciagowych i gazowych o Srednicy do m
1212-28 {50 mm
RURY ¢.o.
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
24 Qdbojnice plaskie Scienne
77 | ZKNR C-2 |Gruntowanie powlerzchni pionowej pod odbojnice plaska m?
0306-02
wycena in-
dywidualna
} 29.0*0.30 m? 8.700
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RAZEM 8.700
78 | ZKNR C-2 Przyklejenie odbojnicy plaskiej na powierzchni pionowej ¢ szer. 30 cm m
0306-04 |Wykiadzina $cienna PCV grub. 1,60 mm, na Sciany
wycena in- |Kiej montazowy
dywidualna
28.0 m 29.000
RAZEM 29.000
2.5 Stolarka okienna i drzwiowa
79 KNR 4-01 {Wykucie z muru oScleznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
<okna>3'2.1*2.2 m2 13.860
RAZEM 13.860
80 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieZnic drewnianych o powlerzchni do 2 m2 szt.
0354-04
<drzwi 0,90 x 2,1>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81 KNR 4-01 |Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
1111-01
R=0,50
poz.79*0.70 m2 8.702
RAZEM 9.702
82 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
0354-12
3r2.10 m 6.300
RAZEM 6.3001_
83 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji:  m3 '
0108-17 iceglanych na odlegio§é 13 km
0108-20
<drewno rozb.>(poz.79*0.06*50% )+(poz.80"0.90%2.0"0.04} m3 0.488
A (suma czesciowa) arsesmmame e
m3 0.488
<szkio>poz.81°0.004"2 m3 0.078
B (suma czesciowa) [
m3 0.078
<gruz>paz.82*0.25%0.04 m3 0.063
C (suma czebciowa) e
m? 0.063
RAZEM 0.629
84 Przyiecie drewna rozbidrkowegoe na wysypisko. t
wycena in-
dywiduaina
poz.83A*0.8 t 0.380
RAZEM 0.390
85 Przyjecie szikia na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
poz.83B*0.625 t 0.049
RAZEM 0.049
86 Przyjecie gruzu na wysypisko t
poz.83C*1.9 t 0.120
RAZEM 0.120
87 KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni m2
02 1027-02 \ponad 1.5 m2
Drzwi wew.pfycin.sosnowe wzmocn. o wym.0,90x2,0, 3 zawiasy, zamek z wkiad-
kg patentowa, zamek drzwiowy anfywlaman.fab. wykoricz.
1.0*2.1*1 m2 2.100
RAZEM 2100
88 KNR-W 2- [Okna z ksztallownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m?
02 1018-04 |OKNA U=1,1 DLA CALEGO OKNA
<okna»3*2.1"2.20 m?2 13.860
RAZEM 13.860
89 KNR 4-01 |Zalozenie na nowym migjscu zawrotnic balkonowych szt.
0820-16 |Nawiewnik cisnieniowy akusfyczny z okapem
<nawiewniki okienne>3 szt 3.000
RAZEM 3.000
a0 KNR-W 2- [Montaz rolet nascienny m2
02 1038-01
wycena in-
dywiduaina
<rolety nascienne okienne>3*2.1"2.2*1.05 m2 14,553
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcr. Rarem
RAZEM 14.553
2.6 Parapety
81 KNR-W 4- |Uzupelnienie gladzi cementowe] na rolkach z cegiel o szerokosci 1 1/2 ceg. m
010313-02
poz.82 m 6.300
RAZEM 6.300
92 KNR-W 4- [Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach szt.
01 0323-02 |z cegiet
PARAPETY WEWNETRZNE
<2,25>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
93 NNRNKB {{z.Vl) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
202 0541-01 PARAPETY ZEWNETRZNE
Blacha st.plask.0,5-0,7mm,powloka polieste
2.10%0.25*3 m2 1.575
RAZEM 1.575
2.7 Cdboje
94 KNR 4-01 |Zaiozenie na nowym miejscu odboji drzwiowych szt
0920-19 | Odboje drzwiowe gumowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Pracownia jezykowa w Sali nr 35§
341 PodioZe i posadzka
95 KNR 4-04 {Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na m2
0501-04 |1 m2 posadzki
8.70"5.8+1.0 m2 51.460
RAZEM 51.460
96 | KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35 cm na g m?
0110-05 |10 mm
wycena in- |LECZ NA g. 20 mm
dywidualna {Krotno&¢ = 2
poz.85 m2 51.460
RAZEM 51.460
a7 KNR 4-01 |Cdbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- m
0702-04 |koscido 15em
8.7*2+58*2-1.0 m 28.000
RAZEM 28,000
98 | KNR W-01 |Frezowanie starych podiozy betonowych m2
0101-03 |USUNIECIE KLEJU
RAZEM 20 mm
poz.95 m2 51.460
RAZEM 51.460
98 | KNR W-01 |Dodatek za kazde 2 mm glebszego oczyszczania nowych powierzchni betono- m2
0101-05 :wych przy frezowaniu
Krotno§¢ = 7.5
poz.98 m2 51.460
RAZEM 51.460
100 | KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg-| m3
0108-11  [io&t B km
0108-12
<gruz>poz.98*0.02+poz.97*0.20"0.015 m? 1.113
A (suma czegsciowa) rrereemmena.
m3 1.113
<drewno>poz.95*0.02 m3 1.029
B (sumacze$ciowa) 4| e
m3 1.029
RAZEM 2142
101 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
wycena in-
dywidualina
poz.100A%1.8 t 2.003
RAZEM 2.003
102 Przyjecie drewna na wysypisko t
wycena in-
| dywiduaina
<drewno>poz.100B*0.800 t 0.823
RAZEM 0.823
103 | KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. i o szerokosci do 15 ¢m na murach z m
0705-01  icegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
ceglami lub dachowkami
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poz.§7 m 28.000
RAZEM 28.000
104 | KNR 2-02 [Warshwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm za- m2
1102-01  |tarie na ostro
poz.96 m2 51.460
RAZEM 51.460
105 | NNRNKB [(z.VHl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-01; Srodek gruniujacy podioze posadzii.
Krotnoéé = 2
poz.104 m? 51.460
RAZEM 51.460
106 NNRNKB  1(z.Vil} Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samapoziomujace;j gru- m2
202 1130-01ibosci 5 mm wykonywane w pomieszczerdach o pow. do 8 m2
Sucha zaprawa samopoziomujaca.
poz.104 m2 51.460
RAZEM 51.460
107 | KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
1112-05 |PCW.
WYWINIECIE NA SCIANE.
Wyktadz podi PVC fermozgrzewalina o wzorze wielokierunkowym 2,0 mm, 4 ko-
lory
Kiej winyl-emuls. do wyki.PVC
poz.1061.10 m2 56.606
RAZEM: 56.606
108 | KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - 2grzewanie wyktadzin rulonowych m2
111209
poz.107 m2 56.606
RAZEM 56.606
109 Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV mz2
wycena in- |Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV
dywiduaina
poz.107 m2 56.608
RAZEM 56.606
3.2 Roboty malarskie sufit
110 | KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- m2
01 0743-02 |raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
<gyfit>8.7*5.8 m2 50.460
RAZEM 50.460
191 | KNR-W 4- |Uzupelnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat.lit z zaprawy cem.-wap. 0 po- szt.
01 0709-05 iwierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na
$cianach
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
112 NNRNKB  1{z. Vi) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie sufit m2
202 1134-02]Emulsfa gruntujgca sciany.
poz. 110 m2 50.460
RAZEM 50.460
113 | KNR K-D4 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na Scia- m?
0305-01 |nach na podiozu z tynku
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujaca sciany.
<sufity>poz. 110 m? 50.460
RAZEM 50.460
114 T KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane rgcznie - doda- m2
0305-07 |tek za pogrubienie o 1 mm na $cianach
Gips budowlany szpachlowy
<sufity>poz.110 m? 50.460
RAZEM 50.460
115 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy z jednokrotnym grun- m2
0201-02 |towaniem i
Farba silikatowa nawierz.wewn.-biafa
Emulsfa gruntujgca Sciany.
<sufity>poz. 112 m2 50,460
RAZEM 50.460
33 Roboty malarskie $ciany
116 | KNR-W 4- |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |ub zdzie- m2
01 0713-01 |raniem tapet na $cianach
Gips budowlany szpacilowy
<§ciany>93.0 m? 93.000
RAZEM 93.000
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117 | KNR-W 4- [Uzupeinienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Hf z zaprawy cem .-wap. o po- szt.
01 0709-05 Iwierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu na
$cianach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
118 | KNR K-D4 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykenywane recznie na §cia- | m?
0305-01 |nach na podiozu 2 tynku
Gips budowlany szpachlowy
Emuisja gruntujgca ciany.
<gciany>poz.116 m?2 93.000
RAZEM 93.000
119 | KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubos$ci 3 mm, wykonywane rgcznie - doda- m2
0305-07 |tek za pogrubienie o 1 mm na $cianach
Gips budowlany szpachiowy
<$ciany>poz.118 m2 §3.000
RAZEM 93.000
120 | KNR K-04 {Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych | z piyt m?
0201-02 |gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.
Emulsia grunfujgea Sciany.
<§ciany>poz. 118 m2 93.000
RAZEM 93.600
21 KNR 4-01 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejna fynkow. mZ
1208-01 |ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na $ciany malowane farba emul.lateksowa.
Krotnosé = 2
<$ciany>poz.118*50% m?2 46.500
RAZEM 46.500
122 | KNR-W 4- (Zabezpieczenie podiog folig m2
01 1216-01 |Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
poz.110"1.10 m2 55.508
RAZEM 55.506
123 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do m
1212-28 |50 mm
RURY c.o.
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
34 Odbojnice plaskie $cienne
124 | ZKNR C-2 |Gruntowanie powierzchni pionowej pod adbojnice plaska m2
0306-02
wygena in-
dywidualna
29.0*0.30 m2 8.700
RAZEM 8.700
125 | ZKNR C-2 [Przykiejenie odbojnicy plaskiej na powierzchni pionowej o szer. 30 cm m
0306-04 |Wykfadzina $cienna PCV grub. 1,60 mm, na $ciany
wycena in- |Kigj montazowy
dywidualna
20.0 m 29.000
RAZEM 29.000
3.5 Stolarka okienna i drzwiowa
126 | KNR 4-01 {Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
<gkna>3*2.1*2.2 m2 13.860
RAZEM 13.360
127 1 KNR 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
<drzw1,0 x 2,1>1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
128 | KNR 4-01 |Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m?
1111-01
R=0,50
poz.126*0.70 m? 9.702
RAZEM 9.702
129 | KNR 4-01 [Wykucie z muru podokiennikéw betonowych 2 lastryko m
0354-12
32.10 m §.300
RAZEM 6.300
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130 | KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu 2 rozbieranych konstrukcji| m3
0108-17 |ceglanych na odleglosé 13 km
0108-20
<drewno rozh.>(poz.126*0.06*50%)+(poz.127*0.90%2.0%0.04) m3 0.488
A (suma czesciowa) amrrr e
m3 0.488
<szklo>poz.1280.004*2 m3 0.078
B (sumaczedciowa) g mmmn— -—
m3 0.078
<gruz>poz.129*0.25*0.04 m3 0.063
C (suma czesciowa) B asamm
m3 0.063
RAZEM 0.629
131 Przyjecie drewna rozbiorkowego na wysypisko. t
wycena in-
i dywidualna
; poz.130A°0.8 t 0.390
RAZEM 0.390
132 Przyjecie szkla na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
poz.130B*0.625 t 0.049
RAZEM 0.049
133 Przyjecie gruzu na wysypisko t
poz.130C*1.9 t 0.120
RAZEM 0177
134 | KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe pelne jednoskrzydtowe bez nagwietli o powierzchni m?
02 1027-02 iponad 1.5 m2
Drzwi wew.plycin. sosnowe wzmaocn. o wym.0,90x2,0, 3 zawiasy, zamek z wkiad-
ka patentowa,zamek drzwiowy antywiaman. fab. wykoncz.
1.0°2.1"1 m2 2.100
RAZEM 2100
135 | KNR-W 2- [Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powigrzchni ponad 1.5 m2 m?
02 1018-04 [OKNA U=1,1 DLA CALEGO OKNA
<okna>3*2.1"2.20 m2 13.860
RAZEM 13.860
136 | KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych szt
0820-16 |Nawiewnik cisénieniowy akusiyczny z ckapem
<nawiewniki okienne>3 szt 3.000
RAZEM 3.000
137 | KNR-W 2- |Montaz rolet nascienny m2
02 1038-01
wygena in-
dywidualna
<rolety nascienne okienne>3°2.1*2.2*1.05 m2 14.553
RAZEM 14.553
3.6 Parapety
138 T KNR-W 4- |Uzupelnienie gladzi cementowej na rotkach z cegiet o szerokosci 1 1/2 ceg. m
010313-02
poz.129 m 6.300
RAZEM §.30r
130 | KNR-W 4- 10psadzenie podokiennixow drewnianych lub statowych ponad 1.5 m w Scianach | szt
01 0323-02 |z cegiet
PARAPETY WEWNETRZNE
<2,25>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
140 | NNRNKB |(z.V1) Obrobki tlacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
202 0541-01| PARAPETY ZEWNETRZNE
Blacha st plask.0,5-0, 7mm,powfoka polieste
2.10"0.25"3 m?2 1.575
RAZEM 1.575
a7 Odboje -
141 KNR 4-01 |ZaloZzenie na nowym miejscu odboji drzwiowych szt.
0920-1¢ :Odboje drzwiowe gumowe
1 sz, 1.000
RAZEM 1.000
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