WYTYCZNE DO REALIZACJI SANITARIATOW

Dla zadania:

Modernizacja sanitariatow dla dziewczat i chtopcéw
na 4 kondygnacjach w Szkole Podstawowej nr 86, ul.
Wielkopolska 20



Powierzchnia przewidziana do adaptacii:

- piwnica: 19,1 m?
- parter: 36 m?

-1 pietro: 36 m?

- Ii pietro: 20 m?

Zgodnie ze szkicami w zatgczeniu, ktére ukazujg stan istniejacy.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
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W zakresie robot sanitarnych

wentylacia grawitacyjna ze wspomaganiem toalet z regulatorem obrotéw z
opdinieniem wytgczenia, dodatkowe przewody wentylacyjne z blachy staiowej,
izolowane z anemostatami regulacyjnymi

podtgczenie instalacji wod.-kan. do przyboréw, zawor za zfgezkg do weia, zawdr
antyskazeniowy

wymiana piondw instalacji wod.-kan., CO w zakresie remontowanego pomieszczenia 2

przejéciami przez stropy i posadzki

drobne roboty naprawcze w pomieszczeniu ponizej i powyiej remontowanego
pomieszczenia

udroznienie i uszczelnienie przewoddw kominowych, po wykonaniu sprawdzenie
droznosci przewodow przez kominiarza

kratki sciekowe z rusztem ze stali nierdzewnej

zawory odcinajace instalacje wodociggowag zamkniete drzwiczkami stalowymi
badanie bakteriologiczne wody az do uzyskania wyniku pozytywnego

odnowienie grzejnikdw wraz z malowaniem craz wymiana zawordw na grzejnikach
{termostatycznych i odcinajacych na powrocie)

W zakresie robodt elektrycznych

wykonanie instalacji o$wietleniowej bryzgoszczelnej poprzez zainstalowanie opraw
o$wietleniowych LED oraz 1 wytacznika. (natgzenie oswietlenia 200Ix)

zasilanie gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5 do suszarek do rak + zasilanie obwodu
oswietleniowego YDY 4x1,5

wymiana instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami norm BHP i ppoi.
(jak dla pomieszczen mokrych)

badania i sprawdzenia wykonanej instalacii elektrycznej

zabezpieczenie réinicowo pradowe

W zakresie robot wykoniczeniowych

Posadzka z ptyt gresowych z krawedziami prostokatnymi, w klasie scieralnosci min. PE!
IV, antyposlizgowos¢ min, R10.

sciany glazurowane do wysokosci 2,10 m.




systemowe kabiny toaletowe HPL, zawiasy z funkcja samodomykania, blokada,
zawiasami i pochwytami z stali nierdzewnej, kierunki otwierania skrzydet drzwiowych
dostosowac do planéw ewakuacji.

drzwi petne do pom. Sanitarnych z kratkg wentylacyjng o powierzchni 200 cm?, na
trzech zawiasach z zamkiem i klamkami ze stali nierdzewnej, kierunki otwierania
skrzydet drzwiowych dostosowaé do planéw ewakuacji.

miski ustepowe na stelazach podwieszanych, umywalki, pisuary z zaworami
sptukujacymi, podajniki na papier toaletowy (ilos¢ réwna ilosci kabin WC), fustra nad
umywalkami {ilo§¢ rowna ilosci umywalek), podajnik na reczniki papierowe (1 podajnik
na pomieszczenie), podajnik na mydto w ptynie (ilos¢ réwna ilosci umywalek), kosz na
$mieci {1 kosz na pomieszczenie),

Wymiary w pomieszczeniach zgodnie z obwigzujacymi przepisami (kabiny, odlegtosci
pomiedzy urzgdzeniami).

Woezetl sanitarny dla dziewczat
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W zakresie robot sanitarnych

wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem toalet z regulatorem obrotdw z
opdinieniem wylaczenia, dodatkowe przewody wentylacyine z blachy stalowej,
izolowane z anemostatami regulacyjnymi

podtaczenie instalacji wod.-kan. do przyborow

wymiana piondw instaiacji wod.-kan,, CO w zakresie remantowanego pomieszczenia z

przejsciami przez stropy i posadzki

drobne rohoty naprawcze w pomieszczeniu ponizej i powyiej remontowanego
pomieszczenia

udroznienie i uszczelnienie przewodow kominowych, po wykenaniu sprawdzenie
droznoéci przewoddw przez kominiarza

kratki sciekowe z rusztem ze stali nierdzewnej

zawory odcinajace instalacje wodociagowa zamknigte drzwiczkami stalowymi
badanie bakteriologiczne wody az do uzyskania wyniku pozytywnego

odnowienie grzejnikéw wraz z malowaniem oraz wymiana zaworow na grzejnikach
(termostatycznych i odcinajacych na powraocie)

W zakresie robét elektrycznych

Wykonanie instalacji oswietleniowej bryzgoszczelnej poprzez zainstalowanie opraw
oéwietleniowych LED oraz 1 wytacznika. (nateienie oswietlenia 200Ix)

Zasilanie gniazd wtyczkowych YDY 3x2,5 do suszarek do rak + zasilanie obwodu
oéwietleniowego YDY 4x1,5

Wymiana instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami norm BHP i
ppoz. {(jak dla pomieszczen mokrych)




Badania i sprawdzenia wykonanej instalacji elektrycznej
Zabezpieczenie réznicowo pragdowe

W zakresie robdt wykonczeniowych

a. Posadzka z ptyt gresowych z krawedziami prostokatnymi, w klasie scieralnosci min. PEI
1V, antyposlizgowos$¢ min. R10

b. sciany glazurowane do wysokosci 2,10 m

c. systemowe kabiny toaletowe HPL, zawiasy z funkcjg samodomykania, blokady,
zawiasami i pochwytami z stali nierdzewnej, kierunki otwierania skrzydet drzwiowych

dostosowac do planow ewakuacji

d. drzwi petne do pom. Sanitarnych z kratka wentylacyjng 0 pow. 200 cm?, na trzech
zawiasach z zamkiem i klamkami ze stali nierdzewnej, kierunki otwierania skrzydet
drzwiowych dostosowac do planéw ewakuacii

e. miski ustepowe na stelazach podwieszanych, umywalki, podajniki na papier toaletowy
{iloé¢ réwna ilosci kabin WC), lustra nad umywalkami (ilos¢ rowna ilosci umywalek),
podajnik na reczniki papierowe (1 podajnik na pomieszczenie), podajnik na mydio w
piynie (ilos¢ réwna ilosci umywalek), kosz na $mieci (1 kosz na pomieszczenie).

f. Wymiary w pomieszczeniach zgodnie z obwigzujgcymi przepisami {kabiny, odieglosci
pomiedzy urzadzeniami).

Przed przystapieniem do realizacji robét Wykonawca przygotuje projekt wraz z opinig
Rzeczoznawcy ds. Sanitarno-Higienicznych i przedstawi do uzgodnienia z Zamawiajgcym
{Inspektorem Nadzoru) i Uzytkownikiem (Dyrekcia Szkoty).
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3. Sanitariaty na poz. 1




; dodatkowo zamurowanie 1 szt. drzwi z korytarza,

4. Sanitariaty na poz. 1, pow. 36 m?, wys. 3,27 m

iami

usuniecie 1 szt. umywali i wykonanie otworu pomiedzy pomieszczen
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20 m?, wys.

5. Sanitariaty na poz. 2, pow
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