Wymagania Inwestora w stosunku do
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rzedmiotu zamowienia:

L.p. Zespoty dzwigowe Parametry techniczne - oczekiwane

1. | Typ dzwigu hydrauliczny, osobowy, samoobstugowy;

2. | Udzwig 630 kg lub 8osdb

3. | Wysokos$¢ podnoszenia zgodnie z projektem - ok.15,3 m

4. | Wysokos¢ podszybia 450 mm / 2300 mm
/nadszybia

5. | Materiat szybu ptyty GKF na podwoéjnym zageszczonym ruszcie

metalowym, speiniajgce wymogi bezpieczenstwa na
przebicie éciany — zgodnie z normg wykonania i odbioru
szybu dzwigowego, oraz wymogi akustyczne

6. |Liczba 5/5/1
przystankow/drzwi/dojsé

7. | Predko$¢ jazdy min. 0,63 m/sek., fagodne starty i zatrzymania;

8. | Naped hydrauliczny, blok | zapewniajacy tagodne starty i zatrzymania, tagodng
zaworowy , gwarantujgcy | jazde kabiny, korekcje poziomowania przy otwartych
min. 40 startéw do gory drzwiach
przy petnym obcigzeniu/
na 1 godzine

9. | Rama kabinowa samosmarowna

10. | Przecigzenie precyzyjny ukltad przeciazenia

11. [ Kabina: nieprzelotowa, o wymiarach 1100 x 1400 x 2100 mm,

wykonana z blachy plastyfikowanej o uzgodnionej
kolorystyce lub malowana proszkowo na uzgodniony z
projektantem kolor wg RAL, wyposazenie kabiny: panel
dyspozycji wykonany z blachy nierdzewnej szlifowanej, z
pigtrowskazywaczem cyfrowym, przyciski podéwietlane
z napisami w jezyku Braile'a, oswietlenie LED,
oswietlenie awaryjne (min. 2 godz), podfoga wytozona
wykladzing antypo$lizgowa-trudnoscieraina, niezapalng
w klasie reakcji na ogien B-s1,d0 — zgodnie z PN-EN
13501-1:2008, o uzgodnionej z  projektantem
kolorystyce, pochwyty ze stali nierdzewnej szlifowanej
na wszystkich scianach, lustro — alternatywnie, przycisk
otwierania drzwi, kurtyna $wietina zabezpieczajgce
przed zakleszczeniem o0séb w drzwiach, sygnalizacja
przecigzenia $wietlhna i akustyczna, ,ALARM"
telefoniczny z kabiny dZwigu do serwisu lub stuzb
ochrony, informacja glosowa
UWAGA:\wewnatrz kabiny nie bedzie wkretéw i §rub.
12. | Drzwi kabinowe (5 szt.): automatyczne, teleskopowe, o wym. 900 x 2000 mm,
wylozone blachg nierdzewna szlifowana, z bariera
fotoelektryczna (25-1800)

13. | Drzwi przystankowe szybo- | automatyczne, teleskopowe, o wym. 900 x 2000 mm,

we z oscieznicami (5 szt.) | malowane na kolor do ustalenia przez projektanta,
wykonanie w klasie odporno$ci ogniowej El 60

14. | Kasety wezwan na przyciski pod$wietlane na obwodzie, strzatki kierunku
przystankach /antywanda- |jazdy, pietrowskazywacz na przystanku podstawowym,
lowe/ mocowane w osciez- | pokrywa kasety wykonana z blachy nierdzewnej
nicach drzwi szlifowanej

15. | Sterowanie — mikroprocesorowe, zbiorcze w ,dét’, zjazd awaryjny na
umozliwiajace wigczenie w | najnizszy przystanek w przypadku zaniku napiecia, zjazd
system p.pozarowy pozarowy na ustalony przystanek po podaniu sygnatu z

centralki p.poz, dzwig po zjezdzie stoi z otwartymi
drzwiami

16. | Opcja dodatkowa system f{gcznosci awaryjnej dla stuzb ratowniczych

(telefoniczny)
Uwaga !

Oferowane sterowanie ma gwarantowaé wigczenie dzwigu w system p.pozarowy.




17. Maszynownia dzwigu :

18.

Zasilanie gtowne z uwzglednieniem stopniowania przeciwporazeniowego powinno byc¢
doprowadzone przewodem 5xX? (X? - w zalezno$ci od mocy agregatu) z odpowiednim
zapasem w poblizu drzwi do maszynowni ok. 1,0 m. Doprowadzenie energii elektrycznej dla
oswietlenia elektrycznego kabiny, szybu i maszynowni powinno by¢ niezalezne od zasilania
zespotu napedowego przez wiasna instalacje lub przez instalacje odgateziong przed
tacznikiem gtéwnym dzwigu (PN EN 81 p.13.6.1). Podejscie kablami do tablicy wstepnej
zasilania dzwigu od dotu. W maszynowni musi znajdowac sie o$wietlenie o natezeniu min.
200 Ix przy podiodze z wytgcznikiem umieszczonym przy drzwiach wejSciowych. W
maszynowni nie moze by¢ zadnych (nie zwigzanych z dzwigiem) innych instalacji.

W maszynowni 2 gniazda sieciowe jednofazowe — 250 V, typ 2P + PE.
Szyb dzwigu :

Do podszybia musi by¢ doprowadzony uziom. W szybie powinno by¢ zainstalowane state
os$wietlenie elektryczne (do remontéw), dajace natezenie nie mniejsze niz 50 Ix w odlegtosci
1 m nad dachem kabiny, nawet wéwczas gdy wszystkie drzwi sg zamkniete (wg PN EN 81
p. 5.9). Rozmieszczenie lamp w szybie : oswietlenie powinno zawiera¢ po jednej lampie
umieszczonej nie dalej niz 0,5 m od najnizszego i najwyzszego punktu szybu oraz lampy
posrednie (wg PN EN 81 p.5.9.). Usytuowanie lamp w szybie w ptaszczyznie poziomej
wedlug planimetrii przekroju poprzecznego szybu. tagcznik przyciskowy zwierny
monostabilny — podajgcy sygnat taczenia o$wietlenia szybu — umiejscowiony w podszybiu,
dostepny bezposrednio po otwarciu drzwi do podszybia.

W podszybiu i w nadszybiu po 1 gniezdzie sieciowym jednofazowym — 250 V, typ 2P + PE.

Uwaga : wysoko$c¢ szybu = 6,94 m = 0,60 /wys. podszybia (podszybie obnizone)/ + 3,10
/wys. podnoszenia : piwnica — parter/ + 3,24 / wys. nadszybia (nadszybie obnizone)/.

19. Oswietlenie na przystankach dzwigu w bezposrednim sagsiedztwie drzwi przystankowych (5

szt.) powinno mie¢ natezenie nie mniejsze niz 50 Ix na poziomie podiogi (wg PN EN 81
p.7.6.1).

20. Dyrektywa dZzwigowa 96/16/WE (zatgcznik |, pkt 4.5.) wymaga, aby kabina dZzwigu byta
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22.

wyposazona w $rodki dwustronnej fgcznosci, umozliwiajacej staly kontakt ze stuzbami
ratowniczymi. Szczegétowe wymagania w normie PN EN 81-28: 2004 ,Zdalne alarmowanie
w d2wigach osobowych i towarowych” zharmonizowanej z ww. Dyrektywa. Potaczenie ze
stuzbami ratowniczymi poprzez linie telefoniczng (z centrali szkoty) doprowadzong do
maszynowni dzwigu.

System sterowania dzwigu musi wspétpracowac z instalacjami p.poz. budynku za pomocg
doprowadzonych do maszynowni dzwigu (do szafy sterowej dzwigu) 6 przewodow (np. 6 x
1,5 mm2),

System sterowania dzwigu bedzie musial by¢ wyposazony (producent dZzwigu) w funkcje
podjazdu pozarowego na parter po wystgpieniu sygnatu ,pozar” (zewnetrzna centrala
sygnalizacji pozarowej powinna generowac dwa sygnaly — jako bezpotencjatowe styki NC
/normalnie zamkniete/). W systemie p.poz. wymagany jest sygnat potwierdzajgcy
zakonczenie zjazdu pozarowego przez dzwig (w sterowaniu dZzwigu /producent dzwigu/
bedzie musiat by¢ zainstalowany dodatkowy przekaznik z wyprowadzonym stykiem
bezpotencjatowym.

Normy stosowane:
PN-EN 81-2 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw. Czes¢ 2:
dzwigi hydrauliczne.



