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1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI:

1.1. Nazwa Inwestyciji

Gdarisk Miastem Zawodowcow — Rozwoj Infrastruktury Szkot Zawodowych.

Budowa dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie, ktdre beda przeznaczone dla uczniéw Zespotu
Szkdt Morskich w Gdarisku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik mechanik okretowy, technik eksploatacji portéw i
terminali, technik logistyk, technik spedytor, technik nawigator w branzy Transport, logistyka i motoryzacja.

1.2. Adres Inwestycji

Zespdt budynkdéw Zespotu Szkdét Morskich im. Obroricéw Westerplatte w Gdarisku
ul. Wyzwolenia 8

80-537 Gdarisk

dz. nr 307, obreb 60

Jed. ewidencyjna 226101_1

1.3. Zleceniodawca Inwestycji

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia
- mapa do celéw informacyjnych 1:500

- mapa do celéw projektowych 1:500

- wytyczne inwestorskie

- obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem
- wizja lokalna

- projekt robdt geologicznych w celu wykorzystania ciepta ziemi

- opinia geotechniczna

- warunki techniczne dostawcéw mediow,

3.0. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu gospodarki zielenia, na dziatce nr 307 obreb 60 w Gdarisku przy ul.
Wyzwolenia 8, w zwigzku z budowa dwupoziomowego pawilonu i zmiane Zagospodarowania Terenu. Projektowana jest budowa
dwupoziomowego pawilonu z przeznaczeniem na laboratoria i pracownie. W zwiazku z realizacja, przedsiewziecia projekiuje sie
réwniez miejsca postojowe na potrzeby nowego obiektu w ilosci przewidzianej w Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

W ramach wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonany zostat projekt zagospodarowania dziatki
pod planowana, inwestycje. W zwiazku z koniecznoscia, realizacji miejsc postojowych oraz budowa, projektowanego budynku z
terenu inwestycji nalezy odpowiednio przygotowac. Do usuniecia przeznaczono minimalng, ilos¢ krzewow z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.
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4.0. OGOLNY OPIS ISTNEIJACEJ ZIELENI.
Inwentaryzacje zieleni wykonano wg stanu na miesiac kwiecier 2018 roku.

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy o kolejnych numerach inwentaryzacyjnych zostaly naniesione na plan sytuacyjny w skali
1:500 i opisane w formie tabelarycznej.

W tabeli przedstawiono :

- numery inwentaryzacyjne;

- gatunki drzew;

- parametry drzew i krzewdw ( wysokosc , obwdd pnia);

- W uwagach — cechy charakterystyczne poszczegélnych drzew.

Na terenie dziatki nr 307 obreb 60 znajduje sie istniejacy drzewostan o facznej liczbie 19 drzew na obszarze objetym zakresem
opracowania. Wszystkie wystepujace na terenie drzewa naleza do gatunkdw nieobjetych zadnymi formami ochrony przyrody.

Ze wzgledu m.in. na dobry stan oraz wiek drzew, zaleca sie ich zachowanie i prowadzenie przedmiotowej inwestycji w ich
sasiedztwie tak, by nie uszkodzi¢ pnia ani bryly korzeniowej drzew. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowal podczas
wykonywania nowego budynku w sasiedztwie istniejacych Kasztanowcdw pospolitych, ktdre sa drzewami wieloletnimi i ze
wzgledu na ich warto$¢ sa godne zachowania.

Na przedmiotowym terenie znajduja, sie réwniez pojedyncze krzewy oraz niewielkie grupy krzewdw oraz klomby kwiatowe.
Wystepuja gatunki pospolite. Zaleca sie w miare mozliwosci ich zachowanie.

Drzewa liSciaste:
e Kasztanowiec pospolity — 3 sztuki ( w tym dwie w poblizu projektowanego budynku, jeden przy projektowanych
miejscach postojowych.

Zdjecie nr 1 — Kasztan pospolity — 2 szt.
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Zdjecie nr 3 Sumak octowiec— 5 sztuk.

KREMER GRAF adres: AL.GEN.J.HALLERA 14 GDANSK 80-401 tel. 58380 31 14 www.kremergraf.com.pl



e Swierk Pospolity - 9 sztuk

@

Zdjecie nr 5 Brzoza, Kasztan pospolity (do zachowania)
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Tab. Nr 1.
Istniejacy materiat roslinny zieleni wysokiej:

LP

Gatunek, odmiana

Uwaygi dot. gospodarowania zielenia

1.

Swierk pospolity Picea abies

Gatezie od poziomu gruntu do wysokosci 2,0 m nalezy przyciaé, na
gtebokos¢ projektowanego miejsca parkingowego.

Swierk pospolity Picea abies

Gatezie od poziomu gruntu do wysokosci 2,0 m nalezy przyciaé, na
gtebokos$¢ projektowanego miejsca parkingowego.

Swierk pospolity Picea abies

Gatezie od poziomu gruntu do wysokosci 2,0 m nalezy przyciac, na
gtebokos¢ projektowanego miejsca parkingowego.

Swierk pospolity Picea abies

Gatezie od poziomu gruntu do wysokosci 2,0 m nalezy przyciaé, na
gtebokos¢ projektowanego miejsca parkingowego.

Swierk pospolity Picea abies

Galezie od poziomu gruntu do wysokosci 2,0 m nalezy przyciaé, na
gtebokos¢ projektowanego miejsca parkingowego.

Swierk pospolity Picea abies

Brak robdt ziemnych w obrebie drzewa.

Swierk pospolity Picea abies

Brak robot ziemnych w obrebie drzewa.

Swierk pospolity Picea abies

Brak robdt ziemnych w obrebie drzewa.

Swierk pospolity Picea abies

Brak robdt ziemnych w obrebie drzewa.

Brzoza Betula L.

Drzewo znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie projektowanych
miejsc postojowych. Nalezy zachowad szczegdlna ostroznosc przy
wykonywaniu  utwardzenia terenu pod projektowane miejsca
parkingowe. Projekt zaktada wykonanie miejsc postojowych z kratki
trawnikowej. Przy pracach ziemnych nalezy spetniac zapisy pkt. 5.0.

11.

Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill.

Brak robdt ziemnych w obrebie drzewa.

12.

Kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum

Drzewo znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie projektowanych
instalacji zewnetrznych. Nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznosé przy
wykonywani prac ziemnych zwigzanych z wykonaniem instalacji
zewnetrznych. Przy pracach ziemnych nalezy spetnia¢ zapisy pkt. 5.0.

13.

Kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum

Drzewo znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie projektowanych
instalacji zewnetrznych. Nalezy zachowac szczegodlna, ostroznos¢ przy
wykonywani prac ziemnych zwigzanych z wykonaniem instalacji
zewnetrznych. Przy pracach ziemnych nalezy spetniac zapisy pkt. 5.0.

14.

Kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum

Drzewo znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie projektowanych
miejsc postojowych oraz projektowanych instalacji zewnetrznych.
Nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos¢ przy  wykonywaniu
utwardzenia terenu pod projektowane miejsca parkingowe oraz prac
ziemnych zwigzanych z wykonaniem instalacji zewnetrznych. Projekt
zaktada wykonanie miejsc postojowych z kratki trawnikowej. Przy
pracach ziemnych nalezy spetnia¢ zapisy pkt. 5.0.

15.

Sumak octowiec Rhus typhina

Drzewo znajduje sie bezposrednio przy projektowanej drodze
pozarowej. Nalezy zachowaC szczegolng ostroznosc. Przy
wykonywaniu robét budowlanych.

16.

Sumak octowiec Rhus typhina

Drzewo znajduje sie bezposrednio przy projektowanej drodze
pozarowej. Nalezy zachowaC szczegolng ostroznosc. Przy
wykonywaniu robét budowlanych.

17.

Sumak octowiec Rhus typhina

Drzewo znajduje sie bezposrednio przy projektowanej drodze
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz

pozarowej. Nalezy zachowaC szczegolng ostroznosc. Przy
wykonywaniu robét budowlanych.

18. | Sumak octowiec Rhus typhina Drzewo znajduje sie bezposrednio przy projektowanej drodze
pozarowej. Nalezy zachowaé szczegllna —ostroznosé.  Przy
wykonywaniu robét budowlanych.

19. | Sumak octowiec Rhus typhina Drzewo znajduje sie bezposrednio przy projektowanej drodze
pozarowej. Nalezy zachowaé szczegllna —ostroznosé.  Przy
wykonywaniu robét budowlanych.

20. | Swierk pospolity Picea abies Drzewo znajduje sie bezposrednio przy projektowanej drodze
pozarowej. Nalezy zachowaé szczegllna —ostroznosé.  Przy
wykonywaniu robdt budowlanych. Przy pracach ziemnych nalezy
spetnia¢ zapisy pkt. 5.0.

21. | Swierk pospolity Picea abies Drzewo znajduje sie bezposrednio przy projektowanej drodze
pozarowej. Nalezy zachowaé szczegllna —ostroznosé.  Przy
wykonywaniu rob6t budowlanych. Przy pracach ziemnych nalezy
spetnia¢ zapisy pkt. 5.0.

Razem: 21 sztuk

W obrebie dziatki 307, gdzie projektowane sa roboty budowlane i ziemne znajduje sie w okét istniejacego placu oraz na terenie
zielonym przed istniejacym budynkiem sali gimnastycznej. W wyznaczonym obrebie znajduje sie istniejacy drzewo stan, ktdry
nalezy zachowac. Teren nalezy zabezpieczy¢ zgodnie pkt. 5.0.

Tab. nr2.

Ip | Gatunek, odmiana Forma, rozmiar, powierzchnia Uwagi.

1 | Cyprysik Lawsona Zywoptot z 5 sztuk W kolizji z projektowanym budynkiem szkoly.
Chamaecyparis lawsoniana 0 powierzchni 4,87 m?

2. | Cyprysik Lawsona Zywoptot z 5 sztuk W kolizji z projektowanym budynkiem szkoty.
Chamaecyparis lawsoniana 0 powierzchni 3,60 m?

3. | Cyprysik Lawsona Zywoptot z 3 sztuk W kolizji z projektowanym budynkiem szkoty.
Chamaecyparis lawsoniana 0 powierzchni 2,71 m?

4. | Cyprysik Lawsona Zywoptot z 12 sztuk W kolizji z projektowanym budynkiem szkoty i
Chamaecyparis lawsoniana 0 powierzchni 15,80 m? projektowanym zagospodarowaniem terenu

5. | Cyprysik Lawsona 1 sztuka W kolizji z projektowanym zagospodarowaniem
Chamaecyparis lawsoniana terenu

6. |Cyprysik Lawsona 1 sztuka W kolizji z projektowanym zagospodarowaniem
Chamaecyparis lawsoniana terenu

7. | Cyprysik Lawsona 1 sztuka W kolizji z projektowanym zagospodarowaniem
Chamaecyparis lawsoniana terenu

8. | Cyprysik Lawsona 1 sztuka W kolizji z projektowanym zagospodarowaniem
Chamaecyparis lawsoniana terenu

9. | Cyprysik Lawsona Kepa krzewow o powierzchni|W kolizji z projektowanym zagospodarowaniem
Chamaecyparis lawsoniana okoto 22,63 m? terenu
oraz  Kosodrzewina  (sosha
gdrska) Pinus mugo Turra
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Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajdujg, sie takze istniejaca zieler Srednio wysoka, ktdre stanowia gatunki pospolite
Cyprysik Lawsona oraz Kosodrzewina (sosha gorska). Decyzja Dyrekcji Szkoly, byt zamiar przesadzenia wszystkich roslin
wymienionych w tabeli nr 2 na urzadzany teren zielony przy ul. Wyzwolenia. Pozostate okazy wymienione w tabeli nalezy
przesadzi¢ w wyznaczone miejsce przez Dyrekcje Szkoty w czasie robdt budowlanych.

5.0. ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY:

Jezeli zaistnieje kolizja istniejacej zieleni z projektowanymi pracami budowlanymi, to zabezpieczyC ja trzeba na czas prac
budowlanych.

Na etapie robdt budowlanych nalezy wykonac ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego. W przypadku drzew stosowac tzw.
ostony przypniowe lub ogrodzenie wokdt drzewa obejmujace powierzchnie rdwng, rzutowi korony. Dla skutecznosci ochrony
istniejacych drzew na terenie obszaru objetym opracowaniem wazne jest oznaczenie tablicami informacyjnymi stref ochronnych
systemu korzeniowego drzew, jak i drzew. W strefie ochronnej drzewa nie powinno sie chodzi¢, przesuwa¢ zamontowanego
ogrodzenia tymczasowego oraz sktadowaé materiatéw budowlanych. Konieczne dla realizacji inwestycji tymczasowe szlaki
komunikacji ogdlnej zlokalizowane miedzy drzewami wykona¢ z warstwy 15- 30 cm kory lub 10-15 cm gruboziarnistego
naturalnego zwiru. Warstwe kory i zwiru w przypadku przejazdu maszyn i pojazdow powinna mie¢ dodatkowa ochrone w zasiegu
systemu korzeniowego (sklejka gr. 2 cm, drewniana konstrukcja lub ptyty drogowe). W przypadku drzew stosowac tzw. ostony
przypniowe lub ogrodzenie wokét drzewa obejmujace powierzchnie réwna rzutowi korony.

II Betonowe, drewniane

lub metalowe plyty
/ Warstwa zwiru
D0,

o B e e L i e e
— = == - =

Stary poziom terenu

W wypadku przejazdu maszyn (dotycz
nalezy obowiazkowo zastosowac ochr

stkich rodzajow) w zasiegu rzutu korony
irogi tymczasowe

Szczegdlnie nalezy uwazac na przesuszenie lub przemarznigcie obnazonych korzeni. Do ochrony systeméw korzeniowych przed
wysuszeniem lub przemarznieciem stosowac nalezy maty ochronne.

W momencie przypadkowego uszkodzenia bryly korzeniowej, nie mozna pozostawic korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia.
W zwiazku z tym w takiej sytuacji Sciane wykopu przy istniejacym drzewie nalezy zabezpieczy¢ siatka druciang lub ekranem z
desek, zamocowanych na drewnianych stupach od strony wykopu. Przestrzen o szerokosci 20 cm, pomiedzy $ciana wykopu a
ekranem, wypei¢ trzeba gruboziarnistym zwirem do gtebokosci 40 cm od poziomu terenu. Gérna warstwa powinna stanowic
mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Drzewom wzdtuz ogrodzenia nalezy zapewni¢ nawadnianie w okresie trwania
robGt w czesci nie objetej wykopem. Ewentualne ciecia korzeni musza, zosta¢ wykonane ostrym narzedziem.
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Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi et
lisciastej, humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywac w wilgotnosci

T ;S‘— :bODD
8
Okoto 70 cm 90%‘;%
mieszanka Oc
baic)
. o
gb )
Ponizej rog
ziemia %l@
rodzima fop
)

Istniejace krzewy (cyprysy i tuje), ktdre wystepuja w kolizji z projektowana inwestycja, nalezy usuna¢ lub przesadzi¢ we
wskazane przez Dyrekcje Szkoty miejsce na teren zielony, na terenie Zespotu Szkét Morskich. Do usuniecia nalezy przeznaczy¢
minimalng, ilo$¢ krzewdw, tylko te, ktdre koliduja, z projektowanymi pracami.

Siatka lub szalunek z desek

Mata, np. geowtdknina, juta lub folia

@ : e e
towanymi pracami budowlanymi

&

Zdjecie nr 'Cyprysy i tuje wystepujace w kolizji z projeii
Po zakoriczeniu robdt budowlanych, w miejscach, w ktdrych w wyniku prowadzonych prac uszkodzona zostata istniejaca
nawierzchnia trawiasta, nalezy wykonaé nowy trawnik. Nalezy stosowa¢ wysokogatunkowe mieszanki odmian traw
przeznaczonych na trawniki intensywnie uzytkowane, odporna na deptanie i mechaniczne uszkodzenia.

Zabiegi pielegnacyjne, ktdre nalezy wykonywaé po zakoriczeniu prac budowlanych:
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* Podlewanie (zwiekszone w okresach suszy),

+ Odchwaszczanie powierzchni mis drzew i powierzchni nasadzen krzewow,

+ Zwalczanie mechaniczne lub chemiczne chordb i szkodnikdw (jesli zajdzie taka potrzeba),

» Wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych (formujacych) koron drzew oraz usuwanie obumarlych i zdeformowanych czesci
roslin,

« Zabezpieczenie roslin przed mrozem,

* Monitoring stanu technicznego palikéw drewnianych (w razie potrzeby wymiana na nowe),

» Wymiana roslin po okresie zimowym (jesli zajdzie taka koniecznosc),

» NawoZenie przy obserwacji niedoboru sktadnikow pokarmowych.

Opracowanie

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
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QRS

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Obiekt: Gdansk — ul. Wyzwoleniqg

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101 1
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 046, 059, 060
Arkusz mapy zasadniczej 6.222.26.22.2.3,—4.1

Nr zgtoszenia roboty KERG : 6640.49298.2017

Ukfad wspdirzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktdry wykonat mape oraz podpis
osoby reprezentujqcej ten podmiot:

Imie i nazwisko, numer Swiadectwa nadania uprawnien geodety, ktéry

sporzqdzit mape:

—— Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji
Gdarisk, dnia 19.09.2017r.
Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Obiekty nieobjete katalogiem obiektdw baz danych :

zywoptot
(§ 80 ust.3 — Rozporz. MSWIA z dn. 09.11.2011r. Dz.U.Nr 236, p0z.1572):

W dniu 07.09.2017r. uzupetniono o tresé¢ naktadki RKSPUT Gdarisk
— patrz mapa

O - drzewa lisciaste

O - drzewa iglaste

(::D - kepa krzewow

350.00

ISTNIEJACY MATERIAL
ROSLINNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mgr inz Sebastion Kremer

AL GEN. HALLERA 14
Kremer m

www kremergraf.com.pl

tel /fax 58-380-31-14

INWESTOR

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSK

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

OBIEKT

Zespot budynkdw Zespotu Szkdt Morskich
im. Obroncow Westerplatte w Gdansku
ul. Wyzwolenia 8 80-537 Gdarnsk

NAZWA INWESTYCJI

,Gdansk miastem zawodowcéw - rozwdj infrastruktury szké +
zawodowych" - Budowa dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego
na laboratoria i pracownie, ktére b edq przeznaczone dla uczniéw
Zespotu Szkét Morskich w Gdafisku na potrzeby kszta tcenia w
zawodach technik mechanik okr etowy, technik eksploatacji portow i
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