ks

(GPEC

Gdansk, 2018-09-03

Gmina Miasta Gdanska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC
nr WT/GPEC/00801/2018

| Dane obiektu: Wyzwolenia 8

3. Qwent[kW]

Adres Gdansk, ul. Wyzwolenia 8 (dz. nr: 307, obr.: 0060)
Whioskodawca Gmina Miasta Gdariska
Wiasciciel (tylko gdy inny niz Wnioskodawca) jw.

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczenr (m?)” 1135.22

Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m®)* 4694.00

Il Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na cieplo®

1. Qc.o. [kW] 75.00

2. Qcw.u. sr[kw] 22.00

50.00

W dokumentacji technicznej prosze podaé moc cieping zamowiong dla ww. obiektu. Wartosc ta powinna by¢
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii cieplnej i Umowie Sprzedazy Ciepta.

cieplnego wyznaczy projektant.

Il Ogo6lne warunki dostawy

1. Miejsce wigczenia

* wielkoéci mocy cieplnej zostaty okreslone w oparciu o wniosek ztozony przez Wnioskodawce. Moc do doboru wezia

z istniejacej sieci cieptowniczej preizolowanej wysokoparametrowej
2xDn80 w pkt. ,A"- patrz zatgcznik nr 1

2. Wymagany zakres prac do
wykonania w celu przytgczenia do
sieci GPEC

W celu przytaczenia do sieci miejskiej wysokoparametrowej
projektowanego obiektu zlokalizowanego przy ul. Wyzwolenia 8 w
Gdarisku nalezy:

1)  Wykonac projekt i wybudowac przytacze cieptownicze preizolowane
zakoriczone zaworami progowymi do pomieszczenia wezia
ciepinego w budynku. Rzeczywisty przebieg przylacza wyznaczy
projektant po najkrotszej mozliwej trasie i uzgodni z GPEC.

2) Wykonaé projekt i dokona¢ montazu indywidualnego wezla
ciepinego 3-funkcyjnego na potrzeby obiektu oraz montazu ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

3) Uzgodnic lokalizacje i wielkos¢ pomieszczenia wezfa cieplnego
z GPEC.

4) Dokumentacje projektowe nalezy uzgodnic z GPEC.

UWAGA:
Realizacja inwestycji mozliwa pod warunkiem uzyskania zgod
wilascicieli nieruchomosci na trasie planowanych sieci wraz z

przytaczami.

3. Parametry wody sieciowe] w wezle cieplnym

*  ci$nienie nominalne

1,6 MPa

= ci$nienie na zasilaniu / powrocie (zima)

0,64 MPa /0,37 MPa

GDANSKIE PRIEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNE) SP.Z 0.0
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ciénienie na zasilaniu / powrocie (lato) 0,53 MPa /0,33 MPa
= temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70 °C do 115 °C
= temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65°C
4. Granice wlasnosci
= miejsce rozgraniczenia wtasnosci migdzy GPEC pierwsze istniejgce zawory odcinajgce
a Klientem przylgcze cieplne od wezta cieplnego

GPEC bedzie wiascicielem sieci, przylacza cieplnego
wiasnosc oraz ukiadu pomiarowo- rozliczeniowego
Klient bedzie wiascicielem wezia cieplnego

Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1.

6.1

"Warunki przylgczenia" nie stanowig oferty w rozumieniu art.66 i nastepnych kodeksu cywilnego i sg jedynie
informacjg o technicznych mozliwosciach wigczenia do sieci cieptowniczych GPEC Sp. z 0.0.

GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujgce czy istniejg warunki ekonomiczne do zawarcia umowy
przytaczeniowej o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego.

Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, przylacza cieplowniczego oraz wezia cieplnego jest zawarcie umowy
przytaczeniowej. Przed podpisaniem umowy o przylaczenie z GPEC, wnioskodawca zobowigzany jest do
przestrzegania aktualnych wytycznych technicznych GPEC Sp. z 0.0. dostepnych na stronie http://iwww.gpec.pl.
W przypadku zmiany wytycznych przez GPEC przed podpisaniem umowy ale po dokonaniu uzgodnien
branzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do wykonania projektu zamiennego
w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodnien z GPEC Sp. z o.0.

Whioskodawca zobowiazany jest do podpisania umowy przytaczeniowej na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.

Warunkiem rozpoczecia dostawy energii ciepinej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepta z GPEC sp. z o.0.
Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastapic¢ po uzgodnieniu dokumentacii technicznej, ale przed zakoriczeniem
realizacji inwestycji.

Warunkiem przekazania projektu wezia cieplnego, sieci lub przylacza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z 0.o. W tym celu nalezy na adres GPEC Sp. z o.0. ul. Biala 1b przekazac dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej. Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spetniac aktuaine
wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.0. dostepne na stronie http://www.gpec.pl.

Projektant powinien uzgodni¢ wielko$é i usytuowanie pomieszczenia wezta ciepinego z GPEC Sp. z 0.0.
Pomieszczenie wezla cieplnego musi by¢ wydzielone, o wymiarach zapewniajgcych tatwy dostep do urzagdzen
wezia dla wykonania czynnoéci kontrolnych, konserwacji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie
obowiazujacymi przepisami), w tym w szczegolnosci zapewnia¢ przejcia w miejscu przechodzenia obstugi o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75m oraz odleglos¢ migdzy elementami wymagajacymi obstugi, a pozostatymi
urzadzeniami lub $cianami, kléra powinna byé nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezia cieplnego powinno
znajdowac sie przy pierwszej $cianie zewnetrznej od strony wejscia przewidywanej trasy przytgcza ciepinego.

Pomieszczenie powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegoinosci powinno

posiadac:
a. wentylacje i kanalizacje grawitacyjng (w uzasadnionych przypadkach moze by¢ zastosowana

wentylacja mechaniczna i odwodnienie pompowe)
b. Odwodnienie powinno nastepowaé do kanalizacji przez spusty podtogowe i studzienke schladzajgca.
c. Krotnoé¢ wentylacji w pomieszczeniu wezita powinna zapewniaC nie przekraczanie temperatury

+25°C w okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim (nie dotyczy domkow jednorodzinnych).

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
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d. oswietlenie (dzienne i/lub elektryczne), o natezeniu nie mniejszym niz 150 luxow;

e. instalacje elekiryczng dostosowang do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i gorgcych oraz
zabezpieczenie od porazen;

f.  dla weztow z funkcjg c.w.u. doprowadzong zimng wode (do podgrzania w wymienniku c.w.u.);

g. drzwi o szer. min. 0,8 m, wysokoéci min. 2,0m. Drzwi muszg otwierac sie pod naciskiem od strony
wezla na zewnatrz pomieszczenia wezta, powinny by¢ wykonane ze stali lub obite blachg
zabezpieczone przed wiamaniem (nie dotyczy domkow jednorodzinnych);

h. $ciany i strop pomieszczenia wezta nalezy wykonac z materiatow niepalnych, nalezy zabezpieczyc

powlokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci zaleca sig zastosowania glazury

odpornej na goraca | agresywng wode;

6.2 Zaleca sie, aby powierzchnia pomieszczen dla wezliéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosita (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych):
i. do 75 kW: 10 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
j.  powyzej 75k W do 150 kW: 12 m? lecz jeden wymiar nie mnigjszy niz 3m
k. powyzej 150 kW do 300 kW: 15 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
l.  powyzej 300 kW do 500 kW: 20 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
m. powyzej 500 kW do 1000 kW: 24 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
n. powyzej 1000 kW do 1500 kW: 28 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 4m
0. powyzej 1500 kW: wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie spelnia powyzszych wymogdw, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej wezta jest zobowiazany dostarczy¢ do GPEC o$wiadczenie projektanta swojego

wezta o nastepujacej tresci:

SEROIBKIEAL v e realizujgcy na zaméwienie ........................ projekt urzgdzen
technologicznych wezta cieplnego dfa bud................... Gl w Gdarnsku, oswiadcza, Ze zaprojektuje w
wyzej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni................ W DUdyolr PrEy: Ul oo cnsswmmissesss w

Gdarisku urzadzenia technologiczne wezfa cieptowniczego w taki sposob, aby spefnione zostaty wymogi normy PN-
B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie migjsca na wprowadzenie przytgcza
ciepfowniczego, jak réwniez zamontowania urzgdzen pomiarowo-roziliczeniowych GPEC".

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta iflub Klienta.

7. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajgca (pokoj nr 013 B — parter) prosimy o kontakt
pod numerem tel: 058 52 43 956 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentacji projektowe] przytacza i wezia ciepinego nalezy ziozy¢ 2 egzemplarze
dokumentacji projektowe] wraz z pismem przewodnim w siedzibie GPEC pod adresem: 80-435 Gdarisk, ul. Biata
1B. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0, a drugi zostanie zwrdcony
z odpowiedniag adnotacjg w dokumentacji projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji
projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania. Uzgodnien rozwigzan

technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezacego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolarne dopuszczenie
urzgdzen do wspotpracy z miejskg siecig cieptownicza.
Whioski o dopuszczenie do uruchomienia weztéw i wigczenia do miejskiej sieci cieplowniczej nalezy kierowac

drogg pisemng do Kierownika Dziatu Eksploatacji GPEC Sp. z 0.0.

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.
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Projekt sieci, przylaczy oraz wezidw powinien spelniac szczegolowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.0.
wyszczegolnione ponizej:
a) "Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggow uktadanych

bezposrednio w gruncie"
b) "Wytyczne do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztow ciepinych nie bedacych

wlasnosécig Spotek z Grupy GPEC"

Ww. dokumenty dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.gpec.pl/partnerzy-
biznesowi/projektanci/

9. Integralng czescig "Warunkdow przytgczenia wezia cieplnego do sieci cieplowniczej GPEC Sp. z o.0.
nr WT/GPEC/00801/2018" sa wyszczegolnione ponizej zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — plan sytuacyjny

Termin waznosci "Warunkow przylgczenia'”;
“Warunki przytagczenia wezta cieplnego do sieci cieplowniczej GPEC Sp. z 0.0. nr WT/GPEC/00801/2018" sg wazne

dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

i s fj Jete ﬂ‘ﬂ_\)\mﬂ‘-’\

Sztykiel Ireneusz Stachniak Mateusz
kierownik dziatu zarzadzania infrastrukturg specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

k.0.: GPEC/TH a/a
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Zatgoeznik nr 1 do warunkow
technicznych nr WT/GPEC/00892/2017

\\ proponowany zarys trasy przylgcza
cieptowniczego 2x0On32
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