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l. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
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IIl. CZESC OPISOWA

1.0 CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Gdansk Miastem Zawodowcdw — Rozwoj Infrastruktury Szkot Zawodowych.

Budowa dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie, ktére beda przeznaczone dla ucznidéw Zespotu
Szkaét Morskich w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik mechanik okretowy, technik eksploataciji portéw i terminali,
technik logistyk, technik spedytor, technik nawigator w branzy Transport, logistyka i motoryzacja.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie inwestora;

b) decyzja celu publicznego/decyzja o warunkach zabudowy/plan miejscowy
¢) mape syt.-wysok. do celéw projektowych w skali 1:500;

d) obowigzujgce normy i przepisy, w tym techniczno-budowlane;

€) uzgodnienia miedzybranzowe;

f) uzgodnienia z inwestorem.

1. 2. OPIS DO CZESCI KONSTRUKCYJNEJ
2.1.1.1. OPIS OGOLNY

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczed, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w
krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego
nalezy dotaczy¢ ocene techniczng obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczed, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w
krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych

2.1.1.2. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny (dwie kondygnacje nadziemne). Budynek murowany z blokéw wapienno-
piaskowych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin ze spoinami pionowymi i poziomymi. Sztywnos¢ przestrzenng budynku
zapewnia sie przez wierce, rdzenie oraz pozostate elementy konstrukcyjne. Budynek kryty stropodachem Zelbetowym.

2.1.1.3. SCHEMATY STATYCZNE

Stropodach - zelbetowy, monolityczny, krzyzowo zbrojony, policzony w programie komputerowym Autodesk Robot
Structural Analysis Professional 2018.

Strop — zelbetowy monolityczny, krzyzowo zbrojony, policzone w programie komputerowym Autodesk Robot Structural
Analysis Professional 2018.

Podciag zelbetowy — schemat belki jedno- lub wieloprzestowej wolnopodpartej, policzony w programie komputerowym
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018.

Nadproze zelbetowe — schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej, policzony w programie komputerowym
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018.

Nadproza systemowe (belki prefabrykowane typu ,SBN”) — schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej;
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Rdzenie zelbetowe - zaprojektowano konstrukcyjnie.

2.1.1.4. PODSTAWOWE ZAt OZENIA DO OBLICZEN ORAZ WYNIKI
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Zgodnie z obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi

2.1.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJO - MATERIALOWE

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposdb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub
nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotaczy¢ ocene techniczng obejmujaca aktualne warunki
geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

2.1.2.1. ZALOZENIA OGOLNE

Budynek zaprojektowano przy nastepujgcych zatozeniach:
\ strefa obciazenia $niegiem: 11 (Qk = 1,2 kN/m2) wg PN-80/B-02010/Az1:2006
k strefa obcigzenia wiatrem: Il (gk = 420 Pa) wg PN-77/B-02010

k strefa przemarzania gruntu: Il (hz=1,0 m)

‘i kategoria geotechniczna obiektu: |

Obliczenia i projektowanie prowadzono przy wykorzystaniu nastepujacych norm: PN-82/B-02000, PN-82/B-02001, PN-82/B-02003,
PN-82/B-02004, PN-80/B-02010 wraz ze zmiang PN-B-02010:1980/Az1:2006, PN-77/B-02011, PN-88/B-02014, PN-90/B-03000,
PN-76/B-03001, PN-B-03002/1999 ze zmiang PN-B-03002/Az1/ 2001 oraz poprawka PN-B-03002:1999/Ap1/2001, PN-81/B-
03020, PN-B-03150:2000 wraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001, PN-B-03264:2002, PN-B-03215:1998, PN-
90/B-03200, PN-EN ISO 12944-1+8/2001.

Wykorzystano rowniez nastepujace publikacje i opracowania: ,Konstrukcje zelbetowe” - J.Kobiaka i W.Stachurskiego; ,Konstrukcje
zelbetowe wg PN-B03264:2002" t. | i Il - Whodzimierza Starosolskiego; ,Podstawy Projektowania i algorytmy obliczer konstrukcji
zelbetowych” A. tapko, B.C. Jensen; ,Projektowanie fundamentéw” — I.Cios, S.Garwacka-Piérkowska; ,Zarys Geotechniki® —
Z.Witun; ,Obliczenia konstrukcji budynkéw wznoszonych tradycyjnie” - J.Hota, P.Pietraszek, K.Schabowicz.

2.1.2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE DLA POSADOWIENIA OBIEKTU.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze w podtozu wystepuja warunki gruntowe charakterystyczne dla
rejonu badan pozwalajace na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych zaliczy¢ obiekt do | kategorii geotechniczne;.,
a warunki gruntowe okreslono jako proste.

Ze wzgledu na duzg zmienno$¢ sktadu (nasypy niekontrolowany ztozony w przewadze z gruzu oraz piaskow
préchnicznych) warstwe do gtebokosci okoto 0.8+1.3m p.p.t. nalezy uznaé za nieno$na. Kolejne warstwy gruntu zaliczono do
gruntéw nosnych oprécz warstwy torfu na gtebokosci okoto 2.8+3.3m p.p.t i migzszosci okoto 0.5+0.7m, ktérg nalezy uzna¢ za
stabono$na.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Zwierciadto wody stabilizuje sie na gtebokosci 2,0-
2,3mp.p.t.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia niezgodnosci rzeczywistych warunkéw gruntowych w stosunku do okreslonych w
niniejszej dokumentaciji, a takze wystapienia gruntéw stabono$nych lub wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu
posadowienia obiektu nalezy skontaktowacé sie z projektantem w celu dostosowania sposobu posadowienia oraz doboru izolacii
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do warunkow rzeczywistych.

2.1.2.3. FUNDAMENTY

Plyta fundamentowa

Do obliczen przyjeto poziom posadowienia dotu chudego betonu pod ptyte fundamentowa na gtebokosci okoto 1,3 m
p.p.t tj. na warstwie piaskow drobnych.
Pod ptytg wyla¢ chudy beton z betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm
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Zaprojektowano ptyte fundamentowg zelbetowg monolityczng o grubosci 32 cm z betonu C25/30 (B30) W3 (gestosé:
2000-2600kg/m3, klasa ekspozyciji: XC2, maks. wymiar ziaren: 16mm), zbrojone pretami #12 i #16 (ze stali A-IlIN, gat. BS00SP).
Wymagana ilo$¢ zbrojenia i geometria ptyty pokazana na rysunkach.

Pod cato$cig ptyty fundamentowej wykona¢ podktad z betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm oraz potozyé dwie warstwy papy
termozgrzewalnej. Po wykonaniu ptyty pape przyklei¢ do bokow ptyty.

Zachowa¢ minimalne otulenie zbrojenia rowne 2.5 cm. Na wszystkich dostepnych ptaszczyznach piyty, stupdw i muréw
fundamentowych wykonacé izolacje przeciwwilgociowg za pomocg $rodkdw bitumiczno-kauczukowych nanoszac najpierw
warstwe gruntujaca, a nastepnie powtoki zasadnicze zgodnie z zaleceniami producenta.

Zbrojenie zaprojektowano z pretow z rolki, dlatego wymaga sie od wykonawcy posiadanie
prosciarki oraz gietarki do pretow. Dzieki zastosowaniu pretdw z rolki, nie ogranicza sie do uzywania pretéw prostych do 12 m, co
za tym idzie unikamy taczenia pretdw np. na zaktad lub ich spajania.

Dopuszcza sie taczenie pretdw za pomoca spajania lub zaciskéw mechanicznych.

Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali, stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.

Woda gruntowa

Poziom wody gruntowej podczas robét powinien znajdowac sie ponizej dna wykopu. W przypadku innych warunkéw
gruntowych, wysokiego zwierciadta wody w trakcie budowy, ewentualne obnizenie zwierciadta wody, na czas realizacji
fundamentoéw, wykonaé za pomocq igtofiltréw zgodnie z wytycznymi wybranego wykonawcy lub producenta dajacego gwarancje
na zastosowany system.

Prace ziemne nalezy przeprowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntdw, co obnizytoby ich
wiasciwosci fizyko-mechaniczne. Nienadajace sie do bezposredniego posadowienia, a takze rozmoczone lub rozluznione partie
gruntu nalezy usunaé i zastapi¢ zageszczona podsypka piaszczysto — zwirowg (Is = 0,7) lub chudym betonem (C8/10).

UWAGA: W przypadku stwierdzenia niezgodnosci rzeczywistych warunkow gruntowych w stosunku do okreslonych w
dokumentaciji geotechnicznej, a takze wystgpienia gruntdw nienosnych lub stabono$nych oraz wody gruntowej powyze;
projektowanego poziomu posadowienia obiektu nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu dostosowania sposobu
posadowienia obiektu do warunkdw istniejacych.

Zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej nalezy z fundamentéw wyprowadzi¢ ptaskowniki z bednarki ocynkowane;
przyspawane do zbrojenia fundamentéw w celu potaczenia ich ze zwodami instalacji odgromowej.

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej nalezy wykona¢ przepusty dla kanalizacji sanitarnej przez tawy fundamentowe z rur (& -
wg wytycznych branzy sanitarnej) z zachowaniem otulenia betonem zbrojenia min. 8 cm. Dopuszcza sig mozliwo$¢ pogrubienia
taw fundamentowych w celu wykonania przepustu z rury (@ — wg wytycznych branzy sanitarnej) z zachowaniem otuliny bet.
zbrojenia min. 8 cm.

UWAGA. Wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

2.1.2.4. SCIANY

Sciany fundamentowe. Sciany fundamentowe zew. zaprojektowano, jako warstwowe wykonane z bloczkéw betonowych
gr. 24 cm, murowane na zaprawie cementowej klasy M10, ocieplone od strony zewngtrznej. |zolacje pionowg oraz oktadzine w
strefie cokotowej nalezy wykona¢ zgodnie z opisem projektowanych rozwigzan wykorczenia obiektu.
Wewnetrzne $ciany fundamentowe zaprojektowano, jako jednowarstwowe z bloczkéw betonowych gr. 24 ¢cm, murowane na
zaprawie cementowej klasy M10.

Sciany nadziemne. Sciany zewnetrzne no$ne nadziemnej czesci budynku zaprojektowano, jako warstwowe o konstrukcji
nosnej z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 15 MPa, gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap. lub kleju ze spoinami poziomymi i
pionowymi klasy M10 ocieplone do strony zewnetrznej. Sciany wewnetrzne nosne nadziemnej czesci budynku zaprojektowano o
konstrukcji nosnej z bloczkow wapienno-piaskowych klasy 15 MPa, gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap. lub kleju ze spoinami
poziomymi i pionowymi klasy M10.
Sciany dziatowe budynku zaprojektowano, jako jednowarstwowe gr. do 10 cm (do 18 kN/m3) o konstrukgji z bloczkéw wapienno-
piaskowych klasy 15 MPa, na zaprawie cem.-wap. lub kleju ze spoinami poziomymi i pionowymi klasy min. M5. Wyjatkiem sg
zaznaczone na rzutach konstrukcyjnych éciany dziatowe, gr. 15 cm (do 18 kN/m?) o konstrukcji z bloczkéw wapienno-piaskowych
klasy 15 MPa, na zaprawie cem.-wap. lub kleju ze spoinami poziomymi i pionowymi klasy min. M5 ktére nalezy wykona¢ w
wyznaczonych miejscach po zalaniu stropow.
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Nad otworami drzwiowymi, w spoinie klejowej lub zaprawy (min. na dwoch warstwach) zastosowac zbrojenie w postaci
dwaoch réwnolegtych pretéw, potaczonych trzecim pretem wygietym sinusoidalnie.

Nad i pod otworami okiennymi, w spoinie klejowej lub zaprawy(min. na dwéch warstwach) zastosowaé zbrojenie w postaci
dwaoch réwnolegtych pretéw, potaczonych trzecim pretem wygietym sinusoidalnie.

T T T T T T T T T]
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Otwory okienne wykona¢ z zachowaniem odpowiednich luzéw montazowych.
UWAGA. Wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi.
2.1.2.5. STROP | STROPODACH

Strop i stropodach zaprojektowano jako zelbetowy gr. 22cm z betonu C20/25 (B25) (gestos¢: 2000-2600kg/m3, klasa ekspozycii:
XC1, maks. wymiar ziaren: 16mm), zbrojony pretami #12, otulina zbrojenia: 2.5 cm.

Zbrojenie zaprojektowano z pretow z rolki, dlatego wymaga sie od wykonawcy posiadanie pro$ciarki oraz gietarki do pretéw. Dzieki
zastosowaniu pretéw z rolki, nie ogranicza sie do uzywania pretéw prostych do 12 m, co za tym idzie unikamy taczenia pretow np.
na zakfad lub ich spajania.

Dopuszcza si¢ taczenie pretdw za pomocg spajania lub zaciskow mechanicznych.

Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali, stosowa¢ podktadki dystansowe, w przypadku zbrojenia dolnego z tworzywa
sztucznego lub betonu, a dla zbrojenia gérnego podktadki stalowe, liniowe typu Z.

UWAGA. Wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi.
2.1.2.6. WIENCE

Wience wszystkich Scian zewn. gr. 24cm i wykokos$ci 30 cm wykonaé z betonu C20/25 (B25) (gestos¢: 2000-2600kg/m?, klasa
ekspozycji: XC1, maks. wymiar ziaren: 8mm), zbroi¢ pretami #12 oraz poprzecznie strzemionami @8 co 19 cm ze stali A-IlIN (gat.
B500SP).

Zbrojenie zaprojektowano z pretdw z rolki, dlatego wymaga sie od wykonawcy posiadanie pro$ciarki oraz gietarki do pretow.
Dzieki zastosowaniu pretéw z rolki, nie ogranicza sie do uzywania pretéw prostych do 12 m, co za tym idzie unikamy tgczenia
pretéw np. na zakfad lub ich spajania.

Dopuszcza si¢ taczenie pretow za pomocg spajania lub zaciskow mechanicznych.

Wience wykona¢ na poziomach projektowanych stropow.

Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali, stosowa¢ podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.
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UWAGA. Wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

2.1.2.7. NADPROZA

Zaprojektowano prefabrykowane sprezone belki nadprozowe SBN wysoko$ci 120mm i
szeroko$ci 11,5cm oraz 7,2cm z betonu C40/50 (B50), ktére pracujg jak belki wolnopodparte.
Nadproza SBN 120 uktada sie w iloéci 2szt. na Scianie 24cm. Zaleca sie wykonanie podparcia
nadproza w $rodku rozpietosci. Podczas montazu nadproza strunobetonowego nalezy zwrocié
szczegdlng uwage na oznakowanie gornej ptaszczyzny prefabrykatu. Nadproze zamontowane
gérng ptaszczyzng do dotu nie przeniesie zadnych obcigzen i nie spetni swych zadan.
Zbrojenie musi znajdowac sie w dolnej czesci nadproza. W przypadku nadprozy znajdujacych

sie bezpos$rednio pod wiericem elementy stropowe powinny by¢ oparte na stemplach.

120
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| 29 285285 29

1 115
Nadproza SBN 120 zapewniajg wyzszg wytrzymatos¢ od tradycyjnych nadprozy L-19,
poréwnanie wytrzymato$ci zawiera tabela ponize;j.
Dilugosé | Dopuszczaine obciazenic qd [kN/m]
5 5 T
Charakterystyczne wtasciwosci nadproza SBN 120
Obciazenie
Moment rownomiernie Obciazenie Dopuszczalne Usiedie
harakterystyczay rozlozone rownomiernie obciazenie & Z

Dlugosé | Szerokosé chara el}f yezny charakterystyczne rozlozone rownomiernie b od Masa
e _OS_C ZEroRose przy (jako minimum z | charakterystyczne rozlozone ° c?azenla nadproza

nadproza otworu dopusz.cz.alnym warunku (dla kat. 2b) 7 obliczeniowe charaktery-

1 gilfc,;g 0 zarysowania warunku ugigeia z warunku stycznego
A dlakat. 1bi a< 1,051, /200 nosnosci Qe
ugiecia)
1 Iy Mia k1 Q2 qd ag Q

[em] [em] [kNm] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [em] [ke]
100 80 16,49 48,71 187,01 75,58 0,03 34,50
120 100 13,85 31,18 100,50 4837 0,05 | 41.40
150 120 12,09 21,66 60,91 33,59 0,07 51,75
180 150 10,33 13,87 33,30 21,50 0,11 62,10
210 180 9,15 9,64 20,50 14,93 0,17 72,45
240 210 942 9,41 15,50 13,06 0,29 77,80
270 240 8,79 7,21 11,08 10,00 0,38 87,60
300 270 831 5,70 827 7,90 0,49 97,30
330 300 7.92 4,62 6,39 6,40 0,60 107,00
360 330 7.60 3,83 5,07 5,29 073 | 116,70
390 360 7,34 3,22 4,11 4,44 0,87 126,50
420 390 7,12 2,75 3,40 3,79 1,02 136,20

UWAGA. Wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi.
2.1.2.8. RDZENIE | SLUPY ZELBETOWE

28,5 |12
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Rdzenie i stupy Zelbetowe wykonane z betonu C20/25 (B25) (gestos$é: 2000-2600 kg/m3, klasa ekspozycji: XC1, (maks. wymiar

ziaren: 8mm). Zbroi¢ pretami ze stali A-IlIN (gat. BS500SP) oraz poprzecznie strzemionami @8 ze stali A-IlIN (gat. BS00SP), otulina
2.5¢cm.

Zbrojenie taczy¢ na zaktad z pretami pionowymi wypuszczonymi z wierca lub tawy zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
UWAGA. Wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

2.1.2.9. SCHODY

Schody wewnetrzne projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne, ptytowe z betonu klasy C20/25 (B25) (gestos¢: 2000-2600 kg/m3,

klasa ekspozycji: XC1, (maks. wymiar ziaren: 16mm) zbrojone podtuznie i poprzecznie pretami #8 i #12 ze stali klasy A-IlIN (gat.
B500SP). Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali, stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.

UWAGA. Wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Mgr inz. Marcin Barto$
nr upr. POM/0112/POOK/13

KREMER GRAF adres: AL.GEN.J.HALLERA 14 GDANSK 80-401 tel. 58 380 31 14 www.kremergraf.com.pl



IIA. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE
1.0 ZEBRANIE OBCIAZEN

S0. Sciana fundamentowa

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ye Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 0,32 1,30 0,42
16-23 mm [0,320kN/m2]
2. Tynk cienkowarstwowy na siatce gr. 5mm  [0,095kN/m2] 0,10 1,30 0,13
3. Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3-0,10m] 0,05 1,20 0,06
4. Mur z cegly (cegta cementowa petna) grub. 24 cm 5,28 1,10 5,81
[22,00kN/m3-0,24m]
[: 5,75 1,12 6,41
1. Sciana zewnetrzna
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Tynk cienkowarstwowy na siatce gr. 5mm [0,095kN/m2] 0,10 1,30 0,13
. Styropian grub. 12 cm [0,45kN/m3-0,12m] 0,05 1,20 0,06
3. Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa (silikat), drgzona) grub. 24 cm 4,32 1,10 4,75
[18,00kN/m3-0,24m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3:0,015m] 0,29 1,30 0,38
[ 4,76 1,12 5,32
$1z. Sciana zewnetrzna - zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem $ciany nawietrznej wg PN-B-02011:1977/Az1/21- 0,39 1,50 0,59
1 (strefa Il -> gk = 0,42kN/m2, teren B, z=H=9,0 m, -> Ce=0,73,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=9,0 m, B=20,6 m, L=39,6 m
-> wsp. aerodyn. C=0,7, beta=1,80) [0,39kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem Sciany zawietrznej wg PN-B-02011:1977/Az1/21- -0,22 1,50 -0,33
1 (strefa Il -> gk = 0,42kN/m2, teren B, z=H=9,0 m, -> Ce=0,73,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=9,0 m, B=20,6 m, L=39,6 m
-> wsp. aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) [-0,22kN/m2]
3. Obcigzenie wiatrem $ciany bocznej wg PN-B-02011:1977/Az1/21-1 -0,39 1,50 -0,59
(strefa Il -> gk = 0,42kN/m2, teren B, z=H=9,0 m, -> Ce=0,73,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=9,0 m, B=20,6 m, L=39,6 m
-> wsp. aerodyn. C=-0,7, beta=1,80) [-0,39kN/m2]
$2. Sciana wewnetrzna no$na
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ye Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,30 0,38
Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa (silikat), dragzona) grub. 24 cm 4,32 1,10 475
[18,00kN/m3-0,24m]
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,30 0,38
[: 4,90 1,12 5,51

83. Sciana wewnetrzna szybu windowego
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Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,30 0,38
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, zageszczony grub. 5,00 1,10 5,50
20 cm [25,0kN/m3-0,20m]
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,30 0,38
[: 5,58 1,12 6,25
S4. Sciana wewnetrzna dziatowa 18cm
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,30 0,38
2. Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa (silikat), drazona) grub. 15 cm 2,70 1,30 3,51
[18,00kN/m3-0,15m]
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,30 0,38
[: 3,28 1,30 4,26
$5. Sciana wewnetrzna dziatowa 13cm
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3:0,015m] 0,29 1,30 0,38
Mur z cegty (cegta wapienno-piaskowa (silikat), drgzona) grub. 10 cm 1,80 1,30 2,34
[18,00kN/m3-0,10m]
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,30 0,38
[ 2,38 1,30 3,09
St1. Strop miedzykondygnacyjny
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ye Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 0,32 1,30 0,42
16-23 mm [0,320kN/m2]
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, niezageszczony 1,15 1,30 1,49
grub. 5 cm [23,0kN/m3-0,05m]
3. Styropian grub. 3 cm [0,45kN/m3-0,03m] 0,01 1,20 0,01
4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, zageszczony grub. 5,50 1,10 6,05
22 cm [25,0kN/m3-0,22m]
5. 2x ptyta g-k na ruszcie stalowym [0,280kN/m2] 0,28 1,30 0,36
[: 7,26 1,15 8,34
St1z. Strop miedzykondygnacyjny - zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. \ Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne,
szatnie i taznie zaktadow przemystowych, ptywalnie
oraz poddasza uzytkowane jako magazyny lub
kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2]
2. Przestrzenie komunikacyjne [2,5kN/m2] 2,50 1,30 0,60 3,25
3. Klatki schodowe [4,0kN/m2] 4,00 1,30 0,35 5,20
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4. Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o 1,20 - 1,99
ciezarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5 kN/m2)
wys. 3,52 m [1,66kN/m2]
D1. Stropodach niewentylowany
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ye Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, pojedynczo 0,05 1,20 0,06
[0,050kN/m2]
2. Papa na podiozu betonowym bez posypania zwirkiem, podwaojnie 0,10 1,20 0,12
[0,100kN/m2]
3. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, niezageszczony 0,69 1,30 0,90
grub. 3 cm [23,0kN/m3-0,03m]
4. Keramzyt 4-10 mm $redna grub. 18,5 cm [19,0kN/m3-0,185m] grub. 0,68 1,30 0,88
18,5 cm [3,70kN/m3-0,185m]
5. Styropian grub. 15 cm [0,45kN/m3-0,15m] 0,07 1,20 0,08
6. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, zageszczony grub. 5,50 1,1 6,05
22 cm [25,0kN/m3-0,22m]
7. 2x ptyta g-k na ruszcie stalowym [0,280kN/m2] 0,28 1,30 0,36
7,37 1,15 8,46
D1z. Stropodach niewentylowany - zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie technologiczne na dachu [0,5kN/m2] 0,50 1,40 0,70
Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 0,96 1,50 1,44
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=50 m
n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2, nachylenie potaci 1,1 st. -> C2=0,8)
[0,96kN/m2]
3. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg PN-B- -0,50 1,50 -0,75
02011:1977/Az1/21-3 (strefa Il -> gk = 0,42kN/m2, teren B, z=H=9,0
m, -> Ce=0,73, budowla zamknieta, wymiary budynku H=9,0 m,
B=20,6 m, L=39,6 m, kat nachylenia potaci dachowej alfa = 1,1 st. ->
wsp. aerodyn. C=-0,9, beta=1,80) [-0,50kN/m2]
4.  Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg PN-B- -0,22 1,50 -0,33
02011:1977/Az1/21-3 (strefa Il -> gk = 0,42kN/m2, teren B, z=H=9,0
m, -> Ce=0,73, budowla zamknieta, wymiary budynku H=9,0 m,
B=20,6 m, L=39,6 m, kat nachylenia potaci dachowej alfa = 1,1 st. ->
wsp. aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) [-0,22kN/m2]
PW. Podszybie windowe
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ye Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, zageszczony grub. 6,25 1,10 6,88
25 cm [25,0kN/m3-0,25m]
2. Obcigzenie zmienne od windy osobowej na podszybiu 4,00 1,30 5,20
10,25 1,18 12,08
SZs. Schody zelbetowe - state
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Obc. obl.
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kN/m? kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 0,32 1,30 0,42
16-23 mm [0,320kN/m2]
2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,30 0,38
3. Schody betonowe 0.174*0.3*0.5*3.33 0,63 1,10 0,69
[: 1,24 1,20 1,49
PF. Ptyta fundamentowa - state
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ye Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 0,32 1,30 0,42
16-23 mm [0,320kN/m2]
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, niezageszczony 1,15 1,30 1,49
grub. 5 cm [23,0kN/m3-0,05m]
3. Styropian grub. 8 cm [0,45kN/m3-0,08m] 0,04 1,20 0,05
4. Lepik, papagrub. 1,2 cm [11,0kN/m3-0,012m] 0,13 1,30 0,17
5. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, niezageszczony 2,30 1,30 2,99
grub. 10 cm [23,0kN/m3-0,10m]
6. Piaski drobne i pylaste, mato wilgotne, zageszczone grub. 95 cm 16,15 1,30 20,99
[17,0kN/m3-0,95m]
. 20,09 1,30 26,11
2. 2.0 BELKI ZELBETOWE
2.1 PODCIAG PARTERU 1
211 GEOMETRIA:
Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0,24 2,63 0,24
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly =2,87 (m) 24,0 x 40,0 (cm)
Przgsto  Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P2 Przesto 0,24 2,72 0,24

Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly =2,96 (m) 24,0 x 40,0 (cm)

21.2 ZBROJENIE:
P1 : Przesto od 0,24 do 2,87 (m)
Zbrojenie podtuzne:
« podporowe (A-IlIN (B500SP))
1 M2  1=110 od 233 do 3,43
Zbrojenie poprzeczne:
« gtéwne (A-IlIN (B500SP))
strzemiona 13110  1=114
e =1%0,04 + 1*0,22 + 7*0,26 + 2*0,16 + 1*0,12 + 1¥0,06 (m)

P2 : Przesto od 3,11 do 5,83 (m)
Zbrojenie podtuzne:
« dolne (A-IlIN (B500SP))

3 M2 1=6,00 od 0,04 do 6,03
« podporowe (A-IlIN (B500SP))
3 M2 1=6,18 od 0,04 do 6,03

Zbrojenie poprzeczne:
o gtéwne (A-IlIN (B500SP))
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strzemiona 16 110 =114
e =1"0,03 + 1*0,06 + 2*0,12 + 2*0,18 + 6*0,26 + 1*0,16 + 3*0,10
(m)
21.3 ODDZIALYWANIA W SGN
Przesto Mtmaks Mtmin  MI Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN)  (kN)
P1 1,37 -019 65 -38,04 5740 -139,91
P2 22,38 -0,00 -36,53 -26,64 132,44 -147,84
214 ODDZIALYWANIA W SGU
Przesto Mtmaks Mtmin  MI Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN)  (kN)
P1 986 0,00 -266 -32,50 48,50 -119,09
P2 18,78 0,00 -3114 -22,64 112,26 -125,16
-80
kN
-60
. B
20 A | i ;
S S i
[~ I
A L |
40 N /
1 | | | :Pl]l
633 1 2 3 4 6
Moment zginajacy SGN: — M Mr Mt T Mec
30 . T T
| A e 7
e T \
R i iR \!
[mi
: : ; : :
Sita poprzeczna SGN: — V Vr Ve(strzemion) Ve(catkowita)
2.2 PODCIAG PARTERU 2
221 GEOMETRIA:
Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0,24 2,28 0,24
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 2,52 (m)
Przekroj od 0,00 do 2,28 (m) 24,0 x 40,0 (cm)
Przesto  Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P2 Przesto 0,24 3,40 0,24
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 3,64 (m)
Przekréj od 0,00 do 3,40 (m) 24,0 x 40,0 (cm)

KREMER GRAF adres: AL.GEN.J.HALLERA 14 GDANSK 80-401 tel. 58 380 31 14 www.kremergraf.com.pl




2.2.2 ZBROJENIE:
P1 : Przesto od 0,24 do 2,52 (m)
Zbrojenie podtuzne:
« podporowe (A-IlIN (B500SP))
3 M2 1=430 od 0,04 do 4,26
Zhrojenie poprzeczne:
« gtéwne (A-IIIN (BS00SP))
strzemiona 11 110 =114
e =1%0,04 + 1*0,22 + 6*0,26 + 1*0,22 + 1*0,14 + 1*0,06 (m)

P2 : Przesto od 2,76 do 6,16 (m)
Zbrojenie podtuzne:
« dolne (A-IlIN (B500SP))

3 M2 1=6,29 od 0,07 do 6,36
« montazowe (gorne) (A-IlIN (B500SP))

2 M2 1=283 od 35 do 637
« podporowe (A-IlIN (B500SP))

1 M2 1=106 od 226 do 3,32

Zbrojenie poprzeczne:
« gtéwne (A-IlIN (B500SP))
strzemiona 16010 [1=114
e =1%0,04 + 1*0,06 + 1*0,18 + 12*0,24 + 1*0,20 (m)
223 ODDZIALYWANIA W SGN

Przesto Mtmaks Mtmin  MI Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN)  (kN)

P1 800 -314 -17.84 -30,17 60,09 -124.83

P2 2228 -041 -40,67 829 107,69 -25,83

224 ODDZIALYWANIA W SGU

Przesto Mtmaks Mtmin  MI Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN)  (kN)

P1 6,55 0,00 -1512 -2568 50,74 -105,00

P2 18,52 0,00 -34,89 5,34 90,82 -20,72
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2.3 PODCIAG PIETRA
3.31 GEOMETRIA:
Przesto  Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0,24 3,40 0,24
Rozpigtos$¢ obliczeniowa: Ly = 3,64 (m)
Przekroj od 0,00 do 3,40 (m) 24,0 x 40,0 (cm)

2.3.2 ZBROJENIE:
2.6.1 P1 : Przesto od 0,24 do 3,64 (m)
Zbrojenie podtuzne:
« dolne (A-IlIN (B500SP))

3 M2 1=381 od 004 do 3,84
« podporowe (A-IlIN (B500SP))
3 M2 1=3,88 od 004 do 3,84

Zbrojenie poprzeczne:
« gtéwne (A-IlIN (B500SP))
strzemiona 2118 l=1,14
e =1%0,02 + 1*0,06 + 180,18 + 1*0,06 (m)
2.3.3 ODDZIALYWANIA W SGN

Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN)  (kN)
P1 2096 -0,00 544 1493 27,36 -58,26
234 ODDZIALYWANIA W SGU
Przesto Mtmaks Mtmin  MI Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN)  (kN)
P1 17,50 0,00 1,95 -13,02 22,78 -49,21
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3. 3.0 SLUPY ZELBETOWE

3.1 SLUP PARTERU 1

3.11

GEOMETRIA:

3.1.2

Prostokat
Wysoko$¢:
Grubos¢ plyty
Wysoko$¢ belki
Otulina zbrojenia
XAc

lcy

Icz

dy

dz

ANALIZA SGN

3.13

Sity przekrojowe:

(KN*m)

24,0 x 24,0 (cm)

= 4,86 (m)

0,24 (m)
)
)

m
0,40 (m
=2,5(cm

=0,06 (m2
27648,0 (cm
27648,0
=19,7 (cm
=19,7 (cm

NSd = 412,85 (kN)

Sity wymiarujace: przekroj srodkowy stupa

(KN*m)
ZBROJENIE:

NSd = 412,85 (kN)

Prety gtowne (A-IIIN (B500SP)):

4#16

=483  (m)

Zbrojenie poprzeczne (A-IlIN (B500SP)):

strzemiona:

3.2 SLUP PARTERU 2

3.21

GEOMETRIA:

Prostokat

23#8 1= 0,86 (m)

24,0 x 24,0 (cm)

Ve(catkowita)

)
(
(
)
)

cm

4
4

)
)

MSdy = 2,42 (kN*m) MSdz = -0,96

NSd*etotz = 9,63 (kN*m)  NSd*etoty=-7,48
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Wysoko$¢: =4,86 (m)

Grubos¢ plyty =0,22 (m)

Wysokos¢ belki =0,40 (m)

Otulina zbrojenia =2,5(cm)

xAc = 0,06 (m2)

lcy =27648,0 (cm4)
Icz =27648,0 (cm4)
dy =19,2 (cm)

dz =19,2 (cm)

3.22 ANALIZA SGN
Sity przekrojowe:

NSd = 507,27 (kN) MSdy = 2,03 (kN*m) MSdz = -1,15 (kN*m)
Sity wymiarujace: przekroj Srodkowy stupa
NSd = 507,27 (kN) NSd*etotz = 10,55 (kN*m) NSd*etoty= -9,24 (kN*m)

3.2.3 Zbrojenie:
Prety gtéwne (A-llIN (B500SP)):

8 #14 =483  (m)
Zbrojenie poprzeczne (A-IlIN (B500SP)):
strzemiona: 26 #81=10,86 (m)

3.3 SLUP PIETRA
3.31 GEOMETRIA:

Prostokat 24,0 x 24,0 (cm)

Wysokos¢: =3,85(m)

Grubos¢ plyty =0,22 (m)

Wysokos¢ belki = 0,40 (m)

Otulina zbrojenia =2,5(cm)

xAc = 0,06 (m2)

lcy =27648,0 (cm4)
lcz = 27648,0 (cm4)
dy =19,8 (cm)

dz =19,8 (cm)

3.3.2 ANALIZA SGN
Sity przekrojowe:

NSd = 189,05 (kN) MSdy = 8,26 (kN*m) MSdz = 5,49 (kN*m)
Sity wymiarujace: wezet gérny
NSd = 189,05 (kN) NSd*etotz = 10,15 (kN*m) NSd*etoty= 7,39 (kN*m)

3.3.3 _ ZBROJENIE:
Prety gtéwne (A-llIN (B500SP)):

4412 =383 (m)
Zbrojenie poprzeczne (A-IlIN (B500SP)):
strzemiona: 24 #81=10,86 (m)

4. 4.0 FUNDAMENTY
4.1. PLYTA FUNDAMENTOWA

4.1.1 Wspotczynnik sprezystosci gruntow
Uwarstwienie gruntu
Warstwa Nazwa  Poziom Migzszo$¢IL/ID Symbol  Typ

(m) (m) konsolidacji wilgotnosci
1 Piasek drobny 2b 0,00 1,70 0,50 B
2 Torf holocenski 2 -1,70 0,70 0,00
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3 Piasek drobny 2b  -2,40 0,50 B
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa  Spéjnos¢ Kat tarcia Ciezar obj.Mo M
(MPa)  (Deg) (kG/m3) (MPa)  (MPa)
1 Piasek drobny 2b 0,03 30,4 1750,00 37,06 49,41
2 Torf holocenski2 0,01 0,1 1150,00 0,20 0,33
3 Piasek drobny 2b 0,03 30,4 1750,00 37,06 49,41

4.1.2 Zastepczy wspolczynnik sprezystosci
Dla ptyty fundamentowej o wymiarach 21.34 * 39.93 (m)
przy szacowanym obcigzeniu fundamentu: 80 (kPa)
KZ = 956,88 (kN/m®)

4.1.3 Odpér gruntu — K (kN/m?)

MGR INZ. MARCIN BARTOS
NR UPR POM/0112/POOK/13
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lll. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE BUDOWY

NAZWA
INWESTYCJI

Gdansk Miastem Zawodowcow — Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych.

Budowa dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie, ktére
beda przeznaczone dla uczniéw Zespotu Szkot Morskich w Gdanisku na potrzeby
ksztatcenia w zawodach technik mechanik okretowy, technik eksploatacji portow i terminali,
technik logistyk, technik spedytor, technik nawigator w branzy Transport, logistyka i
motoryzacja.

INWESTOR

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

ADRES
INWESTYCJI

Zespot budynkow Zespotu Szkét Morskich im. Obroncow Westerplatte w
Gdarisku
ul. Wyzwolenia 8
80-537 Gdansk
dz. nr 307 obreb 60
Jed. ewidencyjna 226101_1

Oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

AUTOR PROJEKTU
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
MGR INZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
KONSTRUKCYJNA MARCIN BARTOS SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
NR POM/0112/POOK/13
SPRAWDZAJACY PROJEKT
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
MGR INZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
KONSTUKCYJNA MACIEJ BURGLIN SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
NR POM/0131/POOK/09

Gdansk, marzec 2018 .
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, uwzgledniajac nastepujace uwagi:

. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.
. Zagospodarowanie placu budowy

. Roboty porzadkowe/przygotowawcze

. Tyczenie obiektu budowlanego

. Roboty rozbiérkowe/demontazowe

. Roboty ziemne

. Roboty budowlano-montazowe

. Roboty instalacyjne

. Roboty wykonczeniowe

. Roboty porzadkowe

OO NI WN—-=

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych roboét.
Realizacja rob6t powinna odbywac sie wedtug nastepujacej kolejnosci:
1. Zagospodarowanie placu budowy

2. Roboty porzadkowe/przygotowawcze

3. Tyczenie obiektu budowlanego

4. Roboty rozbiérkowe/demontazowe

5. Roboty ziemne

6. Roboty budowlano-montazowe

7. Roboty instalacyjne

8. Roboty wykonczeniowe

9. Roboty porzadkowe

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie znajduije si¢ istniejacy budynek Zespotu Szkot Morskich, budynek sali gimnastycznej oraz petna infrastruktura techniczna
i drogowa.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.
- zagrozenie zwigzane z pracg na wysokosci - upadki z wysokosci, mozliwo$¢ przecigzenia rusztowan nadmierng iloécig materiatow,
uszkodzenie ciata przez spadajace elementy,

mgr inz. Marcin Bartos
nr upr. POM/0112/POOK/13
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, marzec 2018 r.

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, Ze projekt: ,Gdansk Miastem Zawodowcow - Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych. Budowa
dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie, ktore beda przeznaczone dla uczniéw Zespotu
Szkoét Morskich w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik mechanik okretowy, technik eksploatacji portow
i terminali, technik logistyk, technik spedytor, technik nawigator w branzy Transport, logistyka i motoryzacja.” sporzadzony
zostat zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Barto$
nr upr. POM/0112/POOK/13

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Oswiadczam, Ze projekt: ,Gdansk Miastem Zawodowcow - Rozwdj Infrastruktury Szkét Zawodowych. Budowa
dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie, ktore beda przeznaczone dla uczniéw Zespotu
Szkét Morskich w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik mechanik okretowy, technik eksploatacji portéw
i terminali, technik logistyk, technik spedytor, technik nawigator w branzy Transport, logistyka i motoryzacja.”, sporzadzony
zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Maciej Burglin
nr upr. POM/0131/POOK/09
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V. CZESC RYSUNKOWA
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