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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KOMPAKTOWEGO 3-FUNKCYJNEGO WEZtA CIEPLNEGO.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- dane od Inwestora,
- warunki techniczne GPEC WT/GPEC/00892/2017
- rzuty architektoniczne budynku,
- katalogi techniczne producentoéw urzadzen,
- obowigzujgce normy i przepisy.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt kompaktowego 3-funkcyjnego wezta ciepinego dla budowy
dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie, ktére bedg przeznaczone dla
ucznidow zespotu szkét morskich w Gdansku na potrzeby ksztatcenia w zawodach technik mechanik
okretowy, technik eksploatacji portow i terminali, technik logistyk, technik spedytor, technik nawigator w
branzy transport, logistyka i motoryzacja" w Gdarsku przy ul. Wyzwolenia 8.

3. DANE OGOLNE.
Projektowany wezet bedzie weztem cieplnym 3-funkcyjny, z zestawami pompowymi z ptynng regulacja obrotéw
z automatyczna regulacjq statowarto$ciowg temperatury c.w. i nadazng temperatury zasilania c.o.

Dla potrzeb instalacji wewnetrznej ¢.0. dobrano wymiennik ptytowy typ XB12L-1-36 G5/4 oraz pompe z plynng
regulacjg obrotéw Magna3 25-100, parametry pracy 70°C/50°C - woda.

Dla potrzeb instalacji wewnetrznej c.t. dobrano wymiennik ptytowy typ XB12L-1-16 G5/4 oraz pompe z ptynng
regulacjg obrotéw Magna3 25-80, parametry pracy 70°C/50°C - glikol propylenowy 35%.

Dla potrzeb instalacji c.w.u. dobrano wymiennik ptytowy typ XB37M-1-26 G1 oraz pompe obiegowg Alpha2L 25-
60N 180.

4. KONSTRUKACJA WEZLA.
Wezet spetnia nastepujace zatozenia konstrukcyjne:

VV VVV VVVVVY

rama nosna,

konstrukcja zamknieta w zabudowie stojgce;j,

boczny system podejécia przewodéw podtgczeniowych,

krocce przytaczeniowe obiegow wyposazone w kulowg armatur odcinajaca,

wskazniki temperatury i ci$nienia,

modut wezta jest spawany, a poszczegoine elementy sg skrecane lub tgczone ze sobg
kotnierzowo co zapewnia tatwos¢ odtgczania urzadzenia od przewodow instalacyjnych,
wymienniki ptytowe,

mozliwos¢ zabudowy cieptomierza,

potaczenia hydrauliczne wewnatrz stacji wykonane w technologii spawanej i kotnierzowej,
wysokocisnieniowej,

rury stalowe,

wymienniki, pofaczenia hydrauliczne w obrebie modutu izolowane termicznie, wysokosprawnymi
izolacjami termicznymi odpornymi na degradacje w zakresie temperatur roboczych,



» filtry siatkowe i filtroodmulniki (FOM-y) petnigce role separatoréw istotnych zanieczyszczen
nosnikow ciepta

5. ARMATURA.
» Po stronie wody sieciowej zastosowano armature kulowg , kotnierzowg , spetniajacg warunki PN
16 oraz temp. 130°C .
» Po stronie instalacji wewnetrznej c.0. zastosowano réwniez armature kulowg , kotnierzowa lub
gwintowana, spetniajacg warunki PN 10 oraz temp. 100°C .

6. RUROCIAGI.
» Rury przeznaczone na rurociggi cieptownicze zgodne z
PN-EN 10217-2+A2:2009
-Dz 114,3x 3,6
-Dz 88,9 x 3,2
-Dz76,1x2,9
-Dz 60,3 x2,9
-Dz48,3x2,9
-Dz 33,7x2,9
-Dz26,9x2,6

» Rury po stronie instalacji wewnetrznych nalezy stosowa¢ instalacyjne stalowe czarne zgodnie z
PN-EN 10217-2+A2:2009 ze $wiadectwem ZETOM
-Dz 114,3x 3,6
-Dz88,9x3,2
-Dz76,1x2,9
-Dz 60,3 x2,9
-Dz48,3x2,9
-Dz 33,7x2,9
-Dz 26,9x 2,6

7.1ZOLACJA.

Wszystkie rurociagi wezta, za wyjatkiem odpowietrzajacych i odwadniajacych, nalezy zaizolowac
termicznie otulinami, np. z potsztywnej pianki poliuretanowej STEINONORM 300 typu 310 Ilub
rownorzedne;.

Grubo$ci minimalne izolacji:

$rednica wewnetrzna rury Dw do 22 mm g=20 mm,

od 22 mm do 35 mm g=30 mm,

od 35 mm do 100 mm g=Dw mm.

Dla wymiennikow ptytowych zastosowaé izolacje fabryczne dostarczane przez producentéw wraz z
wyrobami. Rurociggi przewodowe w wezle oznakowa¢ poprzez zamocowanie strzatek wskazujgcych
kierunki przeptywu oraz kolorowych opasek na izolacji stosujac nastepujacy kod barw:

» przewod zasilajgcy- kolor czerwony

» przewod powrotny - kolor niebieski

8. AUTOMATYKA WEZLA.
Automatyka wezta cieplnego obejmuje nastepujace ukfady :
» automatyczna stabilizacje réznicy ci$nienia i regulacji przeptywu wody sieciowej w wezle ciepinym



» automatyczng regulacje statowarto$ciowg temperatury cieptej wody

» automatyczng regulacje nadgzng temperatury zasilania instalacji centralnego ogrzewania w
zalezno$ci od temperatury zewnetrzne;

» automatyczna regulacja statowarto$ciowa zasilania instalacji ciepta technologicznego

Do w/w uktadéw automatyki wezta ciepinego zastosowano nastepujace urzadzenia :
» regulator pogodowy,
» czujniki temperatury wody zanurzeniowe,
» czujnik temperatury zewnetrznej,
» termostaty bezpieczenstwa.

9. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA WEZLA.
Przed przystgpieniem do montazu wezta nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow pomieszczenia z
projektem .
Obowigzkiem jest sprawdzenie wymiarow w naturze. Nie wolno bra¢ wymiaréw bezpo$rednio z rysunkow.
W przypadku jakichkolwiek zmian lub réznic zauwazonych miedzy projektem a stanem faktycznym
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do Biura Projektowego.
W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja;
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
Normy P.K.N.
Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne Producentéw i Dostawcow materiatow i urzadzen
Rurociggi wezta podtaczeniowego montowac nalezy na konstrukcji wsporczej stalowej wg Hilti.
Rurociggi w pomieszczeniu wezta cieplnego rowniez wg systemu podwieszania przewodow, z
obejmami przeciw akustycznymi , kotwiczonymi za pomocg pretow do $cian lub stropdw
pomieszczenia
» Elementy metalowe oczy$cic z rdzy i pomalowa¢ dwukrotnie emalig kredowa, tlenkowo-czerwong

YVVVYY

» Wezet cieplny nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami, normatywami i
wytycznymi eksploatacyjnymi OPEC.

10. WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI.

Instalacje nalezy montowa¢ zgodnie z przepisami zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych" cz.Il rozdz.10. Odbiér robdt wg wytycznych technicznych Cobrt
Instal i normy PN EN 13941:2006.
Po zamontowaniu instalacji nalezy je przeptuka¢ i podda¢ probie na cisnienie 0,6 Mpa, a nastepnie
wyregulowa¢ nastawiajagc nastawy zawordw przy grzejnikowych i pod pionowych. W czasie
przeprowadzania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac si¢ w potozeniu catkowitego otwarcia.

11. PROBY HYDRAULICZNE.

Po zamontowaniu wezta ciepta nalezy wykona¢ nastepujace proby i czynnosci:
» Ptukanie instalacji wezta az do usunigecia zanieczyszczen.
» Proba ci$nieniowa wezta wodg zimng oraz wodg o parametrach eksploatacyjnych przy ci$nieniu po
stronie wody sieciowej i instalacyjnej wg PN-92/M-34031, stosujac sie do ponizszych zalecen:
v" Przed prdba rurociag nalezy doktadnie odpowietrzyé.



v Warto$¢ cisnienia préby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢ nie mniejsza niz 1,25
ci$nienia roboczego lecz nie mniejsza niz ci$nienie robocze +0,3MPa (dla rurociggéw o
ciSnieniach roboczych powyzej 0,5MPa).

v" Obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie ci$nien od roboczego do prébnego powinno
odbywac sie jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajacg 0,1MPa na minute.

v' W czasie znajdowanie si¢ rurociggéw pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po podigczeniu wezta do instalacji nalezy wykonac probe na parametry robocze instalacii.

12. WYTYCZNE ROZRUCHU | REGULACJI WEZLA CIEPLOWNICZEGO.

Przed rozpoczeciem rozruchu wezta nalezy doktadnie przeptuka¢ woda rurociggi po stronie sieci i instalacii
oraz oczy$ci¢ wkiady filtréw siatkowych.
Rozruch wezta przeprowadza¢ w nastepujacej kolejnosci:

V. VYV VVVVVY

Sprawdzi¢ i wyregulowac cisnienie poduszek gazowych w naczyniach przeponowych.

Instalacje wentylaciji, c.o. i technologii basenowej dobrze odpowietrzy¢ dopetniajac woda sieciowa.
Uruchomi¢ pompy obiegowe i wyregulowac przeptyw do wartosci obliczeniowe;.

Napetni¢ wodg zimng instalacje c.w.u.

Uruchomi¢ pompe cyrkulacyjng c.w.u. i wyregulowac przeptyw wody cyrkulacyjne;.

Otworzy¢ gtowne zawory odcinajace po stronie sieciowej i wyregulowac przeptyw do warto$ci
obliczeniowe;.

Wprowadzi¢ nastawy statyczne i dynamiczne do regulatora zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg producenta automatyki.

Uruchomi¢ automatyke.

OPRACOWAL.:
mgr inz. SEBASTIAN GWARNY
POM/0287/PBS/15



13. OBLICZENIA.

13.1. Dane wyjsciowe do obliczen (wg. Warunkéw Technicznych dostawy ciepta).

Cisnienie nominalne

Ciénienie na zasilaniu/powrocie (zima)
Ciénienie na zasilaniu/powrocie (lato)

Maksymalna temperatura zasilania sieci (zima)
Maksymalna temperatura zasilania sieci (lato)

Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.o.
Temperatura obliczeniowa powrotu instalacji c.o.
Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.t. (glikol 35%)
Temperatura obliczeniowa powrotu instalacji c.t. (glikol 35%)
Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.w.u.

Temperatura obliczeniowa wody wodociggowej

Maksymalne cinienie instalacji c.o.
Maksymalne ci$nienie instalacji c.t.
Maksymalne ci$nienie instalacji c.w.u.
Maksymalna moc dla instalacji c.o.
Maksymalna moc dla instalacji c.t.
Maksymalna moc dla instalacji c.w.u.
Maksymalne opory hydrauliczne instalacji ¢.o. (poza weztem)
Maksymalne opory hydrauliczne instalacji ¢.t. (poza weztem)
Maksymalne opory hydrauliczne instalacji c.w.u.

Pojemnos¢ instalacji c.o.

Pojemno$c¢ instalacji c.t. (glikol 35%)

1,6 MPa
0,48 MPa/ 0,35MPa
0,38 MPa/ 0,30MPa
70-115°C
65°C
70°C

50 °C
70°C

50 °C
55°C

10 °C

3 bar

3 bar

6 bar

97 kW
35,5 kW
80 kW

40 kPa
44 kPa
70 kPa
900 dm3
100 dm3

13.2. Dobdr wymiennika c.o. wg oprogramowania producenta.

Zatozono wymiennik firmy DANFOSS z grupy wymiennikéw lutowanych. Doboru wymiennika dokonano w oparciu 0 program doboru
wymiennikéw firmowany przez producenta wymiennikdw. Obliczert dokonano w oparciu o zaktadane parametry modutu i parametry
sieci cieplnej. Wyniki doboru wymiennika przedstawione sg w kartach doboru , generowanych przez program.

Obliczenia wezla | DSE 3 FLEX FR 17/1 |
Obiekt 41854 DEN_KST Zespol Szkdt Morskich Gdansk 12228.0-1
Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie Ogrzewanie Woda uzytkowa
Producent Danfoss Danfoss Danfoss
Typ XB12L-1-36 G 5/4 (25mm) XB12L-1-16 G 5/4 (25mm) XB37M-1-26 G 1 (20mm)
_2.25 AQ_G2114_G2114 _2.25 AQ_G2114_G2114 _2 25 AQ_1G1_1G1
Klasa-PED Category | Category | Category |
Moc kW 97.0 35.5 80.0
Pierwotny Witérny Pierwotny Witérny Pierwotny Witérny
NateZenie przeptywu m3/h 1.39 4.24 0.52 1.63 1.68 1.38
Temperatura °C/°C | 115.0/53.2 70.0/50.0 115.0/54.8 70.0/50.0 65.0/23.6 | 55.0/5.0
Spadek cisnienia kPa 2 17 2 14 10 6
Wymiary bar 25 25 25 25 25 25
Materiat ptyt EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Czynnik Woda Woda Woda | Propylene 35 % Woda | Woda
Rzecz.: przept./temp powr. I/s/ °C 1.39/53.2 0.52/54.8 1.68/ 23.6
LMTD °C 16.0 18.0 14.0
Numer/element 17 18 7 8 12 13
Poziom wody | 0.71 0.76 0.29 0.34 0.84 0.91
Zapas powierzchni % 5 5 20
Powierzchnia grzewcza m2 0.95 0.39 1.34




Waga kg 4

Moc cieplna kd/kgK 4 4 4 3 4 4
Gestosc kg/m3 9701 984.1 969.6 1003.3 991.3 996.3
Lepkosé mNs/m2 0.339 0.468 0.336 1.021 0.606 0.802
Wspdiczynnik przewodzenia WimK 0.67 0.65 0.67 0.46 0.63 0.61

A=289, B=118, C=234, D=63, E=73, F=25

A=289, B=118, C=234, D=63, E=38, F=25

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

2. Strona pierwotna - powrét
XB_DN32 PN25, L=25

4. Strona wtorna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

3. Strona wtdrna - powrot
XB_DN32 PN25, L=25

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

2. Strona pierwotna - powr6t
XB_DN32 PN25, L=25

4, Strona wtérna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

3. Strona wtdrna - powrot
XB_DN32 PN25, L=25




A=525, B=119, C=479, D=72, E=55, F=20

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=50

2. Strona pierwotna - powr6t
XB_DN25, PN25, L=50

4, Strona wtérna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=50

3. Strona wtdrna - powrét
XB_DN25, PN25, L=50



13.4. Dobér naczynia wzbiorczego dla instalaciji C.O.

Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia preeprowadzono zgodnie z normg PR-B-02414: 1990

Dobrano naczynie webiorcze:

Tvp NG

llose naczyn 1
Pojemnose naczynia 50
Wisokosc 459
Eradnica A4ng
Srednica proylacza 20
Cicnienia wstepne 0,70
Producent REFLEX
Lalozenia:

Producent REFLEX
Pojemnoss instalac v 08
Maks=ymalne obliczeniowe citnienie w naczyniu P 3
Cisnienie statycene w naczyniu P 05
Dbliczeniowa temperatura na zasilanu instalacji t: ¥0
Preyrost cbjetosci wody instalacyjnes Ay 0,0224
Gestost wody instalaovinej pray temp. T,=10°C 2 oonT
llose naczyn n 1
Pojemnose uiytkowa naczynia Wu

WV, =Vxpxavin

V= 2015 om’
Cisnienie wsiepne w preestrzeni gazowe

o= 070 bar
Minimalna pojemnoss cafoowita naczynia

r_.l-I| =r_.r. *I P e =
) '.\.Prl'l._'p.l

Vo= 305 gm’

mim
mm
mm
bar

Danfoss Poland Sp. 2 0.0,
Tuchom ul. Teczowa 45
BO-209 ChaEszezymo
tel. 58/ 512 8100
fax BB/ 5120105
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13.5. Dobér naczynia wzbiorczego dla instalac;ji C.T.

Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia preeprowadzono zgodnie z nomg PN-B-024 14: 1050

Dobrano naczynie webiorcze:

Tvp NG

llose naczyn 1
Pojemnoss naczynia 12
Wysokosc 230
Srednica 280
Srednica proylacza 20
Cisnieniz wshepne 1,10
Producent REFLEX
Latozenia:

Producent REFLEX
Pojemnose instatac v 0.1
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu - T 3
Cignienis statycemie w Nacyniu Pa 0.2
Cbliczeniowa temperabira na zasilaniu instalagji t. 0
Przyrost chjetosc wody instalacyjned AW 0,0224
Gestosd wody instalacyjne] pray temp. T,=10°C & ooeT
llose naczyn n 1
Pojemnose uzytkowa naczynia Vu

V. =Wapxavin

V.= 224 dov’
Cinienie wstepne w praestrzeni gazowe)

= 110 bar
Minimaina pojemnoss calkowita naczynia

r_.rt =r..r. *I e '
) '.\.PI'I.I._F.I

V= AT gm’

mm
mm
mim
bar

bar
bar
°C
kg
kg'm

-

Danfoss Poland Sp. z 0.0,
Tuchom ul. Teczows 45
BO-209 Chwaszczyno
tel. 5B/ 512 8100
fax 5B/ 5128105
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13.6. Dobér zaworu bezpieczenstwa dla instalaciji C.O.

Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.

Obliczenta przeprowadzone zgodrie z p. 2.2.2. nonmy PH-B-02414:1909

Diobrans zawor bezpleczenstma:

W 1915

fredniza nominalna DM 25 mm
o0&t Zawortew 1 Bzt
Min. sradnica wewnstirzna dp L mm
Clsnienie poczatiu owarndia Po 3 biar
Wap. wyphwu da cleczy Oom 040
Producent HUSTY 3YR
Zalorenla:

Producent HUSTY SYR
Watepnie zakladana srednica Zawon bezpleczensiwa 25 mm
Clsnienie nastawy Zawon bezpleczenstwa Py 3 bar
Cisnlenle nominalne sies cleplownicze| Pz 18 bar
Colkzaniowa iemperaturs wody sleclows)| 115 R+
Z2siost wody sleciows] prey |8 obllczeniows] temp. I Ba7. 106 kg’
Dopuszczalny wsp. WypHywu Zaworu da cleczy @ =0,0"a o 0,36

Wymagana masowa prIspustowoss Zawon bezpleczensiwa [kgis]

M= 44735 b=ATp, —p 1o e ke

b=1 gdy pe-pysSbar
D=2 QIy Pe-ph=SbDar

Bz-Py = 13 bar n=2
A= 0,0000050 wyg. karty katalogowe)] XB 121
M- 0,83 kgis

Minimalna srednicd Wewnetrzna pojedynczeqo ZEwon Dezpleczensiwa:

M
TR H'HII"’ cdp T = 1ME5mm =< ds = 20 mm
R L L

Warunek: d. > ders. |ES1 Spainiony.

Dobrany zawor bazplaczanatwa apsinka wymagania normy PH-B-02414

Danfoss Poland Sp. 2 0o,
Tuchom ul. Teczowa 45
E-200 Chsvaszerynn
tel. 58/ 512 91 D
fax. S8 512 91 DS
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13.7. Dohér zaworu bezpieczenstwa dla instalac;ji C.T.

Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.

Obliczenta preprowadzono zgodnie Z p. 2.2.2. normy PH-B-02414:1999

Dobrane zawar bezplaczenstwa;
Ty 15315
Zrednica nominalna DM 25 mm
IoEE ZIAIrow 1 g2
Min. gradnica wewnstrana dy 20 mm
Clsnlenie poczaiu obwanda [ 3 bar
Wsp. wyphywu dia cleczy - .40
Producent HUSTY YR
Zalorenia:
Producent HUSTY 5YFR
Wshapnie zakladana srednica zawon bezpleczenstaa 25 mm
Clsnlenie nastaay Ewory bezplaczensiwa By 3 bar
Clsnienie nominaine shec! cleplownicze| [ 15 biar
Collczeniona lemperaiura wody sleciows) 115 "
Gestost wody sleciowe] pry 8] oblezeniowe) temp. ) 547,105  kgim
Dopeszczalny wsp. Wyplyau zawon da cleczy o=, 0" @ o 0,36
WyTMagana masoaa prEepusiowoss Zawon bezpleczansina [Rg5]

M=dd73sbh=A lp. —p J* o kp's

b=-1 gdy p.-pysSbar

b=2 gdy pe-py=Shar

Pr-Py= 13 bar b=2

&= 0, 0000050 wy. karty katalogowe] XE 12L

W - 0,83 kgis
Minimalna sredrica wewnetrzna pojedynczegn Z3won Dezpleczensiva:

Ml
oy = 3 » = 11,85 mm = d. = 20 mm

Y, * -».I'IT' r
Warunak: d. > d.. |Est spainiony.

Dobrany zawor bazplaczanatwa speinla wymagania normy PH-B-02414

Danfoss Poland Sp. z 0.0
Tuchom ul. Teczowa 45
80-209 ChWasZezyno
tel. 56/ 512 91 DO
faw. 58 512 01 05
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13.8. Dohér zaworu bezpieczenstwa dla instalaciji C.T.

Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu cow.u

Obficzenia prreprowadzone zgodnie z p.. 3,252 nommy PRN-TOB-02440

Dobrano zawor bezpieczensiwa:
Tye 2115
Srednica nominalna DN25 mm
lhoSe: zawomw 1 szt
Min. srednica wewnetrzna dy 20 mm
Cignienie poczatky chamrca Pa & bar
Wep. wyotywiu dla gazu dla dobranych zaworow i 034
o dla dobranego zawon a =035 0189
Wsp. wyptywu wody greejne] oy 1
Producent HUSTY 5YR
Zalozenia:
Producent HUSTY SYR
Weiepnie zakladana Srednica zawon bezpisczenstm 25 mm
Ciznienie dopuszezaine instalac)i cw ) a8 kbar
Cignienie na wyloss zawory berpiecrenstwa P a bar
Cignienie czynnika graejnego Pa 16 bar
Majniz=za temperatura wody grzsjnej na zasilaniu T1 a5 ‘C
Ciefar chjetosciowy wody przy jei obliczenions] temperaturze 7, ggnse kg’
Wymagana prespustowoss zawon bezp.

G=1,59=a, *beF ip, —p |+ ke'h

b=1 gdyps-p,s5 kEem®

=2 pgdyps-p, * 5 kGom

ps-p1 = 10bar b=2

F= 110 wyg. karty katabogovwei ¥E 3TM

G= 3499  kgh
Min. Srednica wewn. dia poledynczego zawon bezp

FUTY
N u = 135 mme<d,= 20 mm

V341,598, * LIn —p. ¥ 5,
Warunek: d, >d,__. jest spelniony.

Dobrany zawor bezpieczerstwa speinia wymagania normyy PHN-TEE-02440

Cianfipss Poland Sp. z 0.0
Tuchom ul. Teczowa 45
B0-208 Chwaszczyno
tel 5B/ 5129100
fax BB/ 5120105

14



13.9. Dobér zaworéw regulacyjnych.

Doboru zaworéw regulacyjnych dla poszczegélnych obiegéw dokonano w oparciu o rzeczywiste przeptywy dla wymiennikéw
wyznaczone w programie doboru wymiennikéw Danfoss.

OBIEG C.0O.
Dla przeptywu wody sieciowej V=1,39m3/h (Qg=97kW) dobrano zawér regulacyjny VM2 dn15 KVs=2,5 Ap=31kPa

OBIEG C.T.
Dla przeptywu wody sieciowej V=0,52m3/h (Qg=35,5kW) dobrano zawor regulacyjny VM2 dn15 KVs=1,0 Ap=27kPa

OBIEG C.W.U.
Dla przeptywu wody sieciowej V=1,68m3/h (Qg=80kW) dobrano zawdr regulacyjny VM2 dn20 KVs=4,0 Ap=18kPa

Dla $redniego przeptywu wody sieciowej V=2,68 m3/h dobrano regulator réznicy cisnier typu AVPB dn20 KVs=6,3 Ap=18kPa
z nastawg 0,2/1,0 bara.

DSE Category
Obliczenia DSE 3 FLEXFR17/1 FLEX PED |
12228.0-
Nazwa obiektu 41854 DEN_KST Zespol Szkét Morskich Gdansk Wycena 1
Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie Ogrzewanie Woda uzytkowa
Producent Danfoss Danfoss Danfoss
XB12L-1-36 G 5/4 XB12L-1-16 G 5/4 XB37M-1-26 G 1
Typ (25mm) (25mm) (20mm)
_2.25 AQ_G2114_G | _2. 25 AQ_G2114_G2 | _2_25_AQ_1G1_1G
2114 114 1
Kategoria-PED Category | Category | Category |
Moc kW 97.0 35.5 80.0
Pierwotn Pierwotn Pierwotn
y Wtérny y Wtérny y Wtorny
Ogolne parametry projektowe wezia
cieplnego
Maks. temp. (°C) / Maks. | 130.0/ 130.0/ 130.0/ | 60.0/
Cisnienie (bar) | 143 |80.0/57| 143 80.0/5.7 14.3 10.0
Natezenie przeptywu m3/h 1.39 4.24 0.52 1.63 1.68 1.38
115.0/ 70.0/ 115.0/ 65.0/ 55.0/
Temperatura °C/°C 53.2 50.0 54.8 70.0/50.0 23.6 5.0
Spadek cisnienia kPa 2 17 2 14 10 6
Cisnienie nominalne bar 16 6 16 6 16 10
EN1.4404(AISI316L
Materiat ptyt EN1.4404(AISI316L) | EN1.4404(AISI316L)
Propylene
Czynnik Woda Woda Woda 35% Woda Woda
Pierwotn Pierwotn Pierwotn
Ogrzewanie y Wtorny y Wtérny y Wtorny
Srednice przytaczy (DN) 32 25 40 25 25 25 32/25
Zawory regulacyjne
Producent Danfoss Danfoss Danfoss
Typ VM 2 VM 2 VM2
Natezenie przeptywu m3/h 1.39 0.52 1.68
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Spadek cisnienia kPa 31 27 18
Warto$¢ kvs DN / kvs 15/2.5 15/11.0 20/4.0
Regulator Danfoss ECL Comfort 310, 230V (A376)
Pompy
Producent Grundfos Grundfos Grundfos
ALPHA 2L 25-60N
Typ MAGNA3 25-100 MAGNA3 25-80 180
Natezenie przeptywu m3/h 4.24 1.63 042
Wysoko$¢ podnoszenia kPa 65 65 36
Zasilanie AlV 1.33/1%230 1.02/1*230 0.32/1*230
Regulator réznicy ci$nien
Producent/Model Danfoss / AVPB
Przeptyw/Spadek ci$nienia m3/h / kPa 2.68/18
Warto$¢ kvs DN /kvs 20/6.3
Nastawa cisnienia bar 02/1.0
Dodatkowe informacje
115.0/ 70.0/ 115.0/ 65.0/ 55.0/
Dane obliczeniowe | Temperatury °C/°C 55.0 50.0 55.0 70.0/50.0 25.0 5.0
Dopuszczalne
Dane obliczeniowe | dp kPa 20 20 20 20 20 20
Catkowity spadek ci$. po str. pierw. 77 kPa
Dopuszczalny spadek ci$. dla wezta 130 kPa
13.10. Zestawienie elementoéw wezia.
llosé Pozycja Typ Opis
1 INSU Izolacja wezta
1 WYM.1 Wymiennik ciepta XB12L-1-36 G 5/4 (25mm)
1 WYM.1 Podstawa montazowa
1 WYM.1 Izolacja
1 WYM.2 Wymiennik ciepta XB12L-1-16 G 5/4 (25mm)
1 WYM.2 Podstawa montazowa
1 WYM.2 Izolacja
1 WYM.3 Wymiennik ciepta XB37M-1-26 G 1 (20mm)
1 WYM.3 Podstawa montazowa
1 WYM.3 Izolacja

Wysoki parametr
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P1 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnetrzny
PP Potaczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany
S1 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN32, Spawany
S2 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
S3 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
S4 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
1K Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C
TE Czujnik temperatury licznika ciepta
DPV Regulator roznicy cisnien z ograniczeniem Danfoss, AVPB, kvs 6.3, 1", Gwint zewnetrzny, PN16
przeptywu
FQQ Dostarczono z wstawka, Licznik ciepta Wstawka, 1 1/4 inch, L=260 mm
PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
PI1 Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
FOM1 Zawor spustowy filtroodmulnika Danfoss, JIP IW T-handle, 1", Gwint wewnetrzny
FOM1 Izolacja filtroodmulnika [ZOLACJA DO FO2M DN32 THERMO
FOM Filtroodmulnik Thermo, FO2M, kvs 19.3, PN16, PN32, Temp. max 150°C, DN32,
Kotnierz
ZR1Sco Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
7R1Sco Sitownik eIektryczpy dla zaworu Danfoss, AMV 13, 230V
regulacyjnego
ZR2Sct Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 1, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
7R2Sct Sitownik eIektryczpy dla zaworu Danfoss, AMV 13, 230V
regulacyjnego
ZR3Scw Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 4, 1", Gwint zewnetrzny
ZR3Scw Sitownik eIektryczpy dla zaworu Danfoss, AMV 33, 230V
regulacyjnego
WYM.1 niskie parametry
F1 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny
G4 Zawor rozprezny Reflex, SU, 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "
P2 Zawdr spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
PO Pompa Grundfos, MAGNA3 25-100, 1*230V, 1.3.3A, Outside thread, 1 1/2 inch,
PN10, Heating
T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
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T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

Z1 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny
NWA1 Naczynie wzbiorcze Reflex, NG 50, 6 bar

P12 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

PI2 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
PI2 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
Teo Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st
ZBO Zawor bezpieczenistwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny + rura spustowa
Trco Termostat TRISTW Danfoss, ST-1

WYM.2 niskie parametry

F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1", Gwint wewnetrzny

G5 Zawor rozprezny Reflex, SU, 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "

P2 Zawdr spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

PT Pompa Grundfos, MAGNA3 25-80, 1*230V, 1.02A, G1 1/2inch, PN10
T3 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

T3 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

Z2 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny
NW2 Naczynie wzbiorcze Reflex, NG 12, 6 bar

PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

P12 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
P12 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
Tet Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

ZBT Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny + rura spustowa
Tret Termostat TR/ISTW Danfoss, ST-1

WYM.3 niskie parametry

F3 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny

F4 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnetrzny

G1 Izolacja Instalmet, Naturflex SCWA/ZCW 300

G1 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny
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G1

Stabilizator CWU

Instaimet, SCWA-2/300, wersja S, Ocynkowany, PN10

G2 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewngtrzny
P4 Zawdr spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
P5.6 Zawdr spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny
PC Pompa Grundfos, Alpha 2L 25-60N, 1230V, 0.32A, DN25, PN10
T4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
T5 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
T54 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
ODP5 Odpowietrznik 112", Gwint wewnetrzny
PI15.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
PI15.3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
PI3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
PI3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
Tew Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st
771 Zawér zwrotny GENEBRE, DN32, kvs 11.4, PN16, Temp. max 90°C, 1 1/4 ", Gwint
wewnetrzny
779 Zawér zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1", Gwint
wewnetrzny
Trew Termostat TR/ISTW Danfoss, ST-1
ZBW1 Zawor bezpieczenistwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny + rura spustowa
Uktad regulaciji elektronicznej
0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na trzy moduty
0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 3, < 16A, KMK3, obudowa plastik
0 Dodatkowa funkcja Uszczelniacz - Teflon
R Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V
R Klucz aplikacji ECL A376
Tzew Czujnik temp. zewnetrznej Danfoss, ESMT
Uklad 1 stabilizujaco-uzupetniajacy
F5 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint wewnetrzny
G5 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
S5 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-IW, DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany
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W2

Dostarczono z wstawka, licznik przeplywu

Uz Zawor uzupetnienia ztadu Syr, 2128, 1/2 ", Gwint wewnetrzny/Gwint zewnetrzny
Uklad 2 stabilizujaco-uzupetniajacy
G3 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
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