Oprawa oswietleniowa LED 33W

Stup stylizowany 4m
gr. min 4mm

Przewdd w stupie od zabezpiecznia

do opraw YDYzo 3x1,5mm?2 \

Otwor rewizyjny
w $rodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa

voi7

Oprawa po drugiej
stronie ulicy na skos

Fundament FB80

Otwor wylotowy Kabel YAKXS 4x35mm?2

kabli

chodnik—2,8m

jezdnia—5m

b

chodnik—3,5m

UWAGI:

1. Fundament pomalowaé abizolem

2. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnig trawnika h=5cm(tlcm),

ponad powierzchniq utwardzong h=3cm(£lcm)

3. W przypadku lokalizacji stupa przy skarpie nalezy obfozy¢

ja ptytami azurowymi wokdétf 1,5m od sfupa

4. Stupy sytuowa¢ poza skrajniq.

5. Wneki sytuowac¢ w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.

Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Zapewni¢ pole obsfugi w promieniu 80cm od wneki.
Stosowac¢ sfgcza IZK, a w sfupach podziatowych tabliczki stupowe podziatowe.

6. Numeracje sfupbw nalowa¢ na wysokosci 1,8m

7. Stupy i oprawy pomalowac¢ proszkowo fabrycznie na kolor RAL6004, mat. struktura.
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