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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Oswiadczam, ze niniejszy projekt ,,Budowa o$wietlenia ul. Chmielnej
w Gdansku,, jest kompletny oraz zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz wiedzg techniczna.

Jacek Rojek Marcin Szczesny
POM/0021/PBE/16 POM/0191/POOE/14
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. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Budowa o$wietlenia ul. Chmielnej
w Gdansku,,.

Zakres opracowania dotyczy budowy 11 kpl. stupéw oswietleniowych
spetniajagcymi  wymagania klasy natgzenia os$wietlenia dla jezdni CE3 oraz
dla chodnika S3, oraz 2 shipéw o$wiectlenia przejscia dla pieszych — zgodnie
z obliczeniami nat¢zenia o$wietlenia.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu
- warunki ZDiZ Gdansk

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujace normy i przepisy.

. Zestawienie wlascicieli dzialek

- dziatka nr 174 — Skarb Panstwa

- dziatka nr 175 — Skarb Panstwa

- dziatka nr 182 — Gmina Miasta Gdanska

- dziatka nr 68/6 — Skarb Panstwa

- dziatka nr 108/4 — Gmina Miasta Gdanska

. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie ulica Chmielna objgta zakresem opraowania nie jest o$wietlona.
Projektowana sie¢ os$wietlenia obejmuje budowe nowego o$wietlenia

na przedmiotowym odcinku.
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4.2.Stan projektowany

Do os$wietlenia przedmiotowej ulicy wykorzystano oprawy stylowe LED
o mocy 75W (brak mozliwo$ci doboru oprawy przez projektanta, oprawa narzucona
przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow zgodnie z zalaczong opinig), badz
rownowaznych technicznie, zapewniajacych spelnienie wymaganych parametrow
natezenia o$wietlenia. Oprawy zostang zamontowane na shupach oswietleniowych
stylowych. Przyjeto 5° nachylenie oprawy wzgledem chodnika.

W zwiazku z narzuceniem przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow
opraw oswietleniowych nie bedacych juz w produkcji zpowodu wyparcia przez
nowsze i berdziej energooszczedne rozwiazania, podczas realizacji nalezy
uwzgledni¢ ok. 4 miesieczny termin dostawy opraw oswietleniowych-gdyz beda
to oprawy na specjalne zaméwienie.

Nalezy zastosowa¢ oprawy os$wietleniowe w obudowie aluminiowe;,
0 temperaturze barwowej 2800-3200°K, skuteczno$ci $wietlnej >105 Im/W
1 trwalosci 100000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci
opraw min. IP65 w II klasie ochronnosci, ze statecznikiem elektronicznym
z zaprogramowana redukcja mocy w oprawach w godzinach 23% — 5%,
Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane (zgodnie z opinig Miejskiego
Konserwtora Zabytkéw) badz rownowazne technicznie, z fundamentmi F120/43,
spehniajace wymagania dla II strefy wiatrowej. Srednia grubo$é ocynku shupow
80 um, grubosci $cianki min. 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdluznym,
spetiajace wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego.
Sruby stupéow oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi,
a by zwigkszy¢é mocowanie kapturkdw nalezy zastosowaé¢ podwojne Sruby
mocujace stup do fundamentu. W stupie o§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza
zyte PE.

Wneke slupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang §rubami
imbusowymi M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje
ostonowa gltowki $ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Kolor slupow i opraw oSwietleniowych zgodnie z uzgodnieniem
dokumentacji projektowej GZDiZ tzn. RAL9004 w wykonczeniu matowym.

Przejscie kablowe pod mostem nalezy wykna¢ rurg sztywna z tworzywa

sztucznego typu RPS-UV (RHDPE) 75/4, mocujac ja pod mostem za pomoca
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specjalnych uchwytow (do rur z guma) stalowych ocynkowanych badz ze stali
nierdzezwnej, w odstepach co 1m, w sposob pokazany na rys. nr 6. Podejscie
i zejScie z mostu nalezy wykona¢ za pomoca otworow wierconych o Srednicy
dostosowanej do Srednicy projektowanej rury. Szczeling pomiedzy wierconym
otworem i rurg nalezy uszczelni¢ dedykowana masa uszczelniajacq do betonu.

Calosc prac nalezy wykona¢ pod $cistym nadzorem GZDiZ.

Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z projektowanych stupdéw oswietleniowych
nr 1/1 1 51 (shupy wedlug odrebnego opracowania).
Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane z projektowanej szafki
oswietleniowej (wedtug odrgbnego oprawcowania) poprzez sterownik CPAnet oraz
czujnik zmierzchowy.

Standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkow technicznych

nr UE/51/2016/BZ z dnia 30.08.2016r. wydanych przez ZDiZ Gdansk.

Numeracje shupoéw oswietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.

Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewnic
rOwnomierno$¢ obcigzenia na kazda fazg. Shupy oswietleniowe nalezy uziemié
poprzez ulozenie na calej dlugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowe;j
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10€. Do opraw oswietleniowych w shupach
zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mm2.

Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm? nalezy ulozy¢ na glebokosci min.
0,7m wzglgdem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod
1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwa
ok. 15cm gruntu rodzimego i ulozy¢ folie ochronng koloru niebieskiego
o szerokosci 20mm.

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtos$ci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i1 koncu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy
kabla. Calos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.

Wykopy nalezy zasypywa¢ ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm
nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien osiggnac,

co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usungé nadmiar ziemi.
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Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie ulozenie kabla, by mogt
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej

opraw i protokot z pomiardw dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegotowe;
lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejgce]
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywaé w sposob rgczny
na catej dlugosci zadania. W razie koniecznos$ci nalezy dostosowac tras¢ utozenia
kabla do istniejgcego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odleglosci.

W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastruktura nalezy zabezpieczyc

je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupow zaglebi¢ na glebokos¢ odpowiednio:

- w terenie zielonym Scm #1 ponad niwelet¢ terenu

- W nawierzchni utwardzonej 3cm +1 ponad niwelete nawierzchni

- w przypadku gdy stup o$wietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy
ustali¢ indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod
powierzchnig utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczyé wazeling technicza,
kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W shupach zaprojektowano ziagcza 1ZK, z wyjatkiem stupéw podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podzialowe.
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. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wylaczeniem, jako s$rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore
realizowane bedzie przez bezpieczniki typu D0O1-10A oraz zainstalowane bezpieczniki
DO01-4A w shupach. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ bednarka stalowag ocynkowang
FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego stupa R<10Q.

W uziemionych shipach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linkg
LgY 16mm2 koloru zoéttozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowe;j
do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronnosci.

. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczegdlnosci N SEP-E-004 i przepisami BHP
- w razie koniecznosci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem konieczno$¢ przycinania galgzi
- zielen w sasiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia
- w przypadku wyboru innej oprawy o$wietleniowej niezb¢dne jest wykonanie obliczen
sprawdzajacych uzyskanie wymaganych parametrow o$wietleniowych,
po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem i uzyskaniem akceptacji
- dopuszcza si¢ zastosowanie stupoéw dowolnego producenta spetniajacego wymagania
rownowazne technicznie do stupéw proponowanych w projekcie, po uprzednim
uzgodnieniu z Inwestorem i uzyskaniem akceptacji
- przed przystapieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obsluge geodezyjna oraz powiadomié

wszystkich uzytkownikdw terenu oraz Inwestora
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- przed przystapieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowaé wilascicieli
o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien

- przed wykonaniem numeracji shupow potwierdzi¢ u Inwestora sposéb numeracji

- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu

- przed przystgpieniem do robot ziemnych z miejscach zblizen do istniejagcego
uzbrojenia technicznego wykonaé¢ przekopy probne w celu jego szczegdlowej
lokalizacji

- zpowodu znacznej ilo$ci uzbrojenia technicznego roboty ziemne na catej trasie nalezy
wykonywac recznie

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne 1 zachowac¢ szczegdlng ostroznosé

- przy zblizeniach do drzew lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ jako przecisk wykonany
rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- kabel kazdorazowo przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do etapowego odbioru robdt do
Inwestora

- wszystkie gwinty 1 zamki przesmarowac¢ wazeling techniczng przed skreceniem

- wneki stupowe usytuowac¢ w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujgcego pasa
jezdni

- zyty kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinke tak, by zyla zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu i byta usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwroci€ szczegdlng uwage na promienie giecia zyl we wnece shupowe;

- w celu wykonania odbioru koncowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoty
badan i1 pomiaréw oraz dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i wymaganiami Inwestora.
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7.1. Sprawdzenie doboru przekroju kabli

7. Obl
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7.2.Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Obwod L S Podb | ZPodc | AU% [XAU%
od do m mm? w w % %
proj. ZKP
istn. stacja (wg odrebnego 100 95
opracowania)
proj. ZKP proj. SOU
(wg odrebnego (wg odrebnego 10 70
opracowania) opracowania)
proj. SOU proj. stup 1.1/1
(wg odrebnego (wg odrebnego 25 35 200 1031 0,02 0,02
opracowania) opracowania)
proj. stup 1.1/1
(wg odrebnego proj. stup 1.2/1 25 35 75 831 0,01 0,03
opracowania)
proj. stup 1.2/1 proj. stup 1.3/1 30 35 75 756 0,02 0,05
proj. stup 1.3/1 proj. stup 1.4/1 28 35 75 681 0,01 0,06
proj. stup 1.4/1 proj. stup 1.5/1 27 35 75 606 0,01 0,07
proj. stup 1.5/1 proj. stup 1.6/1 24 35 75 531 0,01 0,08
proj. stup 1.6/1 proj. stup 1.7/1 25 35 75 456 0,01 0,09
proj. stup 1.7/1 proj. stup 1.8/1 32 35 75 381 0,01 0,10
proj. stup 1.8/1 proj. stup 1.9/1 17 35 153 306 0,00 0,10
proj. stup 1.9/1 proj. stup 1.9.1/1 36 35 153 153 0,00 0,10
Obwod L S Podb | ZPogc | AU% |ZAU%
od do m mm? W W % %
proj. ZKP
istn. stacja (wg odrebnego 100 95
opracowania)
proj. ZKP proj. SOU
(wg odrebnego (wg odrebnego 10 70
opracowania) opracowania)
proj. SOU proj. stup 5/1
(wg odrebnego (wg odrebnego 185 35 500 800 0,10 0,10
opracowania) opracowania)
proj. stup 5/1
(wg odrebnego proj. stup 6/1 31 35 75 300 0,01 0,11
opracowania)
proj. stup 6/1 proj. stup 7/1 32 35 75 225 0,00 0,11
proj. stup 7/1 proj. stup 8/1 25 35 75 150 0,00 0,11
proj. stup 8/1 proj. stup 9/1 23 35 75 75 0,00 0,11

AUy, < AU 4op,

7.3.Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Nazwa zaméwienia: Budowa oSwietlenia ul. Chmielnej
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Adres inwestora: 80-560 Gdansk, ul Zaglowa 11
Autor opracowania: mgr inz. Marcin Szczesny
Branza: Elektryczna — o§wietlenie drogowe

Data opracowania: Maj 2017r.

Marcin Szczesny

POM/0191/POOE/14

W czasie wykonywania robdt budowlano — montazowych objetych niniejszym
opracowaniem, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje
sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Zakres robot obejmuje:

- wykopy liniowe dla kabli

- wykopy pod stupy oswietleniowe
- montaz i stawianie shupow

- montaz wysiegnikow 1 opraw

- montaz osprzetu

- uktadanie kabli

- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

1. Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 400V.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgca linia energetyczna 0,4 kV ,

- istniejaca linia energetyczna 15 kV

- skarpa

- ulica

- istniejgce uzbrojenie terenu (w szczegdlnosci sie¢ gazowa).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i1 czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robot budowlanych wystepuja zagrozenia:

- glebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podnos$nika koszowego

- prace spawalnicze

- prace wykonywane w poblizu ruchu pojazdow i pieszych.

Zagrozenia :

- porazenie pragdem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciala na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzetem

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowiazkow

- szkolenia wstepne i okresowe w zakresie prowadzonych prac

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP

- badania lekarskie — praca na wysokosci.

17



Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

5. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowaé¢ procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robot kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku
pracy i na biezaco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkow 1 warunkow bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robdt powierzy¢ pracownikom posiadajagcym aktualne uprawnienia
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot t.j. przy wykopach
dla posadowienia stupéw i montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej Sm
1 posad owianiu stupéw stosujac odpowiedni sprzet 1 sSrodki ochrony indywidualne;j

- sprzet stosowany przy prowadzeniu robdt powinien by¢ sprawny i posiada¢ niezbedne
zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robdt nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwac jesli to niezbgedne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ kierownika

budowy i odpowiednie stuzby o zaistniatym wypadku.

ZALACZNIKI
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Obliczenia parametrow oswietleniowych
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

ul. Chmielna, Gdansk

Obliczenia natezenia o$wietlenia do projektu "Budowa os$wietlenia ul. Chmielnej w Gdansku
-fragment od ul. Torunskiej do ul. Chmielnej 63", "Jesniejszy Gdansk"-etap |, cze$¢ nr 2, zadanie 5 - BEZ
REDUKCJI MOCY

Data: 16.11.2017
Edytor: mgr. inz Marcin Szczesny
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

ul. Chmielna, Gdarnsk _ D IALUX

161127
Edylor mgr. ind Marcin Szezgsny
Telelon

faks
-Mad

Sytuacja 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 [Szerokosé: 2,500 m)

Jezdnia 1 {Szerokosé: 10.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Chodnik 2 {Szerokosd: 2.200 m)

Wspdlczynnik konserwacji: 0,80

Rozmieszcrenia opraw

10,36 m

000 24.00m
Oprawa:
Strumien swietiny (Oprawa): 8645 Im Wartosci maksymalne mocy oswielleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 10518 Im pray 707 458 ediklm
Maoc opraw: 75.0W przy 80°. 136 cdklm
Rozmigszozenie: jednostronnie u gary aﬁ-"}f Ww i;::l cd/klm ) |
Odstep shupa: 24,000 m kxcdym e T..:T 4 = ol Hriky o Py
Wysokose montazu (1) ~ 6800m Zadna moc odwielleniowa powy2ej 95°,
Wysokos< punklu swietinego:  6.810m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Mawis (2)- 0019 m oéwietieniowe] G2.
Machylenie wysiegnika (3} 20" Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugodd wysiegnika (4): 0151 m ocilepiania D.4.

Fy
DlALux 4.13 by DIAL GenbH Sirona 2
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

ul. Chmielna, Gdansk

- DIALuUX

16.11.2017

Edytor mgr. inz Marcin Szczesny
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1/ Wyniki szczegotowe

@ T12.50m
T10.00
N
L
@ To.00
L 1 i I = “220
0.00 24.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:215

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 24.000 m, Szerokosc¢: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [X] E nir [X]
15.26 5.72
215.00 25.00
v v

-~

Strona 3
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

ul. Chmielna, Gdansk

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 24.000 m, Szerokos¢: 10.000 m
Siatka: 10 x 7 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugosé¢: 24.000 m, Szerokos¢: 2.200 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

- DIALuUX

Edytor mgr. inz Marcin Szczesny
Telefon
faks
e-Mail

16.11.2017

Sytuacja 1/ Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [
16.80
> 15.00

v

uo
0.56
20.40

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX]
7.78
>7.50

Y

Emin [ix]
5.87
= 1.50

v

-~
Strona 4
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

ul. Chmielna, Gdansk

Obliczenia natezenia oswietlenia do projektu "Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku
-fragment od ul. Torunskiej do ul. Chmielnej 63", "Jesniejszy Gdansk"-etap |, cze$¢ nr 2, zadanie 5 - Z
REDUKCJA MOCY

Data: 16.11.2017
Edytor: mgr. inz Marcin Szczgsny
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

ul. Chmielna, Gdansk _ D IAI_ux

1611 2T

Edylor mgr. ind Marcin Szczgsny
Telelon
faks
o-Mal

Sytuacja 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosd: 2.500 m)
Jezdnia 1 (Szerckoss: 10,000 m, Liczba pastw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, gl 0.070)
Chodnik 2 (Szerckodd: 2.200 m)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw

@ )

10.36 m
(1
k
L]
—+ — g
£.00 24.00 m (2)
Oprawa:
Strumien Swietiny (Oprawa): 6041 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumiar Swietiny (Lampy): 7350 Im przy 70" 458 cdlklm
Moe opraw: 53.0W przy 80°: 136 cdikim
Rozmieszczenie: jEdﬂDﬁtl'ﬂ'lﬂiE u gﬁqr E'Eﬂmu i::mkmz dodng linky phonown pETy
dew slupa: . 24.000 m TNSUNIRTINTYE | GOIRaYTR B0 Ly Sl Dl
Wysokost montadu (1c ~~ 6.800m Zadna moc odwietleniowa powydej 95°.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  6.810 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.019m oéwielleniowe] G2.
Machylenie wysiggnika (3} 50° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
DHugost wysiegnika (4): 0151 m oflepiania D.5.
Y

DIALLx 4.13 by DIAL GenbH Strena 2
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

ul. Chmielna, Gdarnsk | . D |A|_UX

16.11.2017

Edytor mgr. inz Marcin Szczgsny

Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 1 / Wyniki szczego6towe
o T12.50 m
T+10.00
N
=7
o To.00
L I i 1 = -220
0.00 2400 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:215
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé¢: 24.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.66 4.00
Wartosci zadane wedtug klasy: >10.00 > 3.00
Spetnione/nie spetnione: v I
-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

ul. Chmielna, Gdansk

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 24.000 m, Szerokos¢: 10.000 m
Siatka: 10 x 7 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugosé¢: 24.000 m, Szerokos¢: 2.200 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

- DIALuUX

Edytor mgr. inz Marcin Szczesny
Telefon
faks
e-Mail

16.11.2017

Sytuacja 1/ Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [
11.74
>10.00

v

uo
0.56
20.40

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX]
5.43
>5.00

Y

Emin [1x]
4.10
=21.00

v

-~
Strona 4
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

ul. Chmielna, Gdansk

Obliczenia natezenia oswietlenia do projektu "Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku
-fragment od ul. Torunskiej do ul. Chmielnej 63", "Jesniejszy Gdansk"-etap |, czes¢ nr 2, zadanie 5 -
PRZEJSCIE DLA PIESZYCH PRZY UL. TORUNSKIEJ

Data: 16.11.2017
Edytor: mgr. inz Marcin Szczgsny
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

ul. Chmielna, Gdansk _ D IALux

TE .27
Edytor  mgr. ind Marcin Szezgsny
Telalon

faks
-Madl

Przejscie dla pieszych /| Dane planowania

25.00m
@
®

: , 2500
-25.00 25.00 m
Wapdtezynnik konserwagi: 0.80, ULR (Upward Light Rata): 0.0% Skala 1:464
Wykaz opraw
Mr.  llogé  Etykieta (Czynnik korekoyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) Im] P [W]

1 2 16146 19152 153.0

S00mA WW /[ 353092 (1.000)
Wsumie: 32292W sumie: 38304  306.0

Sirona 2

DiALux 4.13 by DIAL GenbH
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

m DIALux

ul. Chmielna, Gdansk
TE11.2T

Edylor mgr. ink Marcin Szczgsny
Tedalon
faks

o-Masl

Przejscie dla pieszych /| Oprawy (lista wspolrzednych)

16146 Im, 153.0W, 1 x 1 x 86 LEDS 500ma WW {Czynnik korekeyjny 1.000).

Mr. Pozycja [m) Rotagja [*]
x b Z by Z
1 9,349 1.500 6.800 0.0 0.0 -80.0
2 9.349 =1.500 6.800 0.0 0.0 90.0
e,
Strona 3

DilALux 413 by DIAL GmbH
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

ul. Chmielna, Gdansk

Edytor mgr. inz Marcin Szczgsny

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.11.2017

Przejscie dla pieszych / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T25.00m
OESEOESEC) i
k- X 1 i 4 4 i -2500
-25.00 -9.00 -4.25 425 9.00 25.00 m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, i
[Ix] [Ix]
1 Povyierzchnia obliczeniowa pionowa 34 x 4 123 80
pozioma
2 P_OW|erzchn|a obliczeniowa pionowa 17 x 4 51 14
pionowa 1
3 Ppwerzchma obliczeniowa pionowa 17 x 4 51 14
pionowa 2
4  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x4 80 75
5  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x4 80 75
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix]
pionowa 5 88 14 202

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

max

[1x]
202
102

102

85
85

Emin

IE,
0.16

Skala 1 : 569

min / Emin /
Em Emax
0.649 0.397
0.277 0.138
0.277 0.138
0.938 0.882
0.938 0.882
Emin / Emax

0.07

-~

Strona 4
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

ul. Chmielna, Gdansk

Obliczenia natezenia oswietlenia do projektu "Budowa os$wietlenia ul. Chmielnej w Gdansku
-fragment od ul. Torunskiej do ul. Chmielnej 63", "Jesniejszy Gdansk"-etap |, czes¢ nr 2, zadanie 5 -
PRZEJSCIE DLA PIESZYCH PRZY UL. TORUNSKIEJ - Z REDUKCJA MOCY

Data: 28.11.2017
Edytor: mgr. inz Marcin Szczgsny
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

ul. Chmielna, Gdarnsk _ D IALux

281147

Edylor mgr. ind Marcin Szczgsny
Tedelon
faks
-Mal

Przejscie dla pieszych / Dane planowania

25.00m
@
l ®
) 2500
-25.00 2500 m
Wapdtczynnik konserwadjic 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:464
Wykaz opraw
Mr. llod¢  Etykieta (Czynnik korekcyiny) @ (Oprawa) Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
5

1 2 500mA WW J 353082 (Typ 1)* (1.000) 1361 13600 100

“Tinkiriong dan Wehnkzne W osumie:  22762W sumie: 27000 2200

DIALux 413 by DIAL GrbH Sirana 2
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

[ DIALux

ul. Chmielna, Gdansk
SAILHAT

Edylor mgr. ink Marcin Szczgsny
Telefon

faks
2-Mad

Przejscie dla pieszych / Oprawy (lista wspoltrzednych)

11381 Im, 10,0 W, 1 x 1 2 Definiowany przez Uiytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Mr. Pazycja [m) Ratacja [*]
b Z A i
1 -0.349 1.500 6.800 0.0 0.0 -80.0
2 9.349 =1.500 6.800 0.0 0.0 90.0

Slrona 3

DlALux 4.3 by DIAL GmbH
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

ul. Chmielna, Gdansk

Edytor mgr. inz Marcin Szczgsny

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.11.2017

Przejscie dla pieszych / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T25.00m
OESESESEC) i
k- X 1 i 4 4 i -2500
-25.00 -9.00 -4.25 425 9.00 25.00 m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka | = min
[Ix] [Ix]
1 Povyierzchnia obliczeniowa pionowa 34 x 4 87 56
pozioma
2 P_OW|erzchn|a obliczeniowa pionowa 17 x 4 36 9.98
pionowa 1
3 Ppwerzchma obliczeniowa pionowa 17 x 4 36 0.98
pionowa 2
4  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x4 56 53
5  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x4 56 53
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix]
pionowa 5 62 9.98 142

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

max

[Ix]
142
72

72

60
60

Emin/Em
0.16

Skala 1 : 569

min / Emin /
Em Emax
0.649 0.397
0.277 0.138
0.277 0.138
0.938 0.882
0.938 0.882
Emin / Emax

0.07

-~

Strona 4
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do 1zb

Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 1.

sygn. akt. 22/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JACEK ROJEK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 03.02.1987 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0021/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Pan Jacek Rojek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i clektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

i ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowej Komyfsji Kwalifikacyjnej

dr inZ}‘larek Wesplowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
pn%‘ hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Jacek Rojek

81-326 Gdynia. ul. Szczecinska 15/135
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AR9-IUT-IFY *

Pan Jacek Rojek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0162/15

adres zamieszkania ul. Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-05-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Pan Marcin Szezesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
elektryeznyceh i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7 dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien,

2) do projekiowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiekiem budowlanym. takim jak:
sieci. instalacje 1 urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne. sieci trakcyjne metra. wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe], trolejbusowej 1 tramwajowej sieci
trakeyjnej. sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzyvnierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomaorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONFEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

ink. I-".ugclﬁbsz Blicharski

Otrzymuja:

L.I*an Marcin Szezesny

80-288 Gdarisk. ul. Piccewska 35/102
2.0kr¢gowa Rada Ixby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
1.aa
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GAY-TTH-GZ8 *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Informacja z rejestru gruntow

Nr kancelaryjny: WG.11.6621.5.757.2017

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Strona 86 z 115

pomorskie
m.Gdansk

226101_1, M.Gdansk
Nr 0099, 099

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 20.03.2017 10:15:10

wedlug stanu na dzien:

20.03.2017 10:15:10

Nr jednostki rejestrowej: G262 KW GD1G/00022220/1
Osoby: 1
Udziat S i =
Féiia wiadanti Dane osoby fizycznej/ instytucji
1nm q s i
vilashose SKARB PANSTWA REGON:- NIP:-
Dzialki ewidencyjne: 2
- . " " Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potfoZenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
4 174 ul. Torunska 0.5057 dr 0.5057 GD1G/00022220/1
Identyfikator: 226101_1.0099.174  Dzialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosc¢: - Rejon statystyczny: -
5 257/3 ul. Torunska { 04374 | dr | 04374 | GD1G/00022220/1
Identyfikator: 226101_1.0099.257/3 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosc: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziafek: 0.9431 ha
Sfownie: | dziewiec tysiecy czterysta trzydziesci jeden metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 1.1549 ha (jeden hektar tysiac piecset czterdziesci dziewie¢ metrow

kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

i i i 0 ktorym
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. z 2013 1. poz. 262), aby go ¢ naley uzyé¢ i
do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 20.03.2017

(sporzgdzit: data i podpis)

data i podpis
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG.11.6621.5.757.2017 Strona 87z 115

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: Nr 0099, 099

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 20.03.2017 10:15:10 wedlug stanu na dzien: 20.03.2017 10:15:10

Nr jednostki rejestrowej: G296 KW GD1G/00032198/0
Osoby: 1
Formtalﬁ::jania Dane osoby fizycznej/ instytucji
wla1sln10éc' SKARB PANSTWA REGON:- NIP:-

Dzialki ewidencyjne: 1

iatki gosiny Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Ariasz | Nramew AHSSRIBPSIGZSHS [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
kanat rz. Mottawy
: e INNE: Kanat Rz. Mottawy 0.5319 Wp 0.5319 GD1G/00032198/0

Identyfikator: 226101_1.0099.175  Dzialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek: 0.5319 ha
Sfownie: | piec tysiecy trzysta dziewietnascie metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 5.3804 ha (pie¢ hektarow trzy tysiace osiemset cztery metry
kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkow

Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi

zostat uwier i i i o ktorym
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. z 2013 1. poz. 262), aby go il ¢ nalezy uzyc op! i
do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 20.03.2017

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

(sporzgdzit: data i podpis) data i podpis



Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG.11.6621.5.1948.2017

Strona1z2
PREZYDENT MIASTA GDAKSKA Wojewodatuoy pomprekie
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 K ; ina- M.Gdansk
80-803 Gdarisk Jednostka ew[dency!na. .Gdans
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0099, 099
"""""" (nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 20.07.2017 14:10:23
Nr jednostki rejestrowej: G350
Osoby: 1
Hdziat Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wfadania Y 1izy 1 yiey
11 ¢
Wiasnoad SKARB PANSTWA
Dziatki ewidencyjne: 1
. . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
2 108/4 ul. Chmielna 0.0046 dr 0.0046 GD1G/00032146/1
Identyfikator: 226101_1.0099.108/4 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: brak danych Warto$é: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziatek: 0.0046 ha
Stownie: | czterdziesci sze$¢ metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat

Tony n
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18

i o ktérym
ia 2001 r. o podpisi i
(Dz. U. z 2013 r. poz. 262), aby go il ¢ nalezy uzyc opi
do weryfikacji podpisu.

Iwona Herda
dnia: 20.07.2017

(sporzadzit: data i podpis)

data i podpis
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG.11.6621.5.757.2017 Strona 85z 115

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: Nr 0099, 099

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 20.03.2017 10:15:10 wedlug stanu na dzien: 20.03.2017 10:15:10

Nr jednostki rejestrowej: G256 KW GD1G/00032042/2
Osoby: 1
Udziat : S =
Féiia wisdanii Dane osoby fizycznej/ instytucji
171 GMINA MIASTA GDANSKA REGON:- NIP: -
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dzialki ewidencyjne: 1
2 i : g Pow ierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofoZenie [ha] Rodza) Pow [ha] inne dokumenty
4 182 ul. Chmielna 0.1796 dr 0.1796 GD1G/00032042/2
Identyfikator: 226101_1.0099.182 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosc: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziafek: 0.1796 ha

Sfownie: | tysiac siedemset dziewieédziesiat szes¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 3.5210 ha (trzy hektary piec tysiecy dwiescie dziesie¢ metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi
zostat uwier i i i o ktorym
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 $nia 2001r. 0 i
(Dz. U. z 2013 1. poz. 262), aby go ¢ nalezy uzy¢
do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 20.03.2017

(lm«é i nazmwskb osoby rep}ezentu/acej organ)

(sporzadzif: data i podpis) data i podpis



Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG.11.6621.5.757.2017 Strona 88z 115

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewndztan: pamorskie
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12

2 Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
A3 ol Obreb ewidencyjny: Nr 0099, 099

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 20.03.2017 10:15:10 wedlug stanu na dzien: 20.03.2017 10:15:10

Nr jednostki rejestrowej: G305 KW GD1G/00059372/9

Osoby: 1

Udziat

Forma vwadanild Dane osoby fizycznej/ instytucji

1nm

wiasnos¢ SKARB PANSTWA REGON:- NIP:-

Dzialki ewidencyjne: 1

. —_ Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
2 68/6 ul. Chmielna 0.8117 dr 0.8117 GD1G/00059372/9
Identyfikator: 226101_1.0099.68/6 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek: 0.8117 ha

Stownie: | osiem tysiecy sto siedemnascie metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi
zostat uwier i i i i 0 ktorym
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 $nia 2001r. 0 i
(Dz. U. z 2013 1. poz. 262), aby go ¢ naley uzy¢
do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 20.03.2017

(imi’é i h'é.zwivskoﬂ oééby réb}ezéﬁfbjaéef o'rvgan)

(sporzgdzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Warunki ZDiZ Gdansk

. ] %
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU g

Warunki techniczne nr UE/51/2016/BZ
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia ul. Chmielna — fragment
z dnia 30.08.2016r.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowac¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

W przypadku wyijscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli dziatek zgodnie z
zatacznikiem nr 8

Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drdég, ciggéw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidziec : z projektowanego stupa nr 1/2 na ulicy bocznej
od ul. Chmielnej zasilanego z projektowanej szafki oswietleniowej (przez Pracownie Projektéw
Elektrotechnicznych ELPROM) zlokalizowanej na ul. Chmielnej na wysokosci posesji nr 63.

W projektowanej szafce oswietleniowej moc przytaczeniowa jest 12,5 kW. Projektowana moc
zainstalowana 0,64 kW.

Siec oswietleniowa

Przyjac do obliczen klase oswietlenia dla CE3 dla jezdni i S3 dla chodnikéw.

Wykonac obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac
nizsza klase o$wietlenia drogi). Przyjg¢ wspdtczynnik utrzymania MF=0,8.

Zaprojektowac oswietlenie przej$¢ dla pieszych tak aby $rednie natezenie na catej powierzchni
przejscia i w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 50 Ix ( sktadowa pozioma ).

Zastosowaé kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm’ w
uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowe;j.

Projektowane oswietlenie potgczy¢ z istniejagcym oswietleniem ul. Torunskiej na podziale.

Szafki oswietleniowe

Projektowang szafke oswietleniowg dostosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy i doposazy¢ w
aparature zgodnie ze schematem (zatgcznik nr 4).

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Projektowac stupy jak projektowane na tej ulicy stalowe ocynkowane (Srednia grubos$¢ ocynku
80um), lub aluminiowy o grubosci $cianki minimum 4mm, spawane niewidocznym spawem
wzdtuznym, malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7016, spetniajace wytrzymatos¢ na I
strefe wiatrowa i spetniajagce wymagania normy PN-EN 12767 dotyczace]j bezpieczenstwa biernego.
Pomalowaé podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowg odporng na
odchody zwierzat.

Przyjac wysokos¢ stupdw jak projektowane na ul. Chmielnej przez firme ELPROM.

Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowe] odlegtosci od osi jezdni. W okolicy zatok autobusowych i
parkingowych zastosowac wysiegniki zapewniajgce jednakowa odlegtos¢ opraw od osi jezdni.

Stupy oswietleniowe lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;.

Siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk

tel.:

58 341 20 41, fax: 58 341 67 58,

e-mail: info@zdiz.gda.pl ; www.zdiz.gda.pl
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupdw z podaniem rzgdnych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnie zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach ochronnych.

Oprawy i Zrédta Swiatta.

Projektowa¢ oprawy LED jak projektowane na ul. Chmielnej w obudowie z aluminium o grubosci
anodowania powyzej 15 pm, wspétczynnik oddawania barw R, 2 70, z mozliwoscig wymiany
poszczegdlnych paneli $wiecacych LED, o temperaturze barwowej 2800-3200°K, o skutecznosci
n > 105 Im/W. Zapewni¢ trwatoéé 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci
oprawy min. IP65, Il klasa ochronnosci. Stosowa¢ statecznik elektroniczny z zaprogramowang
redukcja mocy w oprawie w godzinach 23:00 do 05:00 lub umozliwiajacy programowanie redukcjg
mocy w oprawie.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Projekt uzgodni¢ z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. w zakresie awaryjnego podtaczenia na podziale.
Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania rob6t zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/51/2016/BZ z dnia 30.08.2016r.

B) WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Szafki oswietleniowe

W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

Siec oswietleniowa

Przyja¢ uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,ZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, ,, rok budowy”.
Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejacego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie taczy¢ za pomoca zfacz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej z wydtuzong zytg PEN.

W stupach podziatowych stosowa¢ tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w pionowym
uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta

PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych stupow z
posadowieniem na wysokoéci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerca.
Stosowa¢ podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac
abizolem.

Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciac gatezie w porozumieniu z ZDiZ.

Strona2:z3
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

36. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na zéttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ 26ttg numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

37. Bednarke uziemiajgca podtgczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w stupie,
a nastepnie linka LgY 10mm?’ do ztacza 1ZK. Zaciski rubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.
Bednarke uziemiajgca w ziemi taczy¢ przez spawanie a potgczenia spawane oczyscié i zabezpieczyé
przed korozja.

38. Na tabliczkach podziatowych zyty podtgcza¢ na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koricowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

39. Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywaé zwirem.

40. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszcza¢ grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspbdtczynnik zageszczenia I > 0,97.
Wykonac i przedstawi¢ komisji odbiorowej protokoty z pomiaréw zageszczenia gruntu.

C) WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

41. Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

41.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw, S$ciezek
rowerowych i na przejsciach dla pieszych, przed ipo redukcji mocy, protokét pomiaru barwy
Swiatta, wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3), protokét odbioru pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegélnych obwodéw. Protokét
odbioru zasilania szafek licznikowej z przedstawicielem wydajgcym warunki przytaczenia.

41.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych.

42. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oswietlenie, a ZDiZ Gdarisk zobowiazuje sie ponosi¢ koszty energii.

43. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny ZDiZ Gdarisk.

Zataczniki:

1. Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowej.

4. Woytyczne Dziatu Przestrzeni Publicznej

S. Plan sytuacyjny z zakresem projektowanego oswietlenia.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

6. Schemat szafki oswietleniowej.

7. Widok szafki oswietleniowej.

8. Przyktadowy przekréj poprzeczny.

9. Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
10. Wzér zgody wiascicieli dziatek.

11. Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 30.08.2016r.

e Lo
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego ZDiZ

Strona3z3
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Antena GSM

L
|

<ie potgezenia srubowe

Wneke usytuowac w
kierunku przeciwnym

Podsta‘wyll stupow

| pomalowacifarba typu

[faundament stupa
Iprzy krawedzi

Stosowac
odgromniki

Pozostawic zapas kabla |
wygiaé w dét
uniemozliwiajac
przedostanie sie wody do
wnetrza kabla

LR 1 “
Opaska-Kablowa 2 &
wygrawerowanymi . #
danymi kabla

Kabel
wyprowadzony
W rurze

&4 Stup na skarpie
M zabezpleczony
ptytami na
\dtugosci 1,5m

Stronalz2

50



Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Zatgcznik nr 1

" Przewdd
ochrenny
taczacy PEN

ze shupem |~

Zabezpieczenie
koncowek

kablowych rurg
termokurczliwg

Przewod
ochronny faczacy
PEN ze stupem |

‘
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Zatacznik nr 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
gr. 5mm

- 12.3/4

\\ nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
gr. 5mm

S nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
_______ — _‘_ i
5 & | :
v
g | I
r | |
ZDiZ GDANSK|
J\
Podziat sieci Ostatni stu /-/-\\
. P N7
iz || Ez0 __
Y Data opracowania: marzec 2013 r.
//é" Opracowat: Michat Adamkiewicz
/
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa| Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie —
zab. L|50 nr L|{4047542
L1=(30,37 L2=|32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dt.|1
— Sterowanie T ]
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadal|z T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
B Obwody
ilos¢ obwoddw|6 ilos¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Nazwalul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 352 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0| nr obwodu|9
N ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potqczenie z
82Wa\ 10-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab)| | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi:
Data: 0 Podpisy:

4{4 )
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Oswietlenie uliczne, Gdanisk, ul. Chmielna, dz. nr 68/6, 108/4, 178/5, 180/3, 181, 182 obr. 099

Projekt budowlany

WSPORNIKOWA, JAGLANA, PSZENNA)

WYTYCZNE DZIAtU ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DO PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA

REJON WYSPY SPICHRZOW (ULICA CHMIELNA, SPICHRZOWA, ZYTNIA, MOTEAWSKA, OWSIANA,

ZRODLO SWIATEA

temperatura barwowa | 2800K — 3200K

Ll

OPRAWA

kolorystyka obudowy RAL 7016

material obudowy aluminium

pogladowy oddzielone przerwa.

e

forma - opisirysunek | Oprawa okragta w rzucie, czasza wypukia, na obwodzie dwie obrecze

Spos6b montaziu oprawy:
- Oprawa montowana 100 cm ponizej wierzchotka stupa.

- Oprawa montowana na $cianie bocznej stupa bez wysiegnika

p.0. KIEROWNIKA
Dzialu Rozwoju Przesiizeni Publiczngj

mgr inz\eftWMalgorddia Kolesiniske

)z
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Oswietlenie uliczne, Gdansk, ul. Chmielna, dz. nr 68/6, 108/4, 178/5, 180/3, 181, 182 obr. 099

Projekt budowlany

WYTYCZNE DZIALU ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNES DO PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA

REJON WYSPY SPICHRZOW (ULICA CHMIELNA)

Stup
wysokosé 7-9m
wymiary nasady stupa f_
.
- L 2
——
a=160-220mm
materiat Drewno klejone laminowane, nalety stosowa¢ drewno twarde wysokiej
jakosci
kolorystyka Elementy stalowe: RAL 7016

elementy drewniane: szary antracyt z widocznym ustojeniem

forma - opis i rysunek
pogladowy

- Zwezenie: element drewniany stupa zweza sie
od nasady do szczytu 0 35-45%.

- przekréj poziomy: kwadratowy

- podstawa stupa stalowa bad? aluminiowa,
malowana proszkowo na kolor RAL 7016,
wykoriczenie mat struktura

- nalezy zaprojektowac opaske stalowg (malowang
proszkowo na kolor czarny, wykoriczenie mat
struktura) na planie kwadratu przystaniajacy
widoczne elementy fundamentu i mocowania
latarni lub zaprojektowa¢ mocowanie latarni

przykryte posadzkg, odporne na korozje

!

p.o. KIEHOVJNTJ(A

//

Dzialu Rozwpju Przeslirzeni Publiczne|
» <
mgr in, argp. Malgorzata Kolesidska

Strona 25z 30
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Uzgodnienia

Prezydent Miasta Gdariska Gdansk,  pazdziernika 2017 r.
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.1031.2017.5G

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dotyczy: prosby o uzgodnienie zmian uktadu drogowego i oswietlenia ulicy Chmielnej w Gdansku wzdtuz inwestycji Deo
Plaza

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 16 czerwca 2017 r. (wptyw do Urzedu Miejskiego 19 czerwca
2017 r.), uprzejmie informuje, iz teren wyspy spichrzéw w Gdansku mieéci sie na terenie obszarze uktadu
urbanistycznego miasta Gdanska w obrebie fortyfikacji nowozytnych wpisanym do rejestru zabytkdw
decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow 11 pazdziernika 1947 r. pod numerem nr 8 (nr 15
obecnie), oraz uznanego za pomnik historii Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
8.09.1994 r. (Monitor Polski z-1994-r. nr 50, poz:-415}, i-podlega ochronie prawnej.

Ww. teren objety jest takze miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: (Uchwata Nr
XLIX/1463/2002 Rady Miasta Gdariska z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Srodmiescia - Wyspa Spichrzow Potudnie, Stare Przedmiescie w Miescie
Gdarisku, Uchwata NR XXIV/682/08 Rady Miasta Gdariska z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzéw rejon ulicy Spichrzowej i ulicy
Zytniej w miescie Gdarisku. Uchwata Nr XXIX/802/08 Rady Miasta Gdarska z dnia z 30 pazdziernika 2008
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzéw rejon
ulic Toruriskiej i Chmielnej w miescie Gdarisku Uchwata Nr XXXI/855/16 Rady Miasta Gdariska z dnia 24
listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa
Spichrzéw rejon dawnego dworca Ktodno w miescie Gdansku.)

Przedtozona do zaopiniowania zmiana uktadu drogowego ulicy chmielnej nie moze by¢ rozpatrzona
poniewaz nie dotaczono do wniosku zadnej propozycji. Propozycja ujednolicenia opraw oswietleniowych w
czedci Srodkowej i potudniowej wyspy Spichrzéw i zastosowaniu oprawy Schreder Maya (Antares Deco)
Miejski Konserwator Zabytkéw w Gdarisku ocenia pozytywnie. Wpisuje sie ona w przemystowy charakter
ulicy Chmielna. W nowo projektowanej ulicy Nowa Chmielna (262/5 obreb 99 ) réwniez nalezy zastosowac
ww. oprawy. Natomiast na ulicach Grodza Kamienna (dziatki nr 265, 260/2 obreb 99) i Dolna Brama (dziatka
nr. 230 obreb 99) nalezy zastosowac oprawy historyzujace Schreder Albany Led, zgodnie z wczesniej wydang
opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku. Ulice te tacza dwa obszary historyczne, ktore w latach
2018-2020 przejda rewitalizacje. Z punktu widzenia konserwatorskiego nie nalezy stosowaé opraw
wspbdtczesnych na historycznych terenach z istniejaca, zabudowa historyczna. Ulice torunska przebiegajac w
poprzek wyspy spichrzoéw z uwagi na szerszy zakres niz obrazujacy zatacznik graficzny,dotaczone do wniosku,
na razie nalezy wykluczy¢ z powyzszej opinii.

Niniejsze pismo zostato sformutowane w trybie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2014r.poz. 1446 z pézniejszymi zmianami).

Otrzymuija:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
2. Gdanski Zarzad Drog i Zielni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 "
(/' IE Jacek Rojek(petnomocnik), ul. Ksiazat Pomorskich 34/30, 89-604 Chojnice ( Wr&(ﬂ"%m%m

4. aa. o adey )
egor: he

Adres do korespondencji: 1SO 9001:2015
Urzad Miejski w Gdanisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

tel.: 58 323 71 00, 58 323 71 09

e-mail: grzegorz.sobczyk@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl

siedziba: Gdarisk, ul. Waty Jagielloriskie 1
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZA.5161.562.2017.EP Gdansk, dnia ..... 5/6 ..... 2017 .

DECYZJA

Dziafajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017
roku, poz. 1257 z pozniejszymi zmianami) [KPAJ: art. 104 § 112, 107 § 112 KPA;

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz.
1446 z poznigjszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3,
art. 36 ust. 1 pkt 5w zw. z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 2a i 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow;

(3) rozporzadzenia Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 28.06.2017 r.,
poz. 1265) [Rozporzadzenie MKIiDN]: § 19 ust. 1, 36, § 21 Rozporzadzenia MKIiDN;

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow [PWKZ]

po rozpatrzeniu wniosku Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-177 Gdansk z dnia 10.07.2017 r.
(wptyna} dnia 03.08.2017 r., uzupetniony dnia 13.09.2017 r.), w imieniu ktorej wystepuje Pan Jacek Rojek, IE, ul.
Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych na dz. ew.
174, 175, 182, 68/6, 108/4 obr. 99 w Gdansku; na stanowisku archeologicznym nr 20 (AZP 12-44/13) -
sredniowieczne i nowozytne zatozenie miejskie — Wyspa Spichrzow; potoznym réwniez na obszarze uktadu
urbanistycznego miasta Gdanska wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzjg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947 rokus= o“pechjé pod numerem 15 (nowy
numer re]estru zabytkéw), uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenla Rz,eczyﬁbspohtej Polskiej z dnia 8
wrzesnia 1994 roku za pomnik historii. 2oy | 2]

J (, /

POZWALA

Xy » %

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-177 Gdansk, w imieniu ktorej wystepuje Pan Jacek Rojek, IE,
ul. Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia na prowadzenie badan archeologicznych na dz. ew. 174, 175, 182, 68/6, 108/4
obr. 99 w Gdansku; na stanowisku archeologicznym nr 20 (AZP 12-44/13) - $redniowieczne i nowozytne
zalozenie miejskie — Wyspa Spichrzow; poloznym réwniez na obszarze uktadu urbanistycznego miasta
Gdanska wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkow),
uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za
pomnik historii; zagrozonych zniszczeniem w wyniku inwestycji — budowa o$wietlenia ul. Chmielnej w Gdansku; na
obszarze zgodnym z zalacznikiem graficznym do wniosku (projekt budowlany), zgodnie z programem badan bedacym
czescig niniejszej decyzji;

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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z ustaleniem nastepujacych warunkoéw pozwolenia majacych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow, § 19 ust. 6 Rozporzadzenia MKIDN), polegajacych na obowigzku
Whioskodawcy:

— prowadzenia badan archeologicznych przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktorych mowa w art.

37e Ustawy o Ochronie Zabytkow oraz przekazanie Pomorskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw danych tej osoby nie p6zniej niz w terminie 7 po podpisaniu umowy z
wykonawcg pod rygorem stwierdzenia niewaznosci decyzji (zgodnie z art. 162 §1 ust. 2 Kodeksu
postgpowania administracyjnego)

Badania archeologiczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami metodyki badan, okreslonych w dokumencie
KOBIDZ (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) ,Standardy metodyczne i dokumentacyjne badan
archeologicznych i opracowan ich wynikow” listopad 2009 r., w: Kurier Konserwatorski Nr 06, Warszawa 2010;

Wszelkie nawarstwienia i obiekty kulturowe nalezy wyeksplorowaé w calosci do poziomu calca;

Kierownik badan archeologicznych niezwlocznie poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w  trakcie prowadzonych badan
archeologicznych, ktore moga mie¢ wptyw na stan zachowania zabytku i zakres badan;

Kierownik badan archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o przerwach
w badaniach archeologicznych, ktére moga wptynaé na zmiane programu badan;

Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowa¢ w sposob niepowodujacy zniszczenia pozostawionych
tamze zabytkow archeologicznych;

Wszelkie kwestie, ktore wynikng w trakcie badan, rozpatrywane beda protokolarnie.

W przypadku natrafienia na zabytki, nawarstwienia lub obiekty archeologiczne prace nalezy wstrzymac i
powiadomi¢c PWKZ

PWKZ zastrzega sobie prawo do przegladu prac w trakcie ich trwania

relikty dawnej zabudowy odkryte podczas badar archeologicznych, a stanowiace znaczace
wartosci dla dziedzictwa kulturowego przeznaczone sg do trwalej ochrony i eksponowania

Dokumentacje z badan nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i
dokladna przestrzenng lokalizacje wszystkich czynnosci i dokonanych odkryc.

Ustala sie nastepujacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31.08.2018 r.

Zakres badan archeologicznych obejmuje; prowadzenie nadzoru archeologicznego polegajacego na biezacej obserwacji
trwajacych prac ziemnych, dokumentowanie prac ze szczegolnym uwzglednieniem profili wykopow.

Badania archeologiczne objete niniejszym pozwoleniem wymagajg sporzadzenia dokumentacji, zgodnej z § 21
Rozporzadzenia MKIiDN, przy czym:

— Sprawozdanie z badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 tygodni od dnia

protokolarnego zakoriczenia badan;

— Pelna dokumentacja z badar archeologicznych zostanie przekazana do PWKZ w terminie do 6 miesiecy od dnia

protokolarnego zakoriczenia badan;

— Opracowanie wynikow badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 lat od dnia

protokolarnego zakonczenia badan.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Po zakonczeniu badan wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostana doraznej konserwaciji na koszt
inwestora i przekazane za posrednictwem Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw do Muzeum
Archeologicznego w Gdansku, ul. Mariacka 25/26, Gdansk, zgodnie z art. 35 ust. 3 i 4 Ustawy o Ochronie Zabytkow.

Opis uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac: Teren zostanie przeka.z'aihy do j&/‘s:pbzycji inwestora do dalszych
prac budowlanych. W

(= [ =T

UZASADNIENIE l-\’{; e
\3.% el o R
W dniu 03.08.2017 r. do Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytl?éwg[y_n@l whiosek Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-177 Gdansk, w imieniu ktorej wystepuje Pan Jacek Rojek, IE, ul. Szczecifiska
15/15, 81-326 Gdynia w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych na dz. ew. 174, 175,
182, 68/6, 108/4 obr. 99 w Gdansku; na stanowisku archeologicznym nr 20 (AZP 12-44/13) - $redniowieczne i
nowozytne zatozenie miejskie — Wyspa Spichrzéw; poloznym rowniez na obszarze ukfadu urbanistycznego
miasta Gdanska wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzjq Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru
zabytkéw), uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 1994
roku za pomnik historii. Zabytki archeologiczne podlegaja ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o
Ochronie Zabytkow. Biorac pod uwage wyniki archeologicznych badan powierzchniowych prowadzonych na tym terenie,
nalezy spodziewa¢ sie tutaj zachowanych nawarstwien i obiektéw archeologicznych. W przypadku zabytkow
archeologicznych wszelkie zmiany w uzytkowaniu terenéw oraz zwiazane z nimi dzialania inwestycyjne ingerujace w
strukture gruntu (ponizej wspotczesnej warstwy uzytkowej), natrafiajac na zabytkowe obiekty, niszcza je bezpowrotnie.

/

Zgodnie z trescig art. 31 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ochronie Zabytkéw osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktéra
zamierza realizowa¢ roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru Iub objetym ochrong
konserwatorska na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdujacym sie w
ewidencji wojewodzkiego konserwatora zabytkéw albo roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej
dziaalnosci na terenie, na ktorym znajdujg sie zabytki archeologiczne, co doprowadzic moze do przeksztalcenia lub
zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowigzana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacii, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu
ochrony tych zabytkow.

Uwzgledniajgc powyzsze, planowanym dzialaniom inwestycyjnym muszg towarzyszy¢ badania archeologiczne. Po
przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzasadnienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
stwierdzono, ze pod wzgledem merytorycznym wnioskowany zakres prac nie budzi zastrzezen. Wniosek spetnia rowniez
wymogi formalne zgodne z § 9 Rozporzadzenia MKIDN. Ze wzgledu na dobro zabytku — jego prawidiowe
zadokumentowanie i zabezpieczenie, na podstawie art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw pozwolenie niniejsze
okresla dodatkowe warunki zapobiegajace uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku wymienione w sentencii.

Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow
orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 11§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje, skiadajac o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH

ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 112 KPA).

3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badan, prac, robot lub innych dzialan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

4. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w
przypadku, gdy zostala ona wydana z zastrzezeniem dopelnienia przez strong okreslonego w tej decyzji warunku, a
strona nie dopelnita tego warunku.

Na podstawie Art. 7 pkt. 3 ustawy ustawa z dnia 16 listopada 2008 r. o oplacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 tekst jednolity) niniejsza
decyzja zostala zwolniona z oplaty skarbowej

ya

Otrzymuja:

1. Pan Jacek Rojek, IE, ul. Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia w imieniu DRMG
2. Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
3. alaEP

Do wiadomo$ci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl

60



Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5036/BR/OTI1/2018
z dnia: 2018-05-24

Zadanie: Budowa oswietlenia.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Chmielna

Projektant: Jacek Rojek , upr. nr: POM/0021/PBE/16

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

_Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rej dla m. st. w ie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 4‘1 Xy RéGON 142739519, l(api\al Zakiadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1

2.
3.

ks

1.

12.
13%
14.
. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.
16.

S © N o

. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

Szczegdtowy przebieg tras istniejacych gazociggéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowe;j.

Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac¢ statych sktadéw i
magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczeshiejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia.

Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajacej

Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociggu.

Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

Pieczatka i podpis:

/td/nr// sé‘//mvr %

Osoba do kontaktu: Natalia Zwolinska (natalia.zwolinska@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1,)Projektant

.ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rej dlam. st. w Xl dezwal Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2!
www.psgaz.pl
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P

s MAPA DO CE LOW PROJEKTOWYCH
SKALA [: 500
Oblekt: Gdarisk - ul. Chmlelna

Identyfikator | nazwa Jednostkl ewidencynej: 226101 |
ideniyfikator | nazwa obrgbu ewldency jnego: 095, 089
Nr sskojl: 622026024.3,072!
Nr KERG : 6640.46562.2017
Uklad wspbirzednych prostokginych ploskicls 2000 sirefa 6
CGeodezyjry uklod odnieslenic: Kronsztadt 86 bis
Mapa Jest oktuaina pod wzgledem sytuccjl, wysokoscl, uzbrojenic podz. terenu
1 ewldenc)! gruntdw - no dzief 0304207
_imlg | nazwisko lub nazwa podmioty, kidry wykonal mape oraz podpls
osoby rsprezentujgee] ten podmiof:

imlg | nazwlsko, numer Swlodeciwa nadanla uprownleri geodsfy, kidry
sporzedzit meopg:

w— = Oznaczenle gronic obszaru, kidry byl przedmiciem ckivallzac]!

Uwaga!
Nie wyklveze slg istnlenlo w ferenls Innych, nle wykozanyoh no ninlejszs] maple
? urzqdzen podziemrych, kidre nle byly Zgloszone do Inwentaryzec)l, b o kwérych
“J brak Jest Informac)l w Instytuejoch branZowych.
Stuzebnosel gruniowych nle badano
K0, 6datst, anla 0404207r.
o

Oblekty nieobJete kalcloglem cblekibw boz danych
(§ 80 ust3 - Rozporz. MSWIA z dn. 0SJI20/r. DzUNr 236, pozl572):

j}aﬁwﬂh

B a [
Lweling Nowalitsin

" W dniv 0803.20i7r. uzupelniono o fresé nakladki RKSPUT Gdarisk
SR - patrz mapa
Gdarisk, dn0B.O3200Tr.
Za zgodnos¢ z oryginatem
mapy do celéw projektowych

Maorcin_ Szczesn

o POM /0191 /POOE /14
-~
W\
Tt iy X P kich 34/30
2 O, N %% : ul. Ksigzqt Pomorskic
¢ L 9 | IRNoacekRojek g3 504 Chojnice
e &
J/ Inm@;’;d Budo;rz& oswietlenio ul. Chmielnej w Gdansku

b -

Projektowan
AKXS 4x35m

o oswieﬂe/r@,,@v A %g,a/e/k’cjo Rozbudowy Miosta Gdarska
2 -

o J-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

fsﬁ@m{ 7 PROJEKT BUDOWLANY Plon sytuocyjny
il Imie | nozwisko: Nr_uprownien: Podpis: Rysunek nr: 2
Projektowot: | Mor6in POM/0191/POOE/14 | == Skolo: 1: 500
\ Sprowdzit: Jacek Rojek POM/0021/PBE/16 = Doto: 05.2017
[
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- . Polska SpotkAg
*-0ddzgl 7aklad 3

BN

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA /: 500

Oblekt: Gdansk ul. Chmielna

Identyfikator | nazwa Jednosiki ewldencynej: 225/01 |

Identyfikator | nazwa obrebu ewldencyjnego: 099

Nr sekcjl: 6220260712, 62202607.21

Nr KERG : 6640.45985.207

Uktad wspblrzednych prostokginych plaskich: 2000 strefa 6

GoodezyJry urlad odnleslenla: Kronsziadi 86 bls

Mapa Jest aktuolna pod wzgledem syfuccji, wysokosel, uzbrojenla podz. fereny
1 ewldenc]l gruntéw - na dzlef: 09012077

Imle ! nazwlsko lub nazwa podmiotu, kiéry wykonal mapg oraz podpls

osoty reprezeniujqoej ten podmiof:

imlg | nazwisko, numer éwladectwa nadania uprawnlefi goodely, Kory

sporzqdzit mapg:

— —— Oznaczenis granic obszaru, ddry byl przedmiatem aktuafizac]!

Wwagal
Nie wyklucza sfg lsinlenia w lerenle Innyoh, nis wykazorych na ninfejsze] mapie
urzgdzefi podzlemnych, kidre nle byly zgloszons do InwentoryZacji, lub o ktdrych

brak Jest Informac]l w instyfucjach branowych.
Stuzebnosc! gruntowyeh nle badano
Gdadsk, dnla 300320i7r.

Oblekty nieobjgte kataloglem oblekttw boz dacych
(5 80 ust3 - Rozporz. MSWIA z dn. 09J1.20/lr, DzUHr 236, pozl572)

waietwa $p. 2 ¢'0
iczy W Gdansku

Dzial Zarzadzapip

zdpla .h...q ’0
“Tres¢ uzddare
\

Lciowym

dnlu 01022017r. uzupelniono o fresé nakladkl RKSPUT Gdarsk
- patrz mapa

\
brorekich: 34 /30 Gdarisk, dnOIO2.20Tr.
nice

Gdonsku

Gdariska Za zgodnos¢ z oryginatem
a1 mopy do celdw projektowych

>
Plan sytuacyjny =

i Podpis: _ [Rysunek nr: 1 p#ﬁ}%’?g?}éé%? 14
00E/14 ~_|Skolo: 1:500

BE/16 Dato: 05.2017 -
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"< Energa

operator

UZGODNIENIE NR 1\1119\2017

Gdansk 27.12.2017

Temat Projekt budowy oswietlenia fragmentu ul. Chmielnej w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. .
2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie roboét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami

energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W

GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa

wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

gPrace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopow prébnych w celu ustalenia dokiadnej trasy sieci
‘elektroenergetyczne;j.

Istniejacy i projektowang sie¢ energetyczng zabezpieczy¢ ngdnié Z norma.

W miejscach kolizji projektowanego o$wietlenia z iéfniéjécymi kablami kable te ostoni¢ przepustami

dwudzielnymi.

W miejscach wystepowania istniejacycﬁ kabli e'né'r'gety(':'znych prace ziérﬁherwykbnw}aé' sprzetém recz'nyrm.'

Kopie otrzymuija:

31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

-1/2-

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Oddzial w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 z!
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1L iani ji proj ] i j) w zakresie y majatku go EOP

1.Ds q w dwéch (w tym oryginal) nalezy dostarczyé wraz z jej wersja elektroniczng
w nastepujacej postaci:

- opis i wraz z ycznymi - 1 plik pdf,

- tytuty prawne do i wraz z innymi i i i (bez decyzji
© pozwoleniu na budowe) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienie wiascicieli dziatek przez ktére P! ~ 1 plik excel,

- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wers;ji pdf,
- pozostale rysunki - pliki pdf,

- kosztorys wraz z robét j plik pdf - 3czy¢ tylko do i po PNB/ ),
2.U wersji j planu proj; g
3.Uzy i i ie tytulow przez Wydzial i (tylko w z ych).
Pismo biura pi je p! 3 do winno
odnosi¢ si¢ do numeru zadania yjnego EOP j w opl i
podstawa do projektowania.
Numer ten winien by¢ wpi na stronie ty j proj j oraz we na y
planach projektowych.
Jednoczes$nie prosimy o sig do powyzszych zasad.
je nie ymogéw zostana i do biura proj go.
II. Zawartos¢ dokumentacii projektowej (w kolejnosci)
1.Strona tytutowa (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu oraz Rozpor !
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy proj . i wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.)

2.Spis zawartosci projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczeglowego zakresu i formy projektu budowlanego)

3. tawe i zakres ia (wy 0 i 6 1 rodzajow i ilosci projektowanych urzadzer i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km)
4. Opis techniczny:

- inwentaryzacja,

-opis zastosowanych rozwigzan.

5. Zataczniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z R Ministra i Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie),
- Zadwiadczenie potwierdzajgce wpis na liste czionkéw Sciwej izby I (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow),
- Warunki przy ia (lub wytyczne proj , lub karta remontu),
- Decyzja o y i ‘owania terenu lub io decyzja o I ji celu i lub wypis z j planu

i eg
- i w decyzji o y i ia terenu lub iednio decyzji o ustaleniu izacj ji celu I lub w wypisie z
iej planu i 3

- w tym: protokdt Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

- ienia wymagane w p 6le ZUD.

6. Wykaz wiascicieli nieruchomosci na ktérych j 10 sieci gety

7. Mapa do celow ewit ji z zazr y hi i iegiem sieci.

8.0§ lia (zgody) § Nier i na ktorych zapi 10 sieci | urzgdzenia elektroenergetyczne.

9. Obliczenia techniczne.
10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajace metryke projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
-z rzgdnymi terenu i rzednymi ulozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktéw stafych lokalizacjg projektowanych urzadzen i sieci
- schemat ideowy
- szczegSlowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. J &l i stwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)
13. Przedmiar robét.

Il Podstawa prawna.

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 1995 r. nr 8
poz. 38 ze zmianami.)

4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. nr 120 poz.1126)

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie zakresu i formy proj
odbioru robét bt ych oraz progi funkcjonalr zy go. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

j, specy ji technicznych wykonania i

-2/2-
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Inwestycja: Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdarisku

80—-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

Inwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdariska

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Plan sytuocyjny

Imie i nazwisko: Nr_uprawnien: Podpis: Rysunek nr: 1
Projektowat: | Marcin Szczesny POM/0191/POOE /14 = Skalo: 1:500
Sprawdzit: | Jocek Rojek POM /0021 /PBE/16 | 2= Dota: 05.2017
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GIWK

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-683/2017 z dnia 19.07.2017 r.

Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o.

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa oswietlenia ulicy Chmielnej w Gdansku.

L.

Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.
O terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomic¢ eksploatatora, tj.

Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

. Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne

posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

4. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane
sieci i przytacza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robdt nalezy traktowaé jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 18.07.2019 r.
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Gdariskie Wody

Gdansk, dnia 01.08.2017 .

IE Jacek Rojek
ul.Szczecinska 15/15
81-326 GDYNIA

UZGODNIENIE NR 3295 /2017

,Gdanskie Wody” Sp. z 0. 0. uzgadnia projekt budowy oéwietlenia ul. Chmielnej w

Gdansku, zgodnie z przedtozong dokumentacjg z nastepujgcymi uwagami:

1.

Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacej miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci odwadniajacej
pokrywa inwestor.

W miejscach skrzyzowan z siecig odwadniajgcg poza trasg przewiertu sterowanego
(przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatka ,Gdanskie Wody” Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilos¢
rysunkéw podlegajgcych uzgodnieniu.

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej nie
wykazana na etapie rozwigzania projektowego, szczegbtowy  sposéb
zabezpieczenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem)
uzgodnié z rejonem eksploataciji ,Gdanskie Wody” Sp. zo.0..

Przystapienie, prowadzenie i zakoriczenie robdt nalezy zgtosi¢ do ,Gdanskie Wody”
Sp. z 0.0. Nalezy zapoznaé sig z wytycznymi dotyczgcymi procedury odbiorowej
znajdujgcymi sie na stronie internetowe;j www.gdanskiewody.pl

Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 31 .07.2019r.

K

K5 H%«Jé WCH
ZGODNIEN TEGHNIGZ

DZIALU U N

Elzbieta 40)26!

"Gdanskie Wody” sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w
Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 38.937.356,80 zt | sekretariat@gdmel.pl | www.gdanskiewody.pl
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku
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Inwestycja: Budowa oéwietlenia ul. Chmielnej w Gdarisku
nwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miosta Gdariska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Plan sytuocyiny
Imig i nazwisko: Nr_upraownien: Paodpis: Rysunek nr: 4
Projektowal: | Morcin Szczgsny FOM/0191/POCE/14__| == Skalo: 1:500
Sprowdzit: Jacek Rojek POM /0021 /PBE/16 Data: 05.2017
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

Gdarnisk, 14.03.2018r.

UZGODNIENIE NR 6330-355(6)-2017/2018-PZ-6082

. projekt budowy oswietlenia w ul. Chmielnej w Gdanisku, realizowany w
Uzgadnia sie R e ‘ o )
oREARG ramach programu ,Jasniejszy Gdarisk”: zgodnie z zatgcznikiem graficznym,
PORYSIW stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia
ul. Chmielna w Gdanisku: dziatki dr nr 182, 68/6 i 108/4 w obrebie 099
. ul. Torunska w Gdansku: dziatka dr nr 174 w obrebie 099
W liniach
rozgraniczajgcych
ulicy/dziatki IS5
obiekt mostowy w ciggu ulicy Chmielnej
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Inwestor ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

11:

w

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdanisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

Niniejsze uzgodnienie stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasa drogowego
ul. Torunskiej w Gdansku (dziatka dr nr 174 w obrebie 099) oraz ul. Chmielnej w Gdansku
(dziatki dr nr 182, 68/6 i 108/4 w obrebie 099) na realizacje przedmiotowej inwestycji.

Przed rozpoczeciem robdt w pasach drogowych nalezy uzyska¢ w GZDiZ stosowne zezwolenie
na prowadzenie w nim robét.

Projekt uzgodnic z Miejskim Konserwatorem Zabytkoéw.

Prace instalacyjne nalezy wykona¢ przed zakoriczeniem przebudowy ul. Podwale
Przedmiejskie (inwestor DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk) oraz ul. Jaglanej
(inwestor: DEKPOL S.A., ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn).

Ponadto w miare mozliwosci prace skoordynowac z w/w inwestycjami oraz z budowg
sieci i przylgczy realizowanych przez LP Chmielna Sp. z o.0. dla zasilania budynku
mieszkalno-ustugowego przy ul. Chmielnej 63, w celu ograniczenia uciazliwosci robét
zwigzanych z prowadzeniem prac w obrebie paséw drogowych.

Kolor stupa i oprawy oswietleniowej nalezy malowa¢ na kolor RAL 9004 (czarny) w
wykoniczeniu na mat struktura.

Przejscie poprzeczne pod jezdnig ul. Torunskiej oraz pod zjazdami i skrzyzowaniem w

ul. Chmielnej nalezy wykona¢ bezwykopowo - bez naruszenia konstrukcji nawierzchni ich
jezdni.

Realizacje robét w pasie drogowym ul. Chmielnej wykonaé bezwykopowo - bez
naruszenia konstrukcji nawierzchni chodnika, z uwagi na bardzo dobry stan techniczny
oraz trwajgcg gwarancje na roboty drogowe. W przypadku braku takiej mozliwosci i
realizacje inwestycji w wykopie otwartym w chodniku - warunkiem realizacji prac jest
przejecie gwarancji na naruszanym odcinku w ustaleniu z inwestorem przebudowy w/w
ulicy tj. z INPRO SA.

Szczegbtowe warunki zajecia pasa drogowego nowo wykonanej nawierzchni chodnika w
ul. Chmielnej zrealizowanej przez INPRO SA. (data zakoriczenia gwarancji na roboty
drogowe: 18.12.2020r.), warunki przywrécenia pasa drogowego do poprzedniego stanu
uzyteczno$ci po wykonanych robotach instalacyjnych, a w szczegélnosci zasady
usuwania usterek i wad technicznych powstatych w ciggu okresu gwarancji od daty

S zf/t.g%o

OMlpTceon 180508
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

odbioru robé6t drogowych okresli zarzgdca drogi w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego
w porozumieniu z inwestorem przebudowy w/w ulicy tj. z INPRO SA., w celu zachowania
gwarancji jakosci robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycja.

Podczas prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nie mozna naruszy¢ statecznosci
istniejgcych skarp.

Przy odtwarzania trawnikéw migzszos¢ rozscietanej wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
wynosi¢ musi minimum 10 cm.

Po robotach nalezy uporzadkowac teren przylegty i doprowadzi¢ do nalezytego stanu
uzytecznosci.

. Nalezy zachowa¢ normatywng odlegto$¢ projektowanej sieci od istniejgcych urzadzen

uzbrojenia podziemnego.

. W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub

elementami sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi
gestorami sieci, dokonujgc na wtasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnione;j sieci.

. Projekt organizacji ruchu na czas robét uzgodnic z organem zarzgdzajgcym ruchem drogowym w

Gdansku.

Na czas prowadzenia robét nalezy utrzymac ruch kotowy i pieszy do zlokalizowanych w rejonie
robét obiektow.

Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzeri nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek
wykonania wszelkich prac.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz
czystosci ciagi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wtasny koszt ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

Do inwestora nalezy biezgce oczyszczanie drég, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcdw wykonujgcych Inwestycje Drogowa z btota,
ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy.

W przypadku koniecznosci zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych
poruszac¢ sie beda pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw, zawarcie z
zarzadcg drogi umowy o ochrone drogi.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 14.03.2020r.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:

1.

2%

W dniu 04.04.2016r. opinig nr ZDiZ-ZD-6300-21(2)-2016-DT-781 tut. Zarzad zaopiniowat
pozytywnie projekt koncepcyjny przebudowy uktadu komunikacyjnego Wyspy
Spichrzéw obejmujacy fragment ulicy Chmielnej, na ktérym realizowana jest Paistwa
inwestycja. Przyjete w w/w projekcie koncepcyjnym rozwigzania sa w kolizji z
przedmiotowym os$wietleniem. W zwigzku z powyzszym oraz w nawigzaniu do pisma nr
DLP/391/18/KB z dnia 08.03.2018r. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska, GZDiZ uzgadnia
budowe o$wietlenia w pasie drogowym ul. Chmielnej pod warunkiem, iz przedmiotowe
oswietlenie bedzie funkcjonowato wytgcznie do dnia rozpoczecia przebudowy uktadu
drogowego w ul. Chmielnej.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos$¢ opracowania
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢,
odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

SPECJALISTA
men

o
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Budowa oswietlenia ul. Chmielnej w Gdansku

= 2
WY S0 3048 M
YDZIAL GEODEZ)! Gdansk, dn. 24.04.2018 r.
{OCRDYNACH SYTUOWANIA
BROJENIA TERENU

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR WG-1V.6630.255.2018

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia
Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 .

Integralng czesé niniejszego uzgodnienia stanowi zatgeznik graficzny
ostemplowany pieczqtkq tut. Referatu

Przedmiot narady: Sie¢ oswietleniowa

Lokalizacja: ul. Chmielna, obr. 99

Wnioskodawca: IE JACEK ROJEK ul. Szczecinska 15/15
81-326 Gdynia

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Miejsce narady: UM w Gdansku ul. 3 Maja 9

Sposéb przeprowadz.:  stacjonarny

Data wplywu: 26.03.2018

Rozp. narady: 26.04.2018

Zakoncz. narady: 30.04.2018

UWAGI DO UCZESTNIKOW NARADY:

GIWK

Lolizene projekboLoaneqo ohupo oéw(dtwhéowectc Z istriejaca, konolizeop,
to;m'bwmq of d‘ SY5»% 'i '
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Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp| Nazwa instytucji IPrzedstawiciel  [Uwagi
L |Referat Koordynacji Przewodniczacy | W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, prace
Sytuowania |Aleksandra prowadzi¢ sprzetem eliminujacym mozliwo$é spowodowania awarii.
Projektowanego Osiecka, | [¥.] Uzgodniono
Uzbrojenia Terenu Kierownik [ ] Uzgodniono z uwaga
RKSPUT
[ ] Nie uzgodniono (powod)
7=
podpis
|2 |Biuro Rozwoju Gdanska |- | — | [3d"Uzgodniono
i ul. Waty Piastowskie 24 &_,fl 1r i, ‘\’ [ Uzgodniono z uwaga
| 80-855 Gdansk § R, 7/ | [ ] Nieuzgodniono (powdd)
\ /o Aiev Yo
u(—\’/ﬁu//(:j"’u(\ ¥ 1
N \/ \ {
VO
podpis
3 |ENERGA Operator S.A. | - [ ] Uzgodniono
ul. Marynarki Polskiej [~] Uzgodniono z uwaga —_
130 . i g [ TOER
80-557 Gdansk ¢ /»';/ B [ ] Nie uzgodniono (powdd)
& L
4 |ENERGA Oswietlenie - [ ] Uzgodniono
Sp. z o.0. A, f+] Uzgodniono z uwaga =,
ul. Rzemieslnicza 17 i/ 7 2
81-855 Sopot UV £ Uﬂ/ [ ] Nie uzgodniono (powdd)
5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0.| - FX] Uzgodniono
ul. prof. W. 9 51 L | [ 1Uzgodniono z uwaga
Andruszkiewicza 5 A K lte
80-601 Gdansk = - Uil | [ ]Nie uzgodniono (powod)
6 | Gdanskie = g = B Uzgodniono
| Przedsigbiorstwo N Oi: e ~] Uzgodniono z uwaga
| Energetyki Cieplnej Sp. z ’
; 0.0. | /g71e- | [ ] Nieuzgodniono (powéd)
| |ulBiala1b i
| 80-980 Gdansk | )
L A—
/ podpis
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7 |Netia S.A.
ul. Arkonska 6
80-387 Gdansk

<] Uzgodniono
[ 1 Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powod)

Przedstawicial Mstia S,A;

KRZYQZT OF OS(EOKi

)

Pomorska Kolej

| Metropolitalna S.A.
‘ul Budowlanych 77
80 298 Gdansk

Aleve
Hudiwayiecaa

[ ] Uzgodniono
[ "] Uzgodniono z uwaga
[ ]Nie uzgodniono (pow6d)

¥ Polska Spétka

F«:] Uzgodniono i e

5 el /80 A 1
NI

Gazownictwa Sp. z 0.0. o i sl ] Uzgodniono z uwaga
ul. Walowa 41/43
[
80-858 Gdaiisk DJQQ”){ godniono (powod)
QQ,()JSO ey A TR
W =¥

Wesdoisoh apadete 2 dod.

w20 PG o SOHG(OR (ST 25 1€ /‘/vvw"s Qe POdPls
Saur Neptun Gdansk - [ 4 Uzgodniono
S.A. i \/\) '0 Wi [ 1Uzgodniono z uwaga

| ul. Walowa 46
80-838 Gdansk

[ 1Nie uzgodniono (powéd)

Gdanska Infrastruktura |-/0 . ' _ | [X] Uzgodniono
Wodociagowo - i‘(;?un \f/ [ 1 Uzgodniono z uwaga
Kanalizacyjna Sp. zo.0. | 30uole )

ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk

[ ] Nie uzgodniono (powéd)

podpis
12 Orange Polska S.A. - [ ] Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono z uwaga
80-244 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powéd) —
podpis
Hawe Telekom Sp. z o.o0. | - [ ] Uzgodniono .
ul. Dzialkowa 38 [ ] Uzgodniono z uwaga
59-220 Legnica N Z} | [ ]Nie uzgodniono (powéd)
podpis
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14| Wydzial Srodowiska

[ ] Uzgodniono

Urzedu Miejskiego w @,{Q [ ] Uzgodniono z uwaga
Gdansku @4} P |
S Slog A4 ; ; 5
[74%/4 / /](O’ [ ] le: uzgodmorno (powdd)
/ | e
\.J /IL/L(,Q /\700&/(2/;57/{ L
. Ltms e | CA
! /i So%r 3 peqoyft
| ‘

s P B s N N - = 7
1 \A)‘;iiﬁ:ll(gll;;a[l};sztg:; L ‘;)m{’ i’ﬁ; T gigggiigﬁg z uwagg

Miejskiego w Gdansku -};,[}?’,Mzﬁ al 1,@ [ 1Nie uzgodniono (powod)

4 ¥ -

S’?’ .@@WLPI‘/-. " /{’ - 4 s /ﬁ\b‘l
ol wlipeien PG IG iy dFehareoits R footn s T podpis
16 | Gdanski Zarzad Drogi |- 2 Uzgodniono
Zieleni w Gdansku > [ ] Uzgodniono z uwaga
ul. Partyzantéw 36 §
80-254 Gdansk Q_ [ ] Nie uzgodniono (powadd)
< % /
S !
o
2 g i
N \_, .......... fd,
p@j =0 podpis

17 | Politechnika Gdainska
Centrum Informatyczne
Trojmiejskiej
Akademickiej Sieci
Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

Aol
W/’w‘al/\s

[ x1 Uzgodniono
[ ] Uzgodniono z uwaga

[ ]Nie uzgodniono (powdd)

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Zgodnie z art. 28ba. 1. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nicobecno$¢ na naradzie koordynacyinej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jej migjscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie
sytuacyjnym.

sRLEzvaENT MIASTA GDANSKA
o .

W
Aleksn FiléOS/(’t‘/{[?

KIEROWNIK REFERATU KOORDYNACJ! SY TUOWANIA

PROJEKT ROIENIA T
Przesio S AERRPAEN G SR ne

PROJEKT UZGODNIONO FMNEHZGOBNIONO-

Gdansk, . 13 LLenols
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2h: Podpis: Rysunek nr: 1 POM/O\91/POOE/14

'POOE/14 == Skolo: 1:500

'PBE /16 Y___ [Doto: 05.2017
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