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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Oswiadczam, ze niniejszy projekt ,,Budowa oswietlenia ul. Bliskiej
w Gdansku,, jest kompletny oraz zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz wiedzg techniczna.

Jacek Rojek Marcin Szczesny
POM/0021/PBE/16 POM/0191/POOE/14
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. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Budowa oswietlenia ul. Bliskiej
w Gdansku,,

Zakres opracowania dotyczy budowy 5 kpl. shipéow os$wietleniowych
z oprawami LED spelniajagcymi wymagania klasy natezenia o$wietlenia dla jezdni CE4
oraz dla chodnika S3 — zgodnie z obliczeniami nat¢zenia o$wietlenia.
Podstawa opracowania:
- umowa na wykonanie projektu
- warunki ZDiZ Gdansk
- wizja lokalna w terenie

- obowigzujace normy i przepisy.

2.1. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu i informacja o kolizji z zielenig

Projektowane os$wietlenie nie jest ucigzliwe dla srodowiska i1 nie oddziatywuje
w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania ograniczony jest dziatkami
jak w pkt. 3. Wystepuje kolizja z zielenig, ktorg opisano szczegétowo
w inwentaryzacji zieleni (zabezpieczenie wybranych drzew na czas prowadzenia prac).

Brak drzew do wycinki.

. Zestawienie wlascicieli dzialek

- dziatka nr 146/4 — Skarb Panstwa

- dziatka nr 124/3 — Gmina Miasta Gdanska
- dziatka nr 100 — Gmina Miasta Gdanska
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4. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie  ul. Bliska w Gdansku objeta zakresem nie jest os$wietlona.
Projektowana sie¢ o$wietlenia obejmuje budowg nowego os$wietlenia oraz
podigczenie  budowanego  o$wietlenia do  istniejacego  znajdujaceago

si¢ na ul. Na Zaspe.

4.2.Stan projektowany

Do oswietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie stylowych
stupow o$wietleniowych ze stylowymi oprawami LED o mocy 33W (oprawy
1 shupy narzucone w opinii przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw), badz
rownowaznych technicznie, zapewniajacych spetienie wymaganych parametrow
nat¢zenia oswietlenia. Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe w obudowie
aluminiowej, o temperaturze barwowej  3000-3500°K,  skutecznos$ci
swietlnej >105 Im/W i trwatosci 100000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien  szczelno$ci opraw min. IP65 w Il  klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z  zaprogramowang redukcjg mocy
w oprawach w godzinach 23%° — 5%,

Zaprojektowano shupy stylowe h=4m badz réwnowazne technicznie,
z fundamentmi okragtymi FB80, spetiajace wymagania dla 1l strefy wiatrowe;.
Srednia grubo$é ocynku stupéw 80 pm, grubosci $cianki min. 4mm, spawane
niewidocznym spawem wzdluznym, spelniajagce wymagania normy PN-EN 12767
dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Sruby shupéw oswietleniowych nalezy
zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi, a by zwigkszy¢é mocowanie kapturkow
nalezy zastosowa¢ podwojne Sruby mocujace stup do fundamentu.
W stupie o§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyte PE.

Wneke stlupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang Srubami
imbusowymi M8 ,wpuszczanymi” w pokrywe wngki stupa lub stosowaé tuleje

ostonowg gléwki $ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.
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Stupy i oprawy nalezy pomalowaé proszkowo w kolorze ciemno zielonym
zblizonym do RAL6004 (kolor narzucony przez BMKZ) w wykonczeniu mat

struktura.

Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z istniejagcego shupa oswietleniowego
nr 5/2 na ul. Na Zaspeg, oraz podlaczy¢ na podziat do shipa trakcyjno-
oswietleniowego na ul. Wolnosci.

Standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkoéw technicznych
nr UE/77/2016/BZ z dnia 26.09.2016r. wydanych przez ZDiZ Gdansk.
Uzgodnienie BMKZ odnos$nie zastosowanych stupow, opraw i ich koloru jest
nadrzedne w stosunku do stupéw i opraw opisanych w warunkach GZDiZ oraz
narzucanych w opini dzialu PP GZDiZ.

Zgodnie z decyzja ,Zarzadzanie Nieruchomosciami K&K” istniejaca oprawe
wraz z wysiggnikiem na elewacji budynku przy ul. Bliskiej 6 nalezy
zdemontowaé¢ (po uruchomieniu nowego o$wietlenia). W razie koniecznos$ci
nalezy odtworzy¢ elewacje budynku w miejscu demontazu.
Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane z istniejacej szafki oswietleniowej

poprzez sterownik CPAnNet oraz czujnik zmierzchowy.

Numeracje shupéw oswietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.

Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewnic
rOwnomierno$¢ obcigzenia na kazda fazg¢. Shipy oswietleniowe nalezy uziemid
poprzez ulozenie na calej dlugoséci trasy oswietleniowej bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do opraw oswietleniowych w stupach
zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mm2.

Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm? nalezy utozyé na glebokosci min.
0,7m wzglgdem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod
1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypac¢ kabel warstwa
ok. 15cm gruntu rodzimego i ulozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego

o szerokosci 200mm.
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Na kabel nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe w odlegltosci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i koncu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy
kabla. Cato$¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Wykopy nalezy zasypywaé ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm
nastgpnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien o0siggnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usungé¢ nadmiar ziemi.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie ulozenie kabla, by mogt
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Niedopuszczalne jest prowadzenie wykopow otwartych w obrebie rzutu
koron drzew oraz prowadzenie sieci metoda bezwykopowa bezposrednio pod
drzewami (tj. nie blizej niz 1,5m od pni drzew).

Po wybudowaniu os$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej
opraw 1 protokdt z pomiaréw dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejagcego
uzbrojenia technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegdtowej
lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywaé w sposob reczny
na calej dtugosci zadania. W razie koniecznos$ci nalezy dostosowac tras¢ utozenia
kabla do istniejgcego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odlegtosci.

W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢

je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupow zaglebi¢ na glgbokos¢ odpowiednio:

- w terenie zielonym 5cm £1 ponad niwelete terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm +1 ponad niwelet¢ nawierzchni

- w przypadku gdy shup o$wietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy
ustali¢ indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod
powierzchnig utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczyé wazeling technicza,
kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W stupach zaprojektowano zlacza 1ZK, z wyjatkiem slupéw podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.
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. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wylaczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore
realizowane bedzie przez bezpieczniki typu D01-10A oraz zainstalowane bezpieczniki
DO01-4A w shipach. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ bednarky stalowa ocynkowang
FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego stupa R<10Q.

W uziemionych slupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linkg
LgY 16mm2 koloru zottozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej
do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronnosci.

. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczegdlnosci N SEP-E-004 i przepisami BHP
- w razie koniecznosci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem konieczno$¢ przycinania galezi
- zielen w sasiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia
- w przypadku wyboru innej oprawy oswietleniowej niezbedne jest wykonanie obliczen
sprawdzajacych uzyskanie wymaganych parametrow oswietleniowych,
po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem i uzyskaniem akceptacji
- dopuszcza si¢ zastosowanie stupoéw dowolnego producenta spetniajacego wymagania
rownowazne technicznie do stupéw proponowanych w projekcie, po uprzednim
uzgodnieniu z Inwestorem i uzyskaniem akceptacji
- przed przystagpieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obshige geodezyjng oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikdw terenu oraz Inwestora
- przed przystapieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowa¢ wiascicieli
o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien

- przed wykonaniem numeracji stupdw potwierdzi¢ u Inwestora sposob numeracji
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- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu

- przed przystgpieniem do robot ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykonaé¢ przekopy probne w celu jego szczegdlowej
lokalizacji

- zpowodu znacznej ilo$ci uzbrojenia technicznego roboty ziemne na catej trasie nalezy
wykonywac recznie

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne 1 zachowac szczeg6lng ostroznosé

- przy zblizeniach do drzew lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ jako przecisk wykonany
rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- kabel kazdorazowo przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do etapowego odbioru robot do
Inwestora

- wszystkie gwinty i zamki przesmarowac wazeling techniczng przed skrgceniem

- wneki stupowe usytuowa¢ w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujgcego pasa

jezdni.
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7.1.Sprawdzenie doboru przekroju kabli
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7.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia
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Obwad L S P odb ZPOdC AU% |XAU%
od do m mm? W W % %
Stacja ZKP 5 120

ZKP Sou 5 70 0 425 0,00 0,00
Sou isnt. stup 1/2 133 35 52 425 0,04 0,04

isnt. stup 1/2 istn. stup 2/2 34 35 52 373 0,01 0,05
istn. stup 2/2 istn. stup 3/2 32 35 52 321 0,01 0,05
istn. stup 3/2 istn. stup 4/2 28 35 52 269 0,01 0,06
istn. stup 4/2 istn. stup 5/2 33 35 52 217 0,00 0,06
istn. stup 5/2 proj. stup 5.1/2 23 35 33 165 0,00 0,07
proj. stup 5.1/2 proj. stup 5.2/2 44 35 33 132 0,00 0,07
proj. stup 5.2/2 proj. stup 5.3/2 47 35 33 99 0,00 0,07
proj. stup 5.3/2 proj. stup 5.4/2 42 35 33 66 0,00 0,08
proj. stup 5.4/2 proj. stup 5.5/2 44 35 33 33 0,00 0,08
proj. stup 5.5/2 istn. stup 32 35 0 0 0,08

XAUy, < AU gopy
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7.3.Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
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8. Zestawienie montazowe | demontazowe

Zestawienie montazowe i demontazowe - ul. Bliska w Gdansku
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamowienia:

\Budowa oSwietlenia ul. Bliskiej w Gdansku

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Adres inwestora:

80-560 Gdansk, ul Zaglowa 11

Autor opracowania:

mgr inz. Marcin Szczesny

Branza:

Elektryczna — o§wietlenie drogowe

Data opracowania: Luty 2018r.

Marcin Szczesny
POM/0191/POOE/14

W czasie wykonywania robdt budowlano — montazowych objetych niniejszym

opracowaniem, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje

sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Zakres robot obejmuje:

- wykopy liniowe dla kabli

- wykopy pod shupy oswietleniowe
- montaz i stawianie stupow

- montaz wysiegnikOw i opraw

- Montaz osprzetu

- ukfadanie kabli

- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.
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1. Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 400V.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejaca linia energetyczna 0,4 kV ,

- istniejaca linia energetyczna 15 kV

- skarpa

- ulica

- istniejgce uzbrojenie terenu (w szczegdlnosci sie¢ gazowa).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robot budowlanych wystepuja zagrozenia:

- glebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podnos$nika koszowego

- prace spawalnicze

- prace wykonywane w poblizu ruchu pojazdoéw i pieszych.

Zagrozenia :

- porazenie pragdem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciala na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzetem

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowiazkow

- szkolenia wstepne i okresowe w zakresie prowadzonych prac

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP

- badania lekarskie — praca na wysokosci.

15



Budowa oswietlenia ul. Bliskiej w Gdansku

5. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowaé¢ procedur¢ obowigzujacag przy dopuszczeniu pracownikow do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robot kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku
pracy i na biezaco udzieli wskazowek 1 instrukcji o sposobie wykonania pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkow 1 warunkow bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robdt powierzy¢ pracownikom posiadajagcym aktualne uprawnienia
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot t.j. przy wykopach
dla posadowienia stupéw i montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej Sm
I posad owianiu shupow stosujac odpowiedni sprzet i srodki ochrony indywidualnej

- sprzet stosowany przy prowadzeniu robdt powinien by¢ sprawny i posiadaé niezbedne
zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwac jesli to niezbgdne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ kierownika

budowy i odpowiednie stuzby o zaistniatym wypadku.
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ZALACZNIKI
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Budowa oswietlenia ul. Bliskiej w Gdansku

Obliczenia parametrow oswietleniowych

ul. Bliska, Gdansk

Obliczenia natezenia o$wietlenia do projektu "Budowa oswietlenia ul. Bliskiej w Gdansku
"Jesniejszy Gdansk"-etap |, cze$¢ nr 2, zadanie 2 - BEZ REDUKCJI MOCY

Data: 05.03.2018
Edytor: mgr. inz Marcin Szczesny
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Budowa oswietlenia ul. Bliskiej w Gdansku

ul. Bliska, Gdansk

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.800 m)
Jezdnia 1

Chodnik 2 (Szerokosé: 3.200 m)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

550m
) -0.50

0.00 15.00 30.00 m
Oprawa:
Strumien $wietiny (Oprawa): 3388 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 4062 Im
Moc opraw: 33.0W
Rozmieszczenie: obustronnie na skos
Odstep stupa: 30.000 m
Wysoko$¢ montazu (1): 4.900 m
Wysokos$¢ punktu Swietinego:  4.540 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

05.03.2018

Edytor mgr. inz Marcin Szczesny
Telefon
faks
e-Mail

ul. Bliska / Dane planowania

(Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Q)

@

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 474 cd/kim

przy 80°: 230 cd/klm

przy 90°: 60 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

-
Strona 2
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Budowa oswietlenia ul. Bliskiej w Gdansku

ul. Bliska, Gdansk [ . D |A LUX

05.03.2018

Edytor mgr. inz Marcin Szczgsny
Telefon
faks
e-Mail

ul. Bliska / Wyniki szczegétowe

® T7.80m
T5.00
® To.00
L 1 I 1 "~ -320
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 30.000 m, Szeroko$¢: 2.800 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.51 4.86
Wartosci zadane wedtug klasy: >10.00 >3.00
Spetnione/nie spetnione: v F
-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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ul. Bliska, Gdansk

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 30.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugosé: 30.000 m, Szerokosc¢: 3.200 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

e DIALux

Edytor mgr. inz Marcin Szczgsny
Telefon
faks
e-Mail

05.03.2018

ul. Bliska / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX]
15.46
210.00

v

uo

0.78
20.40

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX]
10.01
>7.50

7

Ein [IX]
4.34
= 1.50

7

-~
Strona 4
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ul. Bliska, Gdansk

Obliczenia natezenia oswietlenia do projektu "Budowa oswietlenia ul. Bliskiej w Gdansku
"Jesniejszy Gdansk"-etap |, czes¢ nr 2, zadanie 2 - Z REDUKCJA MOCY

Data: 05.03.2018
Edytor: mgr. inz Marcin Szczesny
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ul. Bliska, Gdansk

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.800 m)
Jezdnia 1

Chodnik 2 (Szerokosé: 3.200 m)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

550m
: -0.50

0.00 15.00 30.00 m
Oprawa:
Strumien $wietiny (Oprawa): 2544 |m
Strumien swietlny (Lampy): 3050 Im
Moc opraw: 250 W
Rozmieszczenie: obustronnie na skos
Odstep stupa: 30.000 m
Wysoko$¢ montazu (1): 4.900 m
Wysokos$¢ punktu Swietinego:  4.540 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

05.03.2018

Edytor mgr. inz Marcin Szczesny
Telefon
faks
e-Mail

ul. Bliska / Dane planowania

(Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

“)
®) -

M

.~

@

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 474 cd/kim

przy 80°: 230 cd/klm

przy 90°: 60 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

-
Strona 2
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ul. Bliska, Gdansk [ . D |A LUX

05.03.2018

Edytor mgr. inz Marcin Szczgsny
Telefon
faks
e-Mail

ul. Bliska / Wyniki szczegétowe

® T7.80m
T5.00
® To.00
L 1 I 1 "~ -320
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 30.000 m, Szeroko$¢: 2.800 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [Ix] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.89 3.65
Wartosci zadane wedtug klasy: >7.50 >1.50
Spetnione/nie spetnione: v F
-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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ul. Bliska, Gdansk

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 30.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugosé: 30.000 m, Szerokosc¢: 3.200 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

e DIALux

Edytor mgr. inz Marcin Szczgsny
Telefon
faks
e-Mail

05.03.2018

ul. Bliska / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX]
11.61
210.00

v

uo

0.78
20.40

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX]
7.52
>7.50

7

Ein [IX]
3.26
= 1.50

7

-~
Strona 4
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Budowa oswietlenia ul. Bliskiej w Gdansku

Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do 1zb

Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 r.

sygn. akt. 22/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
I'l wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JACEK ROJEK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 03.02.1987 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0021/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jacek Rojek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr inz}darek Wesplowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowej Komisgji Kwalifikacyjnej

mgr inz. [Magi¢j/Malinowski

CZLONEK

Kpmisji Kwalifikacyjnej

Okregowej

wof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Jacek Rojek

81-326 Gdynia. ul. Szczecinska 15/15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Budowa oswietlenia ul. Bliskiej w Gdansku

@ POLSKA

1 I B A
N
==

Q;:{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AR9-IUT-IFY *

Pan Jacek Rojek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0162/15

adres zamieszkania ul. Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-05-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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l i 9
u 0alsk, gl. ) Lyp
lel. 58-324-89-77, fox

3 .

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiekiem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugefiiusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny

80-288 Gdansk, ul. Piecewska 35/102
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

[
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® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW
r BUDOWNICTWA

Il. \\
/-—"

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J48-VR1-MVH *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Informacja z rejestru gruntow i zgoda wlascicieli dzialek

Nr kancelaryjny: WG.11.6621.5.757.2017 Strona 60z 115

Wojewoédztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: Nr 0060, 060

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 20.03.2017 10:15:10 wedlug stanu na dzien: 20.03.2017 10:15:10

Nr jednostki rejestrowej: G87 KW GD1G/00065910/8
Osoby: 1
Formla/ﬁ{’:’dania Dane osoby fizycznej / instytucji
Wla15/n10§c' SKARB PANSTWA REGON:- NIP:-

Dzialki ewidencyjne: 4

iatki Py Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofoZenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
1 113 ul. Oliwska 1.0805 dr 1.0805 GD1G/00065910/8
numer drogi: W91

Identyfikator: 226101_1.0060.1/3 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Warto$¢: - Rejon statystyczny: -

1 14614 ul. Wolnosci | 03847 | dr | 03847 ] GD1G/00065910/8

Identyfikator: 226101_1.0060.146/4 zialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéow: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -

2 192 ul. Oliwska

numer drogi: W91 0.4030 dr ‘ 0.4030 | GD1G/00065910/8

Identyfikator: 226101_1.0060.192 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosc: - Rejon statystyczny: -

2 2823 nu":"'e‘r”d‘:g‘;?f('m dr ‘ o.3774| GD1G/00065910/8

0.3774

Identyfikator: 226101_1.0060.282/3 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek: 2.2456 ha
Slownie: dwa hektary dwa tysigce czterysta piecdziesiat szes¢ metrow
kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 2.9476 ha (dwa hektary dziewie¢ tysiecy czterysta siedemdziesiat szes¢
metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi
zostat uwier i i i i o kto
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. z 2013 1. poz. 262), aby go ¢ nalezy uzy¢ gl i
do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 20.03.2017

(sporzgdzit: data i podpis) data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG.11.6621.5.757.2017 Strona 73z 115

Wojewoddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: Nr 0060, 060

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 20.03.2017 10:15:10 wedlug stanu na dzien: 20.03.2017 10:15:10

Nr jednostki rejestrowej: G192 KW GD1G/00031339/4
Osoby: 1
Udziat S 7 =
Féiiia wisdanii Dane osoby fizycznej/ instytucji
111 GMINA MIASTA GDANSKA REGON:- NIP: -
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dzialki ewidencyjne: 2
s i s g Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofoZenie [ha] Rodza] Pow [ha] inne:dokumenty
1 100 ul. Na Zaspe 0.2436 dr 0.2436 GD1G/00031339/4
Identyfikator: 226101_1.0060.100 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosc: - Rejon statystyczny: -
1 124/3 ul. Bliska | 01699 | dr | 0.1699 | GD1G/00031339/4
Identyfikator: 226101_1.0060.124/3 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosc: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dzialek: 04135 ha

Sfownie: | cztery tysiace sto trzydziesci pie¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 0.4609 ha (cztery tysiace szes¢set dziewie¢ metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi
zostat uwier i i i o ktorym
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 $nia 2001r. 0 i
(Dz. U. z 2013 1. poz. 262), aby go ¢ naley uzy¢
do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 20.03.2017

(imig i nazwisko osoby reprezentujace; organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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. =
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU e
Warunki techniczne nr UE/77/2016/BZ
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia ul. Wilkéw Morskich- fragment,
ul. Strajku Dokeréw i ul. Bliska w Gdarisku z dnia 26.09.2016r.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA
1. Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Os$wietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem

drogowym.
2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaé zgody wiascicieli dziatek zgodnie z

zatacznikiem nr 8
3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciagéw pieszych i rowerowych objetych projektem

drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

4. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ : dla ul. Wilkéw Morskich i ul. Strajku Dokeréw z
istniejgcego stupa oswietleniowego nr 3/1 zasilanego z szafki oswietleniowej SOU-012 oraz dla
ul. Bliskiej z istniejacego stupa nr 5/2 zlokalizowanego na ul. Na Zaspe zasilanego z szafki
oswietleniowej SOU-012.

5. ZDiZ wystapi do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej dla
szafki oswietleniowej SOU-012 na wzrost moc do 16,0 kW. Istniejaca moc zainstalowana 13,3 kW.

Istniejgca moc przytaczeniowa 3,9 kW.
Sie¢ oswietleniowa

6. Przyjac do obliczen klase oswietlenia dla CE4 dla jezdni i S3 dla chodnikéw.

7. Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac
nizsza klase oswietlenia drogi). Przyjac¢ wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

8. Zastosowal kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?® w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

9. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub
WN nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA
OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z linka.

10. Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokazaé na schemacie sieci
oswietleniowej.

11. Projektowane oswietlenie podigczy¢ do istniejgcego oswietlenia ul. Wolnosci i ul. Géreckiego na

podziale.
12. Istniejace oswietlenie na budynku na ul. Bliska nr 6 oraz na budynkach na ul. Géreckiego nr 13 i

nr 21 w porozumieniu ze Wspélnota Mieszkaniowg zdemontowac lub na ich zyczenie pozostawic.

Szafki oswietleniowe

13. Istniejacg szafke oswietleniowa SOU-012 dostosowac do zwiekszonego poboru mocy i doposazyé w
aparature zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4 ze strony internetowej ZDiZ).

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

14. Projektowac stupy i wysiegniki stalowe ocynkowane ($rednia gruboéé¢ ocynku 80um), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm, malowane proszkowo na kolor
RAL 9006, spetniajace wytrzymatos$¢ na Il strefe wiatrowa i spetni¢ wymagania normy PN-EN 12767
dotyczgacej bezpieczeristwa biernego.

Siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk
tel.: 58 341 20 41, fax: 58 341 67 58,
e-mail: info@zdiz.gda.pl ; www.zdiz.gda.pl
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Wysokos¢ stupéw i wysiegniki jak istniejgce na ul. Wilkéw Morskich.

Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odleglosci od osi jezdni. W okolicy zatok autobusowych i
parkingowych zastosowaé wysiegniki zapewniajgce jednakowa odlegtos¢ opraw od osi jezdni.

Stupy oswietleniowe lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnie zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach ochronnych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupéw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Oprawy i Zrédfa swiatta.

Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium o grubosci anodowania powyzej 15 um,
wspotfczynnik oddawania barw R, > 70, z mozliwoscia wymiany poszczegdlnych paneli $wiecgcych
LED, o temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n = 105 Im/W. Zapewnié¢ trwatosc
100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy min. IP65, Il klasa
ochronnosci. Stosowac statecznik elektroniczny z zaprogramowang redukcja mocy w oprawie w
godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych

materiatow projektowanych i demontowanych.
Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw

technicznych nr UE/77/2016/BZ z dnia 26.09.2016r.

B) WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Szafki oswietleniowe

W istniejgce] szafce SOU-012 umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

Siec oswietleniowa

Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,ZDiZ”, ,, typ i przekroj kabla”, ,,rok budowy”.
Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie taczy¢ za pomocg ztacz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe]j z wydtuzong zytg PEN.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w pionowym
uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydfuzong zyta

PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.
Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych stupéw z
posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowal podwojne nakretki i kapturki na Sruby. Fundamenty stupdw w cafosci pomalowac

abizolem.
Strona2z3
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Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigc gatezie w porozumieniu z ZDiZ.
Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
S5mm na zéttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé z6ttg numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.
Bednarke uziemiajgca podtaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w stupie,
a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza IZK. Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.
Bednarke uziemiajaca w ziemi taczy¢ przez spawanie a potaczenia spawane oczyscic i zabezpieczyé
przed korozja.

Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczaé na tzw. choinke z wydiuzong zyta PEN. Koricéwki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.
Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych

zgeszcza¢ grunt zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujgc wspoétczynnik zageszczenia I = 0,97.
Wykonac¢ i przedstawi¢ komisji odbiorowej protokoty z pomiaréw zageszczenia gruntu.

C) WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

41.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis

techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw, Sciezek
rowerowych i na przejsciach dla pieszych, przed ipo redukcji mocy, wypetniong karte szafki
(zatacznik nr 3), protokét odbioru pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg, pomiary réwnomiernosci
obciazenia faz poszczegéinych obwoddw.

41.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli

42.

43.

Rozpoznano w terenie 26.09.2016r. Naniesiono n pe 2?,09.2016r.
o s O

oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.
Wybudowane oswietlenie bedzie stanowifo majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majgtek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oswietlenie, a ZDiZ Gdarisk zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.
W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczyc po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przeglagdu technicznego przez Dziat

Energetyczny ZDiZ Gdansk.

Zatgczniki:

1. Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowe;j.

4. Plan sytuacyjny z zakresem o$wietlenia

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki o$wietleniowej.

Widok szafki oswietleniowej.

Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
. Wzér zgody wiascicieli dziatek.

10. Protokét przekazania w eksploatacje.

©oNow;

Gdarisk, dnia 26.09.2016r. W SEEZ0AB00 | laek e

<

©

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego ZDiZ

Strona3z3
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Zonia Erubowe

a2

anymi

danymi Kabla

l pomalowacsart
np. DAMAX

£ Usytuowac
4 faundament stupa
pizy krawedzi

s Stup na skarpie S5

zabezpleeczony
“ ptytami na
\diugesci 1,5m

Stronalz2
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Zabezpieczenie

koncowek
sh.rurg)

termokurezlivg

Zatacznik nr 1

P stupowa bez
 bednarki

Strona2z2
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Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysoko$ci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
nr stupa

5cm
gr. 5mm

L 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/7 nr stupa

5cm
~gr. 5mm

B nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
_______ —_———-
1 |
? 5 I |
| |
Podziat sieci Ostatni stup

iz || E20 __ |
Data opracowania: marzec 2013 r.|
Opracowat: Michat Adamkiewicz

% B
{

Zatacznik nr2 |
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOu|iz nazwa| Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=[3037 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
e+ e e e e e —
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy I;ort i red. centr.|nie
Obwody
ilo$¢ obwodow|6 ilo¢ wolnych| 1
roztgcznik|nie FWH |nie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|[35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 352 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodu3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa 1V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0] nr obwodu|9
Na ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
e TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| [ nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi:
Data: Podpisy:

4#.
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Budowa oswietlenia ul. Bliskiej w Gdansku

Inwentaryzacja zieleni

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DANE OGOLNE

INWENTARYZACJA ZIELENI

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ZABEZPIECZNIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

RYSUNEK W SKALI 1:500

Inwetaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem
PROJEKT BUDOWLANY DROG
PRZEBUDOWA CHODNIKOW
ZADANIE NR 2 — UL. BLISKA W GDANSKU
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1.2,

1.3.

14.

1.5.5.
1.5.6.

Budowa oswietlenia ul. Bliskiej w Gdansku

DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacii zieleni i gospodarki drzewostanem w
zwigzku z przebudowa chodnikow przy ul. Bliskiej w Gdarisku.

Data opracowania

e wizja w terenie — kwiecien 2017 r.
o data sporzadzenia opracowania — kwiecier 2017 .

Cel opracowania

Celem opracowania jest okre$lenie rodzaju wystepujacej zieleni jaka koliduje z projektowang,
inwestycja.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:

prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkéw drzew i krzewow, okre$leniu ich
rozmiarow oraz zlokalizowaniu na planie zagospodarowania terenu,

prace kameralne polegajace na zestawieniu wynikéw inwentaryzacji zieleni w formie
tabelarycznej, ustaleniu rozmiaru kolizji drzew i krzewéw z planowang inwestycjq oraz
przedstawieniu istniejacych drzew i krzewoéw na planie zagospodarowania terenu w skali
1:500.

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30

kwietnia 2004 roku ) — Dz. U. 04.92.880. z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 13 pazdziernika 2004 roku w sprawie optat dla
poszczegblnych rodzajow i gatunkéw drzew

(Dz. U. Nr228 poz.2306 ) .

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 24 pazdziernika 2013 roku w

sprawie stawek optat za usuniecie drzew i krzewow oraz stawek kar za

zniszczenie zieleni na rok 2014 ( Monitor Polski poz.835 )

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach przygotowania i realizaci
inwestycji w zakresie drég publicznych — Dz.U.2003 Nr 80 poz. 721

Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

Wizja lokalna

Inwetaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem
PROJEKT BUDOWLANY DROG
PRZEBUDOWA CHODNIKOW

ZADANIE NR 2 — UL. BLISKA W GDANSKU
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1.6.

1.7.

Budowa oswietlenia ul. Bliskiej w Gdansku

Metodyka inwentaryzacji

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w oparciu o prace terenowe, wykonane wedtug
stanu na m — kwiecien 2017 r., ktore obejmowaly:

Wyniki

zlokalizowanie istniejacych drzew i krzewdw na planie zagospodarowania terenu,
okreslenie gatunkdéw drzew i krzewdw,

okre$lenie rozmiardw drzew t.j. obwodéw pni na wysokosci 1,30 m od poziomu
terenu — poprzez ich pomiar tasma, wysokosci — okre$lonych orientacyjnie oraz
$rednic koron — poprzez pomiar tasma i poréwnanie oraz krzewow tj. wysokosci i
powierzchni w m2.

prac terenowych zostaly przedstawione w formie tabeli oraz na planie

zagospodarowania terenu.
Na podstawie rozmiarow drzew i krzewow okreslono ich szacunkowy wiek.

Opis techniczny

tacznie na badanym terenie zinwentaryzowano 25 drzew i krzewow. Wéréd drzew

Wystepujg gatunki takie jak: klon pospolity, klon jawor, bozodrzew gruczotowaty i kasztanowiec
pospolity. Warstwe krzewdw tworza gatunki takie jak: dzika réza, berberys, lilak, ligustr pospolity oraz
zylistek. Stan zdrowotny badane;j zieleni jest dobry, jednak drzewa (klony), ktére wystepuja jako szpaler
wzdtuz ulicy Bliskiej sa do$¢ stare. Cata zinwentaryzowana zielen nie koliduje z uktadem drogowym.

Przykiadowa krata ochronna:

o

Opis produktu

KRATA OCHRONNA DRZEWA
kraty ochronne, kraty pod drzewa

Krata 2eliwna

- $rednia zewngtrzna 238 cm
- $rednica wewngtrzna 60 cm
Standardowy kolor: czamy
Opcjonalny kolor; grafitowy

[Zrédto: http://www.eko-arkady.pl/krata-ochronna-drzewa-kd043-p-680.html]

Inwetaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem
PROJEKT BUDOWLANY DROG
PRZEBUDOWA CHODNIKOW

ZADANIE NR 2 — UL. BLISKA W GDANSKU
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Budowa oswietlenia ul. Bliskiej w Gdansku

4
2.0. INWENTARYZACJA ZIELENI
Nr | Rodzaj/gatunek, odmiana drzewa, krzewu Ob‘."' kSzer. Wys. | Wiek o Stan Uiaal
inw pnia |korony wm [Iat] | zdr. wagi
Nazwa facinska Nazwa polska wem| wm
Stanowisko: drzewa rosng w formie
1. |Acer pseudoplatanus L. Klon jawor 35 4 7 - - d  [szpaleru wzdtuz ul. Wolnosci, prawidtowy
pokrdj
Stanowisko: drzewa rosng w formie
2. |Fraxinus excelsior L. Jesion wyniosty 55 4 7 - - d |szpaleru wzdtuz ul. Wolno$ci, prawidtowy|
pokréj
Stanowisko: drzewa rosng w formie
3. |Acer pseudoplatanus L. Klon jawor 38 4 7 - - d [szpaleru wzdtuz ul. Wolnosci, prawidtowy
pokrdj
Stanowisko: drzewa rosng w formie
4. |Acer pseudoplatanus L. Klon jawor 17 6 14 - - d [szpaleru wzdtuz ul. Bliskiej, prawidtowy
pokrdj, gesta korona
IStanowisko: drzewa rosng w formie|
5. |Acer pseudoplatanus L. Klon jawor 146 6 17 - - d [szpaleru wzdiuz ul. Bliskiej, prawidtowy|
okrj, gesta korona
Acer pseudoplatanus Klon jawor 'Atropurpureum'’ planowisko: :dzewa fosng, w_:formig
6. | ; 163 6 i - - d [szpaleru wzdiuz ul. Bliskiej, prawidtowy
'Atropurpureum 3
okrdj, gesta korona
Stanowisko: drzewa rosng w formie
7 Acer pseudoplatanus Klon jawor 'Atropurpureum'’ 162 7 17 __ = d iszpaleru wzdiuz ul. Bliskiej, prawidtowy|
" [Atropurpureum'’ pokrdj, gesta korona, delikatnie pochylone
kierunku jezdni
Stanowisko: drzewa rosng w formie|
8 Acer pseudoplatanus Klon jawor 'Atropurpureum'’ 133 6 17 . = d szpaleru wzdtuz ul. Bliskiej, prawidiowy]
" |'Atropurpureum' pokroj, gesta korona, delikatnie pochylone
w kierunku jezdni, skret kory
Stanowisko: drzewa rosng w formie
9. |Acer pseudoplatanus L. Klon jawor 120 6 14 - - d |szpaleru wzdtuz ul. Bliskiej, prawidtowy|
pokroj, gesta korona
Stanowisko: drzewa rosng w formie
10. |Acer platanoides L. Klon pospolity 146 7 15 = - d [szpaleru wzdtuz ul. Bliskiej, prawidtowy
pokrdj, gesta korona
Stanowisko: drzewa rosng w formie|
1" Acer pseudoplatanus Klon jawor ‘Atropurpureum’ 147 7 15 . [szpaleru wzdluz ul. Bliskiej, asymetria
sk : - - § ;
'Atropurpureum korony, gesta korona, $lady grzyba na
korze
Stanowisko: drzewa rosng w formie
12. |Acer platanoides L. Klon pospolity 128 7 14 - - d [szpaleru wzdtuz ul. Bliskiej, prawidtowy
pokréj, gesta korona
Acer pseudoplatanus Klon jawor 'Atropurpureum’ SENMIkD: Ozove Iosma, @ ol
13. Atro ; 177 8 15 - - d [szpaleru wzdtuz ul. Bliskiej, prawidtowy
purpureum’ i
pokroj, gesta korona
Stanowisko: drzewo ro$nie na matym
14. |Acer negundo L. Klon jesionolistny 53 3 6 - - d |pasie zieleni, prawidlowy pokroj, gesta
korona
Stanowisko: mtode drzewo rosnie wzdtuz
15. |Acer pseudoplatanus L. Klon jawor 18 2 4 - - d |ulicy Na Zaspe, prawidiowy pokrdj, gesta
korona, palikowane
Stanowisko: miode drzewo roénie wzdiuz|
16. |Acer pseudoplatanus L. Klon jawor 18 2 4 - - d |ulicy Na Zaspe, prawidtowy pokroj, gesta
korona, palikowane
Stanowisko: mtode drzewo rosnie wzdtuz
17. |Acer platanoides L. Klon pospolity 108 8§ 10 - - d |ulicy Na Zaspe, prawidiowy pokrdj, gesta
korona
Stanowisko: miode drzewo roénie wzdtuz|
18. |Aesculus hippocastanum L. [Kasztanowiec zwyczajny 140 6 12 - - d |ulicy Na Zaspe, prawidiowy pokrdj, gesta

korona

Inwetaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem
PROJEKT BUDOWLANY DROG
PRZEBUDOWA CHODNIKOW

ZADANIE NR 2 — UL. BLISKA W GDANSKU
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§
19. [Syringa vulgaris Lilak pospolity = = 2 10 4 d Stanowisko: krzew rosnie na waskim
) pasie zieleni, ozdobny
: : i Stanowisko: krzew rosnie na waskim
20. (Berberis vulgaris Berberys pospolity - - 08 <10 2 d basie zieleni, ozdobny
Stanowisko: krzew rosnie na waskim
21. |Ligustrum vulgare L. Ligustr pospolity - - 0,9 >10 18 d |pasie Zieleni, ozdobny, strzyzony,
zadbany
22. |Réza pomarszczona Rosa rugosa - - 1 >10 10 d Banowo:  Wizow  (ofnie  Nadie
: 9 chodnika, ozdobny, zadbany
" y ; " Stanowisko:  krzew  ro$nie  wzdiuz
23. [Syringa vulgaris Lilak pospolity - - 18 >10 2 d chodnika, ozdobny, zadbany
24. |Deutzia scabra Zylistek szorstki = — | 08 | <10 2 g |PEmwsko; Meow oo  Wethe
chodnika, ozdobny, zadbany
25. |Acer negundo L. Klon jesionolistny <10 2 d <10 2 d Zt::ﬁwnsko: rrvoe! {r26Wo;  samosiew

Legenda:

Obw. pnia w cm — obwod pnia w centymetrach

Szer. korony w m — szeroko$¢ korony w metrach

Wys. w m - wysoko$¢ drzewa w metrach

Pow. — powierzchnia krzewow lub mfodych drzew o obwodzie mniejszym niz 25 cm na wysokosci 5 cm od gruntu

Stan zdr. - stan zdrowotny

Legenda stanu zdrowotnego:

d — dobry, nie zaauwzono $ladéw szkodnikow, ani grzybow, zlamanych gatezi, wystajacego systemu korzeniowego, drzewo prawidtowo sie
rozwija

§ — $redni, posusz, wystepuja nieprawidtowosci

z - zly drzewo o obnizonej zywotnosci, moze wystepowac: posusz, grzyby szkodniki, krzywizny, obumarte czesci drzewa lub cafo$c,

asymetryczno$¢ korony, liczne uszkodzenia, prochnienia

3.0. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Po lewej stronie drzewo nr 2, z prawej strony drzewa 1 i 3 — szpaler do zachowania.
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Budowa oswietlenia ul. Bliskiej w Gdansku

Fot. 2. Cenny szpaler — do zachowania. Na fotografii po lewej stronie drzewo nr 6, z prawej strony
drzewo nr 7

Fot. 3. Po lewej stronie drzew i krzew nr inw. 8 i 23 — do zachowania, po prawej stronie zywoptot nr
inw.21 — do zachowania oraz drzewa 10, 11, 12, 13 — do zachowania.
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)

Fot. 4. Po lewej stronie drzewo nr inw. 14 oraz krzewy 19 i 20, na prawej fotografii drzewa 11, 10, 9, 8,
7, 6,5, 4 — szpaler do zachowania.

Fot.5 . Po lewej stronie drzewo nr inw.4 — do zachowania, po prawej stronie drzewo nr 5 — do
zachowania.

4.0. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

PRZEBUDC

ZADANIE NR
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Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére sg na terenie robdt drogowych, a sg narazone na

uszkodzenia w czasie robot budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

— W sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa, przy czym wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera.

W przypadku, gdy w pierwszej kolejnosci decyzje administracyjne a nastepnie projekt nie
stanowi inaczej, w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic si¢ do:

— wykonania placow sktadowych i droég dojazdowych,
— poruszania sie sprzetu mechanicznego,

— sktadowania materiatéw budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow,
paliw i lepiszcz o ile w pierwszej kolejnosci decyzje administracyjne, a nastepnie projekt nie stanowig
inaczej.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét
sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

O ile w pierwszej kolejnosci decyzje administracyjne a nastepnie projekt nie stanowig inaczej
zaleca sig, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly
wykonywane wytacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie wykonac
ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i glebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej
kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wcze$niej niz wtasciwy wykop. Z oston
takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza okresem wegetacii
ro$lin (patrz rys. 1).

a) stupki lub listwy

wolna przestrzen
na mieszaning piasku
z torfem i kompostem

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

— owiniecie pnia matami stomianymi (np. w iloSci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna
czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podiozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang
ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tadmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40+60 cm,

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4 m2 na jedno drzewo,

Inwetaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem
PROJEKT BUDOWLANY DROG
PRZEBUDOWA CHODNIKOW

ZADANIE NR 2 — UL. BLISKA W GDANSKU
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9

podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres trwania robot, w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.

Zabezpieczenie krzewow

Wygrodzenie strefy rzutu korony krzewdw za pomocq ptotu o wysokosci 1,5 m, okoto 50 cm od
konca gatezi. Materiat do wykonania ptotu: drewniane pale jako wsporniki, kotki mocujace
wsporniki, prety, agrowtdknina lub druciana siatka, sznur ogrodniczy, plastikowe zaczepy do
mocowania. (Patrz rys 2 3).

) S — -

e e e e = o =

W
T
Wit
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Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
— usuniecie materiatow zabezpieczajacych,
— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Zabezpiecznie drzew za pomocy 4-13
deskowania
Zabezpiecznie drzew za pomocg 24, 25,23, 21, 20,19, 17
ogrodzenia ochronnego

5.0. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia rob6t powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.
Nalezy wykonac nastepujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie zaczyna si¢
korzen zdrowy (zywy),
— zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujacym,
— posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,
— zastapi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa ziemie
glebg bardziej zasobna,
b) przy uszkodzeniu gatezi:
— wykonywac cigcia gafezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:
e 0 $rednicy do 10 cm, zasmarowujac w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,
¢ 0 $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z
ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa - kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5 + 2
cm) - $rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostata cze$¢ rany wewnatrz pierscienia —
$rodkiem impregnujacym,
c) przy ubytkach powierzchniowych:
— wygtadzi¢ i uformowac¢ powierzchnig rany,
— uformowac krawedz rany (ubytku),
— zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym, ze $wieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

Inwetaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem
PROJEKT BUDOWLANY DROG
PRZEBUDOWA CHODNIKOW

ZADANIE NR 2 — UL. BLISKA W GDANSKU
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Z

Prezydent Miasta Gdariska Gdahsk,{.... - pazdziernika - 2017 r.
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12

BMKZ.4125.1793.2017.BW

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
- petnomocnik Pan Jacek Rojek

81-326 Gdynia
ul. Szczecinska 15/15

DOTYCZY: wydania zalecen konserwatorskich dla planowanej budowy o$wietlenia ulicy Bliskiej
w Gdansku (dziatki nr 146/4, 124/3, 100 obreb 60)

W odpowiedzi na Pana wniosek, informuje, iz planowana inwestycja, zlokalizowana na dziatkach:
nr 146/4, 124/3, 100 w obrebie 60, znajduje na obszarze - zespotu urbanistycznego osady portowej
w Nowym Porcie- wpisanym do rejestru zabytkéw (decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Gdanisku 846, obecnie 1013 z dnia 08.06.1982 r. oraz decyzja MKiDN z dnia 25.07.2011 r. DOZ-
OAiK-6700/1399-4[KS]). Skutkiem w/w decyzji, na mocy art. 7 pkt 1 oraz art. 3 pkt 12, art. 6 ust. 1
pkt 1 lit. b - Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, historyczny uktad urbanistyczny
podlega ochronie prawnej. W zwiazku z powyzszym, wszelkie dziatania planowane do realizacji
na tym obszarze wymagaja, przedich podjeciem, zgodnie z dyspozycja art. 36 ust. 1 Ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Gdansku, dziatajacego w oparciu o Porozumienie pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Gmina Miasta
Gdaniska w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wtaciwosci Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdanisku przez Gmine Miasta Gdanska.

W obowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 0405 ,Nowy Port Wschéd

w miescie Gdansku”, ustalony zostat nastepujacy zakres ochrony konserwatorskiej:

- dla ul. Bliskiej (dz. nr 124/3 obr. 60) - p.6 karty terenu nr 071: wszelkie prace ziemne
wymagaja zapewnienia nadzoréw archeologicznych, na ktére nalezy uzyskaé odpowiednie
zezwolenie; elementy matej architektury i elementy posadzki ulicy zgodne z historycznym
otoczeniem; w przypadku odkrycia historycznej nawierzchni podlega ona ochronie,

- dla Wolnodci (dz. nr 146/4 obr. 60) - p.6 karty terenu nr 056: warunki wynikajace z ochrony
Srodowiska kulturowego - j.w,

- dla ul. Na Zaspg (dz. nr 100 obr. 60) - p.6 karty terenu nr 056: warunki wynikajace z ochrony
srodowiska kulturowego - j.w.

Majac na uwadze powyzsze, po analizie dokumentacji przedtozonej razem z wnioskiem (Projekt

budowlany drog. ,,Budowa o$wietlenia ulic wraz z przebudowa chodnikéw, ciagdw pieszych, ciagdw

pieszo - jezdnych w réznych dzielnicach miasta Gdanska” dla ulicy Bliskiej. Nr: 100, 124/3, 146/4,

129 obreb 60, autorstwa: mgr inz. Krzysztofa Linke, z kwietnia 2017 r.) i uzupetnienia przestanego

w dniu 15.09.2017 r. oraz po analizie stanu istniejacego, przedstawiam opinie ze stanowiska

konserwatorskiego:

1) akceptuje sie projektowane trasy kabli oswietleniowych,

2) nalezy zastosowac: stupy oswietleniowe bez wysiegnika, o wysokosci do 4,00 m; oprawy
o$wietleniowe o formie zblizonej do historycznych lamp gazowych - montowane bezposrednio
na stupach (w zataczeniu kopia przedwojennej fotografii, przedstawiajaca lampy w Nowym

Porcie),
3) dla projektowanych lamp i stupow oswietleniowych, nalezy przyjaé kolorystyke - jak stupy
oswietleniowe i lampy istniejace na ul. Wolnosci, na odcinku od ul. Rybotowcéw

do ul. Marynarki Polskiej, tj. kolor zblizony do RAL 6004,

Adres do korespondencji: .

Urzad Miejski w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk il
tel.: 58 323 71 00, 58 323 71 11 :
e-mail: bmkz@gdansk.gda.pl; barbara.wilemborek@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl

siedziba: Gdansk, ul. Waty Jagielloriskie 1
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4)

5)

Budowa oswietlenia ul. Bliskiej w Gdansku

podczas wykonywania planowanych robdt nalezy zapewni¢ ochrone systeméw korzeniowych
drzew rosnacych w sasiedztwie,

wszelkie prace ziemne wymagaja zapewnienia nadzoréw archeologicznych, na ktére nalezy
uzyskac zezwolenie Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

ponadto, odnoszac sie do przedstawionych, w wyzej wymienionym projekcie, rozwiazan nawierzchni
chodnikéw i zjazdow, zgtaszam nastepujace uwagi i zastrzezenia:

6)

7)

8)

9)

nie dopuszcza sie  sytuowania chodnikow w obrebie zjazdéw; zjazdy nalezy wykonad
zachowujac ciagtos¢ niwelety chodnikow, z maksymalnym wykorzystaniem istniejacego
materiatu (kostka kamienna),

zaleca sie zastosowanie ptyt chodnikowych o wymiarach 35 x 35 cm; ptyty chodnikowe moga by¢
uktadane ,w karo z infutami” lub pasami - mijankowo, okreslenie sposobu uktadania pozostawia
sie do decyzji projektanta,

nawierzchnie w pasie pomiedzy jezdnia a chodnikiem z ptyt chodnikowych, okreslong
w projekcie jako ,nawierzchnia chodnika wzmocnionego”, nalezy wykonaé jako tzw. zabruk
z drobnej kostki kamiennej o wymiarach 5/5 cm (podobnie jak istniejaca nowa nawierzchnia
chodnika na ul. Rybotowcow),

nalezy maksymalnie wykorzystac istniejace krawezniki kamienne.

Do pozostatych rozwigzan projektowych nie wnosi sie uwag.

Niniejsza opinia wydana zostata w mysl art.27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.

-
whAn 'J&

(7a potwierdzeniem odbioru)

Otrzymuija:

. Adresat

2

al/a
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Strona 1z 4

Integralng cz¢$¢ niniejszego uzgod
zalqceznik graficzny ostemplowany pieczqtkq tut.
Referatu

- Podstawa prawna:

NR WG-1V.6630.757.2017.1P Na podstawie art. 6 a, art. 7 d i art. 28 b, 28 ba, 28 bb, 28 ¢
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. 22016 r., poz. 1629), Zarzadzenia
Prezydenta Miasta Gdanska nr 84/15 z dnia 23 stycznia 2015 r.

PROTOKOE KOORDYNACJI
SYTUOWANIA PROJEKTOWANEGO
UZBROJENIA TERENU

Obiekt: Gdansk, obreb nr: 60

Ulica: Bliska .

Inwestor: Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Zleceniodawca: IE Jacek Rojek 81-326 Gdynia, ul. Szczecinska 15/15

Zlecenie z dnia 22-08-2017 zarejestrowane w dniu 23-08-2017.

Na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Urzedu Miejskiego w Gdansku
przy ul. 3 Maja 9 w dniu 14-09-2017, uzgodniono/nie-uzgoedniene-przedstawiona
propozycj¢ usytuowania nastepujacych urzadzen inzynierskich:

1.  Sie¢ o$wietleniowa.

UWAGI DO UCZESTNIKOW NARADY:

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM
Gdansl, dnia /Z?:UF- Zo/j(’

URZAD MIEISKI W GDANSKY
WYY f

........ L. 00leh......

WG-IV.6630.757.2017.1P
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Strona 2 z 4

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Lp. BRANZA IMIE I NAZWISKO UWAGI
1. | Referat Przewodniczgcy W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace prowadzi¢ sprzgtem
Koordynacji Aleksandra Ostecka | eliminujacym mozliwos¢ spowodowania awarii.
Sytuowania Kierownik : i
Projektowanego Referatu /&’UZgodmon0
Uzbrojenia Terenu Koordynacji 0 Uzgodniono z uwaga
p Projektowanego
ul. 3 Maja 9 | Uzbrojenia Terenu
80-802 Gdanisk i 0 Nie uzgodniono (powéd)
#
5 podpis |
2. | Biuro Rozwoju fm ‘)(Uzgodniono
Gdariska (,’ o 0 Uzgodniono z uwaga }
ul. Waty Piastowskie 24 A _ f
80:8205,Gilansk L 0 Nie uzgodniono (powdd)
LN CA LAY p
O e pddéis
3. | ENERGA Operator }@/Uzgodniono /
S.A. 0 Uzgodniono z uwaga
ul. Marynarki Polskicj l {
IS8T Gtk | M O Nie uzgodniono (powad)
\
\ ‘ ; podpis
4. | ENERGA Oswietlenie | \J {8 Uzgodniono
Sp.zo.0. 0 Uzgodniono z uwaga
ul. Rzemieslnicza 17
§1-855 Sopot O Nie uzgodniono (powdd)
5. | Gdanskie Wody ? . HUzgodniono
Sp. z 0.0.

ul. prof. Witolda
Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk

Dolidsh

0 Uzgodniono z uwaga

O Nie uzgodniono (powéd)

WG-1V.6630.757.2017.1P
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0 Uzgodniono z uwaga

Strona 3 z 4
Lp. BRANZA IMIE I NAZWISKO UWAGI
6. | Gdanskie N ’ ) ,@/Uzgodmono
Przedsiebiorstwo O/d

Energetyki Cieplnej
Sp.zo.0.

ul. Biala 1b 80-980
Gdansk

e

O Nie uzgodniono (powéd)

Netia S.A.

ul. Arkonska 6 80-387
Gdansk

Uzgodniono

4

0 Uzgodniono z uwaga

‘ Prze: ici
0 Nie uzgodniono (powéd) zedstawiciel Bl K
i >
ﬁZYSZ?@F-es
o IECK;
e ST
podpis
8. | Pomorska Kolej P& Uzgodniono

Metropolitalna S.A.

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk

N 0 Uzgodniono z uwaga
‘Qu’ue

0 Nie uzgodniono (powdd)

podpis

| Walowa 41/43 80-858

Polska Spétka

Gazownictwa ;‘3‘
Malsada

Sp. z 0.0.
Oddziat w Gdansku ul.

Gdansk

SN

0 Uzgodniono z uwaga

O Nie uzgodniono (powéd)

) Uzgodniono 2(3$$';M€ 2 gk \A‘;\Q\Qwe)w@\,\, %S/_’T\VS‘,JQ’Q
w0 SuSo[RR(cT| ) goir ‘

.| Saur Neptun Gdansk

S.A.

ul. Walowa 46 80-858
Gdansk

/Q.’Uzgoduiono

Q A Oiwsr
Voriidee

0 Uzgodniono z uwaga

0 Nie uzgodniono (powdd)

. podpis
11.| Gdanska %&JCJ A Uzgodniono
Infrastruktura ;
i 7 0 Uzgodn
T r— A{év’ ooy L e, zgodniono z uwaga
Kanalizacyjna
Sp. z 0.0. O Nie uzgodniono (powéd)

ul. Kartuska 201 80-122
Gdarisk

WG-1V.6630.757.2017.1P
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Strona 4z 4
Lp. BRANZA IMIE I NAZWISKO
12.| Orange Polska S.A. 0 Uzgodniono

al. Grunwaldzka 110

0 Uzgodniono z uwaga

80-244 Gdarisk Az Atiewgadonppeney ™
podpis
13.| Hawe Telekom 0 Uzgodniono
Sp. z o.0. 0 Uzgodniono z uwaga
ul. Dziatkowa 38 39-220 nae BiNi€uzgoaniono (pawod) o
Legnica ~ podpis
14| Wydzial Srodowiska | @{ vﬁl\Uzgodniono
Urzgdu Miejskiegow <) 0 Uzgodniono z uwaga
Gdansku } € /7
(ziclen) QoS fa
‘ 0 Nie uzgodniono (pow6d)
\ 4
/]
____________ .
15.| Wydzial Urbanistyki i 0 Uzgodniono
Architektury Urzedu 0 Uzgodniono z uwaga
Miejskiego w Gdansku
O Nie uzgodniono (powdd)
........... pwpls ]
16.| Gdanski Zarzad Drog i Uzgodniono
ZieleaiwGansiu 0 Uzgodniono z uwaga
ul. Partyzantéw 36
PR il O Nie uzgodniono (powéd)
\ . A g
VRN now N, } :
VY m)&‘ VIS BN R
1§
17.| POLITECHNIKA éc & Uzgodniono
CDANGEA. Centram A 1 0 Uzgodniono z uwaga
Informatyczne } k3 '(/.'
Tréjmiejskiej WT
Akademickiej Sieci O Nie uzgodniono (powa6d)
Komputerowej

ul. G.Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

o)
ATUHOORDYNAL! SY
PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERENU

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
Z up.

TUOWANIA

WG-1V.6630.757.2017.1P
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZA.5161.563.2017.EP Gdansk, dnia 6.2 207,

DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017
roku, poz. 1257 z pozniejszymi zmianami) [KPA]: art. 104 § 112, 107 § 112 KPA,;

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz.
1446 z pozniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3,
art. 36 ust. 1 pkt 5 wzw. z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 2a i 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow;

(3) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 28.06.2017 r.,
poz. 1265) [Rozporzadzenie MKIiDN]: § 19 ust. 1, 3i 6, § 21 Rozporzadzenia MKIiDN;

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw [PWKZ]

po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-177 Gdansk z dnia
10.07.2017 r. (wplynat dnia 03.08.2017 r., uzupetniony dnia 13.09.2017 r.), w imieniu ktorej wystepuje Pan
Jacek Rojek, |E, ul. Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych na dz. ew.146/6, 124/3, 100 obr. 60 w Gdansku, polozonych w strefie ochrony
archeologicznej wyznaczonej w MPZP Nowy Port - Wschod w miescie Gdansku (Uchwata RMG Nr
XXIVI715/2004 z dnia 27.05.2004; karta terenu 071-81) oraz w ukladzie urbanistycznym osady portowej w
Nowym Porcie wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr 1013 (stary numer 846) decyzjq z dnia 08.06.1982

POZWALA

Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-177 Gdansk, w imieniu ktorej wystepuje Pan Jacek
Rojek, IE, ul. Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia na prowadzenie badan archeologicznych na dz. ew. 146/6,
124/3, 100 obr. 60 w Gdansku, potozonych w strefie ochrony archeologicznej wyznaczonej w MPZP Nowy
Port - Wschéd w miescie Gdansku(Uchwata RMG Nr XXIV/715/2004 z dnia 27.05.2004; karta terenu 071-81)
oraz w ukfadzie urbanistycznym osady portowej w Nowym Porcie wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr 1013
(stary numer 846) decyzjg z dnia 08.06.1982 w wyniku inwestycji — budowa o$wietlenia ul. Bliskiej w Gdansku;
na obszarze zgodnym z zatgcznikiem graficznym do wniosku (projekt budowlany), zgodnie z programem
badan bedacym czescig niniejszej decyzji;

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow, § 19 ust. 6 Rozporzadzenia MKIDN), polegajacych na obowiazku
Whioskodawcy:

— prowadzenia badan archeologicznych przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art.

37e Ustawy o Ochronie Zabytkéw oraz przekazanie Pomorskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw danych tej osoby nie pozniej niz w terminie 7 po podpisaniu umowy z
wykonawcg pod rygorem stwierdzenia niewaznosci decyzji (zgodnie z art. 162 §1 ust. 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego)

Badania archeologiczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami metodyki badan, okreslonych w dokumencie
KOBIDZ (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) ,Standardy metodyczne i dokumentacyjne badan
archeologicznych i opracowan ich wynikow" listopad 2009 r., w: Kurier Konserwatorski Nr 06, Warszawa 2010;

Wszelkie nawarstwienia i obiekty kulturowe nalezy wyeksplorowac w catosci do poziomu calca;

Kierownik badan archeologicznych niezwiocznie poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
o wszelkich zagrozeniach Iub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzonych badan
archeologicznych, ktore moga mie¢ wptyw na stan zachowania zabytku i zakres badan;

Kierownik badan archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o przerwach
w badaniach archeologicznych, ktére moga wplyna¢ na zmiane programu badan;

Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowa¢ w sposob niepowodujacy zniszczenia pozostawionych
tamze zabytkoéw archeologicznych;

Wszelkie kwestie, ktére wynikng w trakcie badan, rozpatrywane beda protokolamie.

W przypadku natrafienia na zabytki, nawarstwienia lub obiekty archeologiczne prace nalezy wstrzymac i
powiadomi¢c PWKZ

PWKZ zastrzega sobie prawo do przegladu prac w trakcie ich trwania
Kierownik badan archeologicznych poinformuje PWKZ o terminie rozpoczecia badan archeologicznych

Dokumentacje z badan nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i
dokladng przestrzenng lokalizacje wszystkich czynnosci i dokonanych odkryé.

Ustala sie nastepujacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31.08.2018 .

Zakres badan archeologicznych obejmuje; prowadzenie nadzoru archeologicznego polegajgcego na biezacej obserwacii
trwajacych prac ziemnych, dokumentowanie prac ze szczegdinym uwzglednieniem profili wykopow.

Badania archeologiczne objete ninigjszym pozwoleniem wymagaja sporzadzenia dokumentacji, zgodnej z § 21
Rozporzadzenia MKIDN, przy czym:

Sprawozdanie z badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 tygodni od dnia
protokolamnego zakonczenia badan;

Pefna dokumentacja z badan archeologicznych zostanie przekazana do PWKZ w terminie do 6 miesiecy od dnia
protokolarnego zakonczenia badan;

Opracowanie wynikéw badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 lat od dnia
protokolarnego zakonczenia badan.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Po zakonczeniu badan wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostang doraznej konserwacii na koszt
inwestora i przekazane za po$rednictwem Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow do Muzeum
Archeologicznego w Gdansku, ul. Mariacka 25/26, Gdansk, zgodnie z art. 35 ust. 3 i 4 Ustawy o Ochronie Zabytkow.

Opis uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac: Teren zostanie przekazany do dyspozycji inwestora do dalszych
prac budowlanych.

UZASADNIENIE

W dniu 03.08.2017 r. do Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow wplynat wniosek Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-177 Gdansk, w imieniu ktorej wystepuje Pan Jacek Rojek, IE, ul. Szczecinska
15/15, 81-326 Gdynia w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych na dz. ew. 146/6,
124/3, 100 obr. 60 w Gdansku, potozonych w strefie ochrony archeologicznej wyznaczonej w MPZP Nowy
Port - Wschod w miescie Gdansku (Uchwata RMG Nr XXIV/715/2004 z dnia 27.05.2004; karta terenu 071-81)
oraz w ukfadzie urbanistycznym osady portowej w Nowym Porcie wpisanej do rejestru zabytkow pod nr 1013
(stary numer 846) decyzjq z dnia 08.06.1982.

Zgodnie z trescig art. 31 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ochronie Zabytkow osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktora
zamierza realizowa¢ roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objetym ochrong
konserwatorska na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdujacym sie w
ewidencji wojewodzkiego konserwatora zabytkow albo roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej
dziatalnosci na terenie, na ktorym znajdujg sie zabytki archeologiczne, co doprowadzic moze do przeksztatcenia lub
zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiazana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu
ochrony tych zabytkow.

Uwzgledniajac powyzsze, planowanym dziataniom inwestycyjnym muszg towarzyszy¢ badania archeologiczne. Po
przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzasadnienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkéw,
stwierdzono, e pod wzgledem merytorycznym wnioskowany zakres prac nie budzi zastrzezen. Wniosek spetnia rowniez
wymogi formalne zgodne z § 9 Rozporzadzenia MKIDN. Ze wzgledu na dobro zabytku — jego prawidtowe
zadokumentowanie i zabezpieczenie, na podstawie art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow pozwolenie niniejsze
okresla dodatkowe warunki zapobiegajace uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku wymienione w sentencii.

Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow
orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 1§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje, skiadajac o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1i2 KPA).

3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienic je lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w trakcie

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzic do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w

przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez strone okreslonego w tej decyzji warunku, a
strona nie dopetnita tego warunku.

Na podstawie Art. 7 pkt. 3 ustawy ustawa z dnia 16 listopada 2006 . o oplacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 tekst jednolity) niniejsza
decyzja zostata zwolniona z optaty skarbowej

o

Otrzymuja:

Q Pan Jacek Rojek, IE, ul. Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia w imieniu DRMG

2. Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
3. alaEP

Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-324 Warszawa

234037

Kie

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Gdansk, dnia 16.08.2017 r.
oA - K4

Budowa oswietlenia ul. Bliskiej w Gdansku

OPINIA NR 6336-198(2)-2017-KG-2737

Opiniuje sie pozytywnie Projekt budowy oswietlenia ul. Bliskiej w Gdarsku w zakresie branzy elektrycznej

W liniach S s ,
rozgraniczajacych ulic Bliskiej, Wolnosci i Na Zaspe w Gdansku
liwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwagami:

1. Zaleca sig zastosowanie oprawy i stupy stylowe - wzory w zataczniku nr 1 2.

2. Stupyioprawy nalezy malowac na kolor nawiazujacy do koloru malowania stupéw trakcyjnych na ul. Wolnosci (kolorw
palecie RAL okresli Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow) wykoriczenie powtoki malarskiej - mat struktura.

3. Nalezy zastosowac Zrodto $wiatta o temperaturze barwowej 3000 - 3500 K.

4. Integralng czes¢ niniejszej opinii stanowia zataczniki graficzne ostemplowany pieczatka tut. Zarzadu, zawierajacy numer
opinii, date oraz ilo$¢ zatacznikow.

Wybér rodzaju opraw i stupow uzgodnic z Konserwatorem Zabytkdw.
Po zaakceptowaniu rodzaju latami o$wietleniowych projekt nalezy uzgodnié w tut. Zarzadzie.

Uwagi dodatkowe:

1.

2,

Projekt powinien uzyskac pozytywna opinie: Miejskiego Konserwatora Zabytkow oraz Zespotu DZIedzwtwa Kulturowego i

Rewitalizacji (Biuro Rozwoju Gdaiiska), poniewaz Nowy Port jest objety ochrona konser ] Oraz prog
rewnallzac]l dzielnicy.

W zwiazk z Kkoniecznoscia ing ji w ierzchnie ul. Wolnosci nalezy uzyskac pozytywna opini¢ Wydziatu Programow
Rozwojowych Urzedu Miejskiego w Gdaiisku w aspekci pisow umowy o wspétfinansowaniu projektu rewitalizacji

Nowego Portu w Gdarisku przez Unie Europejska.

Dy

S L%%Sﬂ. }ﬁ

Gdariski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU 3

ZALACZNIK 1

Oprawy zgodne ze wzorem stosowanym na ul. takowej oraz Torunskiej

GDANSKi 5
0 ( LSK ZARZAD DROG ! ZIELENI

%

Yzgodnienie nr (0.775648 ’B/Z) 2’;‘/;‘{{[; '2}57-

Siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk
tel.: 58 341 20 41, fax: 58 341 67 58,
e-mail: info@zdiz.gda.pl ; www.zdiz.gda.pl
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ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU &

ZALACZNIK 2

- korony zgodne ze wzorem stosowanym

- stupy latarni zgodne ze wzorem
na ul. takowej oraz Torunskiej

stosowanym na ul. takowej oraz
Torunskiej

1,53 m

KS04

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELEN|

o 8344890 ot £

5 2042,

zdnia ... 2.2. 0. LT 2

/,
Opwit
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Prezydent Miasta Gdariska Gdansk, ....... - kwietnia - 2018 .
80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.2178.2017.BW

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
- petnomocnik Pan Jacek Rojek
81-326 Gdynia

ul. Szczecinska 15/15

DOTYCZY: wydania zalecen konserwatorskich dla planowanej budowy oswietlenia ullcy Bliskiej
w Gdarnsku (dziatki nr 146/4, 124/3, 100 obreb 60)

W odpowiedzi na Pana wniosek, informuje, iz planowana inwestycja, zlokalizowana na dziatkach:
nr 146/4, 124/3, 100 w obrebie 60, znajduje na obszarze - zespotu urbanistycznego osady portowej
w Nowym Porcie- wpisanym do rejestru zabytkow (decyzja Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Gdansku 846, obecnie 1013 z dnia 08.06.1982 r. oraz decyzja MKiDN z dnia 25.07.2011 r. DOZ-
OAiK-6700/1399-4[KS]). Skutkiem w/w decyzji, na mocy art. 7 pkt 1 oraz art. 3 pkt 12, art. 6 ust. 1
pkt 1 lit. b - Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, historyczny uktad urbanistyczny
podlega ochronie prawnej. W zwiazku z powyzszym, wszelkie dziatania planowane do realizacji
na tym obszarze wymagaja, przedich podjeciem, zgodnie z dyspozycja art. 36 ust. 1 Ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Gdansku, dziatajgcego w oparciu o Porozumienie pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Gming Miasta
Gdanska w sprawie prowadzenia spraw zzakresu wtasciwosci Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku przez Gmine Miasta Gdanska.

W obowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 0405 ,,Nowy Port Wschod

w miescie Gdansku”, ustalony zostat nastepujacy zakres ochrony konserwatorskiej:

— dla ul. Bliskiej (dz. nr 124/3 obr. 60) - p.6 karty terenu nr 071: wszelkie prace ziemne
wymagaja zapewnienia nadzorow archeologicznych, na ktére nalezy uzyska¢ odpowiednie
zezwolenie; elementy matej architektury i elementy posadzki ulicy zgodne z historycznym
otoczeniem; w przypadku odkrycia historycznej nawierzchni podlega ona ochronie,

Majac na uwadze powyzsze, po analizie dokumentacji przedtozonej w dniu 20.02.2018 r. (Projekt
budowlany drog. ,,Budowa oswietlenia ulic wraz z przebudowa chodnikow, ciagow pieszych, ciagow
pieszo - jezdnych w roznych dzielnicach miasta Gdanska” dla ulicy Bliskiej. Nr: 100, 124/3, 146/4,
129 obreb 60, autorstwa: mgr inz. Krzysztofa Linke, z kwietnia 2017 r.) ,oraz po analizie stanu
istniejacego, przedstawiam opinie ze stanowiska konserwatorskiego:

1) akceptuje sig projektowane trasy kabli oswietleniowych i lokalizacje lamp,

2) opiniuje sie pozytywnie projektowane stupy oswietleniowe: typ Sevila Elmarco, wys. 4 m
w kolorze zblizonym do RAL 6004 oraz oprawy o$wietleniowe: typ Libra LED w kolorze
zblizonym do RAL 6004 (mocowane bez wysiegnika, bezposrednio na stupie),

3) opiniuje sie pozytywnie projektowany materiat i uktad nawierzchni chodnika i zjazdow:

a) chodnik: z ptyt chodnikowych o wymiarach 35 x 35 c¢m, z licem z kruszywa ptukanego
uktadanych ,w karo z infutami”, w kolorze jak ptyty chodnikowa na ul. ul. Wolnosci
i Rybotowcow;

b) ,.chodnik wzmocniony”: z kostki kamiennej o wymiarach 5/5 cm (tzw. zabruk - podobny
jak istniejacy na ul. ul. Wolnosci i Rybotowcow);

c) zjazdy: z kostki kamiennej o wymiarach 8 x 11 cm, w kolorze jak kostka istniejaca -
z maksymalnym wykorzystaniem istniejacego materiatu;

Adres do korespondencji:

Urzad Miejski w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk it
tel.: 58 323 71 00, 58 323 71 11 :
e-mail: bmkz@gdansk.gda.pl; barbara.wilemborek@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl

siedziba: Gdansk, ul. Waty Jagiellorskie 1
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d) krawezniki kamienne, w kolorze jak istniejace - z maksymalnym wykorzystaniem
istniejacego materiatu;
4) podczas wykonywania planowanych robot nalezy zapewni¢ ochrong systemow korzeniowych
drzew rosnacych w sasiedztwie,
5) wszelkie prace ziemne wymagaja zapewnienia nadzoréw archeologicznych, na ktére nalezy
uzyskac zezwolenie Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Niniejsza opinia wydana zostata w my$l art.27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

Opieczetowana dokumentacja projektowa stanowi integrelng czesc niniejszych zalecen.

i)
PREZYD MIAS GBA%
zup.
.

mgr inz aych. Grzegorz Sulikowsk:
MIEJSKI KONSERWATOR ZABY TKAW

Otrzymuia:

(za potwierdzeniem odbioru)
A1,/ Adresat

. ala
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Gdansk, dnia 24.04.2018 .

UZGODNIENIE NR 6336-71(2)-2018-KG-1283

Uzgadnia sig pozytywnie

Projekt ,Budowy oSwietlenia ul. Bliskiej w Gdarisku” w zakresie branzy elektrycznej -
oswietlenie drogowe i branzy zieleni

W liniach rozgraniczajacych
ulic:

Wolnosci, Bliska, Na Zaspe w Gdarisku

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi ie prawa do dysp ia terenem paséw drogowych w/w drog i - dziatki nr:
146/4, 124/3, 100 obreb 60 na realizacje zamierzenia.

2. Przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym nalezy uzyskaé w GZDiZ ie na dzenie w nim robot.

3. Naczas ia robot miejsce p robot nalezy ieczy¢ zgodnie z i i w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Gtowy 1 dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzer bezpieczefistwa ruchu
drogoweg ich umi ia na drogach, a w razie i wp i ych znakéw drogowych nalezy opracowaé
projekt ji ruchu d i goz Ruchu w Gdarisk

4. W dku kolizji w/w i ji Z i i w pasie drogowy d: lub el i sieci, inwestor zobowigzany jest do dni

Z z ymi sieci, na wiasny koszt zenia lub i dnionej sieci.

5. Koszt budowy (przebudowy) lub modemizacji urzadzefi nawierzchni w pasie drogowym zwiazanych z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktorym

poczywa rowniez obowia: I ich prac.

6. Inwestor zobowiazany jest w trakcie trwania budowy do w 4 stanie oraz sci drogi i W rejonie il ji oraz do
usunigcia na wasny koszt i y zlokali j w pasie drogowym tych drog.

7. Porobotach nalezy uporzadkowaé teren w rejonie i ycji i dop dzi¢ do nalezytego stanu uzy i

8. Naruszone chodniki ulic Wolnosci i Na Zaspe nalezy odbudowaé na catej szerokosci i dtugosci robét w nastepujacej technologii i konstrukcji:

ierzchnia jak w stanie istniej zwymiana el 6 kodzonych i tni brakujacych, podsyp i ogr.3cm,
warstwa ywa t stabili g icznie z dod 3% 0 gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu B - 7,5 MPa o gr. 12
cm.

9.  Realizacj nalezy zmod ja chodnikow w ul. Bliskiej.

10.  Przekroczenie jezdni ulic i ziazdw wykonaé bez naruszenia ich ji metoda

11.  Opis projektu nalezy tnic o inf je: ,Pomalowac y stupow do wysokosci 30 cm farba j li a".

12.  Inwentaryzacje zieleni uzgadnia si¢ z nastepujacymi uwagami:

a.  poz inw. nr 14 - jesion wyniosty,
b.  poz inw.nr24 - §liwa,
C.  poz inw. nr25 - jesion wyniosty,

13. W celu ochrony istniej d linie na odcinku d 3A i 4 przy ul. Bliskiej nalezy wykona¢ w technologii
bezwyk j na mi j glebokosci 2,5 m.

14.  Przy odtwarzania trawnikow miazszo$¢ rozscietanej wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej wynosié musi minimum 10 cm.

15.  Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 24.04.2020 r.

16. Integralna cze$¢ niniejszego ia zataczniki @ tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date
oraz ilo$¢ zatacznikéw.

Uwagi dodatkowe:
Zgodnie z prawem budowlanym za igzania proj oraz §¢ z obowigzujacymi isami, w tym L ymi oraz
jego jakosc, ialno$¢ ponosi oraz osoba sprawdzajaca projekt.

Gdariski Zarzad Drogi Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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, Vs
Prezydent Miasta Gdanska Gdansk; .iemsseies - czerwca- 2018 r.
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.855.2018.BW

DECYZJA

Na podstawie art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust.3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017 r. poz. 2187 ze zmianami), w oparciu o § 14 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1265), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami) oraz Porozumienia zawartego dnia 5 listopada 2015 r. pomiedzy Wojewoda
Pomorskim a Gming Miasta Gdariska w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wtasciwosci Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdarisku przez Gmine Miasta Gdanska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 17 listopada 2015 r. poz. 3422)

Prezydent Miasta Gdanska

po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska, z siedziba w Gdansku przy ul. Zaglowej 11,
reprezentowanej w oparciu o udzielone petnomocnictwo przez Pana Jacka Rojka, z dnia 02.03.2018 r.
(wptynat wdniu 11.05.2018 r.), wsprawie wydania pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych
na obszarze zespotu urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie, wpisanym do rejestru zabytkéw (decyzja
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku 846, obecnie 1013 z dnia 08.06.1982 r. oraz decyzja MKiDN
z dnia 25.07.2011 r. DOZ-OAiK-6700/1399-4[KS]), zwigzanych z:

przebudowa istniejacego chodnika oraz budowa o$wietlenia ulicznego ul. Bliskiej w Gdansku, na dziatkach
nr 100, 124/3, 146/4, 129 w obrebie 060,

pozwala

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, z siedziba w Gdarisku przy ul. Zaglowej 11, na prowadzenie robét
budowlanych, na obszarze zespotu urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie, wpisanym do rejestru
zabytkow (decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdanisku 846, obecnie 1013 z dnia 08.06.1982 r.
oraz decyzja MKiDN z dnia 25.07.2011 r. DOZ-OAiK-6700/1399-4[KS]), zwiazanych z:

przebudowa istniejacego chodnika oraz budowa oswietlenia ulicznego ul. Bliskiej w Gdarisku, na dziatkach
nr 100, 124/3, 146/4, 129 w obrebie 060 obejmujaca :

1) rozbiorke istniejacych chodnikéw i zjazdéw,
2) wykonanie nowej konstrukcji chodnikéw w $ladzie istniejacego chodnika oraz poszerzenie w strone
krawedzi jezdni - zgodnie z planem sytuacyjnym i rysunkami szczegoétow konstrukcyjnych,
3) projektowany materiat nawierzchni chodnika i zjazdéw:
- chodnik: z ptyt chodnikowych o wymiarach 35 x 35 cm, z licem z kruszywa ptukanego uktadanych
»W karo z infutami”, w kolorze jak ptyty chodnikowa na ul. ul. Wolnosci i Rybotowcow;
- y,chodnik wzmocniony”: z kostki kamiennej o wymiarach 5/5 cm (tzw. zabruk - podobny
jak istniejacy na ul. ul. Wolnosci i Rybotowcéw);
- zjazdy: z kostki kamiennej o wymiarach 8 x 11 cm, w kolorze jak kostka istniejaca -
z maksymalnym wykorzystaniem istniejagcego materiatu;
4) budowe oswietlenia ulicznego:
- stupy: typ Sevila Elmarco, o wysokosci 4 m, w kolorze zblizonym do RAL 6004,
— oprawy o$wietleniowe: typ Libra LED w kolorze zblizonym do RAL 6004, mocowane
bez wysiegnika, bezposrednio na stupie.

Warunki szczegétowe:

1. Szczegotowy opis zakresu i sposobu wykonania robot zawiera dokumentacja projektowa:
»Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu. ,Budowa oswietlenia ulic
wraz z przebudowa, chodnikow, ciagdw pieszo - jezdnych w réznych dzielnicach miasta Gdanska” dla ulicy
Bliskiej. Kat. Obiektow budowlanych XXV, XXVI. Dziatki nr: 100, 124/3, 146/4, 129 obreb 60”; autorzy:
branza drogowa - mgr inz. Krzysztof Linke, branza elektryczna - mgr inz. Marcin Szczesny; data: luty
2018 r.
Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja projektowa jest integralna czescia
niniejszej decyzji.

2. Odpowiedzialny za prace jest inwestor.
3. Termin waznosci decyzji: 30.09.2019 r.

Warunki dodatkowe:

1) Wszelkie prace ziemne wymagaja zapewnienia nadzordw archeologicznych, na ktore nalezy uzyskac
odpowiednie, aktualne zezwolenie Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku (termin
waznosci pozwolenia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 06.10.2017 r.
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znak: ZA.5161.563.2017.EP, dotaczonego do dokumentacji projektowej, zostat ustalony do dnia
31.08.2018 r.).

2) Zobowiazuje sie wnioskodawce do przekazania do wiadomosci Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow
w Gdansku pozwolenia na wykonywanie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych w terminie
przynajmniej trzy dni przed rozpoczeciem tych prac.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 107 § 4. Kpa, odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji, pomewaz uwzglednia ona
w ca{’?litzl\uifan}\strony /

Decyzja stata sie oa_ateczna

z dmemmw .............. 2(_0’8 ./ZA

,MBENT MIASTA GDANSKA

2up
4%
mgr Jam /ruu;um

ASFEPCA MIEJSKIEG 30 KONSERWATORA Z

ABY TKOW

Pouczenie

Zwalnia sie wnioskodawce od optaty skarbowej, stosownie do art.2. ust.1. p.2 - Ustawy z dnia 16.11.2006 r. - o optacie skarbowej
(Dz. U. 2015 r. poz. 783 z pozniejszymi zmianami).

0d niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem tutejszego organu
w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego).

W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
Miejskiego Konserwatera zabytkéw w Gdansku - organu ktéry wydat decyzje , sktadajac oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia strong postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127 § 11§ 2 Kpa).

Na podstawie art.162 §1 Kpa, Miejski Konserwator Zabytkow stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostata ona wydana
z zastrzezeniem dopetnienia przez strone okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe, lub zgtoszenia zamiaru wykonanie robét we wtasciwym
organie architektoniczno - budowlanym, w przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

MKZ w Gdarsku moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art.36 ust.1, a nastepnie zmieni¢ je
lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatar okreslonych w pozwoleniu wystapity
nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (art.47 § 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami).

DRMG - pelnomocmk Jacek Rojek, 81-326 Gdynia, ul. Szczecinska 15/15,
. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, 80-254 Gdarisk, ul. Partyzantow 36,

3. LWSM ,Energetyk”, 80-546 Gdansk, ul. Na Zaspe 33

4. PWKZ, 80-852 Gdansk, ul. Dyrekcyjna 2-4

5. ala,

Zwolnione z optaty sk

na podstawie art. 7 pkt 2 lub pkt 3
ustawyzdma16112006

0 oplacie skartowej z pé2n. zmianami

2018 -07- 7 6

Imig, nazwisko | stanowisko siuzbowe

GtOWNY SPECIALISTA

mgr ind. Barbar Wilemborek
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