Kosze okragle o konstrukeji stalowej, z korpusem w formie walca wraz z okalajacymi go stalowymi

pretami oraz z wyjmowanym wkladem - patrz foto oraz rysunek.

Wymiary kosza: wysoko$¢ - 800 mm, szerokos¢ — 430 mm. Konstrukcja ze stali typu $235
cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy) na kolor czarny RAL 9005 w wykoniczeniu na
mat, drobna struktura. Lakierowana powierzchnia powinna by¢ rowna, bez pecherzy. Grubo$é

pojedynczej powioki powinna wynosi¢ 80+100 um.

Grubo$¢ blachy: min. 3 mm (obrecz), min. 4 mm (pokrywa). Wysoko$¢ obreczy: 100 mm.,

Prety stalowe o przekroju okraglym, gladkie, o srednicy 10
mm. Przerwy pomiedzy pretami 17 mm. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
koncowki pretow nie wystawaly poza obrys gornej obreczy stalowej
— koncowki pretow powinny wehodzi¢ pod obrecz.

Wewnetrzny wkiad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do
wymiarow kosza, wykonany z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm.
Wkiad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke zapobiegajaca
uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprozniania.

Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg
pretow gwintowanych. W przypadku mocowania w podiozu
nieutwardzonym nalezy zadbaé, by konstrukcja kosza nie stykata
si¢ bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na
wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu. W przypadku mocowania na
podiozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza sie
stosowanie kotew stalowych w otworach gtebokosci min. 25cm
wypetnionych poliestrowa zaprawa kotwigca.

Otwierana pokrywa $mietnika montowana w sposob
zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami stalowymi o grubosci min. 4
mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem niewidoczne;
z zewnatrz zapadki uniemozliwiajacej niekontrolowane otwarcie
pokrywy. Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykaé sie
samoczynnie pod cigzarem wilasnym 43

pokrywy. N S RS
Na koszach nalezy zamontowac tabliczki

z blachy nierdzewnej wg zalgcznika.

Tabliczka klejona do konstrukcji kosza,

umieszczona symetrycznie (w potowie

wysokosci  gornej obreczy  kosza). B
Wymiary  zgodnie z  zalaczonym 20
projektem. e

43

80

Uwaga: 1. Kotwienie do ptyty zelbetowej nabrzeza wg. rozwigzan systemowych

producenta.

2. Kosze na $mieci montowac¢ w minimalnej odlegtosci 100 cm od brzegu

tawki.

Kosz na smieci katalogowy
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