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I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

dot. projektu wykonawczego pn. ,,Remont promenady spacerowej na Nabrzezu IX
Wyspy Spichrzéw w Gdansku” - Zad. 1

Ja nizZej podpisany o$wiadczam, Ze wykonalem niniejszy projekt zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:
zagospodarowanie terenu mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska
i projekt architektoniczny:  upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84

konstrukcja: mgr inz. Bartosz Piotrowski
upr. bud. w spec. konstr. nr POM/0331/POOK/11

Zespot sprawdzajacy:
zagospodarowanie terenu mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
i projekt architektoniczny:  upr. bud. w spec. arch. nr 377/68

konstrukcja: inz. Antoni Gronek
upr. bud. w spec. konstr. nr 3423/Gd/88
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Gdansk, 15 marca 2018r.

II. UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE
,,Remont promenady spacerowej na Nabrzezu IX Wyspy Spichrzéw w Gdansku” -
Zad. 1

Branza Imi¢ i nazwisko Podpis

Zespot projektowy:

zagospodarowanie terenu mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska
i projekt architektoniczny: | upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84

konstrukcja: mgr inz. Bartosz Piotrowski
upr. bud. w spec. konstr. nr POM/0331/POOK/11

Zespot sprawdzajacy:

zagospodarowanie terenu mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
i projekt architektoniczny: | upr. bud. w spec. arch. nr 377/68

konstrukcja: inz. Antoni Gronek
upr. bud. w spec. konstr. nr 3423/Gd/88
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III. WYKAZ UZGODNIEN, OPINII I MATERIALOW WYJSCIOWYCH
DO PROJEKTOWANIA

1.  Wyrys i wypis z ewidencji gruntow

2.1. Plan 11.46. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wyspa Spichrzéw rejon ulicy Stagiewnej i ulicy Pozarniczej w miescie Gdansku
uchwalonego Uchwatg Rady Miasta Gdanska Nr L/1117/14 z dn. 27.03.2014r.

2.2. Plan 11.02. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,»Wyspa Spichrzow — P6tnoc w miescie Gdansku uchwalonego Uchwata Rady Miasta
Gdanska Nr LXI1/897/98 z dn. 18.06.1998r.

3. Informacja z Urzedu Morskiego dot. terenéw zamknigtych oraz dot. terenéw wod
wewnetrznych Nr ZG-WP-8209-14-1/18 z dn. 26.03.2018r.

4. Uzgodnienie z Gdanskim Osrodkiem Sportu Nr 1477/OH2/21/2018 z dn. 02.02.18r.

5. Informacja z Urzedu Miejskiego w Gdansku, Wydziatu Geodezji dot. terenéw
zamknigtych Nr WG-11.6621.3 1226 2018. JK z dn. 10.04.2018r.

6. Uzgodnienie projektu w zakresie zgodnosci rozwigzan wysokosciowych na styku obu
inwestycji z arch. Marcinem Kozikowskim z dn. 19.04.2018r.

7. Uzgodnienie i zgoda na dysponowanie gruntem na cele budowlane Urzgdu Morskiego
w Gdyni Nr INZ3-MM-233-51/18 z dn. 23.04.2018r.

8. Informacja Ministerstwa Obrony Narodowej Nr 1924/DI z dn. 02.05.18r. o tym,
ze morskie wody wewnetrzne objete opracowaniem nie stanowig strefy zamknigte;j

9. Uzgodnienie z Wtascicielem terenu sgsiedniego, stanowigcego wlasnos¢ Granaria
Development Gdansk BIS sp. z 0.0. Warszawa

10. Informacja PGW Wody Polskie Nr GD.RPU.434.R.1356.2018.BC z dn. 22.05.18r. dot.
przedmiotu projektu, ze odcinek rzeki Mottawy nie jest w administracji PGW Wody
Polskie

11. Uzgodnienie rozwigzah projektowych ze Zleceniodawca — Dyrekcja Rozbudowy Miaste
Gdanska Nr DKM/671/2018/WM z dn. 29.05.2018r.

12. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku Nr BMKZ.41.759.2018.JB
z dn. 05.06.2018r. 0 pozwoleniu na prowadzenie robot budowlanych

13 a,b Uzgodnienie z projektantem ktadki na Mottawie z Europrojekt Gdansk S.A. z dn.

11.06.2018r.

14. Informacja Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska o uzytkownikach terenu objetego
projektem Nr DK1/721/2018/WM z dn. 07.06.2018r.

15. Uzgodnienie Urzedu Miejskiego w Gdansku Wydzialu Rozwoju Spotecznego
Pelnomocnika Prezydenta ds. Os6b Niepetnosprawnych Nr WRS.X.8411.11.2018.E.K.
dn. 14.06.2018r.
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IV. CZESC OPISOWA

1.0. Dane ogélne
1.1. Podstawa opracowania

- umowa Nr 2006/03/18

- zakres opracowania okreslony przez Zamawiajacego

- wykaz uzgodnien, opinii 1 materiatéw wyjsciowych do projektowania

- wlasna inwentaryzacja

- mapa do celéw informacyjnych

- projekty autorskie arch. Marcina Kozikowskiego Pasazu Nabrzeza IX,
udostepnione przez Zamawiajgcego za zgoda i wiedzg projektanta.
Pan arch. Marcin Kozikowski wyrazit ustng zgode na opracowanie przez nasza
firme¢ niniejszego projektu oraz udostgpnit nam fragmenty elementow projektu,
ktéry wykonat na sgsiednich dziatkach, przylegajacych do terenu pasazu.

1.2. Dane informacyjne
Przedsi¢wziecie inwestycyjne: Remont promenady spacerowej na Nabrzezu IX
Wyspy Spichrzéw w Gdansku - Zad. 1

Adres inwestycji: Gdansk, Wyspa Spichrzow

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Nazwa Jednostki Projektowej: Diogenes Studio Sp. z o.0.
80-351 Gdansk, ul. Tysigclecia 4

1.3. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem inwestycji jest remont Promenady Nabrzeza IX Wyspy
Spichrzéw w Gdansku oraz budowa podno$nika dla os6b niepetnosprawnych,
faczacego poziom Mostu Zielonego 1 ulicy Stagiewne] z poziomem
promenady, obnizonym w stosunku do poziomu ulicy o ok. 2,10 m.
Przedsigwzigcie inwestycyjne zostato podzielone na dwa zadania:
Zadanie 1: ,,Remont Promenady”
Zadanie 2: ,,Budowa podnos$nika dla oséb niepetnosprawnych”.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy dla Zadania 1.

1.4. Sprawy formalne

1) Projektowana inwestycja realizowana bedzie czgsciowo na terenie
morskich wod wewnetrznych oraz w catosci na terenie Portu Gdanskiego.
W zwigzku ztym sprawy z zakresu administracji architektoniczno-
budowlanej, zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt. 1) Prawa budowlanego, nalezg do
wiasciwosci Wojewody.

2) Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkéw. W zwigzku z tym, zgodnie z art. 29 ust. 4 Prawa budowlanego,
wymaga uzyskania pozwolenia na budowe 1 decyzji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow wyrazajacej zgode na roboty budowlane.

DIOGENES STUDIO sp. z o.0.
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Zad. 1 1/2006-03-18/

2.0. Opis projektu zagospodarowania terenu
2.1. Opis projektu zagospodarowania terenu — stan istniejacy

Na Nabrzezu IX Wyspy Spichrzéw zrealizowano kilka lat temu drewniang
promenade ulozong na oczepie zelbetowym. Cz¢s¢ promenady utozono
na gruncie, ktorej poziom osiadi.
W zwigzku z tym, bioragc pod uwage ten fakt oraz destrukcje desek w wyniku
dziatan atmosferycznych, konieczna jest ich wymiana oraz wykonanie
konstrukcji wsporczej pod czes¢ pasazu posadowionego na gruncie.
Z poziomu pasazu na poziom Mostu Zielonego prowadza schody zelbetowe
oblozone gladkimi ptytami granitowymi. Wzdluz schodéw (po stronie
wschodniej) przytwierdzone zostaty azurowe stalowe pochylnie dla wézkéw
dzieciecych wraz z pochwytem mocowanym do stopni. Poniewaz elementy te
sprawiajg wrazenie tymczasowego rozwigzania, nalezy je wymienic, stosujac
elementy spdjne dla calej promenady.
Ze wzgledu na réznice pozioméw pomiedzy Mostem Zielonym
(ul. Stagiewna) 1 Promenada, wynoszacg ok. 2,10 m, nalezy zaprojektowac
podnos$nik  umozliwiajagcy  osobom  niepetnosprawnym  korzystanie
z Promenady.
Zaleca si¢ rowniez wymiang stopni schodéw zelbetowych z gladkiego granitu
na stopnie z granitu ptomieniowanego.

2.2. Opis projektu zagospodarowania terenu — stan projektowany
Zakres opracowania przedmiotu inwestycji nie zmienia charakteru
architektonicznego Pasazu, zaprojektowanego przez arch. Marcina
Kozikowskiego, ktéry wyrazitl ustng zgod¢ na sporzadzenie przez nasza
pracowni¢ projektowa niniejszego opracowania.
Jak zostato powiedziane, przedmiot opracowania podzielono na dwa zadania
obejmujace n/w roboty:
Zadanie 1: wymiana posadzki pasazu, wykonanie konstrukcji wsporczej pod
cze$¢ pasazu na gruncie, wymiana pochwytdw drewnianych istniejacych
balustrad wzdluz nabrzeza.
Zadanie 2: przebudowa schodéw zelbetowych w zakresie: wymiany
pochylni na woézki z azurowych stalowych na kamienne granitowe
ptomieniowane, wymiang stopni oraz wymian¢ pochwytéw wzdtuz pochylni.
Ponadto zakresem opracowania Zadania 2 objeta jest budowa podnosnika
wraz z balustradg uniemozliwiajgcg wtargnigcie dzieci izwierzat pod
podnosnik, zasilanie podno$nika oraz przelozenie skrzynki elektrycznej
oswietleniowe;.
Niniejsze opracowanie dotyczy Zadania 1.

2.3. Ustalenia przestrzenne

Dla obszaru objetego opracowaniem obowigzuja dwa miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego:

1) PLAN Nr 1102 obowiazuje dla terenu czesci Pasazu Nabrzeza 1X 1 dla
schodoéw, czyli obiektow zlokalizowanych na terenie rzeki
Starej Mottawy.

2) PLAN 1146 obowiazuje dla obszaru Promenady — tj. wschodniego pasa
zlokalizowanego na gruncie oraz dla terenu, na ktérym
zlokalizowany bedzie podno$nik.

DIOGENES STUDIO sp. z o.0.
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Ustalenia planéw istotne dla przedmiotu inwestycji:

Plan 1102 — Jest to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Wyspa

Spichrzéw Pétnoc” uchwalony Uchwatlg Rady Miasta Gdanska Nr XI1/897/98 z dn.

18.06.1998r. Plan obowigzuje dla terenu odcinka rzeki Starej Mottawy (oraz Nowej

Mottawy) pomigdzy Mostem Zielonym, Wyspa spichrzéw oraz Dtugim Pobrzezem.

* § 3 ust. 48 pkt. 2): Teren oznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego (§ 3 ust. 48 pkt. 2)) symbolami 181-182-109-108-80-78-72-1-
5-10-13-12-181. Teren ten  stanowi ,czes¢ MORSKICH WwWOD
WEWNETRZNYCH, wzwigzku z czym, niniejszym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego nie ustala si¢ przeznaczenia 1 zasad
zagospodarowania tego terenu”.

* § 2 ust. 39: Teren objety przedmiotem planu potozony jest w granicach obszaru
wpisanego do rejestru zabytkéw jako ,,Historyczny uktad urbanistyczny Miasta
Gdanska” decyzja nr 8 z dn. 11.10.1947r.

Plan 1146 — Jest to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Wyspa

Spichrzoéw rejon ulicy Stagiewnej 1 ulicy Chmielnej” uchwalony Uchwala Rady

Miasta Gdanska Nr LIII/1507/10 zdn. 28.10.2010r. Plan obowigzuje dla

wschodniego pasa Promenady — cze$¢ potudniowa (zlokalizowanego na Wyspie

Spichrzéw poza Nabrzezem Nr IX) oraz dla terenu przeznaczonego na lokalizacje

podnosnika.

Teren objety planem oznaczony jest symbolami 001-M/U31 oraz 002-KX oraz

006-KDS81.

Istotnymi ustaleniami sg n/w:

1) Dla strefy 001-M/U31 - teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, zawierajacy

tereny mieszkaniowe M23 (zabudowa mieszkaniowa wszystkie formy)

1 ustugowe U33 (komercyjne i publiczne)

» Ustala si¢ ogdlnodostepny cigg pieszy wzdluz (zachodniej granicy planu)
nabrzeza rzeki Starej Motlawy, taczacy teren ul. Stagiewnej 006-KDS81
z terenem wydzielonego ciagu pieszego 002-KX

» Zakaz lokalizacji ogrodzen

* Teren objety strefg ochrony konserwatorskiej —- ARCHEOLOGICZNEJ

* Dopuszcza si¢ lokalizacje elementéw malej architektury

* Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ urzadzen technicznych

* Teren potozony jest w obrebie obszaru wpisanego do REJESTRU
ZABYTKOW jako historyczny uktad urbanistyczny miasta Gdanska

e Teren potozony jest w granicach PORTU MORSKIEGO - wymaga
uzgodnien z wlasciwym organem

o Teren stanowi OBSZAR BEZPOSREDNIEGO ZAGROZENIA
POWODZIA - wymagane jest uzyskanie decyzji zwalniajacej z zakazow
okreslonych w ustawie Prawo wodne z zastrzezeniem ust. 18 pkt. 16
(méwigcego o wejsciu w zycie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn.
17.07.2010r. o wytaczeniu z dniem 01.09.2010r. obszaréw portéw morskich
z obszar6éw pasa nadbrzeznego).

2) Dla strefy 002-KX - teren wydzielonego ciggu pieszego na projektowanym

pomoscie

* Teren objety formami ochrony konserwatorskiej jak strefa 001

» Zakaz lokalizacji ogrodzen

*  Wzdluz nabrzeza Motlawy nawierzchni¢ ciggu wykona¢ z drewna

* W zagospodarowaniu nalezy uczytelni¢ historyczny podzial na parcele
uwidoczniony na rysunku planu
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24.

2.5.

* Dopuszcza si¢ realizacje elementow malej architektury i1 urzadzen
technicznych

e Ustalenia dotyczace terendw podlegajacych ochronie jak dla strefy
001-M/U31

3) Dla strefy 006-KD81 — teren ulicy lokalnej — odcinek ulicy Stagiewne;j

* Teren objety ochrong archeologiczng

* Ochronie podlegaja relikty historycznego Mostu Zielonego

* Dopuszcza si¢ elementy malej architektury i urzadzenia techniczne

» Zasady ochrony kulturowej — w tym tereny objete ochrong kulturowg — jak
001-M/U31

Inne uwarunkowania

Innymi uwarunkowaniami jest realizowana zabudowa sgsiednich dzialek Wyspy
Spichrzow realizowana wedlug projektu autorstwa arch. Marcina Kozikowskiego
na dzialce nr 38, na ktérej projektuje si¢ podnosnik dla 0séb niepetnosprawnych.

Geologia
Dla potrzeb inwestycji zostala sporzadzona opinia geotechniczna przez firme¢
UNIGEO Badania Geotechniczne Tomasz Oktaba z Gdanska w czerwcu 2007r.,
ktore zostaly nam udostgpnione przez pana Marcina Kozikowskiego (za zgoda
Inwestora).
2.5.1.Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje rozpoznawcze badania geotechniczne na
terenie poinocnej czgsci Wyspy Spichrzéw w obrebie ulic: Mottawska —
Stagiewna — Chmielna — Mottawa w Gdansku.
Prace wykonano w maju — czerwcu 2007r.
2.5.2.Cel opracowania
Podstawowym celem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunkow gruntowo
— wodnych i ustalenie zakresu prac geologicznych dla opracowania
,,Dokumentacji Geologiczno - Inzynierskiej,,
2.5.3.Zakres wykonanych prac
1/ Prace terenowe
Ogétem wykonano 10 sondowan rdzeniowych do gtebokosci 12,0 —
18,0m ppt. oraz dwie sondy udarowe typu ci¢zkiego DPSH dla
okres$lenia stopnia zageszczenia gruntéw piaszczystych.
Lokalizacj¢ punktéw przedstawiono na planie sytuacyjnym w Rysunek 1.
W trakcie wykonywania prac terenowych, prowadzono na biezgco opis
makroskopowy gruntow 1 pobierano proby gruntu do badan
laboratoryjnych.
Prace terenowe wykonano w maju 2007r.
2/ Badania laboratoryjne
Na podstawie badan makroskopowych wszystkich prob pobranych na
terenie, wytypowano probki do dalszych badan laboratoryjnych,
obejmujacych:
e wilgotno$¢ naturalng
e ci¢zar objetosciowy
® zawartos¢ czesci organicznych
3/ Prace kameralne
Po przeanalizowaniu wynikdw badan terenowych i laboratoryjnych,
wykonano czgs¢ tekstow 1 graficzng niniejszej opinii.
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2.5.4.Budowa geologiczna i warunki wodne

1/ Budowa geologiczna
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment Zutaw Wislanych. Jak
wynika z analizy badan terenowych i laboratoryjnych, podtoze gruntowe
pod warstwa nasypow, zalegaja utwory akumulacji deltowej, wyksztatcone
generalnie jako: grunty slabonosne — Torfy i Namuly oraz grunty
niespoiste w postaci piaskow drobnych i srednich.

2/ Warunki wodne
Woda gruntowa na omawianym terenie wystepuje w formie zwierciadta
swobodnego w strefie przypowierzchniowej i1 zwierciadla napigtego
z warstw piaszczystych zalegajacych ponizej gruntow organicznych,
stabilizujac si¢ na poziomie lustra zwierciadta swobodnego.
Budowg geotechniczng 1 poziomy zwierciadta wody gruntowej
przedstawiajg zataczone profile analityczne.

2.5.5. Warunki geotechniczne

Wystepujace w badanym podiozu grunty z uwagi na litologi¢ podzielono na

warstwy gruntowe.

Wydzielono trzy podstawowe warstwy.

1/ Podzial na warstwy gruntowe
Warstwa I
Warstwa zbudowana z gruntéw organicznych - Torféw i Namuiéw
torfiastych.
Warstwa II
Warstwa zbudowana z gruntdw organicznych - Torféw i1 Namuiow
piaszczystych.
ITa w stanie migkkoplastycznym
IIa w stanie plastycznym
Warstwa geotechniczna III
Warstwe t¢ budujg piaski réznoziarniste — piaski drobne Pd i piaski
srednie Ps o r6znym stanie zaggszczenia
Ze wzgledu na stopien zageszczenia, warstwe III podzielono na
nastepujace podwarstwy:
IITIa - grunty w stanie $redniozageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszezenia Ip = 0.40
IIIb - grunty w stanie zagg¢szczonym, o uogélnionym  stopniu
zageszezenia Ip = 0.70

Podzial na warstwy i, wykonano w oparciu o normy PN-81/B 03020
1 PN-86/B 02480. Z podzialu na warstwy geotechniczne wylaczono
warstwe nasypow niekontrolowanych.

2.5.6. Wnioski
Po przeanalizowaniu wynikow sondowan rdzeniowych oraz wynikéw badan
laboratoryjnych, stwierdzi¢ nalezy, ze podloze gruntowe jest uwarstwione i
zalicza si¢ do zlozonych warunkéw gruntowych, oraz do drugiej kategorii
geotechnicznej.
Gtebokos¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0m.
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2.6. Struktura wilasnosci
W obszarze opracowania znajdujg si¢ dziatki ewidencyjne :

email: diogenes_studio@wp.pl

http://diogenesstudio.pl

Lp. J.gvzilclle.lczenle dg?)l:;(b Dz nr Wiasnosé Projektowane obiekty | Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
ZADANIE 1
1. 226101 _1;M.Gdansk | 0099 |37/22 | Skarb Panstwa [Wymiana podlogi promenady|
Urzad Morski | na istn. konstrukcji nabrzeza
i pochwytéw istn. balustrad.
Deski, legary i pochwyty
z drewna egzotycznego
Bangkirai
2. 226101_1;M.Gdansk | 0099 |37/21 | Skarb Panstwa Wymiana podtogi
Prezydent Miasta promenady na istn.
Gdanska konstrukcji nabrzeza oraz
wymiana podlogi promenady
wraz z budowg konstrukcji
podtoza na projektowanych
mikropalach.
Deski i legary z drewna
egzotycznego Bangkirai
3. 226101 _1;M.Gdansk | 0099 |116/1 | Skarb Panstwa Wymiana pochwytu istn.
Prezydent Miasta balustrady.
Gdanska Pochwyty z drewna
egzotycznego Bangkirai
4. 226101_1;M.Gdansk | 0099 | 43/3 | Gmina Miasta Wymiana podlogi
Gdanska promenady wraz z budowa
konstrukcji podtoza na
projektowanych
mikropalach.
Deski i legary z drewna
egzotycznego Bangkirai
5. R26101_1;M.Gdansk | 0099 | 42/3 | Gmina Miasta Wymiana podlogi
Gdanska promenady wraz z budowa
konstrukcji podioza na
projektowanych
mikropalach.
Deski i legary z drewna
egzotycznego Bangkirai
ZADANIE 2
6. 226101_1;M.Gdansk | 0099 |37/22 | Skarb Pafnstwa Wymiana pochwytu
Urzad Morski i balustrady
7. 226101_1;M.Gdansk | 0099 |37/21 Skarb Panstwa Wykonanie $§ladéw dla
Prezydent Miasta | wozkéw dziecigcych w istn.
Gdanska schodach betonowych
8. 226101 1;M.Gdansk | 0099 | 38/2 Uzytkownik Wykonanie nawierzchni,
wieczysty - SOW | montaz podno$nika dla NPS
APARTAMENTY | demontaz istn. szafy GZDiZ
sp. z 0.0. sp. kom.
9. 226101_1;M.Gdansk | 0099 | 38/6 Uzytkownik Montaz szafy GZDiZ
wieczysty - SOW
APARTAMENTY
Sp. Z 0.0. sp. kom
DIOGENES STUDIO sp. z o.0.
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2.7.Bilans terenu
Zad. 1
- promenada na ptycie zelbetowej nabrzeza — wymiana posadzki promenady
na deski egzotyczne Bangkirai 1.060 m*
- promenada na gruncie — wykonanie konstrukcji wsporczej pod posadzke
(pale + ptyta zelbetowa) i utozenie posadzki j.w. 235 m?
Zad. 2
- plyta zelbetowa pod podnos$nikiem dla oséb niepetnosprawnych 2,0 m?
- posadzka wokot podno$nika 9,0 m*

2.8. Obszar oddzialywania
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Prawa budowlanego z dn. 7 lipca 1994r.
(Dz.U.2013.1409 j.t. + zm.) w projekcie nalezy okresli¢ obszar oddziatywania
inwestycji na tereny sgsiednie. Inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé
na tereny sgsiednie, lecz poprawi warunki uzytkowania terenu publicznego.
Obszar oddziatywania pokrywa si¢ z granicg inwestycji.

3.0.0Opis robét budowlanych
3.1.Roboty rozbiorkowe
W celu realizacji remontu promenady nalezy rozebrac:

(-) posadzke promenady na pomoscie 1.060 m*
wraz z legarami 1.060 m*
(-) promenade na gruncie o ukladzie warstw: 235 m*

- deski gr. 4 cm
- legary gr. ok. Scm
- papa
- plyta betonowa gr. ok. 10cm
- chudy beton gr. ok. 10cm
(-) drewniany pochwyt balustrady ¢ 80mm - 344 mb

3.2.0pis remontu promenady
3.2.1. Ocena stanu technicznego
Cze¢s¢ posadzki promenady wykonano na ptycie zelbetowej z desek grubosci
4cm x 20cm. utozonych na legarach 5m x Sm.
Obecnie deski wulegly zniszczeniu, tj. czgsciowemu zwichrowaniu
i wyplowieniu.
Cze$¢ promenady ulozonej na gruncie osiadla w stosunku do poziomu
promenady na nabrzezu o kilka centymetrow.
Pochwyty drewniane ¢ 80mm istniejgcych balustrad promenady sg w dobrym
stanie, lecz farba si¢ zluszczyla.
Deski posadzki pro
menady nalezy ulozy¢ w kierunku podluznym, zgodnie z tradycyjnym
uktadem historycznym posadzek, tj. wzdtuz wejscia na posadzke promenady.
Zgodnie z wyciagiem z dokumentacji archiwalnej
Konstrukcje nabrzeza zaprojektowano w formie pomostu jako konstrukcje
ramowq sktadajqcq sig z:
- phyty Zelbetowej pomostu,
- pionowej palisady po stronie odlgdowej pomostu, wykonanej z profili AZ28
z palem co 1,26 m ztozonym z dwoch profili 2xAZ28,
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3.2.2.

- rzedu pali pionowych @508/12,5 po stronie odwodnej pomostu wbitych do
rzednej -16,50 m w rozstawie co 4,0m na sekcjach 1-12 i co 4,05m na
sekcji 13,

- stezenia z rur stalowych (P273x12,5mm

Palisada kleszczona kleszczem z dwoch ceownikow UNP300 od strony

odwodnej, potgczonego z palosciankg srubami M36 z podktadkami nosnymi

z blachy gr. 35 mm.

Ptyta pomostu w postaci rusztu sktadajgcego sie z dwoch belek — oczepow

wykonanych wzdtuz osi pomostu: oczepu na palosciance o wym. (b x h) 150

x 60cm i oczepu na palach wym. 70x35 cm oraz belki poprzecznej 80x60 cm

w rozstawie dostosowanym do rozstawu pali. Pomiedzy belkami ptyta

grubosci 25 cm. Od strony odwodnej przyjeto wykonanie potgczenia

pomiedzy oczepem pala a oczepem ptyty w postaci skoséw 45°-50x50 cm.

Krawedzie ptyty pomostu fazowane 6 cm, krawedz pozioma przy palu

fazowana 5 cm.

Ptyta pomostu zZelbetowego szerokosci 420cm i grubosci 25 cm z Zebrami

wysokosci 60 cm i szerokosci 80 cm pomiedzy palami i palosciankg

i wysokosci 140cm, spod oczepu na rzednej -0,20m n.p.m. Krawedzie

zewnetrzne plyty pomostu fazowane 6,0cm.

Posadowienie ptyty pomostu na palosciance i palach P508/12,5mm.

Konstrukcja gléwna nabrzeza jest w dobrym stanie technicznym nie

zaobserwowano na konstrukcji oznak $§wiadczacych o jej uszkodzeniu,

niewlasciwej pracy zaprojektowanego i wykonanego ukladu nosnego.

Wykonanie zakotwienia do konstrukcji projektowanego fragmentu pomostu

zelbetowego na kotwy chemiczne nie pogorszy warunkéw pracy

wykonanej konstrukcji nabrzeza

Konstrukcja

Nowo projektowang czes$¢ ktadki zaprojektowano jako ptyte zelbetowa na
ruszcie sktadajagcym si¢ z belek poprzecznych o wymiarach 35x55 cm
kotwionych do istniejgcej zelbetowej konstrukcji nabrzeza oraz oczepu
zelbetowego o wymiarach 45x56 cm osadzonego na uktadzie mikropali o
przyjetej Srednicy projektowej na poziomie 30 cm (zerdz + plaszcz
betonowy)

Schemat projektowanej konstrukcji
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Plyta zelbetowa PZ1, PZ2

Plyty pomostu zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe o gr. 16 cm ze
spadkiem 0,5% w kierunku pomostu istniejagcego nabrzeza. Ptyta krzyzowo
zbrojona dotem 1 goérg pretami #10 co 15 cm. Plyta oparta na ruszcie z belek
poprzecznych oraz belce krawedziowej. Skrajne fragmenty ptyty zbrojone
siatkami Q524 A na obszarach zgodnych z dokumentacjg rysunkow3.
Szczeling pomigdzy sfazowang krawedzig istniejagcego  nabrzeza
a projektowang krawedzia ptyty uszczelni¢ zywicg elastyczng.

Warstwy wykonczeniowe ptyty pomostu wg projektu architektonicznego.
Geometria plyt, zbrojenie zgodnie z rysunkami zalaczonymi do
opracowania oraz wynikami obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Pod plyte wykona¢ powierzchniowe zageszczenie podloza gruntowego do
Is>0.98 i podktad z chudego betonu gr. min 7cm beton C8/10

Beton konstrukcyjny dla plyty pomostu C30/37 WS8. Stal zbrojeniowa
AIIIN B500SP.

Belki krawedziowe B_1, B_3

Belki krawedziowe zaprojektowano o przekroju 45x56 cm. Zbrojenie gora
i dolem 5#12. Strzemiona czteroci¢te #8 w rozstawie co max 28cm.
Geometria belek, zbrojenie zgodnie z rysunkami zalaczonymi do
opracowania oraz wynikami obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Beton konstrukcyjny C30/37 W8. Stal zbrojeniowa AIIIN B500SP.

W bece zakotwi¢ elementy mikropali elementéw podoprowych rusztu
zelbetowego ktadki.

Belki poprzeczne B_2, B_4

Belki poprzeczne zaprojektowano o przekroju 35x55/56 cm. Zbrojenie gora
i dotem 4#12. Strzemiona czteroci¢te #8 w rozstawie co 28cm.

Gorna krawedz belek w spadku zgodnym ze spadkiem ptyty.

Belki poprzeczne nalezy zakotwi¢ do istniejagcego oczepu za pomocg pretow
#12 wklejanych na zywice chemiczng. Minimalne zakotwienie w istniejgce
nabrzeze 25 cm. Zakotwienie w belce na min. 55 cm.

Geometria belek, zbrojenie zgodnie z rysunkami zatagczonymi do
opracowania oraz wynikami obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Mikropale

Mikropale nalezy zaglebi¢ w warstwie gruntéw nosnych ponizej podtoza
organicznego na glteboko$¢ min. 1,5m. Mikropale wiercone wykonac¢ o Sr.
30 cm w rozstawie co 5,35m, kor. 200 mm.; zerdZz min. 51/11; minimalna
nosnos$¢ 140 kN. Mikropale zakotwi¢ w belce krawedziowe;.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego systemu palowego pod warunkiem
spetnienia wymaganych warunkéw nos$nosci dla elementéw palowych pod
projektowang ktadke

Na podstawie dostepnych badan gruntowych warstwa gruntéw nos$nych
znajduje si¢ na poziomie -5,7 m n.p.m.
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Na etapie wykonawczym nalezy wykonaé¢ szczegdétowe badania w_linii
projektowanych mikropali i dostosowaé dlugo$¢ projektowanych
elementéw do zakresu wymagane] nosnosci oraz uwarstwienia podloza
gruntowego w miejscu wykonania palowania.

Poziom zalegania gruntdw organicznych oraz parametry geotechniczne
gruntow niespoistych w poziomie zakotwienia mikropali okre§lono na
podstawie Opinii geotechnicznej dla okre§lenia warunkéw gruntowo
wodnych Gdansk Wyspa Spichrzéw czg$s¢ poétnocna z maja 2017 r
opracowanej przez UNIGEO Badania Geotechniczne Tomasz Oktaba.

Na etapie planowania inwestycji nalezy wykona¢ dodatkowe rozpoznania
kontrolne na trasie projektowanej lini podpor z elementéw mikropali

Oznaczenic
Warstw Geotechnicznych
nN Pd +gruz
T; Nmt
Nmp
Nmp: Nm
ila Pd; Ps
b Pd; Ps
WARTOSCI CHARATERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
KAT
WILGOTNOSC CIZZAR SPOINDSE TARCIA MODUL STAN GRUNTU
W NATUHALNA | OBITOSCIOWY WEWN, ]
GEQTECH Wn @ Y Cu™ Gu Mo ™ . In
w KN/ kPa Fi MPa
‘ >100 13 . 5 - ; 2
ha 60-80 | 16—17 2 £ L >05 -
b1 40-80 1.7 ’ s : 0.4 -
a Naw 1,90 a 32 ; a 0.5
L naw 195 g 35 . ! 0.7
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Wszystkie elementy zewngtrzne zelbetowe narazone na dziatanie
czynnikow atmosferycznych nalezy wykona¢ z betonu min C30/37 W8 stal
zbrojeniowa AIIIN B500SP.

ELEMENT W Stal I g, || R G
betonu [mm)]
Elementy zelbetowe | 30,37 | AyppN
narazone na oddziatywanie XF3 30
o W8 B500SP
czynnikéw atmosferycznych
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3.2.3.0pis posadzki

3.24.

Projektuje si¢ wymian¢ posadzki promenady zmieniajagc uktad desek

z poprzecznego na podtuzny, celem umozliwienia swobodnego sptywu wod

z ptyty zelbetowej, na ktorej ulozono legary podtuz nie do spadku plyty

zelbetowej:

- projektowane do wymiany deski pomostowe 25x145 mm

- projektowane do wymiany legary drewniane 2x40x60 mm

- pasy papy pod legarami x 2 papa zgrzewalna — 0,5 mm

- istniejgca plyta zelbetowa nabrzeza/projektowana ptyta zelbetowa wedtug
projektu konstrukcyjnego

- istniejgca belka zelbetowa/projektowana ptyta zelbetowa wedtug projektu
konstrukcyjnego

Posadzke schodéw prowadzacych z poziomu promenady na poziom

przystani, nalezy odtworzy¢, nie zmieniajac uktadu desek.

Posadzke zamontowaé wedlug ponizszych wytycznych:

Podloga promenady - deski 2,5 x 14,5 x 488 cm (gr. x szer. x di.) z drewna

egzotycznego Bangkirai. Drewno wykazuje odpornos¢ na: wplywy

atmosferyczne, biologiczne, dziatanie wody stonej. Wedlug wytycznych

Producenta nalezy drewno dodatkowo zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem

promieni stonecznych poprzez olejowanie olejem do taraséw, o sktadzie

substancji niewchodzacych w reakcj¢ z zasoleniem.

Legary 2x(4,0x6,0 cm) skrecane, ukladane w pionie, z zastosowaniem

drewna jak w pkt. 1.

Dtugos¢ legaréw i utozenie desek dopasowa¢ do istniejacej szerokosci

promenady na nabrzezu, tak aby posadzka stanowita wielokrotnos¢

szerokosci deski, bez konieczno$ci zwezania (przycinania).

Osiowy rozstaw legaréw co 61 cm.

Mocowanie legaré6w do podtoza betonowego wkretami systemowymi

ze stali nierdzewnej szlachetnej A4.

Mocowanie desek do legaréw wkretami systemowymi 5,5x60 mm ($r. x di.)

ze stali nierdzewnej szlachetnej A4.

Deski uktada¢ z zachowaniem szczelin szer. 3 mm.

Deski nalezy uktada¢ na mijanke wg przedstawionego schematu w czesci

rysunkowe;j.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Opis projektowanych pochwytow

Projektuje si¢ wymiang istniejgcych pochwytéw na pochwyty ¢ 80mm

z drewna egzotycznego Bangkirai o tacznej dlugosci 344 mb.

Montaz 1 zabezpieczenie przed wplywem warunkéw atmosferycznych

wedtug wytycznych producenta.

Uwaga: Rodzaj posadzki z desek Bangkirai zastosowano zgodnie
z 7z3adaniem Inwestora.
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3.3. Elementy malej architektury

3.3.1.

3.3.2.

Lawki

Projektuje si¢ ustawienie 12 sztuk tawek, jako wyrobéw gotowych — patrz

zal. nr 1:

- dlugos¢ catkowita powinna wynosi¢ 180-185 cm,

- wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm,

- wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 75-80 cm,

- glebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-46 cm,

- konstrukcja podstawy tawki powinna by¢ wykonana z odlewow ze stopow
aluminium,

- podstawa fawki powinna by¢ malowana proszkowo, na kolor czarny (RAL
9005), wykonczenie matowe, struktura,

- potaczenia elementéw drewnianych z elementami aluminiowymi Srubowe,
ocynkowane,

- aczenia elementéw aluminiowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane
w sposOb uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz,

- cze$¢ aluminiowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwalego polaczenia
z podtozem,

- siedzisko powinno by¢ wykonane z 8 szczeblin (o przekroju prostokatnym
30mm x 40 mm) oraz 2 zaokraglonych szczeblin (o przekroju prostokatnym
32mm x 40mm),

- oparcie powinno by¢ wykonane z 6 szczeblin (o przekroju prostokatnym
30mm x 40 mm) oraz 1 zaokraglonej szczebliny (o przekroju prostokatnym
30mm x 40mm),

- szczebliny powinny by¢ wykonane z drewna akacjowego lub egzotycznego
w kolorze naturalnym; szczeblina na dtugosci nie moze by¢ klejona ani
w inny sposob taczona z krotszych odcinkow,

-tawka powinna posiada¢ wzmocnienia elementéw  drewnianych
z ptaskownika stalowego, ocynkowanego o szer. min. 40mm,

- na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem
,»Gdanski Zarzad Drég i1 Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu tawki
(szczegbdlowe informacje w zatgczniku nr 3),

- forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony w zalgczniku
nr 3,

- tawki nalezy montowac¢ na utwardzonej powierzchni, ktorej nachylenie jest
nie wigksze niz 2 %.

Uwaga:

Kotwienie do ptyty zelbetowej nabrzeza wg. rozwigzan systemowych

producenta.

Kosze na Smieci

Projektuje si¢ ustawienie 7 sztuk koszy na $mieci, jako wyrobow gotowych —
patrz zal. nr 2.

Kosze okragte o konstrukcji stalowej, z korpusem w formie walca wraz
z okalajacymi go stalowymi pretami oraz z wyjmowanym wktadem.
Wymiary kosza: wysokos¢ — 800 mm, szerokos¢ - 430 mm. Konstrukcja ze
stali typu S235 cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy), na
kolor czarny RAL 9005 w wykonczeniu na mat, drobna struktura.
Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy. Grubo$¢
pojedynczej powloki powinna wynosi¢ 80+100 um. Grubos¢ blachy: min.
3 mm (obrecz), min. 4 mm (pokrywa). Wysokos¢ obreczy: 100 mm.
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Prety stalowe o przekroju okragltym, gtadkie, o $rednicy 10 mm. Przerwy

pomiedzy pretami 17 mm. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby koncodwki pretdw nie

wystawaly poza obrys gérnej obreczy stalowej — koncéwki pretow powinny

wchodzi¢ pod obrecz.

Wewngetrzny wkiad o pojemnosci min. 72 1 i dostosowany do wymiaréw

kosza, wykonany z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wktad, od spodu,

nalezy wyposazy¢ w uszczelke zapobiegajaca uszkodzeniem korpusu kosza

w trakcie oprézniania.

Otwierana pokrywa $mietnika montowana w sposOb zapobiegajacy

wyrwaniu, zawiasami stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na

kluczyk, lecz =z zastosowaniem niewidoczne] z zewnatrz zapadki

uniemozliwiajace]  niekontrolowane otwarcie pokrywy. Mechanizm

zatrzaskowy powinien zamyka¢ si¢ samoczynnie pod ci¢zarem wlasnym

pokrywy.

Na koszach nalezy zamontowa¢ tabliczki z blachy nierdzewne;j

wg zalacznika nr 3. Tabliczka klejona do konstrukcji kosza, umieszczona

symetrycznie (w potowie wysokosci gornej obreczy kosza). Wymiary

zgodnie z zalacznikiem nr 3.

Uwagi:

1. Kotwienie do plyty zelbetowej nabrzeza wg. rozwigzah systemowych
producenta.

2. Kosze na $mieci montowa¢ w minimalnej odlegtosci 100 cm od brzegu
tawki.

3.3.3.Elementy oznaczen dla osé6b niewidomych i niedowidzacych
Pola uwagi:
Projektuje si¢ pola uwagi szerokosci 40cm wykonane z guzkéw ze stali
nierdzewnej w miejscach niezabezpieczonych balustradami (odcinki do
cumowania) oraz na poczatku i na zakonczeniu schodéw i pochylni.
Nakladki na poreczach:
Projektuje si¢ naktadki ze stali nierdzewnej z opisami kierunkowymi
w systemie Braille’a, zamocowane na por¢czach na poczatku i na zakonczeniu
schod6w 1 pochylni oraz przed miejscami niezabezpieczonymi balustradami.

4.0. Zielen

W zakresie opracowania nie wystepuje zielen naturalna.

5.0. Zagadnienia Srodowiskowe
5.1. Klasyfikacja inwestycji
Zgodnie z  Rozporzadzeniem Rady Ministrtow z  dn. 09.11.2010r.
(Dz.U.2010.231.1397) w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko, inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji zawsze znaczaco
oddzialywujacych na $rodowisko ani do inwestycji potencjalnie znaczgco
oddziatywujacych na Srodowisko. W zakresie spotecznym poprawi jakoS¢ zycia
mieszkancéw osiedla mieszkaniowego.

6.0. Dostepnos$¢ dla osob niepelnosprawnych
Promenada obecnie nie jest dostgpna dla oséb niepetnosprawnych. W drugim zadaniu
projektuje si¢ podnosnik dla os6éb niepelnosprawnych 1aczacy poziomy Mostu
Zielonego 1 ulicy Stagiewnej z nizszym poziomem Promenady na Nabrzezu Nr IX.
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7.0. Zagadnienia bhp

1. Wszystkie roboty budowlane 1 montazowe wykonywaé¢ z zachowaniem
obowiazujacych przepiséw BHP m.in.:

a) RM.P. 1 P.S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie bhp (j.t. Dz.U.2003 Nr 169 poz.
1650) + zmiany

b) RM.I. z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dot. bioz oraz planu
bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) + zmiany

c) RM.I. z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

d) RM.G.P. i B. z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bhp przy stosowaniu srodkow
chemicznych (Dz. U. Nr 21, poz. 73)

e) RM.G.Pi B. z dn.01.10.1993 w spr. bhp przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz.437)

f) RM.I. z dn. 30.08.2004r. w sprawie (...) rozbidrek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043)

oraz innymi nie wymienionymi a aktualnymi na dzieh prowadzenia robot.

2. Wszystkie stosowane materialy budowlane, izolacyjne i malarskie oraz elementy
iurzadzenia muszg posiada¢ wymagane przepisami $wiadectwa, atesty
i certyfikaty (np. ITB, zgodno$¢ z PN, ppoz., higieniczno — sanitarne, B itp.),
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie:

a) Ustawa z dn.16.04.04r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz.881 + zm.)
b) R.M.L z dn. 11.08.04r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych (...) (Dz.U. Nr 198, poz. 2041) + zmiany
c) RM.IL z dn. 08.04.11r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U. Nr 87, poz. 486)
d) Ustawa z dn. 30.08.02r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U.2003 Nr 138 poz.
935) + zmiany
e) RM.L z dn. 08.11.04r. w sprawie aprobat technicznych (...) (Dz.U. Nr 249, poz.
2497) + zmiany
f) ZMZiOS z dn. 12.03.96r. w sprawie dopuszczalnych stezen 1 natgzen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane
(...) (Mon.Pol. Nr 19, poz. 231)
oraz inne wymagane przepisy i aktualne na dzien prowadzenia roboét.

3. Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia 1 stosowane materialty nalezy
wykonywa¢ 1imontowa¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentéw,
zapewniajac stosowne gwarancje.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia.

8.0.Zagadnienia przeciwpozarowe
Dla przedmiotu inwestycji nie stawia si¢ wymagan.
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9.0.Uwagi koncowe

1/ Roboty budowlane, rozbiérkowe, proby i odbiory prowadzi¢ z uwzglednieniem
obowigzujacych ustaw, rozporzadzen 1 przepisOw oraz obowigzujacych norm,
atakze warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt. Obowigzek
stosowania norm dotyczy wszystkich elementéw i robét budowlanych.

2/ Nie mozna wykluczy¢ koniecznos$ci wykonania robdt budowlanych, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektu. W zwigzku z tym w procesie
przygotowywania inwestycji nalezy wziag¢ pod uwage w/w element.

3/ Wszelkie zmiany w dokumentacji zwalniaja projektanta od odpowiedzialnosci
iw calo$ci przenosza si¢ na wykonawce, wraz z wykonaniem dokumentacji
zamiennej.

4/ Roboty realizowa¢ pod nadzorem inwestorskim, autorskim, bhp i ppoz.

S/ Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowac
na budowie.

6/ Projekty nalezy realizm wa¢ w oparciu o projekty wykonawcze, rozpatrujac
facznie - kompleksowo wszystkie branze.

7/ Przed podjeciem dzialan inwestycyjnych nadzor inwestorski i wykonawcy
powinni zapozna¢ si¢ kompleksowo z dokumentacjg i w razie watpliwosci
lub niejasnosci dotyczacych dokumentacji, nalezy kazdorazowo zwrdci¢ si¢
o wyjasnienie do autoréw projektu.

8/ Roboty budowlane wykonywa¢ z zachowaniem wytycznych i uwag zawartych
w opiniach i uzgodnieniach organdéw.

9/ Zakresem opracowania obje¢to tylko roboty niezbgdne wynikajace z zakresu
okreslonego przez Inwestora.

10/ Wszystkie, szczegbétowe parametry materialow zostaly opisane w tomie
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

11/ Wszelkie stosowane materialy muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty.

12/ Dla wybranych na etapie realizacji materiatbw budowlanych i urzadzen,
woparciu o projekty branzowe, nalezy zweryfikowa¢ wszystkie dane
techniczne, wytrzymalosciowe, itp., zapewniajac standardy i estetyke nie nizsze,
niz przewiduje projekt.

10.0.Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.1. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — ogélne

wytyczne

Podstawy formalne

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U z 2006 Nr 156,
poz. 1118 + zmiany).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126 + zmiany)

3) RMPiPS z dn. 25.09.1997r. w sprawie ogllnych przepisOw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 + zmiany)

4) Inne niewymienione, dotyczace przedmiotu robot.

1/ Zakres robé6t zamierzenia budowlanego:
Projekt obejmuje remont Promenady Nabrzeza IX Wyspy Spichrzéw w
Gdansku oraz budowa podnosnika dla os6b niepetnosprawnych, faczacego
poziom Mostu Zielonego i ulicy Stagiewnej z poziomem promenady.
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Charakter inwestycji oraz przyj¢te rozwigzania przestrzenne funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko 1 jego
wykorzystywanie na zdrowie ludzi, oraz zlokalizowane w sgsiedztwie
projektowanej inwestycji obiekty.
Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim
z wykonaniem obowigzkowych dokumentow.
Budowa moze by¢ prowadzona wytacznie w oparciu o:
* dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane uzgodnienia
1 opinie
e opracowany na podstawie obowigzujacych przepisow oraz w oparciu
o niniejsze informacje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
wykonany przez Kierownika Budowy, uwzgledniajacy réwniez
bezpieczenstwo ucznidéw korzystajacych z obiektéw zrealizowanych we
wczesniejszych etapach.
* dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposéb
czytelny).
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu
dostgpnym wytacznie dla os6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na
uwadze, ze ocena prawidlowosci prowadzenia budowy i zachowania zasad
bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie
w oparciu o te dokumenty.
Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest
poprawne przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno
biurowego, ukladéw komunikacyjnych, odpowiednio rozlokowanych
1 zabezpieczonych placow magazynowo sktadowych oraz zapewnienie
zaopatrzenia w energi¢ elektryczng 1wode do celéw sanitarnych
1 przemystowych.
2/ Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
+ obiekty budowlane wystepujace w sgsiedztwie realizowanej inwestycji
- istniejgce uzbrojenie terenu wg planu
« drogi, chodniki wg planu
- istniejace sieci
3/ Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
 czynne (pod napi¢eciem) linie kablowe
« gazociagi
« linie energetyczne napowietrzna
4/ Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Proces inwestycyjny majacy na celu realizacj¢ zadania okre$lonego
w projekcie stwarza zagrozenia statystycznie przecig¢tnie spotykane przy
realizacji prac budowlanych.
Wykonawca z przeci¢tnym doswiadczeniem poprawnie zorganizowany
powinien bez wigkszych trudnosci zrealizowa¢ budowe bezkolizyjnie
zarobwno pod wzgledem technicznym, jak 1w zakresie zachowania
bezpieczenstwa.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot to przede
wszystkim:
* mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach pracy przy
czynnych urzadzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urzadzen,
w tym istniejace linie napowietrzne NN, SN 1 WN.
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* mozliwo$¢ uszkodzenia ciata przy pracy ze sprzetem mech. typu
koparka, dzwig

e prace zwigzane przemieszczaniem materialbw budowlanych (transport,
sktadowanie)

* prace zwigzane z wykopami dla posadowienia konteneréw i wykonania
przytaczy i sieci oraz urzadzen hydrotechnicznych.

* praca na wysokosciach na dachu i rusztowaniu.

* niebezpieczenstwo zwigzane z uzyciem ptynéw palnych, lub
powodujacych iskrzenie - spawanie rur stalowych, zgrzewanie rur z PE,
porazeniem pradu.

5/ Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed
przystapieniem do robét

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja

zadania objetego projektem powinno obejmowac:

* przygotowanie zalogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks
Pracy szkolenia bhp wstepnego, podstawowego i okresowego.

* dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
zlokalizowanych ~w wykopach 1 zapoznanie z jej wynikami
pracownikow.

* zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a w szczeg6lnosci z zasadami przemieszczania materiatow niezbednych
do realizacji zadania, ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych linii
energetycznych napowietrznych

* zapoznanie zalogi z tre$cig planu BIOZ

* przeprowadzenie przez wykonawce robot szkolenia pracownikdéw na
stanowisku pracy o wymaganiach w zakresie ochrony p.poz..

Nalezy zwrdéci¢ uwage na zachowanie szczegdlnej ostrozno$ci podczas prac

zwigzanych z uzyciem ptynéw palnych, prac z otwartym ogniem lub

powodujacych iskrzenie. Materialy fatwopalne nalezy sktadowac

w miejscach do tego wyznaczonych.

W planowanych szkoleniach p.poz przed rozpoczeciem robot, zapoznac

pracownikéw z obslugg istniejacych urzadzen gasniczych, w tym hydrantow

1 przeno$nego sprzetu gasniczego (gasnic oraz kocy gasniczych) oraz

instrukcjami p.poz.

Z  dokonanego przeszkolenia sporzadzi¢ list¢ obecnosci  0s6b

przeszkolonych pod wzgledem przeciwpozarowym oraz bhp. Dokumentacja

potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna
na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

* wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlanych winni mie¢

udokumentowane odbycie szkolenia wstgpnego z zagadnien bezpieczenstwa

1 higieny pracy w zakresie instruktazu ogllnego oraz instruktazu

stanowiskowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy

z 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.180.1860). Ponadto pracownicy na

stanowiskach robotniczych winni legitymowac¢ si¢ ukonczonym szkoleniem

okresowym  zzagadnien BHiP w  cyklu 3-letnim, zgodnie

z Rozporzadzeniem j.w., oraz waznym §$wiadectwem lekarskim

o dopuszczajagcym do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.
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6/ Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego zagrozenia
Nalezy stosowa¢ ogdlne zasady bhp oraz:

w terenie gesto uzbrojonym roboty ziemne wykonywac recznie

wszelkie prace zwigzane z odlaczeniami 1 podigczeniami kabli,
aw szczegolnosci  przy wykonywaniu muf, prowadzi¢ w stanie
beznapigciowym

nalezy przewidzie€ i ustali¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia
w rejonach ewentualnej komunikacji oséb niezwigzanych bezposrednio
z prowadzonymi pracami.

w przypadku konieczno$ci wykonania wykopdw o znacznej glebokosci
(minimum 1,5m) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ obsunigcia ziemi.

na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagana,
adekwatng do przewidywanej intensywnos$ci prowadzonych prac, ilos¢
barierek i znakéw informacyjnych ,,Uwaga glebokie wykopy™.

nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem o0séb postronnych,
gdyz przyczyna zagrozenia moze by¢ nieprawidlowe oznakowanie
oraz brak zabezpieczenia przed dostepem os6b postronnych.
wszystkie stosowane materialy muszg by¢ uzyte zgodnie z instrukcjami
ich stosowania i przy zachowaniu wymogoéw bhp okreslonych przez
producenta.

wtrakcie prowadzenia rob6t powinien by¢ prowadzony ze strony
wykonawcy staty nadzér nad przestrzeganiem przepisoéw i instrukcji bhp
przez robotnikow.

kazdy wykonujacy prace musi posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich
zezwalajace do wykonywania w/w prac.

wykonawca winien zachowaé¢ okreslone wymagania ochrony
i bezpieczenstwa zdrowia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 Dz.U.03.120.1126 oraz stosowac
si¢ do wszystkich zwigzanych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych irozbiérkowych,
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
wykonawca zobowigzany jest S$ciSle przestrzega¢ Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji opublikowanych w Dz. U.
Nr. 121 poz. 1138 z dnia 11 lipca 2003 oraz innych zwiazanych
przepisOw p.poz.

przy stosowaniu materialéw budowlanych stosowac $rodki ostroznosci
zalecane przez producentdw materialow oraz wszelkie wymogi bhp.
Stosowa¢ sie¢ do instrukcji eksploatacji rusztowan, arusztowanie
dopu$ci¢ do uzytkowania po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzony zapisem w dzienniku budowy.

zastosowa¢ daszki chronigce wejscia do budynku przed ewentualnym
spadkiem z wysokosci materiatldw 1 urzadzen zwigzanych z pracami
budowlano-remontowymi.

zapewni¢ bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen. Podczas prac
ziemnych zabezpieczy¢ wykopy przed osunigciem ziemi.

wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ bardzo starannie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz warunkami realizacji 1 odbioru — pod
nadzorem oséb uprawnionych.

DIOGENES STUDIO sp. z o.0.

80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 24

email: diogenes_studio@wp.pl http://diogenesstudio.pl



REMONT PROMENADY SPACEROWEJ
na Nabrzezu IX Wyspy Spichrzéw w Gdansku
Zad. 1 1/2006-03-18/

* w szczegdlnosci przestrzegaé bezwzglednie wytycznych wykonania prac
ziemnych i fundamentowych z wuwagi na duze niebezpieczenstwo
w przypadku ztamania =zasad bezpiecznej realizacji. Przestrzegac
w pelnym zakresie wykonania wszystkich wzmocnien, zakotwien,
stykOw montazowych wg wskazan dokumentacji.

* 7z pelng odpowiedzialno$cig nalezy stosowac zasady i przepisy BHP
rOwniez przy robotach rozbidrkowych, w szczegdlnosci stropow,
realizujac je sukcesywnie fragmentami, by zawsze zachowany byl
bezpieczny uktad konstrukcyjny.

10.2. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — branza
konstrukcyjno-budowlana

ZAKRES ROBOT- INFORMACIJA BIOZ PRZEWIDYWANE

ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT , OZNAKOWANIE

MIEJSC , ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM NA BUDOWEIE,

MATERIALY UZYTE DO BUDOWY

1. Przy pracach budowlanych nalezy uzywa¢ elektronarzedzi w klasie II
o nieuszkodzonej izolacji, sprz¢t budowlany, ktéry bedzie uzywany do prac
ziemnych 1 montazowych powinien posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia sprz¢tu do eksploatacji — wazne badania techniczne.

2. Pracownika wykonujacego prace budowlane nalezy wyposazy¢ w
odpowiednie ubranie robocze i sprzgt ochrony osobistej. Nalezy zwrocic
szczegblng uwage na zabezpieczenia zaréwno BHP jak i PPOZ np. przy
pracach spawalniczych, instalacyjnych

3. Uwzgledniajac projektowany zakres robdt przewidywana jest praca
nastepujacego sprzetu: palownica, betoniarki, mieszarki, wciagarki
elektrycznej, spawarka, dzwigu, pomp do betonu, flex, mtot udarowy,
zageszczarka etc. Strefa pracy sprzetu budowlanego powinna byé
oznakowana. Przy pracy wciggarek, dzwigéw nalezy miejsce oznakowac.
Jest niedopuszczalne by pracownicy znajdowali si¢ pod podnoszonymi
elementami konstrukcyjnymi.

4. Materiaty uzyte do wykonania elementéw budynku powinny posiadac¢
swiadectwa, atesty zgodne z normami i przepisami prawa polskiego.

5. Przy pracach w gtebokim wykopie, nalezy szczegdlnie zwraca¢ uwage na
zasady bezpieczenstwa i wykona¢ odpowiedniego zabezpieczenie wykopu.
Krawedzie wykopu nalezy starannie oznakowac. Poruszanie si¢ pojazdow w
bezposrednim sasiedztwie wykopoéw jest zabronione. Nie dopuszcza si¢
podkopania fundamentéw istniejagcego budynku/konstrukcji oporowych, bez
wczesniejszego zabezpieczenia stojacej na nich elementéw konstrukcji. W
miejscach projektowanych obnizen podczas prac nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢

6. Przed przystapienie do prac ziemnych nalezy przeanalizowa¢ dokumentacje
projektowg  architektoniczno-konstrukcyjng,  projekt  geotechniczny,
istniejaca dokumentacje¢ geotechniczng oraz stan faktyczny na budowie.
Przy stwierdzeniu niezgodno$ci, niemoznos$ci wykonania ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy powiadomi¢ nadzoér autorski z odpowiednim
wyprzedzeniem przed przystapieniem do prac budowlanych.
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10.

11.

12.

. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych

o Upadek pracownika z wysokosci

o Przygniecenie pracownika fragmentem elementu prefabrykowanego,

o Zasypanie pracownika w glebokim wykopie ze wzgledu na brak
wlasciwego zabezpieczenia zbocza wykopu na terenie prowadzonych
prac

o Zsunigcie si¢ urzadzenia do gtebokiego wykopu ze wzgledu na brak
zabezpieczen 1 poruszanie si¢ zbyt blisko krawedzi wykopu

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak

rozmieszczone, aby zapewniaty rOwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni

i ol$nien osdb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim

zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie montazu, transportu

stosowa¢ podkiadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zalamaniu
lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,
przedmiotéw, materiatdéw lub wyrobéw jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co

najmniej 1,0 m od poziomu podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone

balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozeniu przy wykonywaniu prac instalacyjnych:

o porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania prac przy
pomocy urzadzen mechanicznych

o upadek pracownika z wysoko$ci podczas montazu instalacji wewnetrznej

obrazenia ciata spowodowane uzytkowaniem elektronarzedzi

o porazenie pradem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewoddw
zasilajacych  urzadzenia  mechaniczne  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi

o uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
ciggu pieszego usytuowanego przy prowadzonych pracach instalacyjno-
montazowych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

o srodki techniczne:

a) sprawne narzedzia i sprzet

b) rusztowanie posiadajagce odpowiednie atesty i projekt montazu

c¢) oplandekowane , okna w strefie zarusztowanej zastoni¢te folig,

d) strefy pracy zamkni¢te i1 starannie ogrodzone, nad ciggami pieszymi
tunele zapewniajace bezpieczne przejscie w rejonie prowadzonych
prac budowlanych

e) barierki ochronne na krawedziach nabrzeza oraz przy wykopie

f) bezpieczne 1 stabilne ciggi komunikacyjne, rampy wjazdowe do
przestrzeni wykopu

o s$rodki ochrony osobistej:

a) helm roboczy

b) obuwie robocze

c) szelki bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokos$ci)

d) rekawice ochronne

e) kombinezon roboczy

f) maski pylochronne, okulary, kombinezony jednorazowe pytochronne

g) stuchawki dzwigkochtonne do pracy pryz duzym nate¢zeniu hatasu

o
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

o s$rodki organizacyjne:

a) apteczka pierwszej potrzeby

b) przebieralnie z prysznicami

c) toalety

d) tacznosc¢ telefoniczna

e) wlasciwe zaplanowanie placu budowy, wydzielenie stanowisk

roboczych, miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, odpadéw

t.ad i porzadek, ochrona srodowiska

W celu zapewnienia wtasciwego tadu i porzadku na stanowiskach pracy

nalezy:

o Teren prowadzonych robdt utrzymywaé¢ w porzadku, czystosci i

bezpieczenstwie

Materiatly i narzedzia sktadowac¢ w przeznaczonych do tego miejsca

Smieci i odpady umieszcza¢ w odpowiednich pojemnikach

Pojemniki na odpady niebezpieczne nalezy zamyka¢ pokrywami

Zachowac¢ swobodny dostgp do stanowisk pracy

Potrzeby fizjologiczne zaspokoi¢ w przeno$nym wc

Zuzyte filtry z masek, ubrania jednorazowe, ostony, worki z odkurzacza

zapakowac¢ w worki z folii i umiesci¢ na paletach z odpadami

Teren prowadzonych prac remontowych nalezy starannie oznakowaé

i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

o Elementy konstrukcyjne mozna demontowa¢ po ich uprzednim
wbudowaniu, lub sprowadzeniu elementu na poziom terenu.

Spozycie alkoholu i narkotykow:

o Przebywanie na terenie rozbidrki oraz prowadzonej budowy po spozyciu
alkoholu lub narkotykow jest zabronione

o Wnoszenie na teren budowy alkoholu i narkotykéw jest zabronione

o Kazdy pracownik, u ktorego stwierdzone zostanie, ze jest pod wptywem
alkoholu lub narkotykéw zostanie natychmiast i bezpowrotnie usunigty z
terenu rozbidrki

o Palenie tytoniu i spozywanie napojow oraz positkow w strefie pracy jest
zabroniony

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane

powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja

producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,

moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono

dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne,

niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom

kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy

woOzkéw 1innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac

wymagane kwalifikacje.

o Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy
dotyczace:

Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

O O O O O O

o
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19.

20.

21.

o Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postgpowania
z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

o Udzielania pierwszej pomocy.

o W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie

posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejg¢tnosci, a takze

dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz

mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisOw BHP na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

o Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

b) nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

¢) niewlasciwe polecenia przetozonych,

d) brak nadzoru

e) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

f) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

g) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,

h) dopuszczenie do pracy czltowieka z przeciwwskazaniami lub bez
badan lekarskich;

1) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

j) niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

k) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

1) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

o Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

b) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zZrédiem
zagrozenia,

c¢) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

d) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

e) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

f) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

g) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

h) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materialow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

1) wady materiatlowe czynnika materialnego:

j) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

k) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

m) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

n) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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22. Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

o organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

o dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

o organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpie-
czenie pracownikOw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodo-
wymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

o dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ $srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

o oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na
danym stanowisku pracy

o wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

o okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych,

o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

o wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej

23. Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace
na celu:

o zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie
przez stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych
takich zagrozen.

o unika¢ rozwigzan, sposobow wykonania elementow konstrukcyjnych,
wyburzen mogqcych zagrazaé bezpieczenstwu osob wydelegowanych do
ich wykonania na placu budowy

24. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujagca, pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

25. Na budowie nalezy wydzieli¢ miejsca na skltadowanie materiatéw
rozbidérkowych pokruszonych i elementéw konstrukcyjnych.

26. Na budowie nie przewiduje si¢ sktadowania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatoéw niebezpiecznych.

27. Teren budowy nalezy staranie oznakowac¢ i wylaczy¢ z uzytkowania dla os6b
postronnych.

Na podstawie w / w informacji kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub

zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

W czasie realizacji inwestycji zobowigzuje si¢ Wykonawce do przestrzegania

obowigzujacych norm budowlanych, warunkéw technicznych wykonywanych
robot, warunkéw BHP oraz zasad ochrony ppoz. W stosunku do wszystkich
przewidzianych projektem rozwigzan, jak tez stosowania materiatow

posiadajacych aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz dopuszczenia do obrotu i

zastosowania w budownictwie.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji nalezy zaplanowa¢ droge dojazdowa dla

dostarczania materiatu i wywozenia urobku z wyburzen i prac rozbiérkowych
oraz zabezpieczy¢ teren budowy od 0s6b postronnych.
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