e diugos¢ catkowita powinna wynosi¢ 180-185 cm,

e Wysokosc siedziska po zamontowaniu powinna wynosié 40- 45 cm,

e wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosic 75 - 80 cm,

o glebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-46 cm,

e konstrukcja podstawy tawki powinna by¢ wykonana z odlewow ze stopow aluminium,

e podstawa tawki powinna by¢ malowana proszkowo, na kolor czamy (RAL 9005), wykonczenie
matowe, struktura :

e polgczenia elementow drewnianych z elementami aluminiowymi $rubowe, ocynkowane,

e lgczenia elementow aluminiowych z drewnianymi powinny byé wykonane w sposob uniemozliwiajacy
ich fatwy demontaz,

o czeSC aluminiowa fawki powinna by¢ przystosowana do trwalego polaczenia z podiozem
utwardzonym (kostka brukowa, plyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz
przystosowana do montazu w podiozu migkkim,

e siedzisko powinno by¢ wykonane z 8 szczeblin (o przekroju prostokatnym 30mm x 40mm) oraz 2
zaokraglonych szczeblin (o przekroju prostokatnym 32mm x 40mm),

° oparcie powinno by¢ wykonane z 6 szczeblin (o przekroju prostokatnym 30mmx40mm) oraz 1
zaokraglonej szczebliny (o przekroju prostokatnym 30mm x 40mm),

o szczebliny powinny by¢ wykonane z drewna akacjowego lub egzotycznego w kolorze naturalnym;
szczeblina na diugosci nie moze byc klejona ani w inny sposéb laczona z krotszych odcinkéw,

o fawka powinna posiadac wzmocnienia elementow drewnianych z plaskownika stalowego,
ocynkowanego o szer. min. 40mm,

e na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drog i
Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu fawki (szczegdtowe informacje w osobnym zataczniku),

e forma fawki powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na rysunku.

o fawki nalezy montowat na utwardzonej powierzchni, ktorej nachylenie jest nie wieksze niz 2%.

Uwaga: Kotwienie do ptyty Zzelbetowej nabrzeza wg. rozwigzan systemowych
producenta.
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