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19 Zagospodarowanie terenu Startowa 9 podzielona na 3  częsciPRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem

1 MIASTECZKO ROWEROWE
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km

m3

poz.3*(0,15) m3

126,000
2

d.1.1
Przyjęcie ziemi na wysypisko. t

poz.1*1,8 t
226,800

1.2 Podbudowy i obrzeża
3

d.1.2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

840 m2

840,000
4

d.1.2
Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.3 m2

840,000
5

d.1.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

poz.3 m2

840,000
1.3 Obrzeża betonowe 

6
d.1.3

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

poz.7*0,045 m3

4,500
7

d.1.3
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

65+35 m
100,000

1.4 Nawierzchnia z kostki betonowej
8

d.1.4
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

poz.3 m2

840,000
1.5 Oznakowanie

9
d.1.5

Oznakowanie poziome miasteczka rowerowego kpl.

1 kpl.
1,000

10
d.1.5

Oznakowanie pionowe miasteczka rowerowego kpl.

1 kpl.
1,000

1.6 Odwodnienie
11

d.1.6
Regulacja istniejących studni rewizyjnych i wpustów deszczowych szt

1 szt
1,000

2 SKATEPARK
2.1 Roboty ziemne
12

d.2.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km

m3

poz.14*(0,15+0,08) m3

59,800
13

d.2.1
Przyjęcie ziemi na wysypisko. t

poz.12*1,8 t
107,640

2.2 Podbudowy i obrzeża
14

d.2.2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

260 m2

260,000
15

d.2.2
Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.14 m2

260,000
16

d.2.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

poz.14 m2

260,000
2.3 Obrzeża betonowe 
17

d.2.3
Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 4750 Użytkownik: K.Makowska



19 Zagospodarowanie terenu Startowa 9 podzielona na 3  częsciPRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem

poz.18*0,045 m3

1,800
18

d.2.3
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

15+15+10 m
40,000

2.4 Nawierzchnia z kostki betonowej
19

d.2.4
Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm z dylatacją m2

poz.14 m2

260,000
3 PLAC POD SCENE

3.1 Roboty ziemne
20

d.3.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km

m3

poz.22*(0,15+0,08) m3

57,500
21

d.3.1
Przyjęcie ziemi na wysypisko. t

poz.20*1,8 t
103,500

3.2 Podbudowy i obrzeża
22

d.3.2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

250 m2

250,000
23

d.3.2
Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.22 m2

250,000
24

d.3.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

poz.22 m2

250,000
3.3 Obrzeża betonowe 
25

d.3.3
Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

poz.26*0,045 m3

0,450
26

d.3.3
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

10 m
10,000

3.4 Nawierzchnia z kostki betonowej
27

d.3.4
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

poz.22 m2

250,000
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