PRZEKROJ B-B

Odwodnienie liniowe
na poduszce betonowej
30x20cm C12/15

SCIEZKA
DLA ROLKARZY

Obrzeze betonowe
100x30x8cm, na fawie
betonowej (C12/15) 30x30cm

PRZEKROJ H-H

Trawa z rolki na
warstwie 10cm ziemi
urodzajnej
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Obrzeze betonowe
100x30x8cm, ng tawie
betonowej C12/15
30x30 cm

15¢m|Beton €20/25

Kruszywo famane
15¢m |0—31.5mm

10cm [Pigsek

Grunt rodzimy
zageszczony i wyprofilowany

MINI SKATEPARK

Odwodnienie liniowe
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bezfazowa szara
8cm "

podsypka cementowo
—piaskowa

Kruszywo famane
15¢m |0—31.5mm

3cm

10cm |Piasek

Grunt rodzimy
zageszczony i wyprofilowany

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

Kostka betonowa szara
podsypka cementowo
—piaskowa

Kruszywo famane
15¢m|0—31.5mm

10cm |Piasek

8cm
3cm

Odwodnienie liniowe
na poduszce betonowej
30x20cm C12/15

Grunt rodzimy
zageszczony i wyprofilowany
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Kostka betonowa
bezfazowa szara
podsypka cementowo
—piaskowa

8cm
3cm

Obrzeze betonowe
100x30x8cm, na tawie
betonowej (C12/15) 30x30cm

Kruszywo tamane
15¢m |0—31.5mm

10cm |Piasek
Grunt rodzimy

zageszczony i wyprofilowany
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