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Opis techniczny

do projektu wykonawczego

»BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ

9 W GDANSKU

ETAP |
BOISKO PILKARSKIE ZE SZTUCZNEJ TRAWY
BIEZNIA OKOLNA 4-TOROWA

1.Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem.

2.Dane wyjsciowe

2.1.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2.2.Uzgodniona z Inwestorem i Uzytkownikiem koncepcja usytuowania boisk
sportowych i uktadu komunikacyjnego

2.3.0Opinia geotechniczna

2.4.Obowigzujgce normy i przepisy

3.Dane o terenie

Teren dziatki 79/4 jest ptaski czesciowo zabudowany boiskami szkolnymi o
nawierzchni betonowej i ziemnej , wysokosc¢ srednio 14 m npm.
Wody opadowe odprowadzane sg z boisk na teren przylegty oraz do wewnetrznej
sieci kanalizacji deszczowej.
Oswietlenie terenu za pomoca opraw oswietleniowych na stupach betonowych .
Teren szkolny ogrodzony jest ogrodzeniem stalowym w stanie ogéinie dobrym.
Na terenie dziatki przebiega sie¢ wewnetrznej kanalizacji deszczowej i kable
energetyczne oswietlenia terenu. Przewidywane wykopy i przeprofilowanie
istniejacych podbudow boisk pod koryta projektowanych boisk na maksymalng
gtebokos¢ 50 cm nie powoduja kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

Na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych w marcu 2013
stwierdzono korzystne warunki gruntowo-wodne.

W podtozu gruntowym projektowanego obiektu zalega warstwa nasypow
ztozonych z piaskéw drobnych, piaskéw drobnych prochnicznych z domieszkami
Zwirow oraz zuzla oraz nasypow budowlanych ztozonych z piaskéw srednich
o migzszosci 0,05 + 1,40 m. Ponizej wystepujg piaski drobne i Srednie.

Wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m p.p.t., tj. do rzednej H = 10,62 m n.p.m.
nie nawiercono.

Przyjeto proste warunki gruntowe.
Obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

4 Rozwigzania techniczne.

4.1.Zalozenia ogolne




Projektuje sie budowe boiska do pitki noznej o nawierzchni typu ,sztuczna trawa”
Z bieznig okolng oraz ogrodzenie boisk i ciggi piesze.

Projektowane boiska beda oswietlone i odwodnione i wyposazone w odpowiednie
urzgdzenia sportowe. Catosc obiektu dostepna bedzie dla osdb niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wozkach.

4.2 Makroniwelacja, rozbiorki

Z terenu pod projektowanymi boiskiem, bieznig i chodnikami usunagc¢ wierzchnia
warstwe gruntu na srednig gtebokos¢ 40 cm
Urobek z wykopow wywiez¢ na licencjonowane wysypisko.
Koryto boisk z gruntu rodzimego zagesci¢ do 1s=1,0
Drzewa kolidujace z projektowanymi chodnikami / 2 szt / usunac tacznie z korzeniami
drewno wywiez¢ poza plac budowy.

4.3 Rozwiazania techniczne boisk

4.3.1. Bieznia

Zaprojektowano bieznie okélng o obwodzie liczonym 30 cm od wewnetrznej
krawedzi wynoszacym 200,00 m. Dodatkowo przewidziano fragment biezni proste;
do rozgrywania biegu na 60 m.

PODBUDOWA.

Koryto z gruntu rodzimego zagesci¢ do wartosci Is=1,00.

Na tak przygotowanym podtozu wykonac warstwe odsgczajgcg z piasku gr 20 cm
I podbudowe z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm grubosci 15 cm.
Podbudowe zagesci¢ do uzyskania wartosci wtornego modutu odksztatcenie
minimum 140 Mpa.

Projektowane kruszywa petni¢ beda funkcje warstwy odsaczajacej przejmujacej
przez przepuszczalne nawierzchnie boisk nadmiar woéd opadowych | umozliwiajgcy
dalsza infiltracja wody do gruntu.

Piasek na warstwe odsgczajacg musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

1/wskaznik wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci K10>8m/dobe

2)wskaznik szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

lj]f 24

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub
odsaczajace]

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) wskaznik zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

y=d8;s
dyo
gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,



dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca.

NAWIERZCHNIA

Zaprojektowano nawierzchnie sportowa, poliuretanowo-gumowa typu NATRYSK o
grubosci warstwy min. 13 mm ukfadana na warstwie elastycznej o grubosci minimum
35 mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa
PU. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia skfada sie z dwéch warstw: nosnej i uzytkowej. Warstwa nosna
grubosci minimum 10 mm to mieszanina granulatu gumowego SBR 1-4 mm
i lepiszcza poliuretanowego. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonana warstwe nalezy pokry¢ warstwa
uzytkowa, ktoérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM
1-4mm. Czynnos¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki). Grubos¢ warstwy uzytkowej minimum 3 mm. Po catkowitym
zwigzaniu komponentdéw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi
metodg natrysku.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

— Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2008
— Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta.

— Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

— Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

kolor nawierzchni — czerwony
kolory linii — biate
na biezni wymalowac 4 tory do biegéw na 60 m.

4.3.2. Boisko do pitki noznej.

Wymiary pola gry 56x27m /
PODBUDOWA

Koryto boiska z gruntu rodzimego wyprofilowa¢ do projektowanych spadkow i
zagesci¢ do 1s=1,00.
Ustawic obrzeza 100x30x8 cm na tawie betonowe;.
Na tak przygotowanym podtozu wykonac warstwe odsaczajaca z piasku gr. 20 cm
i podbudowe z kruszywa tamanego 4/31,5 mm grubosci 15 cm



Podbudowe zagesci¢ do uzyskania wartosci wtornego modutu odksztatcenie
minimum 140 Mpa.

Projektowane kruszywa petni¢ beda funkcje warstwy odsaczajgcej przejmujacej
przez przepuszczalne nawierzchnie boisk nadmiar wod opadowych i umozliwiajacy
dalsza infiltracjg wody do gruntu.

Piasek na warstwe odsaczajacg musi spetniac nastepujace wymagania:
1/wskaznik wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci K10>8m/dobe

2)wskaznik szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D
15 ¢ 5

dss —

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub
odsaczajgcej

dss - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) wskaznik zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

L= @ >3
dyo
gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajgca,
dio - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca.

Podbudowe zagesci¢ do uzyskania wartosci wtornego modutu odksztatcenie
minimum 140 Mpa.
Nastepnie roztozy¢ warstwe wyréwnujacg z kruszywa bazaltowego 0-4mm gr. 4 cm.

NAWIERZCHNIA

Zaprojektowano nawierzchnie z trawy sztucznej trzeciej generaciji, tj. zasypywana
piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM 1-4mm w kolorze czarnym / nie
dopuszcza sie granulatu z recyklingu/

Kolor trawy — zielony 2 kolory w peczku , linie biate wklejane.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

— widkno proste, monofilowe

— widkna wzmocnione na catej dtugosci wtopionym rdzeniem stabilizujgcym,
— grubosc¢ wiokna mierzona w jego srodkowej czesci — min. 220 mikronow

— sktad chemiczny witdkna: polietylen

— ciezar wiékna: min. 11.000 Dtex

—  wysokos¢ widkna: min. 60 mm,



— ilos¢ peczkéw: min. 8700 / m?

— ilo$¢ widkien: min.107.000 / m?

— wytrzymatosc¢ na wyrywanie peczkow wiokien trawy: min. 36 N
— ciezar catkowity nawierzchni: min. 2.300 gr. / m?

kolorystyka: dwa odcienie zieleni w jednym peczku

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

- Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium dotyczacy oferowane;j
nawierzchni, potwierdzajgcy zgodnosc¢ jej parametrow z FIFA Quality
Concept for Football / dopuszcza sie badania laboratoryjne nawierzchni z
wypetnieniem granulatem SBR /

—Certyfikat lub deklaracja zgodnos$ci z normg PN-EN 15330-1:2008

—Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
—Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

—Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie.

WYPOSAZENIE BOISKA DO PItKI NOZNEJ

-Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek 2 szt.
-Choragiewki narozne 4 szt

Uwaga. Wyposazenie boiska montowac i uzytkowac zgodnie z instrukcjg
montazu i obstugi dostarczona przez producenta.
Dostarczone wyposazenie boisk posiada¢ powinno odpowiednie certyfikaty.

4 4. Odwodnienie boiska i biezni.

Wody opadowe z boiska odprowadzone beda poprzez odpowiednie
przepuszczalne nawierzchnie i podbudowy do warstwy odsgczajacej z piasku i dalej
do przepuszczalnego gruntu. Nadmiar wod opadowych z biezni sprowadzony bedzie
powierzchniowo poprzez odpowiednio wyprofilowane spadki do projektowanego
systemu odwodnienia liniowego.

Na krawedzi biezni okolnej projektuje sie odwodnienie liniowe klasy A15 betonowe
polimerowe o szerokosci wewnetrzne] minimum 100 mm , wysokos$ci minimum 150
mm i wysokosci maksymalnej 250 mm ze spadkiem wewnetrznym 0,5% / w
przypadku odcinkéw odwodnienia dtuzszych niz 20 m stosowaé naprzemiennie
odcinki ze spadkiem i odcinki bez spadku / , pokrywy stalowe ocynkowane
mocowane na state srubami. Odwodnienie liniowe montowac na poduszce z betonu
B15 o minimalnych wymiarach 20 x 10 cm.

Odwodnienie witaczone za pomoca systemowych skrzynek odptywowych
i przykanalika PVC 160 do istniejacej szkolnej instalacji kanalizacji deszczowej.



Zaprojektowano kanaty z rur PVC SN8 160 mm kielichowych taczonych na
uszczelki gumowe. Rurociggi utozy¢ na podsypce z piasku gr 10 cm.

Studzienki rewizyjne PVC 435 mm z pokrywg zeliwng z otwartym dnem
zasypanym do wys 0,5m zwirem 8-16mm.Srednice ,dtugosci i spadki przykanalikow
pokazano na rysunku nr 8. Teren wokot boiska i biezni wyprofilowaé w sposéb
uniemozliwiajgcy zalewanie boisk wodami opadowymi.

4.5. Chodniki

Zaprojektowano chodniki umozliwiajgce przejécie z terenu osiedla mieszkaniowego
do szkoty. Przebieg chodnikéw pokrywa sie z trasg istniejacych ciggow pieszych o
nawierzchni ziemnej. Zaprojektowano chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Na diugosci biezni
prostej do biegu na 60 m chodnik poszerzono do szerokosci 3,0 m.

4.6. Pitkotapy.

Za bramkami do pitki noznej zaprojektowano pitkotapy systemowe o wysokosci
6 m i dtugosci 2x17 m. Pitkotapy systemowe z siatki PP gr. min. 4 mm w kolorze
Zielonym o wymiarach oczka 10x10cm o wysokiej wytrzymatosci oraz odpornej na
dziatania warunkow atmosferycznych. Stupki stalowe z profila min 120x60x3
wysokos¢ 6 metrow w kolorze zielonym w rozstawie ok. 4 metrow
W ostatnich przestach pitkochwytu nalezy stosowaé zastrzaty z profilu min. 80x40x3.
Obwodowo nalezy zastosowac¢ linke stalowag min. 4 mm, ocynkowana. Dodatkowo na
wysoko$ci 2 i 4 metrow linki stalowe. Siatka mocowana do linek obwodowych za
pomocg ocynkowanych karabinczykéw w odstepie co 40 cm(dolne karabinczyki
powinny by¢ zabezpieczone przed kradziezg).

4.7. Wyposazenie boisk

W zakres inwestycji wchodzi dostawa i montaz nastepujgcego wyposazenia boisk:

1/Tablica informacyjna o minimalnych wymiarach 2,0x1,0 m stalowa ocynkowana na
stupach stalowych ocynkowanych , dolna krawedz tablicy usytuowana na
wysokosci 150 cm z regulaminem obiektu / tre$¢ tablicy ustali¢ z uzytkownikiem

obiektu/

2/Kosze na $mieci metalowe zamontowane na state 3 szt.

3/tawki parkowe metalowe bez oparcia zamontowane na state 6 szt

Uwaga. Wyposazenie boisk montowac i uzytkowaé zgodnie z instrukcja montazu
i obstugi dostarczong przez producenta.
Dostarczone wyposazenie boisk posiadaé powinno odpowiednie certyfikaty.

4.8. Ogrodzenia

4.8.1. Ogrodzenie wewnetrzne boiska

Zaprojektowano ogrodzenie boiska pitkarskiego systemowe z paneli stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony wysokosci 1,7 m.
Maksymalne wymiary oczek 200 x 50 mm , minimalna grubo$¢ drutu paneli 5 mm. W
ogrodzeniu zaprojektowano 2 furtki o szerokosci 1,5 m i brame wjazdowa o
szerokosci 3,0m. Konstrukcja furtek i bramy wykonana z profili stalowych



zamknigtych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor zielony, wypetnienie
analogicznie jak panele ogrodzeniowe. Furtki wyposazone w klamke i zamek z
wktadka patentows.

4.9.3. Ogrodzenie terenu

Istniejace ogrodzenie terenu z siatki w ramach stalowych na podmuréwce
betonowej jest ogolnie w stanie dobrym. Ogrodzenie wymaga miejscowego
uzupetnienia zniszczone; siatki i pomalowania catoéci farba antykorozyjng w kolorze
zielonym. Fragment ogrodzenia przy kortach tenisowych przewidziany jest do
demontazu.

Nalezy uzupetni¢ brakujgce bramy i furtki. Konstrukcja bram i furtek wykonana z
profili stalowych zamknietych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor
zielony, wypetnienie z paneli stalowych 5mm i oczkach 5x20 cm. Furtki wyposazone
w klamke i zamek z wktadkg patentows.

4.9.4. Uwaagi koricowe

Wszelkie elementy ogrodzeniowe / tj. panele ogrodzeniowe , stupki ogrodzenia
powinny by¢ dostarczone na plac budowy w stanie kompletnym tj . ocynkowane i
malowane proszkowo, systemowe elementy do mocowania paneli
i siatki itp. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i malowanie elementow
stalowych na budowie — z wyjatkiem istniejgcego ogrodzenia zewnetrznego/

5.Tereny zielone

Po zakonczeniu prac budowlanych na pozostatym terenie roztozy¢ warstwe ziemi
urodzajnej o grubosci minimum 10 cm i posiaé trawe.

Na terenie trawnikow nasadzi¢ kepy krzewow ozdobnych:
- berberys koreanski 100 krzewéw
- deren biaty 100 krzewow

- Jasminowiec wonny 100 krzewow

Miejsca nasadzen krzewéw ozdobnych uzgodnié z przedstawicielem szkoty.
Teren trawnika wyprofilowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy zalewanie boisk wodami

opadowymi.

6.0swietlenie boiska pitkarskieqo i biezni

6.1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje zasilanie oraz o$wietlenie boiska i biezni.
Zgodnie z wymaganiami PN-EN 12193 | Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie w sporcie”
przyjeto oswietlenie boiska klasy Ill o $rednim natezeniu o$wietlenia minimum 75 Ix
przy réwnomiernosci o$wietlenia minimum 0,5.



W opracowaniu ujeto budowe nastepujacych elementow:
1/ 1inii zasilajacej od istniejacej tablicy RG do tablicy TO na zewnetrznej
$cianie budynku zaplecza;
2/ tablicy TO;
3/ oswietlenia boiska i biezni;
4/ o$wietlenia nocnego;
5/ zasilania kamer monitoringu.

6.2. Zasilanie boiska

Projektowang tablice oswietleniowag TO nalezy zasili¢ z istniejacej tablicy RG
zlokalizowanej w wejsciu budynku kablem YKY 4x10 utozonym w budynku w rurze
ochronnej @ 32. Kabel wyprowadzi¢ z projektowanego roztacznika bezpiecznikowego
z wktadka topikowg gG 35A. Roztacznik w obudowie izolacyjnej zamontowaé obok
tablicy RG i zasili¢ spoza licznika energii elektrycznej.

6.3. Tablica TO

Na elewacji budynku w rejonie projektowanego boiska zaprojektowano tablice
os$wietleniowg TO. Tablice wykonana w Il klasie izolacji ze stopniem ochrony IP 65
wyposazy¢ wg rys. E3. Przyjeto zatgczanie oswietlenia boisk tacznikami w tablicy TO
przez upowazniong osobe. _

Z tablicy TO wyprowadzi¢ 2 obwody o$wietlenia boisk wykonane kablami typu
YKYZzo 5x6, utozonych wraz z ptaskownikiem FeZn 25x4, 1 obwdd os$wietlenia
nocnego boiska wykonany kablem YKYZo 3x4 oraz 1 obwdd zasilania kamer
monitoringu wykonany kablem YKYzo 3x4. Kable prowadzi¢ we wspélnym wykopie.
Trase kabli pokazano na rys. E1.

Dodatkowo o$wietlenie nocne (na potrzeby monitoringu) zatgczane bedzie przez
zegar astronomiczny.

4. Oswietlenie boiska

Do oswietlenia boiska zaprojektowano maszty stalowe wys.14 m
ocynkowane o przekroju o$miokgtnym z blachy minimum 4 mm montowane na
fundamencie betonowym F2 o no$nosci dostosowanej do ciezaru i powierzchni
opraw (Il strefa obcigzenia wiatrem) z gtowicami dobranymi odpowiednio do ilosci
opraw.

Oswietlenie boiska zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12193 — Oswietlenie
stosowane w obiektach sportowych.

Na masztach zaprojektowano po 5 projektorow do o$wietlania terenéw
sportowych — do obliczen o$wietlenia przyjeto projektory typu MVP506 A/59 firmy
Philips z lampami metalhalogenkowymi HPI-TP 400W (catkowity pobor mocy
jednego projektora 460W). Projektory maja stopien ochrony IP65. Projektory
montowac na poprzeczkach typu L o dtugosci 1,6 m na wysokosci 12 i 13 m oraz 1 m
na wysokosci 14 m. Poprzeczki mocowac do stupa na obejme (rozwiazanie



fabryczne producenta masztéw). Poprzeczki muszg pozwalac na regulacje
projektoréw w azymucie i kacie podniesienia. Doktadne ustalenie pozycji projektorow
dobra¢ w fazie pomiaréw powykonawczych. Kable zasilajace oswietlenie taczy¢ z
przewodami do opraw za posrednictwem tabliczek bezpiecznikowych we wnekach
masztow. Zabezpieczenie poszczegolnych projektoréw bezpiecznikami topikowymi
gG 10A.

Dla potrzeb monitoringu boiska zaprojektowano dodatkowe o$wietlenie nocne
na masztach M03 i M04 uruchamiane niezaleznie od oswietlenia podstawowego —
przyjeto projektory z lampa metalhalogenkowa 70W (catkowity pobor mocy jednego
projektora: 88W) zamontowane na wysokoéci 8m. Projektory montowaé na
poprzeczkach typu L o dtugosci 0,3m mocowanych do stupa na obejme (rozwigzanie
fabryczne producenta masztow). Kable zasilajace oswietlenie taczy¢ z przewodami
do opraw za posrednictwem tabliczek bezpiecznikowych we wnekach masztow.
Zabezpieczenie poszczegolnych opraw bezpiecznikami topikowymi gG 2A.

Oswietlenie dla potrzeb monitoringu zataczane beda przez zegar
astronomiczny zamontowany w tablicy TO.

Prefabrykowane fundamenty masztow w catoéci pomalowac abizolem.
Podstawy oraz trzony masztow i stupéw do wysokosci min. 30 cm nad poziom terenu
zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporna na odchody zwierzat. Sruby
mocujgce maszty do fundamentéw zabezpieczyé przed korozja kapturkami
termokurczliwymi.

Kable do fundamentow i masztow wprowadzac w rurach ochronnych DVR. Przewody
zasilajgce oswietlenie monitoringu i kamery oraz przewody niskoprgdowe
wyprowadzi¢ z masztow przez otwory wykonane fabrycznie w oparciu o zaméwienie.

Schemat o$wietlenia pokazano na rys. nr E2, schemat tablicy TO na s, ar E3.

6.5. Ochrona od porazen

Instalacja oswietlenia boisk pracowaé bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody ochronne
PE muszg posiadac¢ izolacje w kolorach zielonym i zéttym, nalezy przytaczy¢ je do
uziemionych szyn ochronnych PE w instalagji i tablicy zasilajacej oraz stupach
oswietleniowych .

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa - jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang
izolacje przewodoéw i obudow aparatéw i urzadzen elektrycznych. Jako uzupetnienie
ochrony podstawowej w celu zwiekszenia skutecznosci ochrony przy dotyku
bezposrednim bedg zastosowane urzadzenia ochronne roznicowoprgdowe.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie
wytaczanie.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczania realizowana bedzie przez:

urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki topikowe),
sie¢ potaczen wyrdbwnawczych.



Wszystkie czesci przewodzgce dostepne chronione wspolnie przez to samo
urzadzenie ochronne powinny by¢ potaczone ze sobg przewodami ochronnymi i
przytgczone do tego samego uziomu.

6.6. Ochrona odgromowa i potaczenia wyréwnawcze

Zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. dla masztéow
oswietleniowych rozmieszczonych na terenie boiska projektuje sie systemy
uziomowe wykonane z ptaskownika FeZn 25x4. Systemy te tworzg w rejonie
masztow ukfady ekwipotencjalizujace i wysterowywujgce potencjat na powierzchni
ziemi. Systemy uziomowe wykonaé z utozonych koncentrycznie w stosunku do
masztu 4 kolistych uziomow otokowych - pierwszy uziom w odlegtosci 1m od masztu,
nastepne co 3m, . Uziomy beda zagtebione w miare oddalania sie od masztu na
gtebokos¢ od 0,5 do 2m. Ostatni uziom oddalony od masztu o ok.10 m.

Poszczegdlne uziomy otokowe potaczy¢ galwanicznie ze sobg i masztem
ptaskownikiem FeZn 25x4. Pofaczenia poszczegoinych odcinkow bednarki uziomu i z
przewodami potaczen wyréwnawczych wykonaé jako Spawane - spoina dtugosci co
najmniej 8 cm zabezpieczona przed korozjg malowaniem lakierem cynkowym i
nastepnie lakierem asfaltowym.

Systemy uziomowe masztow potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 ze soba. W
przypadku wystgpienia zblizenia pomiedzy masztami oswietleniowymi a metalowymi
elementami ogrodzenia nalezy wykona¢ pomigedzy nimi potgczenia wyrownawcze
przy pomocy ptaskownika FeZn 25x4. Wszystkie potaczenia w systemie uziomowym
obiektu muszg zapewniaé galwaniczna ciagtoscé. Rezystancja instalacji uziomowej
nie moze byc¢ wieksza niz 10Q. Typowe rozwigzanie uktadu uziomowego masztu
pokazano narys. nr E4 —w przypadku jezeli uwarunkowania terenowe lub
witashosciowe uniemozliwiaja wykonanie petnego uziomu nalezy wykonac uziom
maksymalnie mozliwy (np. %.lub % petnego otoku). Uziomy mozliwe do wykonania
na tym obiekcie pokazano na rys. nr E1.

Roboty zwigzane z realizacjq systemu uziomow instalacji odgromowej, z
uwagi na ich czesciowa lokalizacje pod docelowa nawierzchnia boiska, nalezy
wykonac w pierwszej kolejnosci.

W przypadku wystapienia zblizenie pomiedzy masztami oswietleniowymi a
metalowymi elementami ogrodzenia nalezy wykona¢ pomiedzy nimi potaczenia
wyrownawcze przy pomocy ptaskownika FeZn 25x4. Wszystkie potaczenia w
systemie uziomowym obiektu muszg zapewniac galwaniczng ciggfosé.

6.7. Uwagi ogdlne i zalecenia.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz \Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych Czesé¢ V. Instalacje elektryczne w zakresie nie sprzecznym z
istniejacymi normami i przepisami.

Roboty kablowe nalezy wykonywaé recznie i zgodnie z norma N-SEP-E-004
"Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa",

W szczegolnosci:



- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;
- kable nn uktadac¢ w ziemi na gtebokosci 70cm;

- zachowac przepisowe odlegtosci kabli od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, napotkane urzadzenia podziemne traktowac jak
urzadzenia czynne;

- kable wolno uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt
jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable uktadac na warstwie
10cm przesianego piasku;

- kable nalezy zasypywac warstwa 10cm takiego samego piasku,
nastepnie warstwa 15cm rodzimego gruntu, a nastepnie przykryé
czerwong folig z tworzywa sztucznego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne
przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
normami albo z aprobatami technicznymi.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorczego instalacji,
opracowac dokumentacje powykonawczg i instrukcje eksploatacji .

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej w roku 2004 oraz norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300
Badania techniczne przy odbiorach.

W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza:

ogledziny
badanie skutecznosci szybkiego wytaczenia badanie stanu izolacji instalacji
odbiorczej

sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych
badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej
pomiary zageszczenia gruntu wokot wszystkich stupdw i na trasie kabla w
miejscach charakterystycznych
badania parametrow oswietlenia (§rednie natezenie min. 75 Ix, rownomier-
nos¢ oswietlenia min. 0,5)

Dopuszcza sie zastosowanie innych producentow materiatéw, niz
zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem zachowania parametrow nie
gorszych od wymienionych w niniejszej dokumentaciji.

7. Rozbudowa monitoringu szkoty

7.1. Zatozenia ogdlne

Zaktada sie budowe systemu monitoringu boisk poprzez zamontowanie 4 kamer
na maszcie o$wietleniowym MO3.

7.2.Instalacje elektryczne i teletechniczne




7.2 1.Instalacja elektryczna zasilajaca 230V

Z tablicy TO wyprowadzi¢ obwod wykonany przewodem YKYzo 3x2,5 mm?2
o dtugosci 40 m utozonym w ziemi i wewnatrz stupa oswietleniowego do skrzynki
potgczen posrednich SPP1 zamontowanej na maszcie MO3 oswietlenia boiska .
W skrzynce potfaczen SPP1 na tgczowkach listwowych kablowych z zaciskami
srubowymi dokonac nalezy rozdziatu zasilania kablem OMY 3x1,5 na 4 obwody
zasilania do kamery K1, K2, K3, K4 zamontowanych na maszcie MO3.
Obwdd zasilania zabezpieczy¢ w tablicy TO wytacznikiem 16A typu B . Obwod
powyzszy jest dedykowany wytacznie do zasilania urzadzen monitoringu wizyjnego
boiska.

7.2.2.Instalacja monitoringu wizyjnego

Nalezy zamontowac 4 kamery typu dzien/noc w obudowach zewnetrznych na
maszcie oswietlenia MO3 na wysokosci ok. 6 m od podtoza tak aby zapewni¢ ciagta
obserwacje terenu boiska pitkarskiego, kortu i wejscia do budynku zaplecza.

Sygnat video z kamer nalezy doprowadzi¢ przewodem koncentrycznym RG59
dtugosci 1 m do skrzynki potaczen posrednich zamontowanej na maszcie
oswietleniowym MO3 w bezposredniej sgsiedztwie kamer, a stamtgd po podtaczeniu
do pasywnego nadajnika transmisji wizji po skretce kablem typu LAN cat. 5e
4x2x0,5 o dtugosci 40 m do budynku zaplecza do pomieszczenia trenera do szafy
teletechnicznej z rejestratorem wizyjnym DVR w ktérej zamontowany zostanie
odbiornik transmisji wizji po skretce i dalej kablem RG 59 o dtugosci 1m do wejscia
cyfrowego rejestratora wizyjnego DVR. W pomieszczeniu trenera nalezy
zamontowac szafe teletechniczng wiszacg 19" min 12 U .

Transmisja obrazu z kamery do rejestratora ma by¢ realizowana dla kazdej kamery
jedng parg skretki z kabla LAN cat.5e za posrednictwem pasywnego nadajnika i
odbiornika transmisji wizji po skretce .

Trasa kabla pokazana jest na rysunku nr E1

Potgczenia kabli LAN kat.5 w skrzynce potaczen posrednich SPP1 wykona¢ na
taczowkach typu Crone z zachowaniem parametréw przewidzianych dla sieci
informatycznych klasy 5E

Do masztu oswietleniowego MO3 z zainstalowana skrzynka potaczen posrednich
SPP nalezy doprowadzi¢ przewod YKY3x2.5 oraz przewod LAN cat.5 w rurze
ochronnej 832 a w obrebie stupa kable nalezy prowadzi¢ w jego wnetrzu i poprzez
wyjscie dfawicami kablowymi do skrzynki potaczen posrednich SPP

Podstawowe parametry kamer zewnetrznych:

eKamera typu dzien/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni

ePrzetwornik 1/3" CCD

eMinimalna rozdzielczos$¢ pozioma 600 linii TV w kolorze

eMinimalna czutosé: 0,12 lux (kolor, dla 15IRE przy F1.2, Sens-up off), 0,012 lux (cz-
b, dla 15IRE przy F1.2 , sens-up off ) ; 0,4 lux (kolor, dla 50IRE przy F1.2, Sens-
up off), 0,04 lux (cz-b, dla 50IRE przy F1.2 , sens-up off )



eSygnat Video 1V p-p ,75 Ohm

eDynamiczny system redukcji szumoéw , S/N nie mniej niz 52dB

sInteligentna Analiza Obrazu / Detekcja ruchu

eStabilizacja Drgan Obrazu

eFunkcje : BLC , AGC , ELC , ATW

oTryb pracy : dzien /noc/ auto

*\Wyjscie alarmowe — minimum 1

eRodzaje dotaczanych obiektywéw : AUTO DC/VIDEO oraz MANUAL , mocowanie
C/CS

eTemperatura pracy — 10°C do+ 50°C

eNapiecie zasilania 230VAC

ePob6r mocy max 4,5 W

Podstawowe parametry obiektywdw kamer zewnetrznych:

*Obiektyw z recznie regulowana ogniskowa w zakresie zmiany min 3.0-8.0mm,
wymagana kompensacja aberracji chromatycznej w petnym zakresie widma
uczulenia kamery takze w zakresie promieniowania podczerwonego, jasno$é
obiektywu F1.0 , przestona sterowana napieciem DC (Autolris DC)

Podstawowe parametry obudéw hermetycznych dla kamer zewnetrznych:

L

eKamera umieszczona w obudowa zewnetrznej o IP minimum 65 , z grzatkg zasilana
napigciem 230VAC, termostatem , przewody do kamery powinny byé
niewidoczne z zewnatrz (prowadzone wewnatrz uchwytu do obudowy) , obudowa
otwierana ,na bok” utatwiajgca dostep do wnetrza i precyzyjne ustawienie kamery
| obiektywu ,obudowa odporna na korozje i warunki atmosferyczne , obudowa z
ostong przeciwstoneczng

Podstawowe parametry nadajnika/odbiornika transmisji wizji po skretce :

Nadajnik pasywny zamontowany w skrzynce potgczen posrednich SPP w
bezposredniej bliskosci kamery , transmisja wizji z kamery jedna parg skretki cat.
oe , podigczenie kamery poprzez ztgcze BNC |, przesytanie obrazu kolorowego na
odlegto$ci minimum 300 m , wbudowane filtry przeciwzaktoceniowe

Odbiornik miniaturowy zamontowany w szafie RACK w pomieszczeniu Dyzurki w
sgsiedztwie rejestratora cyfrowego - podtaczenie do rejestratora cyfrowego poprzez
ztacze BNC |, odbior obrazu kolorowego na odlegto$ci minimum 300 m , wbudowane
filtry przeciwzaktoceniowe

W szafie RACK odbiorniki nalezy montowac na szynie TS lub w obudowie 19"
przeznaczonej do montazu w szafach teletechnicznych . Dopuszczone jest
zastosowanie aktywnego odbiornika transmisji wizji po skretce przystosowanego do
montazu w szafie RACK 19"

Podstawowe parametry uktadu zabezpieczenia przepieciowego toru wizyjnego
montowane w skrzynce potaczen posrednich SPP bezposrednio przy kamerze oraz
w szafie teletechnicznej w pomieszczeniu Dyzurki

Podtgczenie skretki poprzez 2 przytacza srubowe wejscie i 2 przytacza srubowe
wyjscie



Parametry minimalne : Czas zadziatania: 1 ns , maksymalny impuls napieciowy :4 KV
, llo$¢ zadziatan : min 300 przepie¢ 100Amps , Rezystancja w stanie normalnym:
10,000 MW , Rezystancja w czasie zadziatania: okoto OW , Pasmo przenoszenia:
0~1 GHZ , Impulsowa obcigzalno$¢ 130V AC/DC, 65 Vrms at 10Amps , Thumienno$é
wtrgcona: ponizej 0.2 dB

Podstawowe parametry uktadu zabezpieczenia przepieciowego toru zasilania
kamery — montowane w skrzynce potgczen posrednich SPP bezposrednio przy
kamerze

Podtgczenie poprzez 2 przytagcza srubowe wejscie i 2 przytacza srubowe wyjscie
Napiecie: AC240V (Max) ,Parametry minimalne : czas zadziatania: 1 ns ,
maksymalny impuls napieciowy :4 KV | llo$¢ zadziatan: 300 przepie¢ 100Amps ,
Rezystancja w stanie normalnym: 10,000 MW , Rezystancja w czasie zadziatania:
OW , Pasmo przenoszenia: 0~1 GHZ

Impulsowa obcigzalnos¢ 240V AC

7.3.Zestawienie materiatdw podstawowych

CHARAKTERYSTYKA JM llos¢

Kamera kolorowa 1/3"; D/N filtr IR ruchomy ,
0.2/0,02lux/F1.2; 600 TVL; V/DC; BLC; AGC; AES; szt 4

XDR,DNR, Analiza obrazu , 230 VAC

| Obiektyw 1/3"; F. 1,0, 3-8 mm; auto-iris DC: Al: CS |, - 4
korekcja IR

Obudowa zewnetrzna , IP 65, grzatka , ukryte przewody | - 4
otwieranie na bok , 230V; 300mm )
Adapter stupowy do wysiegnika kamery zewnetrznej szt 4
Uchwyt - wysiegnik kamery zewnetrznej | szt 4
Pasywne urzadzenie,1 kanatowy odbiornik/nadajnik,

transmisja po skretce cat 5e, cz/b do 600m, kolor do szt 8
400m _ ,

Konwerter aktywny wideo koncentryk skretka cat 5 |

odbiornik dla 8 klamer w panelu RACK 19" owys 3U ,z szt 1
zasilaczem 230V AC zasieg 800 /1200 m

Ogranicznik przepie¢, urzadzenie ochronne do

stosowania w torze zasilania 230VAC montowane z szafie szt 4
SPP

'Ogranicznik przepiec¢, urzadzenie ochronne do szt 8
stosowania w torze transmisji wideo po skretce ‘

Szafa teletechniczna 19"12 U wiszaca dla rejestratora szt 1

wiyzjnego DVR z osprzetem

' Ogranicznik przepiec¢ toru zasilania 230VAC na szyne szt - 1
TS35 do rozdzielni R w pomieszczeniu zaplecza Orlika

' Szafka teletechniczna punktu kamerowego SPP |

obudowa hermetyczne o IP min 65 , odporna na warunki | komplet 1
atmosferyczne , montaz na stupie o$wietleniowym ; _
Whytacznik samoczynny nadprgdowy np. S311 szt 1
Zasilacz awaryjny -UPS w obudowie do montazu w szafie | szt 1

teletechnicznej 19"




Instalacja kablowa

Przewdd koncentryczny WD 75/1.1 ekw - RG59 'mb 10
Przewdd do transmisji zewnetrznej LAN cat.5e mb 40
| 4x2x0,5ekw

Rura elektroinstalacyjna karbowana odporna na UV- mb 5
czarna

| Przewdd zasilajgcy YKYz03x2,5mm2 ~|mb 40

Rura elektroinstalacyjna ostonowg trudnopalna z mb 40
 pilotem typu RHDPEt32

Listwa instalacyjna natynkowa PVC - rézne wymiary |mb 5
Materiaty instalacyjne i montazowe pozostate komplet 1

7.4.Zasilanie awaryjne rejestratora.

W szafie teletechnicznej 19" w pomieszczeniu trenera nalezy zamontowac zasilacz
awaryjny UPS gwarantujgcy prace rejestratora w czasie minimum 30 minut od zaniku
napiecia podstawowego 230V

8.Wptyw inwestycji na $rodowisko

Budowa boiska pitkarskiego i biezni nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
pogorszyc stan srodowiska.

9.0bszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu — nie wystepuje.

10.Uwagi koncowe

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placowkach (Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003r. poz.69) § 9 ust. 2,
sprzety z ktorych korzystajg osoby pozostajgce pod opieka szkoty dostosowuije sie
do wymagan ergonomii, a w my$| ust. 3 szkoty i placéwki nabywaja wyposazenie
posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty (urzadzen rekreacyjno-sportowych -
certyfikaty). Oznacza to obowigzek wyposazania szkot w sprzet bezpieczny,
odpowiadajgcy wymaganiom norm oraz obowigzek zgdania od producenta lub
dostawcy wiasciwego, udokumentowanego certyfikatem - wyrobu bezpiecznego,
dobrej jakosci. /wymagane certyfikaty na sprzet sportowy-bramki,kosze,stupki do
siatkowki itp.
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Gdansk, ul. Startowa

Data: 23-04-2013
Klient: Andrzej Nowak
Projektant: Andrzej Plaga

Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujgcych na okre$lonym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzgledem plaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry o$wietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz wiasciwoséciami refleksyjnymi otoczenia.

Philips Lighting Poland S.A.
64-920 Pifa, ul.Kossaka 150

Telefon: 58/622-20-38
Telefon komdrkowy: 605-212-252
E-Mail: andrzej.plaga@philips.com

CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1

PDF created with pdfFactory trial version



Boisko pitkarskie Philips Lighting Poland S.A.
Gdansk, ul. Startowa Data: 23-04-2013

1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

C = MVP506 A/59

Philips Lighting B.V. - CalculLuX Tereny zewnegtrzne 7.7.0.1 Strona: 217
PDF created with pdffactory trial version



Boisko pitkarskie
Gdansk, ul. Startowa

Phiiips Lighting Poland S.A.
Data: 23-04-2013

1.2 Widok z géry
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C - MVP5086 A/59
Skala
1:750
. Strona: 3/7

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1
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Boisko pitkarskie Philips Lighting Poland S.A.
Gdarnisk, ul. Startowa Data: 23-04-2013

3. Wyniki obliczen

3.1 Pitka reczna: lzopola

Siatka : Pitka reczna na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie o$wietlenia (lux)
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5

E
>
,uz__:
= s W
= AT
E \_75\\ j \ {
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-30 -20 -10 0 10 20 30
X{(m)
[ — = MVP506 A/59
Srednia Min/ér Min/Max Wsp6tczynnik pogorszenia Skala
83.8 0.75 043 0.80 1:400
Philips Lighting B.V. - CaicuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: SI7
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Boisko pitkarskie Philips Lighting Poland S.A.

Gdarisk, ul. Startowa Data: 23-04-2013
3.2 Bieznia: Izopola
Siatka . Bieznia na wysckosci Z= 0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
50 : 150
100 200
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-80 -50 -40 30 20 -10 1] 10 20 30 40 50 60
X(m)
c ————= MVP506 A/59
Srednia Min/ér Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
949 0.43 0.19 0.80 1:750
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 6/7
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Boisko pitkarskie

Philips Lighting Poland S.A.

Gdansk, ul. Startowa - Data: 23-04-2013
4. Informacje instalacyjne
4.1 Legenda
Oprawy: .
Kod llos¢ Oprawa Zrodio swiatta Strumien (Im)
C 20 MVP506 A/59 1* HPI-TP400W 1% 42500

4.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

oy Pozycja Katy nacelowania
oS¢ ikod ™ m)  Y(m) Z(m) Rot Rot90 Rot0
1*C -28.58 -26.80 1200 1174 64.9 0.0
1*C -2858 2240 12.00 -117.4 64.9 0o
1*C -2812 -26.83 13.00 77.5 70.0 0.0
150 -28.12 2243 13.00 -77.5 70.0 -0.0
1%C -27.52 -26.90 14.00 56.5 70.0 0.0
1*C -27.52 2250 14.00 -56.5 70.0 -0.0
1*C -27.10  -27.40 13.00 41.2 70.0 0.0
1*C -27.10  23.00 13.00 -41.2 70.0 -0.0
1*C -26.78  -27.70 12.00 99 69.9 0.0
1*C -26.78  23.30 12.00 -9.9 69.9 0.0
1*C 2878 -27.70 12.00 170.1 69.9 0.0
120 26.78 2330 12.00 -170.1 69.9 0.0
1*C 2710 -27.40 13.00 1388 70.0 -0.0
1*C 2710  23.00 13.00 -1388 70.0 0.0
1*C 2752 -26.90 14.00 123.5 70.0 -0.0
1*C 2752 2250 14.00 -1235 70.0 0.0
1*C 2812 -26.83 13.00 102.5 70.0 -0.0
15¢ 2812 2243 13.00  -1025 70.0 0.0
1* e 2858 -26.80 12.00 62.6 64.9 0.0
1*C 2858 2240 12.00 -62.6 64.9 0.0
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 77
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Furtka 1,5m

N
N

\
BIEZNIA OKOLNA — 4 TORY, 200"
+ BIEZNIA PROSTA 75 m 135

13.78 \

|

|

|
!

PROJEKT KORTOW
TENISOWYCH
WRAZ Z
OSWIETLENIEM | 13.61
ODWODNIENIEM

OBJETE ODDZIELNYM
OPRACOWANIEM

13.78

be

t.

ﬁd\lﬂ\lﬂ\lr.ll ok
~___  ch.uéwir ™

Nawierzchnia sztuczno trawa

Nawierzchnia z kostki bet. o gr. 6ecm

= Nawierzchnia poliuretanowa

MO4 _mlu. proj. maszty oSwietieniowe

proj. odwodnienie liniowe

——{)  proj. kan. deszczowa

I+1 drzewa do likwidacji

4---4  Pitkotap wys. 6,0m

Ogrodzenie panelowe wys. 1,7 m

H_ budynek zaplecza

=] tawki

210 tablica oswietleniowa

— — — —  kable energetyczne i teletechniczne

4  kosze na odpodki

Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdaisk ul. Trawki 17/1

Trest Rysunku |PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala

Branza Projektant Nr uprawniefi | Potipisy 1:500

Architekirg Piotr Wojczal 3383/Gd/88 | £/ & Data
Wiestawa Ozimek—Wojczal 45/Gd/75 i 04.2013

Nozwa projektu

BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGQ
BUDYNKU NA ZAPLECZE SZATNIOWO—SANITARNE

BOISKC Z BIEZNIA | CIAGAMI PIESZYMI — PROJEKT WYKONAWCZY Nr Eye. 1

Adres

UL. STARTOWA, GDANSK, dz. nr 79/4, 79/2, 75/7




Bcm  |kostke betonowa

Zigmin posiong trowg demr |podsypko cementowo—piaskowo

2Ccm |warstwc odsgczajgca z piasku

Ogrodzenie z paneli o wys. 1,7 m arunt Togzimy

Nawierzchnig poliuretanowa

Sl I T 48cm|  typu "NATRYSK" (2+10+35)
| i Z
| 15cm kruszywe fomane 0-31,5mm
20em warstwa odsqczajgca z piasku
nawierzchnia peliuretanowa grunt rodzimy
4,8cm typu "NATRYSK"™ (2+10425)
! 6cm  |kostka betonowa
15¢m kruszywo famane 0-31,5mm .
- ; 3cm  |podsypka cementowo—piaskowa

20cm warstwa odsqgczajgca Z piosku

20cm |warstwa odsqczajgeo z piasku

grunt rodzimy

- . i { i tro
SR BOISKO DO PILKI NOZNEJ || Zigmi_dbslone drowg
[ )
; CHUY " CHODNIK _ i 2
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Obrzeze betonowe A AR SAL G
. PR R Pt 2SS T
1OOX30X8CI"O. na fawie /////z\\i/ ///{///// / T . 2 =
betorowe] (B—15) 20x30 cm Iy YN L Bsisdinionis: i eren wyprofilowat w sposéb
R ///,/f///J /nod(!pwdodunslggi—ebg‘ilgr\\ﬂ{:?wej 20x10em B-15 uniemozliwiajgcy zalewanie biezni i kortdw

brzeze bzstonowe
100x30x8cm, na_fawie
betonowe| (B-15)30x30 ¢m

Odwodnienie liniowe
no poduszce betonowe] 20x10cm B-15 Fundament betonowy 40x40x1C0, beton E-15

sfupki kotwi¢ min. 0,7 w batonie

Bem| naowierzchnio "Sztuczna Trowa”

dcmi| miat kamienny (fr. O—4mm)

kostka betonowa Bem = ) =
13cm| kruszywo famone (fr. 4—31,5mm)

odsypka cementowo—piaskowa | 3cm : :
e’ 4 20ecm| warstwa cdsgczajgea z piosky

warstwa odsqczaojaco z piasku 20cm -
grunt rodzimy - ;
grunt rodzimy Projektowanie i Obsfugo Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdonsk ul. Trawki 17/1
Tres¢ Rysunku PRZEKROJ A-A Skala
z Bronza Projektont Nr_uprawnien | Podp#y, 1:20
1) Sl
PRZEKROJ A—A Eethiteriurs Piotr Wojczal 3383/GD /68 g Do
Wiestowa Ozimek—Wojczal 45/6d/75 4 04.2013
Nazwo projektu |[BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU NA ZAPLECZE SZATNIOWO-SANITARNE
BOISKO Z BIEZNIA | CIAGAM! PIESZYMI — PROJEKT WYKONAWCZY i 5
rorys.
Adres UL. STARTOWA, GDANSK, dz. nr 79/4, 79/2, 75/7




ziemia obsiona trawg

nawierzchnia poliuretancwa

Ogrodzenie z paneli wys. 1,7 m

Pitkotapy wys. 6,0m z siatki PE ¢ gr 4 mm
w _kolorze zielonym o aczkach 100x100mm

BOISKO DO PIEKI NOZNEJ |

nawierzchnia poliuretanowo

4,8cm typu "NATRYSK” (3+10+35)
15ecm ‘ kruszywo famane C-31.5mm ‘[
Z'Ocml warstwa odsgczajgee 7 piosku
L grunt rodzimy
BIEZNIA - CHODNIK
n 200 L min. 100
1 i
_—min| 5%
AR AN

Obrzeze betonowe
100x30x8cm, no fowie
betonowej (B-15)30x30 om

Odwodnienie liniowe
na peduszce betonowej 20x10em B-15

kostka betoncwa Becm
podsypka cementowo—pisskewa | 3em
warstwa codsqezojgco 2 piosku 20cm

grunt rodzimy

|

PRZEKROJ B-B

NN NN NN N X
N NN N NN AN N
NN NN ANNNY Y
ANRANNNNANNYN

i A

Falai abe o b v
VAR AT
AT AR A A

L LS LS LSS
CSL Al A A e
Ll L

Fundament betonowy 40x40x100, beion B—15
stupki kotwi¢ min. 0,7 w betonie

X
\

rirs

P v o R
st i s Il
e s b h s s,
ey 77

LAV f/////f

R SRR 1
S Nefosdien oy I3

bem

nawierzchnia "Sztuczna Trawa”

Bom

4cm

mio! kamienny (fr. O—4mm)

4zm

15em

kruszywe famarie {fr. 4-31 S5mm)

15cm

20cm

warstwa odsqczojgca z piasku

20cm

grunt rodzimy

ey

Odwodnienie liniowe
na poduszce betonowej 20x10ecm B-15

s i 4.8cm typu "NATRYSK" {3+10+35
15cm kruszywo fomane 0-31,3mm
Z20ecm warstwa odsqczajgea z piasku
grunt rodzimy
ziemia obsiana trawg
CHODNIK BIEZNIA
. 1
min. 10C L 2QC 1& ’
|

Obrzeze betonowse
1C0x30x8cm, na fowie
betonows] (B-15

J0x30 cm

Bem

kostka betonowa

3crm

podsypko cementowc—piaskowa

30cm ‘worstwo 0dsqczajoca z piosku

grunt radzimy

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdonsk ul. Trawki 17/1
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UL STARTOWA, GDANSK, dz. nr 79/4, 79/2, 75/7
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Branza Projektant Nr uprawnieri | Podpisy. 1:20
Architekturo Piotr Wojczal 3383/GD/88 s Dota
Wiestowa Ozimek—Wojczal 45/Gd/75 * 04.2013
Mezwa Projeklll | inowa. BoisKA PILKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO)
BUDYNKU NA ZAPLECZE SZATNIOWO-SANITARNE
BOISKO Z BIEZNIA | CIAGAMI PIESZYMI — PROJEKT WYKONAWCZY e




PRZEKROJ E-E

Becm ’kostka betcnowo

Jem

podsypka cementowo—piaskowo

20cm

warsiwa odsgezojgea z piasku

ziemia obsiana trawg

grunt rodzimy

|ziemia obsiana trawg

rollt 200 B
A L. T
(.
|_Lrmin_ 5% | Bl S min. 5%
LI_ i

Obrzeze betonowe

100%30%x8cm,

betonowej (B—15)

L |
!
[
!
!
l

na fawie

Projektowaonie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal [
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Tres¢ Rysunku PRZEKROJ C-C Skala
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BUDYNKU NA ZAPLECZE SZATNIOWO-SANITARNE

BOISKO Z BIEZNIA | CIAGAMI PIESZYMI - PROJEKT WYKONAWCZY g

Adres
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Nozwa projektu
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BOISKC Z BIEZNIA | CIAGAMI PIESZYMI — PROJEKT WYKONAWCZY
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“VC160 L=9,8m,
i=5% /

PVC160 L=10,3m /

i=5,8%

i=1,29%

PVE160 =11.6m

PVC160 L=27,8m
i=1,00%

o proj. odwodnienie liniowe

proj. kan. deszczowa

proj. studzienki kan. deszczowej PVC435 |

istn. studnie i wpusty do likwidacji
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Inwestycj Piotr Wojozal
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Sieci sanitarne Wiestawa Ozimek—Wojczal 45/Gd/75 Data
04.2013

Nazwa projektu

BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGQ

BUDYNKU NA ZAPLECZE SZATNIOWO—SANITARNE

BOISKO Z BIEZNIA | CIAGAMI PIESZYMI — PROJEKT WYKONAWCZY Ne rys. 6
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Lipa (Tilia)

n Klon (Acer pseudoplatonus)

Obstuga Inwestycji Pio

Projektowanie | tr Wojczal
80-257 Gdarisk ul. Trawki 17/1
INWENTARYZACJA ZIELEN]
Projektant

Skala
Nr uprawnien Podpisy
Barttomiej ZdoliAski —— Data
I 04.2013
BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO WRAZ 7 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU NA ZAPLECZE SZATNIOWO-SANITARNE
BOISKO Z BIEZNIA | CIAGAMI PIESZYMI ~ PROJEKT WYKONAWCZY
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wlot_odw. liniowego boiska

istn. studnia Studzienka rewizyjna S4 Studzienka rewizyjna S3 :
0 435 PIC 0 435 PVC
do istn. kan. deszcz. \ | wlot praykonaliko od odwodnienio lin_boiska
Vo 1320 [ |
_p-m.n.p. 10.00 ‘
Rzedna terenu istniejgceqgo Zi= 88 EIS S|
Rzedna dna kanatu [m] §§ 88 83 ?]
- Zaglebienie dna kanatu ‘ 8i"3 88 NS 8
B I ol = houcll B 2 Sie _ S|
. k B f ‘w |
POk dleglosci [m] | 1,29% ; =11 6m_1-00% L=27,8m | 35% [=17m
' Materiaf | | PVC 160 PVC 160 | PVC 160
' Diugosc trasy [m] | 11,6 39,4 56,4
Sistn. 54 S5

Studzienka rewizyjna S2

Studzienka rewizyjna S1

@ 435 PVC L ¢ 435 PVC wiot odw. liniowego boi;ko

do istn. kan. deszc:z. ""-.. wlot przykonoliko od odwodnienia lin. boisko \ L“.

\ \ \

l\_‘ MJ ‘T

| il

p.m.n.p. 10.00 ' ‘
| . .. o o = o
| Rzedna terenu istniejgcego | gg 22 =
' Rzedna dna kanatu [m] ‘EE“; §§ o
- Zaglebienie dna kanalu i R 3 A &
| = S S =)

SPOOek _——ieglosci [m] | oeer | m3E————— -i6am
Material | | PVC 160 | PVC 160

' Diugose trosy [m] 0 27,1 | 43,5

- | Sistn. - 54
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14.05 !
14.06 14.02 /

YKYi0 5x6 +FeZn25x4

13.86
79/4

Bi

YKYz0 Jx4

13.58

13.78

I 14.00

13.81

eN 4

13.86

13.90

13.74

13.78

bet.

13.83

13.93

LEGENDA

proj. maszty oSwietleniowe
=710 tablica céwietleniowa
kable energetyczne

kable teletechniczne

o komera monitoringu
+ sfupy o$w. do usuniecia

13,

13.83
13.87

,
Bas?

/

S
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|

69(74)m 0 OSkWI

. YKYzo 3x4 |
|

____________________ = == = o
2,3kW 2,3kW |
| 69(74)m L~ 48(52)m |
YKYzo 5x6 MO1 YKYzo 5x6 M02 o ‘ . |
oswietlenie boiska |
- - MO1,2,3,4 — 5x400(460)W
|
2,3kW 2,3kW |
| 28(34)m L) 48(59)m |
YKYz0 5x6 MOZ} YKYz0 5x6 MO4 |
- — |
_____________________ - _ _
1,8kW 1,8kW
| 34(39)m_ ___ 3H38)m
YKo 56 M(O5 s W06 o$wietlenie kortu
= MOS5,6,7,8 — 2x400(473)W
+2x400(430)W
1,8kW 1,8kW
| 7277)m L 34(38)m
YKYz20 5x6 MO7 YKYz0 5x6 MOS
0,09kW 0,09kw ]
|
jﬂ%%)fn— —%5;(5322@— oswietlenie nocne boiska |
0 Ix MO:S 0 3x M04
MO3,4 — 2x70(88)wW |
L D _
0,09kW 0,09kw
_@@9_)”_‘ _34(38)m _ oswietlenie nocne kortu
YKYzo Jx4 YKYz0 3x4
e 05 MO5,6 — 2x70(88)W
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istn. tablica tablica licznikowa — rozbudowa

r‘_;_'—‘_'* T Pi408 b =08 Pp=3264 kw |
| 3 x023/04 w50 e |
| |
s 3 3 [ !
| @ 63 % 63 63 |
! __PEN |
l !
| !
S N (S A I I
= =
I -
: s & S Re0 2

Projektowana tablica T O oswietlenia zewnetrznego Pmax=16,8kW

L seepesw 77T
1
|
| AE g3 8 5 B3 5| @3 s g \\s
R
| P ! o
L e (o e e (e
R B 7 i T
L I 7 7 TV 7 |
, I
| % % x| 3 I % 2 % .
e p o e o i i R<10 ?
-1 gl E | £ £ £
F !
D K XX X X X

MO03,4 — 2x70(B8)W osw. nocne MO5,6 — 2x70(B8)W

UWAGI:

oSw. nocne

MO1,2 MO34  MO34  MO3 | MOSE  MO7.8 MO5.6
2,3kw 2,3kW 0,18kW  0,15kW 1,8kW 1,8kW 0, 18kW
| osw. boiska oswietlenie Zasilanie | osw.  kortu oswietlenie
do pitki noznej  nocne ames noent:
boiska J kortu
obwody 2 ~ 6 wykono¢ dlo oswietlenia boiska obwody 7 — 10 wykona¢ dla oswietlenia kortu
M01,2,3,4 — 5x400(460)}W osw. podstawowe MO5.6,7.8 ~ 2x400(473)W+2x400(430)W osw. podstawowe

Ochrona od porazen — samoczynne szybkie wytqczenie

zasilania w uktadzie TN-S

80-257 Gdofisk ul. Trawki 17/1
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przekrd) A—A

fundoment prefabrykowony
np. typu F=2 =

m,qg.zt_péwietleniow_y

100 300 300 Jog

]

o bednarka Fe/Zn 25x4mm

200
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Uwaga
W przypadku broku miejsca no wykonanie kompleinego uziomu dopuszcza
si¢ wykonanie uziomu w ksztaicie niepetnego kota np. pdtkola, przy
zachowaniu wymaganych wymiaréw i potfqczen.
Nie wychodzi¢ z uziocmomi poza granice dziatki nr 79 /4
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KARTA TECHNICZNA
KOSZ NA SMIEC!

MIATERIAT OO - WONSTRIE ROYONI

» 7 blachy ocvnkowanej. lakierowane). o pojemnosci 40 |

<

ATRVATRIAR!

CrHnt



KARTA TECHNICZNA
LAWKA NA KATOWNIKACH

IO it

- 180 -

+0)

DANE MAFERINLOWO — KONSTIREKCY.INT
Stelaz 7 Katownikéw  stalowvch, malowany proszkowo. siedzisko i
SOSNOWeEgo Impregnowanego prozniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowv

oparcie wvkonane 7 drewn
m.

Frwale zakotwiona w ziemi.
Wumiary 180x37x45 ¢m.




