PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI :  ,Sportowo w zielonej dzielnicy Gdanska 2.0!”

ADRES INWESTYCJI : Gdansk, ul.Mialki Szlak 74
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BRANZA : budowlana
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Data opracowania Data zatwierdzenia
05-2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



18 Miatki Szlak boiska etap 2 werl

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE 1 5
1.1| Roboty budowlane 1 5
1.1.1] Roboty rozbiérkowe 1 5
2|BIEZNIA 6 17
2.1| Roboty budowlane 6 17
2.1.1] Roboty ziemne 6 10
2.1.2| Podsypkii Podbudowy 11 14
2.1.3] Obrzeza betonowe 15 16
2.1.4| Nawierzchnie syntetyczne 17 17
3|SKOCZNIA 18 32
3.1| Roboty budowlane 18 32
3.1.1| Roboty ziemne 18 22
3.1.2| Podsypki i Podbudowy 23 28
3.1.3] Obrzeza betonowe 29 31
3.1.4] Nawierzchnie syntetyczne 32 32
4/NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 33 43
4.1| Roboty budowlane 33 43
4.1.1] Roboty ziemne 33 37
4.1.2| Obrzeza betonowe 38 39
4.1.3| Podsypki i Podbudowy 40 42
4.1.4| Nawierzchnie utwardzone 43 43
5|MALA ARCHITEKTURA i GOTOWE ELEMENTY 44 47
5.1|Dostawa gotowych elementéw
5.2 Wyposazenie z montazem 44 47
6|KSZTALTOWANIE ZIELENI 48 54
6.1| Roboty budowlane 48 54
6.1.1) Podsypkii Podbudowy 48 50
6.1.2] Ksztattowanie terenéw zielonych 51 54
OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia m.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45000000-7 | Roboty budowlane
1.1.1/45110000-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie istniejgcego ogrodzenia z siatki w ramach z katownika wysokos¢ 1,6 |m
d.1.|0818-05 m
11
75 m 75,000
RAZEM 75,000
2|KNR 4-01 Wywiezienie ztomu m3
d.1.|0108-09
1.1
<ztom>75*1,6*0,05 m3 6,000
RAZEM 6,000
3/KNR 2-01 Wyréwnanie terenu z oczyszczeniem z kamieni, odpadéw itd. m?2
d.1.|0233-02
11
1071 m?2 1 071,000
RAZEM 1 071,000
4/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na legalne wysypisko odpadéw |m3
d.1.|0108-05
1.1/0108-08 Wywiezienie zanieczyszczen na legalne wysypisko odpadéw
<ziemia,gruz, kamienie>poz.3*0,10 m3 107,100
A (sumaczesciowa) | e
m3 107,100
RAZEM 107,100
5|Kalkulacja Utylizacja ziemi t
d.1.
1.1
poz.8A*1,8 t 85,838
RAZEM 85,838
2 BIEZNIA
2.1/45000000-7 | Roboty budowlane
2.1.1/45111200-1 Roboty ziemne
6/KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadarniony) |m3
d.2./0217-03
1.1 analogia- zdjecie wierzchniej w-wy humusu o gr. 10cm - ziemia do wykorzysta-
nia na tereny trawiaste
<bieznia >54,5*2,50*0,10 m3 13,625
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 13,625
7|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Il| m3
d.2.|0228-05
1.1 wykop pod warstwy technologiczne biezni i skoczni gt.35cm
<bieznia >54,5*2,50*0,35 m3 47,688
RAZEM 47,688
8/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na legalne wysypisko odpadéw |m3
d.2.|0108-05
1.1/0108-08 Wywiezienie ziemi z wykopdéw na legalne wysypisko odpadéw
<ziemia>poz.7 m3 47,688
A (sumaczesciowa) | e
m3 47,688
RAZEM 47,688
9|Kalkulacja Utylizacja ziemi t
d.2.
11
poz.8A*1,8 t 85,838
RAZEM 85,838
10/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.2./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
11
zageszczenie gruntu rodzimego
54,5*2,50 m?2 136,250
RAZEM 136,250
2.1.2/45111230-9 Podsypki i Podbudowy
11/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m2
d.2.|0101-03
1.2
<bieznia >54,5*2,50 m?2 136,250
RAZEM 136,250
12/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.2.|0105-01 geszczeniu
1.2/0105-02
Warstwa zwirowo - piaskowa (posp6tka)
<bieznia >poz.11 m?2 136,250
RAZEM 136,250
13|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
d.2.|0110-01
1.2/0110-02 Wartswa nosna z kruszywa o frakcji 5-32 mm gr.15cm stab. mech.
bieznia
<bieznia >poz.11 m?2 136,250
RAZEM 136,250
14/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 5 cm m?2
d.2.|0110-01
1.2/0110-02 Warstwa wyréw. z miatu kamiennego o frakcji 0-5mm gr 5cm stab. mech.
<bieznia >poz.11 m2 136,250
RAZEM 136,250
2.1.3]45233222-1 Obrzeza betonowe
15/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
1.3 tawa betonowa z oporem - Beton zwykly C12/15 (B-15)
poz.16*0,036 m3 2,142
RAZEM 2,142
16| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2./0407-03 spoin piaskiem
1.3
obrzeza gr 8cm
54,5+2,5*2 m 59,500
RAZEM 59,500
2.1.4/45236210-5 Nawierzchnie syntetyczne
17 Wykonanie nawierzchni syntetycznej m?2
d.2.|kalk. warszta-
1.4|towa
W-wa stabilizujgca gr. 35mm z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gu-
mowego i spoiwa PU - cena z utozeniem
W-wa goérna uzytkowa gr. 10mm z granulatu EPDM o granulacji 1-4mm wraz z
natryskiem mechanicznym gr. 3 mm kolor czerwoni- cena z utozeniem i liniowa-
niem w kolorze biatym
<bieznia >54,5*2,50 m?2 136,250
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 136,250
3 SKOCZNIA
3.1/45000000-7 | Roboty budowlane
3.1.1/45111200-1 Roboty ziemne
18/KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadarniony) |m3
d.3./0217-03
11 analogia- zdjecie wierzchniej w-wy humusu o gr. 10cm- ziemia do wykorzystania
na tereny trawiaste
<rozbieg skoczni>32*1,5*0,1 m3 4,800
<zeskocznia>6,5*3*0,1 m3 1,950
RAZEM 6,750
19/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Il| m3
d.3.|0228-05
1.1 wykop pod warstwy technologiczne biezni i skoczni gt. 30-50 cm
<rozbieg skoczni>32*1,5*0,30 m3 14,400
<zeskocznia>6,5*3*0,5 m3 9,750
RAZEM 24,150
20|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na legalne wysypisko odpadéw |m3
d.3.|0108-05
1.1/0108-08 Wywiezienie ziemi z wykopow na legalne wysypisko odpadéw
<ziemia>poz.19 m3 24,150
A (sumaczesciowa) ] e
m3 24,150
RAZEM 24,150
21|Kalkulacja Utylizacja ziemi t
d.3.
11
poz.20A*1,8 t 43,470
RAZEM 43,470
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.3./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
11
zageszczenie gruntu rodzimego
32,0*1,50+6,50*3,0 m?2 67,500
RAZEM 67,500
3.1.2/45111230-9 Podsypki i Podbudowy
23|/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m?2
d.3./0101-03
1.2
<rozbieg skoczni>48 m2 48,000
<zeskocznia>19,5 m?2 19,500
RAZEM 67,500
24/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.3./0105-01 geszczeniu
1.2/0105-02
Warstwa zwirowo - piaskowa (posp6tka)
poz.23 m?2 67,500
RAZEM 67,500
25|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
d.3./0110-01
1.2/0110-02 Wartswa nosna z kruszywa o frakcji 5-32 mm gr.15cm stab. mech.
<rozbieg skoczni>48 m2 48,000
RAZEM 48,000
26|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm m2
d.3./0110-01
1.2/0110-02 Wartswa nosna z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm gr.10cm stab. mech.
<zeskocznia>19,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
27|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 5 cm m?2
d.3./0110-01
1.2/0110-02 Warstwa wyréw. z miatu kamiennego o frakcji 0-5mm gr 5cm stab. mech.
<rozbieg skoczni>48 m2 48,000
RAZEM 48,000
28|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm grubos$ci warstwy po za- |m?2
d.3./0105-05 geszczeniu
1.2/0105-06
piasek kwarcowy - zeskocznia
<zeskocznia>19,5 m2 19,500
RAZEM 19,500
3.1.3]45233222-1 Obrzeza betonowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
1.3 tawa betonowa z oporem - Beton zwykly C16/20 (B-15)
poz.30*0,036 m3 1,890
RAZEM 1,890
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3./0407-03 spoin piaskiem
1.3
obrzeza gr 8cm
32,0+1,50+3,0*2+6,50*2 m 52,500
RAZEM 52,500
31 Gumowe naktadki ochronne na obrzeza betonowe 8 cm m
d.3.|kalk. warszta-
1.3|towa
19 m 19,000
RAZEM 19,000
3.1.4/45236210-5 Nawierzchnie syntetyczne
32 Wykonanie nawierzchni syntetycznej m2
d.3.|kalk. warszta-
1.4|towa
W-wa stabilizujgca gr. 35mm z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gu-
mowego i spoiwa PU - cena z utozeniem
W-wa gérna uzytkowa gr. 10mm z granulatu EPDM o granulacji 1-4mm wraz z
natryskiem mechanicznym gr. 3 mm kolor czerwoni- cena z utozeniem i liniowa-
niem w kolorze biatym
<brozbieg skoczni>48 m2 48,000
RAZEM 48,000
4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
4.1/45000000-7 | Roboty budowlane
4.1.1{45111200-1 Roboty ziemne
33|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadarniony) |ms3
d.4.|0217-03
1.1 analogia- zdjecie wierzchniej w-wy humusu o gr. 10cm - ziemia do wykorzysta-
nia na tereny trawiaste
240*0,1 m3 24,000
RAZEM 24,000
34|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Il| m3
d.4.|0228-05
1.1 wykop pod warstwy technologiczne gt. 25cm
240*0,25 m3 60,000
RAZEM 60,000
35/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na legalne wysypisko odpadéw |m3
d.4.|0108-05
1.1/0108-08 Wywiezienie ziemi z wykopdéw na legalne wysypisko odpadéw
<ziemia>poz.34 m3 60,000
A (sumaczesciowa) L e
m3 60,000
RAZEM 60,000
36|Kalkulacja Utylizacja ziemi t
d.4.
11
poz.35A*1,8 t 108,000
RAZEM 108,000
37|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.4./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
11
zageszczenie gruntu rodzimego
240 m?2 240,000
RAZEM 240,000
4.1.2145233222-1 Obrzeza betonowe
38|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04
1.2 tawa betonowa z oporem - Beton zwykty C16/20 (B-15)
160*0,036 m3 5,760
RAZEM 5,760
39|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4.|0407-03 spoin piaskiem
1.2

obrzeza gr 8cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
160 m 160,000
RAZEM 160,000
4.1.3/45111230-9 Podsypki i Podbudowy
40|KNR AT-04 |Warstwa wzmachniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m?2
d.4./0101-03
1.3
240 m?2 240,000
RAZEM 240,000
41|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po za- |m?2
d.4.|0105-01 geszczeniu
1.3/0105-02
Warstwa pospétki grlOcm stab. mech.
poz.40 m?2 240,000
RAZEM 240,000
42|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
d.4.|0110-01
1.3/0110-02 Wartswa nosna z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm gr.15cm stab. mech.
poz.40 m2 240,000
RAZEM 240,000
4.1.4|45233222-1 Nawierzchnie utwardzone
43|/KSNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x5 cm na posypce piaskowej, spo-|m?2
d.4./0503-01 iny wypetnione piaskiem
14
Nawierzchnie z ptytek 25x25x8cm kolor szary
poz.40 m?2 240,000
RAZEM 240,000
5 MALA ARCHITEKTURA | GOTOWE ELEMENTY
5.1/37500000-5 |Dostawa gotowych elementéw
5.2/37500000-5 Wyposa Zzenie z monta zem
44 Tablica informacyjna wg opisu tech. szt
d.5.2|kalk. warszta-
towa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45 Lawki szt
d.5.2|kalk. warszta-
towa tawki bez oparcia wg projektu - cena z montazem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46 Lawki szt
d.5.2|kalk. warszta-
towa tawki z oparciem wg projektu - cena z montazem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47 Smietniki szt
d.5.2/kalk. warszta-|
towa Smietniki wg projektu - cena z montazem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6 KSZTALTOWANIE ZIELENI
6.1/45000000-7 | Roboty budowlane
6.1.1/45111230-9 Podsypki i Podbudowy
48|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.6./0218-01
1.1 warstwa ziemi urodzajnej pod trawniki gr. do 10cm - ziemia urodzajna z odzysku !
450*0,1 m3 45,000
RAZEM 45,000
49|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nhawozenia m?2
d.6.|0404-01
11
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
50|KNR 2-21 Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych m2
d.6.|0702-04
1.1
450 m?2 450,000
RAZEM 450,000
6.1.2/45112710-5 Ksztattowanie terenéw zielonych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.6./0310-05 kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
1.2
Miskant kwiecisty
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
52|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.6./0310-05 kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
1.2
Tawuta
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
53|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 5 cm m?2
d.6./0209-01
1.2|/0209-02
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
54|KNR 2-21 Pielegnacja krzewéw szt.
d.6./0701-01 z.sz. |[w 1 ROKU
1.2|2.5.
8+40 szt. 48,000
RAZEM 48,000
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Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Nawierzchnia syntetyczna - cena z utozeniem (bieznia ) m2 184,2500
2./ Kruszywo 5-32mm t 181,6186
3.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 216,7500
4.|piasek m3 99,0827
5.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 10,1837
6.|woda’ m3 374,0770
7.|geowtbéknina m2 477,0312
8.|Tablica informacyjna wg opisu tech. szt 1,0000
9.|Tawuta szt. 40,0000
10.|Oplata za wysypisko-ziemia t 323,1460
11.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 24,6895
12.|tawkiz oparciem wg projekt - cena z montazem szt 1,0000
13.|Piasek kwarcowy m3 7,5504
14.kawki bez oparcia wg projektu szt 1,0000
15.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL.II m3 0,3917
16.|Smietniki wg projektu - cena z montazem szt 2,0000
17.|Gumowe naktadki ochronne na obrzeza betonowe 8 cm m 19,3800
18.|nasiona traw kg 8,5500
19.|ziemia urodzajna (humus) m3 4,8480
20.|Woda z rurociggéw m3 32,2605
21.|Miskant kwiecisty szt. 8,0000
22.|azofoska t 0,0239
23.|kora m3 0,4000
24.|obrzeza betonowe 30x8 cm' m 60,6900
25.|piyty chodnikowe betonowe 25x25x8cm kolor szary m2 240,0000

26.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€

1./robocizna r-g 1 293,3859
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 157,6991
2.|koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g 18,5000
3.|Spycharka m-g 12,5955
4.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 10,8800
5.|walec statyczny samojezdny m-g 5,0730

RAZEM

Stownie:
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