Linie rozdzielajace szer. 5cm oraz numery
toréw malowane natryskowo farbami
poliuretanowymi w kolorze bialtym

Proj. obrzeze chodnikowe betonowe
o wym. 8x30x100cm na betonowej

tawie z oporem beton B15, a Nawierzchnia biezni poliuretanowa
na podsypce piaskowej 5cm w kolorze czerwonym
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RZUT BIEZNI 2-TOROWE] 1:100

grqnica dziatki

istn. ogrodzenie

Proj. obrzeze chodnikowe betonowe o
wym. 8x30x100cm na betonowej tawie {
z oporem beton B15, na podsypce
piaskowej 5cm
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PROJ. WARSTWY NAWIERZCHNI T "dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
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PROJ. WARSTWY NAWIERZCHNI BIEZNI 2-TOROWE] typu "NATRYSK" 80-176 Gdaiisk, ul. Sympatyczna 12/6,,

- Plytki betonowe o wym. 25x25x8cm, kolor szaty, - - - - tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl
w szczelinach suchy piasek o frakeji 1-2mm - Warstwa (dolna) uzytkowa gr. min. 10mm - mieszanina granulatu SBR

i lepiszcza pu w formie maty uktadana specjalistyczng uktadarka,
gbrna warstwa o gr. ok. 2 mm — mieszanina systemu pu i granulatu EPDM
fr. 0.5-1.5 mm w formie natrysku uktadana specjalistyczng natryskarka,

- Podsypka piaskowo-cem. 1:4 gr.3cm
z piasku o frakgji ziaren 2mm

Projekt zagospodarowania terenu, dziatki nr 184/2, 186/3
obreb 101 dla zadania pn.: "' Sportowo w zielonej dzielnicy

TEMAT: Gdariska - boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej
- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie kolor niebieski. Zastosowanie bieznie lekkoatletyczne, wg PN-EN 14877:2014-2. nr 29, ul. Mialki Szlak 74 w Gdafisku, w ramach programu
/0-31.5/ wg PN—S—OGlOZ? or. 15c.m : : i - Warstwa stabilizujaca gr. 35mm wykonana z mieszaniny kruszywa kwarcowego, Budzet Obywatelski 2017.
_ Warst\x’za odsaczajaca z mieszanki zw1‘rowo - piaskowej granulatu gumowego i spoiwa PU Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
( pospdtka ) zageszczona do 1d>1,0, §r. gr. 10cm - - — INWESTOR: -
/ wg PN-B-11113 dla gatunku 1 / - Warstwa wyréwnawcza z mialu kamiennego tamanego o uziarnieniu /0-5/, gr. 5cm - : ul. Zaglowa 11 y
o 80 - 560 Gdarisk / tel. 58-320-51-00 /
- Geowldknina separacyjno - drenazowa wzmacniajaca - Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego (lita skala ) stabilizowanego
podloze i wspomagajaca odwadnianie o gramaturze mechanicznie o uziarnieniu / 5 - 31.5 mm / wg PN-S5-06102, gr. 15cm LOKALIZACJA: |80-001 Gdansk, ul. Miatki Szlak 74, dz. nr 184/2, 186/3 obr.101
min. 200g/mz2, Wftrz}:r,naif)éé na rozciaganic - Warstwa odsaczajaca z mieszanki zwirowo - piaskowej ( pospotka ) BRANZA: Architektoniczna Skala:
min. 15kN/m, grubo$¢ min. 1mm; zageszczona do Id>1,0, gr. 20cm / wg PN-B-11113 dla gatunku 1 / SUNDK 1:100
- ; PETE RYSUNEK: Bieznia 2 - torowa, przekdj a - a, etap - 11 .
- Grunt rodzimy zaggeszczony do wartodci Is = 1,0 - Geowldknina separacyjno - drenazowa wzmacniajaca podloze i wspomagajaca A — P ) P 1:50
odwadnianie o gramaturze min. 200g/m2, wytrzymalos§¢ na rozciaganie PRZEKROJ a-4a a mgr inz. arch. Krzysztof Walko Nr rys.
’ o i PROJEKTANT: | upr. proj. nr PO/KIK/298/2009 (w specjalnosci A/3
min. 15kN/m, grubos§¢ min. 1mm; | . ! . \ S /
i 1 . 5 O architektonicznej do projektowania bez ograniczen )
- Grunt rodzimy zageszczony do wartosci Is = 1,0 ( wyprofilowa¢ spadek 0,5% ) ° i . Data:
Opracowal: techn. Dariusz Brozek 05.2018r.




