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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ,Projekt zagospodarowania terenu pomiedzy budynkami nr 17-19-21
w Gdansku przy ulicy Wyzwolenia” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi opracowanie kompletne w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462). Projekt jest chroniony prawem
autorskimzgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83.

mgr inz arch Adam lwanaszko

Nr. Projektu: Tom: GDANSK — Kwiecien 2016 r.




4l LTSI S e

5 u:cvzm o,awrsm‘zsmuvfuveqernWAm 2 '_ S

i “qrch;tekiontcmych vszelkich obiektéw bnd:nllanyl:h

s B/. konstrukcﬁn& - 'budo¥lanych oblektdw budawlau'ych v budowniutwie oEbh .
. 7. fizyesnych, ¥ wylaczaniem hnutrukcji fundamentéw. glghokich 1 trudnie;}sz};h
Ll ‘konstrukeji statyczn:la nia\tgznaezuInych S ue

°/ w ‘hu:.om!c'hris oséb’ fizycznych - de kierowania, mdzuunnia ] kontm!uwame

i budowy,. kieroﬁania i kontro:‘.nania wytvuzauiu konstrukcyjnyah elementéw

'buda'l'llnych oraz acanilnia i badania stanu technicznago obicktéw. budowlanych -

% wyigczedienm konstrnkbii fundamsutévr glghqkich 1 truduiejszqch k.nnstrukc;i F
.:tatyczn!h uiu’yzuaszalnych .

.

o s l_ i = 3 . =4l
L D - . * ..:_ .. i L2

S ed ﬂacfzji ninid,jst.ej q}ui!;,q. _-cdtazanie do thtstarsha Buduwnict\ra,
2 Sospedarki. Przestriennej J& P\ Warszavie, ul, Wspélna nr 2}
L 1. poéudnictwem tut. 'ly e %4 dui od daty. jej dorgczenia.—

e

) skﬂ."b\'ﬂ’l“ .“_ ,,.--—-3-‘

nse} 0’?""35’




RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Adam Jézef Iwanaszko
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2978 /Gd/ 87,

jest wpisany na liste czlonkéow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0181.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-11-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0181-7C61-EFYE-5Y93-CF9F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic pedajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publiznym serwisie internetowym [zby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
POMIEDZY BUDYNKAMI nr 17-19-21 w GDANSKU, ul. Wyzwolenia

A. CZESC OGOLNA

A1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja do celéw projektowych.
1.3. Mapa do celéw informacyjnych.

1.4. Uzgodnienie z Uzytkownikiem.

A2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu pomiedzy
budynkami 17-19 i 21 w Gdansku przy ulicy Wyzwolenia na dziatkach nr 312/2,
314/4, 315/2, 320/5, 322, 327 i 329.

Zakres obejmuje roboty zwigzane z przebudowg nawierzchni chodnikéw i toru

rowerowego, renowacji nawierzchni istniejacego boiska, uzupetnien trawnikow oraz
nasadzen zieleni.

A3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren znajduje sie przy ulicy Wyzwolenia w Gdansku. Jest prawie ptaski i wyniesiony
na wysokos¢ 2,4-2,6 mnpm. Stanowi on ogdlnie dostepng przestrzen komunikacyjng
i rekreacyjng dla sgsiadujgcych budynkéw mieszkalnych. Teren jest nieogrodzony.
Na dziatkach znajduje sie kilka drzew lisciastych i iglastych. Oprécz chodnikow
pomiedzy budynkami 17 i 19 znajduje sie zniszczony tor rowerowy a pomiedzy
budynkami 19 i 21 boisko o nawierzchni betonowej. Elementy matej architektury to

dwie fawki i stét do tenisa stotowego w ztym stanie technicznym.



A4.0. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Zaprojektowano przebudowe istniejgcych chodnikdw. Zachowano istniejgce trasy
uzupetniajac je o dodatkowe fragmenty wynikajgce ze sposobu poruszania sie

mieszkancow ( trasy wydeptane).

Na boisku o nawierzchni betonowej przewidziano nowg nawierzchnie asfaltowa.
Rozwigzanie takie przyjeto ze wzgledu na to, ze teren nie jest ogrodzony i nadzorowany.

Nawierzchnia elastyczna bytaby narazona na dewastacje.

Ze wzgledu na zly stan techniczny zaprojektowano rozbidrke istniejacego toru
rowerowego dla dzieci. Tor zostanie odbudowany i przedtuzony zgodnie z wytycznymi

Uzytkownika.

Istniejgce trawniki podzielono na dwie kategorie. Pierwsza to trawniki do rekultywaciji,
druga to trawniki w dobrym stanie i z dobrym sktadem traw. Trawniki zostang

uzupetnione nowymi w miejscach rozbiorek.

Zaprojektowano nowe nasadzenia drzew i krzewdw poprawiajgce walory estetyczne

placow. Pozostawiono istniejgce drzewa i krzewy.

W trakcie robot zostang zlikwidowane dwie tawki, stét do tenisa stotowego oraz
piaskownica. Elementy te znajdujg sie w ztym stanie i nie nadajg sie do dalszego

uzytkowania.

Teren pozostanie nie ogrodzony.

A5.0. ETAPOWNIE ROBOT
Ze wzgledu na sposob finansowania inwestycji roboty podzielono na dwa etapy. Ich
zakres pokazano w ponizszych tabelach:
ETAP I rys A1, A2 i A3

nr Roboty llosc

1 | Likwidacja urzadzenh terenowych — fawki, stot szt 3

2 |Rozbiorka chodnikow z ptyt bet 50x50 z podbudowg | 525,0 m2, ob 378,4 mb
3 |Rozbidrka chodnikéw betonowych z podbudowg 795,3 m2, ob 651,0 mb
4 |Odbudowa chodnikéw z kostki betonowej 962,4 m2, ob 1051,0 mb
5 |Budowa nowych chodnikéw z kostki betonowe;j 77,0 m2, ob 93,86 mb
6 |Palisada drewniana 21,0 mb

7 | Trawniki projektowane 201,0 m2

8 |Trawniki do koszenia i pielegnacji 572,4 m2

9 Nasadzenia krzewow szt 247

10 |Nasadzenia drzew szt 21




ETAP Il rys A4 i A5

nr Roboty ilosc

11 |Rozbidrka istn. toru rowerowego z podbudowg 326,1 m2, ob 275,5 mb
12 ' Budowa nowego toru rowerowego z asfaltu 463,9 m2, ob 412,9 mb
13 | Rozbiorka chodnikow z ptyt bet 50x50 z podbudowag 148,4 m2

14 |Rozbiorka chodnikow betonowych z podbudowg 34,6 m2

15 | Budowa chodnikéw z kostki betonowej 93,9 m2, ob 122,0 mb

15 |Renowacja boiska -asfaltowe 326,3 m2, ob 75,0 mb

16 | Trawniki projektowane 85,0 m2

17 | Trawniki do rekultywacji 3258,7 m2

B1.0.

B. ROBOTY BUDOWLANE
ROZBIORKI
2.1 — Dwie fawki o konstrukcji stalowej na bloczkach betonowych.
2.2 — Betonowy sto6t do tenisa stotowego wraz z posadowieniem.

2.3 - Obrzeza piaskownicy z desek dt 11m.

B2.0. CHODNIKI

B3.0.

2.1.- Przewidziano rozbiorke chodnikéw z ptyt betonowych 50x50 oraz z betonu
lanego wraz z podbudowg i obrzezami. Przyjeto grubos¢ wraz z podbudowg 26 cm.
2.2- Budowa nowych chodnikdw w miejsce rozebranych oraz uzupetnienia. Chodniki
z kostki betonowej wibroprasowanej gr 6cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4
gr 5 cm i warstwie pospotki gr 10 cm. Kostka ,czerwona”. Obrzeza chodnikowe
8x30x100 cm na fawie i pospotce jw. Spadek poprzeczny 1-2%.

Po wykonaniu chodnikéw nalezy uzupetni¢ uszkodzone fragmenty trawnika.

TRAWNIKI

3.1.- Stan istniejacy.

Istniejacy zielen na opracowywanych terenach stanowig trawniki oraz przypadkowe
nasadzenia drzew i krzewow. Nawierzchnie trawiaste sg w ztym stanie z powodu
braku corocznych prac pielegnacyjnych jak koszenie, nawozenie, watowanie,
dosiewanie. Wystepujg takze miejsca ,tyse” szczegolnie na terenach o lekkim
sktonie. Kompozycja wystepujacych drzew i krzewow jest na przewazajgcym
obszarze nieczytelna, prawdopodobnie byly to nasadzenia jednostkowe wykonane
przez mieszkancow. Na uwage zastuguje prawidtowe obsadzenie potnocnego

wejscia do budynku nr 19.




B4.0.

3.2.- Rekultywacija i zaktadanie trawnikdw.

W projekcie wyznaczono powierzchnie trawnikéw do rekultywacji w podziale na 2
grupy :

- Trawniki zdegradowane na ktorych trawa zostata zastgpiona przez chwasty oraz
miejsca ,tyse” bez roslin, - dziatanie rekultywacyjne polega na obsianiu mieszankg
traw o podanym nizej sktadzie gatunkowym oraz w razie potrzeby dosypaniem
warstwy ziemi urodzajnej o grubosci ok.5 cm.

- Tereny po rozbiorce nawierzchni i urzadzen — zatozenie trawnikow siewem z
wyroéwnaniem terenu i roztozeniem ziemi urodzajnej warstwg o grubosci 15cm.

Przyktadowy sktad mieszanki traw:

Kostrzewa czerwona 10%
Kostrzewa owcza 40%
Kostrzewa nitkowata 20%
Mietlica pospolita 30%

Powyzej podany sktad mieszanki stanowi tylko przyktad. Wobec wystepujacej na
rynku wielkiej réznorodnosci traw do siewu proponuje sie wybra¢ mieszanki na
trawniki o wystawie potudniowej intensywnie uzytkowane na gleby piaszczyste.

3.3.- Pielegnacja

Wymagana jest od wykonawcy dwuletnia konserwacja i pielegnacja zatozenia
polegajaca na regularnym koszeniu, podlewaniu i nawozeniu trawnikow.

Wymagane jest:

- koszenie trawnikéw co dwa tygodnie

- podlewanie 15 razy w sezonie

3.4.- Palisada

Przy pd-wschodnim narozniku budynku nr 19 w obrebie trawnika zaprojektowano

palisade ze stupkéw drewnianych sr 8cm. Wysokos¢ palisady 80 cm. Palisade

zabezpieczy¢ poprzez malowanie preparatem wodochronnym.

NASADZENIA
Projektowane obsadzenia obejmujg pierwszy etap , czyli tereny na ktérych nie bedag
przeprowadzane prace budowlane dotyczace odtworzenia terenéw sportowych .
Kompozycje podporzgdkowano przebiegowi przejs¢ pieszych oraz koniecznosci
utatwienia prac przy konserwaciji zieleni np. przy koszeniu. Krzewy zaprojektowano
w dwoch duzych grupach o formie zblizonej do kwadratu i wycinka kota. Mate grupy
krzewow podkreslajg wejscia do budynkéw (nr 19) i uzupetniajg kompozycje.

Projektowane od strony potnocnej szpalery drzew stanowig zapore



przeciwwiatrowqg. Sktad gatunkowy dobrano biorgc pod uwage pore kwitnienia,
przebarwienia jesienne, gabaryty, zestawienia barw itp. Starano sie réwniez
zapewnic roznorodnos¢ form dopasowujgc poszczegolne gatunki do istniejgcych
warunkéw glebowo-wodnych,

Ponizej podano sktad gatunkowy i ilosci projektowanych nasadzen.

Drzewa lisciaste

Nr na | Gatunek Sztuk
mapie

1 Catalpa bignonioides — surmia wielkokwiatowa 1

2 Crategus oxyacantha ,Condidoplena’- gtég 2 szyjkowy, 16

odmiana biata

3 Malus floribunda — jabton kwiecista 1
4 Prunus serrulata "Kanzan” — Sliwa pitkowana ,Kanzan” 3
Razem szt 21

Krzewy lisciaste

Nr na | Gatunek Sztuk
mapie
10 | Budleya Davidii — budleja 9
11 Cotinus cogygria”Rubrifolia”- perukowiec odm.Czerwona 9
12 Cotoneaster’Ursynéw” — irga odm. ,Ursynéw” 48
13 Forsythia x intermedia — forsycja posrednia 3
14 Potentila fruticosa — pieciornik w odmianach 30
15 Spiraea x arguta — tawuta wczesna 65
16 Spiraea x bumalda”Froebelli” — tawuta odm.Froebelii 39
17 Spiraea van Houtte”a — tawuta van Houtten”a 20
18 | Weigelia florida — krzewuszka cudowna 20
19 Syringa sp. — lilaki w odmianach : biaty, c. fioletowy, lila, c. 4
czerwony
Razem szt. 247

Wytyczne realizacyjne.

Materiat roslinny:

Drzewa: sadzonki z wyksztatcong korong i zdrowym systemem korzeniowym o
wysokosci ok. 1,50 m (dla drzew nr 1i2)iok. 1,00 m, (dladrzewnr3i4.) o
obwodzie 16-18cm.

Krzewy : sadzonki z 3-4 pedami i rozwinietym systemem korzeniowym.

Technika sadzenia:

Materiat roslinny nalezy po przywiezieniu na miejsce zadotowac.

Drzewo nr 1, sadzenie w doty o wym. 0,7 x 0,7 m. zaprawione catkowicie ziemia
urodzajna, drzewa pozostate sadzone w doty 0,5 x 0,5m. zaprawione catkowicie
ziemia urodzajna. Przed przystgpieniem do sadzenia nalezy usung¢ nadtamane

korzenie i pedy. Nalezy sadzi¢ na gtebokosc¢ na jakiej rosty w szkotkach. Drzewa



sadzone z trzema palikami.

Krzewy. Sadzenie w doty 0,3 x 0,3 m, catkowicie zaprawione ziemig urodzajna.
Przed przystapieniem do sadzenia nalezy lekko przycig¢ system korzeniowy i
usung¢ nadtamane i suche korzenie i pedy.

Nalezy sadzi¢ na gtebokos¢ na jakiej rosty w szkétkach.

Pielegnacja

Wymagana jest od wykonawcy dwuletnia konserwacja i pielegnacja zatozenia
polegajaca na regularnym podlewaniu i nawozeniu posadzonych drzew i krzewow,
wymianie suchych drzew i krzewéw na nowe, uzupetnianiu ubytkéw w trawnikach itp.
Wymagane jest:

Pielegnacja krzewow i drzew - pierwszy rok

- podlewanie

- raz w sezonie wykonanie ciec i formowanie

Pielegnacja krzewow i drzew — drugi rok

- podlewanie

- raz w sezonie wykonanie cie¢ i formowanie

Wyscidka

—zmielona kora gr.5 cm

- obrzeza z tworzywa wzdtuz krawedzi wysciétkowanych koron krzewow. (jako

zabezpieczenie)

B5.0. TOR ROWEROWY DLA DZIECI

5.1.- Do rozbidrki przewidziano istniejgcy tor betonowy z podbudowag i obrzezami

oraz fragmeny nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 znajdujgce sie na trasie

projektowanego toru. Przyjeto grubo$¢ wraz z podbudowg 26 cm

5.2.- Budowa nowego toru w miejcu starego wraz z jego przedtuzeniem.

Tor nalezy wykonac z nastepujgcych warstw:

- podsypka piaskowa gr 12 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 mm o grubos$ci co najmniej 12 cm
stabilizowana mechanicznie

- mieszanka asfaltowa SMA gr 4 cm

Niwelata podtuzna wyniesiona o 5cm w stosunku do istniejgcej. Spadek poprzeczny

1-2%.



B6.0. RENOWACJA BOISKA
Renowacja boiska polega na wykonaniu na istniejgcym podtozu betonowym
mieszanki asfaltowej SMA. Nawierzchnie o grubosci 3-6 cm wykonac ze spadkiem
min 0,5% od osi boiska do jego krawedzi. Nalezy zastosowac siatke
przeciwskurczowa.
Przed utozeniem miesznki powierzchnie betonu nalezy oczyscic i usung¢ luzne
fragmenty. Szczeliny dylatacyjne oczysci¢ z materiatu organicznego i wypetni¢ masg
plastyczna.
Ze wzgledy na podniesienie ptyty boiska nalezy wykona¢ nowe obrzeza chodnikowe
uwzgledniajgc projektowany spadek nawierzchni.
Po wykonaniu robot na szerokosci 1m dookota boiska nalezy uzupetni¢ uszkodzone

fragmenty trawnik wyréwnujgc go do pozoimu boiska.

B7.0. UWAGI DODATKOWE

1.- Wszelkie zmiany w dokumentaciji nalezy konsultowac z autorami opracowania.

2.- Wszystkie wbudowane materiaty muszg posiadaé aktualne, wiasciwe atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie

3.- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Prowadzenia
Robdét Budowlanych, Normami i Przepisami oraz recepturami materiatow
budowlanych.

4.- Roboty prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw B.H.P. pod nadzorem oso6b

uprawnionych.

Opracowat: arch Adam Iwanaszko
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Zakres prac objetych inwestycja:

Zakres obejmuje roboty zwigzane z przebudowg nawierzchni chodnikow i toru

rowerowego, renowacji nawierzchni istniejacego boiska, uzupetnien trawnikéw oraz

nasadzen drzew i krzewow.

Zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie dziafki nie stwarza zagrozenia. Nieliczne skrzyzowania z

uzbrojeniem podziemnym ktore przebiega ponizej gtebokosci prowadzonych robot.

Roboty bedg prowadzone wytacznie na zewnatrz. W trakcie rob6t budowlanych nie
przewiduje sie wystepowania innych, niz uznawane za powszechne rodzaje robot

budowlanych mogacych stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi.

Roboty przy ktérych nalezy zachowacé szczegdlne zasady bezpieczenstwa to:

- Roboty zwigzane z transportem materiatow — zagrozenie dla uzytkownikow
sgsiednich budynkéw oraz oséb postronnych nie zwigzanych z budowa.

— Roboty rozbiérkowe- w rejonach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty

prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci
— Nasadzenia drzew i krzewow — w trakcie prac zachowac ostroznos¢ w sgsiedztwie
uzbrojenia podziemnego.

Srodki ktére nalezy zastosowaé aby zachowaé bezpieczenstwo:

- Nalezy wyznaczy¢ i oznakowac trasy przemieszczania materiatow budowlanych

- Miejsce prowadzonych robo6t oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osob
trzecich

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. Dz. U. Nr 13, poz. 93 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych oraz
zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z

dnia 08 lutego 1994r. w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat: arch Adam Iwanaszko



