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Norma PRQO Wersja 4.60 Nr seryjny: 4797 Uzytkownik: DRM Gdanska

Lp. i Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 Konytarze poziom { i poziom 1
1.1 Roboty rozhitrkowe
1| KNR 4-01 (Rozebranie listew przy$ciennych m
(815-08
<poziom 1>68.4*0.50 m 34.200
<pozigm (>74.0%0.50 m 37.000
RAZEM 71.200
2| KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m#
0818-05
<poziom 1>68.40 m?2 68.400
<poziom 0>74.0 m? 74.000
RAZEM 142.400
3] KNR 4-01 |Rozebranie piyty pilSniowej gr. 5mm m2
0820-03
R=05
<poziom 1>68.40 m2 68.400
RAZEM 68.400
4! KNR AT- |Usuniecie starych izolacji z papy - jednowarstwowych m2
27 0102-01
poz.3 m? 68.400
RAZEM 68.400
5| KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podiog m2
0405-02
deski gr 32mm
poz.3 m2 68.400
RAZEM 68.400
6| KNR 4-01 |Rozebranie elementow stropdw drewnianych - zasypek m?2
0429-02
zasypka gruzowa gr. 12em
poz.3*85% m2 58.140
RAZEM 58.140
7| KNR 4-01 :Wymiana $lepego putapu z wymiana fat z desek o grubosci 32 mm me
0408-04
anaiogia- czesciowa wymiana desek $lepego putapu
poz.6*25% m? 14.535
RAZEM 14.535
8| KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych nadbitek na legarach z desek szer. 25cm m
0405-04
<poziom 1>7.0*7 m 49.000
RAZEM 49.000
9| KNR AT- |Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szerokoéci watka 35 cm na giebo- m2
17 0110-05 kos¢ 10 mm
<poziom 0>74.0 m2 74.000
RAZEM 74.000
10] KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- m
0702-05 |koscido 20 cm
pasy nad posadzkami
poz.1 m 71.200
RAZEM 71.200
11} KNR 4-01 {Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05 |ZE STOPNI SCHODOWYCH
1.10*(0.30+0.19)*20 m2 10.780
RAZEM 10.780
12| KNR 4-04 {Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
0901-05
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
13| KNR 4-04 {Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
0901-06
poz.{2 m 4.500
RAZEM 4.500
14| KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
090107
poz.13 m 4.500
RAZEM 4.500
15| KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i m3
0108-14 |2uzlobetonowych na odlegto$¢
0108-16 |LEGALNE SKLADOWISKO
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<drewno>poz.1*0.04*0.02+poz.3*0.005+poz.5%0.032+poz. 7*0.032+poz 8*0.25* m3 3.200
0.012
A (suma czegsciowa) e
m? 3.200
<pcv>poz.2*0.004+p0z.11*0.004 m? 0.613
B (suma czesciowa) et
m3 0.613
<gruz>poz.6*0.12+p0z.9°0.01+poz.10*0.15*0.02 m3 7.930
C {suma czesciowa) i
m3 7.930
<papa>poz.4'0.004 m3 0.274
D {suma czesciowa) i
m3 0.274
RAZEM 12.017
16 Przyjecie drewna rozbidrkowegoe na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<drewno>poz.15A'0.8 t 2.560
RAZEM 2.560
17 Przyjecie pcv na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<pcv>poz.158*0.9 | 0.552
RAZEM 0.552
18 Przyjecie gruzu na wysypisko t
wycena in-
dywiduzalna
<gruz>poz.15C*1.60 t 12.688
RAZEM 12.688
18 Przyjecie papy na wysypisko t
wycena in-
dywiduaina
<papa>poz.15D*0.95 t 0.260
RAZEM 0.260
1.2 Stopnie schodowe
20| TZKNBK Wymizana elementdw schoddw drewnianych z drewna iglastego struganego - stop- szt.
Xl 0412- |nie
85 m2 =0.30"1.10"20 = 6,60 m2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
21| KNNR 7 [Progii listwy oslaniajace aluminiowe m
0507-04 |SYSTEMOWE NOSKI NA KRAWEDZIACH STOPNI PCV
wycena in-
dywidualna
1.10%20 m 22.000
RAZEM 22,000
1.3 Roboty posadzkarskie - korytarze
22| KNR 4-01 {Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metoda smarowania preparatami | m2
0627-05
impregnacia desek preparatem grzybobgjczym i ognioochronnym
<poziom 1>68.40 m? £8.400
0.14*7.0*7 m?2 6.860
RAZEM 75.260
23| KNR 4-01 {Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawegdziakow metodg smarowania pre- | m2
0627-06 iparatami solowymi
impregnacja legaréw preparatem grzybobdjczym i ognioochronnym
<goziom 1>(0.14+0.12*2) 77 m2 18.620
RAZEM 18.620
24| KNR K-05 [Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m?2
0105-03
analogia- nadbitki na legary - wypoziomowanie pod plyty podiogowe
poz.8*0.15 m2 7.350
RAZEM 7.350
25] KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome m2
0607-01 |podposadzkowe
analogia- Wozenie folii wysokoparoprzepuszczalnej na deskach i legarach
<poziom 1>68.40*1.50 m 102.600
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RAZEM 102.600
26| KNR 2-02 ilzolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt ukiadanych m2
0613-03 !na sucho - jedna warstwa
ufozenie weiny mineraine] miekkiej gr. 10cm miedzy legarami
<poziom 1>68.400.85 m? 58.140
RAZEM 58.140
27| KNR-W 2- (Poditoga z desek struganych grubos$ci 25 mm ukiadanych na styk (bez legarow) m2
02 1121-01|Deski iglaste obrzynane gr.25mm. ki fil
poz.5 m2 68.400
RAZEM 68.400
28| KNR AT- |Podtoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masg szpachlowa m2
12 0401-07
wykonanie podiogi z pivt jastrychowych dwuwarstwowo taczna grubos¢ 40mm
poz.27 m? 68.400
RAZEM 68.400
29] NNRNKB |(z.VHl) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134- |Krotnosé = 2
01
poz.28 m2 ©68.400
RAZEM 68.400
30: NNRNKB |Warstwy wyrdwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wy- m2
202 1130- |konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02 Sucha zaprawa samopoziomujgce.
Siatka z witkien szklanych do systemdw antyrysowych o gramaturze 230 g/m2
poz.2 m2 142.400
RAZEM 142.400
31| KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
1112-05 PCW.
Wykiadzina z PVC gr.2,0mm zgrzewalna, homogeniczna podiogowa, ki. uzytkowa
34, scieralnoéc - T,odpoma na nacisk punkiowy i krzesta na relkach, z wywinieciem
na $ciany
wraz z konserwacjg wykiadziny wg zalecer producenta
poz.2*1.1 m2 156.6400
<schody>poz. 11*1.1 m2 11.8580
RAZEM 168.4980
32| KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych m2
1112-09
poz.31 m? 168.498
RAZEM 168.498
33| KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. 1H o szerokosci do 20 ¢m na murach z ce- m
0705-02 |giet lub $cianach z betonu
poz.10 m 71.200
RAZEM 71.200
34| KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- | m2
2009-02 |\nywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
poz.33*0.15 m2 10.680
RAZEM 10.680
35| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykile farbg olejna lub ftalowg podloZy gipsowych bez m2
1503-06 |szpachlowania
71.2*0.20 m2 14.240
RAZEM 14.240
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