Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 29.06.2016
Edytor:



DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

29.06.2016

Siteco 0LJ311730830 OSRAM ECOPACK LED / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 1350 150° s 1807 1650 150° 135°
oSwietlen. 250
200
i20° i20°
150
100
105° 105°
g0° 90°
730 75°
60° 50°
45" ane 15° 0" i ane L g
cd/klm 1 =100%
m—C0-C180 =—=C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 85 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 40 70 89 85 100
Oszacowanie oslepiania wedlug UGR
o Suffit 70 50 1] 30 70 70 50 30
o S 50 50 30 50 30
3 0 20 20 20 20
¥azrunsk spojrzenia w
oo osi lampy
2H 2H 19.9 211 22.1 185 19.4 20.6 212
3H | 218 229 24.1 20.3 20.8 219 215
4H § 228 23.8 25.0 20.8 214 22.4 23.0
&H | 236 48 25.8 21.2 217 227 233
EH | 240 24.9 26.1 213 218 2.8 23.4
12H | 244 25.3 26.5 213 219 228 23.4
4H 2H 20.5 215 226 19.7 20.3 213 219
3H | 226 235 24.8 213 219 22.8 23.4
4H § 23.7 24.5 25.8 22.0 216 234 24.1
E&H | 247 25.4 26.8 215 23.1 238 24.5
EH | 252 25.9 27.2 216 23.2 239 24.6
124 | 257 26.3 277 227 233 239 4.7
EH 4H 24.0 24.6 26.0 215 23.1 23.8 24.5
&H | 252 25.8 7.2 232 23.9 24.4 25.2
EH | 258 26.3 27.8 23.4 24.1 24.6 25.4
12H § 285 26.9 28.4 236 24.3 24.7 25.6
12H 4H 24.0 24.6 26.0 226 233 23.8 24.6
&H | 253 25.8 27.3 23.4 24.1 24.6 253
EH | 260 26.4 27.9 237 24.4 24.9 25.7
Wariscjs puzycj clearwslons die odsteobe oo
5 =104
5=1.5H
5 =204
Tabela standardowa
Skdadnik 10.1 67
Poprawione wikainki oflesianis ofdresions do 3000w Calowily strumiefd Swisliny
il
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2



DIALuUX

29.06.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SITECO 5MD23CA6L3 Europlex® LED / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 44 74 92 95 100

5MD23CA6L3

Europlex® LED, Wannenleuchte, primare lichttechn. Abdeckung:
Abdeckwanne, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, priméare
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED Lichtstrom: 2.400
Im, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerat: EVG, mit
Klemme, 3polig, max. 1,5mm?, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz,
Leuchtengehéause, aus Stahlblech, lackiert, weil, Durchmesser: 500 mm,
Hoéhe: 120mm, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK |

(Schutzerdung), Prifzeichen: CE, ENEC, Schutzzeichen: F, Schlagfestigkeit:

IK06, zul. Umgebungstemperatur flr Innenrdume: <= +25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stlick

Prifbefund: 56006

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
g0° g0°
73° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0" 1% 30°
cd/klm 1 =100%

=——C0-Ci80 ===(C30-C270

Wylot Swiatta 1:

Oszacowanie oslepiania wedlug UGR

o Suffit 70 70 50 1] 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
o Podlogs 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
o - . - - .
izrunk spojrzenia w poprzsk Kerunek spojrzenia wadhag
do osi lampy oo osi lampy

2H 2H | 160 17.3 163 176 175 | 180 163 176
H | 176 188 180 191 19.5 176 180 191
4H | 183 194 187 19.8 20.2 183 187 158
&H I 19.0 200 194 204 208 | 19.0 124 2104
8H | 13.2 20.2 197 0.7 211 132 197 0.7

12H | 15,5 20.5 139 209 213 19.5 20,5 199 209

4H 24 | 166 178 171 18.1 185 166 178 171 18.1
3H | 185 194 189 19.8 203 18.5 154 189 198
4H | 13.3 20.2 19.8 206 L1 19.3 0.2 15.8 20,6
sH | 20.1 209 206 214 219 | 201 20,9 206 214

8H | 20.5 1.2 20 7 2.2 20.5 1.2 L0 A7
12H | 20.8 215 4 120 225 20.8 215 214 29
8H 4H | 13.7 204 202 209 214 | 157 204 20.2 20.9
sH | 20.7 213 212 s 223 207 213 1.2 21.8
8H | 212 2LT Ly B 228 212 7 2T A
12H | 216 21 22 s 23.2 e 21 2.2 226
12H 4H | 137 204 203 20,9 214 | 137 04 203 20,9

&H | 20.8 213 213 218 224 | 08 213 213 218
8H | 213 218 219 223 225 | 213 218 219 23

Tabela standardowsa BKD7 BKD7
Skdadnik sumy

Poprawione wikainki oflesianis ofresions do 2400m Calowily strumied Swisliny

e
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

29.06.2016

SITECO 0MB252DL80830 ARKTIKA® / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135¢
400
120¢ S 120¢
200
105° 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
452 300 15° 0= 15¢ 30° 45
cd/klm 1 =100%
m— - C180 =90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 74 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 72 99 100 74 100
Slepi diug UGR
0MB252DL80830 S = = o =
50 50 30 70 70 50 50 30
o X 50 30 50 30 30 50 30 50 30 0
ARKTIKA®, Langfeldleuchte, primare Entblendung mit Wabenraster, aus ¥] ¥] ¥i] ¥] ¥i] ¥i] ¥] ¥] ¥] =
Kunststoff, Alu bedampft, aus PC, aus Aluminium, Lichtaustritt: direkt/indirekt \=run=k spajrzenia w poprzsk ¥ozrunzk zpoj
strahlend, Montageart: abgehangte Montage, LED Lichtstrom: 7.600 Im, g ot by So o= Bmpy
Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerat: EVG-DALI, mit M w131 199 198 22 | 198 208 262 7.9
Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm?, Netzanschluss: 220..240V, 50/60Hz, A 169° 16 A%6 i Bl 209, 216
o .. N . 4H 18.8 19.5 18,5 20.9 18,5 20.1 20.8 21.5
Gehause, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrswei® (RAL 9016), e | 187 133 154 w7 | 134 200 WE 114
2langig, Lange: 2.280 mm, Breite: 120 mm, Héhe: 8mm, Schutzart (gesamt): 1?: ii-g i‘;‘»f gg i:; gg gg i«? iif
IP20, Schutzklasse (gesamt): SK Il (Schutzisoliert), Prifzeichen: CE ' % ' i ' ) N )
4H 2H 18.9 19.6 19.6 20.9 19.6 20.2 20,9 18
3H 18.7 15.2 13.4 207 15.3 19.9 206 214
4H 18.6 15.0 15.3 20.6 19.2 19.7 20.4 1.2
i . &H 18.4 18.8 19.2 20.4 19.1 19.5 202 211
Prafbefund: 54721 BH 18.4 18.7 15.1 20.4 15.0 19.4 20.1 210
12H 18.3 18.6 19.1 20.. 19.0 19.3 20.1 210
BH 4H 18.4 18.7 19.1 20.4 15.0 15.4 20.1 210
&H 18.2 18.5 19.0 20.2 18.9 15.2 20,0 20.9
8H 18.2 18.4 19.0 20.2 18.8 19.1 19.9 208
12H 18.1 18.3 18.9 20.1 18.8 15.0 19.8 20.8
12H 4H 18.3 18.6 19.1 20.3 19.0 15.3 20.1 210
&H 18.2 18.4 19.0 20.2 18.8 19.1 19.9 20.8
BH 18.1 18.3 18.9 20.1 18.8 15.0 15.8 208
Wariscjs pazycf cimerwalons die odsteobe oo S
1.2 1.8
Poprawione wikainki oflesiania ofdresions do 7600w Calowily strumied Swisliny
.
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Projort 1S DIALux

29.06.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sekretariat /| Podsumowanie
T640m
, . 0.00
0.00 210 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:83
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 574 298 743 0.519
Podtoga 20 428 290 523 0.677
Sufit 70 303 100 867 0.331
Sciany (4) 50 217 91 421 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 19 20
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna Sciana 19 19
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2  SITECO 0MB252DL80830 ARKTIKA® (1.000) 7600 7600 80.0

W sumie: 15200 W sumie: 15200 160.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.90 W/m? = 2.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.44 m?)

.
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

29.06.2016

Sekretariat / Lista opraw

2 llos¢ SITECO 0MB252DL80830 ARKTIKA®
Numer artykutu: 0MB252DL80830
Strumien $wietlny (Oprawa): 7600 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 7600 Im
Moc opraw: 80.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 74
Kod Flux CIE: 72 99 100 74 100
Wyposazenie: 1 x LED 3000K / CRI >= 80
(Czynnik korekcyjny 1.000).

e
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

29.06.2016

Sekretariat /| Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

oo ) 15200 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 160.0 W

Wspétczynnik

konserwaciji: 0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 424 150 574 / /

pracy

Podioga 287 141 428 20 27

Sufit 210 93 303 70 67

Sciana 1 85 119 204 50 33

Sciana 2 97 125 222 50 35

Sciana 3 86 119 205 50 33

Sciana 4 97 125 222 50 35

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Emin/ E- 0.519 (1:2) Lewa sciana 19 20

E.../E 0401 (1:2) Dolna sciana 19 19

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.90 W/m2 = 2.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.44 m?)

e

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 7



DIALuUx

29.06.2016

wcC / Podsumowanie

\ T230m
140
o 160/ ~180~180~4g9
70 \ 160
{ 180
180 l
160 \ 180 460
\ 180 180/ /
~
180-180—
160 160
/\\160—160/ 140‘\
140
~——140 &
, . 0.00
0.00 1.90 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.170 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:30

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 157 111 195 0.703
Podioga 20 101 80 115 0.788
Sufit 70 68 41 119 0.597
Sciany (4) 50 110 45 281 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 SITECO 5MD23CAG6L3 Europlex® LED (1.000) 2400 2400 42.0

W sumie: 2400 W sumie: 2400 42.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.61 W/m? = 6.11 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.37 m?)

e
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Projort 1S DIALux

29.06.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WC / Lista opraw

1 llos¢ SITECO 5MD23CA6L3 Europlex® LED
Numer artykutu: 5SMD23CA6L3
Strumien $wietlny (Oprawa): 2400 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 2400 Im
Moc opraw: 42.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 44 74 92 95 100
Wyposazenie: 1 x LED 3000K / CRI >= 80
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 9




DIALuUX

29.06.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
WC / Wyniki szczegb6towe
Qafrkowi’fy strumien 2400 Im
Swietlny:
Moc catkowita: 420W
Wspo’rczyn_rj}k 0.80
konserwaciji:
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna 99 58 157 / /
pracy
Podioga 58 44 101 20 6.45
Sufit 11 57 68 70 15
Sciana 1 53 49 102 50 16
Sciana 2 66 49 115 50 18
Sciana 3 63 50 113 50 18
Sciana 4 61 50 110 50 18

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ En- 0.703 (1:1)
Emin / Emax. 0-568 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.61 W/m? = 6.11 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.37 m?)

e
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

29.06.2016

Korytarz / Podsumowanie

/ T230m
20—
180
200 200
J 220—220——220 \_,_
/ 240—240—240 \
220 240 \ 220
| 240 \
240 \
220 \ 240 220
\ 240 /
~240-f p40—240 =
220
— 200 | | 200~—
~—220——220—"
N\
180 200———200 /\
, . 0.00
0.00 2.00m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢é montazu: 3.130 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:30

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 211 163 249 0.771
Podtoga 20 138 116 153 0.841
Sufit 70 195 81 1817 0.415
Sciany (4) 50 170 66 397 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 Siteco 0LJ311730830 OSRAM ECOPACK LED 4000 4000 36.0
(1.000)
W sumie: 4000 W sumie: 4000 36.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.83 W/m? = 3.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.60 m?)
il
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DIALuUX

29.06.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Korytarz / Lista opraw
1 llos¢ Siteco 0LJ311730830 OSRAM ECOPACK LED llustracje o$wietlen
Numer artykutu: 0LJ311730830 znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 4000 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 4000 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 85

Kod Flux CIE: 40 70 89 85 100
Wyposazenie: 1 x LED 3000K / CRI >= 80
(Czynnik korekcyjny 1.000).

e
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DIALuUX

29.06.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Korytarz /| Wyniki szczego6towe
Qafrkowi’fy strumien 4000 Im
Swietlny:
Moc catkowita: 36.0 W
Wspo’rczyn_rj}k 077
konserwaciji:
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna 113 98 211 / /
pracy
Podioga 68 71 138 20 8.81
Sufit 97 98 195 70 44
Sciana 1 72 84 156 50 25
Sciana 2 97 83 180 50 29
Sciana 3 75 85 160 50 25
Sciana 4 97 83 180 50 29

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ E:- 0.771 (1:1)
Emin / Emax. 0654 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.83 W/m? = 3.71 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.60 m?)

e
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

29.06.2016

Socjal / Podsumowanie

/ T230m
200
220’—220\
/ 240
Moo 20T 260 \/
- / 260
260 |
240 \ 290
260
\260/ /\
240
240 240/220\
220
200 \220//\
, . 0.00
0.00 130 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysoko$¢é montazu: 3.160 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:30

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 230 185 267 0.802
Podtoga 20 142 125 156 0.880
Sufit 70 301 110 2127 0.367
Sciany (4) 50 217 59 754 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 Siteco 0LJ311730830 OSRAM ECOPACK LED 4000 36.0
(1.000)
W sumie: 4000 W sumie: 36.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.04 W/m? = 5.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.99 m?)
il
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DIALuUX

29.06.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Socjal / Lista opraw
1 llos¢ Siteco 0LJ311730830 OSRAM ECOPACK LED llustracje o$wietlen
Numer artykutu: 0LJ311730830 znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 4000 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 4000 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 85

Kod Flux CIE: 40 70 89 85 100
Wyposazenie: 1 x LED 3000K / CRI >= 80
(Czynnik korekcyjny 1.000).

e
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DIALuUX

29.06.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Socjal / Wyniki szczegbétowe
Qafrkowi’fy strumien 4000 Im
Swietlny:
Moc catkowita: 36.0 W
Wspo’rczyn_rj}k 077
konserwaciji:
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 117 114 230 / /
pracy
Podioga 68 74 142 20 9.07
Sufit 149 152 301 70 67
Sciana 1 78 107 185 50 30
Sciana 2 122 111 233 50 37
Sciana 3 82 108 190 50 30
Sciana 4 123 111 233 50 37

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/E, 0.802 (1:1)
Epin/ Erna: 0693 (1:

1)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.04 W/m? = 5.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.99 m?)

e
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