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1. Dane ogdine inwestycii

Nazwa inweastyci

Przebudowa szatni okryd wierzchnich w budynku SP nr 78 w Gdansku.
Inwestor

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ui Plekarmicza 10

Gdansk 80-126

Adres inwestycl

Ui Jagiellonska 14
Gdansk 80-371

Dziatika nr 18, cbreb 017
Opls inwestyg]l

Frojectowane zamigrzenie inwastyoyjne zlokalizowane jest w budynku Szkoly Podstawows) nr 78 w
Gdansku. Projekiuje sie przebudows szatni okryé wierzchnich oraz zwigzanych z nig instalacji.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest zbidr rozwiazan techmcznych instalaci wentylaci  dla
przebudowywane] szatnl okryd wierzchnich w budynku Szkoly Podstawowe] nir 76 w Gdansku.

Srojekl zawiera rozwigzania dotyczace wentylac)i mechaniczne] wywiewne] w zakresie:
= ustalene loscl powietrza wentylacyinego
« dohor przekrojdw kanatow i ich uzbrojenie

s podanie parametrow technicznych t konfiguracji urzadzen

&
(X

ohor grzenikow
Pomizszy opis techniczny winien by€ rozpatrywany igcznie z czedcia rysunkowa,

3. Podstawa opracowania

e Zzlecenie Inwestora

«  podrlady archilektioniczne opracewane przez bilro ERPS Architeko
e wylyczne | uzgodnienia z Inwestorem

s obowigzujace normy i preepisy

¢ Inwentaryzacja cpracowana przez diuro EPS Architekc

4. Opis rozwiazan projektowych

WENTYLACJA SZATNI OKRYCS WIERZCHNICH

Woceln rapewniznia odpowiednich warunkéw  bylowych w pom. szatnhi, zaprojekiowano
mechaniczng wentylacje wywiewnd. Zaprojekiowane wymiane powietrza w ilosci minimaineg] twymih z
mozliwoscia jej zwiekszenia do ok 2Zwymi/h,



Wywiew realizowany bedzie w oparciu 0 weniylalory wyciagowe WW1 | WW2 zlokalizowane w
pomieszezeniach obslugiwanych. Zuzyte powietrze wyciagane bedzie po przez kratki wentylacyine
wyciggowe a nastepnie za pomocg kanalow wentyiacyjnych, ziokalizowanych pod stropem
pomieszczen oraz woistniejgcych kominach wentylacyinych, wyciggane bedzie ponad dach. Aby
umoziiwic regulacie dosci wyciaganego powietrza zaprojektowano regulatory chrotow, zlokalizowans
w o pomieszezeniu szatnl oraz kratki wentylacyjne z przepustnicami recznymi. Rozwigzanie takie daje
mozliwose oszezedzania energh w okresach mnigjszego uzytkowaria szatni.

Swieze powetrze dostarczane bedzie po przez nawewniki Scienne ziokalizowane w Scianach
Zewnauznych. wich gérnej czesci

WENTYLACJA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

Fomieszezene gospedarcze wentylowane bedzie w sposob naturalny za por 10CE ZaWorow
wentylacyjnych sciennych zlokalizowanych w Sciennie wewnetrzne] cbsiugiwanego pomieszczenia, W
tyms celu dobranc zespot wyciagowy ZW1, zlokalizowany w gornel czesci sciany araz zespdl nawiewny
i1
WYMIANA GRZEJNIKOW W POM. SZATNI

&2 pomieszezen szatni zaplanowano wymiane grzeinkow z rurowych zehwnych na stalowe plytowe
ohrano grzemiki salowe plytowe:

O
D
e Typ 33 o wymiarach 1800x400x186mm, mocy grzewcze] 3485 W (80/80°C)  2szt.
e Typ 33, 0 wymiarach 720x900x1656mm. mocy grzewcze] 2319 W (80/60°C) 2szt
e Typ 22 o wymarach 1200x600x105mm, mocy grzewcze] 2058 W (80/60°C) 15zt
e Typ 330 wymiarach 520x800x166mm, mocy grzewcze] 1875 W (80/60°C) 2871

o Typ 22, 0 wymarach 520x300x105mm. mocy grzewcze] 1184 W (80/60°C) 1szt.

Jobrano grzejniki z podigczeniem dolnym. Grzejniki winny by¢ wyposazone w zawory termestatyczne
oraz zawory odcingjgce na poedigczeniu instalaci do grzejnika,

5. Obliczenia ilosci powietrza

SZATNIA OKRYC WIERZCHNICH

Kub = 282m2

Hose wyrman min. = Twym/h

Hosc wyrmian max. = 2wym/h

Vmin = 292m3rh

Ymax = 580ma3rh

Dobrano dwa wentylatory kanalowe o fgcznym wydatku 560m3/h. Zastosowano wentylatar z
reguiatorem obrotow zlokalizowanym w pomieszezaniu szatni daje mozliwose plynnej reguiaci
wydainosci wentylatora. a co za tym idzie moziiwe jest czasowe zmnigjszanie ilosei powietrza
wyclaganegoe w czasie mnigj intensywnej eksploatacii pomieszczen szatniowych tub w okresach

nocnych, weekendowych oraz swiatecznych,

5. Dohdr urzadzes

Specyfikacja urzadzen wentylacyjnych;

[0y



Lp.  Ukiad 1 Typ urzadzenia

1 F VAW Wentylator wyciggowy kanatowy fi150mm, 340m3/h, 150Pa, praca w |
: : sterowanie po przez regulator obrotdw, zasilanie STW{TNZ30V) |
|

Z VW2 Wentylator wyclagowy kanatowy fi150mm, 280m3/ns, 150Pa, praca w
slerowanie po przez regulator obrotdw, zasilanie 8TW{IN230V)

Specviikacja zespotow wentylacyjnych:

ZNT - zespo! wentyiacyiny nawiewud do pom. pOMocniczeqo:

- kratka wentylacyjna 125 - 2szt.
- kanat wentylacyjny typu SPIRC - 0,.3m

ZW - zespol wenlyvlacy|ny wywiewd Z pom. Bomocniczego:

- Kratka wentylacyjna 125 - 2szt
- kanat wentylacyjny typu SFIRC - 0. 3m

ZN2 - zespdt wentvlacyiny nawiewy do pom. szatni:

- samenastawny zawor swiezegs powielrza 160 (w komplecie doslawy czerpnia powietrza, kanat

claczeniowy 160, zawdr nawiewny) - 4kph,

[

AW - zespdt wentylacyiny wyciagu z pom. szaini

- wentylater kanaiowy 180, 340m3/h 150Pa - 1szt.
- kanat wentylacyiny typu SPIRO 125 - ok 15m
- Ranatwentylaoyjny typu SPIRC 1890 - ok 8mib

kotano 807 1860 - 557t

- kolano "90 125 - 1szt.

- kolano 457 160 - 2szt.

257125 - 2=z

o
O
=
o
{

- wyrzutnia scierna 180 - 1szt

kréciec prost 325x75mm do montazu na kanat okragly 160 - 25zt

1

kréciec prost. 225x75mm do montazu na kanai okragly 125 - Zszt.

- kratka wyciagowa 325x75 z przegustnics - 4szt.

nastawnik obrotow silnieka dia reguiac]l wydainosci wentylatora WWH1



- dumik akustyczny 160 L=05m

ZNWW?Z - zespdl wentylacyiny wyclaau z pom_szatni;

-wentylator kanatowy 160, 340ma/h, 150Pa - 1szt
- karat wentylacyjny typu SPIRC 125 - ok 9m

- kanat wentylacyiny typu SFIRG 160 - ok 13mb

- kolano 907 60 - Bszt

- kolanc "80 125 - Zszi

- kolano 457 180 - Zszt.

-redukea 160/ 125 - szt

- kicolee prost. 325x75mm do montazu na kanat ckragly 160 - 2szt.

- krociec prost. 225x75mm do montazu na kanat okragly 125 - 18zt

kratka wyciagowa 325x75 z przepustnica - 3szt

- nastawnik obrotéw silniska dia regulacy wydajnosci wentylatora VW2
- dumik akustyczny 160 L=0,6m

Specyfikacja zespoldw grzejnikowych:

Zestaw grzemikowy mocy 3485W - 1kpl

- Grzenik ptytowy z zasilaniem delnym mocy Qgrz=3485W (80/80 C)

o wymitarach 1800x400x188mm {szér x wys. x grub.) ze zintegrowanym zaworem termostatycznym |
glowica

- na zasilaniu rawdr grzejmkowy kgtowy odcinajgeych 172"
- na powracie zawdr grzejnikowy katowy odcinajacych 1/27
-4me rury wiglowarstwowe] AluPEx 16mm w izotac) grubosc Bmm

Zestaw grzeinikowy mocy 2318W - Zkpl.

- Grzejnik ptytowy z zasiianiem dolnym mocy Qgrz=2319W {80/6C C)
720x800x166mm (szer. X wys. x grub.) ze zintegrowanym zaworem fermostatycznym | glowicg
- na zasilaniu zawdr grzejnikowy katowy cdcinajacych /2"
- Na powrocie zawdr grzeinikowy kRatowy odcinajgeycn 1/2°

- 4mb rury wislowarstwowe) AluPEx -18mm w izolacy grubosci 8mm

Zeslaw grzeinikowy mocy 2056W - Tkpl,

- Grzejnik plytowy z zasilaniem delnym mocy Qgrz=2056W (806/60 ()
] FLOWY

A

1200x600x100mmy (szer. x wys. x grub.) z& zintegrowanym zaworem termostatycznym | glowica



- na zasilaniu zawor grzegnikowy katowy odcinajacych 1/2"
- na powrocie zawdr grzejnikowy katowy odcinajacych /2"
- 4mb rury wielowarstwowey AluPEx 16mm w izotac grubosci 6mm

Zestaw grzenikowy mocy 1875W - Zkel.

-~

- Grzejnik piytowy z zasilaniem doinym mocy Qgrz=1673W (80/60 ()
20x800x166mm (szer. x wys. X grub.j ze zintegrowanym zaworem termostatyczinym i glowica

- na zasidaniu zawdr grzejnikowy katowy odcinajacych 1/2"

- na powrocie zawor grzelnikowy katowy odcinajgcych /2"

- amb rury wielowarstwowe; AIUPEx 16mm w izolaci grubosct Bmm

staw grzenikowy mocy 1194V - 1kpl

- Grzeynik plytowy z zasilaniem dolnym mocy Qgrz=1184W (80/60 )
E20x800x1G5mm {szer. ¥ wys. x grub.) ze zintegrowanym zaworem termoestatycznym @ glowica

na zasilani zawodr grzejnikowy katowy odcinajacych 1/2"

- A povwrocie zawodr grzejnikowy katowy odoinajacych 1/2°

2

e

- dmiz rury wielowarstwowe] AluPEx - 16mm w izolacii grubosci 6mm

7. Materialy { wykonanie

Przed przysiapieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzié wszystkie wymiary w naturze oraz
swerytikowat o dostawcy wszystie dane techpiczne urzadzen w szczegolnosci gabaryly. ciezar |

saramelry podigezan

Wyciag 7 pomieszezen szatni zaprojekiowano jako cisnieniowy, 2z wymuszeniem cigagu za pomoca
wentylatordw wyciggowych. Istnigigce kanatly wentylacyjr’e murowane sa przeznaczone dla ukiadow
weniylac) grawitatyingf, z ewwtuainym wspomaganiem ciagu wentyiatoram: o niewielkich sprezach
dyspozycyjtiych, stad podjeto decyzje ¢ wykonaniu w istniejgeych kominach kanalow wentylacyinych z
iachy ocynxowaneg; O przekroju okragltym typu SPIRG. Nalezy stosowac kanaly taczone na weisk z
uszezelka gumoewa. Dla wzmocnienia potgczen nalezy je dodatkowo polaczyé za pomocs
plachowkretow. Przewody wykonad wg PN-B-0343 w kiasie N, kiasa szczelnosci A z blachy stalowe;
OCYNKOWENE].

instaiacia pe wykonaniu | zainstalowaniy powinna by¢ peddana czyszezeniu. Nastepnie nalezy
przeprowadzic rozruch | regulacije z wykonaniem pomiardw na ilodci powietrza zgodne z ninigjszym
projekterm.

Veviyerne budowlane

« Wykonat otwory w przegrodach budowlanych dia przeprowadzenia instalacji kanato

££’

«  Wykonac sbudowy eiementdw instalac) {(chudowy kanalow wentyiacyjnych)

Wvtyczne wod-kan

YWykonal nowe poclgczenie do zawory czerpalnege ziokalizowansgo w pom. pomocniczym 1.06.
Podtaczenia wykenad za pomoeca rur z tworzyw sztucznych fi16 z FE. Rure nalezy ulozye w bruzdzie
sclenne]  Zamontowad zawdr czerpainy ze zigczka do weza DN25 wyposazony w zawdr
antyskazeniowy typu HA



Wytvezne elektryczne

s  Doprowadzi¢ zasilanie kablowe do urzadzen wentylacyjnych
= Doprowadzic ! pediaczyc przewody uziemigjgeych zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Wyivezne dla instalatorow

¢ Hanaly 0 przekroju kelowym z blachy stalowej ocynkowane] o grubosci wg PN ~ wykonad jako
SPIRO w wersy z uszczelka.

s Podwieszenie urzadzen, instaiaci kanatowej | armatury wentylacying|. wykonad przy comocy
profili montazowych. zawiesi typu Z, L, R 1 pretow gwintowanych z wykorzystaniem podkladek
amortyzujgcych;

»  ZapewniC dostep do  okresowe] kontoli 1 czyszozenia kanatdw za pomoca  datwo
demontowanych dekl oraz elementéw weniylacyinych lub w przypadku braku takiej
mozliwogc! za pomoca czyszezakdw montowanych na ukladzie kanatowym zgodnie z PN

s Urzadzenia i elementy instalaci wentylacyjnej montowac zgodnie z DTR-ka producenta;

= Po zakonczeniu montazu sied kanatowa wyregulowad, zgednie z podanymi w projekcie
ffoscianl powietrza;

s Istmgjace rury ogrzewania centrainego, w poblizy kratek transferowych swiezego powletrza

ralezy zabezpieczye termicznie izelacia, w celu unikniecia zamarzania wody w przypadku
przesioju pracy mstalacji ¢.o.

e W ramach zapewnieria, obshudze i uzytkownikom projekiowanych instalaci, wymaganych
warunkow BHP przewidziano nastepujace elementy:

s Urzadzenia wentylacyjne muszg zostac uziemione | zabezpieczone przed prazeniem,
= (iagl kanaiow wentylacyjnych musza zostac uziemicne | zabezpieczone przed porazeniem

Liwagl eksploatacyne

o Urzadzenia wenlylacyine nalezy poddawal okresowei kontroli, z kidre) to nalezy dokonywacd
wpisy potwierdzajace w ksiazce uzytkowania oblektu,

« [nsialacie kanalowg nalezy poddawad stale) kontroll czystosc! oraz przeprowadzan okrasowe
czyszczenie kanalow, zwiaszcza kanatu wyciagowego z kuchni,

Uwagt koncows:

o« Cala instalagjie wykonad zgodnie z Warunkami technicznymi wykonanta i odbiory  instalacy
wentylacyjnych” TIN COBRTIINSTAL, zeszyt 5. Warszawa 2002r.

¢« Wszeikie urzadzenia i materialy powinny posiadac atesty oraz depuszezenia do stosowania w
Polsce i do celdw. jakim majg stuzyd

s Fo wykonaniu wszystkich prac instalagje wyregulowac i sprawdzic zgodnie z PN-78/B-10440
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania | badania przy cdbiorze”

¢ Wykonad olwory w przegrodach budowianych pioncwych t poziomych dia przeprowadzema
instalacj kanatowej.

e Uzywac materiatow atestowanyeh z cdpowiednimi aprobatami technicznymi.

»  Wykonad konstrukcie wsporcze kanalow i urzadzen w budynku.

il



= [Doprowadzic zasiiame kabiowe do urzgdzen wentylacyjnych
s Doprowadzic | podiaczy¢ przewody uziemiajgce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

«  Wykonad pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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