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1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania instaiac) wentylac
obejmujgcy w szczegGinosct wymagania wiasciwosci materialow, wymagantz dotyczace sposobu
wykonaria | oceny prawidiowosc wykonania poszczegdlinych robdt instalacyinych oraz okreslenie
ZaKresu prac, kitre powinny by ujete w cenach poszczegdinych pozygji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikac)a jest siosowana, jako czese Dokumeniow Kontrakiowyeh i nalezy [a stosowad w zlecaniu |
wykenaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.3

1.3. Zakres Robdt objetych ST

VWykonawcea jest ocdpowledzialny za realizacie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacie
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego.

Ustalenia zawarte w niniesszel specylikac)l techniczng) (ST dotycza zasad wykonywania | odbiory

rob6t zwigzanyeh
- montaz kanatow wentylacyinych okraatych typu Spiro.
- montaz kratek wentylacyjnych,
- roboty budowlane nstalaci wentylaci,
- montaz zawlesi | podpard kanatdw wenlylacyjnych 1 instalacy rurowych,
- wykoname otwordw dia prowadzenia instalagji. nie wykonanych po stronie budowlans;,
- mentaz grzeinikow phytowych,
- podiaczenie grzejnikéw plytowych do istniegoel instalach,
montaz instalecii wody uzytkowej,
- wykonanie Zolacy termiczng] | antyroszeniowe] istniejgeych instaiac)
- wykonania pomiardw parametrow instalacyi,
WYKGnanie regulach urzadzen,
- wykonama prof szezelnosct instalacii,
- kompletacia wszystkich materialow potrzebnych ao wykonania podanych wyze| prac.
1.4, Okresienia podstawowe

Stosowans ckreslenia podsiawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskinmt normami
oraz zasadami wiedzy techmicznef:

Teren budowy

Przesirzen w kiore; prowadzone sg roboly budowlane wraz z przesitizenms zajmowanag przez
urzadzenia i zaplecza budowy

Dokumentacia budowy

Pozwolenie na budowe wraz z zatgezonym projektem budowlanym, dziennik budowy. protokoty
odbiordw czesciowych © koncowych, w miare potrzeby, rysunki | opisy stuzace realizacy obiektu
ksiazke obmiardw, 2 w przypadku realizacii obiekiu metods montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokenanymi w toku wykonania robot,

Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna wyrcbu, stwierdzajaca jeqgo przydatnose do stosowania w sudowniciwie.

Wyréh budowliany




Wyrdh worozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu whudowania, wmontowaniz,
zainstelowania lub zastosowania w sposcb frwaty w oblekcie budowlanym, worowadzony do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jake zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniy
stanowigcym integraing catost uzyltkowa.

Foiecenie Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne; dotyczace
sposchu realizacii rolét fub innych spraw zwiazanych z wykonywaniem robot budowlanych.

Przedmiar robot

Zestawienie przewidzianych robdt wedlug technologiczne] kolgjnosci ich wykonania wraz z
otliczeniem | podaniem llescl robdt w ustalonych jednostikach przedmiarowych,

Ustatenia techniczne
Ustalenia podane w normach. aprobatach technicznych i specyfikaclach technicznyeh.
Instalacja

To uklad przewsddw w mieiscu wejscia do budynku (instalacja rozpoczyna sie na $cianle obiektu)
oraz instalacja prowadzona na dachu budynku, speiniajgca okreslone wymagania szczelnosci wraz z
armaturg | innym wyposazeniem oraz urzadzeniami uczestniczacymi w przygotowaniu oraz dystrybucy
czynnika, zainstalowanym! zgodnie z potrzebami uzytkownika i przeznaczeniem budynku,

Wentyiacia pomieszczenia

Wymiana powielrza w pomieszczeniu lub w jego czescl, majaca na celu ustiniecie powietrza zuzytego
| zanieczyszczoneqe oraz wprowadzenie powietrza zewngirznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem  dzialania  urzadzen  mechanicznych  lub  strumieniowych
wprowadzaacych powieirze w ruch,

instalacja wentylacji

Zestaw urzadzan | zespolow | elementdw wentylacyjnych stuzacych do uzdainiania | rozprowadzania
powietrza

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowane] przestrzeni z zainsialowaniem nawiewnikdw | wywiewnikow w celu
zegwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia. czystosc,
temperatury. wilgotnosal wzgledne), predkosci ruchu powietrza | poziomu  halasu w  sirefie
przebywania iudzi

Rozprowadzenie powistrza

Prreniesienie strumenia powielrza okreslone] objetosci do wentylowane! przestrzent lub z tg
przesirzeni .na ogd z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciv $rodkéw fechnicznych majace nz celu zmiane jedne] lub kilku
wiglkosci charakteryzujacych stan | jakose powietrza.

Wentylator

Lirzaczenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Czerpnia wentylacyjna

Element mstatac)l, przez kKiGry jest zasysane powietize zewnelrzne,
Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacy, przez kiory powietrze jest usuwane na zewnatrz,

Przewdd wentylacyjny.
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Mawiewnik

Element fub zespdl | przez kidry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik

Element lub zespdt | przez ktory powietrze wptywa z wentylowaneg] przestrzeni

Grzejnik

Urzadzenie stuzace do przekazywania ciepla z instalac) grzewcze) do pomieszezenia obsiugiwanego
Zawor termostatyczny

Urzadzenie skuzace do regulachi przeplywu czynnika grzewczego w zaleznoscl od temperatury w
pPOIMISszZezety.

Zawdr odcinajacy
Zawor stuzacy odcleciu doplywu wody instatacyjne)
Trwalosd instalacii

VWykonane] z przewodow z tworzywa sztucznege - dia przewodow z tworzyw sziucznych zaleznosd
zakiadane] trwalosci instaiac)i od cignienia | temperatury podanc w ZAT - Zaleceniach do udzielania
aprobat technicznych, Przyimuje sie jg przy zalozeniu 50-letniego okresu eksploatacii insialacji. z
uwzglednieniem sum czasow pracy w temperaturach 0 okresionych wartosciach. Temperatura
awarying instaiac) wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego moze wystgpowad sumarycznia
orzez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu ekspioatacy instalacil przy czym jednorazowy czas
temperatury  awaryjngl nie moze przekreczy¢ trzech godzin. Diuzsze okresy wystgpowania
temperatury awaryne] moga spowodowad ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewodow z
tworzywa sziucznego.

tnstalacia wodociagows

Instalacie wodociggowa stanow: ukiady polgczonych przewodow. armatury i urzadzen. sluzace ¢o
zaopatrywania budynku w zimng i ciepia wode, spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone w
nrzepisach odrebnych dotyczgcych warunkdw, jakim powinna odpowiadac woda do spozycia przez
udzi.

Waoda do spozycia przez tudzi
Woda speiniajaca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzgdzeniu.
Instalacia wotociggowa wody zimnej

Instalacia zimne] wody doprowadzane] z sieci wodociggowe] rozpoczyna sle bezposrednio za
zestawam wodomierza gldwnego. a instalacia zimne] wody pochodzgce} z wizsnego ujecia (studni) -
od urzaczenia, za pomoca kidrego jest pobierana woda z tego ujgcia.

Cignienie robocze instalacji, prob

Ohliczeniowe (projekiowe) ciénienie pracy instalacy przewidziane w dokumentacji projektowe), ktore
dla zachowania zakiadane] trwatosci instalac)i nie moze byé przekroczone w zagnym jej punkaie

Cidnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartose cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instaiaci,

Cisnienie prébne, Pprébne

Cignienie w najnizszym punkcie mstalacjl. przy ktérym dokenywane jest badanie jej szczelnosci.
Cignienie nominaine PN

Cignienie charakteryzujgce wymiary | wytrzymatose elementu instalacji w temperaturze odniesienia
rowne) 20 °C.
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Srednica nominaina DN lub dn

Sradnica, kiora jest dogodnie zackraglona liczbsg, w przyblizeniu réwna srednicy rzeczywiste] ( dla rur-
Srednicy zewnetrzne, dla kielichow t ksztatiek — srednicy wewneirzne]) wyrazonej w mitimetrach.
Temperatura robscza trob

Cpliczeniowa (projexiowa) temperatura pracy instalacjl przewidziana w dokumentacji projekiowei,
kiora dla zachowania zakladang] trwatosct instalacii nie moze byé przekroczona w zadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacil wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cleptej 80 °C.

Nominaina grubosé scianki rury {en)

Grubos¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong, liczba, w przyblizeniu rowna rzeczywisie] grubosci
scianki rury wyrazone; w milimetrach,

Szereg rur {8} - dia rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur. kiore jest bezwymiarowa, zaokraglona liczbag zwigzana z geomelna
rur. Jest on wyrazony zaleznoscig:

S =dn-eo /2en (1)

gdzie

o - drednica nominalna zawnetrzna,
e’ - nominaing grubose scianki

Znormalizowany wendiczynnik wymiardw (SDR) - dla rur z tworzywa sziucznego

Liczbowe oznaczenig szeregu rur, kiore jest zaokragiona ficzbg w przyblizeniu rowng stosunkowi
nominalnej srednicy do nominalnej grubosct scianki.

SDR =dn/e0
gdzie oznaczenia jak we wzorze (1)
LUWAGA relacia misdzy $ 1 80R jest nastepujaca: SDR =23 +1

Temperatura awaryjng, ta (lub ta,}) - dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa
sztuczneago

Najwvyzsza dopuszczaing lemperatura czynnika przekraczajgca lemperailre roboczsa, jgka meze
wystapic w czasie pracy instalac)i w  kiore] nastgpio uszkodzerie systemu  sterujgcego |
zabezpleczajgeege instalacie. kidra dia zachowania zakladane] trwaloscr mstalas) nie moze byc

przekroczona w zadnym jej punkcie.
Trwalose instalacii - wykonane| z przewodow 7 tworzywa sztucznego

Dia przewoddw z tworzyw sziucznych zaleznosc zakiadane) frwaloscl insialac od cisnienia |
temperatury pedane w ZAT - Zaleceniach do udzietanis aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWIQ).
Przyimule sie ja przy zatczeniu S0-etniego ckresu eksploatac) instalacil, z uwzglednigniem sum
czasdw pracy w temperaturach o okreslonych wartosciach. Temperatura awaryina instalac)i
wykonaneg] z przewodow z tworzywa sztucznego mozé wystepowad sumarycznie przez 100 godzin w
czasie 50-letniego okrasu ekspicatac) instalacy, przy czym jednorazowy czas temperalury awaryne
rie moze przekroczyl trzech godzin, Diuzsze okresy wystepowania temperatury awarying] moga
spowodowad ograniczenie irwatoscl instalacy wykonangj z przewodow z tworzywa sztucznego.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jaikost wykonanych Robot oraz za ich zgodnose z Dokumentacjg
Frojektowa, Specyfikaciami: poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacjz Projektowa szczegdlowa

Wykonawca jest zobowiazany prowadzic Roboty zgodnie z Dokumentacja Projekiowa oraz zgodnie z
poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgacego,
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Wykonawca dostarczy potwierdzona | ewentuainie skorygowanag w stosunku do Dokumentacii
Proiektowe). Dokumentacie Warsziatowa, zgodng ze swoja wiedza i doswiadczeniem oraz zgodng ze
swoim zapleczem technicznym, tgczenie ze schematami montazu, detalami mocowan | itp. Kompletna
Dokumentacia Warsztatowa bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
VW orzypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest przedsiawic
rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan oraz zchowiazany jest
przesledzic konsekwencje wprowadzanych zmian w catosal Dokumentacy Projektowe] | przewidzied
wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt Podpisana Dokumentacia Warsztatowa jest podstawa
realizaci prac.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, ceriyfikaty, sprobaty, dopuszezenia, itp. dla stosowanych
materiatdw oraz wykonanych Robot warsztatowych.

Wykonawca przedstawi swoje do$wiadczenie | referencie obiektowe. Referencie oraz doswiadczenie
bedzie podlegalo ocenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.7. Nazwy i kody robdt objetych zamowieniem
45321000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyinych | kKlimatyzacyinych

2 MATERIALY

Wszalkie nazwy wiasne produkidw @ matenatow przywoiane w specyiikaci siuzg  ustaleniu
pozadanego standardu wykonania | okreslenia wiasciwoscl | wymogdw lechnicznych zalozonych w
dokumaniac)i techniczne] dia projektowanych rozwigzan,

Zawarle na rysunkach {w iekscie) znaki towarowe nalezy odczytywac z wyrazeniem lub
rownowazne’| rownowazne oznacza takie same ub lepsze pod wzgledem technicznym, Hosciowym,
jakosc:owym i estetycznym,

YWykenawca winien przedstawic inwestorowi przediozenia materialowe w celu akcepracji.
2.1, Qgdine warunki stosowania materialow

Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okresionym: w Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 o wyrabach budowlanych oraz odpowiadad wymaganiom zawarlym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszcezajgeych dany materiai do powszechnego stosowania w
budownictwiz.

Wymagania ogdine dotyczace wyrobow stosowanych w instalaciach:

- Stopien zabezpieszenia aniykorozynege obuddw urzadzen powinien odpowiadal. co najmnigj
wiasciwosciom blachy stalowe] ocynkowane]

- Powierzchnie obudow powinny byé gladkie. bez zataman . wgniecen. ostrych krawedzi | uszkodzen
powick ochronnych.

- Szozelnodd potaczen urzadzen | elemeniow z przewodami powinna odpowiadac wymaganiom
szczelnoscl tych przewodow

- Nalezy zapewnic fatwy dostep do urzadzen i elementow w celu ich obstugi, konserwacj lub wymiany.

- Zamocowanie urzadzen 1 elementow insialacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglgdnieniem
dodatkowych obciazen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi

- Urzadzeniz i elementy instalacyine powinny by¢ zamoniowane zgodnie z instrukcia producenta.
- Urzadzenia | elementy instalacji powinny miec dopuszczenia do stesowania w budownictwie.
2.2. Stosowane materialy i urzadzenia.

Wazystkie materizty do wykonania instalacii powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznychi.

Wykonawea winien przedstawic inwestorowt informacie techniczne o zastosowanych materiatach i
urzadzeniach w tym swiadectwa jakosci, Swiadectwa zgodnoscl. instrukcje montazu 1 ekspicatacyi, czy
tez gwarancje produceniow.
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2.2.1. Przewody wentylacyjne.

- Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gladkie, bez zataman | wgniecen. Materiat powinien byé
iednorodny. bez wzerdw, wad walcowniczych Hp, Powlerzchme pokryé ochronnych nie powinny mied
ubytkow. pekniec i tym podobnych wad,

- Vymiary przewoddw ¢ przekroju prostekatnym | kolowym powinny odpowiadad wymaganiom norm,
odpowiednio PN-EN 15051 PN-EN 15068

- Szczelnosc przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-76001.

- Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinne odpowiadad wymaganiom normy PN-
B-03434.

- Potaczena przewoddw wentylacyinych z blachy powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-B-
76002,

< Instalzce wywiswng z pom. szatni okryé wierzchnich wykonad z kanaiow stalowych ocynkowanych o
przekroju okraglym. z polaczeniami na woisk z uszczelka gumowa

- Systemowe zawlesia | podparcia kanaiow wentylacyjnych.
2.2.2. Urzgdzenia i armatura instalacji wentylacji
Wentyiatory wyciagowe

Dla pom. szatni okryc wierzehnich stosowac wentylatory kanatowe o wydatky 340m3/h | 250m3/h craz
o sprezu dyspozyoyinym mun. 150Pa kazdy Stosowad reguiatory obrotéw pozwalajacy ne reczne
nastawianie wydamosci wycigganego powietrza,

Kratki fransferowe, wentylacyine

Diz pem. szatni okry¢ wigrzchnich stosowad samonastawne zawory Swiezego powietrza sradnicy
160mm, w komplet kiérege wehodzi zawdr nawiewny, czerpnia powietrza, kanat polaczeniowy. Kratki
Swiezego powietrza winny miet mozliwese rdwniez recznel regulacji/zamkniecia. Jako kratki
wyciagows stosowat kratki prostokatne do montazu na kanatach wentyiacyjnych w komplecie 7
orzapustnicy regulacying. o srednicy jak na rysunkach.

Kanaly wentylacyjne
Dla kratek transferowych stosowad kanaly bedace w dostawie 7 kratkam|

Dla wyciagu z szatni okry¢ wierzchnich stosowac kanaly wentylacyine z blachy stalowe ocynkowane
srednicy jak w dokumentac|i techniczne). Montaz kanaléw wyclagowych ped stropem obstugiwanych
pomieszezen. Kanalty wentylacyine prowadzone pod stropem pomieszezen obstugiwanych winny byc
chudowane np. piyta G-K wg opracowania architekionicznego.

WYAGA Wyronawca powinien przewidzied i objaé swoim zakresem, oplaty zwiazane z serwisem
producenckim, przez okigs gwaranci udzielony Inwastorowt.

2.2.3. Urzgdzenia | armatura instalacji ogrzewania
Grzejniki plytowe

Stosowal grzejniki plytows typu 22 1 33 wg zestawien zamieszczonych w projekcie oraz zgodnie z
rysunkami zaigczonymi do projektu.

Zawory termostatyczne

Stosowac zawory termostatyczne zintegrowane z grzejnikami (bedace inlegralna czescia grzejnikow).
Zawory odcinajgee

Stosowad typowe kulowe zawory odoinajace, o cisnieniu maksymalnym PN10 | maksymalne; temp.
pracy 100°C.

2.2.4. Urzadzenia t armatura instalacji wody uzytkowej

Po budowy instalacii wody zirmnej przyjeto:

Fodigczenia wody zimnej | cieple} do przybordow oraz instatacja cyrkulacji — z rur systemowych PEX
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Dn16-40. faczonych na zacisk.

Szczeinosc uzyskuje sig dzieki plerscieniowi uszczelnizgjgcemu. wiozonego w Koncéwke zlaczkl w
ksztalcie rowka. W wyniku zaciénlecia ziaczki nastepuje wlasciwe wozene | uksztaltowanie uszozeiki

taczenie polega na tym. Ze przygotowana rura zoslaje wsunista w kszlaltke zaciskowa. a nastepnie
rura | ksztattka zaciskowa zostajg zacisniefe przy porocy zaciskarki. Proces zaciskania zachodzi na
gwoch poziomach. Na plerwszym poziomie uzyskuje sie mechaniczna trwalosé potaczenia. Na drugin
poziomie odpowiednio wozony pierscien uszczeiniajacy ze wzgledu na swoja elastycznoese powoduje
trwalg szczelnosc polaczenia Polaczenie rurowe powstale w ten sposéh jest ziaczem ksziaftowym,
zamknigtym sitowo i nierozerwalnym.

W zaleznosci od wymiary rurociagbw polaczenie zaciskowe jest wykonywane przy uzyciu szezek
zaciskowych (Dn15 ~ Dn35mm) lub opasek zaciskowych (Dn42-108)

Wymogl przewodzonego medium majg wpiyw na rodza) pierscienia uszezelnizjacago. W przypadku
wody pitng] nalezy zastosowad kauczuk czamy butylowy.

Maksymaine cisrienie pracy 10 bar przy temperaturze 20 °C, dia instalacji wody zimne|
Armatura ~ baterie

Rury | armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) dia dans] instatacji
craz posiadac dopuszezenia PZH.

lzolacja rur
Do izolowania rur wadnych zastesowad np planka poliuretanows
Wszystkie materiaty

Powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczre. aesty | badania,
Wykonawca przediozy je do akceptaci Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materialéw na
plac budowy,

Materialy nie peosiadajace niezbednych za$wiadoczen | badan Iub nie odpowiadajace wymogom
ckregionym w aprobatach technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny byé usuniete z placu
budowy na koszi wykonawcy,

2.2.5. izolacje rurociagow centrainego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji

o Minimalna grubose
- izolacji cieplnej
LpiRodza) przewodu lub komponentu :

1 i

 (material 0.035 Whm - i

i

K 3

- I j
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Sradnics wewnelrzna dg 22 mm 20 mm
Sradnica wewnetizna od 22 do 35 mm 1130 mm

o iveta TR LT P il T - o

) lrowna srednicy)

iSrednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

lwewnetrzne] rury

atra wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany b stropy. sk

HPrzewody ogrzewait centralnych wg pez. 1 -4, uforene w komponentach budowianychﬁéwz wymagan 2 poz 1-4
H i ¥ 1 al [

iPrzewody instalac) wody lodewe| prowadzone wewngtrz bugynku

;?Przewody instalacy wody lodowe] prowadzone na zewnatrz budynku
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2.2.6. Specyfikacja materialowa

Szczeg®lowa  specyfikacia/zestawienie matenalowe  instalagi
projekiowe] oraz przedmiarach robot

zamieszezono  w  dokumentac

2.3. Warunki przyjecia na budowe urzadzeni | materialdow do robot montazowych
Wyroby do rabot montazowych mega byd przyiete na budowe, jesli spehniaja nastepujace warunki
- 88 zgodne z ich wyszczegolnieniem | charakierysiykg podanag w dokumentacil projektowe] i
specyfikac|i technicznel (szczegdiowe)) 38T,
- 83 wiadciwie oznakowane | opakowane,
- spebuiaja wymagane wiasciwoéc wskazane odpowiednimi dokumentam: odniesienia,
- producent dostarczyi dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub
ednestkowego zastosowania. a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowzania wyrobow,

Nigdopuszczaing |est stosowanie do robdt montazowych wyrobdw 1 materiaidw 2 nieznanego
pochodzema
Frzyjecie matenatdw i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzons wpisem do dziennika
budowy.
2.4 Warunki przechowywania materialow
Wszystiie materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane | magazynowane zgodnig z instrukeja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

rzgdzemia | wyreby  nalezy przechowywad w o oryginalnych  opakowarmach,  karionach,
opakowaniach foliowych ip. Szezegdinie nalezy chrenic przed wolywami atmosferyczaym oraz
zawilgoceniem.

Fomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by suche |
2abezpieczone przed zawigoceniem.
3. SPRZET

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszeikiego sprzetu wynikajacego z doswiadozen wykenawoy |
dopuszezonego przez Przedstawiciels Zamawiaiacego.

+

Naiezy stosowaC sprzet dojgecy gwarancie dobrego wykonania. Sprzet
oapowisdnio czesto przegladany, czyszozony, ip.

powinien bys nowy,

sSprzet uzywany w robctach instalacyinych musi adpowiadad przepisom eksploatacyinym w zakresie:
- WyMagan Lzytkowych

- kontroli stanu technicznego

- warunkow BHP i ppoz.

Frzeglady techniczne | naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane
przez preducenta sprzefu | posiadajace wymagane uprawnienia ¢o konserwaci i napraw sprzetu

Liczba | wydajnosc sprzetu powinna gwaraniowad wykonanie robot zgodnie z zasadami okresionymi
w o dorumentacy  projektowe] ST | wskazaniach przedstawicieia inwesiora w  terminie
przewidzianym koniraklem. Sprzet powinien mied ustaione parametry lechniczne | powinien
hy¢ eksploatowany zgodnie z wymaganmami producenta oraz stosowany zgodnie 2z jego
przeznaczeniem. Maszyny 1 urzgdzemna mozna urdchomié dopiero po uprzednim zbadaniy ich stanu
technicznego ! dziatania.

Calosc sprzetu nalezy zabezpieczyd przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.




4. TRANSPORT
4.1, Transport materiaicw

Materialy bezwzglednie nalezy przewozic w opakowanach fabrycznyeh, w spossb uniemozliwiajgey
ich zniszczenie. Podczas transporiu na budowe oraz ze skiadu przyobiektowege na budowe naiezy
zachowad ostroznose aby nie uszkodzié materiatéw do montazu.

Nie dopuszeza sie whudowania materialu uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania.
4.2. Szczegdlne wymagania defyczace transporty

Transport urzadzen zgodnie z wymogami producenta.

W oprzypadku ransporty kangiow wentylacyjnych moziiwe jest uzycie samaochodu skrzyniowago | przy
czym kanaly o przekroju okragtym (rury typu SPIRG) ukiadac w poziomie. Wszysikie elementy nalezy
zabezpleczy¢ przed deformacia + innymi uszkodzeniami

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdéline zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacia techniczna | umowa
oraz za jakosct zastosowanych materiatdw | jakos¢ wykonanych robot,

Roboty winny byc wykonane zgodnie z projekiem, wymaganiami SST oraz poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2, Szcregolne zasady wykonania robot instalacyjnych wentylacii

Warunicem  przysigpienia do robot w zakresie instalacii wentylac)i jest zakonczenia robot
wykonczemowych mokrych (Scianki dziatowe | tynki). Korieczne jest wyprzedzajace sprawdzenie
dokumentac) projekiowe) w zakresie rozplanowania przejsé instalacyjnych (otworéw do prowadzenia
ciagow instalacyjnych} w przegrodach budowlanych  Konigczne jest udostepnienie frontu dia robdt
montazowych zwiazanych z podwieszeniem kanalow | montazem podstawowego osprzetu na
kanatach (w poszczegdinych pomieszezeniach),

5.2.1. Wytyczne montazowe
Instatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projekiu wykonawczego

Montaz przewoddw oraz $poséb podwieszenia urzadzed, instalacil kanalowej | armatury
wentylacyjnej | klimatyzacyinej

- Przewody weniylacyine powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w o odlegiosci
umoziiwiajace] szczelne wykonanie polgezen poprzecznych. Kanaly wentylacyine powinny byc
szozeine,

- Pedwieszenie urzadzen, instalacji kanalowe] | armatury wentylacyinel, wykonac przy pomocy profiii
montazowych, zawiesl typu Z L, R i pretdw gwintowanych z wvykorzystaniem podkiadek
amortyzujacych.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywad w otworach. ktorych wymiary sa
od 70 do B0 mm. wigksze od wymiardw zewnsirznych przewoddw lub przewodéw z izolacig |
Przewody na calej gruboscl przegrody powinny byd obtozone welna mineralna lub innym materialem
elastycznym o podabnych wiasciwosciach.

-Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna byé cdpowiednia do materiatu konstrukcji
budcwlane) w miaiscu zamocowania.

-Oclegiose pormiadzy podperami lub podwisszeniami powirna by¢ ustalona z uwzglednieniern ich
wytrzyma#oscl | wytrzymaioscl przewodow iak aby ugiecie siecl przewodow niz wplywalo na je
szczelnosce . wiasciwosc! aerodynamiczne | nienaruszalnose konsirukcii,

- Zamocowanig przewoddw do konstrukc)i budowlang] pewinne przenosic obciazenia wynikajgee z
ciezarow

a) przewodow




b} maleriatu izolacyjnego

ci elementow mnstalacli nle zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow np
Humixow , przepustnic itp.; elementow skiadowych podpor lub podwieszen |

d} osoby lub oséhb. kiore beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszezenia b
konserwacii .

- Zamocowanig przewodow wentylacyinych powinno byd odporne na podwyzszong temperature
powiatiza trasportowanego w siect przewoedow | jesli taka wysispuje.

- Elementy zamocowania podpdr ub podwieszen podpor lub podwieszen do konstruke) budowlane
powinny mied wspoiczynnik bezpieczenstwa réwny co najmnigj trzy w stosunku do obliczeniowego
cbhcigzenia.

- Pilonowe elementy podwieszen oraz pozicme elemeniy podpér powinny mied wspéiczynnik
bezpieczenstwa rowny co najimme; 1.5 w odniesieniu do granicy plastycznoscl pod wplywem
obliczeniowego obhciazenia,

- Poziome elementy podwieszen | podpdr powinny mie¢ moziiwosd przeniesienia obliczeniowsgso
cbcigzenia oraz by takie) konstrukgji, aby ugigcie misdzy ich polgczeniami z elementami pionowymi |
dowolnynmt punkiem elementu poziomego nie przekraczatc 0.4 % cdleglodc miedzy zamocowaniami
siementéw pionowych.

- Polaczenia migdzy pionowymi | poziomymi elementami podwieszen | podpdr powinny miec
wspdlczynnik bezpleczenstwa rowny co naymme; 1,5 w odnigsieniu do granicy piastycznosci pod
wpiywer obliczeniowegs obgiazenia

- W przypadkach oddziatywania sil wywolanych rozszerzalnoscia ciepina konstrukeji podpér iub
podwieszen, powinna umozliwiac kompensacje wydiuzen liniowych.

- W przypadkach - gdy jest wymagane, aby urzadzenia i eiementy w sieci przewodow mogly bye
zdemontowane lub wymienione. nalezy zapewni¢ ich zamocowanie do konstrukeji budyniu

- Instaiacie kanalows wykonad w klasie szezelnosor A

lzelaga clepina instalaci

Nalezy zastosowsad izclacje cieplna na elementach wentylacyinych przejscia przez Sciang zewnetrzng.
Ctwory rewizyjne | mozliwosé czyszczenia instalacji wentylacyjnej

- Czyszczenie instalacy powinno byC zapewnione przez zastosowanie olworbw rewizyinych w
przewodach instalacji fub demontaz elementu skiadowego instalacgi

- Owory rewizyjne powinny umozliwiad oczyszezenie wewnetrznych powisrzehni przewoedow, a takze
urzadzen | elementow mstalacii | jesli konstrukeiz tych urzadzen | elementéw nie umeziiwia ich
CCZYSZCZania w inny sposch

jak

“Wykonania ctworbw rewizyjnych nie powinno obnizad wylrzymatoscl 1 szczelnosci przewodow,
rowniez wilasnoscl ciepinych, akustycznych | przeciwpozarowych.

- Biementy usztywniajgce | inne elementy wyposazenia przewodow powinny byé tak zamontowane |
aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.

- Elementy usziywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztalty. najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszezalne jest stosowanie tasm perforowanych tub
innych elementow trudnyen do czyszezenia.

- Nig naiezy stosowad wewnglrz przewoddw ostro zakonczonych srub lub innych elementow, kidre
magq powedowad zagrozenie dia zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszezacych,

- Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi ¢ otworach rewizyjnych | pokiywach otwordw i drzwiach
rewizyinych

- Pokrywy otworbw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie 1atwe otwierad.
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- W przewodach ¢ przekrojt kotowym o Srednicy nonvinalne] mniejsze) niz 200 mm nalezy stosowad
zdejmowanie zaslepki lub trémiki z zaslepkami do czyszezenia.

- W przypadku wykonywania otwerdw rewizyinych na kohcu przewodu ich wymiary powinny byé
rewne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu

- Dopuszeza sig rezygnacie z otwordw rewizyjnych w przypadku wykonania instalacji w taki sposch
aby umoziiwic poznieiszy dostgp do wnetrza wmstalac) kanalowej w celu e} okresowej kontroli i
CZYSZCZENIU.

Nawiewniki, wywiewniki

- Elementy ruchome nawiewnikow | wywiswnikow powinny byc osadzone ber luzow ale z mozliwoscia
ich przestawienia . PolcZzenie ustalone powinno bye utrzymywane w sposeb trwaly.

- Nawiewnikow nie powinnG sig umieszczaC w poblizu przeszkod { takich jak np. elementy
konstrukeyjne budynku, podwieszone iampy | majacych zakiocajacy wplyw na kszialt | zasieg
strumienia powietrza.

- Nawewniki i wywiewniki powinny by¢ poigczone z przewodem w spasdb trwaty | szczeiny.

- Sposob zamocowania nawilewnikdw | wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacie oraz wymiang jego eigmentow bez uszkodzenia elementdw przegrody.
- Nawiewniki § wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas | brudnych” prac budowlanych.
- Nawiewniki | wywiewniki z elementam: regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycjl
catkowicie ctwarte}.
Czerpnie i wyrzutnie
- Konsirukcja czerpn | wyrzuinl powinna zabezpieczyt instalacie wentylacyine przed wplywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzjl daszkow ochronnych itp.
- Otwory wlotowe czerpni + wyrzuini powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni . ptakéw . Iiscl itp.
- Czerpnig | wyrzulnie dachowe powinny by¢ zamocowane w spestb zapewniajgcy wodoszezelnose
przejscia przez dach.
Wyiyczne przeciwpozarowe
ne dotyezy.
Materialy | urzadzenia
Materialy wykonania przewodow oraz grubosct izolacj pedano przy opisach poszezegdlnych ukiadow
instatacyjnych. Szczegotowa specyfikacie elementéw zawarte w dotgczonym do projekiu zestawieniu.
Uwagi koticowe.
Podczas montazu urzadzen stosowal sie, scisle do wytycznyeh zawartych w  Dekumentag
Techniczno ~ Ruchowe| urzgezen. Prace montazowe powinny by wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalfikacie. Prace instalacyino — montazowe  izofacyine wykonywacd
zgodme z cbhowigzujgeym zasadami BHP { p.poz..
5.3. Szeczegoine zasady wykonania robdt zwiazanych z wymiana grzejnikdw
Warunkiem  przystapienia do robdt w zakresie wymiany grzejnikow jest zakodczenia robdt
wykonczeniowych mokryen {Scianki dzialowe | iynki). Konieczne jest wyprzedzajace sprawdzenie
dokumentacji projektowe] w zakresie rezplanowania przejsc instalacyjnych {otwordw do prowadzenia
cragow instalacyinych} w przegrodach budowlanych . Konieczne jest udostepnienie frontu dla robdt
montazowyeh zwigzanych z podwieszeniem grzemikéw | montazem podstawowego osprzetu na
podigczeniu instalag)i.
5.3.1. Wytyczne montazowe
fnstalacje nalezy prowadziC zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego | wg wymagan zawartych w
OPTECOWANIL ORISCWYM,
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6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

. Kentrola jzkosc: robdt zwigzanych z wykonaniem instalac)i powinna byl przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rohét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm ¢ Warunkami fechnicznymi
wykonania | odbicru robst budowlano-montazowych. Tom it instalacje sanitarne i przemysiowe”.

. Kazda dostarczena partia mateniatdw powinna by¢ zacpalrzona w swiadectws kontroli jakosci
producenta.

. Wikonawea wraz z Inspektorem Nadzoru must przeprowadzié kontrole wszystkich materialdw
przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych na plac budowy.

. Wykonawta wyznaczy wykwahfikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroii
materialow po dostawie na plac budowy.

¢ Kontrola Wykonawcy ma we wszysikich przypadkach cbejmowad wykonanie lub spowodowanie
wykonania wszystkich potrzebnych pomiarcw | zapisow dia ustalenia przydainosc materialdow |
odpewiaanie) ich jakosct oraz do upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacia jest calkowicie zgodna z
wymaganiami odpowiednich przepisdw, praw | warunkdw technicznych

< Wyniki przeprowadzonych badad nalezy uznac za dodatnie, jezell wszystkie wymagania dla
danej fazy robo! zostaty spetnione. Jesk kidrekolwiek z wymagan nie zosialo speinione, nalezy dang
faze robdt uzna¢  za niezgodng z wymaganiam:  normy 1 po  dokonaniu poprawek
przeprowadzid badania ponownie

Badanie zgednosct z Dokumentaciga Projgekiows nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne
wszysikich elementow | porownania z projekiem oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi
rownorzednymi dokumentami. Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
zostaly wiiesione do Dokumentacji Projektowe} | potwierdzene przez przedstawiciela inwesiora.
Badanie maternatow uzytych do budowy nasiepule przez porownanie ich cech 2z wymaganiami
ckresionymi w Dokumentacyt Projektowe] | ST.

Pordwnanie  dokumeniow  potwierdzaigeych  jakos¢  wbudowanych  materiaidw  z normami
przedmictowymi.  atestami preducentdw  lub warunkami cokreslonymi w ST coraz  poréwnanie
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne [ub przez odpowiednie badania specjalistyczne,
Jakost rebdt instalacy;nych jest sprawdzana przez osoby upCwaznione, wymieniona w cdpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan | pomiardw nalezy traktowad jako czest
skiadowsa odbioru | zalaczyd do dziennika budowy.

6.2. Kontrola dzialania

Celem kontircti dzialania jest potwierdzenie mozliwosct dzialania instalacjt zgodnie z wymaganiami,
Badanie to pokzzuje. czy poszezegolne elementy instalag)i zostaly prawidlowo zamontowane |
driaiaja efektywnie

Przed rozpoczeciem kontroll dziatania instalacjt nalezy przediozye profokoly z wykonanych prab
SZCZEINOST!

Fontrola dziatania instalacii powmna postepowad w kolejnosct od pojedynczych urzadzen | czesci
skizdowych instalacji, przez poszczegolne uklady instalacii do catych instalacii. Poszczegdineg
czesci skiadowe i ukiady powinny byd doprowadzone do okrestanych warunkdw pracy.

laiezy wykenad nastepujace prace.
a) robny rozruch caidej instalacit w warunkach roznych obciazen (72 godzin J;

) Sporzadzic protokely z przeprowadzonych badan | pomiaréw, zgodnie z wymogami zawartymi
w odnosnegj normie;

oy Przeszkoii¢ stuzby eksploatacyjne Uzytkownika,

Kontrola dzialania urzadzen wentylacyjnych

aj Sprawdzanme. czy slementy urzadzenia zostaly polaczone w prawidiowy sposoéb,

bl Sprawdzanie zgodnosct tabliczek znamionowych (wiglkoscl nominalnych):
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) Badanie przez ogledziny szczelnosci, urzadzen | facznikéw elastycznych:

dj Sprawdzanie zainstalowania wioroizolatorow;

2) Sprawdzanie zamocowania silnika;

f} Sprawdzanie kierunku obrotow wentylatora;

g} Sprawdzanie prawicgtowesct obracania sie wirnika w obudowie;
ny Sprawdzenie srodkdw do uziemienia urzadzen,

1} Reguiacia predkosc obrotowe; | wydajnosci.

Kontrola dziatania sieci przewodow

2) Nastawienia przepustnic regulacyinych na przewodach wentylacyinych:
b Dzialanie elementow regulacyjnych zainstalowanych w instalagii;

c) Sprawdzenie srodkow do uziemienia przewodow,

o} Dostepnosd do sieci przewodow.

Kontrola drziatania nawiewnikow | wywiewnikow, oraz Kontrola przeplywu powietrza w
pomieszezeniu

a) Regulacia strumienia | rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyinych. Regulacje hydrauliczna obiegdw wentylacyjnych przeprowadzi¢ w trakcie probnego
rozedchu. Hosc powietrza dia poszezegdinych punkiow nawiewnych | wywiewnych podanc na rzutach
instalack w projekcie wykonawczym:

o Ustawienia kierunku wyptywu powielrza z nawiewnikow, (jesti wymagane);

ch Nastawienie regulatorow regulacji automatyczne).

Kontrola dzialania urzadzen grzewczych

It Sprawdzanie, czy etlementy urzadzenia zostaly polaczone w prawidiowy sposab:
k) Sprawdzanie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych),

h Badanie przez ogledziny szczelnoscl, urzagzen | lgeznikow,

I¥i} Sprawdzanie zainstalowania zaworow odcinajacych | zaworu termostatycznego,
nl Sprawdzanie dzialania urzadzen w trybie normalne] pracy

Pomiary kontrolne

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacia osiaga parametry projektows |
wiglkosdct zadane zgodnie z wymaganiami

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez oscby posiadajace odpowiedniy wiedze |
deswiadczenie.

Frzed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okreslic polozenie punkidw pomiarowyeh.
P : ! Y

Uzgodmc mstody pomiardw 1 rodza) przyrzaddw pomiarowych, a informacie te podad w dokumentach
odbiorowych

W pomieszezeniach o powierzchni nie wiekszel niz 20 m’ nalezy przviad co najmnie} ieden punki
pomiarcwy. wieksze pomieszczenia powinny byé odpowiednio podzielone.

Punkty pomiarowe powinny byt wybierane w strefie przebywania ludzi i migjscach, w ktorych oczekuie
sig wyslepowania najgorszych warunkow.

W oprzypadku niecdpowiadnich wynikow badan, powtorzyé pomiary po znalezieniu | naprawie usterki.
6.3. Sprawdzanie kempletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzania kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie. ze w pelnl wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalac)i coraz zgodnoscl ich wykonanie z projektem oraz z
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chowigzujgcymi przepisami | zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzic nastepuiace dziatania:

] porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projekiowa, zardwno
w zakresie materialow jak | ilodci oraz jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosc | czesdci
zamiennych;

&3]

o} sprawdzanie zgednosct wykonania instalacji z ohowiazujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) sprawdzanie dostepnosci dla obsiugi instalacii ze wzgladu na dzistanie czyszozenie |
konserwacje:

d sprawdzanie stanu czysiosct urzadzen | systemu rozprowadzania powietrza,

el sprawdzenie kompletnoscl znakowania

f) sprawdzanie kompletnosei dokumentow niezbednych do eksploatag;i instalacji.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami | materialami

Wszystkie materialy. urzadzena | aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich
punkiach specyfikac)l, zostana odrzucone. Jesli materfaly nie speimiajace wymagan zostaly
whudowane {ub zastosowane. fo na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wymieni & na
wiasciwe, na wiasny koszt,

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspekior nadzory moze uznad wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na jako$e funkcionowania instalacii | ustalic zakres | wielkose potrgcen za
obnizong jakosd

6.5. Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidiowe] pracy instalac]i | speinienia wymagan stawianych w projekcie jest wiasciwa jgj
eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatyczne] w ograniczonym zakresie, zatem
niezbgdny jest fachowy nadzdr nad instalaciami podczas eksploataci Do utrzymania gotowosc
ekspioatacyine; instelacie | urzadzenia muszg byé poddawane reguiaci konserwaci. Obstuga |
konserwacja powinny by¢ wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi
zgodnie z instrukcjami obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen.

Nalezy 2wrociC uwageg na nastepujace punkiy

- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrolg temperatur | Cishienia medidw z uwagl na dopuszezaine parametry wytrzymalosciowe
whudowanych materiatdow | urzadzen;

- sprawdzanie prowadzenia ksigzki obstugi

Wszeikie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zglaszad odpowiednim stuzbom nadzory

Wazne jest rowniez utrzymanie np. w ramach umowy serwisowe] minimalnego rapasu czesc
zamiennych jak uszezelki, inne zuzywajace sie czesci, czesci do urzgdzern sterujacych i regulacyjnyeh.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegdtowe zasady przedmiaru | cbmiaru robot montazowych

Opmiar robdt bedzie okreslad faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projekiowsa 1 specyfikacja techniczna. Obmiaru  robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadoniieniu inspeklora nadzoru inwestorskiego o terminie | zakresie obmierzanych rohot,
Fowiadomienle powinno nastapic na co najmnig) 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiardw, Ksigzka obmiaraw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu fub zanikajgcych. W przypadku popeinienia
biedu w illosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikagii techniczne] lub opuszczeniu pozye.
Wykonawca zobowigzany jest ukonczy¢ wszystkie roboty budowlane Korekta sweaniuainych bledow
fub pominietych pozycil w przedmiarze wymaga pisemnege wystapienia Wykenawcey | akceplacji przez
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inspekicra nadzoru Inwestorskiego. po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o©
wykananiu robot nie stanowl inacze). Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik robot

Obmiaru rebot dokonuje sie w odniesieniu do wykonanych prac, przyjmuac jednostki miary,
odpowiadajace zawartym w dokumentacji | tak:

& osprzet i urzadzenia - w szlukach wykonanych elementow;
e prrewedbw wentylacyjnych - w metrach biezacych | kwadratowych,
& ala konstrukcli weporczych — sziuki. kg

7.2. Czas przeprowadzenia chmiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzad przed czesciowym lub ostatecznym odbigrem odcinkdw robot, a takze
w przypadky wystepujace) diuzsze) przenwy w robotach.

Ovmiar robdt zanikajacyen nalezy przeprowadzad w czasle ich wykonywania. Obmiar robot
ulzgajgeych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Szczegoine zasady odhioru Robot

Roboty uzngje sie za zgodne z dokumentacjg projektows. ST 1 wymaganiami nadzoru, jezell wszystkie
pomiary | badania wg. pkt.6 daty pozytywne wyniki Ponadto nalezy wykenac pomiary kontrolne w celu
uzyskania pewnoscl, Ze instaiacja osiaga parametry projektowe | wielkoscl zadane zgodnie 2
wymogami. Zakres tych dz:atan okresiajg szczegdlowe procedury pomiarow.

g.1.1. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzic badanie pomontazowe | czesciows rchol zanikaigoych oraz elemeniow
urzadzan, Kidre  ulegaja  zakryciv (np. wszelkie reboty zanikajace). uniemoezliwiaiac ocene
prawidiowosci «ich wykonania po catkowitym ukenczeniu prac

Podczas odbioru nalezy sprawdzic prawidicwosé montazu oraz zgodnodc z chowigzujacymi
przepisami grojekiem.

Ponadto nalezy wykonad sprawdzenia odbiorcze skiadajace sie z ogledzin czesciowych | koncowych
nclegajaeyeh na kontreli

- Zgodnosci dokumentac) powykonawcze) z projektem 1 ze stanem fakiycznym.

-jakascl | komplenosct wykonanych prac,

-rodzaju | wigsciwesct zastosowanych materialow i urzadzen

8.1.2. Odbicr koricowy

Badan:a pomontazowe. jake  techniczne  sprawdzenle  jakosci  wykonanych  robot. nalezy
przeprowadzic po zakonczenit robdt instaiacynych przed przekazaniem uzytkownikow: catoscl
nsialaci

Frrysiapujge do przekazania Zamawiajacemu czesci lub catosat instalac) Wykonawea musi okazad
protokoty z ocpowiednich pomiagrow, dokumentacie, instrukcje ekspioataci oraz wszelkie niezbedne
aprobaty

Przystepujgc do odbioru koicowego Wykonawcea jest zobowigzany przekazadé Zamawizacemu
nastepujace dokumeanty:

e oswiadczenie Kierownika robot o zgodnoscl wykonania instalacji z dokumentacja projekiowa |
WaTUNKAam pozwaienia na budowe,

® dokumentacje powykonawcza;

e dziennik budowy. montazu, ksigzke obmiardw (oryginaly),

o protokoty cdbiorow czescicwych, etapowych, robdt znikajgoyceh i ulegajgeych zakryciu,
° odpoawiednie dekumenty dopuszczajace materialy do stosowania w budownictwie




® rysunki zwiazane z wykcnaniem robdt towarzyszacych inwestycji (np. przelozenie mstalacji
podziemnych, ip.}

v wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danyceh eksploatacyjnych
& wykaz dokumentow mwentarzowych,

e dokumenty dotyczace eksploatac]i | konserwaci;

s protokot potwisrdzaggey Kompletnose wykonywanych prac;

s protokst z przeprowadczons; kontreli dziatania instalac)i;

® protokdt z przeprowadzonych pomiardw kontroinych,

Lokumenty dotyczac ekspioatacil | konserwacii

# raport polwierdzajacy prawidiowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresie obstugi
Instalac) wentylacyinych w budynku:

® podracznik obsfugl | wyszukiwania usterek;
@ nstrukcie obstugi wszystkich elementow skladowych instalac
. zestawienie czesci zamiennych zawierajace wszystkie czesc podlegajace normalnemu zuzyciu

w eksploatac)i.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wyg warunkow umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1G.1. Normy

PN-B01411.1898 Wenltylacja : klimatyzacia - Terminologia.”

PN-EN1508:2001 \Wentylacja budynkdw . Przewody proste | ksztaltki wentylacyine z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary ”

PN-B03454:1999 Wentylacja - przewody wentylacyjne - podstawowe wymagania | badania.”
PN-B78001.1888 Wentylacja - przewody wentylacyjne — szczelnose wymagania i badana.”

FN-B76002 1976 Wentylacja - Pofgczenia urzadzen, przewodow | ksziattek wentylacyjnych
biaszanych”

PN-EN12589:2002 Wentylacla budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgee odhioru
wykonanych instalac)t wentytacii | klimatyzacji.”

PN-EN1751.2002  Wentylacja  budynkow.  Urzadzeniza  wentylacyine  koncowe  Badania
asrogynamiczne przepustnic reguiacyjnych | zamykajacych.”

PN-EN12236:2003 Wentylacjia budynkéw. Podwieszenia | podpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe ™

PN-EN12237:2004.(U) Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodéw.  Wytrzymatose | szczeinosé
przewodow z blachy o przekroju kolowym.”

PN-IS05135:2000 Akustyka Okreslanie metoda oomiaru w komorze pogiosowe] poziomu mocy
gkustyczne] halasu emitowanego przez uJrzadzenia | elementy kodcowe ukiadow wentylacyjnych,
Humiki | zawory.”

PN-ISC5221.1924  Rozprowadzanie | rozdzial powietrza . Metody pomiaru przepiywi strumienia
powietrza w przewodzie.”

PN-EN12097:2007 Wentyiaciz budynkéw - sie¢ przewoddw -~ Wymagania dotyczace czesc
sktadowych sieci przewodow ulatwiajgce Konserwacie sieci przewodéw.

PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.”

PN-82/8-01706 ,Instalacje wodociagowe. Wymagania w Projektowaniu.”
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PN-81/B-10700 00 .Instalacie wewnetrzne wodociagowe | kanalizacyjne. Wymagania i badzania przy
adhiorze. Wspdine wymagania | badania.”

PN-G1/B02420  Ogrzewniciwo Qdpowietrzenie instalac)i ogrzewan wodnych. Wymagania ™

P 0O/M-75003 JArmatura instalacii centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania | badania.’

PN S1/M-75008 Armatura instalac)i centralnege ogrzewania. Zawory regulacyine. Wymagania |
badanta”

PN-EN 215-1:2002 .Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesc 1 Wymagania | badania”

PN-EN 442-1:1989  Grzejniki Wymagania i warunki techniczne”

PN-B -02421:2000 ,Ogrzewnictwo 1 ciepiownictwo. 1zolacje clepine przewodéw, armatury | urzgdzer.
Wymagania | badania ocbiorcze. PN-83/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania |
badania dotyczace jakosc wody.”

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe t badania sprawdzajace. Czess

.

L Wymagania ogding.”

PMN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe | badania sprawdzajace. Czesd
2 Armatura zaporowa.”

PN-EN 1074-2:2002/A7 JArmatura wodociggowa — wymaganiz | badsnia sprawdzajace — Czesc 2.
Armatura Zaporowa’

PN-EN 1074-3:2002  Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajgce. Czesc
z

3 Armatirs zwroing”

PN-EN 12201-1:2004 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sziucznych do przesyfania wody.
Polietylen (PE). Czest 1. Wymagania ogoine”

PN-EN 12201-2:2004  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czesc 20 Rury”

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tweorzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE) Czesc 3 Ksziatik”

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne, wodociggows | Kanatizacyjne Wymagania przy odbiorze
PN-82/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projekicwaniu.”
10.2. inne dokumenty, instrukcje | przepisy
10.2.%. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U, z 2004 1. Nr 82, poz. 881).

_
b
s

@

- iistawa z dnia 7 lipca 1984 1. Prawo budowiane {tekst jedn. Dz, U 2 2006 r. Nr 156, poz. 1
Z pdzn. Zrmianamil,

10.2.2. Rozporzgdzenia

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu | formy dokumentacyi projektowe]. specyfikaci technicznych wykenana i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowege (Dz. U, z 2004 r. Nr 202, pez. 2072, zmiana
Dz U z 2005 1. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu | rozbigrki. tablicy informacyjne] oraz cgioszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpicczenstwa pracy | ochrony zdrowia {(Dz. Uz 2002 r. Nr 108 poz. 853 z poznieszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Mimstra Infrastrukiury z dnia 11 sierpniz 2004 ¢ w sprawie sposobow
geklarcwania zgodnoscl wyrehdow budowlanych oraz spesobu znakowania ich zrakiem budowlanym
(Dz U z 2004 r Nr 188, poz. 2041},

- Raozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z 11 sierpnia 2004 1. w sprawie systemow oceny
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zgodnoscl, wymagar, lakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczesiniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposcbu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011

10.2.3. lnne dokumenty i instrukcje

Warunkami techniczaymi wykonania i odbioru instalagyi - TIN COBRTHINSTAL.

Warunkami technicznymi wykonania : odbioru robét budowlano-montazowych tom il Instalacje
sanitarna | przemysiows

Dokumentacjami techniczno-ruchowym: zastosowanych urzadzen



