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II. SPIS RYSUNKOW



I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji : Przebudowa szatni uczniéw w poziomie piwnic
w Szkole Podstawowej nr 76
przy ul. Jagiellonskiej 14 w Gdansku 80-371

[nwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska ul. Piekarnicza 16
80-126 Gdansk

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Zlecenie Inwestora

- Uzgodnienia robocze

—  Obowigzujace normy i przepisy
—  Podklady architektoniczne

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewngtrznej

dla remontowanego szatni uczniowskiej. Projekt budowlany zakresem swym obejmuje:

— instalacj¢ oswietleniowa wewnetrzng
~ instalacje gniazdowa wewngtrzna
— schemat rozdzielnicy RS

4. WSKAZNIKI ENERGETYCZNE

1. |Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,231 kV, 50 Hz

2. {Moc przylaczeniowa 4,1kW

3. | Uklad elektroenergetycznej sieci n.n. TN-S

4. | Miejsce przylaczenia: Rozdzielnica gtéwna budynku

5. PRZEPISY I NORMY
Instalacje elekiryczne spelniajg obowiazujace polskie przepisy 1 normy.

W szezegolnoset:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.(Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 351, tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452),

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),

Ustawa z dnia 12 wrzesénia 2002 r. o normalizacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386),

Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 ., Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmia-
nami),

Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pozniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogoéinym bezpieczenstwie produktéw. (Dz. U. z 2000 r. Nr 15,
poz.179),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 z poz-
niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz.1321, z poZniej-
szymi zmianami),

Rozporzadzeniami wlasciwych Ministrow, wydanymi na podstawie wyzej wymienionych
ustaw, w szczegolnoset:



- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002 r. Nr 73, poz. 690),

- rozporzadzeniem MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz..U. 85, poz 553) dotyczacego wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczetistwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia

- (Dz. U, z 2000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w
sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybil-
nosci elektro-magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

= (Dz. U.z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyro-
béw budowlanych.(Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z pozniejszymi zmianami),

-~ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw. (Dz. U. z 2003 r. Nr 121,
poz. [138);

Projektowane instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Innymi przepisami i uwarunkowaniami, a

w szczegblnoscei:

-  Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Instalacje elektryczne beda spelnia¢ obowigzujace polskie normy:

-~ PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczen-
stwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

- PN-HD 60364-5-523 _Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia elek-
trycznego. Obcigzalnoscei pradowe diugotrwate przewodow™,

- PN-HD 60364-4-43 , Instalacje elekiryczne w obicktach budowlanych, Ochrona zapewniajgca bezpieczen-
stwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

- PN-HD 60364-5-56 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowtanych. Dobdr i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

- PN-HD 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Uziemienie | przewody ochronne”,

- PN-HD 60364-4-482 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czefistwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa™,

- pozostate arkusze normy PN-HD 60364 - dotyczace instalacii elektrycznych w obiektach budowlanych,

- PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napigcie nie przekraczajace 1000V w budynkach, Badania tech-
niczne przy odbiorach”,
PN-EN 12464 — Swiatto I o$wietlenie. Q$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1 Miejsca pracy we wn@trzach

W przypadku braku polskich uregulowan dotyczacych konkretnych rozwigzan beda miec za-

stosowanie normy IEC i zasady wiedzy techniczne;j.

6. ZASILANIE

Zgodnie z ustalentami rozdzielnica RS zostanie zasilona z istniejacej rozdzielnicy gléwnej
RG znajdujgcej si¢ na parterze przy wejsciu gtéwnym do budynku (pom nr 2.02) przewodem
YDYp 5x6mm2 W tym celu nalezy rozbudowaé wspomniang rozdzielnice gtdéwng RG o apa-
raty elektryczne zgodnie z projektem.

7. ROZDZIELNICA RS

Nowoprojektowana rozdzielnica szatni RS zamontowana begdzie w pomieszczeniu nr
1.01.Wykonana bedzie jako natynkowa o stepniu ochrony IP30. Rozdzielnica wyposazona
bedzie w rozlacznik gléwny, wskaznik obecnosci napigcia oraz aparaturg zabezpieczajgca
obwody. Z rozdzielnicy zostang wyprowadzone obwody zasilajgece odbiory ogdlne gniazdo-
we, o$wietleniowe oraz wentylatory.



8. PEMONTAZ ISTNIEJACEGO OKABLOWANIA I OSPRZETU

Przed przystapieniem do prac nalezy unieczynni¢ istniejgce okablowanie i zdemontowad
istniejacy osprzet elektryczny (gniazda, wiaczniki) oraz oprawy odwietleniowe. W ich miejsce
nalezy wykona¢ instalacje elektryczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. INSTALACJA OSWIETLENIOWA OGOLNA

W pomieszczeniach szatni projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji oswietleniowe;j
oparte] o okablowanie YDYp 4x1,5mm2 montowanej podiynkowo Istniejaca instalacje
oswietleniowa nalezy unieczynni¢. Rozmieszczenie opraw w czesdel gtdwnej szatni dostgpne;j
dla uczmow jest scisle zwiazane elementami sufitowymi (sze$ciokatne elementy). W nich
nalezy montowac oprawy typu Al oraz P.

Przy doborze opraw os$wietleniowych nalezy uzyska¢ nastgpujgce poziomy natgzenia
o$wietlenia:

—  Szatnie, pom. gospodarcze 2001x
- Klatki schodowe 1001x
Wysokos¢ montazu wlgcznikow swiatla uzgodnié z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

10. OSWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Szatnie zostana wyposazona w o$wietlenie awaryjne, ktore beda uruchamiane w wypad-
ku braku napigcia z sieci zewnetrznej badz uszkodzenia obwodu oswietlenia podstawowego.

Zgodnie z rozporzagdzeniems MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz..U. 85, poz 553) doty-
czacego wykazu wyrobow stuzgeych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zZycia oraz mienia, oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ niezbedne do-
puszczenia przez odpowiednie jednostki certyfikujace. Wykonawca przed zakupem opraw
oswietleniowych powinien zweryfikowad je pod wzgledem powyzszych wymagan.

11. INSTALACJA GNIAZDOWA

Instalacje zasilania gniazd nalezy ukladaé w tynku przewodem YDYp 3x2,5mm?2 450/
750V. Istniejacy instalacje oswietleniowa wykonang z przewoddw aluminiowych nalezy
unieczynni¢. Dokladng lokalizacje 1 wysokos$el gniazd oraz typ 1 kolor osprzetu nalezy uzgod-
ni¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

12. INSTALACJA DOMOFONOWA

W pomieszczeniu szatni projektuje si¢ cyfrowy system domofonowy. Bedzie on umozli-
wial kontrole dostepu do szatni badzZ na teren szkolty W tym celu projektuje si¢ dwa panele
przyzywowe, ktérych umiejscowienie pokazano na planie instalacji elektrycznych. Panel
rozméwny zostanie zainstalowany w pomieszezeniu recepcil. System bedzie umozliwial
otwarcie drzwi gldéwnych badz odblokowanie bramki wejsciowej w zaleznosci od tego z kto-
rego miejsca przyjdzie przywolanie. Z tego wzgledu w drzwiach zostanie zainstalowany ry-
giel rewersyjny. Bramka wej$ciowa jest tematem odrgbnego opracowania, ale musi by¢ wy-
posazona w mechanizm przystosowany do podania sygnatu otwarcia z systemu domomfono-
wego. Przed zakupem systemu nalezy skoordynowaé si¢ z dostawca bramki wejsciowej.



13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV projektuje si¢

nast¢pujace srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j:

samoczynne wylaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen zabezpieczajgcych prze-
tezeniowych,

samoczynne wylaczenie zasilania przez zastosowanie urzgdzen ochronnych réznicowo-
pradowych, o pradzie 30 mA

polaczenia wyréwnawcze — gléwne,

potaczenia wyréwnawcze -- miejscowe,

Uwagi koncowe

— Po zakonczeniu robét wykonaé pomiary rezystancji izolacji , skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z norma PN-IEC 60364,
PN-IEC 61024, N SEP-E-004 oraz przepisami BHP.

I1I.SPIS RYSUNKOW
NRRYS. | TYTUL RYSUNKU
IE-01 PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNYCH -PIWNICA
[E-02 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH -PARTER
IE-03 SCHEMAT ROZDZIELNICY RS
IE-04 SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU DOMOFONOWEGO




