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PRZEDMIAR ROBOT-ZSP 1 budowl.
Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Slownika Zamébwien
45111300-1 Roboly rozbidrkowe
454421008 Roboty maiarskie
454100004 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJl @ Zespdt Szkolno-Podstawowy Nr 1

ADRES INWESTYCJI @ Gdafisk- Przymorze Ul, Jagiellonska 14
INWESTOR :  DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ADRES INWESTORA  :  B0-126 Gdansk ul Piekamicza Nr 16

BRANZA © ROBOTY BUDCOWLANE - klatka schodowa.
DATA OPRACOWANIA : 18 czerwiec 2018

Ogdlem wartost kosztorysowa robot zt

Slownie:

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

118 ZSP (1 budow.ki.schod..PRZEDM

| Lp. Nazwa dzialy Qd Do
1 |Kiatka schodowa . 1 28
1.1 |Tyeki,gladzie, malowanie. 1 21
1.2 |Cprawy oswietleniowe 22 23
1.3 |Roboty malarskie-balustrady schodowe, kraty, rury. 24 28 |
2 [Robaty dekarskie. 28 7
OBMiAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez. Razem
1 «latka schodowa === 00
11 Tynki,gtadzie, malowanis. N
1 KNR 4-01  {Przygotowanie powierzchai pod malawanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpach-|  m?2
d1.1 1204.08  !lowaniem nierownosci
SCIANY
<klatka schod.>(4.50%13.15)*2+{1.60*9.60)+{1.80*9.60)+{2.76*11.50)-<|uksfery>(2.45*1.25+ | m? 172.828
240%2.85)
<oscieza>(2.45+1.25)"2°C.20+{2 40+2.85)°2"0. 20+<wneki>(1.50"2+1.40)*).20*2 mé 5,340
A (suma czesciowa) B
_ m? 178.168
RAZEM 178.168
2 KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet | m?
d.1.1 071302  Ina stropach, biegach i spocznikach
SUFIT
<schody>{1.35*3.5)*3+(1.35*2.76)*3+1.50 m? 26.853
<kl.schod.>4,0%7.0 m? 28.000 |
A (suma czesciowa) e !
o m2 54853
RAZEM 54,853
3 KNR 401 | Przscieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet | m?
d.11 0713-04 na $cianach
SCIANY
<kiatka schod.>{{1.60™1.50)+(1,80*1.50))*3+(5.60*1.50)"4 m2 48.900
<podest>(1.40*2+2.76)*2-<okno>(2.48*0.85+2.40*1.0) m2 6.612
A {sumaczgsciowa) | e -
m? 55.512
<wneki>(1.80"2+1.70)°0.20"2 m? 2120
8 sumaczesciowa) e —
R m? 2120
—_— RAZEM 57632
4 KNR 431 [Skasowanie wykwitow {zaciekdw) m2
d.1.1 1202-07
<kl.schod.>4.0°7.0 o m? 28.000
RAZEM 28.000
5 KNR-W 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w migjscach po zamurowanych szl
d.11 0706-03  |przebiciach o powierzchni 1 migjsca do 0.10 m2 na stropach
@ szt 16.000
RAZEM 10.000
6 KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych kaidli z zaprawy cem.-wap. w migjscach po zamurowanych szt.
did 0706-07  |przebiciach o powierzchni 1 miejsca do §.25 m2 ra stropach
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
7 KNR-W 4-01 :Wykonanie fynkdw zwykdych kat.ll z zaprawy cem.-wap. w migjscach po zamurowanych szt.
d1.1 (70601 przebiciach o powierzchni 1 migjsca do 0.10 m2 na $cianach
“4 _ szt. 14.000 |
RAZEM 14.000
8 KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych kat.|ll z zaprawy cem -wap. w miejscach po zamurowanych szt
d.1.1 0706-05  |przebiciach o powierzchni 1 migjsca do 0.25 m2 na $cianach
10 sZi. 10.000
N RAZEM 10.000
9 KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.11 0354-13
_ L S - szt 6000 |
RAZEM 6.000
10 KNR 4-01  iObsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szi.
d.14 032202 :Kratka wentylacyjna z tw.sz1. 14x21 bikal.
o poz.9 sz, 6.000
B RAZEM| 6.000;
1 KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na m?
d1 0305-04  |podiozu z tynku
poz.2 mZ 54,853 3
........... RAZEM| 54853
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OBMIAR
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12 KNR K-04 | Gladzie gipsows jednowarstwowe, grubosei 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogru-|  m?
d.11 0305-08  |bienie o 1 mm na stropach
poz.11 o m? 54.853
RAZEM 54.853
13 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na me
d.t1 030501 podiou z tynka:
poz.1A+p0z.3 . m?2 235,800
RAZEM 235.800
14 KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogru-;  m?
di1.1 0305-07 bienie o 4 mm na Scianach
poz.13 m? 235.800
RAZEM 235.800
15 KNR K04 | Dwukrotne malowanie powierzehni wewnetrznyeh - podioZy gipsowych i z piyt gipsowo-kar- m?
d.11 020102 !tenowych z jednokratnym gruntowaniem
R=1.15 Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biala
<sufit>poz.11 m? 54.853
o RAZEM 54.853
16 KNR K04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewneirznych - podtozy gipsowych i z phyt gipsowo-kar- m?
d.11 020102  |tonowych z jednokrotnym gruntowaniem
R=1,15 Farby lateksowe emulsyjne do wnefrz-kolor.
<$ciany>poz.1A-poz.3 mé 120.536
15.0 m2 15.000
RAZEM 135536
17 KNR 401 |Jednokrotne lakigrowanie emalig olejng tynkdw, m?2
dt 120861 ANALOGIA, MALOWANIE SCIAN LAKIEREM H=2,0 m
Lakier bezbarwny na Scisny malowane farbg emul.Jateksows.
Krotnosé = 2
i poz.3 . m2 57.632
i RAZEM 57632
i8 KNR-W 2-02 | Oslony okien folig poliefylenows m2
d11 (923-01 Folie poliefylenowe oslon.gr.0,20-0,30 mm
2.50"0.80+2.501.30+2.40*1.10+2.50*2.90 m?2 15.390
- RAZEM 16.390
19 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiag folig m?
d.11 121601
50.0 B m? 50.000
~ RAZEM: 50.000
20 KNR 2-02  |Rusziowania ramowe warszawskie jednokoluimnnowe wysokosci do 4 m kol.
d1.1 161101
4 kol. 4,000
RAZEM 4.060
2 KNR 202  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m - przestawienie ko- kol.
d1.1 | 1611-01zsz. |lumny
5.24, 9926-01
2 kol. 2.000
RAZEM: 2.000
1.2 Oprawy o$wietleniowe
22 KNR 403 {Wymiana opraw Swietidwkowych z biachy stalowe] z kloszem z tworzyw sztucznych iubras- | szt.
d1.2 0606-05  {trem metalowym wzglednie z tworzyw szt 2x40 W
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23 KNR 403 |Wymiana opraw Swietlbwhkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sziucznych lub ras- | szt
g12 0606-01  |trem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 1x20 W
Fiafoniera sufitowa 1x18W, IP65
3 o szt 3.000
- RAZEM 3.000
1.3 Roboty malarskie-balustrady schodowe, kraty, rury.
24 KNR 4-01  {Dwukrotne malowanie fashg oiejng krat i balustrad z pretdw prostych m2
d1.3 121205 Farby ftalowe nawierzchnipwe
<balustr.schod.>4.10*0.96*4+1.60*0.96 m2 17.280
<kraty>1.60"2.20+2.55*0.90 L m? 5815 ]
RAZEM 23.095
25 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna rur wedociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm. m
d1.3 1212-28  |ANALOGIA. MALOWANIE POCHWYTU
4604 m 18.400
RAZEM 18.400
26 KNR 401 iDwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o srednicy do 50 mm. m
d1.3 1212-28  ANALCGIA. SLUPEK PRZY BALUSTRADZIE.
_ 13.15 m | 13.150
__RAZEM 13.150
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["Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia B j-m. Poszcz. Razem
i KNR 2402  {OMadzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych. m
di13 1208-04  IDEMONTAZ POCHWYTY Z PORECZY.
R=15 Oktadziny na porecze, 2 PVC
4.60*4 m 18.460
. RAZEM 18.400
28 KNR 401 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o Srednicy do 50 mm m
d13 1212-28
350 . m 35.000
RAZEM 35.000
2 Roboty dekarskie.
29 KNR-W 401 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia wy- m2
d2 0518-06 konywanych rabot do 50 m2
z.52.2.3. 9905-
0313
4070 m? 28.000
RAZEM 28.000
30 KNR-W 4-01 | Drobae naprawy pokryGia z papy polegajgce na wstawieniu fat do 1.0 m2 - powierzchnia wy-|  szt.
d.2 0518-03 | konywanych robét do 10 m2.
2.52.2.3. 9909- |ANALOGIA. USUNIECIE PECHERZY.
01/3
5 L s2t. 5.000
_ RAZEM 5000
31 KNR-W 202 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
g.2 0504-02
poz.29 m2 28.000
RAZEM 28.000
32 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.2 0504-01
8.0%5.0 e m? 40.000 B
- RAZEM 40.000
KX KNR 4-04  |Wykonanie rynny drewnianef do gruzu m
d.2 090105
120 m 12.000
RAZEM 12.000,
34 KNR 4.04  :Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.2 090108
12.0 L m 12.000
RAZEM 12.000
35 KNR 4-04  |Rozebrasie rynny drewniangj do gruzu m
d.2 090107
20 m 12.000
RAZEM 12.000
36 KNR 401 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbierarych konstrukgii ceglanych m?
d2 ; 0108-17 0108- |na odleglosé 12 km
20
<Papa>p0z.29*0.005 m3 0.140
A fsumaczescioway e —
mi 0.140 ;.
- RAZEM 014
37 Utylizacja papy na wysypisku. t
d2 | wycena indywi-
dualna
poz.36A0C.975 1 0.136
RAZEM 0.136
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

1 18 ZSP 01 budow.ki.schod..PRZEDM

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm lleé  : Cenajedn. Warto$¢
1. 2600105060  :Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kL.Ii m3 0.0280
2. 2600104-060  (Bale iglaste obrzynane gr.50~100mm kIl md 0.0240
3. 1050199-066  |Benzyny do fakierow dm? 1.1845
4 1701106-034 | Cementy portl. CEM 11 32,5-w opak.25 kg t 0.0426 B
5. 2600618-060 _ | Deski inlaste obrzynane 19-25 mm KLI 4omd 0.0080
8. 2600622060 | Desk iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl. 1! m? 0.2040
7. 1481505033 |Emulsja gruntujaca malowanie. kg 91.1952
8. 2300199033 |Emulsje asfaltowe kg 9.0000
8. 1513202066 |Farba emulsyina akryl.nawierz.wewn.-biala dm3 16.0171
10 1511499066  |Farby ftalowe nawierzchniowe ¢dm3 5.5586
1. 1504118-066 | Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor, dm3 39.5765
12. 1560304-050 | Folie polietylenowe oston.gr.0,20-0,30 mm m2 5.8980
13. 1560413-050  |Folie PVC fechniczne grub.0,30-0,40 mm mé 17.8500
14. 1020100-033 | Gaz propancwo-butanowy plynny kg 21.3520
15. 1740103-034 | Gips budowlany szpachlowy t 1.5086
16. 1330499-033  |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 6.1200
17. Komirki weniylacyjne kpl. 1.0000
18. 1567412-020 | Kratka wentylacyina z tw.szt.14x21 bizal. szt 6.0000
19. -066 Lakier bezbarwny na Sciany malowane farba emul. lateksowa. dmd 9.4171
20. 1567040-040  |Okladziny na porecze, z PVC m 19.3200
21 7302211020 | Oprawa typu ONR1m-236 rastr, mod, IP20 szt 4.0000
22. 2304800-050 | Papa asfaltowa perforow.na welonie szklan. m2 32.2000
23. 2302501050  |Papa zgrzew.modyf.SBS podkl.Zdunbit PF m2 3.9500
24, 2302502050 | Papa zgrzew.modyl,SBS podkiad.Polhit PF m? 32.2000
25, 2302506-050 | Papa zgrzew.modyf.SBS wikrycia Polbit WF m? 46.0000
. 208, 3920000-116  |Papier $cieny elektrokorundowy w ark. ark 15,3301
7. 3920009-116 | Papiery $cieme w arkuszach ark 26.2432
28. 1601804-060 | Plasek uziar.0-4mm m? (,8890
29. 1602000060 | Piaski do zapraw budowlanych naturalne m? 0.0300
30. 7303004-020 | Plafoniera sufitowa 1x18W , IP6S szt 30800
3. 2791242050 | PLrusziow.pomost komunik.diugie gr.38 mm m2 02800
32. 2791222050 | PLrusziow.pomost.komunik krotkie gr.38mm m2 0.080¢
33. 1410800-033 | Podchloryn scdowy kg 2.8000
34. 1530502-066  |Rozciesiczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. _dm@ 1.2564
35. 2301501033 |Roztwor asfaltowy de gruntowania kg 20.4000
36. 7350424-020 | Swietiowka TLS HE 250V/35W szt §.3200 .
37 034 Utylizacia papy na wysypisku. t 0.1360
38. 1720211034 |Wapno hydratyzowane workowane - t 0.3183 .
39. 3930001060  |Woda przemystowa z rurociagu m3 1.2056
40. 3930001-060 |Woda z rurociggow m3 0.3511 -
H, 7331201020 |Zaplonnik do Swietidwek 4-65W _ szt 8.0000 -
42, 0000600-147 | materialy pomocnicze ]
. RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa i Jdm llogé Cena jedn. Wartos¢
1. |robotizna r4 363.6429
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. |Indeks ETO Nazwa Jm llo§¢ Cena jedn. Wartosé
1. | 46111-148 |Mieszarka do zapraw 3.0m3/h 1 myg 0.2800
2. | 48310-148 |Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m I myg 6.0580 B
3. | 39511-148 | Samochéd dostaw.do 0.9t (1) . m-g 1.0760 o
4. | 39811-148 |Samochéd samowylad.do 5t (1) m-G 34181 L
5. | 34312-148 Wyciag jednomaszi. elekir.0.51 m-g 12.8115
| 6. | 35212-148 |Zuraw okienny do 0,501 N m-g 0.1000
P RAZEM
Slownie
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