LEGENDA:

SYMBOL OPIS

RG - Istniejaca rozdzielnicy gidwna

Cf - Lacznik pojedyniczy podtynkowy IP20

& | tacznik pojedyhiczy podtynkowy pod$wietlany IP20

€-(d |- kacznik podwdjny podtynkowy IP20

Egf¥ |- tacznik podwéiny podtynkowy podswietlany IP20

tipf - tacznik schodowy podtynkowy IP2G

bJ@f - tacznik schodowy podtynkowy podéwietlany IP20

t% - kacznik krzyzowy podtynkowy podéwisttany 1IP20

a® - Przycisk impulsowy podtynkowy podéwietlany IP20

7= 735 |- Gniazdo pojedyncze/podwdine podtynkowe 1P20

RExE] - Regulator obrotéw wentylatora WWx{dostawa- b.wentylacyjna)

WWx - Wypust jednofazowydla wentylatora wyciagowago

PR - Panel rozmoéwny systemu domofonowego

RS1 |- Rygiel rewersyjny

D - Wypust systemu dormofonowego
dla zasilania/sterowania bramka wejsciowg

- oprawa modutowa, wpuszczana
2rodioLED d=min. 3800Im;kat 120°; 1P42
- wymiary[mm}:595x595x40(dlug. x5zer.xwys.)

- oprawa nastropowa ze statecznikiern elektronicznym
ci10 - raster alauminiowy paraboliczny

- 2rodto: 2XTC-DEL 18W; O=min. 2400im;IP20;

- wymiary[mm]:230x180;(srednica. xwys.)

F1 - oprawa nastropowa ze statecznikiem elektronicznym
{(OTITHIITE - raster alauminiowy paraboliczay

- zrodio: 2xT8 36W .®=min. 6700im;IP20;

- wymiary[mm]:1240x200x76; (diug. xszer.xwys.)

kit o
F2 - oprawa nastropowa ze statecznikiem elektronicznym [ oy
E——=1 |- dyfuzor pryzmatyczny
- zr6dto: 2XT8 36W ;d=min. 6700im;1P20;

- wymiary[mm]: 1282x175x60;(dlug. xszer.xwys.)

an:)QﬁLg
F3 - pprawa nastropowa ze statecznikiem elektronicznym .
- dyfuzor pryzmatyczny

- zrodio: 2xT8 18W ;®=min. 2700Im;IP20;
- wymiary[mm}:672x175x60; (dlug. xszer.xwys.}

Lep |- tasma LED wodoodporna, zimna biel
- - zrodio: LED {60szt/m); ®@=min. 34CIim/m;IP44

- gprawa nastropowa ze statecznikiem elektronicznym
z2i0 - raster atauminiowy paraboliczny

- 2rogio: 2xTC-DEL 18W; ¢=min. 750Im;IP55

- wymiary[mm}:127x100;{srednica. xwys.)

pranica opracowanE.

EW1 - oprawa awaryina jednostronna LED 1,2W 1h z autotestem IP40
E wymiary[mm]:340x140x42 {dlug. xszer.xwys.)
podiaczenie "na ciemno"

- oprawa awaryina jednostronna LED 1,2W 1h z autotestem IP40

EWQD wymiary[mm]:340x140x42 (dlug. xszer.xwys.) .
podiaczenie "na ciemno", montaz na suficie UWAGI:
- oprawa awaryjna jednostronna LED 1,2W 1h z autotestemn IP65 1.Rysunek nalezy rozpatn
EMD wymiary[mm]: 356x156x60 {dlug. xszer.xwys.) 2.Pyrzed przysta.psi(enie[r)n o
podtaczenie "na ciemno", montaz na suficie 3.Nie stosowad puszek ro;
- oprawa awaryjna dwustronna LED 1,2W 1h z autotestem IP40 4 Rozoatezienia obwoddw
EW“E wymiary[mmi:340x250x32 {diug. xszer.xwys.) éwiagtkaegniazdach badz
podtatzenie "na ciemno", montaz na suficie 5.Kable d'o zasilania i ster
Pe - oprawa awaryjna 1h z autotestem IP20, wpuszczana w rurze osionowej w po
zrodio: LED 1,5W o kacie rozsyhu 120° 6.W pomieszczeniu recep

- element sufitu GK, do ktérego nalezy montowacd oprawy AL i P Docelowe migjsce mont




