STELAZ PODTYNKOWY

DO MONTOWANIA MISKI WISZACEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Materiaty uzyte do wykonania sprzetu winny byc
bezpieczne i trwate, oraz zgodne z PN.
Dostawca winien dotgczy¢ do produktu instrukcje
montazu oraz kontroli i konserwacji urzadzen.
Produkt winien by¢ zgodny z certyfikatami ISO
14001:2004 oraz ISO 9001:2008, posiadac
deklaracje zgodnosci i wtasciwosci uzytkowych,
oraz aprobate techniczna.

Stelaz do kompletowania z miskg wiszgcg dla osob
niepetnosprawnych, siedziskiem i przyciskiem
sptukujacym. Do montazu miski wiszacej konieczna
jest rura doptywowa 40 cm.

DANE TECHNICZNE :

WYSOKOSC: 113-133 cm
GLEBOKOSC: 15-23,5 cm
SZEROKOSC: 40 cm
WAGA: 13 kg
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MISKA WISZACA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

DO KOMPLETOWANIA ZE STELAZEM PODTYNKOWYM
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DANE TECHNICZNE :
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2 | WYSOKOSC: 34 cm
GLEBOKOSC: 70 cm
g3 SZEROKOSC: 35cm
KOLOR: BIALY

Materiaty uzyte do wykonania sprzetu winny byc
bezpieczne i trwate, oraz zgodne z PN. Dostawca
winien dotgczy¢ do produktu instrukcje montazu oraz
kontroli i konserwacji urzadzen.

Produkt winien by¢ zgodny z certyfikatami ISO
14001:2004 oraz 1ISO 9001:2008, posiadac atest
higieniczny, deklaracje zgodnosci i wlasciwosci
uzytkowych, oraz aprobate techniczna.

Miska wiszaca do kompletowania ze stelazem
podtynkowym, siedziskiem i przyciskiem sptukujacym.
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