Zatacznik nr 7., do OPZ

Wytyczne realizacji pracowni chemicznej (bez digestorium):
W przystosowywanej na pracownie chemiczna sali nalezy zainstalowaé:

St6t demonstracyjny (laboratoryjny) dla nauczyciela

Natrysk bezpieczenstwa

Natrysk (prysznic) do przemywania oczu

Szafka na chemikalia

Dodatkowy zlewozmywak (poza stotem demonstracyjnym) z tworzywa chemoodpornego
Kratke wentylacyjng kontaktowg pomigdzy sala chemiczng a korytarzem

SO RN~

Ad.1. Stét demonstracyjny (laboratoryjny) dla nauczyciela:

Wymiary: diugo$¢ 1800mm, gtebokoéc 800mm, wysokosé: 750mm — 950mm

W miare mozliwosci stot demonstracyiny nalezy wykona¢ na podium w celu umozliwienia

lepszej obserwacji przeprowadzanego pokazu

Wymagane wyposazenie i materialy oraz isntalacje

- blat z materiatu odpornego na zarysowania, temperature, barwniki i substancje

chemiczne.

- pod blatem nalezy zamontowaé 1 szafke szer. 40-60 cm z drzwiczkami

oraz 1 szatke z 4 szufladami - drzwiczki szafek i szuflady zamykane na klucz.

- wyposazony w zlew chemoodporny z baterig czerpalna laboratoryjng z
ruchomg wylewka,

- doprowadzi¢ podej$cia wody zimnej i cieplej oraz podejscie kanalizacyjne
z podigczeniem do instalaciji lub piondw w pobliskim weZle sanitarnym.

W przypadku braku mozliwo$ci doprowadzenia cieptej wody z instalacji, przewidzieé
przygotowanie cieptej wody za posrednictwem elektrycznego podgrzewacza wody.

- wyposazony w panel elekiryczny blatowy 2 min. 2 gniazdami 230V.

- nad stolem okap ( z o$wietleniem) wraz ze skuteczng wentylacig mechaniczng
wyciggowg uruchamiang w momencie przeprowadzania eksperymentow, po
zakoficzeniu eksperymentow wentylacja winna dziata¢ z minimalng wydajnoscia.

- okap i instalacja wentylacji winny by¢ wykonane z materiatéw odpowiednich do
warunkow i specyfiki wynikajacej z dostosowania pomieszczenia do nowej funkci
{materiaty i urzadzenia chemoodporne, przeciwwybuchowe),

- przy wykorzystaniu istniejgcego pionu wentylacyjnego wykonaé nalezy jego
renowacjg, uszczelnienie i dostosowanie materialowe.

Uwaga! Wentylacja musi by¢ wykonana w taki sposob, by korzystanie z niej nie

generowalo hatasu przekraczajgcego dopuszczalny poziom hatasu dla
pracowni szkolnych (zastosowanie wentylatora cichobieznego, thumikéw itp.).

Ad.2 i 3. Natrysk bezpieczetistwa oraz natrysk do przemywania oczu
- natryski winny by¢ montowane do $ciany , w poblizu miejsca, w ktérym wykonywane
bedg prace z chemikaliami, w miejscach gdzie mogg wydarzy¢ sie zapalenia
odziezy lub zalania substancja niebezpieczna.
- uruchamiane przy pomocy dZzwigni recznej.
- do natryskéw wykonaé nalezy podej$cie wody o min. $rednicy dn 1 cal i podtaczenie
do istniejgcej instalacji lub pionu
Uwaga: Przy wigczeniu do istniejgcej instalacji wodnej nalezy zainstalowaé zawor
zwrotny antyskazeniowy, odseparowujgcy podejécie do natrysku od reszty
instalacji wodociagowej.
- gdy istnieje taka mozliwo$¢ wykonaé nalezy podejécia kanalizacyjne wraz z
zabezpieczeniem przed cofaniem si¢ nieprzyjemnych zapachéw z instalaci
kanalizacyjnej (np. przewidzie¢ taki rodzaj odptywu, by mozna bylo go szczelnie



zamkngé gumowym korkiem)
- sciany wokdl natrysku nalezy zabezpieczyC poprzez wyloZzenie glazura.

Ad.4. Szafka na chemikalia .
Lokalizacja :w migjscu uzgodnionym z dyrekiorem placowki oswiatowej i inwestorem.
Wymiary ; szerokesé: min 80 cm, glebokosé: 40 cm — 60 cm, wysoko§é: min. 180 cm.
Przeznaczenie: przechowywanie substancji chemicznych, zracych i cuchnacych w zamknietych
pojemnikach
Wyposazenie: min. 4 pékki | szafka zamykana na klucz
Instalacja wentylacji:
Szafka wentylowana mechanicznie , do wykonania instalacji wentylacyjnej stosowa¢ nalezy
materiaty | urzadzenia chemoodporne, przeciwwybuchowe.
W przypadku wykerzystania isthiejacego pionu wentylacyjnego wykonaé nalezy jego renowacje,
uszczelnienie i dostosowanie materialowe.
Uwaga! Wentylacja musi byé wykonana w taki sposéb, by korzystanie z niej nie

generowato halasu przekraczajgcego dopuszczalny poziom hatasu dla

pracowni szkotnych (zastosowanie wentylatora cichobieznego, Humikow itp.).

Ad. 5. Dodatkowy zlewozmywak:
sale chemiczng nalezy wyposazyé rowniez w montowany do $ciany zlew chemoodporny z

baterig czerpalna laboratoryjng z ruchoma wylewka z doprowadzonymi podej$ciami wody
zimnej i cieplej oraz podejsciem kanalizacyinym
Z podigczeniem do instalacji lub pionéw w pobliskim wezle sanitarnym.

Ad. 6.Kratka wentylacyjna kontaktowa
Pomiedzy pracownig chemiczng, a korytarzem zamontowac¢ nalezy kratkg kontaktows, ktérej

zadaniem bedzie uzupeinienie bilansu powietrza w pracowni.



