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DZIALY KOSZTORYSU

1 18 SP 55 bud. pracow.inform.jezyk..reforma.. PRZEDM

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 Pracownia informacyjna sala nr 41. 1 52
1.1 [Podioze i posadzka sala 41 1 21
1.2 |Docieplenie sufitu sala 41 22 29
1.3 [Roboty malarskie sala 41 30 37
1.4 | Stolarka okienna i drzwiowa sala 41 38 52
2 |Pracownia jezykowa. 53 104
2.1 |PodioZe i posadzka. 53 73
2.2 |Docieplenie sufitu 74 81
2.3 |Roboty malarskie. 82 89
24 |Stolarka okienna i drzwiowa. 90 104
3 Pracownia chemiczno-fizyczna sala 35 105 154
3.1 |Podioze i posadzka. 105 123
3.2 |Docieplenie sufitu 124 131
3.3 |Roboty malarskie. 132 139
34 [Stolarka okienna i drzwiowa. 140 154
OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. [ Poszz. | Razem
1 Pracownia informacyjna sala nr 41.
11 Podloze i posadzka sala 41
1 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1 0818-05
5.80"8.50 m2 49.300
RAZEM 49.300
2 KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek gr. 6 cm. m2
d.1.1 081905
poz.1 m? 49.300
RAZEM 49.300
KNR 13-23 [Rozbibrka izolacji ciepinej z wetny mineralnej, m3
d11 010609 |ANALOGIA DWIE WARSTWY PLYTY MIEKKE..
poz.1*0.025 m?3 1.232
RAZEM 1.232
4 KNR AT-27 |Usunigcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m2
d1.1 010202
poz.1 m2 49.300
RAZEM 49,300
5 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- m3
d.11 0108-17  |nych na odlegtost 13 km
0108-20
<wykladz. PCV>poz.1*0.005 m3 0.246
A (suma czesciowa)
m3 0.246
<gruz>poz.2*0.06+p0z.9'0.006+poz.10*0.15*0.015+poz. 23+p0z.31)*0.35*0.015 m’ 3.352
B (suma czesciowa)
m3 3.352
<papa>poz.4*0.005*2 m3 0.493
C (suma czesciowa)
m? 0.493
RAZEM 4.091
6 Utylizacja wykladziny z PCV na wysypisku. t
d.1.1
poz.5A*1.4 t 0.344
RAZEM 0.344
7 Przyjecie gruzu na wysypisko t
d.1.1
poz.5B8*1.9 t 6.369
RAZEM 6.369
8 Utylizacja papy na wysypisku. t
d.1.1
poz.5C*0.975 t 0.481
RAZEM 0.481
9 KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35 cm na gt. 6 mm m?2
d.1.1 0110-03
poz.1 m2 49.300
RAZEM 49.300
10 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do m
d.1.1 070204 (15cm
poz.1*0.6 m 29.580
RAZEM 29.580
1 KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet lub m
d1.1 0705-01 |$cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub dachow-
kami
poz.10 m 29.580
L RAZEM 29.580
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12 | KNRAT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ufozenie folii ochronnej. m?
d.1.1 050902 |ANALOGIA. FOLIA Z PCY Z WYWWINIECIEM NA SCIANE.
Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
poz.9*1.10 m2 54.230
RAZEM 54.230
13 KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ufozenie piyt termoizolacyjnych w m?2
d1.1 0509-03  |jednej warstwie
Piyty styrop.EPS 200-036(dach/podioga/park gr.4cm
poz.9 m2 49.300
RAZEM 49.300
14 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na m?
d.1.1 110201  |ostro
poz.9 m?2 49.300
RAZEM 49.300
15 KNR 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.1 1106-07 | Siatki zbrojarskie z pretow 4,5/100x100 mm
poz.14 m?2 49.300
RAZEM 49.300
16 KNR 2-02 | Warstwy wyrwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j grubosci 20 mm zatarte na m?
d.1.1 110202 |gfadko
poz.14 mé 49.300
RAZEM 49.300
17 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?
d.11 | 202 1134-01 | Srodek gruntujacy podioze posadzki,
Krotnos¢ = 2
poz.15 m2 49.300
RAZEM 49.300
18 NNRNKB (2 VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm | m2
d.1.1 | 202 1130-01 |wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
Sucha zaprawa samopoziomujaca.
poz.15 m? 49.300
RAZEM 49.300
19 KNR 2402 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. m?
d1.1 111205 |WYWINIECIE NA SCIANE.
Wykiadzina antyelektrostatyczna z PVC gr.2,0mm, homogeniczna
Klej winyl-emuls. do wyki PVC
poz.18*1.10 m? 54.230
RAZEM 54.230
20 KNR 202 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych m2
d1.1 111209
poz.19 m? 54.230
RAZEM 54.230
21 Oczyszezenie, akrylowanie posadzki PCV m?
d.1.1 |wycena indy- | Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV
widualna
poz.19 m? 54.230
RAZEM 54.230
1.2 Docieplenie sufitu sala 41
22 | KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem ta- m?
d1.2 0713-02  |pet na stropach, biegach i spocznikach
<sufit>5.85"8.50 m? 49.725
RAZEM 49.725
23 | KNR-W 4-01 [Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych katlil z zaprawy cem.-wap. o powierzchni szt.
d1.2 0709-06  |0.26-0.5 m2 na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu na stropach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie sufit m?2
d.1.2 | 202 1134-02 |Emulsja gruntujaca $ciany.
poz.22 m?2 49.725
RAZEM 49.725
25 | KNR AT-38 |System ocieplenia stropéw od spodu plyta zolacyjna gr. 5 cm. m?
d.1.2 0302-01 | Phyly izolacyjne docieplenie od wewnatrz gr.5 cm
Zaprawa klejgca do mocowania piyt izolacyjnych
Zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej
Siatka z wiokna szklanego
Zaprawa tynkarska cienkowarstwowy
poz.22 m?2 49.725
RAZEM 49.725
26 KNR AT-38 |Mocowanie mechaniczne (kolkowanie) termoizolacji od spodu w stropie w iloci 8 szt/m2 m2
d1.2 0304-03
poz.25 m2 49.725
RAZEM 49.725
27 KNR K04  |Gladzie termoizolacyjne jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stro- m?
d1.2 0305-04  [pach na podiozu z tynku
Gladz termoizolacyjna
Emulsja gruntujgca Sciany.
<sufity>poz.25 m2 49.725
i RAZEM 49.725
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28 KNR K04 |Gladzie termoizolacyjne grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubienieo | m?
d.1.2 030508 |1 mm na stropach
Gladz termoizolacyjna
<sufity>poz.27 m? 49.725
RAZEM 49.725
29 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy z jednokrotnym gruntowaniem | m2
d12 0201-02 |Farba silikatowa nawierz. wewn.-biafa
Emulsja gruntujgca $ciany.
<sufity>poz.27 m2 49.725
RAZEM 49.725
1.3 Roboty malarskie sala 41
30 | KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem ta- m2
d.1.3 071301  |pet na Scianach
Gips budowlany szpachlowy
<éciany>110.0 m? 110.000
RAZEM 110.000
31 | KNR-W 4-01 | Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. o powierzchni szt
d13 0709-05 |0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
4 szt. 4.000
RAZEM 4,000
32 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na m2
d.13 0305-01 |podiozu z tynku
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujaca $ciany.
<éciany>poz.30 m? 110.000
RAZEM 110.000
33 KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za po- m?
d.1.3 | 030507 |grubienie o 1 mm na $cianach
Gips budowlany szpachlowy
<§ciany>poz.32 m? 110.000
RAZEM 110.000
34 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z plyt gipsowo- m?
d13 0201-02 |kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.
Emulsja gruntujgca sciany.
<éciany>poz.32 m? 110.000
RAZEM 110.000
35 KNR 4-01 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkow. m?
d1.3 120801 |ANALOGIA. LAMPERIA MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na Sciany malowane farbg emul. lateksowa.
Krotno$é = 2
<$ciany>poz.32*50% m?2 55.000
RAZEM 55.000
36 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o srednicy do 50 mm m
d13 1212-28
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
37 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m?
d13 1216-01 |Foliaz PVCo gr. 0,3-0,4mm
poz.22*1.10 m2 54.698
RAZEM 54.698
1.4 Stolarka okienna i drzwiowa sala 41
38 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d14 0354-05
<okna>1.54"1.75"4 m? 10.780
RAZEM 10.780
39 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.14 0354-04
<drzwi>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40 KNR 4-01 |Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m?2
d.1.4 1111-01
R=0,50
poz.36%0.70 m? 7.546
RAZEM 7.546
41 KNR 4-01  [Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d14 0354-12
1.60*4 m 6.400
RAZEM 6.400
42 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- m3
d1.4 0108-17  |nych na odleglos¢ 13 km
0108-20
<drewno rozb.>(poz.38%0.06*50%)+{poz.39*0.90*2.0*0.04) m3 0.395
A (suma czeciowa)
m3 0.395
<szkto>poz.40*0.004*2 m3 0.060
B (suma czesciowa)
m3 0.060
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<gruz>poz.41*0.25*0.04 m3 0.064
C (suma czesciowa)
m3 0.064
RAZEM 0.519
43 Utylizacja wykfadziny z PCV na wysypisku, t
d14
poz42A*1.4 t 0.553
RAZEM 0.553
44 Przyjecie gruzu na wysypisko t
d14
poz.42C*1.9 t 0.122
RAZEM 0.122
45 Drzwi wewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad m?
di14 1.5m2
Drzwi wew.plycin.sosnowe wzmocn. 0 wym.0,90x2,0, 3 zawiasy, zamek z widadka paten-
towg,zamek drzwiowy antywlaman.fab. wykoncz.
0.90%2.0*1 m? 1.800
RAZEM 1.800
46 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d14 Okna PVC prof,6-kom.o wym.1,54x1,75 szyba zespol. Uw<1,1, fab. wykoncz.
1.54*1.75% m?2 10.780
RAZEM 10.780
47 Uzupetnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 1/2 ceg. m
d14
1.60*4 m 6.400
RAZEM 6.400
48 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
di4 Parapety z piyty pil§niowej MDF o wym.1,60x0,30
<1.60x0,30>4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
49 (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?
di14 Blacha st ptask.0,5-0, 7mm,powioka polieste
1.60°0.25%4 m? 1.600
RAZEM 1.600
50 ZatoZenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych szt.
d14 Nawiewnik ci$nieniowy akustyczny z okapem
<nawiewniki okienne>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51 Zatozenie na nowym miejscu odboji drzwiowych szt
d14 Odboje drzwiowe gumowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52 Odbojnice $cienne ochronne - zabezpieczajgce $ciany. m
d14 Odbojnice $cienne achronne-zabezp.$cian z PCV szer.17 cm samoprzylepne wraz z mon-
tazem L=33,0 kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem.
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
2 Pracownia jezykowa.
21 Podloze i posadzka.
53 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?
d.21
53.0 m? 53.000
RAZEM 53.000
54 Rozebranie posadzek gr. 6 cm. m?2
d21
poz.53 m? 53.000
RAZEM 53.000
55 Rozbidrka izolacji ciepinej z weiny mineralnej. m3
d.21 ANALOGIA DWIE WARSTWY PLYTY MIEKKEJ.
poz.53*0.025 m3 1.325
RAZEM 1.325
56 Usunigcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m2
d.2.1
poz.53 m2 53.000
RAZEM 53.000
57 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- m3
d2.1 nych na odlegtos¢ 13 km
<wyktadz. PCV>p0z.53*0.005 m3 0.265
A (suma czgsciowa)
m3 0.265
<gruz>poz.54*0.06+poz.610.006+poz.62*0.15*0.015+{poz. 75+p0z.83)*0.35*0.015 m3 3.601
B (suma czesciowa)
m3 3.601
<papa>p0z.56*0.005*2 m3 0.530
C (suma czesciowa) s oy
m3 0.530
RAZEM 4.396]
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58 Utylizacja wyktadziny z PCV na wysypisku. t
d21
poz.57A*1.4 t 0.371
RAZEM 0.371
59 Przyjecie gruzu na wysypisko t
d21
poz.578*1.9 t 6.842
RAZEM 6.842
60 Utylizacja papy na wysypisku. t
d2.1
poz.57C*0.975 t 0517
RAZEM 0517
61 KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35 cm na gl. 6 mm m?
d.2.1 0110-03
poz.53 m? 53.000
RAZEM 53.000
62 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do m
d2.1 0702-04 |15¢cm
poz.53°0.6 m 31.800
RAZEM 31.800
63 KNR 401 |Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Ill o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet lub m
d.2.1 0705-01 |$cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegfami lub dachow-
kami
poz.62 m 31.800
RAZEM 31.800
64 | KNRAT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ufozenie folii ochronnej. m?
d2.1 050902 |ANALOGIA. FOLIA Z PCV Z WYWWINIECIEM NA SCIANE.
Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
poz.61*1.10 m?2 58.300
RAZEM 58.300
65 | KNRAT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie plyt termoizolacyjnych w m?2
d.21 0509-03 | jednej warstwie
Piyty styrop.EPS 200-036(dach/podtogaipark gr.4cm
poz.61 m2 53.000
RAZEM 53.000
66 KNR 202 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na m2
d.21 1102-01  |ostro
poz.61 m? 53.000
RAZEM 53.000
67 KNR 202 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatka stalowg m?
d.21 1106-07 | Siatki zbrojarskie z pretow 4,5/100x100 mm
poz.66 m? 53.000
RAZEM 53.000
68 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na m?
d.21 110202 |gladko
poz.66 m2 53.000
RAZEM 53.000
69 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1 | 202 113401 | Srodek gruntujacy podioze posadzki.
Krotnos¢ = 2
poz.67 m2 53.000
RAZEM 53.000
70 NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyrownujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm | m2
d.21 | 202 1130-01 |wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
Sucha zaprawa samopoziomujaca.
poz.67 m? 53.000
RAZEM 53.000
71 KNR 202 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. m?
d21 111205 |WYWINIECIE NA SCIANE.
Wykladzina antyelektrostatyczna z PVC gr.2,0mm, homogeniczna
Klej winyl-emuls. do wykt PVC
poz.70*1.10 m?2 58.300
RAZEM 58.300
72 KNR 202 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
d.21 1112-09
poz.71 m?2 58.300
RAZEM 58.300
73 Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV m2
d.2.1 |wycena indy- | Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV
widualna
poz.71 m? 58.300
RAZEM 58.300
22 Docieplenie sufitu
74 | KNR-W 4-01 | Przecieranie istnigjgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem ta- m?2
d22 0713-02 |pet na stropach, biegach i spocznikach
<sufit>53.0 m2 53.000
RAZEM 53.000
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75 | KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych katlll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni szt.
d2.2 070906 |0.26-0.5 m2 na podfozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu na stropach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie sufit m2
d.22 | 202 1134-02 | Emulsja gruntujgca $ciany.
z2.74 m? 53.000
RAZEM 53.000
77 KNR AT-38 |System ocieplenia stropéw od spodu piyta zolacyjna gr. 5 cm. m?2
d.2.2 030201 | Phty izolacyjne docieplenie od wewnatrz gr.5 cm
Zaprawa klejaca do mocowania piyt izolacyjnych
Zaprawa klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej.
Siatka z wiokna szklanego
Zaprawa fynkarska cienkowarstwowy
poz.74 m?2 53.000
RAZEM 53.000
78 | KNRAT-38 |Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacii od spodu w stropie w iloci 8 szt/m2 m?2
d22 0304-03
poz.77 m? 53.000
RAZEM 53.000
79 KNR K04 | Gladzie termoizolacyjne jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stro- m?2
d22 0305-04 |pach na podtfozu z tynku
Gladz termoizolacyjna
Emulsja gruntujgca Sciany.
<sufity>poz.77 m? 53.000
RAZEM 53.000
80 KNR K04 |Gladzie termoizolacyjne grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o m2
d.22 0305-08 |1 mm na stropach
Gladz termoizolacyjna
<sufity>poz.79 m? 53.000
RAZEM 53.000
81 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podfozy z jednokrotnym gruntowaniem |  m?
d.22 0201-02  |Farba silikatowa nawierz. wewn.-biata
Emulsja gruntujgca Sciany.
<sufity>poz.79 m? 53.000
RAZEM 53.000
23 Roboty malarskie.
82 | KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem ta- m?
d.23 0713-01 |pet na $cianach
Gips budowlany szpachlowy
<§ciany>110.0 m? 110.000
RAZEM 110.000
83 | KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni szt
d.2.3 0709-05 0.26-0.5 m2 na podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
4 szt. 4.000
RAZEM 4,000
84 KNR K04 |Gadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na m2
d23 030501 | podtozu z tynku
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujaca Sciany.
<§ciany>poz.82 m2 110.000
RAZEM 110.000
85 KNR K-04 | Gadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za po- m?
d2.3 0305-07 |grubienie 0 1 mm na $cianach
Gips budowlany szpachlowy
<§ciany>poz.84 m?2 110.000
RAZEM 110.000
86 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z plyt gipsowo- m?
d.23 0201-02 |kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.
Emulsja gruntujqca Sciany.
<éciany>poz.84 m? 110.000
RAZEM 110.000
87 KNR 4-01 [Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkow. m?
d.2.3 1208-01 |ANALOGIA. LAMPERIA. MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na $ciany malowane farba emul. lateksowa.
Krotno$¢ = 2
<éciany>poz.84*50% m?2 55.000
RAZEM 55.000
88 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50 mm m
d2.3 1212-28
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
89 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
d.2.3 1216-01 |Foliaz PVC o gr. 0,3-0,4mm
53*1.10 m?2 58.300
RAZEM 58.300
24 Stolarka okienna i drzwiowa. 1
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90 KNR 401  |Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d24 0354-05
<okna>1.54*1.75" m? 10.780
RAZEM 10.780
91 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d24 0354-04
<drzwi>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92 KNR 401 |Rozszklenie otworow okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.24 111101
R=0,50
p0z.90*0.70 m? 7.546
RAZEM 7.546
93 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d24 0354-12
1.60%4 m 6.400
RAZEM 6.400
94 KNR 401 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- m?
d24 0108-17  |nych na odleglosé 13 km
0108-20
<drewno rozb.>(poz.90*0.06*50%)+(p0z.91*0.90*2.0*0.04) m3 0.395
A (suma czesciowa)
m3 0.395
<szklo>p0z.92*0.004*2 m3 0.060
B (suma czesciowa)
m3 0.060
<gruz>p0z.93'0.25%0.04 m3 0.064
C (suma czesciowa)
m3 0.064
RAZEM 0.519
95 Utylizacja wyktadziny z PCV na wysypisku. t
d24
poz.94A*1.4 t 0.553
RAZEM 0.553
96 Przyjecie gruzu na wysypisko t
d24
poz.94C*1.9 t 0122
RAZEM 0.122
97 | KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad m?
d24 102702 |1.5m2
Drzwi wew.pfycin.sosnowe wzmocn. o wym.0,90x2,0, 3 zawiasy, zamek z wkfadkg paten-
fowg, zamek drzwiowy antywfaman.fab. wykoricz.
0.90*2.0" m? 1.800
RAZEM 1.800
98 | KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d24 1018-04 |Okna PVC prof.6-kom.o wym.1,54x1,75 szyba zespol. Uw<1,1, fab. wykoncz.
1.54*1.75%4 m? 10.780
RAZEM 10.780
99 | KNR-W 4-01 [Uzupelnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokoéci 1 1/2 ceg. m
d24 0313-02
1.60%4 m 6.400
RAZEM 6.400
100 | KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt
d.24 032302 |Parapety z phyty pilsniowej MDF o wym.1,60x0,30
<1.60x0,30>4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
101 NNRNKB  ((z.Vl) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.24 |2020541-01 |Blacha st plask.0,5-0,7mm, powfoka polieste
1.60%0.25%4 m?2 1.600
RAZEM 1.600
102 KNR 4-01 |ZaloZenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych szt
d.24 0920-16 | Nawiewnik ciénieniowy akustyczny z okapem
<nawiewniki okienne>4 szt, 4.000
RAZEM 4,000
103 KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu odboji drzwiowych szt.
d24 0920-19 | Odboje drzwiowe gumowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 Odbojnice scienne ochronne - zabezpieczajgce Sciany. m
d.24 |wycena indy- | Odbojnice $cienne ochronne-zabezp.$cian z PCV szer. 17 ¢m samoprzylepne wraz z mon-
widualna |tazem L=33,0 kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem.
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
3 Pracownia chemiczno-fizyczna sala 35
31 Podloze i posadzka.
105 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.3.1 0818-05
52.0 m?2 52.000

-8/14 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4799 Uzytkownik: DRMG Gdarsk




OBMIAR

118 SP 55 bud. pracow.inform.jezyk..reforma.. PRZEDM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 52.000
106 | KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek gr. 6 cm. m?
d31 0819-05
poz.105 m? 52.000
RAZEM 52.000
107 | KNR 13-23 |Rozbidrka izolaji ciepinej z weiny mineralnej. m3
d3.1 010609 |[ANALOGIA DWIE WARSTWY PLYTY MIEKKE..
poz.105*0.025 m3 1.300
RAZEM 1.300
108 | KNR AT-27 |Usunigcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m2
d.3.1 010202
poz.105 m?2 52.000
RAZEM 52.000
109 KNR 401 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcii cegla- m3
d.31 0108-17  |nych na odlegtosc 13 km
0108-20
<wyktadz. PCV>poz.105*0.005 m3 0.260
A (suma czgsciowa)
m3 0.260
<gruz>poz.106'0.06+paz.113'0.006+poz.114*0.15*0.015+{poz. 125+p0z.133)*0.35*0.015 | m3 3.534
B (suma czesciowa)
m3 3.534
<papa>poz.108*0.005*2 m3 0.520
C (suma czgéciowa)
m3 0.520
RAZEM 4314
110 Utylizacja wykfadziny z PCV na wysypisku. t
d.3.1
poz.109A*1.4 t 0.364
RAZEM 0.364
m Przyjecie gruzu na wysypisko t
d.3.1
poz.109B*1.9 t 6.715
RAZEM 6.715
112 Utylizacja papy na wysypisku. t
d.3.1
poz.109C*0.975 t 0.507
RAZEM 0.507
113 | KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szerokosci watka 35 cm na gt. 6 mm m2
d3.1 0110-03
poz.105 m? 52.000
RAZEM 52.000
114 KNR 4-01  |QOdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do m
d.3.1 070204 |15cm
poz.105%0.6 m 31.200
RAZEM 31.200
115 KNR 4-01 | Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. IIl o szerokosci do 15 cm na murach z cegie lub m
d.3.1 070501 |$cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéw-
kami
poz.114 m 31.200
RAZEM 31.200
116 | KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ulozenie folii ochronnej. m?
d.3.1 0509-02 |ANALOGIA. FOLIA Z PCV Z WYWWINIECIEM NA SCIANE.
Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
poz.113*1.10 m2 57.200
RAZEM 57.200
117 | KNR AT-27 |Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie plyt termoizolacyjnych w m2
d.3.1 0509-03 |jednej warstwie
Phyty styrop.EPS 200-036(dach/podtoga/park gr.4cm
poz.113 m? 52.000
RAZEM 52.000
118 | KNR2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboéci 20 mm zatarte na m?
d.3.1 1102-01  |ostro
poz.113 m2 52.000
RAZEM 52.000
119 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d3.1 1106-07 | Siatki zbrojarskie z pretoéw 4,5/100x100 mm
poz.118 m?2 52.000
RAZEM 52.000
120 KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na m?
d.3.1 110202 |gladko
poz.118 m2 52.000
RAZEM 52.000
121 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?
d.3.1 | 202 1134-01 | Srodek gruntujgcy podioze posadzki
Krotno$c = 2
poz.119 m? 52.000
| RAZEM 52.000]
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122 NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie | m?2
d.3.1 | 202 2808-05 | klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
Phytki gresowe posadzkowe antyposlizgowe, chemoodpome gat. | o wym.30x30cm
poz.119 m? 52.000
RAZEM 52.000
123 NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 ¢cm na zaprawie klejowej w m
d.3.1 | 202 2809-02 |pomieszczeniach o pow.do 10 m2
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
32 Docieplenie sufitu
124 | KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby Iub zdzieraniem ta- m2
d3.2 0713-02 | pet na stropach, biegach i spocznikach
<sufit>52.0 m? 52.000
RAZEM 52.000
125 | KNR-W 4-01 |Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni szt.
d.3.2 070906 |0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu na stropach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126 NNRNKB  ((z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie sufit m?
d.3.2 | 202 1134-02 | Emulsja gruntujgca Sciany.
poz.124 m2 52.000
RAZEM 52.000
127 | KNR AT-38 |System ocieplenia stropéw od spodu plyta zolacyjna gr. 5 cm. m2
d.3.2 030201 [Pty izolacyjne docieplenie od wewnatrz gr.5 cm
Zaprawa klejaca do mocowania piyt izolacyjnych
Zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojone.
Siatka z wibkna szklanego
Zaprawa tynkarska cienkowarstwowy
poz.124 m2 52.000
RAZEM 52.000
128 | KNR AT-38 |Mocowanie mechaniczne (kolkowanie) termoizolacji od spodu w stropie w ilosci 8 szt./m2 m2
d3.2 030403
poz.127 m? 52.000
RAZEM 52.000
129 | KNRK-04 |Gladzie termoizclacyjne jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stro- m?2
d32 030504 |pach na podiozu z tynku
Gladz termoizolacyjna
Emulsja gruntujgca Sciany.
<sufity>poz.127 m2 52.000
RAZEM 52.000
130 | KNRK-04 |Gfadzie termoizolacyjne gruboéci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubienieo | m2
d.3.2 030508 |1 mm na stropach
Giadz termoizolacyjna
<sufity>poz.129 m2 52.000
RAZEM 52.000
131 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy z jednokrotnym gruntowaniem | m?
d32 020102 |Farba silikatowa nawierz.wewn.-bigfa
Emulsja gruntujgca Sciany.
<sufity>poz.129 m? 52.000
RAZEM 52.000
33 Roboty malarskie.
132 | KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby Iub zdzieraniem ta- m?
d.3.3 071301 |pet na $cianach
Gips budowlany szpachlowy
<éciany>110.0 m? 110.000
RAZEM 110.000
133 | KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.!ll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni szt.
d.3.3 070905 |0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na écianach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
134 KNR K04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na m2
d33 0305-01 |podtozu z tynku
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujgca $ciany.
<§ciany>p0z.132 m? 110.000
RAZEM 110.000
135 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za po- m2
d3.3 0305-07 |grubienie 0 1 mm na $cianach
Gips budowlany szpachlowy
<$ciany>poz.134 m? 110.000
RAZEM 110.000
136 KNR K-04 [Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z plyt gipsowo- m2
d.33 0201-02 | kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emuisyjne do wnetrz-kolor,
Emulsja gruntujgea Sciany.
<sciany>poz. 134 m2 110.000
RAZEM| 110.000
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137 KNR 401 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkéw. m?
d33 1208-01 |ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na $ciany malowane farbg emul lateksows.
Krotnosé = 2
<$clany>poz.134*50% m?2 55.000
RAZEM 55.000
138 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50 mm m
d33 1212-28
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
139 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m?
d33 121601 |Foliaz PVC o gr. 0,3-0,4mm
52.0*1.10 m? 5§7.200
RAZEM 57.200
34 Stolarka okienna i drzwiowa.
140 KNR 401 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?
d.34 0354-05
<okna>1.54*1.75"4 m? 10.780
RAZEM 10.780
141 KNR 4-01 |Wykucie 2 muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.34 | 0354-04
<drzwi>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142 KNR 401 |Rozszklenie otworow okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m?
d34 111101
R=0,50
poz.140*0.70 m2 7.546
RAZEM 7.546
143 KNR 401 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d34 0354-12
1.60*4 m 6.400
RAZEM 6.400
144 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcii cegla- m?
d34 | 010817 |nych na odleglosé 13 km
0108-20
<drewno rozb.>(poz.140*0.06*50%)+poz.141*0.90%2.0*0.04) m3 0.395
A (suma czesciowa)
m3 0.395
<szklo>poz.142*0.004*2 m3 0.060
B (suma czesciowa)
m3 0.060
<gruz>poz.143*0.25*0.04 md 0.064
C (suma czesciowa)
m3 0.064
RAZEM 0.519
145 Utylizacja wykladziny z PCV na wysypisku. t
d34
poz.144A*1.4 t 0.553
RAZEM 0.553
146 Przyjecie gruzu na wysypisko t
d34
poz.144C*1.9 t 0.122
RAZEM 0122
147 | KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne pycinowe peine jednoskrzydiowe bez naéwietli o powierzehni ponad m?
d.3.4 102702 |1.5m2
Drzwi wew.plycin.sosnowe wzmocn. o wym.0,90x2,0, 3 zawiasy, zamek z wkladkg paten-
towa,zamek drzwiowy antywlaman.fab. wykoricz.
0.90*2.0*1 m2 1.800
RAZEM 1.800
148 | KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
d.34 1018-04 | Okna PVC prof.6-kom.o wym.1,54x1,75 szyba zespol. Uw<1,1, fab. wykoricz.
1.54'1.75% m2 10,280
RAZEM 10.780
149 | KNR-W 4-01 |Uzupeinienie gfadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokoéci 1 1/2 ceg. m
d34 0313-02
1.60%%4 m 6.400
RAZEM 6.400
150 | KNR-W 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.34 0323-02 | Parapety z piyty pilsniowej MDF o wym.1,60x0,30
<1.60x0,30>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
151 NNRNKB | (z.Vl) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.3.4 | 202054101 |Blacha st plask.0,5-0,7mm,powloka polieste
1.60%0.25*4 m2 1.600
RAZEM 1.600
152 KNR 4-01 |ZatoZenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych szt
d.34 0920-16 | Nawiewnik ci$nieniowy akustyczny z okapem
<nawiewniki okienne>4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
153 KNR 4-01 |Zalozenie na nowym migjscu odboji drzwiowych szt.
d34 0920-19 | Odboje drzwiowe gumowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154 Odbojnice $cienne ochronne - zabezpieczajace $ciany. m
d.3.4 |wycena indy- |Odbojnice Scienne ochronne-zabezp.$cian z PCV szer.17 cm samoprzylepne wraz z mon-
widualna (tazem L=33,0 kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem.
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
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1. 1050011066 |Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0.2700
2, 1121901-050 |Blacha st.ptask.0,5-0,7mm,powloka polieste m2 5.9040
3. 1700306-034 | Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 42,5-work t 0.3619
4 090 Drzwi wew.ptycin.sosnowe wzmocn. o wym.0,90x2,0, 3 zawiasy, za- | kpl. 3.0000

mek z wktadka patentowa,zamek drzwiowy antywtaman.fab.

wykorcz.
5 1481505-033 |Emulsja gruntujgca Sciany. kg 349.1108
6. -066 Farba sifikatowa nawierz.wewn.-biata dm3 45.1797
7. 1511499-066 | Farby ftalowe nawierzchniowe dm?3 1.2600
8. 1504118-066 | Farby lateksowe emuisyjne do wnetrz-kolor. dm?3 96.3600
9, 1560413-050 |Folia zPVC o gr. 0,3-0,4mm m2 238.9772

10. | 1740103-034 |Gips budowlany szpachlowy t 1.9272
11. 033 Gtadz termoizolacyjna kg 227.4458
12. | 1551000-033 |Klej winyl-emuls. do wyki.PVC kg 67.5180
13. 1341401-020 | Kolki ocynk wbij.do.piyt styrop.di.do 120 szt 1287.3120
14, -066 Lakier bezbarwny na $ciany malowane farbg emul.lateksowa. dm3 26.9610
15. | 1478131-066 |Masa uszczelniajaca akrylowa Silak A dm?3 0.3234
16. -090 Nawiewnik ci$nieniowy akustyczny z okapem kpl. 12.0000

17. -050 Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV m? 112.5300
18. -020 Qdboje drzwiowe gumowe szt. 3.0000
19. -090 Odbojnice $cienne ochronne-zabezp.cian z PCV szer.17 cm samo- |  kpl. 3.0000

przylepne wraz z montazem L=33,0 kolor do uzgodnienia z uzytkow-
nikiem.

20. -090 Okna PVC prof.6-kom.o wym.1,54x1,75 szyba zespol.Uw<1,1, fab. kpl. 12.0000

wykoncz.

21. | 3920000-116 |Papier Scieny elekirokorundowy w ark. ark 52.8900

22. | 2765499-050 |Parapety z phyty pil$niowej MDF o wym.1,60x0,30 m2 5.7600

23. | 1478500033 |Pianka poliuretanowa kg 0.2160

24. | 1478500-066 |Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm3 8.7318

25. | 1601804-060 |Piasek uziar.0-4mm m3 2.7541

26. 050 Plytki gresowe chemoodpome gat. | m2 4.0500

27. 050 Ptytki gresowe posadzkowe antyposlizgowe, chemoodpome gat. | o m?2 53.5600

wym.30x30cm

28. 050 Plyty izolacyjne docieplenie od wewnatrz gr.5 cm m2 159.3668

29. | 1562609-060 |Plyty styrop.EPS 200-036(dach/podiogalpark ar.4cm m3 6.4806

30. 033 Podkladowa masa tynkarska pod tynki. kg 47.9648

31. | 1562700-033 |Prety spawaln.z PVC n/plastyfik.0 $r.2-6mm kg 3.3759

32. 034 Przyjecie gruzu na wysypisko t 20.2920

33. | 1530502-066 |Rozcienczainik do wyrob. lakier.uniwersal. dm3 3.5970

34. | 3900630050 |Siatka zwidkna szklanego m2 177.9338

35. | 1361002-050 |Siatki zbrojarskie z pretow 4,5/100x100 mm m?2 157.3860

36. | 238066124-033 |Spoina elastyczna chemoodpoma. kg 15.8400

37. | 2382003-033 |Sucha zaprawa samopoziomujaca. kg 833.7450

38. | 2385003-066 |Srodek gruntuiacy podioze posadzki. dm3 64.8060

39. 034 Utylizacja papy na wysypisku. t 1.5050

40. -034 Utylizacja wykladziny z PCV na wysypisku. t 2.7380

41. | 1720202034 |Wapno hydratyzowane workowane t 0.5150

42. 020 Whkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 132.0000

43. | 3930001-060 |Woda z rurociggow m3 1.4808

44, 050 Wykladzina antyelektrostatyczna z PVC gr.2,0mm, homogeniczna m? 122.6577

45. 1554225033 | Zapr.klej.wysokoelastyczna kg 431.0200

46. | 2380809-060 |Zaprawa cementowa M-15 m3 6.3572

47. 033 Zaprawa klejaca do mocowania piyt izolacyjnych kg 1160.4375

48. 033 Zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej. 928.3500

49 033 Zaprawa tynkarska cienkowarstwowy kg 618.9000

50. | 0000000-147 |materialy pomocnicze z

RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBQCIZNY
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1. |robocizna 9 | 2057.7759
RAZEM
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Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢

1. 46111-148 | Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 2.3298

2. 39511-148 | Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 222723

3. 39811-148 | Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 17.3732

4. 39521-148 | Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1543

5. 75230-148 | Szlifierka-frezarka elektron. m-g 49.3760 |

6. 34312148 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 41.0884 |
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4799 Uzytkownik: DRMG Gdarisk
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