SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ELEKTRYCZNE
Kategoria robét wg CPV 45310000-3

Instalacje elektryczne wewnetrzne
Przebudowy szatni uczniow w poziomie piwnic
w Szkole podstawowej nr 76
przy ul. Jagielloniskiej 14 w Gdanskuy



WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowy instalacji elektrycznych wewnetrznych dla zadania ., Przebudowa szatni

Uczniow w poziomie piwnic w szkole podstawowej nr 76 przy ul. Jagiellonskiej 14 w
Gdansku”,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czesé Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy
odezytywaé i rozumieé w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot obje¢tych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
wykonania i odbioru robét elektrycznych budowy instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
zadania ,,Przebudowa szatni uczniéw w poziomie piwnic w szkole podstawowej nr 76 przy ul.
Jagielloniskiej 14 w Gdansku”.

Zakres obejmuje wykonanie:

- zakup materialéw

- rozbudowe istniejacej rozdzielnicy gtdéwnej

- rozdzielnice RS

- instalacji elektrycznej oswietleniowa i gniazd wtykowych

- wszelkich prac pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczeg6lnosci roboty

murarskie, §lusarsko-spawalnicze oraz montaz elementéw osprzetu elektrycznego itp.)

- badan odbiorczych, pomiarow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWIOR) i postanowienjami Umowy.,

Aparaty - urzadzenia elekiryczne jak np. styczniki, faczniki, przekazniki, kasety sterownicze, zegary,
skrzynki sterownicze, szafki przekaZnikowe, zestawy 0sprzetu szynowego itp

Bezpiecznik - podstawowy element zabezpieczajacy urzadzenie, jego fragment lub
uzytkownika przed okreslonym czynnikiem zagrazajacym

Cz¢$¢ czynna - przewsd lub €zes¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktora
moze znaleZ¢ si¢ pod napieciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie
pelni funkcji przewodu ochronnego. Czescig czynng jest przewod neutralny N, natomiast nie
jest nig przewdd ochronny PE anj ochron-no-neutralny PEN,

Czesci jednoczesnie dostepne - przewody lub czesci przewodzace urzadzenia, ktére mogg
by¢ dotkniete jednoczesnie przez cziowieka lub zwierze. Sa nimi czesci czynne przewodzace
dostegpne i obce, przewody ochronne i uziomy,

Cz¢$¢ przewodzaca dostepna - czesé przewodzaca instalacji elekirycznej, dostepna dla
dotyku palcem probierczym wedlug PN/E-08507, ktéra moze zostaé dotknigta, 1 ktora w
warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje si¢ pod napigciem, lecz moze znalez¢ sie
pod napigciem w wyniku uszkodzenia.



Cze¢s¢ przewodzaca obea - czg$¢ przewodzaca nie bedaca czescig urzadzenia ani instalacji
elektrycznej, ktéra moze znalesé si¢ pod okreslonym potencjatem (zwykle pod potencjalem
ziemi). Zalicza, sie do nich metalowe konstrukcje, rurociggi przewodzace, podlogi i $ciany.

Instalacja elektryczna - zespot odpowiednio potaczonych przewodéw i kabli WIaz ze sprzetem i
osprzgtem elektroinstalacyinym, a takze urzadzeniami i aparatami -przeznaczony do przesyhu,
rozdziaty, zabezpieczenia i zasilania odbiomikow energii elektryczne;j.

Obwéd edbiorczy - uktad elektryczny sktadajacy sie z zabezpieczenia nadmiarowo-
pradowego umieszezonego na poczgtku uktadu oraz linii ; przylaczonego do niej odbiornika
Wyposazonego lub nie w zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe.

Oprzewodowanie - zespot skiadajacy sie z przewodu (kabla), przewodéw (kabli) Hub
przewodéw szynowych oraz elementéw mocujacych, a takze, w razie potrzeby, oston
przewodéw (kabli) lub przewodow szynowych.

Oswietlenie awaryjne - oswietlenic elektryczne, samoczynnie wigczajace sie w

oSwietleniowe lub czes¢ obwoddw oswietlenia podstawowego.

Przewdid uziemiajacy - przewod ochronny faczacy glowng szyne (zacisk) uziemiajgcg z
uziomem.

Przewéd ochronny (PE) -przewod lub zyla przewodu wymagany przez okreslone érodki
ochrony przeciwporazeniowej przeznaczony do elektrycznego potaczenia nastepujacych
czesei:

v przewodzacych dostepnych,

v’ przewodzacych obcych,

v’ glownej szyny uziemiajacej,

V' uziomu,
Stopieit ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe przed

dotykiem czedci czynnych i poruszajacych si¢ mechanizméw, przed dostaniem si¢ cial starych i
wnikaniem wody.

Rozdzielnica gléwna elektryczna - zespol aparatury odpowiednio dobranej
1 polaczonej stuzacy do zasilania, zabezpieczani urzadzen elekirycznych przed skutkami zwaré i
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rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.,

Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) - czes¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z odgalezieniami
stanow1 ukad zasilajacy w energie elektryczng poszczegilne instalacje odbiorcze od rozdzielni
gidéwnej do tablic rozdzielczych.

Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe - zabezpieczenie dzialajace pod wplywem pradu
przekraczajgcego okreslong wartog¢ przez okreslony przeciag czasu.

Zabezpieczenie przecigZzeniowe - zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe , ktére ma na celu
ochrone zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury,
wywolanego przeplywem pradu.

Zabezpieczenie zwarciowe - zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktére ma na celu ochrone
zabezpieczanego przewodu od niepozadanych nastepstw wywotanych przeptywem pradu
zwarciowego.

Polgczenia wyréwnaweze — elektryczne polgczenie czesct przewodzacych
dostepnych lub obeych w celu wyréwnania potencjatu.

Przewod uziemiajacy — przewodnik taczacy uziemiany element uziomem,
umieszczony poza ziemig lub izolowany od ziem i wody, jesli sie w tym srodowisku
znajduje.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Budowa powinna odbywa¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporzadzonej w oparciu o ogolne obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych materialéw, urzadzen.

W czasie realizacji nalezy uwzglednia¢ réwniez wytyczne 1 instrukcje montazowe
opracowane przez producenta urzadzen, materiatéw.

Wykonawca robét Jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, za zgodno$é 2
Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng, obowiazujacymi normami oraz za
zgodno$¢ z postanowieniami Umowy. Ponadto dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od
projektu, ktore nie haruszajg postanowien norm, a 53 uzasadnione technicznie, uzgodnione z

1.6 Dokumentacja Projektowa szczegélowa

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja
Projektowg oraz zgodnie 2 poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego,

W przypadku zastosowania rozwiazan alternatywnych Wykonawea zobowigzany jest
przedstawié¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych
rozwiazan oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian
w catosci Dokumentacj Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych
dalszych korekt. Podpisana Dokumentacja Warsztatowa Jest podstawa realizacji

prac,

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materialdow oraz wykonanych Robot warsztatowych.

Wykonawca przedstawi swoje doswiadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz
doswiadczenie bedzie podlegato ocenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.



1.7 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-] - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napigcia

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzagdzen rozdzielczych

1. MATERIALY

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialow przywolane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozagdanego standardu wykonania i okredlenia wlasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan,

L.1 Ogélne warunki stosowania materialow

Wszystkie stosowane materialy powinny by¢é zgodne z wymogami okreslonymi w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach pafistwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.2 Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do prefabrykacji i montazu rozdzielnic, wykonania instalacji
elektryczne;, teletechnicznej, odgromowej i uziemienija powinny odpowiadag
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

- Obudowy
Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie

nie sg elementem instalacji elektrycznej); spetniaja role zabezpieczajacy przed

dotykiem elementéw pod napigciem, sg elementem laczgcym podzespoty

rozdzielnicy, chronia przed przedostawaniem si¢ do wewnatrz cial obcych (stopient

ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg

prawidlowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajacych sie warunkach zewnetrznych i

przy roznym obcigzeniu, podnosza estetyke mstalacji elektrycznych,

umozliwiajg prawidtowy montaz.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegblne elementy obudowy

(lub cata obudowa) posiadaja certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz

nadang przez wytworce deklaracje zgodnogci. Wymagania ogélne dotyczace

pustych obudéw rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sg w PN-EN

50298:2004, PN-EN 62208:2005 (u).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w

zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty skiadowe, muszg zostaé zachowane

wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace metod lgczenia obuddw

W zestawy, sposobu montowania lub usuwania scianek bocznych wg potrzeb,

zastosowania zalecanych materialéw zlgcznych i uszczelniajgcych obudowy

skladowe.

Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowacg zgodnie z

instrukcjg producenta obudéw. Nalezy stosowaé wszelkie zaprojektowane

pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty,



prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe 1tp.) oraz stosowaé
odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrébee mechaniczne;j (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdzniaé si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie
z PN-EN 60446:2004.

- Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sklad zestawu elementéw wewngtrznych rozdzielnicy okreéla projekt, jednoczeénie
wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane
elementy wyposazenia wewnglrznego posiadajg nadany przez wytworce certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosei.

Osprzet ten nalezy montowac do obudowy za pomoca: plyty montazowej lub

plyty zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, polek
1 szuflad.

Polaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywaé za pomocg: szyn poprzez
zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przylaczeniowych lub przewodow.

Na przewody linkowe nalezy montowaé koricéwki kablowe wg instrukcji producenta.

- Elementy mocujgce rozdzielnice

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentow powinien sprawdzi¢

czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujace posiadajg nadany przez wytwdrce
certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczna badz deklaracje zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:

osadzenie w podlozu przy uzyciu kotkéw kotwiacych lub rozporowych (otwory

do mocowania przygotowane w obudowie), przykrecenie za pomocg materiatéw ziacznych
lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

- Kable i przewody
Zaleca sie, aby kable energetyczne ukfadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow

dla rodzaju pomieszczenia | powtoke ochronna. Jako materialy przewodzace nalezy stosowaé

stale, w ostonach Iub bez, klejonych do bezposrednio do podloza lub uktadanych na linkach
nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia
danego rodzaju przewodu. Napiecia znamionowe izolacji: 450/750 kV/kV

- Przepusty kablowe i osfony krawedzi

W miejscach przejscia kabli przez scianki konstrukcji wsporczych naiezy stosowaé przepusty
ochronne. Kable i przewody ukladane bezposrednio na podiodze nalezy chroni¢ poprzez
stosowanie osfon (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

- Puszki elektroinstalacyjne

Moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i lgcznikow
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgalezne lub podlogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materialéw o wytrzymatosci elektrycznej 2 kv, niepalnych, trudnozapalnych
nie podtrzymujacych plomienia odpornych na temperature otoczenia, jednoczesnie
Zapewniajg stopies ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podlogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki
muszy spetniac nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzgtowa o 60 mm,
sufitowa lub koncowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgalezna lub przelotowa o 70 mm lub 75 x
75 mm —- dwu- trzy- lub czierowejsciowa dla przewodow o przekroju zyly do 6 mm2, Puszki



elektroinstalacyjne do montazu gniazd i lacznikow instalacyjnych powinny byé
przystosowane do mocowania 0Sprzgtu za pomocs ,,pazurkéw™ i /lub wkretdw.

- Laczniki instalacyjne

Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i hatynkowo-wtynkowych:

- Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do
instalowania bezposrednio na podiozu ($cianie) za pomocyg wkretéw lub
przyklejane

- Lgczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w
puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw tub , pazurkéw”

- Zaciski do laczenia przewodow winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu
0 przekroju 1,0+2,5 mm?2,

- Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub
niepodtrzymujgcych plomienia.

- Podstawowe dane techniczne:

* napigcie znamionowe: 250V 50 Hz,

* prad znamionowy: do 10 A,

* stopient ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X

* stopien ochrony w wykonaniy szczelnym: minimum IP 44..

- Gniazda wtykowe 1 fazowe

Gniazda wtykowe 0g6lnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych . Powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach @ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkéw”

Podstawowe dane techniczne gniazd:
* napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
* prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,
* prad znamionowy: 16A dla gniazd 3-fazowych,
* stopien ochrony w wykonaniu zwykiym: minimum IP 2X,
* stopien ochrony w wykonaniu szezelnym: minimum IP 44,
- Sprzet oswietleniowy

Sprzet o$wietleniowy nalezy dobraé z katalogéw producentéw odpowiednio do
potrzeb oswietleniowych pomieszezenia i warunkow srodowiskowych zgodnie z ponizszymi
wymaganiami:

Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 12464-1 Zostang zapewnione nastgpujace
poziomy natezenia o$wietlenia:
— Szatnie, pom gospodarcze 2001x
— Klatki schodowe 100Ix

Wykonawca przed dokonaniem zakupu opraw oswietleniowych okreslonego produ-
centa powinien przedstawié Zamawiajgcemu wstepne dane obliczeniowe przedstawiajace
odpowiednie poziomy nateZenia o$wietlenia w odpowiednich pomieszczeniach. Zamawiajacy
okresii zakres i szezegotowosé przedstawionych obliczer.

Podstawowe dane techniczne opraw oswietleniowych:

* napiecie znamionowe: 230VAC,

* stopieft ochrony w wykonaniu zwyklym min. IP2X,

* stopien ochrony w wykonaniu szezelnym min. IP 44,

* Oprawy wyposazone w indywidualng kompensacje mocy biernej.



Catoéé opraw oswietleniowych powinna posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i
znak dopuszczenia do obroty handlowego w budownictwie a w wypadku opraw awaryjnych
certyfikat odpowiedniej Jednostki certyfikujacej (np. CNBOP).

- System domofonowy
System domofonowy bedzie umoziiwiat kontrole dostepu do szatni badZ na teren szkoty

Gléwne jego elementy sktadowe to: dwa panele przyzywowe, panel rozméwny, rygiel
rewersyjny. System bedzie umozliwial otwarcie drzwi gléwnych badZ odblokowanie bramki

1.3 Specyfikacja materialowa

<
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LP OPIS SIEs
Roztgczniki bezpiecznikowe In=63A 3P z wkiadkami bezpiecznikowymi 204 I szt
1| (doposazenie istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG)
Rozdzielnica natynkowa min 3x18modutdw;min 1P30 szt.

wyposazona zgodnie z projektem

Oprawa "A1" LED 32W 3800Im IP20;wpuszczana ;statecznik elektroniczny

3 | wymiary[mm]:595x595x40 {dtug x szer x wys.)

Oprawa ,C1” #rédto:2xTC-DEL 18W ®©=min, 2400lm;!P20;nastropowa; 3 |szt.
4| wymiary [mm) 230x180{sérednica x wys];statecznik elektroniczny

Oprawa ,F1” #rédio: 2xT8 36W O=min. 6700Im;lP20;nastropowa; 8 szt

raster aluminiowy para boliczny; statecznik elektroniczny

| 5| wymiary [mm] 1240x200x76 [diug x szer x wys.]

Oprawa ,F2” srédio: 2xT8 36\W O=min, 67000m;1P20;nastropowa 4 szt

dyfuzor Pryzmatyczny; modut awaryjny 1h;statecznik elektroniczny

6 | wymiary [mm)] 1282x175x60[dtug x szer x wys.]

Oprawa ,F2” #rodio: 2xT8 36W <D=min.6700!m;|P20;na5trop0wa 6 |szt.

dyfuzor pryzmatyczny;statecznik elektroniczny

7 | wymiary [mm] 1282x175x60(dlug x szer x wys.]
Oprawa ,F3” zrédlo: 2xT8 18W O=min. 2700Im;1P20;nastropowa 2 szt
dyfuzor pryzmatyczny;statecznik elektroniczny

8 | wymiary [mm) 672x175x60 [diug x szer x wys.]

Tasma LED (60szt/m) @=min. 340Im/m;iP44 3 Imb

Oprawa awaryjna" EW1,EW2" jednostronna LED 1,2W 1h z autotestem 1P40; 4 szt
10 | natynkowa, wymiarylmm):340x140x42 (diug. x szer, x wys.)
Oprawa awaryjna "EW3" jednostronna LED 1,2W 1h 2 autotestem IP65; natyn- |2 | szt
11 | kowa; wymiary[mm]:356x156x60 (dtug. x szer. x wys.)
Oprawa awaryjna "EW4" dwustronna LED 1,2W 1h z autotestem IP40; natyn- 1 szt
12 | kowa; wymiary[mm}:340x250x32 {dtug. x szer. x wys.)

13 | Gniazdo pojedyncze 230V 10A min IP20; podtynkowe 5 |szt.

14| Gniazdo podwdjne 230V:10A IP 20 podtynkowe 2 szt.
12| Zhiazdo podwdjne ———




15 | tacznik pojedynczy 230V;10A;1P20; podtynkowy podswietlany 6 szt
I{?{chznik podwéiny 230V;10A;IP44; podtynkowy podswietlany 1 |szt.
17 | tacznik schodowy 230V;10A;1P20; podtynkowy podswietlany 8 szt
18 | tacznik krzyzowy 230V;10A;1P20; podtynkowy podswietlany 3 szt
15 | Przewéd typu YDYp 5x6; Un=450750 v/v] 50 Im
16 | Przewdd typu YDYp 4x1,5; Un= 450/750 [V/v] 400 | m
17| Przewdd typu YDYp 3x2,5; Un= 450/750 Iv/v) 100 m
18| Przewdd typu U/UTP 4x2x0,5 kat. 5e 200 | m
19 | Rura ostonowa karbowana fi 26 15 |m

Cyfrowy system domofonowy {dwa panele wywotania, 1 panel rozmowny, 1 kpl
19| elektrorygiel rewersyjny)

Uwaga: Powyzsze zestawienie rozpatrywac {gcznie z calg dokumentacja projektowa.

1.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét montazowych.

Wyroby do robét montazowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastgpujace warunki:
- $8 zgodne z ich wyszezegédlnieniem j charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
specyfikacii techniczne;j,
- 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniaja wymagane wlagciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
- producent dostarczy} dokumenty swiadczgee o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub
Jednostkowego zastosowania, a w odniesienin do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.,
Niedopuszezalne jest stosowanie do robot montazowych i prefabrykacji — wyrobow
i materialéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materialéw ; wyrobdw na budowe powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2. SPRZET

2.1 Ogélne wymagania,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego Sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na Jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta



- rusztowania,

- elektronarzedzia,

- spawarka transformatorowa,

- obcinarka do przewodow i inny drobny sprzet elektryka.

Wszystkie narzedzia pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiadaé¢ aktualne
swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
Pomiarowy musza byé zamieszczone W raporcie (protokole) z badan i pomiardw.

2.2 Stosowany sprzet

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu wynikajacego z
doswiadczen wykonawcy i dopuszczonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. TRANSPORT

Podczas transportu na budowe z miejsca skladowania po prefabrykaciji nalezy zachowage
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ Zamontowanych elementow wewnetrznych, Stosowad
opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych. Podczas transportu
materialéw ze skiadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznogd aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie
transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C { — 5°C dia krazkow, ze wzgledu na mozliwogé
uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowaé¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwoscl
uszkodzen transportowych,

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4.2 Demontaz istniejacego okablowania i osprzeta

Zakres robot obejmuje

- Wypigcie istniejacych obwodéw » rozdzielnic

-usunigcie w miare mozliwosci unieczynnionego okablowania i Jego utylizacje

- demontaz istniejacego osprzgtu elektryczne (wlgcznikow, gniazd, opraw itp.) i ich
utylizacje.

4.3 Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robdt obejmuje:
- rozpakowanie,
- ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
- Wyznaczenie miejsca zainstalowania,
- trasowanie,
- wykonanie $lepych otworgw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, $cianach lub

10



podiozach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub

wspornikéw wraz z zabetonowaniem,

- montaz wraz z regulacja mechaniczng elementéw

odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki,

pokrywy),

- podigezenie uziemienia,

- sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosei

zachowania minimalnych szerokosci przejsé i drog ewakuacyjnych,

- Sprawdzenie prawidlowosci dzialania PO zamontowaniu,

- przeprowadzenie prob i badan,
Przy podlaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektryczne; nalezy pamietaé aby
wszystkie kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami.

4.4 Montaz przewodow instalacji elektrycznej

Zakres robot obejmuje:
- Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i
miejsc montazu osprzetu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podiozu, przekucia scian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie
przykry¢ kanaléw wstalacyjnych, wykonanie Slepych otworow poprzez
podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenje
mechaniczne otwordw w sufitach, $cianach lub podiozach,
- 0sadzenie kotkow osadezych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub
wspornikow, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,
- montaz na gotowym podlozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli i przewodéw.

4.5 Montaz trasy kablowej dla wewngetrznych linii zasilajacych

Zakres robot obejmuje:
- WyZnaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i
migjsc montazu osprzetu,
- roboty przygotowawceze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podlozu, przekucia $cian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie
przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez
podkucie we wnece albo kucje rgezne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podlozach,
- osadzenie kotkow osadezych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub
wspornikéw, konsoli, wieszakdw wraz z zabetonowaniem,
- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazy
kabli i przewodéw.

4.6 Montaz opraw oswietleniowych i Sprzgtu instalacyjnego
Te elementy instalacji montowa¢ w konicowej fazie robot, aby uniknaé

niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama
uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej
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bieguna, a przewéd neutralny do prawego bieguna,
Przewéd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien miec izolacje
bedacy kombinacja barwy zielonej i zote;,

pomontazowych badan kablj i przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/A21:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajace sie z ogledzin
czgsciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawezej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci polaczefs z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

- napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

- stanu kabli i konstrukcji wsporczych,

- stanu ochrony przecinoraZGniowej,

- schematu rozdzielnicy

- stanu 1 kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

protokotem przez wykonawce montazuy,

- stanu kabli i przewodow, osprzgtu instalacyjnego do kabli przewodéw, stany i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materialow,

- poprawnosci wykonania montazy sprzgtu instalacyjnego, urzadzeri i odbiornikéw energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw os$wietleniowych,

- pomiarach rezystancj izolacji,

5. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonuje sig z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawarlym w dokumentacji i tak:
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewodéw: m,
- dla sprzetu tacznikowego: szt kpl.,
- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
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- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

- dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl.,m,

- dla zwodoéw 1 uzioméw: m,

- dla elementéw instalaciji piorunochronnej i uzioméow: szt., kpl.,
Obmiar robét okresla ilogé wykonanych robét zgodnie 7 postanowieniami Umowy. Tlogé
robot oblicza sig wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
wmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i Sprzgt pomiarowy stosowane do obmiary
robot podlegaja akceptacii Inspektora Nadzoru i muszg posiadaé¢ wazne certyfikaty legalizacji.

6. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartogei.

Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie nastapi na
podstawie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen Jjednostkowych i

1losci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania instalacji elekirycznej lub kwoty ryczaltowe obejmujace
roboty ww. uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe; obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w Sposob podany w

specyfikacji technicznej szczegolowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych uj¢te sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezb¢dnych do wykonania robét.

8. PRZEPISY I NORMY
5.1 Przepisy

* Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz.
690 — zmiana Dz. U z 2003r. nr 33 poz. 270}

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych - Instytut Energetyki

Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

Przepisy dotyczace BHP

5.2 Normy

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

N-SEP-E004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-EN 12464-1: 2004-Technika $wietlna oswictlenie miejsc pracy

PN-IEC 664-1: 1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 61034: — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-04700 - Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych
obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

PN-EN 60439-1:2003 , Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w

pelnym i niepelnym zakresie badafi typu.”;

PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze,

PN-IEC 664-1: 1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-04700 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych
obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

5.3 Opracowania pomocnicze

L N

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

Tom I - (MGPiB) — Budownictwo ogodlne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

Tom V - (MGPiB) - Instalacje elektryczne

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - Instytut Energetyki 1997
Poradnik Inspektora Nadzoru elektryka

Instalacje elektryczne — Henryk Markiewicz

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne o
napieciu  znamionowym  nie wyzszym niz  1kV  w  zakresie ochrony
przeciwporazeniowej — komentarz, wydanie - Instytut Energetyki, Osrodek
Normalizacji

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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