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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekelpndowy instalacji elektrycznej w
pomieszczeniach sekretarsko dyrektorskich w szkio&9 w Gdasku.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora

- Inwentaryzacji instalacji elektrycznej

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®d(2r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 poz 690 z gaiejszymi zmianami)

- Norma PN-92/E-050009 — Ochrona zapewytajbezpieczestwo”

- PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-6-61, PN-IEC 603647, PN-IEC 60364-5-
54,

- Norma PN- 9 /E05009-43 — ,,Ochrona przeddam przeizeniowym”

- PN-84/E-02033 ,Qwietlenie wretrz swiattem elektrycznym”

- PN-EN 1838, PN-EN 60598-1, PN-EN 50172, PN-EN 50171

- Polskie Normy i zargdzenia dotycace projektowania i budowy instalacji

elektroenergetycznych a w szczegdékid®BUE, BHP,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003pvawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz. U. Z
dnia 19 marca 2003)

1.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebud@mastpujacych uradzen:

1. Instalacja éwietleniowa w pomieszczeniach sekretarsko dyrekiorsi sanitarnym
2. Instalacja gniazd wtykowych w pomieszczeniach j.w.

1.4. PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.4.1. Instalacja elektryczna w pomieszczeniachreedesko dyrektorskich

A. Instalacja gwietlenia

Wystepujace obecnie istniege Gwietlenie jest obecnie swietleniem zarowym (2
zyrandole z zarowkami po 2x75 W w gabinecie dyrektorskim),  katami
podsufitowymi (sekretariat 2x3x50W) oraz plafoniergomieszczeniu WC.
Inwentaryzacja instalacji zostata przedstawionaysanr 1.
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Nowe Ggwietlenie pomieszczeprojektuje st przez zamontowanie ngaptijacych opraw

oswietleniowych typu LED:

Nr . llosé
pomieszczenia Przeznaczenie Typ opraw
: opraw
na planie
1 Sekretariat Oprawawietleniowa 1
LED 80W
Oprawy gwietleniowe
LED 40W 2
2 Gabinet Oprawy éwietleniowe 2
Dyrektora LED 2x80W
3 korytarz Oprawadgwietleniowa
LED 60W 1
4 wC Oprawa éwietleniowa 1
(plafoniera) LED 40W
Oprawa éwietleniowa
kinkiet LED 40W 1
5 tazienka Oprawa @wietleniowa 1
plafoniera LED 40W
Oprawy LED 10W 2
podszafkowe

Zafaczanie éwietlenia sekretariatu, gabinetu dyrektora, WQ®arytarza odbywa si¢
bedzie s¢ poprzez dczniki zamontowane przy drzwiach Wepwych do
poszczegoblnych pomieszdze

Obwody dwietleniowe zabezpieczones sstniepcymi bezpiecznikami topikowymi
B10 w tablicy rozdzielnicy RG.

Instalacja éwietleniowa zasilana jest przewodami YDY 3x1,5mrmktadanymi
podtynkowo. Rozmieszczenie opragweetleniowych pokazano na rysunku nr 2.

W zwiazku z wykonaniem obgeénia sufitu w toalecie oraz tazience projektuje si
oprawy podsufitowe (plafoniery) i B@enne (kinkiety). Toaleta i fazienkaa s
pomieszczeniami o podugzone] wilgotnéci dlatego oprawy w wykonaniu
bryzgoszczelnym powinny posiadstopiér ochrony nie mniejszy nilP44. W tazience
nalezy zamontowa oprawki LED pod szatkwiszaca na zlewem.

W toalecie wraz z zatzaniem éwietlenia uruchamiany dolzie take wentylatorek
wywiewowy wbudowany w projektowaninstalacg wentylacyj, nad obnionym
sufitem.

W sekretariacie oraz gabinecie dyrektorskim projgekst oprawy d@wietleniowe typu
LED 80 W zwieszakowe i podsufitowe LED 40 W.

B. Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykasty— zasilanie z istnigce) tablicy
rozdzielni RG
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Obwody zasilajce gniazda wtykowe nalg wykona przewodem YDY 3x2,5 mfn
uktadanym podtynkowo lub w listwach instalacyjnyatynkowo.

W fazience przewiduje szamontowanie gniazd bryzgoszczelnych 1x25A.

Obwod gniazd wtykowych zabezpieczony jest wktadkaopikowymi B16 A w
istniejacej tablicy rozdzielni gtébwnej.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na rysmnidi

Gniazda wtyczkowe zamontowwg tabeli:

Nr
pomieszcze Przeznaczenie Typ gniazd IIQsc
nia na gniazd
planie
1 Sekretariat Gniazda 2x25A 5
2 Gabinet Dyrektora Gniazda 2x25A 4
3 korytarz Gniazda 2x25A 1
4 wC Gniazda 1x25A 1
5 tazienka Gniazda 1x25A 1

1.5. Ochrona od poraen

Jako srodek ochrony przeciwpataniowej w instalacji szkolnej zastosowane jest
samoczynne wykzanie zasilania w uktadzie TN-S (ochrona przeciapeniowa przed
dotykiem pdrednim) .

1.6. Uwaagqi kaicowe

* Instalacg wykon& zgodnie z projektem, obowzujacymi przepisami i normami,

* Po wykonaniu modernizacji instalacji przed perygm do uytkowania naley
zgodnie z PBUE wykoréa pomiary powykonawcze rezystancji izolacji kabli i
przewodow oraz skuteczém ochrony przeciwporaniowe).

e Pomiary ochrony od poran wykonywa nie rzadziej ni raz na 5 lat

e Zgodnie z Prawem Budowlanym, art. 10 przy wykonywarobét budowlanych
nalezy stosowé& wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budctwie.

Opracowat:

Zenon Kuczmera
Upr. Nr 4162?GD/89
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