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PRZEDMIAR

181 009 SP 69 Ref. Budowl Pozost s PRZED

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | _jm | Poszcz. | Razem
1 iPracownia biologiczno - geograficzna
[ 1.1 ] 'PodloZe i posadzka
1 | KNR 4.01 IZenNanie posadzki z tworzyw sztucznych [ me ] ,
. 0B18-05 [ I
! 9.0%.1 Lm2 | 54000
| I RAZEM| 54.900
2 | KNR-W 4- TRozebranie posadzek gr. 6 cm, m2 | [
01 0819-05
poz.1 m2 54.800
i RAZEM | 54.900
3 KNR 13-23 |Rozbiérka izoladji cieplnej z wetny mineralnej, m3 !
0106-09 ANALOGIA DWIE WARSTWY PLYTY MIEKKE..
poz.1*0.025 m3 1.372
RAZEM 1.372
4 KNR AT-27 ;Usunigcle starych izolagji z papy - dwuwarstwowych me ]
0102-02 J [
poz.1 i m2 54.800
| RAZEM 54.900
5 KNR 4-01 {Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji; m3
0108-17  |ceglanych na odleglosc
0108-20 |LEGALNE SKLADOWISKO I |
<wykladz, PCV>poz.1*0.005 m3 I 0.274;
A (suma czesciowa) .
m3 J 0 274‘
J<gruz>poz.2*0.06+poz.9*0.006+poz.10*0.15*0.015+(2+poz.29)"0.35'0.015 m3 3723
B {suma czesciowa) e
m3 a.123
<papa>poz.4*0.005*2 ] m2 0.549
C (sumaczgécioway Ly —
m3 0.549
1 RAZEM 4.546
[ Utylizacja wykiadziny z PCV na wysypisku. It
poz.5A*1.4 t 0.384
RAZEM 0.384
7 Przyjecie gruzu na wysypisko t
poz.5B*1.9 t 7.074
RAZEM 7.074
3 Utylizacja papy na wysypisku. t
poz.5C*0.975 t 0.535
RAZEM 0.535
9 KNR AT-17 [Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokoSci walka 35 cm na g6 m?
0110-03 \mm
poz.1 m2 54.900
RAZEM 54.900
10 KNR 4-01 [Qdbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- m
0702-04 ikoscido 15¢cm
9.0"2+8.1"2 m 30.200
RAZEM 30.200
11 KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku Zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z m
0705-01 [cegiel lub $cianach z betoru pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
ceglami lub dachdwkami
poz.10 m 30.200
RAZEM 30.200
12 | KNR AT-27 |izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - tozenie folii ochronnej. | mZ
0508-02 ANALOGIA. FOLIAZ PCV Z WYWWINIECIEM NA SCIANE.
Folia z PYC o gr. 0,3-0,4mm
poz.9°1.10 m 60.350
RAZEM 60.390
13 | KNR AT-27 jizolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ulozenie piyt termoizola- m2
0509-03 icyjnych w jedne;j warstwie
Phty styrop. EPS 200-036(dach/podtogaspark gr.4cm
pez.9 m? 54.900
RAZEM 54.900
14 KNR 2-02 (Warstwy wyréwhawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za-| m2
1102-01  [tarte na ostro
poz.9 m2 54.900
RAZEM 54.900
15 KNR 2.02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatky stalowa m?
1106-07 | Siatki zbrojarskie z pretow 4,5/100x 100 mm
poz. 14 m2 54.900

-2/17-

Norma PRO Wersia 4.60 Nr seryjny: 4797 Uzytkownik: DRM Gdarska




PRZEDMIAR

181 009 SP 63 Ref. Budowl Pozost s PRZED
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RAZEM 54.900
16 KNR 2-02 [Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za-| m2
1102-02 |tarte na gladko
poz. 14 m2 54,900
RAZEM 54.900
17 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-01/Srodek gruntujgcy podioze posadzki
Krotnosc = 2
poz.15 m2 54.800
RAZEM 54.900
18 NNRNKB  [(z.Vif) Warstwy wyrownujgce | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- m2
202 1130-01|bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
Sucha zaprawa samopoziomujgca.
poz.15 m2 54.900
RAZEM 54.900
19 KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z twerzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
111205 |PCW.
WYWINIECIE NA SCIANE.
Wikdadzina antyelekirostatyczna z PVC gr.2,0mm, homogeniczna
Klgj winyl-emuls. do wykt. PVC
poz.18*1.10 m2 60.390
RAZEM 60.390
20 KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?
1112-09
poz.19 m2 60.390
RAZEM 60.390
21 Oczyszezenie, akrylowanie posadzki PCV me
wycena in- | Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV
dywidualna
poz. 18 m2 60.380
RAZEM 60.390
1.2 Roboty malarskie sufit
22 KNR-W 4- :Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- m?
01 0713-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
<sufit>poz.1 m2 54.900
RAZEM 54.900
23 KNR-W 4- Uzupeinienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat.dll z zaprawy cem.-wap. ¢ po- szt.
01 0709-05 |wierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na
Scianach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24 NNRNKB 1{z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie sufit me
202 1134-02 | Emuisja gruniujgca Sciany.
poz. 22 m? 54.900
RAZEM 54.900
25 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na cia-; m?
0305-01 |nach na podiozu z tynku
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujgca $ciany.
<sufity>poz.22 m2 54.900
RAZEM 54.900
26 KNR K-04 iGladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - doda- m2
0305-07 [tek za pogrubienie o 1 mm na §cianach
Gips budowlany szpachlowy
<sufity>poz.22 m2 54.800
RAZEM 54.900
27 KNR K-04 {Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy z jednokrotnym grun-| m2
0201-02 towaniem
Farba silikatowa nawierz. wewn.-biata
Emulsja gruntujgca Sciany.
<sufity>poz.24 m2 54.900
RAZEM 54.900
1.3 Roboty malarskie $ciany
28 KNR-W 4- | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby iub zdzie- m?
01 6713-01 |raniem {apet na $cianach
Gips budowlany szpachiowy
<$ciany>105.0 m2 105.000
| RAZEM 105.000
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29 KNR-W 4- |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrzaych kat.llf z zaprawy cem.-wap. o po- szt.
01 0709-05 :wierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegty, pustakdw ceramicznych, betonu na
: $cianach
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
30 KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, gribosci 3 mm, wykonywane recznie na $cia- | m2
0305-01  |nach na podiozu z tynku
Gips budowlany szpachlowy
Emuisfa gruntujgca sciany.
<sciany>poz.28 m? 105.000
RAZEM 105.000
k| KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - doda- m?
0305-07 (tek za pogrubienie o 1 mm na Scianach
Gips budlowlany szpachliowy
<$ciany>poz.30 m2 105.000
RAZEM 105.000
32 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z plyt m?
0201-02 |gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emuisyjne do wnelrz-kolor,
Emulsja gruntujgca $ciany.
<Sciany>poz.30 m2 105.000
RAZEM 105.000
33 KNR 4-01 [Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkdw. m2
1208-01 |ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na Sciany malowane farbg emul. lateksowa.
Krotnosé = 2
<Sciany>poz.30"50% m2 52.500
RAZEM 52.500
34 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do m
1212-28 |50 mm
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
35 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
i 01 1216-01 |Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
poz.22*1.10 m? 60.390
RAZEM 60.290
14 Stolarka okienna i drzwiowa
36 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-058
<okna>3*1.60"2.30+1"1.401.70 m2 13.420
RAZEM 13.420
37 KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
0354-04
<drzwi>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38 KNR 4-01 :Rozszklenie otwordw ckiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m?2
111101
R=0,50
poz.360.70 m? 9.394
RAZEM 9.394
39 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z Fastryko m
0354-12
1.60"3+1*1.40 m 6.200
RAZEM €.200
40 KNR 4-01 [Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z jozbieranych konstrukgji! m3
0108-17 |ceglanych na odlegicsé
0108-20 |LEGALNE SKEADOWISKO
<drewno rozb.>{poz.36*0.06"50% }+(poz.37*0.90*2.0*0.04) m3 0.475
A (suma czegsSciowa) e
m3 ¢.475
<szkio>poz 38*0.0042 m3 0.075
B (suma czesciowa) e
m3 0.075
<gruz>poz.39"0.25*0.04 m3 0.062
C (suma czgsciowa) —
m3 0.062
RAZEM 0612
41 Przyjecie drewna rozbidrkowego na wysypisko, t
wycena in-
dywidualna
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poz.40A*0.8 t 0.380
RAZEM 0.380
42 Przyjecie szkia na wysypisko 1
wycena in-
dywidualna
poz.408*0.625 t 0.047
RAZEM 0.047
43 Przyjecie gruzu na wysypisko t
poz.40C*1.9 t 0.118
RAZEM 0.118
44 KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni m2
02 1027-02 |ponad 1.5 m2
Drzwi wew.plycin.sosnowe wzmocn. o wym.0,80x2,0, 3 zawiasy, ramek 2 whiad-
k3 palentowa,zamek drzwiowy antywlaman. fab. wykoricz.
0.90*2.0"1 m? 1.800
RAZEM 1.800
45 KNR-W 2- |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
02 1018-04
<okna>3*1.60"2.30+1*1.40"1.70 m?2 13.420
RAZEM 13.420
46 KNR 4-01 | ZatoZzenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych szl
0920-16 Nawiewnik cisnieniowy akustyczny z okapem
<ngwiewriki okienne>4*2 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.5 Parapety
47 KNR-W 4- 1Uzupeinienie gtadzi cementowej na rofkach z cegief o szerokosci 1 1/2 ceg. m
01 0313-02
1.60*3+1.40"1 m 6.200
RAZEM 6.200
48 KNR-W 4- {Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w Scianach | szt.
0190323-02 |z cegiet
Parapety z piyty pitsniowej MDF o wym, 1,60x0,30
<1.60x0,30>3 szt. 3.000
<1.40x0,30=1 szl 1.000
RAZEM 4.000
49 NNRNKB |(z.Vi) Obrdbli blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
202 0564 1-01 | Blacha st.pfask.0,5-0,7mm,powfoka polieste
1.60*0.25*3 m2 1.200
1.460.25*1 m2 0.350
RAZEM 1.550
1.6 Odboje i odbojnice
50 KNR 4-01 |ZatoZenie na nowym miejscu odboju drzwiowego szt
0020-19 Odboje drewiowe gumowe
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51 Qdbojnice Scienne ochronne - zabezpleczajace $ciany. m
wycena in- | Odbaojnice $cienne ochronne - zabezpieczajgce sciany z PCV 30 cm samoprzy-
dywiduaina |lepne wraz z montazem kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem.,
31.0 m 31.000
| RAZEM 31.000
1.7 Wymiana rolet okiennych wewnetrznych
52 KNR-W 2- [Wymiana rolet wewngtrznych okiennych m2
02 1038-01 |Rolety wewnetrzne malerialowe przeciwsfoneczne weoinowiszace na okno 1,60
wycena in- x 2,30
dywidualna {Rolefy wewnetrzne materiafowe przeciwsfoneczne wolnowiszace na okno 1,40
x 1,70
3*1.60"2.30 m?2 11.040
1*1.40"1.70 m2 2.380
RAZEM | 13.420
2 Saia nr 38
21 Podioze | posadzka
53 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
9.0"6.1 mZ 54.900
RAZEM 54.900
54 KNR-W 4- |Rozebranie posadzek gr. 6 cm. m2
01 0819-05
poz.53 m? 54.900
RAZEM 54,900
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55 | KNR 13-23 |Rozbidrka izolacii cieplnej z welny mineralnej. m3
0106-09 |ANALOGIA DWIE WARSTWY PLYTY MIEKKEJ.
poz.53*0.025 m3 1.372
RAZEM 1.372
56 i KNR AT-27 | Usuniecie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m2
0102-02
poz.53 m2 54.800
RAZEM 54.900
57 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji| mé
0108-17 iceglanych na odlegioéé
0108-20 |LEGALNE SKEADOWISKO
<wyktadz. PCV>poz.53*0.005 m3 0.274
A (suma czesciowa) ammmerarareaene
m3 0.274
<gniz>poz.54*0.06+poz.61*0.006+p0z.62*0.15*0.015+{2+poz.81)*0.35*0.015 m3 3729
B (sumaczesciowa) L rreee——
m3 3.729
<papa>poz.56*0.005"2 m3 0.549
C (sumaczesciowa) —
m3 0.549
RAZEM 4.552
58 Utylizacja wyktadziny z PCV na wysypisku. t
poz.57A"1.4 t 0.384
RAZEM 0.384
59 Przyjecie gruzu na wysypisko t
poz.57B*1.9 1 7.085
RAZEM 7.085
60 Utylizacia papy na wysypisku. {
poz.57C*0.975 t 0.535
RAZEM 0.535
61 | KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szerokoéci watka 35 cmnagt. 6 m?
0110-03 |mm
poz.53 m2 54.900
RAZEM 54.900
62 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- m
0702-04 |koécido 15cm
poz.53"0.6 m 32.940
RAZEM 32.940
63 KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. 11l o szerokoséci do 15 cm na murach z m
0705-01 |cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegiami lub dachdwkami
poz.62 m 32.940
RAZEM 32.940
64 | KNR AT-27 izolacje poziome - warstwy ochronno-lermicizolacyjne - wozenie folit ochronnej. m
0509-02 ANALOGIA. FOLIA 2 PCV Z WYWWINIECIEM NA SCIANE.
Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
poz.61*1.10 m2 60.390
RAZEM 60.390
65 | KNR AT-27 |{zolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - tlozenie phyt termoizola- m2
0509-03 |cyjnych w jednej warstwie
Pty styrop. EPS 200-336(dach/podioga/park gr.4cm
poz.61 m2 54.900
RAZEM 54.900
66 KNR 2-02 [Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za-| m?
1102-01 |tarte na ostro
poz.61 m2 54.900
RAZEM 54.900
67 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalowa m2
1106-07 | Siatki zbrojarskie z pretéw 4,5/100x100 mm
poz.66 m2 54.900
RAZEM 54.900
68 KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubodei 20 mm za-| m?
1102-02 :tarte na gladko
poz.66 m? 54.900
RAZEM 54.900
69 NNRNKB |(z.Vi}) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-01] Srodek gruntujacy pedioze posadzki.
Krotnoseé = 2
poz.67 m?2 54.900
RAZEM 54.900{
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70 NNRNKB | (z.\i]) Warstwy wyréwnujace | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- m2
202 1130-01/bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
Sucha zaprawa samopoziomujgca.
poz.67 m2 54.800
RAZEM 54.900
71 KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyinej rulonowe - m2
1112-05 |PCW.
WYWINIECIE NA SCIANE.
Wykldadzina antyelektrostatyczna z PVC gr.2,0mm, homogeniczna
Kiej winyl-emuls. do wykt. PVC
poz.70*1.10 m2 60.390
RAZEM 60.390
72 KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulonowych m2
1112-09
poz.i1 m# 60.390
RAZEM 60.390
73 Oczyszezenie, akrylowanie posadzki PCV m2
wycena in- ' Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV
dywidualna
; poz.71 m2 60.390
RAZEM| 60.390
2.2 Roboty maiarskie sufit
74 KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- | m?
01 0713-02 {raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
<sufit>poz.53 m? 54.900
RAZEM 54.900
75 KNR-W 4- 1Uzupeienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po- szt
01 0709-05 |wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na
Scianach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76 NNRNKB |{z.Vil} Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie sufit m?
202 1134-02{ Emuisja gruntujaca Sciany.
poz.74 mZ 54.900
RAZEM 54.900
7 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na scia- | m?
0305-01 !nach na podtou z tynku
Gips budowlany szpachiowy
Emulsja gruntujgca $ciany.
<sufity>poz.74 m2 54,900
RAZEM 54.900
78 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - doda- m?
0305-07 |tek za pogrubienie 0 1 mm na §cianach
Gips budowlany szpachlowy
<sufity>poz.74 m? 54.800
RAZEM 54.900
79 KNR K-04 |Dwukrotne maiowanie powigrzchni wewnetrznych - podiozy z jednokrotnym grun-|  m2
0201-02 |towaniem
Farba silikatowa nawierz. wewn.-biafa
Emuisja gruntujgca Sciany.
<sufity>poz.76 m2 54.800
RAZEM 54.900
2.3 Roboty malarskie éciany
80 KNR-W 4- |Przecleranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- me
01 0743-01 raniem tapet na §cianach
Gips budowlany szpachlowy
<$ciany>105.0 m? 105.000
RAZEM 105.000
8t KNR-W 4. |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lil z zaprawy cem -wap. o po- szt
01 0709-05 jwierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu na
Scianach
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
82 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na §cia-| m2
0305-01 jnach na podiczu z tynku
Gips budowlany szpachiowy
Emulsja gruntujgca $ciany.
<§ciany>poz.80 m# 105.000
RAZEM 105.000
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83 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - doda- m2
0305-07 |tek za pogrubienie 0 1 mm na Scianach
Gips budowlany szpachlowy
<sciany>poz.82 m2 105.000
RAZEM 105.000
84 KNR K-04 Dwukrotne matowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z piyt m2
0201-02 |gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.
Emuisfa gruntujaca Sciany.
<éciany>poz.82 m? 105.000
RAZEM 105.000
85 KNR 4-01 |Jednokroine lakierowanie emalig olejna tynkow. me
1208-01 |ANALOGIA. LAMPERIA. MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na $ciany malowane farba emul lateksows.
Krotnose = 2
<éclany>poz.82*50% m2 52.500
RAZEM 52.500
86 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowyeh i gazowych o $rednicy do m
1212-28 |50 mm
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
87 KNR-W 4. iZabezpieczenie podiag folig m2
01 1216-01 {Folia z PVC o gr. 0.3-0,4mm
poz.74*1.10 mé 60,390
RAZEM 60.390
24 Stolarka okienna i drzwiowa
88 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
<pkna>3*1.60*2.30+1"1.40°1.70 m? 13.420
RAZEM 13.420
89 KNR 4-01 Wykucie z muu oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
0354-04
<drzwi>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80  KNR 4-01 |Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m?
1111-01
R=0,50
poz.88*0.70 m2 9.394
RAZEM 9.394
91 KNR 4-01 {Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
0354-12
1.60"3+1*1.40 m 6.200
RAZEM 6.200
92 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji| m3
0108-17  |ceglanych na odieglosc
0108-20 |LEGALNE SKLADOWISKO
<drewno rozb.>{poz.88*0.06*50%)+(poz.89*0.90*2.0"0.04) m3 0.475
A (suma czesciowa) —
m3 0475
<szklo>poz. 90*0.004*2 m3 0.075
B (sumaczesciowa) 0 e
m3 ¢.075
<gnuz>poz.91'0.25"0.04 m3 0.062
C (suma czesciowa) L
m3 0.062
RAZEM 0.612
93 Przyjecie drewna rozbidrkowego na wysypisko. t
wycena in-
dywidualna
poz 92A*0.8 t 0.380
RAZEM 0.380
94 Przyjecie szkla na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
poz.92B8°0.625 t 0.047
RAZEM 0.047
95 Przyjecie gruzu na wysypisko t
poz.92C*1.9 t 0.118
RAZEM 0.118
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96 KNR-W 2- ' Drzwl wewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni | m2
02 1027-02 |ponad 1.5 m2
Drzwi wew. plycin. sosnowe wzmocn. o wym.0,90x2,0, 3 zawiasy, zamek z wkiad-
kg pafentowq, zamek drzwiowy antywiaman.fab, wykoncz,
0.90*2.0"1 m2 1.800
RAZEM 1.800
97 KNR-W Z- |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
02 1018-04
<okna>3*1.60"2.30+1*1.40*1.70 m2 13.420
RAZEM 13.420
a8 KNR 4-01 iZalozenie szi.
0920-16  Nawiewnik ci$nieniowy akustyczny r okapern
<nawiewniki okienne>4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2.5 Parapety
g9 KNR-W 4- |Uzupeinienie giadzi cementowej na rolkach z cegiel o szerokoéei 1 1/2 ceg. m
01 0313-02
1.6073+1.40*1 m 6.200
RAZEM 6.200
100 | KNR-W 4- (Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w écianach | szt.
01 0323-02 |z cegiel
Parapety z piyly pilSniowej MDF o wym. 1,60x0,30
<1.60x0,30>3 szt, 3.000
<1.40x0,30>1 szt. 1.000
RAZEM 4.000
101 NNRNKB |{2.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
202 0541-01|Biacha st.plask.0,5-0, 7mm, powltoka pofieste
1.60%0.25*3 m? 1.200
1.40%0.25"1 m? 0.350
RAZEM 1.550
2.6 Odhoje i odbojnice
102 KNR 4-01 |ZaloZenie na nowym miejscu odboju drzwiowego szt.
0920-19 [Odboje drzwiowe gumowe
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
103 Odbojnice $cienne ochronne - zabezpieczajace Sciany. m
wycena in- | Odbojnice Scienne ochronne - zabezpieczajgce $ciany z PCV 30 cm samoprzy-
dywidualna |lepnie wraz z montazem kolor do uzgodnienia 2 uzytkownikiem.
31.0 m 31.000
RAZEM! 31.000
2.7 Wymiana rolet ckiennych wewnetrznych
104 | KNR-W 2- [Wymiana rolet wewnetrznych okiennych m2 1
02 1038-01 |Rolety wewnetrzne materigfowe przeciwsloneczne wolnowiszgce na okno 1,60
wycena in- |x 2,30
dywiduaina |Rolely wewngtrzne materiafowe przeciwsfoneczne wolnowiszace na okno 1,40
x 1,70
3*1.60"2.30 m2 11.040
1*1.40%1.70 m2 2.380
RAZEM 13.420
3 Sanitariaty - 1 pietro dia dzieci ¢
3.1 Roboty rozbiérkowe {
105 ; KNR4-01 [Wykucie z muru osciein. drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
i 0354-04
<sanitariaty 1.0m x 2,61 m>6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
106 | KNR 4-01 |Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek m?
081915
<sanitariaty do wys. 2,30>110.0 m2 110.000
RAZEM 110.000
107 : KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
0811-07
<sanitariaty »8.50*3.1 m2 26.350
RAZEM 26.350
108 | KNR-W 4- :Rozebranie pesadzek gr.5 cm me
01 0819-05
poz.107 m? 26.350
RAZEM 26.350
109 | KNR AT-27 {Usunigcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m2
0102-02
poz.108*1.10 m? 28.985
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RAZEM 28.985
110 | KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin zmie- m2
0609-01 iszanych z wapnem grubosci do 10 cm.
ANALOGIA. ROZBIORKA PLYTY PILSNIOWEJ
poz.108 m2 26.350
RAZEM 26.350
111 1 KNR AT-17 {Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35 cmna gh 6 m2
0110-03  |rmm
poz. 108 m2 26.350
RAZEM 26.350
112 ;1 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg-: m3
0108-11  ltosé
010812 |LEGALNE SKLADOWISKO
<Drewno rozb.>(poz. 105)*1.0"2.1*0.04 m3 0.504
A {suma czesciowa) ——
m3 0.504
<gruz>{poz.106+poz. 107)0.015+poz. 108*0.05+(poz. 111)*0.006 m3 3.521
B (sumaczesciowa) g e
m3 3.521
<izolacja>poz.110%0.025 m3 0.659
C (suma czesciowa) B
m3 0.659
<papa>poz.10970.005 m3 0.145
D (sumaczgéciowa) b e
m3 0.145
RAZEM 4.828
113 Przyjecie drewna na wysypisko. t
wycena in-
dywidualna
<drewno>poz.112A%0.6 t 0.302
RAZEM 0.302
114 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
wycena in-
dywidualna
<gruz>poz.112B*1.90 t 6.69
RAZEM 6.69
115 Utylizacja papy na wysypisku. t
wycena in-
dywiduaina
<papa>poz.112D*0.975 t 0.14
RAZEM 0.14
116 Utylizacja izolacji na wysypisku. t
wycena in-
dywidualna
<izolacia>poz. 112C*0.30 1 0.20
RAZEM 0.20
3.2 Podloze i posadzka Saniatriaty (
117 | KNR2-02 {Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za-| m2
1102-02 tarte na gladko.
ANALOGIA WARTWA NIWELUJACA.
<sanitariaty >poz. 107 m2 26.350
RAZEM 26.350
118 | KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych m2
0609-03
poz. 117 m? 26.350
RAZEM 26.350
119 NNRNKB |(z.V)} [zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
202 0618-03,pow.ponad 5 m2.
ANALOGIA. FOLIA Z WYWINIECIEM NASCIANE.
Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
poz.118*1.15 m?2 30.302
RAZEM 30.302
120 | KNR2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemeniowej grubosci 20 mm za-| m2
1102-01  [tarte na ostro
poz. 118 m? 26.350
RAZEM 26.350
121 Widkna polipropytenowe rozproszone (0.9 kg/m3 betonu) m?
wycena in-
dywidualna
poz.117°0.04 m3 1.054
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RAZEM 1.054
122 KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki za- | m?
1102-02 |tarte na gladko
poz. 120 m2 26.350
RAZEM 26.350
123 KNR 0-41 |Reczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszezelnienia. m2
0101-04 |ANALOGIA, USZCZELNIENIE SCIANY
poz.§17*1.20 m2 31.620
RAZEM 31.620
124 | NNRNKB |{z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cmna| m?
202 2807-05|zaprawie kiejowej 0 gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz. 117 m? 26.350
RAZEM 26.350
3.3 Licowanie écian G
125 NNRNKB |(z.VH}) Gruntowanie podiozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02{ Srodek gruntujacy podiaze posadzki.
poz.127-poz.126 m2 94.750
RAZEM 94.750
126 | KNR0-38 |Uszczelnienie pomieszezen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
0115-03 |oraz balkonow i tarasow pod okladzing ceramiczng plynna folig uszczeiniajacs ;
powierzchnie pionowe, bez wkiadki z wickniny
<sanit.stelaz>(0.85*2.10)"5 me 8.925
<$ciana za umyw.>(2.30"0.55)'5 m2 6.325
RAZEM 15.250
127 NNRNKB [{z.IV) Licowanie écian o pow. ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25| m?
202 (0838-04;cm na zaprawie klejowej.
<sanitariaty do wys. 2,30>110.0 m? 110.000
RAZEM 110.000
128 NNRNKB [(z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 ¢m na zaprawie m
202 2809-02 |kiejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2.
ANALOGIA, LISTWY DEKORACYJNE.
<parter,pietro>{1.60+0.85+1.17"2+1.42+3.04+1 26+ 1.76+1.60+2_35)"2-0.90"2 m 30.640
<personel W.C_>(2.80+1.17)*2-0.90 m 7.040
<obud.stelaza>(0.85"2)'2 m 3.400
RAZEM 41.080
129 | NNRNKB |(z.V!) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowe], listwa wykan-| m
202 2809-05)czajaca
(8.50*2+3.1*2y2 m 46.400
RAZEM 46.400
34 Roboty malarskie écian nad ptytkami
130 | KNR-W 4- |Przecieranie istnigjacych tynkdw wewnegtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- m2
01 0713-01 |raniem tapet na Scianach
Gips budowlany szpachlowy
<$ciany>50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000
131 KNR-W 4- |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lil z zaprawy cem.-wap. 0 po- szt.
01 0709-05 |wierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu na
Scianach
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
132 | KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na scia-; m2
0305-01 |nach na podiozu 2 tynku
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujgca sciany.
<gciany>poz. 130 m? 50.000
RAZEM 50.000
133 | KNR K-04 |[Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - doda- m2
0305-07 |tek za pogrubienie o 1 mm na Scianach
Gips budowiany szpachlowy
<$ciany>poz. 132 m? 50.000
RAZEM 50.000
134 | KNR K-D4 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podlozy gipsowych i z plyt m2
0201-02 |gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emulsyine do wnelrz-kolor.
Emulsja gruntujgca Sciany.
<§ciany>poz.132 m2 50.000
RAZEM 50.000
135 | KNR-W 4- iZabezpieczenie podiag folia m?
01 1216-01 |Falia z PVC o gr. 6,3-0,4mm
poz.74*1.10 m? 60.390
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RAZEM| 60.390
35 Roboty malarskie sufit
136 | KNR-W 4- | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby jub zdzie- m2
01 0713-02 |raniem fapet na stropach, biegach i spocznikach
<sufit>26.0 m? 26.000
RAZEM 26.000
137 | KNR-W 4- |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kal.[lt Z zaprawy cem.-wap. o po- szt
01 0709-05 |wierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu na
§cianach
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
138 | NNRNKB [{z.VI{) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie sufil m2
202 1134-02 | Emuisja gruntujaca $ciany.
poz.136 m? 26.000
RAZEM 26.000
130 | KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na Scia-| m2
0305-01 |nach na podiozu z tynku
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujgca sciany.
<sufity>poz. 136 m2 26,000
RAZEM 26.000
140 | KNRK-04 [Giladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - doda- m2
0305-07 [tek za pogrubienie o 1 mm na $clanach
Gips budowlany szpachlowy
<sufity>poz. 136 mZ 26.000
RAZEM 26.000
141 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchri wewnetrznych - podio2y z jednokrotnym grun- m2
0201-02 {towaniem
Farba silikatowa nawierz. wewn.-biala
Emuisja gruntujaca Sciany.
<sufity>poz. 138 m2 26.000
RAZEM 26.000
3.6 Stolarka drzwiowa
142 | KNRW 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni m2
02 1027-02 |ponad 1.5 m2
(1.0*2.10)'6 m2 12.600
RAZEM 12.600
3.7 Stolarka okienna
143 | KNR4-01 |Wykucie z muns oScieznic drewnianych o powierzehni ponad 2 m2 mZ
0354-05
<pkna>2*1.60"2,30+21.50"1.72 m 12.520
RAZEM 12.520
144 | KNR4-01 |Rozszkienie otwordw oklennych lub drzwiowych o ramach drewnianych me
1111-01
R=0,50
poz.143*0.70 m2 8.764
RAZEM 8.764| .
145 | KNR 4-07 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera nych konstrukcii | m3
0108-17 ceglanych na odlegiosé
0108-20 |LEGALNE SKLADOWISKO
<drewno rozb.>(poz.143*0.06*50%) m3 0.376
A (suma czesciowa) B
m3 0.376
<szkio>poz.144"0.004°2 m3 0.070
B (suma czesciowa) [
m3 0.070
<gruz>0 m3 (.000
C {(suma czesciowa) ——————-
m3 0.000
RAZEM 0.446
146 Przyjecie drewna rozbiorkowego na wysypisko. t
wycena in-
dywidualna
poz.145A*0.8 t 0.301
RAZEM 0.301
147 Przyjecie szkla na wysypisko t
wycena in-
dywiduaina
poz.145B8*0.625 t 0.044
RAZEM 0.044
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148 Przyjecie gruzu na wysypisko t
poz.145C*1.9 t 0.000
RAZEM 0.000
149 | KNR-W 2- |Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
02 1018-04 | Okna PVC prof.6-kom. cieply 0 wym. 1,60 x 2,30 szyba zespol Uw<1,1, fab. wy-
koricz.
Ckna PVC prof.6-kom. ciepty o wym. 1,50 x 1,72 szyba zespol Uw<1,1, fab. wy-
koricz.
<okna>2*1.60"2.30+2"1.50"1.72 m? 12.520
RAZEM 12.520
150 | KNR 4-01 |Zalozenie na nowym migjscu zawrotnic balkonowych szi.
0920-16 | Nawiewnik ci$nieniowy akustyczny z okapem
<nawiewniki okienne>4*2 szt 8.000
RAZEM 8.000
3.8 Parapety zewnetrzne
151 NNRNKB |(z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?
202 0541-01|Blacha st.pfask.0,5-0, 7mm, powfoka polieste
1.60*0.252 Pom? 0.800
1.50*0.25*2 [ m2 0.750
| RAZEM 1,550
39 Odboje
162 | KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu odboju drzwiowego szt
0920-19 | Qdboje drzwiowe gumowe
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.10 Wyposatenie
153 Dostawa i montaz luster 0,60 x 60 i kpl.
wycena in-
dywiduaina
5 kpt. 5.000
RAZEM 5.000
154 Dostawa i montaz Elektryczna suszarka do rgk kpl.
wycena in-
dywidualina
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
155 Dostawa i montaz Dozownik mydia w ptynie kpd.
wyscena in-
dywidualna
5 kpt. 5.000
RAZEM 5.000
156 Daostawa i montaz Pojemnik na papier toaletowy kot
wycena in-
dywiduaina
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
157 Dostawa i montaz Kosze ze stali nierdzewnej na odpadki kpl.
wycena in-
dywidualna
5 kp!. 5.000
RAZEM 5.000
158 Dostawa i montaz Kesze ze stali nierdzewnej z pokrywa kpl.
wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Sanitariaty dla chlopcéw - 1 pietro
4.1 Roboty rozbidrkowe
159 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szl
0354-04
<sanitariaty 1,0m x 2,01 m>§ szt. 5.000
RAZEM 5.000
160 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
081915
<ganitariaty do wys. 2,30>95.0 m?2 95.000
RAZEM 95.000
161 KNR 4-01 [Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m
0811-07
<sanitariaty >9.072.80 m? 25.200
RAZEM 25.200
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162 | KNR-W 4- |Rozebranie posadzek gr.5 cm mi
010819-05
poz. 161 m2 25.200
RAZEM 25.200
163 | KNR AT-27 |Usuniecie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m2
0102-02
poz. 162*1.10 m2 27.720
: RAZEM 27.720
164 | KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami atho trocin zmie- me
0608-01 |szanych z wapnem grubodci do 10 cm.
ANALOGIA. ROZBIORKA PLYTY PILSNIOWE.)
poz.162 m? 25.200
RAZEM 25.200
165 | KNR AT-17 {Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokoéci watka 35 cmna gl. 6 me
0110-03 mm
poz.162 m? 25.200
RAZEM 25.200
166 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodarmi samowytadowczymi na odleg-) m3
0108-11  |[losé
0108-12 |LEGALNE SKEADOWISKO
<Drewno rozb.>{poz.159)*1.0"2.170.04 m3 0.420
A (suma czeSciowa) R i
m3 0.420
<gruz>(poz.160+poz. 161)'0.015+poz. 162*0.05+(poz. 165)"0.006 m3 3.214
B (suma czesciowa) ——————
m3 3.214
<izolacja>poz.164*0.025 m3 0.630
C (sumaczesciowa) e s
m3 0.630
<papa>poz.163*0.005 m3 0.138
D (suma czg$ciowa) B
m3 0.139
RAZEM 4.403
167 Przyjecie drewna na wysypisko. t
wycena in-
dywiduaina
<drewno>poz.166A*0.6 t 0.252
RAZEM 0.252
168 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
wycena in-
dywidualna
<gruz>poz.1668*1.90 t 6.11
RAZEM 6.11
169 Utylizacja papy na wysypisku. t
wycena in-
dywiduaina
<papa>poz.166D*0.975 i 0.14
RAZEM 0.14} §
170 Utylizacja izotacji na wysypisku. {
wycena in-
dywidualna
<izolacja>poz. 166C*0.30 { 0.19
RAZEM 0.19
4.2 Podloze i posadzka Saniatriaty
171 KNR 2-02 [Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj gruboscl 20 mm za-i  m?
1102-02 itarte na gladko.
ANALCGIA WARTWA NIWELUJACA.
<sanitariaty >poz.161 m2 25.200
RAZEM 25.200
172 | KNR 2-02 lizolacie poziome na wierzchu konstrukgji jednowarstwowe z piyt styropianowych m2
0609-03
poz. 171 m2 25.200
RAZEM 25.200
173 NNRNKB [(z.V)izolacie przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczentach o m?
202 0618-03 pow.ponad 5 m2.
ANALOGIA, FOLIA Z WYWINIECIEM NASCIANE.
Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
poz.172*1.15 m? 28.980
RAZEM 28.980
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Morma PRC Wersja 4.60 Nr serviny: 4797 Uzytkownik: DRM Gdarska

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
174 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm za-|  m?
i 1102-01  |tarte na ostro
poz.172 mZ 25.200
RAZEM 25.200
175 Wiskna polipropylenowe rozproszone (0,9 kg/m3 betonu) m3
wycena in-
dywidualna
poz.171°0.04 m3 1.008
RAZEM 1.008
176 | KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki za- | m?2 :
1102-02 jtarte na gladko
poz.174 m2 25200
RAZEM 25.200
177 | KNR 0-41 [Reczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia. m?
0101-04 |ANALOGIA. USZCZELNIENIE SCIANY
poz.171*1.20 m2 30.240
RAZEM 30.240
178 | NNRNKE |{z.Vl) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym, 30x30ecmna | m?
202 2807-05|zaprawie kiejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz. 1714 m2 25.200
RAZEM 25.200{
4.3 Licowanie $cian
179 NNRNKB {(z.Vil} Grunfowanie podiozy preparatami "UNI GRUNT" - powierz¢hnie pionowe m?
202 113402} Srodek gruntujgcy podicie posadizki.
poz.181-poz.180 m2 80.495
RAZEM 80.495
180 | KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie prainie itp.) m2
0115-03 [oraz balkoncw i tarasow pod oktadzing ceramiczng plynng folia uszczelniajacs ;
powierzchnie pionowe, bez wkiadki z widkniny
<sanit.stelaz>(0.85"2.10)*(3+3) m2 10.710
<§ciana za umyw.>(2.3070.55)"3 m2 3.795
RAZEM 14.505
181 | NNRNKB [{z.IV] Licowante $cian o pow. ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25| m?
202 0838-04 cm na zaprawie klejowej.
<sanitariaty do wys. 2 30>95.0 m?2 95.000
RAZEM 95.000
182 NNRNKB | {z.VI) Cokoliki z plylek kamionkowych GRES na zaprawie klgjowej, listwa wykart- m
202 2809-05 czajaca
{9.0"2+2.8"2)"2 m 47.200
RAZEM 47.200
4.4 Roboty malarskie $cian nad plytkami
183 | KNR-W 4- |Przecieranie istnigjacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- m2
01 0713-01 |raniem fapetl na Scianach
Gips budowlany szpachiowy
<Sciany>45.0 m2 45.000
RAZEM 45.000
184 | KNR-W 4- [Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewngtrznych kat.ll! 2 zaprawy cem.-wap. o po- sizt.
01 0709-05 |wierzchni 0.26-0.5 m2 na podioZach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu na
$cianach
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
185 | KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubodci 3 mm, wykonywane recznie na §cia-| m2
0305-01 |nach na podlozu z tynku
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujgca sciany.
<$ciany>poz. 183 m2 45,000
RAZEM 45.000
186 | KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, gruboéci 3 mm, wykonywane rgcznie - doda- m2
0305-07 |iek za pogrubienie o 1 mm na cianach
Gips budowiany szpachlowy
<§ciany>poz. 185 m2 45.000
RAZEM 45.000
187 | KNR K-04 |Dwukrotre malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowychi i z plyt m2
0201-02 |gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farhy lateksowe emuisyjne do wnetrz-kolor.
Emulsja gruntujgca sciany.
<§ciany>poz.185 m2 45.000
RAZEM 45.000
188 | KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
{ 01 1216-01 [Foilia z PVC o gr. 0,3-0.4mm
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.74"1.10 m? 60.380
RAZEM 60.390
4.5 Roboty malarskie sufit
180 | KNR-W 4- ‘Przecieranie istnigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- \ mZ
01 0713-02 |raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
<sufit>25.0 m2 25.000
RAZEM 25.000
190 | KNR-W 4- |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. 0 po- szt.
01 0709-05 |wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtoZach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na
$cianach
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
191 NNRNKB |(z Vi) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie sufit m2
202 1134-02,Emulisfa gruntujgca sciany.
poz.189 m2 25.000
RAZEM 25.000
792 | KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubogci 3 mm, wykonywane rgcznie na gcia- | m?
0305-01 inach na podiozu z tynku
Gips budowiany szpachlowy
Emulsja gruntujgca $ciany.
<sufity>poz.189 m? 25.000
RAZEM 25.000
593 | KNR K04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - doda- m2
0305-07 tek za pogrubienie o 1 mm na Scianach
Gips budowlany szpachlowy
<sufity>poz. 189 m? 25.000
RAZEM 25.000
194 | KNR K-04 |Dwukrotne matowanie powierzchni wewnetrznych - podlozy z jednokrotnym grun- m?
0201-02 |towaniem
Farba silikatowa nawierz.wewn -biala
Emulsja gruntujgca Sciany.
<sufity>poz. 191 m? 25.000
RAZEM 25.000
4.6 Stolarka drzwiowa 0-H1
155 T KNR-W 2. |Drzwi wewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli 0 powierzchni m?
02 1027-02 |ponad 1.5 m2
(1.0%2.10)*'5 m? 10.500
RAZEM 10.500
4.7 Stolarka okienna :
196 | KNR 4-01 Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?
0354-05
<gkna>4*1.40"1.70 m2 9.520
<nagwietla>5"0.55"0.55 m2 1.512
RAZEM 11.032
197 | KNR 4-01 |Rozszklenie ctwordw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
111101
R=0,50
poz.19670.70 m2 7.722
RAZEM 7.722
108 | KNR4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjij m3
0108-17 |ceglanych na odiegioéé LEGALNE SKLADOWISKO
0108-20
<drewno rozb.>(poz.19670.06*50%) m3 0.331
A {suma czegsciowa) e
m3 0.331
<szklo>poz.187°0.004"2 m3 0.062
B (suma czgsciowa) e
m? 0.062
<gruz>0 m3 0.000
C (suma czesciowa) —
m3 0.000
RAZEM 0.393
198 Przyjecie drewna rozbiérkowego na wysypisko. t
wycena ifn-
dywidualna
poz.198A*0.8 t 0.265
RAZEM 0.265
200 Przyjecie szida na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
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Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.198B*0.625 t 0.039
RAZEM 0.039
201 | KNR-W2- 1Okna z Ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powlerzchni ponad 1.5 m2 m2
! 02 1018-04 |Okna PVC prof.6-kom. cieply o wym.1,40x 1, 70 szyba zespol Uw<1,1, fab. wy-
koricz.
<gkna>4*1.40"1.70 m2 9.520
RAZEM 9,520
202 KNR 4-01 (ZaloZenie szt.
0920-16 | Nawlewnik cisénieniowy akustyczny z okapem
<nawiewniki okienne>4 szt 4.000
RAZEM 4.000
203 ] KNR 202 |Naswietla stale fabrycznie wykonczone o powierzchni 0,25-0,5 m2 m?
1008-03
<nawietla>5"0.55"0.55 m2 1.512
RAZEM 1.512
4.8 Parapety zewnetrzne
204 NNRNKB |{z.Vi) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej 6 szer.w rozwinigeiu do 25 cm m2
202 0541-01 | Blacha st.plask.0,5-0, 7mm, powioka polieste
1.40%0.25"4 m2 1.400
RAZEM 1.400
4.9 Odboje
205 | KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu odboju drzwiowego szt.
0820-19 | Qdboje drzwiowe gumowe
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
410 Wyposaienie
206 Dostawa | montaz luster 0,60 x 60 kpl.
wycena in-
dywiduaina
kpl. 3.000
RAZEM 3.000
207 Dostawa | montaz Elektryczna suszarka do rak kpt.
wycena in-
dywiduaina
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
208 Dostawa i montaz Dozownik mydia w plynie kpl.
wycena in-
dywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
209 Dostawa | monfaz Pojemnik na papier {oaletowy kph.
wycena in-
dywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
210 Dostawa | moniaz Kosze ze stali nierdzewnej na odpadki kpl.
wycena in-
dywidualna
kpl. 3.000
RAZEM 3.000
211 Dastawa | montaz Kosze ze stali nierdzewnej z pokrywa kpl.
wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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