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PRZEDMIAR

18 t 009 SP 69 Ref. Budowl S, chemPRZED

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
L wa | i
Sala fizyczno - chemiczna e
1 Posadzki
1.1 Rozbiérki
1 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
0504-08
: Rozebranie cokolikdw i posadzek
11.0"5.80 m# 64.900
RAZEM 64.900
2 {KNR 4-01,Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- m
0702-05 {rokosci do 20 cm
skucie pasdw tynku szer. ok. 20cm na $cianach - nad posadzkami
(11.0*2+5.90*2-0.90) m 32.900
RAZEM 32.900
3 |KNR W- [Frezowanie starych podtozy betonowych m2
010101~ |USUNIECIE KLEJU
03 RAZEM 20 mm
poz.1 m2 £4.900
RAZEM 64.800
4 |KNRW- |Dodatek za katde 2 mm gl¢bszego oczyszczania nowych powierzchni betono- m2
01 0101- |wych przy frezowaniu
05 Krotno$é = 7.5
poz.3 m2 64.800 s
RAZEM 64.96.
5 1KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- m3
0108-11  lieglose
0108-12 |LEGALNE SKLADOWISKO
<gruz>poz.3*0.02+poz.20.20*0.015 m3 1.397
A (suma czesciowa) I
1 m3 1.397
<pcv>poz.1*0.004 m3 0.260
B (sumacze§ciowa) | e
m3 0.260
RAZEM 1.657
6 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
wycena
indywidu-
alna
poz.5A™1.8 t 2.515
RAZEM 2.515
7 Przyjecie pcv na wysypisko t
wycena
indywidu-
alna
<pev>poz.58°0.9 t 0.234
RAZEM 0.234
1.2 Posadzki
8 |KNR 2-02 [Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cienkowarstwowej j gruboéci m2 !
1102-01 |10 mm zatare na ostro. {
1102-03 ’
w-wa wyrdwnawcza
Zaprawa wyréwnujgca
poz.1 mé 64.900
RAZEM 64.900
9 |NNRNKB |{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-
0t Analogia: Zagruntowanie posadzki z wywinigciem na Sciany
Krotnosé = 2
poz.B*1.05 m2 68.145
RAZEM 68.145
10 |[NNRNKB |Warstwy wyréwnujgce | wypladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm m2
202 1130-jwykonywane w pomieszezeniach ¢ pow. ponad 8 m2
02 Sucha raprawa semopoziomujgce.
Siatka z widkien sziklanych do systeméw antyrysowych o gramaturze 230 g/m?2)
0 m 0.000
RAZEM 0.000
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Lp. | Podsta- ! Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
wa
11 (KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
1112-05 |PCW.
Wykladzina z PVC gr.2,0mm zgrzewalina, homogeniczna podtogowa, ki. uzyt-
kowa 34, écieralnosc - T,
Z wywinieciem na $ciany
o m2 0.0000
RAZEM 0.0000
12 |KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulono- m?
1112-09 {wych
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
13 Konserwacja wykladziny m2
kalk.
wiasna
poz.11 m? 0.000
RAZEM 6.000
14 iKNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. Il o szercko$ci do 20 cm na murach z m
0705-02 |cegiel lub $cianach z betonu
poz.2 m 32.900
RAZEM 32.900
15 |KNR AT- |lzolacja podplytkowa pozioma jednokrotna, dwusidadnikowa naktadana wat- m?
27 0402- {kiem wraz z tasma izolacyjng po chwodzie
03 uwaga
pod tabli-
ca.
wycena
indywidu-
alna
<sala chemiczna>{6.0"9.30+6.0"2.65)"1.05 m2 75.285
RAZEM 75.285
16 {KNR 2-02 |Posadzki z plytek chemoodpomych na zaprawie chemoocdpornej z fugg che- m?
1104-01 !moodpomg
wycena
indywidu-
alna
<sala chemiczna>poz.1 m2 64.600
RAZEM 64.900
17 |KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z plytek chemoodpomych na zaprawie chemoodporne;j z fu- m
1120-02 gy chemoodporng - cokolik 12 cm
<sala chemiczna>11.0*2+5.9*2-0.90 m 32.900
RAZEM 32.900
18 JKNR-W [Zabezpieczenie poditg folig m2
4-01 1. Doniesienie.
1216-01 |2. RozloZzenie z przycigciem na wymiar.
3. Usunigcie z budynku po zakoriczeniu prac.
poz.1*1.20 m2 77.880
RAZEM 77.880
2 Malowanie
19 |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2
1204-08 |kdw z poszpachiowaniem nierdwnosci (do § mm)
Gladi szpachlows gipsowa, biata,
<§ciany>{11.0"2+5.9*2y*3.20 m2 108.160
A (suma czedciowa) e
m 108.160
<sufit>11.0*5.9 m? 64.900
B {sumaczesciowa) b e —
m2 64.900
<§ciany>poz.19A m? 103.160
<sufity>poz.198 m2 64.900
RAZEM 346.120
20 |NNRNKB i(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie piono- me
202 1134-{we
02
poz.18 m2 346.120
RAZEM 346.120
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Lp. | Podsta- ' Opis i wyliczenia ! im. Poszcz. Razem
: wa :
21 |KNR 2-02 Dwukrotne maflowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m?2
1505-03 jlozy gipsowych z gruntowaniem
FARBA EMULSYJNA BIALA
Farba emulsyina akryl nawierz. wewn.-biafa
poz. 198 m2 64.900
RAZEM 64.900
22 KNR 2-02 {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m2 ;
1505-03 |lozy gipsowych z gruntowaniem
FARBA LATEKSOWA
poz.19A m2 108.160
RAZEM 108.160
23 [KNR 4-01 | Jednokrotne lakierowanie emalig olejng fynkow. m2
1208-01 |ANALOGIA. LAMPERIA MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakler bezbarwny na $ciany mafowane farbg emul.iateksowa.
Krotnosé = 2
<Sciany>{11.0"2+59*2)*1 50 mé 50.700
RAZEM 50.700
3 QOdbojnice plaskie Scienne
24 |ZKNR C- |Gruntowanie powierzchni pionowe] pod odbojnice ptaska m
2 0306-02
wycena
indywidu-
alna o
34.0°0.30 m2 10.200 L
RAZEM 10.200
25 |{ZKNR C- |Przykiejenie odbojnicy plaskiej na powierzchni pionowej o szer. 30 cm m
2 0306-04 :Wykiadzina $cienna PCV grub. 1,60 mm, na $ciany
wycena | Kiej montazowy
indywidu-
aina
34.0 m ! 34.000
| RAZEM 24.000
4 Demontaz drzwi | zamurowanie otworu
26 |KNR 4-01 \Wykucie z muru o$ciesnic stalowych lub krat ckiennych o powierzchni ponad 2 m2
0354-08 |m2
DEMONTAZ DZRWI 1,05 x 2,08
1.20*2.20 m2 2.640
RAZEM 2.640
27 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezyrmi na od- m2
0108-11 |leglo&c 16 km
0108-12
<drewno>p0z.26*0.06 m3 0.158
A (suma czesciowa) B
m3 0.158
RAZEM 0.1581
28 Przyjecie drewna rozbidrkowego na wysypisko. t
wycena
indywidu-
alna {
poz.27TA0.8 t 0.126 4
RAZEM 0.126
29 |KNR 4-01 (Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemen- m3
0304-01 |towo-wapiennej cegtami
ZAMUROWANIE OTWORU PO DRZWIACH
poz.26"0.25 m3 0.660
RAZEM 0.660
30 |KNR 4-01 [Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. il z zaprawy cementowo- m2
0711-02 |wapiennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
wycena |ceramicznych, gazo- i pianobetontw (do 2 m2 w 1 migjscu)
indywidu-
alna
poz.26°2 m? 5.280
RAZEM 5.280
5 Roboty rozbidérkowe - drzwi wewnetrzne wejSciowe 1,57 x 2,13
31 [KNR-W |Zabezpieczenie podiog folig m2
4-01
1216-01
5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
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32 KNR 4-01:Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
<sala chemiczna>2.20"1.57 m2 3.454
RAZEM 3.454
33 IKNR 4-01 Rozebranie listew przy$ciennych m
0815-08 |OPASEK DRZWIOWYCH DREWNAINYCH
(2.20+1.57+2.20} m 5.970
RAZEM 5.970
34 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
0108-14 igruzo- i zuzlobetonowych na odlegtoéé 8 km
0108-16
<drewno>poz.32*0.06+poz.33*0.15*0.018 m3 0.224
A (suma czesciowa) e ———
m3 0.224
RAZEM 0.224
35 Przyjecie drewna rozbiorkowego na wysypisko £
wycena
indywidu-
alna
<drewno>poz.34A*0.8 t 0.179
RAZEM 0.179
] Stolarka drzwiowa wewnetrzna nowa
36 |KNR-W |Drzwi plycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2
2-02 m2
1027-02 |DRZWI PELNE PLYTOWE WZMOCNIONE NA 3 ZAWIASACH, ZAMEK
WPUSZCZANY PATENTOWY, FUTRYNA DREWNIANA Z OPASKAMI
SKRZYDLA "90" BIALE
poz.32 m2 3.454
RAZEM 3.454
37 |KNR BC- |Dodatek za listwy stalowe lub PCV m
02 0509- |OSADZENIE PROGOW ALUMINIOWYCH
09
1.57 m 1.570
RAZEM 1.570
38 {KNR 4-01 |Wykonanie tynkdw rwyklych wewnetrznych kat. Il 2 zaprawy cementowo-wa- m
0708-02 |piennej na oéciezach szerokosci do 25 cm
TYNK) OSCIEZY OBLUSTRONNE o szer. 15 cm
poz.33"2 m 11.940
RAZEM 11.940
39 |KNR 2-02 [Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowege me
2009-02 [wykonywane recznie na Scianach na podiozu 2z tynku
poz.38°0.15 m2 1.791
RAZEM 1.791
40 IKNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m2
1505-03 (lozy gipsowych z gruntowaniem
LECZ FARBA LATEXOWA KOLOR
poz.38*0.20 m2 2.388
RAZEM 2,388
7 Odboje przy drzwiach
41 1KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu odboji drzwiowych szt
0920-19
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 Stolarka okienna
42 |KNR 4-01 :Wykucie z muru ofcieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
<gkna>2.25*1.57*5 m? 17.662
RAZEM 17.662
43 |KNR 4-01 iRozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
1111-01
R=0,50
poz.42*0.70 m? 12.363
RAZEM 12.363
44 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
0354-12
52.25 m 11.250
RAZEM 11.250
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Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
wa
45 |KNR 4-01:iWywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- m?
0108-17 itrukcji ceglanych na odlegiosc
0108-20 |LEGALNE SKEADOWISKO
<drewno rozb.>(poz.42*0.06*50%) m3 0.530
A (sumaczedciowa) e
m3 0.530
<szkic>poz.43*0.004*2 m3 0.099
B (sumaczesciowa) i e -
m3 0.099
<gruz>poz. 44*0.25*0.04 m3 0.112
C (suma czesciowa) - e
m3 0.112
RAZEM 0.741
48 Przyjecie drewna rozbidrkowego na wysypisko. t
wycena
indywidu-
alna
poz.45A*0.8 t 0.424
RAZEM 0.424
47 Przyjecie szkla na wysypisko !
wycena
indywidu-
alna o
poz.45870.625 t 0.062 L
RAZEM 0.062
48 Przyjecie gruzu na wysypisko t
poz.45C*1.9 t 0.213
RAZEM 0.213
49 [KNR-W |Ckna z ksztaltownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m
2-02 OKNA TROJDZIELNE U=1,1 DLA CALEGO OKNA
1018-04
<okna>2.25%1.57*5 m? 17.662
RAZEM 17.662
50 [KNR 4-01{Zalozenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych szt
0920-16 [LECZ NAWIEWNIKI
<nawiewniki ckienne>5*2 s, 10.000
RAZEM 10.000
9 Parapety
51 |[KNR-W [Uzupeinienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 1/2 ceg. m
4-01
0313-02
poz.44 m 11.250
RAZEM 11.250
52 |KNR-W |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych Jub stalowych ponad 1.5 m w $cia- szt.
4-01 nach z ceglet
0323-02 |PARAPETY WEWNETRZNE
<2,25>5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
53 |NNRNKB [(z.V1) Obrdbki blacharskie z biachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 ¢m mé {
202 0541-|PARAPETY ZEWNETRZNE
01
2.25"0.25°5 m2 2.812
RAZEM 2.812
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