Zatycznik nr 42 Jo OPZ

Wytyczne do realizacji sieci LAN | robét
teletechnicznych

Szkota Podstawowej 69 przy ulicy Zielony Tréjkat

Przedmiotem zamoéwienia jest uporzadkowanie istniejacych instalacji teietechnicznych
w remontowanych pomieszczeniach. Wykonawca przedstawi do zaakceptowania
specyfikacie techniczng proponowanych materialdw i urzadzen. Po zaakceptowaniu
wszystkich elementéw sktadowych, wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do realizacji zadania.
Po wykonaniu prac instalacyjnych, wykonawca wykona pomiary sieci. Pomiary bedg
wymagane w przypadku zarobienia kabli UTP w nowych gniazdach.

Do dokumentacji odbiorowej muszg by¢ dolgczone wykaz materialtéw wbudowanych,
certyfikaty materiatéw, protokoty pomiaréw sieci.

Ponizej specyfikacja materiatow, urzadzen, opis sposobu wykonania robot i warunkéw jakie
powinien spehié¢ wykonawca.

Sieci teletechniczne
Siec LAN

Wykonane okablowanie strukturalne musi spetnia¢ nastepujace warunki:
parametry transmisyjne tgczy miedzianych w zakresie komponentdw jak i réwniez
calych torow ftransmisyjnych muszg by¢ zgodne z kategoria 6 (klasa E) wg
najnowszych norm- PN-EN50173-1: 2011, ISO/IEC 11801 :2011. Wszystkie elementy
pasywne skladajgce sie na okablowanie strukturalne muszag by¢ trwale oznaczone
nazwag lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z
jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system okablowania. Wykonawca powinien
posiadaé jednego pracownika, ktory posiada status Certyfikowanego Instalatora
instalowanego systemu. Okablowanie musi by¢ wykonane 4-ro parowg skretkag
miedziang symetryczng nie ekranowang UTP kategorii 6 lub wyzsza w powtoce LSOH
(LSZH) Skregtka musi byé oznaczona przez producenta poprzez nadruk nazwy, typu,
daty, kategorii znacznik metréw w regularnych odstepach wzdiuz kabla. Maksymalna
dtugos¢ utozonego kabla nie moze przekroczy¢ 90 metréw.

Gniazda przylaczeniowe abonenckie muszg by¢ zakorniczone 8 pinowym modutem
RJ45 kategorii 6 lub wyzszej. Wszystkie gniazda muszg by¢ kompletne, zaopatrzone
w odpowiednie ramki, adaptery i trwale przymocowane do $ciany budynku, puszki
podtogowej, kanalu instalacyjnego lub kolumny. Ptyty czotowe gniazd muszg byé
wykonane bez widocznych na zewnatrz elementow montazowych, kazde gniazdo musi
by€ oznaczone etykietg zgodnie z wytycznymi inwestora Wszystkie moduty RJ45
muszg by¢ zakonczone z wykorzystaniem kazdej pary kabla, tak samo podtgczone od
strony punktu dystrybucyjnego i punktu abonenckiego - zgodnie z schematem T568B.
Modut gniazda RJ45 ma by¢ standardowo wyposazony w zatrzaskiwang tylng
prowadnicg-uchwyt, zapewniajacg optymalne wyprowadzenie kabla instalacyjnego od
tytu modutu (od strony zigcza), wtasciwg i pewng pozycje par transmisyjnych, a takze
zabezpieczajacg przed wyrwaniem przewodéw ze zigczy przez pociagniecia kabla
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transmisyjnych, a takze zabezpieczajacg przed wyrwaniem przewodow ze zigczy
przez pociagniecia kabla instalacyjnego. Modut musi posiadac¢ widoczne oznaczenie
kategorii (np. kat 6) od strony frontowej oraz uniwersalny system montazu fypu
.keystone”. lIdentyczne moduly nalezy wykorzystaé zardéwno w ghiazdach
przytaczeniowych abonenckich, jak rowniez w panelach rozdzielczych w punkcie

dystrybucyjnym.

Trasy kablowe musza by¢ ulozone w taki sposéb, aby chronié kable przed
bezposrednim uszkodzeniem. Listwy instalacyjne muszg wykonane z twardego PCV,
samogasngce nie rozprzestrzeniajace ptomieni, odpornego na udary minimum 2J,
koloru biatego. Przy realizacji tras kablowych nalezy wzigé pod uwage wymagania
normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace rownolegtego prowadzenia réznych
instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej i zapewni¢ zachowujac odpowiednie
odlegitosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z
ktérego zbudowane sg kanaty kablowe. Wszystkie kable musza by¢é umieszczone w
sposéb uporzadkowany i zgodny z wytycznymi producenta tak, aby nie byly
narazone na nacisk i zgiecia wzdiuz drogi prowadzenia, przymocowane i
zabezpieczone za pomocg opasek kablowych (tylko w punktach, gdzie nie ma zgie¢ i
skrecenrt) | rzepowych, zachowujgc wiasciwy promien giecia. W budowie tras
kablowych musza by¢ uzyte elementy danego systemu trasowego (np. taczniki,
rozgatezienia, narozniki wewnetrzne, zewnetrzne, fgczniki, pokrywy, koncowki listwy,
i przegrody separujgce itp.)): — Kanaly i listwy instalacyjne — zawierajgce przegrode
oddzielajaca kable zasilajace od kabli miedzianych do transmisji danych, powinny
by¢ wyposazone w specjaine uchwyty i puszki umozliwiajace montaz gniazd
zasilajgcych oraz telekomunikacyjnych. Okablowanie uktadane w kanatach i listwach
instalacyjnych nie moze przekraczaé¢ 75% objeto$ci przekroju poprzecznego kanatu
lub listwy instalacyjnej w ktérej jest prowadzone.

W przypadku zapoér ogniowych nalezy zabezpieczy¢ otwér oraz elementy drogi
kablowe] odpowiednia powlokg ognioodporng wraz z przywieszka identyfikacyjng
zawierajgce dane (firma wykonujgca, data wykonania, typ masy uszczelniajgce;j,
identyfikator przejscia).

Zintegrowany punkt przytaczeniowy (ZPK) powinien sktada¢ sie¢ minimum z 1
gniazd RJ45 kategorii 6 lub wyzszej zakohhczonych wg schematu T568B oraz dwéch
gniazd elektrycznych 230V kodowanych, cato$¢ w ramce potrdjnej, puszka potréjna
(natynkowa, podtynkowa, support potréjny) z blokadg uniemozliwiajgca poditgczenie
nieuprawnionych odbiornikdw.

ZPK dia nauczyciela powinien skfadaé sie minimum z 2 gniazd RJ45 kategorii 6 lub
wyzsze] zakonczonych wg schematu TS568B oraz 4 gniazd elektrycznych 230V
kodowanych, calo§¢ w dwdch ramkach potrojnych z dwéch puszek potréjnych
(natynkowa, podtynkowa, support potrdjny) z blokada uniemozliwiajacg podigczenie
nieuprawnionych odbiornikéw.

Pomiary

Urzadzenia pomiarowe stosowane do testowania sieci teleinformatycznej musza byé
atestowane. Wyniki testow musza zostac przekazane w formie papierowej oraz
elektronicznej wraz z programem do obstugi danych. Testy koncowe muszg by¢
wykonane po ukonczeniu realizacji. Wszystkie bledy i uszkodzenia muszg byé
zdiagnozowane, naprawione i ponownie przetestowane z powodzeniem. Pomiary
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kabla miedzianego powinny byé zgodne z norma PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.
pomiary dynamiczne - mapa potaczen, diugosc¢ pofgczen, pomiary propagacyjne -
czas poZnienia propagacji, rozrzut opdznienia, rezystancja, fumienie, tiumiennosé
odbicia

pomiary zwigzane z kompatybilnoscia elektromagnetyczng — NEXT(przenik zblizny),
PS NEXT (suma przenikow zbliznych), ACR (stosunek ttumiennosci linii do

ttlumiennosci przeniku)

Kable $wiattowodowe — pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN
14763-3:2009/A1.2010".



