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|. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sekretariatu szkolnego
wraz z pomieszczeniami przylegtymi (toaleta, korytarz, pokdj socjalny) w Szkole
Podstawowej nr 69 w Gdansku przy ul. Zielony Trojkg 1 - dziatka nr 335 obreb 0058 w
Gdansku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i cieptej,

kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne,.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:

- projektu budowlanego architektonicznego przebudowy
- ustalen z Inwestorem dotyczgcych ogdélnych wytycznych dla potrzeb projektu
- inwentaryzacji instancji wod.-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji,

- obowigzujgcych norm i przepisow.
3. OPIS OBIEKTU

Budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Remontowane pomieszczenia

znajdujg sie na parterze.
3.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania jest wodna, pompowa, dwururowa z rozdziatem
dolnym. Ciepfo dostarczane jest z wezta cieplnego. W zinwentaryzowanych
pomieszczeniach zamontowane sg grzejniki:

- w gabniecie dyrektora sekretariacie - zeliwne z ogniw

- W pomieszczeniu ksero — grzejnik rurowy

- pomieszczeniu WC grzejnik ptytowy o wymiarach 22-600/400.

Instalacja wykonana jest ze stali.
3.2. Instalacja wodoci ggowa

Instalacja wody zimnej i cieplej w obrebie przebudowywanych pomieszczen jest
zabudowana pod kafelkami i jest niewidoczna. Jest ona doprowadzona do
pomieszczenia WC i przedsionka WC.

Zrodiem cieptej wody jest wezet ciepliny.



3.3. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzane z przebudowywanych pomieszczen odprowadzane sg
do pionu zlokalizowanego w pomieszczeniu WC.

Kanalizacja sanitarna wykonana jest z zeliwa.
3.4. Wentylacja

Pomieszczenie sekretariatu i przedsionka WC wentylowane jest grawitacyjnie.
Pomieszczenie WC wentylowane jest przy pomocy wentylatora zamontowanego na

kanale grawitacyjnym. Pomieszczenie dyrektora nie posiada wentylacji.
4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W zwigzku z remontem pomieszczeh sekretariatu planuje sie wymiane instalaciji
sanitarnych w zakresie cieptej i zimnej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania i
wentylacji. Pomieszczenie WC bedzie dostosowane dla niepetnosprawnych, planuje sie
wymiane i zmiane lokalizacji muszli klozetowej oraz zamontowanie umywalki, w
przedsionku tego pomieszczenia przewiduje sie montaz zlewu jednokomorowego.

Szczegoty dotyczgce poszczegolnych instalacji znajdujg sie ponize;.
4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

W ramach remontowanych pomieszczen projektuje sie wymiane grzejnikdw zeliwnych
na grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem bocznym. Grzejnik w pomieszczeniu WC
kolidujacy z projektowang aranzacjg zostanie przeniesiony.

Podtgczenie grzejnikbw zaprojektowano do istniejgcych piondw przy pomocy nowych
gatgzek, na ktérych planuje sie montaz zaworéw termostatycznych i zaworow

odcinajgcych na powrocie.
4.2. Instalacja wody u zytkowej

Poniewaz instalacja zimnej i cieptej wody jest zabudowana miejsce podigczenia
projektowanych przyborow i trasa rurociggdw zostanie ustalona w trakcie realizacji
zadania po odkryciu istniejgcych rurociggow.

W pomieszczeniu WC zaprojektowano kurek ze ztgczkg do weza.

Srednice projektowanych rur podano na rys. nr 4.
4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Podtgczenie przyboréw projektuje sie do istniejgcego pionu.

Istniejgcy wpust do likwidacji oraz montaz nowego wpustu



4.4. Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanic  znej
Do wentylowania remontowanych pomieszczen wykorzystuje sie istniejgce kanaty
wentylacji grawitacyjne;j.
Gabinet dyrektora i sekretariat bedzie wentylowany grawitacyjnie, natomiast
pomieszczenie WC i przedsionek przy pomocy jednego wentylatora wywiewnego
kanatowego, zatgczanego ze Swiattem z opOznieniem czasowym.
Nawiew do gabinetu dyrektora i sekretariatu zaprojektowano przez  nawiewniki
szczelinowe umieszczone w oknach.

5. WYTYCZNE MATERIALOWE

Zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL oraz PZH.

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Nowe odcinki instalacji wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE tgczonych przy
pomocy ztgczek mosieznych.

Jako elementy grzejne zaprojektowano:

- grzejniki ptytowe stalowe z podejsciem bocznym

Przy grzejnikach zamontowac:

- na gatgzkach zasilajgcych - zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi

- na gatgzkach powrotnych - podwéjny kurek kulowy kgtowy.
5.2. Instalacje wodoci ggowe

Wszystkie nowe odcinki instalacji wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE tgczonych przy pomocy ztgczek mosieznych.
Zlew jednokomorowy o wym. 40x40 cm

5.3. Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Instalacje nalezy wykonac z rur PVC do kanalizacji wewnetrznej.
Zlew jednokomorowy o wym. 40x40 cm

Muszla klozetowa dla niepetnosprawnych.
5.4. Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanic  znej

Instalacje kanatowg wykonaé¢ w nastepujgcy sposob:

- kanaty typu spiro, tgczone przy pomocy ztgczek z uszczelnieniem fabryczng gumka
(spiro), z zastosowaniem ksztaltek okrggtych.

- kanatly i ksztaltki prostokgtne z blachy stalowej ocynkowanej tgczone na nasuwki.



Elementy nawiewne-nawiewniki okienne szczelinowe z precyzyjng nastawa.
Elementy wywiewne — anemostaty i kratki wywiewne.
Wentylator wywiewny kanatowy: V = 80 m®h, sprez 70 Pa, poziom ci$nienia
akustycznego=24 dBA ( w odlegtosci 3m).

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Catos¢ robot wykonac zgodnie z

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych" Zeszyt 6,
wydane przez COBRTI INSTAL,

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i
obioru instalacji wodociggowych” 2003 r.,

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i
obioru instalacji kanalizacyjnych” 2003 r.,

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994 r. w sprawie ,Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie” wraz ze zmianami,

- Szczegotowymi instrukcjami montazu poszczegoélnych urzgdzen i materiatdw

opracowanych przez producentow materiatow.
6.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Prowadzenie gatgzek do poszczegdlnych grzejnikow nalezy uktadac¢ sie ze spadkiem w
SposOb zapewniajgcy odpowietrzenie przez pion.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomocag uchwytow
lub wspornikéw. Stosowac obejmy z uszczelkami EPDM.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur o srednicy:

- 910 + 20 mm powinna wynosi¢ 1,5 m.

Bezposrednio po zakohczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i

ci$nienia na zimno i gorgco.
6.2. Instalacje wody u zytkowej

Mocowac przewody jak w przypadku instalacji centralnego ogrzewania ( pkt. 6.1).
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom

pracy, cisnienie nominalne 1,0 MPa, temperatura -5° C do +55°C.



Instalacje wodociggowg nalezy przeptukac i zdezynfekowac, a nastepnie poddac prébie na
szczelnosc. Prébe wykonaé przed zamurowaniem przewodow.

Po wykonaniu préb instalacje zaizolowac¢ termicznie, dla materiatu o wspotczynniku
przewodnosci 0,035 W/mK przyjaé grubosci izolaciji:

- dla $rednic wewnetrznych do g2 mm — 10mm

Zastosowac izolacje z poliuretanu PU lub polipropylenu PE.
6.3. Kanalizacja sanitarna

Rurociggi kanalizacji przechodzgce przez elementy konstrukcyjne prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

Prowadzac przewody w bruzdach sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokos¢, aby
grubo$¢ warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy
zazbroi¢ siatkg Rabitza.

Przed zamurowaniem rur nalezy wykonac prébe szczelnosci.
6.4. Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanic  znej

Kanaly i urzgdzenia mocowacé do Scian i stropéw przy pomocy podpar¢ z przektadkag
antywibracyjna.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 5 do 10cm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddéw. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weilng mineralng lub innym

materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy. Kanaty wentylacyjne
wykonaé i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-
B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrggtym
wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych
nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
miedzy podporami. Minimalne grubosci kanatow:

- kanaly okragte -

100 +¢125 - 0,50 mm

9160 +¢250 - 0,60 mm
Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadkg bez wgniecen i uszkodzenh powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ sSrodkami

antykorozyjnymi.



Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkow technicznych.
Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zarowno rury jak
potgczone z nimi urzgdzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.
UWAGA!

1. Zasilenie elektryczne wentylatora jest po stronie wykonawcy instalacji elektrycznych.
6.5. Demonta ze.

Zaktada sie demontaz:
- czterech grzejnikow zeliwnych z ogniw wielkosci : 14/1, 9/1, 2 x 6/1
- grzejnika rurowego
- muszli klozetowej
- umywalki
- wentylatora wywiewnego

- istniejgcych podej$¢ sanitarnych do demontowanych przyboréw i grzejnikow.

ll. ZESTAWIENIE MATERIALOW WENTYLACJI

Nr Materiat llogé
elementu
mm/szt.
ZESPOL WYWIEWNY W1

W1 KANAL 140x140 2210
W2 KRATKA WENTYLACYJNA 140X140 1
W3 KRATKA WENTYLACYJNA 140X140 1
W4 KANAL 140x140 150
W5 ANEMOSTAT CKK 100 1
W6 KOLANO 90st. @100 1
W7 RURA SPIRO @100 350
W8 ANEMOSTAT CKK 100 1
W9 KOLANO 90st. @100 1
W10 MUFA @100 1
W11 TROJNIK @100/@100 1
W12 RURA SPIRO @100 172
W13 V=80m§/h, sprez 70 Pa, gtosnosé 24 dB (w

odlegtosci 3m) 1

W14 RURA SPIRO @100 600

Opracowata: inz. lwona Czerwinska upr. bud. nr 2747/Gd/86



