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PRZEDMIAR ROBOT- ZSP 1 budowl.
Kiasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45432130-4  Pokrywanie podiog
454421008  Raboty malarskie
454100004 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJdl  :  Zespdi Szkolno-Podstawowy Nr

ADRES INWESTYCJ! . Gdansk - Przymorze ul. Jagiellonska 14

INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ADRES INWESTORA © B0-560 Gdansk ul. Zaglowa Nr 41

BRANZA : ROBOTY BUDOWLANE - modemizacja sanitariatu W.C. personelu PARTER.
DATA OPRACOWANIA t 16 lipiec 2018

Ogdtem wartosé kosztorysowa robdt zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY KOSZTORYSU

118 ZSP 01 budow W.C. person.part.pietro I+11. PRZEDM

ip. Nazwa diialu Od Do
1 |Roboty rezbidrkowe. A 16
2 |Roboty murarsko-tynkarskie. _ 14 23
3 |Podloze i posadzka. 24 23
4 |Obudowa pionu kanalizacyjnego N M M
5 iLicowanie cian, . 35 37
B i Sufit podwieszony. 38 40
7 iGtolarka drzwiowa. 41 8/
8__Roboty malarskie,gtadzie. 47 54
9 Wyposazenie tazienek. .55 58
OBMIAR
Lp. Podstawa Opls i wyliczenia jm. | Poszcz. T Razem
1 . Roboty rozbidrkowe.
1 KNR 4.01  |Wykucie z muru osciezaic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 0354-04
3 szt. 6,000
RAZEM 6.000
2 KNR 401  |Rozebranie §cian, filarbw i kolumn z cegiei na zaprawie cementowo-wapiennej m?
d1 0348-02
{(1.15*3.20-0.7*2.01"¢.17)*3 md 1.163
RAZEM 1.183
3 KNR 401 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
a1 (354-13
13 szt 3.000
RAZEM 3.000
4 KNR 9-29  |Demontaz oktadzin z piyt gipsowo-kartenowych obudowy sufitu lub sufifu podwieszonego m?
d1 021201 |przy powierzchni demontazu do 5 m2 - okladzina pojedyncza
1.15"2.0"3 m? 6.900
RAZEM 5.900
5 KNR 9-29  |Demontaz rusziu obuctowy sufifu 2 piyt gipsowo-kartenowych przy powierzchni demontazu m?
d.1 0294-01  |do 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm
- pozd o m2 6.900
RAZEM 8.90¢
6 KNR 401 |Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek m?
d.1 0819-15
_______ {{2.17+1,15)"2"2,50-0.80"2.0)"3 m? 45.000
~ RAZEM 45.000
7 KNR 4-01  |Uzupednienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. fif z zaprawy cementowo-wapiennej na mé
d.1 0711-03  |cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- | piano-
betonow (do 5 m2 w 1 migjscu)
poz6*08% m2 141.750
RAZEM 141.750
8 KNR 401  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?
dA 081107
{1.15*2.171*3 o m2 7.486
RAZEM 7486
9 KNR-W 401 |Rozebranie posadzek gr.5 cm m2
d.1 0819-05
poz.8 m? 7.486
RAZEM 7486
10 KNR 13-23  |Rozbibrka izolacji ciepinej z wetny mineralne;. m3
dA 010608 |ANALOGIA DWIE WARSTWY PLYTY MIEKKE..
poz.8*0.025 - m3 0.187
RAZEM 6.187
11 KNR AT-27  |Usunigcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m2
dA1 010202
poz9 m2 7.486
RAZEM 7486
12 KNR 401  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcii ceglanych m3
d.1 |0108-17 0108- [na odlegtosé 12 km
20
<gruz>poz.2+poz.4*0.0125+p0z.6*0.045+poz. 7°0.015+p0z.8*0.015+p0z.9*0.05+poz. 17+ m3 4.861
poz.24*0.01+poz.42*0.15%0.015+0.05
A (suma czesciowa) e
m3 4.861
<drewno rozb.>poz.1*1.60*0.04 m3 0.384
B (suma czesciowa) e —
m3 0.384
<Plyta pilsniowa 12,5mm>poz.10 m? 0.187
C {suma czedciowa)
m? 0187
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OBMIAR

118 Z8P 01 budow. W.C. person part.pietro |1+ PRZEDM

Lp. ; Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
<Papa>poz.11*0.005*2 m3 0075
D (suma czesciowa) —_—
3 m3 0.075
RAZEM 5.507
13 Przyjecie gruzu na wysypisko t
d1 | wycena indywi-
dualna
poz.12A*"180 t §.750
RAZEM 8.750
14 Przyjgcie drewna rozbidrkowego na wysypisko, {
d.1 | wycena indywi-
duaina
L poz.128*0.40 t 0.154
. RAZEM 0.154
15 Utylizacia pilsniowe na wysypisku. t
d.1 | wycena indywi-
dualna
L p0z,10%0.60 t 112
. RAZEM 0.112
16 Utylizacja papy na wysypisku. t
d.1 | wycena indywi-
duzina
poz.12D*0.975 . t 0.073
. RAZEM 0.073
2 Roboty murarsko-tynkarskie.
17 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek m?
dz2 031303
(0.25%0.15°1.60)*3 o m? 0.180
_ RAZEM 0.180
18 KNR 2-02 | Ctwory w Scianach murowanych -tstozenie nadprozy prefabrykowanych m
d2 12605 Belki nadprozowe L19 N/150 diugosci 149cm
1.503 m 4500
RAZEM 4,500
19 KNR 2:02 | Ckiadanie (szpaldowanie) belek zelbetowych lub stalowych ceglami grubodci 1/2 ceg. me
d.2 012306
{{0.25%2)1.501*3 m? 2.250
RAZEM 2.250
20 KNR 4-01  |Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na Scianach.filarach,pilastrach m2
d2 0703-01
{(0.25*2+0.15)*1.50)*3 m? 2925
RAZEM 2.925
21 KNR 401 Wypednienie oczek siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawq cementows m2
d2 0704-03
DOZ D m? 2.925
RAZEM 2925
22 KNR-W 401 :Uzupelnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat il z zaprawy cem.-wap. o powierzchni szt.
d2 070905  10.25-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu na Scianach
23 szt = 5.000
RAZEM 6.000
23 KNR-W 401 |Uzupehienie tynkow zwyklych wewnedrznych kat |l z zaprawy cem.-wap. o powierzehni szt
d2 0v09-06  |0.26-0.5 m2 na podioZach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na stropach
13 szt. 3.000
RAZEM| 3.000
3 Podloteiposadzka.
24 KNR 4-01 | Skucie nierownosci betonu przy giebokosci skucia do 1 em na Scianach lub podiogach m?
d.3 021101
poz.8 m? 7.486 ]
RAZEM 71486
25 ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podfozu - warstwa kontaktowa - :  m?
d.3 | 0604019914 |powierzchnia pomieszczenia de B m2
poz.24 m? 7.486
RAZEM 7.486
26 ZKNRC-2  |Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podiozu o gr. 10 mm - powierz- mé
d.3 | 0804-02 9914 ichnia pomieszczenia do 8 m2
por.24 m? 74865
o RAZEM 7486
27 KNR AT-27 | lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ufozenie folii ochronnej. m2
d.3 050802  {WYWINIECIE NA SCIANE.
Krotnos¢ = 2
poz.24*1.10 me 8.235
________ RAZEM 8.235
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
28 ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podioza o gr. 45 mm - powierz- me
d¢.3 | 0604-05 9914 |chnia pomieszczenia do 8 m2
poz.24 m? 7.486
RAZEM 7.486
29 KNR 202 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalowq m2
d.3 1106-07 | Siathi zbrojarskie z pretow 4,5/100x100 mm
poz.24 " m2 7486
RAZEM 7.486
30 | NNRNKB 202 ({z.VIl} Gruniowanie podiozy preparatami - powierzchrie poziome m2
d.3 113404
poz.28 m? 7.486
RAZEM 7.486
A NNRNKB 202 [(z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3 113402
_____ poz.33*0.10 mZ 1.752
RAZEM 1752
32 | NNRNKB 202 |(z.Vt) Posadzki jedncharwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie m?
d.d 2805406 klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach ¢ pow.do 10 m2,
Phytii gresowe posadzkowe antyposlizgowe R-10, 30x30cm gat. |
Zapr kiej. wysokoelastyczna
poz.26 m2 7.486
RAZEM| 7.486
33 | NNRNKB 202 i{z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowejw po-: m
d3 2809-02 mieszczeniach o pow.do 10 m2
Phtki gresowe nieszkliwione 30x30cm
Zapr.klef wysokoelastyczna
Spoina elastyczna wodoodporna Ifl gr.
({2.17+1.15)*2-0.80)"3 m 17.520 . )
__RAZEM 17.520
4 Obudowa pionu kanalizacyjnego
34 KNR-W 2-02 |Obudowa stupow plytami gipsowo-kartcnowymi na rusztach metatowych pojedynczych jed- m2
d4 2004.01 nowarstwowo 50-01
Plyta gins. karton. wodoodpoma 12,5mm
(0.30+0.30)"3.26"3 m2 5.760
- RAZEM 5.760
5 454312009 |Licowaniegcian.
35 | NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d5 113402
poz.37 R m2 44.400
N N RAZEM 44 400
36 KNR AT-27 |Pionowa izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowe]j masy uszczelnia- m?
d5 0401-01 jacej {folii w plynie) wykonywana recznie.
{ZOLACJA W OBRERIE UMYWALKS,
Folie plynrie i powd, do uszez,
1.20"1.60*3 m? 5.760
RAZEM 5.760
37 | NNRNKR 202 |{z.IV} Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 60x40 cmnaza- | m?
d.5 0838-05 | prawie kiejowsj.
PLYTKI SCIENNE UZGODNIC Z UZYTKOWN:KIEM,
Piytki scienne fanans.szkiw. 20x25cm
Spoina elastyczna wodoodparna Il gr.
{{2.17+1.15)"2*2.50-0.9"2.0y"3 m? 44.400
e RAZEM 44 400
[ Sufit podwieszony.
38 KNR-W 2-0Z |Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym podwie- | m?2
d.6 200503 szonym z ksztattownikéw CD i Uid
Piyta gips. karton. wodoodpomna 12,5mm
21711.15*3 m2 7486
) RAZEM _7.486
39 KNR 401 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet sit.
d.6 032202 | Kratka wentyl.z PVC o wym. 14x21cm bizaluz.
poz3 szt. jooo:
RAZEM 3000
40 KNR-W 2-15 [Rurociagt z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych o m
d8 020804 | polaczeniach weiskowych.
R=2,0 ANALOGIA PRZEWOD WENTYLACYJINY POLELASTYCZNY.
Przewod went.z fasmy al. Aluflex fi 150mm
1.20"3 o m 3.600
RAZEM 3.600
7 Stolarkadrewiowa. ]
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
41 KNR 4-01  {Wykucie otwordw w $cianach z cegiel o grubo$ci 1/2 ceq. na zaprawie wapiennej lub ce- m?
a.7 032962  :mentowo-wapienne] dia otwordw drzwiowych i okiennych,
POWIEKSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO.
(1.0°2.05-{0.70"2.05))"3 mé 1.845
~ RAZEM 1.845
42 KNR-W 4-0% | Odbicie tynkdw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 15 m
d.7 070204 |om
{2.05+0.70)'3 m 8.250
RAZEM 8.250
43 KNR-W 401 |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat Itl z zaprawy cem.-wap. na oscietach z m
d4.7 070801  |ceqgly, pustakéw ceramicznych, betoru o szer. do 15 cm
{1.0+2.05*2)3 m 15,300
RAZEM 15.300
44 KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetizne plycinows petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m?
d7 102702 |m2.
STOLARKE DRZWIOWA DOSTOSOWAC DO ZAMONTOWANYCH DRZWI.
Drzwi wewn.drewniane pyfowe petne o wym.0,90x2,0 wzmocnione na 3-zawiasach w cz.
dolnej skrzydia tuleje nawiewne, zamek fazienkowy, fab. wykonczone.
{0.92.0)3 ~ m2 5400
RAZEM 5400
45 | KNNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d7 04
1.0%3 m 3.000
RAZEM 3000
45 QOdboje drzwiowe osadzone na scianie, kpl.
d.7 | wycena indywi- | Odboje drzwiowe osadzone na §cianie wraz z montazem
dualna
13 . kpl. 3.000
e . RAZEM 3.000
8 Roboty malarskie,gladzie.
47 KNR K4  iGladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na m2
d8 030506  |podfozu z piyt gipsowo-kartonowych
poz.38 " m? 7.486
RAZEM 7.485
48 KNR K04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogru-1 - m?
d.8 0305-08  ibienie o 1 mm na stropach
poz.47 m? 7.486
RAZEM 7.486
49 KNR K04  iDwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych - podiozy gipsowych i z plyt gipsowo-kar- m?
d.8 0201-02  |tonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
<sufit>poz 47 e m? 7.486
. RAZEM 7.486
50 KNR 401  |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby &b zdzieraniem tapet |  m?
d.8 0713-01 na cianach.
SCIANA NA KORYTARZU W OBREBIE DRZWI,
((2.60°2+1.0)*0.6)"3 m? 11.160
RAZEM 11.160
51 KNR K04  iGladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykenywane recznie na Scianach na m?
d.8 0305-01  ipodtozu z tynku.
SCIANA NA KORYTARZU W OBREBIE DRZWI.
{(2.60"2+1.06)*0.6)3 m? 11.160
RAZEM 11.160
52 KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogru-|  m?
d.8 030507  ibienie o 1 mm na scianach.
SCIANA NA KORYTARZU W OBREBIE DRZWI.
poz.50 mé 11.160
RAZEM 11.160
53 KNR K04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kar- m?
d.8 020102  |tonowych z jednokrotnym grentowarienm
Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.
<$ciany>poz.50 m? 11.160
<fazienka>((2.17+1.15)*2*(3.20-2.50))*3 mé 13.844
L RAZEM 25104
54 | KNR-W4-01 |Zabezpieczenie podiog folig mé2
d.8 1216-01
poz 47+3.5'2.0°3 o m? 28.486
RAZEM 25.486
g Wyposazenie lazienek.
85 Lusiro lazienkowe wraz z montazem szt
d.9 | wycena indywi-
duaina




118 Z8P {1 budow.W.C. person.part.pigtro [+I. PRZEGM

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm, Poszcz. Razem
113 szt 3.000
RAZEM 3.000
56 Dozownik do mydta w ptynie 1,0 L stalowy wraz z montazem. kph.
d.8 | wycena indywi- i Dozownik do mydia w plynie 1,0 L stalowy wraz z montazem.
dualna
1*3 kpl. 3.000
RAZEM| 3000
57 Eiektryczna suszarka do rak 2000W wraz z montazem. kpl.
d.9 |wycena indywi- | Elekiryczna suszarka do rak 200W wraz z montazem.
dualna
1"3 e B kpl. 3.000
} RAZEM 3.000
58 Pojemnik na papier toaletowy wraz 2 montazem, kpl
d9 |wycena indywi- |Pojemnik na papler toalefowy wraz z monfazem.
dualna
~ " kol 3.000
RAZEM 3.0G0

Norma PRO Wersja 4.82 Nr seryjny: 4798 Uzytkownik: DRMG Gdarsk
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

1 18 28P 01 budow.W.C. person.part.pietro 1+il. PRZEDM

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. 2600104-060  |Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm ki.ii m3 0.010¢
2. 1900005-020 | Belki nadprozowe L19 N/150 dhugosei 149cm szt 3.0600
3 1800101-020  |Cegta bud.peina 25x12x6,5cm - ki.10 szt 194.2050
4, 1700305034 | Cement portl zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 08104
5, 1720304060 | Ciasto wapienne m3 0.0012
6. 2600622060 |Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kLH| m3 0.0211
7. 090 Dozownik do mydia w plynie 1,0 L stalowy wraz z moniazem. kpt. 3.0000
8. 30850000-060 | Drewno na stemple okragie korowane m3 0.0146
9, 1120600-033 | Drut stal.okragly miekid fi 0,5-0,8mm kg 0.2925
10. 090 Drzwi wewn.drewniane piytowe peine o wym.0,90x2,G wzmocnione na | kpt 3.0000

3-zawiasach w cz. doingj skrzydia tuleje nawiewne, zamek iazienkowy,
fab. wykonczone.

11. 00 Elekiryczna suszarka do rgk 200W wraz z montazem. kpt, 3.0000
12. 1481505033 |Emulsja gruntujaca podioze Sciany. kg 19.0819
13, 148160803-066 | Emulsja kontakiowa dm? 2.2069
14. 1513202066  |Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata dmd 2.1859
15. 1504118066  |Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor. dm? 7.3304
16. 1560413050  |Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm me 27.4630
i7. 1478201033 |Folie plynne i powt. do uszcz. kg 7.7184
18. 1740103034 | Gips budowlany szpachlowy t 0.0021
19. 1330499033  |Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0.4824

20. 1330699033  |Gwoidzie papowe gole kg 0.5850

21. 1341289033 |Klamry ciesiclskie kg 0.8442

22. 8990410020 | Kolek rozporowy z wkretem fi 6mm szt 9.6000

23. 8990400020 |Kolek stalowy do wstrz. 2 nabojem i oslong szt 23.3856

24, 1567412020  |Kratka wentyl.z PVC o wym. 14x2cm b/zaiuz. szt 3.0000

25. 034 Kruszywo 0/8 mm t 0.0186

26. 040 Ksziattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/27 m 14.2234

27. 040 Ksztattowniki stalowe przyécienne profil UD-28/27 m 29944

28. 090 Lustro fazienkowe wraz z moniazem kpt. 3.0000

29. 020 taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt. 4.9564

30. 020 Laczniki wzdhezne Iw 60/110 szt. 3.8827
31 238203207033 |Masa posadzkowa szybko twardniejaca. kg 9342528

32. 090 Qdboje drzwiowe 0sadzone na scianie wraz Z montazem kpt. 3.0000
33. 1478500033 |Pianka pobiuretanowa kg 0.2160
34. 1601804-060  |Piasek uziar.0-4mm m3 40517
35. 1750809-050  |Piyta gips. karton, wodoodporna 12,5mm m? 13.9083
36. 2520611050 | Piytki gresowe nieszkliwione 30x30cm m? 2.3652
3r7. -050 Piytki gresowe posadzkowe antyposlizgowe R-10, 36x30cm gat. | m? 7.7854
38. 2530005-050  [Piytki $cienne fanans.szkliw.20x25¢cm m2 46.6200
38 2311503-0650  |Piyty z wel.min.do izol.scian dziat.-50mm mé 59328

40, 090 Pojemnik na papier toaletowy wraz z montazem, kpl. 3.0000

4. 1325352-020 | Pret mocufacy 150/500 szt 6.8123
42, 1323323040 i Profil sufitowy glowny "CD 60" pod plg-k m 52402
43, 1323321-040  {Profil écienny C "50"do rusziu pod pl. g-k m 11.8080
44, 1323301-040  {Profil $cienny U "50"do rusziu pod ph, g-k m 43776
45, 020 Progi drzwiowe aluminiowe L=1,0 szt 3.0000 .
46. 6508904-040  iPrzewdd went.z tasmy al. Alufiex i 150mm m 3.7800 ]
47. 034 Przyjecie drewna rozbiorkowego na wysypisko. t 0.1540 o
48. 34 Przyjecie gruzu na wysvpisko t 8.7500
49, 1351002050 | Siatka cieto-ciag. gr. (,5 mm-oczka 6x30mm m2 2175
50. 080 Siatki zbrojarskie z pretow 4,5/100x100 mm m? 7.6357
51. 238066124033 |Spoina elastyczna wodoodpoma i gr, kg 14,3712
52. 2385003066 | Srodek gruntujacy posadzki. dm? 11.7255
53. 3802299-04C  |Tasmy spoinowe z witkna szklanego m 20,5266
54, (34 Utylizacia papy na wysypisku. t 0.0730
55. £34 Utylizacja pilsniowe na wysypisku. t 0.1120
56. 1720211-034 | Wapno hydratyzowane workowane t 0.9806
57. 1323460-020 | Wieszak gomy noniusza do sufitéw podwiesz szt 58123
58. 1346710-020 | Wkrety fosfatyz.do piyt GK -stal.4,2 mm szt 218.4398
59. 3630001060 |Woda z rurociagéw m3 0.0050;
60. 1554225033 | Zapr.klej.wysokoelastyczna kg 390.0275
61. 2380815-060 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.1170
g2 238066123-033 | Zaprawa do spoinowania spoina elastyczna, 1 grupa: kg 14972
3. 0000000-147 | materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

118 ZSP 01 budow. W.C. person_part.pigtro |+II. PRZEDM

I

Lp. Nazwa Jm lfo§¢ ! Cena jedn. Wartos¢
1. |robocizna rq 489.9665;
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Indeks ETO Nazwa Jm llogé Cena jedn. Warto$é |
1, | 46111-148 |Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 6.7051
2. | 39511-148 |Samochod dostaw.de 0.9t (1) m-g 26838
3. | 39811148 |Samochdd samowylad do 5t (1) mg 6.4432
4. | 39521-148 |Samochdd skrzyn.do 5.0t {1) mg 0.0075
5. | 34312-148 |Wyciag jednomaszt. elekir.0.5 mg 11.0067
RAZEM
Slownie:
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