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DZIALY KOSZTCORYSU
118 Z5P 01 budow.W.C. person. PARTER..PRZEDM

Lp. Nazwa dzialu QOd Do
1 __|Roboty rozhidrkowe. B 1 16
2 iRoboty murarsko-tynkarskie. 17 23
3 iPodioze i posadzka. _ 24 EX)
4 |Licowanie cian. o 34 38
5 | Sufit podwieszony. ¥7 38
6 |Stolarka drzwiowa. 40 45
7 |Roboty malarskie,gtadzie. 46 53
8 |Wyposazenie fazienek. i 54 57
OBMIAR
Lp. @ Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz. |  Razem
1 Roboty rozhidrkowe.
1 KNR 401 ‘Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni o 2 m2 szt,
d1 0354-04
:z szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 KNR4-01  |Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d1 034362
{1.15°3.20-0.7°2.0)*0.17 m3 0.388
RAZEM 0.388
3 KNR 4-01 | Wykucie z mus: kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1 0354-13
3 szt. 1.000
RAZEM 1.00w
4 KNR 8-20  :Demontaz okladzin z phyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufifu podwieszonego m?
dA 0212-01  |przy powierzchnl demontazi do 5 m2 - okladzina pojedyncza
1,15*2.0 m? 2.300
RAZEM 2.360
5 #KNR 9-28  |Demontaz rusztu chudowy sufitu z plyl gipsowo-karfonowych przy powierzehni demontazu mé
d.1 0214.01 do 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm
pozd m2 2.300
RAZEM 2.300
) KNR 4-01  |Rozebranie wykladziny Scieanej z plytek mé
d1 (819-15
(2.1741.15)2*2.50-0.80°2.0 m? 15.000
RAZEM 15.000
7 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyidych wewnetrznych kat. I z zaprawy cementowo-wapienng] na m2
d.1 071103  iscianach i slupach prostokgtnych na podiozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i piano-
betonow (do 5 m2 w 1 migjscu)
poz.6*1.05 m?2 15,750
RAZEM 16,750
8 KNR 401  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?
d1 0811-07
1,152,147 m? 249
RAZEM 2456
9 KNR-W 401 |Rozebranie posadzek gr.5 cm m?
d1 0818-05
poz.8 m?2 2496 (I
RAZEM 2496
10 KNR 13-23 {Rozbiorka izolacji cieplnej z weiny minesalnej. m?
d.1 0106-09  ANALOGIA DWIE WARSTWY PLYTY MIEKKE..
poz.9'6.025 m} 0.082
RAZEM 0.062
1 KNR AT-27  (Usunigcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m
d.3 0102-02
poz.9 m? 2.459%
] RAZEM 2496
12 KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeg ceglanych md
d.1 5 0108-17 0108- |na odlegios¢ 12 km
20
<gruz»poz.2+poz.4*0.0125+p0z.6*0.015+p0z.7*0.015+p0z.8*0.015+p0z. 9*0.05+p0z. 17+ md 1125
p0z.24*0.01
A (suma czesciowa) ———————
m3 1.125
<drewnc rozb.>poz.1*1.6070.04 m3 0.128
B (suma czesciowa) — -
m3 0.128
<Plyta pilsniowa 12,5mm>poz.10 m3 0.062
C (suma czgdciowa) mrmer e
m3 0.062
<Papa>poz.11*0.005*2 m3 0.025
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Lp. Podstawa Qpis i wyliczenia j:m. Poszcz. Razem
D {suma czesciowa)
0 m3 0.625
RAZEM 1.340
13 Przyjecie gruzu na wysypisko t
d.1 | wycena indywi-
dualna
poz,12A*1.80 t 2025
RAZEM 2.025
14 Przyjecie drewna rozbidrkowego na wysypisko. t
d.1 | wycena indywi-
dualna
poz.12B*0.40 t 0.051
RAZEM 0.051
15 Utylizacia piléniowe na wysypisku. t
d1 | wycena indywi-
dualna
poz.10*0.60 t 0037
RAZEM 0.037
16 Utylizacja papy na wysypisku, t
d.1 | wycena indywi-
duaina
o poz.120*0.975 { 0.024
RAZEM 0.024
L2 Roboty murarsko-tynkarskie,
17 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek ny
d.2 031303
0.25*0.15*1.6¢ m3 0.060 i
RAZEM 0.060:
18 KNR 2-02  {Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d2 0126-05 i Befki nadprozowe L19 N/150 diugosci 149cm
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
19 KNR 202  |Oktadanie {szpaidowanie) betek zelbetowych Jub stalowych cegtami grubosci 1/2 ceg. m?
d.2 0123-06
{0,25*2)*1.50 m? 0.750
RAZEM 0.750
20 KNR 401 |Umacowanie siatki cigto-ciagnionej na 4cianach,filarach,pilastrach m?
d.2 0703-01
{0.25%2+0.15)*1.50 m? 0875
RAZEM 0975
2 KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnione] na $cianach i stropach zaprawg cementows m?
d.2 070403
poz.20 m2 0975 N
RAZEM 0.975
22 KNR-W 4-01 {Uzupelnienie tynkow zwyklych wewneirznych kat.|Il z zaprawy cem.-wap. o powierzchni szl
d.2 070905  |0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na cianach
2 s2i. 2.000
RAZEM 2,000
23 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow 2wyklych wewnetrznych kat Il z zaprawy cem.-wap. ¢ powierzchni szt.
d.2 070906  |0.26-0.5m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na séropach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Podloze i posadzka.
24 KNR 401  |Skucie nierownosci betonu przy olebokoéel skucia do 1 cm ra Seianach lub podiogach m?
d.3 0211-01
poz.8 me 2.496
RAZEM 2.496
25 ZKNR C-2  |Wykonywanie iastrychow cementowych na przygotowanym podtozu - warstwa kontaktowa - | m?
d3 | 0604-019914 ipowierzchnia pomieszczenia do 8 m2
poz.24 m2 2496
RAZEM 2496
26 ZKNR C-2  {Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym padio2u o gr. 10 mm - powierz- m2
d3 | 0604-02 9944 Ichnia pomieszczenia do 8 m2
poz.24 2 2496
RAZEM 2.496
27 KNR AT-27  |Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie foi ochronnej. m?
43 0509-02  |WYWINIECIE NA SCIANE.
Krotnost = 2
poz.24*1,10 m?2 2.746 :
RAZEM 2746
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ULp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem |
28 ZKNR C-2 | Wykenywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podiozu o gr. 45 mm - powierz- m2
d.3 | 0604-059914 ;chnia pomieszezenia do B m2
Masa posadzkowa Ceresit CN 87 szybko fwardnigjgca.
poz.24 m2 2.496
RAZEM 2.496
29 KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka staiows mé
d.J 110607 | Siathi zbrojarskie z pretow 4,5/100x100 mm
poz.24 me 249
RAZEM 2495
30 | NNRNKB 202 i(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3 113401
poz.28 L m? 2496
RAZEM 2496
31 ! NNRNKB 202 |(z.V}) Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie pionowe me
d.3 1134.02
poz.33*0.10 m2 0.584
RAZEM 0.584
32 | NNRNKB 202 |{z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 ¢ na zaprawie m2
d3 2680506  |kiejowej o gr. warstwy 5 mm w pornieszezeniach o pow.do 10 m2.
Plytki gresowe posadzkowe antyposlizgowe R-10, 30x30cm gat. !
Zapr.klej wysokeelastyczna
poz.26 m2 2496
RAZEM 2496
33 | NNRNKB 202 |(z.\1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kigjowejw po-{ m
d.3 280902  |mieszczeniach o pow.do 10 m2
Phytki gresowe nieszkliwione 30x30cm
Zapr.kiej wysckoelastyczna
Spoina elastyczna wodoodpomna Iif gr.
{2.17+1.15)2-0.80 m 5.840
RAZEM 5.840
4 45431200-9 iLicowanie §cian.
34 | NNRNKB 202 :(z.VIl} Gruntowanie podiozZy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d4 113402
pozd6 m? 14.800
RAZEM 14.800
35 KNR AT-27 | Pionowa izolacja podplytkowa przeciwwiigociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelnia- m?
d4 040101 |jacej (fofii w plynie) wykonywana recznie,
IZOLACJA W OBREBIE UMYWALKI.
Folie plynne i powi. do uszcz.
R 1.20".60 m2 1.820
RAZEM 1.920
36 | NNRNKB 202 i(z.1V} Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 60x40 cmnaza- | m?
d.4 0838.05  iprawie klejows].
PLYTKI SCIENNE UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM.
Piytki $cienne fanans.szkliw. 20x25cm
Spoina elastyczna wodoodpoma Il gr,
(2.17+1.15)*2*2.50-0.9*2.0 m2 14.800
RAZEM 14.800
5 Sufit podwieszony, B
37 KNR-W 2.02 |Oktadziny stropdw plytami gipsowe-kartonowymi na ruszcie metafowym podwijnym podwie- | m?
ds5 200503  |szonym z ksztattownikow CD i Ud
Phyta gips. karton. wodocdpoma 12,5mm
2.17"1.15 m? 2.496 ~
RAZEM 2496
38 KNR 4-01  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet sz,
ds 0322-02 Kratka wentyl.z PVC o wym. 14x21cm bizaluz.
poz.3 szl 1.000
RAZEM 1.000
39 KNR-W 2-15 |Rurociagi 2 PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o m
d5 0208-04 potaczeniach weiskowych.
R=2,0 ANALOGIA PRZEWOD WENTYLACYJNY POLELASTYCZNY.
Przewod went.z tasmy al. Aluflex fi 150mm
1.20 o m _1.200
RAZEM 1.200
6 Stolarka drzwiowa,
40 KNR 4-01 | Wykucie otwordw w $clanach z cegiet o grubosci 4/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- m?
dB 032902  |mentowc-wapiennej dla otworbw drzwiowych i okiennych.
POWIEKSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO.
1.0"2.05-{0.70°2.05) m2 0615
RAZEM 0.615
41 KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 15 m :
d6 0702-04  [om



OBMIAR
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Lp. : Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.05+0.70 m 2.750
RAZEM 2.750!
42 KNR-W 4-01 {Wykananie tynkow zwyklych wewnetrznych katli z zaprawy cem .-wap. na oécieZach z m
d6 070801  [cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 15 em
e 1.0+2.05%2 m 5.100
RAZEM 5.100

43 KNR-W 202 :Drzwi zewnetrzne plycinowe pedne jednoskrzydiowe bez naswiedli o powierzchni ponad 1.5 mé
d.6 102702  |m2

STOLARKE DRZWIOWA DOSTOSOWAC DO ZAMONTOWANYCH DRZW!.

Drzwi wewn.drewniane plytowe pelne o wym.0,90x2,0 wzmocnione na 3-zawiasach w ¢z,
doingf skrzydia fulefe nawiewne, zarnek fazienkowy, fab. wykonczone.

0820 m? 1.500
RAZEM 1.800
44 | KNNR 7 0507- | Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
46 G4
1.0 m 1.000
RAZEM 1,000
45 Odboje drzwiowe osadzone na Scianie, kpl.
d.6 | wycena indywi- i Cdboje drzwiowe osadzone na Scianie wraz z montazem
duaina
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000}
7 Roboty malarskie,gtadzie.
46 KNRK-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznig nia stropach na m2
d7 030506  |podiozu z plyt gipsowe-kartonowych
poz.37 mé 2.496
RAZEM 2496

47 KNRK04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogru-|  m?
d.7 030508 !bienie o 1 mm na stropach
poz 46 m? 2.496
RAZEM 2436

48 KNR K04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i 2 plyt gipsowo-kar- m?
a7 020102 |tenowych z jednekrotriym gruntowaniem

Farba emuls, akrylowa nawierzch.wew.-biala
<sufit>poz.46 mé 2.49%
RAZEM 2495

49 KNR4-01 |Przecieranic istnigjacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobanier farby lub zdzieraniem tapet | m2
d7 071301 na cianach.

SCIANA NA KORYTARZU W OBREBIE DRZWI.
(2.60°2+1.0)0.6 m? 3720
RAZEM 3720

50 KNR K-04  |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na scianach na m?
d7 030501  |podio2u z tynki.

SCIANA NA KORYTARZU W OBREBIE DRZWI.
(2.60*2+1.0)°C.6 m?2 3720
RAZEM 720

51 KNRK-04 |Giladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane reczale - dodatek za pogr-|  m?
4.7 0305907  |bienie o 1 mm na $cianach.

SCIANA NA KORYTARZU W OBREBIE DRZWI,
pozA49 m? 720 .
RAZEM 3.720|

52 KNR K04 {Dwukrotne malowanie powierzohni wewngtrznych - podiozy gipsowych i z piyt gipsowo-kar- mé
a7 020102  {tonowych z jednakratnym gruntowaniem
Farby lateksowe emulsyjne do wigtrz-kolor.

| <§ciany>poz.49 m? 3,720 L
RAZEM 3.720,
53 KNR-W 401 |Zabezpieczenie podiog folig m?
a7 1216-01
poz.46+3.5°2.0 ny 9.49
- RAZEM 9.496
| 8 |Wyposazenie lazienek.
54 Lustro fazienkowe wraz 2 moniazem s
d.8 | wycena indywi-
dualna
L 1 szt 1.000
_ RAZEM 1.000
55 Dozownix do mydta w ptynie 1,0 L stalowy wraz z montazem. kp!.
d.8 | wycena indywi- | Dozownik do mydia w plynie 1,0 L sfalowy wraz z montazenn.
dualna
1 kpl. 1.000
B RAZEM 1.000
-5/8 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
56 Elekiryczna suszarka do rak 2000W wraz z montazem. kpl.
d8 ! wycena indywi- | Efekfryczna suszarka do rak 200W wraz z montazem.
dualna
1 o kpt. 1.000
- RAZEM 1.000
57 Pojemnik na papier toaletowy wraz z montazem. kpl
d.8 | wycena indywi- | Pojemnik na papier foalefowy wraz z montazem.
dualna
1 kpl 1.000
RAZEMI 1,000
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Norma PRC Wersja 4 61a Nr seryjny. 4799 Uzytkownik: DRMG Gdarisk

Lp. Indeks ET0 Nazwa Jm llo§é Cena jedn, Wartosé
1. 2600104-060 | Bale igiaste obrzynane gr.50-100mm kI I m3 0.0034
2 1500005-020 | Belki nadprozowe L19 N/150 diugodci 145cm sz 1.0200
3 1800101-020 | Cegla bud.peina 25x12x6,50m - k.10 szt 63.7350
4, 1700305-034 | Cement portl,zwyidy b.dod. CEM | 32,5-werk t 0.1063
5. 1720301-060 ! Ciasio wapienne m3 0.0004
6. 2600622-060  !Deski iglaste obrzyrane gr.28-45mm, kL1l m3 0.0070
7. 090 Dozownik do mydta w plynie 1,0 L stalowy wraz z montazem. kpl. 1.0000
8. 3950000-0680  Drewno na stemple okrggle korowane m3 0.0049
g 1120600033 ! Drut stal.okragly miekki fi 0,5-0,8mm kg 0.0975
10. 080 Drzwi wewn.drewniane plytowe peine o wym.0,90x2,0 wzmocnione na | kpl. 1.0000

3J-zawiasach w ¢z. dolnej skizycia fuleje nawiewne, zamek lazienkowy,
fab. wykonczone.

11. 90 Elektryczna suszarka do rak 200W wraz z montazem. kpl. 1.0000
12. 1481505033 |Emulsia gruntujaca podioze sciany, kg 4.0404
13. 148160803066 |Emuilsja kontaktowa CC 81 dms 0.7358
14. 1513202066  |Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata dm3 0.7288
15. 1504118066 |Farby lateksowe emulsyine do wngtrz-kolor. dm3 1.0862
16. 1560413050  |Folia zPVC 0 gr. 0,3-0,4mm m2 9.1567
17. 1478204033 |Folie ptynne i powt. do uszcz. kg 2.5728
18. 1740103034 | Gips budowlany szpachlowy t 0.0282
19. 1330499033 | Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1608

20. 1330699033 |Gwoidzie papowe gote kg 0.1850
21, 1341299033 [Klamry ciesielskie kg 0.2814

22 8990410020  :Kolek rozporowy 2 wkretem fi 6mm szt 3.2000
23. 1567412020  :Kratka wentyl.z PVC o wym.14x21cm b/zaluz. szt 1.0000
24. 034 Knaszywo 0/8 mm {do CN 85) t 0.0062
25. 040 Ksztattowniki stalowe noéne profilowane CD-60/27 m 4.7424
26. 40 Ksztatiowniki stalowe przyécienne profil UD-28/27 m 0.6984
7. 096 Lustro fazienkowe wraz z montazem kpl. 1.0000
28. 020 Laczniki krzyzowe Ik 60/60 szi. 3.3197
29. 020 Laczniki wzdiuzne tw 60/110 szt. 1.2979
30. 238203207-033 | Masa posadzkowa Ceresit CN 87 szybko twardnigjaca. kg 2313792

. 090 Qdboje drzwiowe osadzone na $cianie wraz z montazem kpl. 1.0000

32. 1478500-033 | Pianka politretanowa kg 0.0720

33. 1601804-060 | Piasek uziar.0-4mm md 05127

3. 1750809050 | Piyta gips. karton. wodoodpoma 12,5mm m 26208
35, 2520611050 | Piytki gresowe nieszidiwione 30x30cm m 0.7884
36. 050 Plytki aresowe posadzkowe antyposlizgowse R-10, 30x30cm gat. | m2 2.5058
37. 2530005-050 i Plytki Scienne fanans.szkliw.20x25¢cm m# 15.5400
38. -090 Pojemnik na papier toaletowy wraz z monfazem. kpl. 1.000C
39. 1325352-020  |Pret mocujacy NIDA 150/500 szt 2.2714
40. 1323323040 |Profil sufitowy glowny “CD 60" ped ptg-k m 1.7472
4, 020 Progi drzwiowe aluminiowe L=1,0 szt 1.0000
42, £508504-040  |Przewod went.z tasmy al. Aluflex fi 150mm m 1.2600
43. 034 Przyiecie drewna rozbidrkowego na wysypisko. t 0.0510
44, 034 Przyjecie gnizu na wysypisko t 2.0250
45, 1351002050 | Siatka cieto-cigg. gr. 0,5 mm-oczka 6x36mm m?2 1.0725
46, 050 Siatki zbrojarskie z pretow 4,5/100x100 mm m?2 25459
47. 238066124-033  !Spoina elastyczna wodoodporna Il gr. kg 4.7904
48. 034 Spoiwo szybko twardnieiace Ceresit CN 85 t 0.0015
49, 2385003066 Srodek gruntujgey posadzki. dm? 3.9086
50, 3902299-040  iTasmy spoinowe z witkna szklanego m 24960 |

. B, 034 Utylizacja papy na wysypisku. t 0.0240
| 52. 034 Utylizacia piléniowe na wysypisku. t 0.0370

53. 1720211-034  |Wapno hydratyzowane workowane t 0.1180
54. 1323460020 |Wieszak gomy noniusza do sufitdw podwiesz sz 22714
55. 1346710-02C | Whkrety fosfatyz.do piyt GK -stal.4,2 mm szt 46.1760
56. 16564225-033 | Zapr.kiejwysokoelastyczna kg 1300345
57. 2380815-060  |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 £.0330
58. 238066123-633 | Zaprawa do spoinowania spoina elastyczna, Ilf grupa: kg 0.4992
59, 238202307-033 | Zaprawa szybko twardniejaca Ceresit CN 83, opak. 25 kg kg 514176
§0. 0000000-147 | materialy pomocnicze bd] :

RAZEM
Siownie:



ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
118 ZSP 01 budow.W.C. person.PARTER..PRZEDM

. | ~Nazwa Jm | llogé " Cenajedn. | Wartost

1. trobocizra g 121.5691
P RAZEM ~
Stownie:

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. |Indeks ETO Nazwa Jm llo&¢ Cenajedn. |  Wartod€ |

1. | 46111-148 |Mieszarka do zapraw 3.0m3th m-g 0.9751 B

2. | 39511-148 |Samochod dostaw.do 0.9t (1) L omg 0.8625

3. | 39811-148 |Samochod samowwtad.do 5t (1) m-g 1.5678

4, | 39521-148 |Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0025

5. | 34312-14B |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.3546

RAZEM
Slownie;
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Norma PRQO Wersja 4 81a Nr seryjny: 4799 Uzytkownik. DRMG Gdansk



