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wa
1 ROBOTY W SALACH nr 12 mat.-fiz. i nr 14 tech.-plast.
1.1 Roboty rozhiérkowe sale nr 12 i 14 B
11 KNR 4-01 [Rozebranie listew przy$ciennych m
0815-08
<sala nr 14>8.90*2+2*5.92-1.15 m 28.490
<sala nr 12>9.0°2+2'5.95-1.15 m 28.750
RAZEM 57.240
2{ KNR 4-01 iZerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
zerwanie wyktadziny typt: lentex
<sala nr 14>8.90*5.92 m2 52.688
<sala nr 12>9.0*5.95 m2 53.550
RAZEM 106.238
3! KNR 4-01 :Rozebranie plyty pilsniowej gr. 5mm m?
0820-03
R=0.5
poz.2 m?2 106.238
RAZEM 106.238
4| KNR AT- |Usuniecie starych izolacji z papy - jednowarstwowych m2
27 0102-01
poz.2 m2 106.238
RAZEM 106.228
5| KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podiog me
0405-02
deski gr 32mm
poz.2 m2 106.238
RAZEM 106.238
6; KNR 4-01 ‘Rozebranie elementow stropdw drewnianych - zasypek m2
0429-02
zasypka gruzowa gr. 12cm
poz.2*85% mZ 90.302
RAZEM 90.302
7| KNR 4-01 |Wymlana slepego putapu z wyrniana tat z desek o grubosci 32 mm m2
0409-04
analogia- cresciowa wymiana desek Slepego putapu
poz.6*25% m2 22.576
RAZEM 22,576
8| KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych nadbitek na legarach z desek szer. 25¢m m
0405-04
<sala nr 14>8.90*7 m 62.300
<sala nr 12>9.0*7 m 63.000
RAZEM 125.300
9| KNR 13-23 | Demontaz progow drzwiowych z desek 32mm i szer od 30 do 45cm m
0701-05
<sala nr 14>1.0 m 1.000
<sala nr 12>1.0 m 1.000
RAZEM 2.000
10! KNR 4-01 ; Qdbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowe-wapiennej pasami o szero- m
0702-05 koscido 20 cm
pasy nad posadzkami
poz.1 m 57.240
RAZEM 57.240
11. KNR 4-01 :Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
Demontaz drzwi drewnianych plycinowych
<safa nr 14>1.15*2.15 m2 2472
<sala nr 12>1.15*2.15 m? 2472
RAZEM 4.944
12! KNR 4-01 :Cdbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- m
070206 |koscido 40 ¢m
tynki osciezy
<sala nr 14>1.15+2.15*2 m 5.450
<sala nr 12>1,15+2.15"2 m 5.450
RAZEM 10.900
13: KNR 4-04 iWykonanie rynny drewnianej do gruzu oom
0801-05
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4.5 m 4,500
RAZEM 4.500
14] KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
0901-06
poz.13 m 4.500
RAZEM 4.500
15 KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
0901-07
poz.14 m 4.500
RAZEM 4.500
18] KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i m3
0108-14 |zuziobetonowych na odlegtosé 12 km
0108-16
<drewno>poz.1*0.04*0.02+p0oz.3*0.005+p0z.5°0.032+poz.7*0.032+poz.8"0.25* m3 5.397
0.012+poz.9*0.03270.4+paz.11*0.06
A (sumacze$ciowa) | e —
m3 5.397
<pcv>poz.2*0.004 m3 0.425
B (sumaczesciowa) | e
m3 0.425
<gruz>poz.6*0.12+poz,1070.15*0.02+poz.12*0.40"0.015 m3 11.073
C (sumacze$ciowa) || eweesneeeeenes
m3 11.073
<papa>poz.4*0.004 m3 0.425
D (suma czesciowa) nmanr e —
m3 0.425
RAZEM 17.320
17 Przyjecie drewna rozbiorkowego na wysypisko t
wycena in-
dywiduaina
<drewno>poz. 16A*0.8 t 4.318
RAZEM 4.318
18 Przyjecie pcv na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<pecvrpoz. 16B*0.9 t 0.382
RAZEM 0.382
19 Przyjecie gruzu na wysypisko t
iwycena in-
dywidualna
<gruz>poz.16C*1.60 t 17.717
RAZEM 17.717
20 Przyjecie papy na wysypisko t
wycena in-
dywiduaina
<papa>poz.16D*0.95 t 0.404
RAZEM 0.404
1.2 Roboty posadzkarskie sale nr 12 i 14
21| KNR 4-01 {Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metoda smarowania preparatami | m?
0627-05
impregnacja desek preparatem grzybobdjczym i ognicochronnym
<sala nr 14>8,80"5.92-0.14"8.9"7 m2 43.966
<sala nr 12>9.0"5.95-0.14*9.0"7 mZ 44.730
RAZEM 88.696
22| KNR 4-01 {Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali | krawedziakow metoda smarowania pre- | m2
0627-06 |paratami solowymi
impregnacja legarow preparatem grzybobdjczym i ognioochronnym
<sala nr 14>(0.14+0,12*2)*8.90*7 m2 23.674
<sala nr 12>(0.14+0.12*2)*9.0*7 m2 23.940
RAZEM 47.614
23| KNR K-05 |Montaz tat pod dachdwki profifowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2
0105-03
anatogia- nadbitki na legary - wypoziomowanie pod piyty podiogowe
poz.2 m2 106.238
RAZEM 106.238

3/13-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryiny: 4757 Uzytkownik: DRM Gdahiska




PRZEDMIAR

18 1037 SP27 5. 12, 14, 18 korytarze i drzwi PRZED

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
wa
24| KNR 2-02 |Izolacie przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome m2
0607-01 podposadzkowe
analogia- uiozenie folii wysokoparoprzepuszczalnej na deskach i legarach
<sala nr 14>8.90*5.92+{0.14+2*0,12)*8.90*7+1.15*0.47 m2 76,902
<sala nr 12>9.0"5.95+(0.14+2*0.12)*9.0*7+1.15*0.47 m2 78.030
RAZEM 154.932
25| KNR 2-02 |izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny minerainej poziome z phyt ukiadanych mZ
0613-03 |na sucho - jedna warstwa
utozenie welny mineralnej miekkiej gr. 10cm miedzy legarami
<sala nr 14>8.90"5.92.0.14*8.90*7+1.15*0.47 m2 44.506
<sala nr 12>9.0*5.95-0.14*8.0*7+1.15*0.47 m2 45.270
RAZEM 89.776
26| KNR-W 2- |Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm ukiadanych na styk (bez legarow) m2
02 1121-01:Deski iglaste obrzynane gr.25mmy,kl il
<sata nr 14>8.90%5.92+1.15*0.47 m2 53.228
<sala nr 12>9.0%5,95+1.15*0.47 m?2 54.080
RAZEM 107.318
27| KNR AT- |Podtoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masg szpachiowg m2
12 0401-07
wykonanie podiogi z plyt jasirychowych-taczna grubosé 40mm
<sala nr 14>8.80*5.92+1.15'0.47 m2 53.228
<sala nr 12>9.0°5.95+1.15*0.47 m? 54.090
RAZEM 107.318
28| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134- Krotno$e = 2
01
poz.27 m2 107.318
RAZEM 107.318
29| NNRNKB iWarstwy wyrownujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziom ujace] gr. 5 mm wy- m2
202 1130- (konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8§ m2
02 Sucha zaprawa samopoziomujgce.
Siatka z witkien szklanych do systemdw antyrysowych o gramaturze 230 g/im2
poz.28 m2 107.318
RAZEM 107.318
30/ KNR 2-02 ;Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztuczaych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
1112-05 |PCW.
Wykfadzina 2z PVC gr.2,0mm zgrzewalna,homogeniczna podiogowa, kl. uzytkowa
34, scieralnodc - T,odpoma na nacisk punktowy i krzesta na rolkach, z wywinieciem
na Sciany
wraz z konserwacja wykladziny wg zalecen producenta
poz.27*1.1 m2 118.0498
RAZEM 118.0498
31| KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych m2
1112-09
poz.30 m2 118.050
RAZEM 118.050
32| KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. It o szerckosci do 20 cm na murach z ce- m
0705-02 |giet lub $cianach z betonu
poz.10 m 57.240
RAZEM 57.240
33| KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachiowego wyko- | m2
2009-02 |nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.32*0.15 m2 8.586
RAZEM 8.586
34} KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy m2
1505-03 |gipsowych z grurtowaniem
poz.33 mz2 8.586
RAZEM 8.586
1.3 Stolarka drzwiowa sale nr12i 14
35! KNR 4-01 | Przymurowanie $cianek z cegiet ¢ grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2
0306-01 |piennej do osciezy lub powierzchni $cian
<sala nr 14>2.15*0.47 m2 1.010
<sala nr 12>2.15°0.47 m?2 1.010
RAZEM 2.020

-4/13-

Norma PRC Wersja 4.60 Nr seryjny: 4797 Uzytkownik: DRM Gdariska




PRZEDMIAR

18 t 037 P27 s. 12, 14, 18 korytarze i drzwi PRZED

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
wa
36] KNR 4-01 iWykonanie przesklepien ofworow w Scianach z cegiel - dostarczenie i obsadzenie m
0313-04 |belek
analogia- belki 2xL19 prefabrykowane
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
37: KNR 4-01 |Wykonanie tynkdw zwykltych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- m
0708-03 |nej na oéciezach szerokosci do 40 cm
poz.12 m 10.900
RAZEM 10.900
38: KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- | m2
i 2009-02 |nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
gtadzie wokdl drzwi obustronnie + gladzie na zamurowaniu w saft 15
<sala nr 14>(1.20+2*2.20)"0.30"2 m2 3.380
<salg nr 12>(1.20+2°2.20)"0.30*2 m2 3.360
RAZEM 6.720
39| KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podlozy m2
1505-03 |gipsowych z gruntowaniem
poz.38 m? 6.720
RAZEM 6.720
40| KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne plycinowe pelne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni po- | m2
02 1027-02!nad 1.5 m2
Drzwi drewniane sosnowe lakierowane z bulajem plycinowe nietypowe, wykanane
na zamowienie+oscieznica i okucia. Kompletnie wykoriczone. wymiary skizydta w
Swietle po otwarciu : 90x200cm
<sala nr 12 i 14>(1.0*2.05)"2 m2 4,100
RAZEM 4.100
1.4 Sufit podwieszany
41| KNR AT- |Sufit podwieszany kasetonowy z wypeinieniem plytami sufitowymi, konstrukcja m2
43 0212-02 | rusztu niewidoczna z profilami giéwnymi co 60 cm dzwiekochtonne i akustyczne,
biate 60 x 60
Diwighkochionny kasetonowy sufit gipsowo-karfonowy - pfytki, o wym. 60x60 cm,
grub. 12,6 mm
Piyty lub maty z weiny minerainej
<sala nr 12>8.0*5.95 m2 53.550
<sala nr 14>8.90*5.92 m? 52.688
RAZEM 106.238
42| KNR-W 4- |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plas- m?
01 0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schoddw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
TYNK NA TRZCINIE
poz.41 m2 106.238
RAZEM 106.238
43] KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i m3
0108-14 |2uzlobetonowych na odlegiosé 12 km
0108-16
<gruz>poz.42%0.025 m3 2.656
A (suma czesciowa) R ihamaann
m3 2.656
RAZEM 2.656
44 Przyjecie gruzu na wysypisko t
wycena in-
dywiduaina
<gruz>poz.43A*1.60 1 4.250
RAZEM 4.250
45; KNR-W 2- |Impregnacja ogniochronna i PRZECIW GRZYBICZA DESEK PODSUFITKE meto- | m?
02 202005-idg natrysku - impregnacja 7 razy aparatem z pompg reczna
01
poz.42 m? 106.238
RAZEM 106.238
1.5 Roboty malarskie Sciany
46! KNR-W 4- [Przecieranie istnigjacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- m2
01 0713-01:niem tapet na $cianach
<sala nr 12>{9.0+5.95)*2*3.25-1.0"2.05 m2 95.125
<sala nr 14>(8.90+5.92)*2*3.25-1.0*2.05 m2 94.280
RAZEM 189.405
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47| KNR-W 4- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- m2
01 0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<sala »poz.46*15% m2 28.411
RAZEM 28.411
48| KNR 4-01 :Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- | m3
0108-14 |zutiobetonowych na odlegtosé 12 km
0108-16
<gruz>poz.470.025 m3 0.710
A (sumaczgsciowa) e
m3 0.710
RAZEM 0.710
49 Przyjecie gruzu na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<gruz=poz 48A*1.60 t 1.136
RAZEM 1.136
50| KNR-W 4- ' Tynki wewngtrzne zwykie kat. Hi wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakow| m2
01 0716-02|ceramicznych, gazo- | planobetonow na $cianach ptaskich w pomieszezeniach o
powierzchni podiogi ponad 5 m2
poz.47 m? 28.411
RAZEM 28.411
51| KNR K-04 :Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na Scia- m2
0305-01 |nach na podiozu 2 tynku
poz.46-poz.56 m2 1656.621
RAZEM 165.621
52| KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubodci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek m2
0305-07 {za pogrubienie 0 + mm na $cianach
poz.51 m? 165621
RAZEM 165.621
53| KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych | z piyt gip- m2
0201-02 |sowe-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emulsyine do wnetrz-kolor,
Emulsja gruntuigca UNI-GRUNT
poz.51 m2 165.621
RAZEM 165.621
54| KNR 4-01 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejna tynkdw. m2
1208-01 |ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na $ciany malowane farbg emul.lateksows.
Krotnosé = 2
<sala nr 12>(9.0+5.95)1.50+5.95*1 5*2 m2 40.275
<sala nr 14>(8.90+5.92)1.5+5.92*1.50"2 m2 39.990
RAZEM 80.265
55| KNR-W 4. |Zabezpleczenie podidg folig m2
01 1216-01
poz.41*1.10 m2 116.862
RAZEM 116.862
1.6 Odbojnice plaskie scienne
56| ZKNR C-2 |Gruntowanie powierzchni pionowej pod odbojnice paska m2
0306-02
wycena in-
dywidualna
<sala nr 12>((9.0-1.0)+2*5.95)*0.60 m2 11.940
<sala nr 14>({8.90-1.0)+2"5.92)*0.60 ma2 11.844
RAZEM 23.784
571 ZKNR C-2 |Przyklejenie odbojnicy plaskiej na powierzchni pionowej o szer. 60 cm m
0306-04 Wykdadzina $cienna PCV grub. 1,60 mm, na ciany
wycena in- | Klef montazowy
dywidualna
<sala nr 12>((9.0-1.0)+2*5.95) m 19.800
<sala nr 14>{(8.90-1.0}+2*5.92) m 18.740
RAZEM 39.640
2 ROBOTY W SALInr 18 - CHEMICZNA
2.1 Roboty rozbibrkowe sala nr 18
58| KNR 4-01 |Rozebranie listew przyéciennych m
0815-08
<sata nr 18>8.96*2+5.92*2-1.15 Com 28.610
‘ | RAZEM 28.610

-6/13-

Norma PRO Warsja 4,60 Nr seryiny. 4797 Usytkownik: DRM Gdanska




PRZEDMIAR

181 037 SP27 5. 12, 14, 18 korytarze i drzwi PRZED

-7/13-

Norma PRO Wersia 4.60 Nr seryjny: 4797 Lizytkownik: ORM Gdaniska

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-mm. Poszcz. Razem
wa
59| KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?
0818-05
zerwanie wykladziny typu lentex
<sala nr 18>8.96*5.92 m? 53.043
RAZEM 53.043
60| KNR 4-01 |Rozebranie piyty pildniowej gr. 5mm m2
0820-03
R=0.5
poz.59 m? 53.043
RAZEM 53.043
81| KNR AT- |Usuniecie starych izotacji z papy - jednowarstwowych m?
27 0102-1
poz.59 m? 53.043
RAZEM 53.043
62| KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podiog m2
0405-02
deski gr 32mm
poz.59 m2 53.043
RAZEM 53.043
63| KNR 4-01 |Rozebranie elementiw stropow drewnianych - zasypek m2
0423-02
zasypka gruzowa gr. 12cm
poz.59'85% m2 45.087
RAZEM 45.087
64] KNR 4-01 {Wymiana slepego putapu z wymiang tat z desek o grubosci 32 mm me
0408-04
analogia- czesciowa wymiana desek $lepego putapu
poz.63*25% m? 11,272
RAZEM 11.272
65; KNR 4-04 :Rozebranie drewnianych nadbitek na legarach z desek szer. 25cm m
0405-04
<sala nr 18>8.96*7 m 62.720
RAZEM 62.720
66/ KNR 13-23| Demontaz progdw drzwiowych z desek 32mm i szer od 30 do 45cm m
0701-05
<salanr18>1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
67| KNR 4-01 |QOdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- m
0702-05 |koscido 20 cm
pasy nad posadzkami
poz.58 m 28.610
RAZEM 28.610
68| KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych ¢ powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
Demomtaz drzwi drewnianych plycinowych
<sala nr 18>1.16"2.15 m2 2.472
RAZEM 2472
68| KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- m
0702-06 |kosci do 40 cm
tynki oScieky
<sala nr 18>1.15+2.15%2 m 5.450
RAZEM 5.450
70| KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
0901-05
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
71| KNR 4-04 iUstawienie rynny drewnianej do gruzu m
0901-08
poz.70 m 4.500
RAZEM 4.500
72| KNR 4-04 :Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
0901-07
poz. 71 m 4.500
RAZEM 4.500
73| KNR 4-01 iWywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji gruzo- i m3
0108-14 :zuziobetonowych na odlegiosé 12 km
0108-16
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<drewno>poz.58"0.04'0.02+poz.60"0.005+poz.62*0.032+poz.64*0.032+poz. 65* m3 2,695
0.256*0.012+p0oz.6670.032*0.4+poz.68*0.06
A (suma czedciowa) e

m3 2.695
<pcv>poz.59*0.004 m3 0.212
B8 (suma czesciowa)} et
m3 0.212
<gruz>poz.63*0.12+poz.67*0.15*0.02+p0z.69*0.40"0.015 m? 5.520
C (suma czesciowa) B
m3 5.529
<papa>poz.61*0.004 m3 0.212
D (sumaczgécioway -
m3 0.212
RAZEM 8.648
74 Przyjecie drewna rozbidrkowego na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<drewno>poz. 73A*0.8 { 2.156
RAZEM 2.156
75 Przyjecie pcv na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<pcv>poz.73B8*0.9 t 0.191
RAZEM 0.191
76 Przyjecie gruzu na wysypisko t
wycena in-
dywiduaina
: <gruz>poz.73C*1.60 { 8.846
RAZEM 8.846
77 Przyjecie papy na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<papa>poz.73D*0.95 t 0.201
RAZEM 0.201
2.2 Roboty posadzkarskie sala nr 18
78| KNR 4-01 | Trzykrotna impregnacia grzytiobdjcza desek i ptyt metoda smarowania preparatami | m2
0627-05
impregnacja desek preparatem grzybobdjczym i ognicochronnym
<sala nr 18>8.96"5.92-0.14"8.96*7 m? 44.262
RAZEM 44.262

79| KNR 4-01 | Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania pre- | m2
0627-06 |paratami solowymi

impregnacja legardw preparatem grzybobdjczym i ognioochronnym

<sata nr 18>(0.14+0,12"2)'8.96*7 m? 23.834
RAZEM 23.834
80| KNR K-05 |Montaz {at pod dachédwki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 em m?
0105-03
analogia- nadbitki na legary - wypoziomowanie pod plyty podiogowe
poz.5% me 53.043
RAZEM 53.043

81| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome m2
0607-01 |podposadzkowe

analogia- utozenie folil wysokoparoprzepuszczamej na deskach i legarach
<sala nr 18>8.96"5.92+(0.14+2*0.12)*8.96*7+1.15°0.38 m2 77.314
RAZEM 77.314

82| KNR 2-02 :|zolacje ciepine i przeciwdéwiekowe z welny mineralngj poziome z phyl ukladanych m?
0613-03 ina sucho - jedna warstwa

utozenie weiny minerainej migkkiej gr. 10cm miedzy legarami

<sala nr 18>8.96"5.92-0.14*8.96*7+1.15*0.38 m2 44.699
RAZEM 44.699
83| KNR-W 2- :Podioga z desek struganych grubosci 25 mm ukiadanych na styk (bez legaréw) m?
02 1121-01 Deski iglaste obrzynane gr.25mm, kil
‘ <sala nr 18>8.96"5.92+1.15*0.38 m2 53.480
[ RAZEM 53.480
-8/13-
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gladzie wokot drzwi obustronnie + gladzie na zamurowaniu w sali 15
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ip. | Podsta- : Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
wa :
84| KNR AT- |Podioga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masg szpachlowa m2
12 0401-07
wykonanie podiogi z plyt jastrychowych-laczna grubo$é 40mm
<gata nr 18>8.96"5.92+1.15"0.38 m? 53.480
RAZEM 53.480
85 NNRNKB |(z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134- |Krotnosé = 2
01
poz.84 mi 53.480
RAZEM §3.480
86] KNR-W 2- |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubadei 20 mm zatar-|  m?
02 1104-01ite na ostro
Zaprawa wyréwnawcza
Siatka z witkien szklanych do systemow antyrysowych o gramalurze 230 g/m2
poz.85 m2 53.480
RAZEM 53.480
87| NNRNKB [(z.VI]) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-
01 Analogia: Zagruntowanie posadzki
Krotno$¢ = 2
poz.85*1.1 m2 58.83
RAZEM 58.83
88 KNR 2-02 (Posadzki plytkowe z kamieni s2tucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej metoda | m?
1118-09 kombinowana
GRES CHEMOOQDPORNY, klej chemoodporny, fuga chemoodporna
poz.86 m? 53.48
RAZEM 53.48
89: KNR 2-02 iCokoliki plytkowe 2z kamieni sztucznych z plytek 20x20 cm - cokolik 10 cm ukiadane| m
1120-01 ina klej z przecinaniem pytek -
Przygotowanie podioZa
<posadzka chemoodporna >poz.58 m 28.610
RAZEM 28.610
90: KNR 2-02 iCokoliki piytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 cm - cokolik 10 om ukladane) m
1120-02 ina klgj z przecinaniem plytek metoda zwykia
GRES CHEMOODPORNY, klej chemoodporny, fuga chemoodpoma
<posadzka chemoodporna>poz.89 m 28610
RAZEM 28.610
91| KNR 4-01 ;Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. 1 o szerokosci do 10 ¢m na murach z ce- m
0705-07 igiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektrycznymi
szer. 5 cm NAD COKOLEM
poz.67 m 28.610
RAZEM 28.610
92] KNR 2-02 [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- | m?
2009-02 |nywane recznie na Scianach na podtozu z tynku
poz.9170.05 m? 1.430
RAZEM 1.430
93| KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjinymi powierzchni wewnetrznych - podiozy m2
1505-03 |gipsowych z gruntowaniem
poz.82 mZ 1.430
RAZEM 1.430
2.3 Stolarka drzwiowa sala nr 18
94| KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet ¢ grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2
0306-01 |piennej do osciezy lub powierzchni Scian
<sala nr 18>2.15%0.38 m2 0.817
RAZEM 0.817
95| KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarczenie | obsadzenie m
0313-04 |belek
analogia- belki 1xL19 prefabrykowane
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
96| KNR 4-01 |Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrzniych kat. Hi z zaprawy cementowo-wapien- m
0708-03 |nej na osciezach szerokosci do 40 cm
poz.69 m 5.450
RAZEM 5.450
97| KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- | m?
2009-02 |nywane recznie na $cianach na podlozu z tynku
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Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
<sala nr 18>(1 20+2*2 20)*0.30*2 mZ 3.360
RAZEM 3.360
98| KNR 2-02 \Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy m2
1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.97 m2 3.360
RAZEM 3.360
99| KNR-W 2- |Drzwi zewnegtrizne plycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswielli o powierzchni po-| m2
02 1027-02|nad 1.5 m2
Drzwi drewniane sosnowe lakierowane z bulajem plycinowe nietypowe, wykanane
na zamowienie+oscieznica i okucia. Kompletnie wykoficzone. wymiary skrzydia w
Swietle po otwarciu : 90x200cm
<sala nr 18>(1.0*2.05) m2 2.050
RAZEM 2.050
2.4 Sufit podwieszany
10| KNR AT- |Sufit podwieszany kasetonowy z wypeinieniem plytami sufitowymi, konstrukcia m?
43 0212-02 rusztu niewidoczna z profilami giéwnymi co 60 cm dzwiekochionne i akustyczne,
biale 60 x 60
Diwiekochionny kasetonowy sufit gipsowo-kartonowy - piytki, o wym. 60x60 cm,
grub. 12,5 mm
Py lub maty z weiny minerainej
<sala nr 18>8.96*5.92 m2 53.043
RAZEM 5§3.043
101, KNR-W 4- |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plas- m2
01 0701-11kich, belkach, biegach i spocznikach schoddw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
TYNK NA TRZCINIE
poz. 100 me 53.043
RAZEM 53.043
102| KNR 4-01 |Wywilezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kenstrukeji gruzo- i m3
0108-14 |zuzlobetonowych na odiegtosé 12 km
0108-16
<gruz=poz.101*0.025 m3 1.326
A (sumaczgfciowa) | e
m3 1.326
RAZEM 1.326
103 Przyjecie gruzu na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<gruz>poz. 102A*1.60 t 2.122
RAZEM 2122
104; KNR-W 2- |Impregnacja ogniochronna i PRZECIW GRZYBICZA DESEK PODSUFITKI meto- | m2
02 202005- |dq natrysku - impregnacia 7 razy aparatem z pompg reczng
01
poz. 11 m2 53.043
RAZEM i 53.043
2.5 Roboty malarskie sciany
105 KNR-W 4- |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- m2
01 G713-01 |niem tapet na $cianach
<sala >(8,96+5.92)*2*3.25-1.0"2.05 m2 94.670
RAZEM 94.670
106| KNR-W 4- |Odbicie tynkdw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapienne] na $cianach, fila- m2
01 0701-05irach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<sala >poz.105"15% m? 14.200
RAZEM 14.200
107, KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i m3
0108-14 |zuziobetonowych na odlegtosé 12 km
0108-16
<gruz>poz.106"0.025 m3 0.355
A (sumacze$ciowa) e
m3 0.355
RAZEM 0.355
108 Przyjecie gruzu na wysypiskeo t
wycena in-
dywidualna
<gruz>poz. 107A*1.60 t 0.568
RAZEM 0.568
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A (suma czesciowa)
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109 KNR-W 4- |Tynki wewnetrzne zwykie kat. 1|l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakow| m2
01 0716-02 |ceramicznych, gazo- | pianobetondw na scianach plaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podiogi ponad 5 m2
poz. 106 m2 14.200
RAZEM 14.200
110 KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na Scia- m2
0305-01 |nach na podiozu z tynku
poz.105-poz. 115 m2 82.790
RAZEM 82.790
1111 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, gruboéci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek m2
0305-07 |za pogrubienie 0 1 mm na §cianach
poz. 110 m2 82.790
RAZEM 82.790
112] KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z ptyt gip- m2
0201-02 |sowo-kartonowych 2 jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emuisyjne do wnelrz-kolor.
Emuisja gruntujgca UN-GRUNT
poz.110 m2 82.790
RAZEM 82.790
113] KNR 4-01 {Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkéw. m?
1208-01 IANALOGIA. LAMPERIA MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na $ciany malowane farbg emul.lateksows.
Krotno§¢ = 2
{8.96+7.96)1.60+5.92*1.50"2 m?2 43.140
RAZEM 43.140
14| KNR-W 4- [ Zabezpieczenie podidg folig m2
011216-01
poz.100"1.10 m2 58.347
RAZEM 58.347
2.6 Odbojnice plaskie Scienne
115 ZKNR C-2 |Gruntowanie powierzchni pionowej pod odbojnice plaska m?
0306-02
wycena in-
dywidualna
<sala nr 18>((8.96-1.0)+2"5.92)"0.60 mZ 11.880
RAZEM 11.880
116| ZKNR C-2 |Przyklejenie odbojnicy ptaskiej na powierzchni pionowej o szer. 60 cm m
0306-04 |Whykiadzina $cienna PCV grub. 1,60 mm, na sciany
wycena in- | Klef monfaZzowy
dywidualna
<sala nr 18>((8.96-1.0)+2"5.92} m 19.800
RAZEM 19.800
3 KORYTARZE 1 PIETRO
31 Roboty rozbidrkowe - posadzki korytarze | pietro budynku starej szkoly
117| KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
zerwanie wykladziny typu lentex
2.70*3.45+1.95"(0.43+0.30) m2 10.738
9.35'2.50+13.25*3.47 m2 69.352
-5.60"1.30 m2 -7.280
RAZEM 72.810
118| KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej gr. 2,50 cm m2
0804-07 |KROTNOSC 2, bogr. 6 cm
Krotnosé = 2.4
poz. 117 m2 72.810
RAZEM 72.810
119) KNR AT- |Usuniecie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych me
27 0102-02
poz.117*1.05 m? 76.450
RAZEM 76.450
120 KNR 4-01 |Skucie nierownoéci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na poditogach m?
021101 |OCZYSZCZENIE PODLOZA Z LEPIKUY
poz.117 m? 72.810
RAZEM 72810
121, KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji gruzo- i m?3
0108-14 |zuzlobetonowych na odleglo$¢ 12 km
0108-16
<pcv>poz.117+4.004 m?2 0.291
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m3 0.291
<gruz>poz.118*0.06 m3 4.369
B {(suma czesciowa) mmrmmr e e
m3 4.369
<papa i lepik>poz.119*0.004+poz.1200.01 m3 1.034
C (suma czesciowa) e
m3 1.034
; RAZEM 5.694
122 Przyjecie pcv na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<pcv>poz.121A*0.9 t 0.262
RAZEM 0.262
123 Przyjecie gruzu na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<gruz>poz 121B*1.60 t 6.990
RAZEM 6.990
124 Przyjecie odpaddw bitumicznych na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<papa i lepik>poz.121C*0.95 t 0.882
RAZEM 0.982
3.2 Roboty posadzkarskie korytarzy
125] KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm zatar-| m?2
1102-01 jte na ostro
Zaprawa wyrdwnawcza
poz.126 m? 76.450
RAZEM 76.450
126| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej poziome m2
0607-01 |podposadzkowe
analcgia- ulozenie folii izofacyjnej 2 x
Krotnosé = 2
poz.119 m? 76.450
RAZEM 76.450
127| KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbroje-| m2
1106-01 |niem siatka stalowg
1106-07 |[LACZNIE gr, 4,50 cm
SIATKA z drutu fi 4,20 oczka 10 x 10 cm
<mb Fi 4,5 mm>2,70"3.45/0.10+3.45%2.70/0.10+1.95*0.73/0.10+0.73*1.95/0. 10+ 1456.220
9.35"2.50/0.10+2.5079.35/0.10+13.25"3.47/0.10+3.47*13.25/0.10-5.60*1.30/0.10-
1.30*5.60/0.10
A (obliczenia pomocnicze)} =========
1456.220
<waga kg pojedynczej siatki~poz.127A*0.123 179.115
B {obliczenia pomocnicze) =========
179.115
poz.126 m2 76.450
RAZEM 76.450
128 KNR 2-02 :Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 em m2
1106-03 Krotnos¢ = 2
poz.126 m2 76.450
RAZEM 76.450
129| NNRNKB |Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wy- m2
202 1130- [kenywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02 Sucha zaprawa samopoziomuface.
Siatka z witkien szklanych do systemow antyrysowych o gramaturze 230 g/m2
poz.118 m2 72.810
RAZEM 72.810
130! NNRNKB | (z.vH} Gruntowanie podtozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m?
202 1134- | Srodek gruntujacy posadzki.
01 Krotnasc = 2
poz. 118 m2 72.810
. RAZEM 72.810
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131| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ruionowe - m2
111205 [PCW.
Wykiadzina z PVC gr.2,0mm zgrzewalna, homogeniczna podtogowa, kl. uzytkowa
34, scieralnodc - T,odporna na nacisk punktowy i krzesta na rolkach, z wywinieciem
na ciany, wzor wielokierunkowy
Wyszczegoinienie robot:
1. Oczyszozenie podioza
2. Roziozenie materiatow wyktadzinowych i plytkowych
3. Przyciecie materialu oraz smarowanie kiejem podioza i wykladzin
4. Utozenie wykdadzin rulonowych i piytek
5. Zapastowanie i froferowanie podidg - konserwacja wykladziny wg zalecen produ-
cena
poz.130 m2 72.8100
RAZEM 72,8160
132! KNR 2-02 iPosadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
1112-09
poz.131 m2 72.810
RAZEM 72.810
133! KNR 9-27 [Dylatacja posadzki m
0502-02 |Listwy dylatacyjne systemowe
1.95*2+2.50+2.35+3.47 m 12.220
RAZEM 12.220
134| KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyécienne drewniane m
02 1124-07 |\wym. 7 x 2 cm LAKIEROWANE
2.20"2+3.45+1.50+0.55+0.43"2+9.35"2+13.25+0.55"2+0.30"2+3.47*2+1.30"2 m 53.950
11.30-2.35-1.0"8 m 0.950
RAZEM 54.900
135 KNNR 7 |Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
0507-04 |Listwy progowe alum. L=0,90
8*1.0 m 8.000
RAZEM 8.000
136 KNR-W 2- |Kolki cdbojowe drzwiowe szt.
02 1219-08
wycena in-
dywiduaina
8 szl 8.000
RAZEM 8.000
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