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DZIALY KOSZTORYSU

118 SP 79 bud. pom.szkolne PRZEDM

Lp. Nazwa dziaiu Od De
1___|Pracownia muzyczno-fechniczna-plastyczna nr 200. 1 42
| 11 :Roboly rozhitrkowe, 1 "
1.2 |Scianka dzialow.stolarka ckienna,folety i drzwiowa. 12 B
1.3 |Tynki, gladzie, malowanie. o 21 M
14 Raboty dekarskie. B 35 42
2 |Pracownia jezykowa nr 203, 43 80
2.1 [Roboty rozbidrkowe, 43 47
22 Posadzka. 48 59
2.3 |Stolarka drzwiowa. 60 61
24 {Tynki, gladzie, malowanie. 62 72
25 [Roboty dekarskle. . 73 80
3 |Pracownia przyrodniczo-geograficzna nr 202, e 81 113
3.1_|Roboty rozbibrkowe. o 81 8a
3.2 |Stolarka okienna, folety. B89 o4
| 3.3 Tynki, gladzie, malowanie. 95 105
3.4 |Roboty dekarskie. 106 113
4 |Pracownia informatyczna nr 213. o 114 167
4.1 iRoboty rozbibrkowe. 114 124
4.2 |Posadzka. 125 136
43 |Scianka dzialow stolarka okienna rolety idrzwiowa, 137 145
44  |Tynki, gladzie, malowanie. o 146 159
45 |Roboty dekarskie. B 160 167
5 |Pracownia chemiczno-fizyczna nr 212. 168 201
5.1 |Posadzka. 168 181
5.2 [Tynki, gladzie, malowanie, 182 193
5.3 [Roboly dekarskie. 194 201
6 |Bibloteka z czytelnig zapleczem nr 114. 202 225
6.1 {Posadzka. 202 213
6.2 iTynki, gladzie, malowanie. N 214 225
7 |SZATNIA. N 226 258
7.1 _|Raoboty sozbiorkowe. 226 231
7.2 |Posadzka. 232 240
7.3 |Tynki, gladzie, malowanie. 241 252
74 |Stolarka drawiowa, okienna, 253 257
7.5 [Wyposazenie szatni. 258 258
8 POMIESZCZENIE POMOCNICZE NR 2 PRZY SZATNI UCZNIOWSKIE. 259 291
8.1 |Posadzka. 259 prg|
8.2 iTynki, gladzie, malowanie. 272 283
8.3 Stolarka drzwiowa, okienna. 2 29
9 |POMIESZCZENIE POMQCNICZE NR 1 PRZY SZATNi UCZNIOWSKIE. 292 Ky.]
9.1 |Posadzka. 292 304
9.2 |Tynki, gladzie, malowanie. 305 36
9.3 |Stolarka drzwiowa, okienna. 317 324
10 |SALA GIMNASTYCZNA MALA. 325 357
10.1 |Posadzka. 325 337
10.2 {Tynki, gladzie, malowanie. » 338 349
10.3 | Stolarka drzwiowa, okienna. 350 357
11 |KORYTARZ PRZED SALKAMI SPORTOWYM, 358 388
11.1 [Posadzka. 358 3
11.2 | Tynki, gtadzie, malowanie. 371 382
11.3_|Stolarka drzwiowa, okienna. 383 388
12 JARCHIWUM. 382 415
12.1 |Posadzka. 389 397
12.2_|Tynki, gladzie, malowanie. 398 409
12.3 |Stolarka drzwiowa, okignna. 410 415
13 |POMIESZCZENIE NA PRZECIWKO ARCHIWUM, 416 440
13.1_1Posadzka. 416 424
13.2_iTynki, gladzie, malowanie. 425 436
13.3 ! Stolarka drzwiowa, okienna. 437 40
14 |[KORYTARZ PRZY ARCHIWUM, 441 461
14.1 |Posadzka. 441 445
14.2 |Tynki, gladzie, malowanie. 450 481
15 {POMIESZCZENIE PRZY WEJSCIU DO SZATNI OD WEWN.+ KORYTARZ. 462 487
15.1 [Posadzka. 462 470
15.2 | Tynki, gtadzie, malowanie. 471 482
15.3 |Stolarka drzwiowa, okignna. 483 487
OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszez Razem

Pracownia muzyczno-techniczna-plastyczna nr 200,
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4799 Uzytkownik: DRMG Ggarisk

L Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz, | Razem |
11 Roboty rozbi6rkowe,
1 KNR 401 i Wykucie z muru oéciesnic drewnianych o powierzched do 2 m2 szt.
d.1.1 $354-04
<drzwi>1+] szt. 2.000 N
. RAZEM 2000
KNR4-01  |Odbicle tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne] pasami o szerokodcido 30cm| m
d1.1| 070206
{2.50+2.20%2) m 6.900
{1.042.10°2) m 5.200
RAZEM 12.100
3 KNR4-01  |Wykucie z muns oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 mé
d11: 035405
<okno>2.50%2.20 m2 5.500
A (suma czesciowa)
m? 5.500
<nadwietle>4.80*1.0 me 4.800
B (suma czesciowa)
m2 4,800
RAZEM 10.300
4 KNR4-01  |Rozszklenie otworow okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d11 111101
R=05
poz.3A"2*75% m? 8.250
poz.38'75% m2 3.600
RAZEM 11.850
5 KNR 4-01  |Rozebranie obicia cian drewnianych z desek otynkowanych. m?
d11] 042601 |ANALOGIA.SCIANKA DZIALOWA.
6.0°3.20-4.80"1.0+0.80"2.1) m? 12.510
RAZEM 12.510
& KNR4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp.zblachy | m?
d1.1 053508 | nie nadajace] sig do uzytku
2.55'0.25 m? 0638
RAZEM 0638
7 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d11]  0354.12
250 m 2.500
RAZEM 2.500
8 KNR 401 {Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu 2 rozbieranych konstrukeji ceglanych na |
d.1.1] 0108-17 0108- [odleglost 15 km
20
<gruz>{p0z.2*0.25*0.015)+poz.7*0.250.045+{poz.21+p02.22)*0.35°0.015 m3 0.100
A (suma czesciowa)
m3 0.100
<drewno rozh.>poz.1'0.90°2.0%0.04+poz.3*0.05*40%+p0z.5°0.10 m? 1.601
B {suma czesciowa)
m3 1.601
<szkio>poz.4*0.004 m3 0.047
C (suma czesciowa)
s 0.047
RAZEM 1.748
9 Przyjecie grizu na wysypiske. t
d.1.1| wycena indywi-
dualna
poz.8A*1.8 t 0.180
RAZEM 0,180
1 Przyjecie drewna rozbibrkowego na wysypisko. H
d.1.11 wycena indywi-
duaira
poz.8B°0.60 t 0.961
RAZEM 0.961
11 Przyigcie szkia na wysypisko. 1
d.1.1 | wycena indywi-
dualna
poz.8A*2.40 t 0.240
RAZEM 0.240
12 Scianka dzialow,stolarka okienna,rolety | drzwiowe.
12 | KNRW 202 [Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z po- m?2
a12| 200303  |kryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
Plyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
Profil ocieznic."UA 100"do $cian 2 phg-k
Gips budowlany szpachiovy
Plyty z wed min.do izof.Scian.dziaf - 100mm
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118 SP 79 bud. pom.szkoine.PRZECM

l—lg Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
6.0*3.20-(4.80*1.0) m2 14,400 -
. __RAZEM 14.400
13 | KNR-W 202 |Oitadziny z ptyt gipsowo-kartonowych {suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach aa rusz- m2
d1.2: 200803  |tach.
| DRUGA WARSTWA PLYTY 0D STRONY SALI WYKLADOWE.
Plyia gips. karton. ogniochronna 12,5mm
Gips budowlany szpachiowy
poz.12-0.90"2.0 ) N m? 12,600
RAZEM 12.600
14 | NNRNKB 202 |{z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowege PCW m2
d1.2 1025-04  |NasSwietle wewn.state z PCV o wym.4,80x1,0, szyba bezp.fabr. wykoficz.
4.80".0 m2 4.800
RAZEM 4.800
15 | KNR-W 202 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponag 1.5 m2 mi
d1.2; 101804  |Okna PVC z profili 6-kom.o wym. 2,50x2,20 rozwieraino-uchyine, szyba zespolona, nawiewnik
ciSnieniowy samoregul.z okapem, wspolczynik.0,9<Uw>1,10, fabwykofcz.
2.50"2.20 m? 5.500
RAZEM 5.500
16 | KNR-W 202 Drawiwewnetrzne plycinowe pelne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5m2 | m?
d1.2 1027-02 | Drzwi wew plycin.peine sosnowe o wym. 0,90x2,0 wzmocn.3 zawiasy zamek drzwiwy z widad-
ka patent.fabr. wykoncz.
0.90°2.072 m2 3.600
RAZEM 3.600
17 KNR 401 {Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. IH z zaprawy cementowo-wapiennej na odcie- m
d.1.2 070802  |zach szerckosci do 25 cm
poz.2 m 12.100 :
RAZEM 12,107
18 KNR 202 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanei m?
diz! 0506-01
poz.6 m? 0.638
RAZEM 0.638
19 KNR 401 |Obsadzenie podokiennikéw betonowych jub lastrykowych ponad 1.5 mw $cianach z ceglet szt.
dt2| 032104  |Parapet wewnglrzny z konglomeratu kamienia naturalnego 257x25x2 cm
<2,55>1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
20 KNR 401 Uzupemienie gladzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 1/2 ceg. poziomych. m
d12; 031202  [ANALOGIA WYROWNANIE PODLOZA POD PARAPET.
_ 255 m 2.550
i RAZEM 2550
1.3 Tynki, gladzie, malowanie.
21 | KNR-W 401 iUzupehienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat il z zaprawy cem.-wap. o powierzchni .26- 748
d1.3] 070905 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu na $cianach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22 | KNR-W4-01 [Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewngtrznych kal Il z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26- szt.
d13] 070906 [0.5m2na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu na stropach
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
23 KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych fynkéw z poszpachko- | m?
d1.3 120408 |waniem nieréwnosci
Gips budowlany szpachiowy
<sufit>72.0 _ m? 72,000 .
RAZEM 720
24 KNR 4-01  {Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2
d13 1202-07
poz.23 m? 72.000
RAZEM 72000
25 KNR 4-01  ; Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapetna | m?
d.1.3 0713-01 $cianach
<$ciany>153.0 m? 153.000
i RAZEM 153.000
26 KNR K04 |Gladzie gipsowe jednawarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznig na $cianach na podlo-|  m?
d13] 030501 |zuztynku
Gips budowlany szpachlowy
Emuisja gruntufaca Sciany.
_ poz.25 m? 153.000
RAZEM 153.000
27 KNR K04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, gruboséci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek zz pogrubie-] m?
d1.3 030507  inie o 1 mm na scianach
Gips budowlary szpachiowy
poz.26 m 153.000
RAZEM 153,000
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Lp. | Podstawa Opis i wylicrenia jm. Posztz. Razem
28 KNRK-(4 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubogei 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podio-| m?2
a3 030503  1zuz piyl gipsowo-kartonowych
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujaca Sciany.
<éclanka dzialowa>(6.0"3.20)"2-{4.80*1.0+0.90°2.0)*2 m i 25.200
RAZEM 25.200
29 KNR K04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie.]  m?
d13| 030507 {nieo 1 mm naécianach
Gips budowlany szpachlowy
- poz.28 m? 25.200
RAZEM 25.200
30 KNRK-04 | Dwukrotne malowanie powlerzchni wewngirznych - podiozy gipsowych i z plyt gipsowo-karto- m2
d13| 020102  |nowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biafa
Emuisia grurfujaca $ciany.
poz.23 m2 72000
RAZEM 72.000
3 KNRK-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podioZy gipsowych i z phy gipsowo-karto- m2
d13i 020102 nowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emuisyjne do wnegtrz-kolor,
Emuisja gruniujgca sciany.
poz.25+poz.28 me 178.200
RAZEM 178.200
32 KNR 202 | Posadzii z deszczulek - cokot, m
d13] 111106 |ANALOGIA. ZABEZPIECZENIE SCIAN ODBOJINICAML.
Listwa odbojowa o wym.25x2,5 cm z drewna iglastege, szlifowana malowana lakicrem bezbar-
Witym.
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000
33 | KNR-W 202 Montaz rolet z listew Pu-55. m?2
d1.3] 103801 |ANALOGIA ROLETA OKIENNA.
Roleta okienna o wym.2,50x2,20 kofor do uzgod.z uzyth.
250220 m? 5.500
RAZEM 5.500
34 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d13] 121601  |FoliazPVCogr 0.3-0.4mm
750 m? 75.000
RAZEM 75,000
14 Robhoty dekarskie.
35 KNR 401 'Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa me
d.14| 051906
195.0 m? 195.000
RAZEM 195.000
36 KNR 401 :Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu fat do 1.0 m2, szt
d14] 051903 |[ANALOGIA. USUNIECIE PECHERZY.
Papa zgrzew.modyf. SBS podks.
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
37 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalna jednowarstwowe m?
d.i4| 0504-01  [Papa zgrz.modyf SBS wikrycia.
poz.35 me 195.000
RAZEM 195.000
38 KNR 404  |Wykonanie rynny drewniane; do gruzu m
di4| 090105
12.0 L m 12.000
RAZEM 12.000
Kt KNR 4-04 |Ustawienie ryany drewnianej do gruzu m
d14| 090106
poz.38 m 12.000
RAZEM $2.000
40 KNR 4-04  |Rozebranie rynry drewnianej do gruzu m
d.t4} 090107
poz.38 m 12.000
RAZEM 12.000
41 KNR 401  :Wywiezienie samochodami samowyladowczymé gruzu z rozbieranych konstrukeji ceglanychna | m3
d.1.4| 0108-17 0108- | odleghost 15 km
20
<papa>poz.35*0.005 m3 0875
RAZEM 0.975
42 Utylizacja papy na wysypisku. t
d.1.4 | wycena indywi-
dualna
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Lp. | Podstawa Opisiwyliczenia | jm. Poszcz, Razem
poz41*0.975 t 0.951
RAZEM 0.951
2 Pracownia jezykowa nr 203.
24 Roboty rozbitrkowe. ]
43 KNR 401 |Wykusie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d21| 035404
<drzwi>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44 KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne; pasami o szerokoscido 30cm| m
d21{ 0702-06
{1.0+2.10"2) m 5.200
RAZEM 5,200
45 KNR 401  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji ceglanychna | m3
d.2.1} 0108-17 0108- odleginsé 15 km
20
<gruz>{poz.44*0.25"0.015)+poz 62+p0z.63)*0.35*0.015 m3 0.0486
A (suma czesciowa)
m3 0.046
<drewna rozb,>poz.43*0.90*2.00.04 m3 0.072
B (suma czesciowa) e
m? 0.072
RAZEM 0.118
46 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.2.1 | wycena indywi-
dualna
poz.45A%1.8 B t 0.083
RAZEM 0.08>
47 Przyjecie drewna rozbidrkowego na wysypisko. H
d.2.1] wycena indywi-
dualna
pozA58*0.60 t 0.043
RAZEM 0.043
22 Posadzka.
48 KNR 401  |Zenwanie posadzki z tworzyw szZiucznych m2
d22} 081805
55.0 m? 55.000
RAZEM 55.000
49 KNR 401 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne] pasami o szerokoscido 15¢m)  m
d22| 070204
(8.80+6.0)*2+).20°8 m 31.200
RAZEM 31.200
80 | KNRAT-17 Frezowanie powierzehni betonowych frezarka o szerokosci walka 35 cm na gl 6 mm m?
d2.2| 011003
poz.48 m2 55.000
RAZEM 55.000
51 | KNRAT-27 |Oczyszezenie powierzchni m?
¢2.2| 0101-10
poz.50 me 55.000
RAZEM 55.000
52 KNR 4-01  |Wykonanie pastw tynku zwyklego kat. Il} ¢ szerokosci do 15 cm na murach z cegiel lub $cia- m
4221 070501  |nach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachowkami
poz.49 m 31.200 ‘
! RAZEM 3120
53 KNR 401  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu 2 rozbieranych konstrukcii gruzo- i zuzlo-i  m?
d.2.2| 0108-18 0108- |betonowych na odleglosé 15 km
20
<gruz>poz.49*0.15*0.015+poz 50*0.006 +{poz 62+p0z 631*0.35°0 015 m? 0.426
A (suma czesciowa)
m3 0.426
<PCV>poz 4802002 m3 0.110
B (suma czgsciowa)
m3 0.110
RAZEM 0.536
54 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.2.2 | wycena indywi-
dualna
poz.53A".90 B t 0.809
RAZEM 0.809
55 Utylizacja plytek PCV na wysypisk. t
d.2.2 | wycena indywi-
dualna
poz.53A".40 t 0.596 ;
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LLJ;._ Podstawa Opis | wyliczenia [ im | Poszz Razem
! RAZEM 0.596
36 | NNRNKE 202 i{z.Vii) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d22| 113401  |Srodek gruntujacy posadzki
poz.48 mé 55.000
i RAZEM 55.000
57 KNR 202 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyinej rulonowe - PCW m2
d22| 111205  :Wykladzina z PVC gr.2,0mm, antystatyczna, wielokierunkowa Jednowarstwowa zgrzewalna
poz.48+p0oz.49%0.10 m? 58.120
RAZEM 58.120
58 KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin fulonowych m2
d22] 111209
poz.57 m? 58.120
RAZEM 58.120
59 Oczyszezenie, akrylowanie posadzki PCV m2
d.2.2{ wycena indywi- | Cczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV
dualna
poz.57 m2 58.120
RAZEM 58.120
| 2.3 Stolarka drzwiowa,

60 . KNR-W 202 |Drzwi wewnetrzne plycinowe pelne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad 15m2| m2
d23: 102702 | Drzwiwew.piycin.petne sosnowe wygluszone o wym. 0,90x2.0 wzmocn.3 Zawfasy zamek
drzwiwy z wkiadka patent fabr, wykoncz.

0.80"2.04 m? 1.800
RAZEM 1800

61 KNR 401 Wykonanie tynkow zwyklych wewngtrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na oscie- m
d.23| 070802 |2achszerokoscido 25 cm
poz.44 m §.200
RAZEM 5.200

24 Tynki, gtadzie, malowande.
62 | KNR-W 401 |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych katil z zaprawy cem,-wap. o powierzchni 0.26- szt,
d24: 070905 ;0.5 m2 na podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, befonu na $cianach
4 sz, 4.000
RAZEM 4.000]

63 | KNR-W4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kal. i z zaprawy cem.-wap. o powierzhni 0.96- szt.
d24, 0709-06 |0.5m2 na podiozach 7 cegly, pustakow ceramicznych, betonk: na stropach
1 szt. 1,000

RAZEM 1.000]

64 KNR 4-01  |Prygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi staryeh tynkow z poszpachlo- | m?
d24| 120408 |waniem nierownosci
Gips budowlany szpachiowy

<sufit>53.0 m? 53.000
RAZEM 53.000
65 | KNR4.01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.24| 120207
poz.64 me 53.000
RAZEM 53.000

66 KNR 401 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby iub zdzieraniem tapetna | m?
d24| 071301 |sclanach
<éciany>100.0 m2 100.000
RAZEM 106.000

67 KNRK-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podio-{ m2
d24; 030501 [2uztynku
Gips budowiany szpachiowy
Emulsa gruntujaca $ciany.
poz.66 m2 100.000
RAZEM $00.000

68 KNRKD4 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie-| m2
d.24; 030507 |nieo1mmna$cianach

Gips budowlany szpachiowy
poz.67 m?2 100.000

RAZEM 100.000

69 | KNRKO4 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podinzy gipsowych i z piyt gipsowo-kario- m?
d24| 020102  [nowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biaka
Emuisja gruntujaca sciany.
| poz.54 m? 53.000

RAZEM 53.000

70 KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podioZy gipsowych i z piyt gipsowo-karto- mé
d24' 020102 |nowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emulsyine do wngtriz-kolor.
Emuisfa grunfujaca $ciany.
poz.66 m2 100.000
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Lp. i Podstawa Opis iwyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM! 100000
71 KNR 2-02  |Posadzki z deszczulek - cokdt, m
d24| 111106 | ANALOGIA. ZABEZPIECZENIE SCIAN ODBOJINICAMI.
Listwa odbojowa o wym.25x2,5 cm z drewna iglastego, sziifowana malowana lakierem bezbar-
wrym,
30.0 m 30.000
RAZEM 36.000
72 | KNR-W 401 |Zabezpieczenie poditg folig m2
d24; 12160t |Follaz PVCogr. 0.3-0,4mm
55.0 me 55.000
RAZEM 55.000
25 Roboty dekarskie. .
73 KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?
d25| 051906
90.0 m2 90.000
RAZEM 90.000
74 KNR 4-01  |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu iat do 1.0 m2. szt.
d25 051903 |ANALOGIA. USUNIECIE PECHERZY.
Papa zgrzew.modyl SBS podk!,
10 sz, 16.000
RAZEM 10.000
75 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papa termazgrzewaing jednowarstwowe me
d.25 050401 Papa zgrz.modyf. SBS w/krycia.
poz.73 m? 90.000
RAZEM 90.000
76 KNR 4-04 | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d25| 090105
12.0 m 12.000 -
RAZEM 12.000
77 KNR 4-04  |Ustawienie rynny drewnianej do gruz m
d2.5| 090106
poz.76 m 12.000
RAZEM 12,600
78 KNR 4-04  jRozebranie rynny drewniane] do gruzu m
d25; 030107
p0z.76 m 12.000
RAZEM 12.000
79 KNR 401  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji ceglanychna | m3
d.2.5| 0108-17 0108- |odleglost 15 km
20
<papa>poz.73*0.005 m3 0.450
RAZEM 0450
80 Utylizacia papy na wysypisku, !
d.2.5; wycena indywi-
duaina
poz.79"C.975 t 0438
RAZEM 0.439
3 Pracownia przyrodniczo-geograficzna nr 202, -
31 Robeoty rozbidrkowe.
a1 KNR 4-01  [Wykucie z muru o$tieznic drewnianych o powieszchni ponad 2 m2 mé
d31| (35405
<okno>2.502.20"2 mé 11.000 :
RAZEM 11.0u.
82 KNR 4-01  |Rozszkienie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m?
d31 1111401
R=0,5
poz.81°2'75% m? 16.500
RAZEM 16.500
83 KNR 4-01  [Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy | m?
d.3.1 053508 |nie nadajgcej sie do uzytku
2.55%0.25"2 m? 1.275
RAZEM 1.275
84 KNR 401 |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d31f 035412
2502 m 5000
RAZEM 5.000
85 KNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokoscido 30cm; m
d31| 070206
{2.50+42.20°2)*2 m 13.800
_ j RAZEM 13.800

- 8/40 -

Nonma PRO Wersia 4.61a Nr senyiny: 4759 Uzytkownik: DRMG Gdarisk




OBMIAR

118 SP 79 bud. pom.szkolne.PRZECM

. Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz. |  Razem
86 KNR4-01  Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji ceglanych na | m3
d.3.1] 0108-17 0108- |odleglosé 15 krm
20
<gruz>(poz.85'0.25*0.015)+poz.84*0.25*0.045+{poz.95+p0z.96)*0.35*0.015 m?3 0.134
A {suma czesciowa) —— e
m3 0.134
<drewno rozh.>poz.81%0.05*40% m? 0.220
B (suma czesciowa)
m3 0.22¢
RAZEM 0.354
87 Przyjecie gruzu na wysypisko, t
d.3.1 | wycena indywi-
dualna
poz.86A"1.8 t 0.241
RAZEM 0.241
88 Przyjecie drewna rozbibrkowego na wysypisko, t
d.3.1| wycena indywi-
dualna
poz.86B*0.60 1 0.132
RAZEM 0.132
3.2 Stofarka okienna, rolety,
89 | KNR-W 202 [Okna z ksztattownikéw z wysokoutlarowago PCW o powlerzchni ponad 1.5 m2 m?
d32! 101804  |Okna PVC z profili 6-kom.o wym. 2,50x2,20 rozwieraino-uchyine, szyba zespolona, nawiewnik
ciénieniowy samoregul.z okapern, wspolczynik.0,9<Uw>1,10, fab.wykofcz.
25072.20°2 m2 11.000 3
RAZEM 11.000
80 KNR4-01  |Wykenanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na oScie- m
d3.2; 070802 |Zach szerokosci do 25 cm
poz.85 m 13.800
RAZEM 13.800
9 KNR 202 |Obrobki przy szerokodci w rozwinigciu do 25 ¢m z blachy ocynkowane] m2
d3.2; 050601
poz.B3 m2 1.275
RAZEM 1.275
92 KNR 4-01 1Obsadzenie podokiennikow betonowych lub fastrykowych ponad 1.5 mw $cianach z cegiet szl
43.2| 032104  |Parapet wewnelrzny z konglomsratu kemienia naturainego 257x25x2 cm
<2,55>1+1 sZt. 2,000
RAZEM 2.000
93 KNR 4-01  iUzupelnienie giadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 1/2 ceg. poziomych, m
d3.2! 031202 |ANALOGIAWYROWNANIE PODLOZA POD PARAPET.
| 2552 m 5.100
. RAZEM 5.100
94 | KNR-W 2-02 {MontaZ rolet z listew Pu-55. m?
d3.2{ 103801 |[ANALOGIA. ROLETA OKIENNA.
Roleta okienna o wym.2,50x2,20 kolor do uzgod.z uzytk.
2.50*2.202 m? 11,000 |
RAZEM 11.000
33 Tynki, gadzie, malowanie,
95 | KNR-W4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzehni 0.26- sz
d3.3; 070905 |0.5 m2 na podiotach z cegly, pustakiw ceramicznych, betonu na $cianach
4 szl, 4.000
RAZEM 4.000
95 | KNR-W4-0t [Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat Jli z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26- szt
d33| 070906 |0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu na stropach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97 KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachio- | m?
d33| 120408  iwaniem nierdwnosci
Gips budowfany szpachlowy
<sufit>52.0 m? 52,000
RAZEM 52.000
98 KNR 4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekow) e
d33| 120207
poz.87 m? 52.000
RAZEM 52.000
99 KNR 4.0t |Przecieranie istnigjacych tynkow wewngtrznych z zeskeobaniem farby lub zdzieraniem tapeina | m2
d33| 07301 |scianach
<$¢iany>100.0 m2 $00.000
RAZEM 100.00¢
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| Lp. | Podstawa ____ Dpis 1 wyliczenia im Poszez, Razem |
100 | KNREK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane rgcznie na $cianach na podio- | m2
d33 036501 |&u ztynku
Gips budowlany szpachlowy
Emulsia grunfujaca Sciany.
| poz.99 N o m2 100000,
RAZEM 100.000
10 KNR K04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogruble-!  m?
d3.3] 030507 Inieo1mmnaScianach
Gips budowlany szpachlowy
poz.100 m? 100.000
RAZEM 100,000
102 | KNRK-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych - podioZy gipsowych i z plyt gipsowo-kario- m?
d33 020102  |nowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wewv.-bigla
Emulsia gruniujgca sciany.
poz.97 m? 52.000
RAZEM 52.000
1031 KNRKD4 | Dwukeotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z plyl gipsowo-karto- me
d3.3; 020102  |nowych z jednokrotnym grustowaniem
Farby lafeksowe emulsyjne do wnetrz-kofor.
Emulsfa gruntujaca $ciany.
poz.89 m? 100.000
RAZEM 100.00C
104 | KNR 202 {Posadzki z deszczutek - cokdt, m
d.33) 111106 |ANALOGIA. ZABEZPIECZENIE SCIAN ODBOJNICAMI
Listwa odhofowa o wym.25x2,5 cm z drewna iglastego, szlifowana malowana lakierem bezbar-
wnym.
300 m 30.000
RAZEM 36000
105 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podibg folig m?
d.3.3 121601  |Foliaz PVC o gr. 0,3-0,4mm
55.0 ml 55.000
RAZEM 5§5.000
34 Roboty dekarskie.
106 { KNR4-0%1 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d34; 051906
90.0 m? 96.000
RAZEM 90.000
107 | KNR4-01  |Drobne naprawy pokrysia papowego polegajace na wstawieniu fat do 1.0 m2. szt.
d34| 051903 |ANALOGIA. USUNIECIE PECHERZY.
Papa zgrzew.modyl. SBS podid.
10 » szt. 10.900
RAZEM 10.000
108 | KNR-W 2-02 1Pokycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3.4| 050401 |Papa zgrz.modyf SBS wikrycie.
poz. 106 me 90.000
RAZEM 90.000:
109 KNR 4-04  1Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d3.4; 080105
1290 ~ m 12.000
RAZEM 12,000,
110 | KNR4-04  |Ustawienie rynny drewniane] do gruzu m i
d.34| 090106 o
poz.108 m 12.000 :
RAZEM 12.000
1111 KNR4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d3.4] 090107
poz.109 m 12.000
RAZEM 12.000
1127 KNR4-01  |Wywiezienie samochodam samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji ceglanychina | m3
d.3.410108-17 0108- |odlegtosé 15 km
20
<papa>poz.106™0.005 N m 0.450
RAZEM 0.450
113 Utylizacja papy na wysypisky. 1
d.3.4 | wycena indywi-
dualna
poz.112*0.975 t 0.438
- RAZEM 0.439
4 —______|Pracownia informatyczn@agr243. =~~~ N
4.1 Roboty rozbidrkowe.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem |
114+ KNR4-01  :Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzehni do 2 m2 szt.
d41| 035404
<drzwi>1+1 szt. 2000
RAZEM 2.000
115 | KNR4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerckoscido 30 cm| m
d4.t] 070206
(2.50+2.20*2) m 6.900
(1.0+2.10°2) m 5.200
RAZEM 12,100
1161 KNR4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?
d4.1| 035405
<okng>2.50"2.20 m 5.500
RAZEM 5.500
117 | KNR401  iRozszkenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych mZ
dd41| 111101
R=0,5
poz.116"2'75% m2 8.250
RAZEM 8.250
118 | KNR4-01 |Rozebranie obicia écian drewnianych 2 desek otynkowanych. m?2
d4.1] 042601 | ANALOGIA.SCIANKA DZIALOWA.
8.0 m2 8.000
RAZEM 8000
119 | KNR401  (Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, ckapow, kohierzy, gzymsow itp. 2 blachy | m2
dé. 0535-08  |nie nadajace] sie do uzytku
. 2.550.25 m? 0.638
RAZEM 0.638
120 | KNR4-01  'Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryke m
d4.1| 035412
250 m 2.500
RAZEM 2500
11| KNR4.O1 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gnizys z rozbieranych konstrukcji ceglanych na | m3
d.4.1{0108-17 0108- |odiegioss 15 km
20
<gruz>(poz 115°0.250.015)+poz. 120°0.25*0.045+{poz. 146+poz. 147)0.35°0,015 m3 0.100
A (suma czesciowa)
m3 0.100
<drewno rozb.>poz.114*0.90"2.00.04+poz.1160.05%40%+poz.118*0.10 ms 1.054
B (suma czgsciowa)
m3 1.054
<szkio>poz.117+0.004 md 0.033
C (suma czesciowa)
m? 0.033
RAZEM 1,187
122 Przyjecle gruzu na wysypiske. t
d.4.1 | wycena indywi-
dualna
poz.121A*1.8 t 0.180
RAZEM 0.180
123 Przyjecie drewna rozbidrkowege na wysypisko, t
d.4.1]wycena indywi-
dualna
poz.121B*0.60 t 0632
RAZEM 0.632
124 Przyjecie szkia na wysypiska, 1
d.4.1 1 wycena indywi-
duaina
poz.121A*2.40 t 0.240
RAZEM 0.240
42 Posadzka,
1251 KNR 401 |Zerwanie posadzki z tworzyw sziucznych m?
d42| 081805
70 m? 37.000
RAZEM 37.000
126 | KNR4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cemeniowo-wapienngj pasami o szerokoscido 15 ¢m|  m
d4.2| 0702-04
(5.90+5.80)*2+0.20"8 m 25.000
RAZEM 25.000
127 | KNRAT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci walka 35 cm na gt 6 mm m?
d42| 011003
poz.125 m? 37.000
RAZEM 37.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
128 | KNRAT-27  |Oczyszezenie powierzehni m2
d42y 010110
poz.127 m? 37.000
RAZEM 37.000
125 | KNR4-01 \Wykonanie pasow tynku zwyklego kat, ) o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet lub scia- m
d4.2] 070501 inachzbefonu pokrywajacego bnuzdy uprzednio zamurowanych cegiami lub dachowkami
poz.126 m 25.000
RAZEM 25.000
130 | KNR4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gruzo- i zuzio-!  m3
d.4.2| 0108-18 (108- |befonowych na odlegiost 15 km
20
<gruz>poz.126*0.15*0.015+poz.1270.006+{poz. 146+poz.147)*0.035*0.015 m3 0.281
A (suma czesciowa)
m3 0.281
<PCV>poz.125*0.002 3 0.074
B (suma czesciowa)
N L mi 0.074
RAZEM 0.355
131 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.4.2 | wycena indywi-
duaina
poz.130A™1.90 t 0,534
RAZEMi 0.534
132 Utylizacja ptytek PCV na wysypisky. 1
d.4.2 [ wycena indywi-
dualna
poz.130A™1.40 t 0,393 )
RAZEM 0.3
133 | NNRNKB 202 |(z.VH) Grunfowanie podioZy preparatami - powlerzchnie poziome mZ
d4.2 113401 Srodek gruntujacy posadzki
POZ A B m? 37.000
RAZEM 37.000
134§ KNR202 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW mZ
dd.2 111205 [Wykladzina 2 PYC gr.2,0mm, antystatyczna wielokierunkowa jednowarstwowa zgrzewalna
poz.125+poz.129°0.10 o m? 38.500
RAZEM 39.500
138 | KNR202 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sziucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych m?2
d42| 111209
poz, 134 m? 30.500
RAZEM 38.500
136 Gcezyszezenie, akeylowanie posadzki PCV m2
d.4.2 | wycena indywi- i Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCY
duaina
poz134 m2 38.500
RAZEM 39.500
43 Scianka dzialow stolarka okienna,rolety | drewiowa, .
137 1 KNR-W 202 |Scianki dziatowe GR z phyi gipsowo-karfonowych na rusztach metalowych pojedynczych z po- m?
d4.3 200303 |kryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
Plyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
Profil oscieznic."UA 100"do $cian z pf.g-k
Gips budowiany szpachlowy
Piyty z wel min.doc izol $cian.dziaf -100mm ;
180 mé 8.000 o
RAZEM 8.000
138 | KNR-W 202 |Oldadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynk gipsowe) pojedyncze na scianach na rusz- m?
d4.3; 2008-03 |tach.
DRUGA WARSTWA PLYTY OD STRONY SALI WYKEADOWE.
Plyta gips. karton. ognicchronng 12,5mm
Gips budowlany szpachiowy
poz.137 m? 8.000
RAZEM 8.000
139 | KNR-W 202 |Okna z ksziattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d4.3 1018-04 i Okna PVC z profili 6-kom.o wym. 2,50x2,20 rozwieralno-uchyine, szyba zespolona, nawiewrik
ciénieniowy samoregul.z okapem, wspofozynik.0,9<Uw=>1, 10, fab wykoncz.
2.507.20 m? 5.500
RAZEM 5,500
140 | KNR-W 202 |Drzwi wewnelrzne plycinowe peine jednoskezydowe bez naswietll o powierzchniponad 1.5 m2 | m?
d4.3 102702 | Drzwi wew.plycin.pelne sosnowe o wym. 0,80x2,0 wzmocn.3 zawiasy zamek drzwiwy z widad-
ka patent fabr. wykoricz.
<zaplecze>0.8020 m? 1,800
RAZEM 1.800

- 12/40 -

Norma PRO Wersja 4 61a Nr seryjny: 4799 UZzytkownik: DRMG Gdarisk



OBMIAR

118 SP 79 bud. pom.szkolne. PRZEDM

! Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
141 ¢ KNR-W 2-02 |Drawi stalowe schronowe typ lekki. m2
d4.3; 120401  iDRZWI WEWNETRZNE ANTYWLAMANIOWE.
Drzwi plyc.wew.sosna,pefne,antywiamaniowe o wym.0,90x2,0 fab.wykoficz,
<do $41i>0.90°2.0 m?2 1,800 N
~ RAZEM 1.800
42 . KNR4-0t  [Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll 2 zaprawy cementowo-wapiennej na oscie- m
d4.3! 070802 |2ach szerokosci do 25 cm
poz.115 m 12.100 |
RAZEM 12100
143 | KNR2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigci do 25 cm z blachy ocynkowane] mé
d4.3] 050601
] poz.11§ m2 0.638
RAZEM 0.638
144 1 KNR 401 |Obsadzenie podokiernikow betonowych lub lastrykowyct: ponad 1.5 m w Scianach z cegie! szt
d4.3) 032104 Parapet wewnstrzny z konglomeratu kamienia naturalnego 257x25x2 cm
<2,55>1 szl 1.000
RAZEM 1.000
145 | KNR4-01 |Uzupehienie gladzi cementowej na rofkach z cegiet o szerokoéci 1 1/2 ceg. poziomych, m
d4.3] 031202 |ANALOGIA WYROWNANIE PODLOZA POD PARAPET.
255 m 2.550
RAZEM 2,550
44 Tynki, gladzie, malowanie.
146 | KNR-W4-01 [Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.ill z zaprawy cem.-wap. o powlerzchni 0.26- sz,
d44) 070905 [0.5m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na Scianach
4 szt. 4,000
RAZEM 4.000
147 | KNR-W4-1 |Uzupenienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat lil z zaprawy cem.-wap. o powierzehni 0.26- szt
d44| 070906 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na stropach
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
148 :  KNR 401 {Przygotowanie powierzehni pod malowanie farbam: emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlo- | m2
d4.4 120408  !waniem nierdwnosci
Gips budowlany szpachlowy
<sufit>87.0 me 87.000
RAZEM §7.000
149 1 KNR4-01  [Skasowanie wykwitow (2aciekow) m?
d44| 120207
poz.148 m? 87.000
RAZEM 87.000
150 | KNR4.01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby iub zdzieraniem tapetna | m?
d4.4| 071301  |4cianach
<$ciany>180.0 m? 180.000
RAZEM 180.000
151 1 KNRK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na Scianach na podio- | mé
d44 030501  [2u ztynku
Gips budowlany szpachiowy
Emulsja gruntujgca $ciany.
poz.150 m2 180.000
RAZEM 180.000
152 | KNR K04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie-]  mé
d44| 030507 |nie o1 mm naScianach
Gips budowlany szpachlowy
poz.151 mé 180.000
RAZEM 180.000
153 | KNRK04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na Scianach na podio- | m2
dd4; 030503 zuzpiyt gipsowo-kartonowych
Gips budowlany szpachiowy
Emuisja gruntujaca Sciany.
<scianka dziatowa>(6.0"3,20)*2-(4.80*1.0+0.90*2.01*2 m? 25.200
] RAZEM 25.200
154 | KNRK-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodalek za pogrubie-|  m2
d44| 030507 inie 01 mmna $cianach
Gips budowlany szpachlowy
poz.183 m2 25.200
RAZEM 25.200
155 | KNRK-04 :Dwukrotne malowanie powierzchni wewnedrznych - podlaly gipsowych | z piyt gipsowo-karto- m?
d4.4| 020102  [nowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biala
Emulsia gruntujgca Sciany.
poz.148 m 87.000
RAZEM| 87.000
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156 | KNRK-04 |Dwukrotne malowanie powierzehai wewnetrznych - podiozy gipsowych i z plyt gipsowo-karto- me
d44| 020102 |nowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby laleksowe emuisyine do whetrz-kolor,
Emulsja gruntujaca $ciany.
poz.150+poz.153 o m? 205.200
RAZEM 205.200
157 | KNR 40t :Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkow. m2
d4.4] 120801 [ANALOGIA. LAMPERIAMALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na $ciany malowane farbg emul fateksowa.
Krotnosé = 2
<éciany>85.0 m? 85.000
RAZEM 85.000
158 | KNR-W 2-02 |Montaz solet z fistew Pu-55. m?
d44: 103801 |ANALOGIA. ROLETA OKIENNA.
Roleta okienna o wym.5,90x2,40 kolor do uzgod.z uzytk,
Roleta okienna o wym.8,80x2,40 kolor do uzgod.z uzyth.
5.80°2.40+8.90"2.40 m 36.520
RAZEM 35,520
159 | KNR-W 4-01 |Zaberpieczenie podidg folig m?
d4.4; 129601 iFoliaz PVCogr 0.3-04mm
89.6 m? 89.000
RAZEM 89.000
4.5 Roboty dekarskie.
160 | KNR4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?
d4s5| 0519-06
150.0 m? 150.000
RAZEM 150.000
161 ;1 KNR4-01 |Drobne naprawy pokrycla papowego polegajace na wstawieniu lat do 1.0 m2. szt. f
d4.5 051903 |ANALOGIA. USUNIECIE PECHERZY.
Papa zgrzew.modyf, SBS podki.
10 szt 19,000
RAZEM 16000
162 § KNR-W 2-02 :Poksycie dachow papa termozgrzewalng jednowarsiwowe m?
d4.51 0504-01 [Papa zgrz.modyf.SBS wikrycia.
poz.160 m? 150.000
RAZEM 150.000
163 | KNR 404 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d4.5| 090105
12.0 m 12.000
RAZEM 12,000
164 | KNR 404 |Uslawienie rynny drewnianej do gruzu m
d4.5] 0901-06
~ poz.163 m 12.000
RAZEM 12,000
165 | KNR4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d45| 080107
poz.163 m 12.000
RAZEM 12.000
166 | KNR4.01  Wywiezienie samochodami samowykadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji ceglanych na | m3
d.4.5;0108-17 0108- |odleglosé 15 km
20
<papa>poz. 1600.005 mi 0.750 :
RAZEM 0.75¢
167 Utylizacja papy na wysypisku:. t ‘
d4.5 | wycena indywi-
duaina
poz.166*0.975 { 0.73t
o " RAZEM 0.73%
5 Pracownia chemiczno-fizyczna nr 212
5.1 Posadzka.
168 | KNR 401  [Zerwanie posadzki z tworzyw sziucznych m2
d51| 081805
75.0 m? 75.000
RAZEM 75.000
169 | KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowgj me
d5.1) 0804-07
poz. 168 m? 75.000
RAZEM 75.000
170 | KNR AT-27 {Usunigcie stasych izolacji z papy - dwuwarstwowych m?
és1| 010202
poz.169 m? 75.000
RAZEM 75.000
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171! KNRAT-17 |Frezowanie powierzehni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35 cm na gt. 6 mm m?
d51| 011003
poz.170 m 75.000
RAZEM 75.000
172 | KNRAT-27 Oczyszczenie powierzchnf m2
d5.1! 010110
poz. 169 m2 75.000
RAZEM 75.000
173 KNR4D1 \Wywieziemie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji grezo- | zuzio-]  m3
d.5.1| 0108-18 0108- :betonowych na odleglosé 15 km
20
<gruz>poz.169*0.05+poz. 171°0.006+{poz. 182+p0z.183)°0.35*0.015 m? 4276
A (suma czesciowa)
m3 4,226
<PCV>poz.168*0.002 m3 0.150
B (suma czesciowa}
m3 0.150
<papa>poz.170*0.005*2 mi 0.750
€ (suma czesciowa)
m3 0.750
RAZEM 5126
174 Przyjgcie gruzu na wysypisko, {
4.5.1 wycena indywi-
dugina
poz,173A*1.90 t 8.029
RAZEM 8.029
175 Utylizacia plytek PCV na wysypisku, t
d.5.1 fwycena indywi-
duaina
poz.1738*1.40 t 0.210
RAZEM 0.210
176 Utylizacja papy na wysypisku. t
d.5.1 | wycena indywi-
dualna
poz.173CH.975 i 0.731
RAZEM 0.731
177 1 KNRAT-27 :lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - Wozenie folii ochronne]. m2
d.5.1 0509-02  [WYWINIECIEM NA SCIANE.
Foliaz PYC o gr. 0.3-0,4mm
p0oz.169*1.10 m? 82.500 N
RAZEM 82.500
178 1 KNR 202 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki 7 zaprawy cementowe] grubosci 30 mm zatarte na ostro m2
d.5.1| 1102-01 $102- | Zaprawa cementowa M-12
03
poz.169 m? 75.000
RAZEM 75.000
179 | NNRNKB 202 {{z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie poziome m2
ds1| 113401  |Srodek gruntujacy posadzi
poz.178 m? 75.000
RAZEM 75.000
180 | NNRNKB 202 |(z.VI} Posadzki wiglobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle- | m?
d.5.1 2808-05  |jowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
Plytki gresowe posadzkowe antypodlizgowe, chemoodpome gat. / o wym.30x30cm
Zapr.klej wysokoelasfyczna
poz. 179 me 75.000
RAZEM 75.000
81 | NNRNKB 202 1(z.Vl) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 tm na zaprawie KISjowe] w po- m :
d5a 280902  mieszczeniach o pow.do 10 m2
Phytki gresowe chemoodpome gaf. |
Zapr.klej wysokoelaslyczna
{9.10+3.0)*2+6.0"4 m 48.200
RAZEM 48.200
52 Tynki, gtadzie, malowanie.
182 1 KNRW 401 |Uzupelnienie tynkow zwykdych wewnetrznych kat il z zaprawy cem. -wap. o powierzchni 0.26- sz,
ds.2 070805 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na scianach
4 szt. 4000
RAZEM 4.000
183 | KNR-W4-01 |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.ll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26- szt. ‘
d.52| 070906  [0.5m2 na podioZach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na stropach _
1 sit. 1.000
RAZEM 1.000
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184 | KNR4-0%1  |Przygctowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachio- | m?
d52| 1204-08  |waniem nieréwnosci
Gips butdowlany szpachiowy
<sufit>73.0 m2 73.000
{ RAZEM 73000
185 1 KNR4-01 |Skasowanie wylkwitdw (zaciekow} m?
d5.2| 120207
poz.184 m? 73.000
RAZEM 73,000
186 | KNR4-G1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtiznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapetna | m2
45.2{ 071301 |icianach
<4clany>160.0 m? 160.060
RAZEM 160000
187 | KNRK-0D4  |Gladzie gipsowe jednowarsiwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podio- | m?
d52| 030501 |zuztynku
Gips budowlany szpachlowy
Emufsia gruntufgca Sciany.
poz.186 me 160.000
RAZEM 160.000
188 | KNRK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane secznie - dodatek za pogrubie-|  m2
d5.2| 030507 |nieo 1 mmnascianach
Gips budowlany szpachiowy
poz.187 m2 160.000
RAZEM 160,000
189 ; KNRK-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podloZy gipsowych i z piyi gipsowo-karto- me
d52: 020102 |nowych z jednokrotaym gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biala
Emutlsja gruntujgca Sciany.
pozt84 mZ 73.000
RAZEM 73.000
190 | KNRK04  Dwukrotne malowanie powierzchni wewnefrznych - podiozy gipsowych i z plyt gipsowo-karto- me
d52] 020102  |nowych 2 jednokrotnym gruntowaniem
Farby iateksowe emulsyine do wnetrz-kolor.
Emuisja gruntujgca Sciany.
poz.186 m2 160.000
RAZEM 160,000
191 | KNR202 Posadzki z deszczubek - cokél. m
d52| 111106 ANALOGIA. ZABEZPIECZENIE SCIAN ODBOUNICAMI.
Listwa odbojowa o wym.25x2,5 cm z drewna iglastego, sziffowana malowana lalderem bezbar-
wnym.
49.0 - m 49.000
RAZEM 49.000
192 | KNR-W 2-02 {Montaz rolet z listew Pu-55. mé
d52| 103801 |ANALOGIA. ROLETA OKIENNA.
Roleta okienna o wym.2,50x2,20 kofor do uzgod.z uzyik.
__12.50%2.26 m2 5.500
RAZEM 5500
193 { KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg folig m2
d52] 12160t |Foliaz PVCogr. 0.3-0,4mm
750 m? 75.000
RAZEM 75.000
5.3 Roboty dekarskie. .
194 | KNR4.01 iRozbiorka pokeycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa mé
d53| 051906
130.0 o me 130.000
RAZEM 130.000
1951 KNR4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wslawieniu fat do 1.0 m2. sz,
d53; 051903 |ANALOGIA. USUNIECIE PECHERZY.
Papa zgrzew.modyf. SBS podks,
_jio szt. 10.000
RAZEM 10.000]
195 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?
d53| 050401 |Papa zgrz.modyf 8BS whiycia.
poz. 184 m2 130.000
RAZEM 130.000
197 i KNR4-04  |Wykonanie ryniny drewniane] do gruzu m
d53| 090105
120 m 12.000
RAZEM $2.000
198 | KNR4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d53| 090106
poz.197 m 12.000
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RAZEM 12.000
199 | KNR4-04 |Rozebranie rynny drewniangj de gruzu m
ds3i 080107
poz.197 m 12.000
RAZEM 12.000
200 | KNR4-01  |Wywiezienie samochodami samowyiadowezymi gruzu z rozbieranych konstrukeji ceglanych na | m3
4.5.3| 0108-17 0108- |odlegiost 15 km
20
<papa>poz.194*0.005 m? 0.650
RAZEM 0.650
201 Utylizacja papy na wysypisku. t
d.5.3 ; wycena indywi-
duaina
poz.200%0.975 t 0.634
RAZEM 0.634
[ Bibloteka z czytelnia zapleczem nr $14.
6.1 Posadzka.
202 | KNR4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sziucznych m2
d6.1] (81805
| 17.0 m2 17.000
RAZEM 17.000
203 | KNR4-01 |Odbicie tynkéw wewnefrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasam o szefokoscido 15cm|  m
d6.1] 070204
{2.5+6.10y°2+0.20%2 m 17.600
RAZEM 17.600
204 | KNRAT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarks o szerokosci watka 35 cm na gl. B mm mé
d6.1] 011004
po2.202 m? 17.000
RAZEM 17.000
205 | KNRAT-27 |Oczyszczenie powierzchni m?
d61) 010110
poz.204 m2 17.000
RAZEM 17.000
206 | KNR4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji gruzo- i zuzlo-]  md
d.6.1| 0108-18 0108- jbetonowych na cdleghost 15 km
20
<gruz>poz.203*0.15°0.015+poz.204*0.008+{poz. 2 14+poz.215)°0.350.015 m? 0.202
A (suma czesciowa)
m3 0.202
<PCV>p0z.202'0.002 m3 0.034
B {suma cze$ciowa) —
ml 0.034
RAZEM 0.236
207 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.6.1] wycena indywi-
duaina
poz.206A*1.90 t 0.384
RAZEM G384
208 Utylizacja piytek PCV na wysypisku. t
d.6.1; wycena indywi-
dualna
poz.2068*1.40 t 0.048
RAZEM 0.048
208 | KNR4-01  |Wykenanie pasow tynku zwyklego kat. fll o szeroko$ci do 15 cm na murach z cegiet lub $cia- m
d6.1; G70501 |nach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachowkami
poz.203 m 17.600
RAZEM 17.600
210 1 NNRNKB 202 | {2 VIi) Gruntowanie podiozy preparatami - powlerzchnie poziome m?
dét| 113401 | Srodek gruntujacy posadzki
poz.204 mé 17.000
RAZEM 17.000
211 | KNR202  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej nilonowe - PCW m?
d.6.1 111205 | Wyktadzina z PVC gr.2,0mm, antystatyczna wiglokierunkowa jednowarstwowa 2grzewalna
poz.210+p0z.209*0.10 m? 18.760
I RAZEM 18.760
2121 KNR 202 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rufonowych m?
d6.1 111209
poz.211 m2 18.760
RAZEM 18.760
213 Oczyszczenie, akrylowanie posadzki PCV me
d.6.1| wycena indywi- | Oczyszezenie, akrylowartie posadzki PCY
i duaina
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___|poz.211 m? 18.760
_____ i RAZEM 18.760
6.2 Tynki, gtadzie, malowanie.
214 | KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tyrkow zwyklych wewngtrznych kat.ill z zaprawy cem.-wap. o powierzehni0.26- | szt
d6.2| 070905 0.5 m2 na podlozach z cagly, pustakdw ceramicznych, betonu na $cianach !
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
215 | KNR-W 4-G% |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat Il z zaprawy cem.-wap. o powierzchni §.26- szl
d6.2| 0709-06 |0.5mZ na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na stropach
1 szt. 1.000
RAZEM 1000
2161 KNR4-31  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkow z poszpachlo- | m2
d62} 120408 |waniem nigrownodci
Gips budowlany szpachiowy
<sufit>105.0 m? 105.000
RAZEM 105,000
217 | KNR4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
de.2; 120207
poz.216 m? 105.000
RAZEM 105.000
218 | KNR4-01  |Przecieranie istrigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby (ub zdzieraniem tapetna | m2
d62| 07130t {4cianach
<$ciany>240.0 m? 240.000
RAZEM 240.000
2191 KNRKD4 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubodci 3 mm, wykonywane recznie na scianach na podto- | m?
d6.2y 030501 |auztynku
Gips budowlany szpachlowy '
Emulsja gruntujaca sciany.
poz.218 m? 240.000
RAZEM 240000
220 | KNRK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubodci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie-|  m?
d6.2: 030507 |nie o 1mm naScianach
Gips budowlany szpachlowy
poz.219 m? 240.000
RAZEM|  240.000
221 | KNRKD4 |Dwukiotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podioZy gipsowych i z plyt gipsowo-karto- m?
d6.2| 020102 nowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzeh. wew.-biala
Emulsfa grumiujgca éciany.
poz.216 m? 105.000
RAZEM 105000
222 | KNRK-D4 Dwukrotne malowanie powierzehni wewnetrznych - podioZy gipsowych i 2 plyt gipsowo-karto- i
d6.2| 020102  inowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lafeksowe emulsyjne do wnelrz-kolor.
Emuilsja gruntujaca $ciany.
poz.218 m? 240.000
RAZEM 240.000
223 © KNR 202 |Posadzki z deszczulek - cokol m
d6.2] 111108 |ANALOGIA. ZABEZPIECZENIE SCIAN ODBOINICAML
Listwa odbojowa o wym.25x2,5 cm z drewna igiastego, szlifowana malowana lakierem bezbar-
wnym.
420 m 42000
RAZEM 42 00n
224 | KNR-W4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m?2
d6.2 1216-01  |Foliaz PVCogr. 0,3-0,4mm
110.0 m? 110.000
RAZEM 110.000]
225 POMIESZCZENIA BIBLOTEK] § CZYTELNI. Przestawienie regaiow biblotecznych z ksiggoz- kpl.
d.6.2 | wycena indywi- | biorem na czas robot budowlanych, ponowne ustawienia w uzgodnieniu z uzytkownikiem. Za-
duaina bezpieczenie regatiw folig ostonowa PCV.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
7 SZATNIA.
71 Roboty rozbidrkowe,
226 | KNR4L1  [Wykucle z muru ascleinic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni porad 2 m2. mé
d7.1| 035410 |ANALOGIA. BOKSY SZATNIOWE.
85.072.20 m? 187.000
RAZEM 87.000
227 ;. KNR4-04 Przecinanie poprzeczne painikiem tienowym stalowych kafownikow réwnoramiennych o wyrm, sz,
d74 081301  30x30x4 - 60x60x8 mm
8o - sz, 80.000
RAZEM 80.000
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Lp. | Pedstawa Cpis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
228 | KNR401  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 me
d7.1] 035405
1.0%2.10 m? 2.100
RAZEM 2100
229 | KNR4-01 {Wykucie z muru odcieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 748
d7.1; 035403
<okna 0,6x0,50>6 sz, 6.000
RAZEM 6.000
230 ¢ KNR4-01  'Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzy z rozbieranych konstrukcji ceglanych na | m3
d.7.1} 0108-17 0108- |odleglosé 15 km
20
<drewna rozb.>poz.228*0.05+p0z.229*0.30"C.05 m 0.185
RAZEM 0.195
231 Pizyjecie drewna rozbidrkowego na wysypisko. t
d.7.1 | wycena indywi-
duaina
poz.230%0.60 t 0.117
RAZEM 0.117
72 Posadzka,
2321 KNR4-01  (Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastykowe m?
dr2! 080704
160.0 m? 160.000
RAZEM 160.00C
233 | KNRAT-27 |Oczyszczenie powlerzchni mi
d7.2] 0101-10
poz.232 me 160,000
RAZEM 160.000
234 | KNR4D1  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji grizo- i zuzlo-|  m3
d.7.2| 0108-18 0108- | betonowych na odleglosé 15 km
20
<gruz>p0z.232*0.04+{poz.242+p0z.244)"0.015+p0z. 253+p0z.254*0.3*0.015 m3 7.003
RAZEM 7093
235 Przyjgtie gruzu na wysypisko. t
d.7.2{ wycena indywi-
duaina
poz.234*1.90 t 13477
RAZEM 13477
236 | NNRNKB 202 i{z.Vl}) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m
d72| 113401 | Srodek gruntujacy posadzii,
Krotnost = 2
. |poz.232 m? 160.000
RAZEM 160.000
237 | KNRAT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej. mé
d7.2] 050902 [WYWINIECIEM NA SCIANE.
Foliaz PYC o gr. 0,3-0,4mm
poz.232*1.10 m? 176.000
RAZEM 176.000
238 | KNR2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowef grubosci 20 mm zatarte na ostro m?
dr2 1102-01 | Zaprawa cemenlowa M-12
poz.232 m2 160.000
RAZEM 16C.000
233 | NNRNKB 202 |({z.Vi) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym, 30x30 cm na zaprawie kle- | m?2
d47.2 260805  [jowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
Plytki gresowe posadzkowe antyposhizgowe gat. | ¢ wym.30x30cm
Zapr.kigj wysokoelastyczna
poz.232 m? 160.000
RAZEM 160.000
240 | NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kiejowe] w po- m
d.7.2; 280902 |mieszczeniach o pow.do 10 m2
Plytki gresowe nieszidiwione tech. 30x30cm
Zapr.kiej wysokoelastyczna
770 m 77.000
RAZEM 77.000
73 Tynki, gladzie, malowanie.
241 | KNR 401  [Przecieranie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapetna | mé?
d7.3| 071302 Istropach, biegach i spocznikach
Gips budowlany szpachlowy
<sufit>160.0 m? 160.000
RAZEM 160.000
242 | KNR401  |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- m2
d73| 0711-13  |pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podiozu z cegty | pustakéw (do 1 m2w 1
imigjscu)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.241*10% om 16.000
RAZEM 16,000
243 | KNR4-01  |Przecieranie istnigjgcych tynkéw wewnetiznych 2 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapetna | m2
473, 07301  |écianach
<8ciany>180.0 m? 180.000
RAZEM 180.000
244 | KNR4-01  [Uzupedniente tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- | m2
d7.3] 071101  |nachistipach prostokainych na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobeto-
now (do 1 m2 w 1 migjscu)
poz.243*10% m2 18.000
RAZEM 18.000
2451 KNRK.D4 |Gladzie gipsowe jedrowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na pogio- |  m?
d7.3f 030504 |zuziynku
Gips budowlany szpachiowy
Emulsia gruntujgea $ciany.
poz.241 m? 160.000
RAZEM 160.000
246 ;1 KNRK-04 |Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosct 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie-i  m?2
d7.3| 030508 |nie o1 mm na stropach
Gips budowlany szpachiowy
poz.245 m2 160.000
RAZEM 160.000
247 | KNRK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, graboscl 3 mm, wykonywane recznie nia Scianach na podio- | m?
d7.3] 030501 tauztynku
Gips budowlany szpachlowy
Ermulsja gruntujgca $ciany. i
poz.243 m? 180.000 T
RAZEM 180.00
248 | KNRK-D4 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykcnywane recznie - dodatek za pogrubie-]  mé !
d7.3] 030567  |nie o1 mmna écianach
Gips budowlany szpachlowy
| poz.247 m2 180.000
RAZEM 180.000
249 ¢ KNRK-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z phyt gipsowo-karto- mZ
d7.3; 020102  |nowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farba emuls, akrylowa nawierzch.wew.-biata
Emulsja gruntujgea Sciany.
poz.245 m? 160,000
RAZEM 160.000
250 : KNR K04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z phyt gipsowo-karto- m?
d7.3| 020102  |nowych z jednokrotnym grunfowaniem
Farby lafeksowe emulsyine do wnetrz-koior,
Emutsja gruntujaca Sciany.
poz.247 m? 180.000
RAZEM 180.000
25t | KNR 401 |Jednokroine lakierowanie emalig olejng tynkow. m2
d7.3| 120801  |ANALOGIA. LAMPERIA MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na Sciany malowane farbg emul fateksows.
Krotrost = 2
<Sclany>poz. 250*70% m? 126.000 ]
RAZEM 126.000
252 | KNR-W 4-01 |Zahezpleczenie podtog folig m2 ;
d7.3] 121601 |Fofiaz PVCogr. 0,3-0.4mm
160.0 m2 160.000
RAZEM 160.000
74 Stolarka drzwiowa, ohienna.
253 | KNR-W 4-01 |Wykucie otworow w $cianach z cegief o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-i  m3
d74| 033103 |mentowc-wapiennejdla atworw drzwiowych i okiennych
(1.15"2.10°0.40)-{1.0*2.10*0.40) m3 0.126
RAZEM 0.126
254 1 KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokoscido 30cm| m
d74) 070206
<drzwi>1.0+2.10 m 3.100
<okna>(0.60+0.50*2)'6 m 9.600
RAZEM 12.700
255 | KNR4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. [l z zaprawy cementowo-wapiennej na oscie- m
d74] 070803 |Zach szerokodeido 40 cm
{1.10+2.10*2) m 5.300
| <okna>{0.60+0.50"2)*6 m 9.600
RAZEM 14.900
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[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. Poszcz. Razem |
256 | KNR-W 202 |Ckna z ksztattownikdw z wysckoudarowego PCW o powlerzehni do 0.6 m2 m?
d74| 101801  [Okna PVCz proflj 6-kom.o wym. 0,60x0.50 rozwieraino-uchyine, szyba zespolona, wspolozy-
nik.0,9<Uwe1,10, fab.wykoficz,
0.60*0.50* m? 1.800
RAZEM 1.800
257 | KNR-W 2.02 :Drzwi balkonowe z ksztaftownikow z wysokoudarowego PCW m2
d74 101805 | Drzwi PCV wewn. z profili 6-korm.o wym. 1,70x2, 10 rozwieraing, fab. wykonczone,
Drzwi PCV wewn. z profili 6-kom.o wym.1,50x2, 10 rozwieraine, fab.wykoriczone.
1.10%2.10 m2 2310
1.50°2.10 m2 3.150
RAZEM| 5460
1.5 Wyposazenie szatai.
258 Szafki szatniowe 8 skrytkowe. kpl.
d.7.5 | wycena indywi-
dualna
78 kpl. 75.000
RAZEM 78.000
8 POMIESZCZENIE POMOCNICZE NR 2 PRZY SZATNI UCZNIOWSKIE).
8.1 Posadzka.
259 | KNR4-01  !Zerwanie posadzki z tworzyw sztwcznych m2
d8.1| 081805
350 m2 35.000
RAZEM 35.000
260 | KNR-W 401 |Zerwanie posadzki cementowej m?
d8.1| 080407
poz.259 m2 35,600
RAZEM 35.000
2811 KNRAT-27 iUsuniecie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m2
d8.1] 010202
poz.259 m? 35.000
RAZEM 35.000
262 | KNRAT-27 |Oczyszczenie powierzchni m?
d8.1: 010110
poz.259 m2 35.000
RAZEM 35.000
263 | KNR4-01  Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z rozbieranych konstrukeji gruzo- i 2udlp-|  m3
d.8.1| 0108-18 0198- betonowych na odleglast 15 km
20
<gruz>poz.260%0.04 m? 1400
A {suma czedciowa) i
m3 1.400
<PCV>poz.255*0.002 m? 0.070
B (suma cze$tiowa}
m3 0.070
<papa>poz.253*0.005 m3 0.001
C (suma czesciowa) .
m3 0.001
RAZEM 1471
264 Przyjecie gtuzu na wysypisko. t
d.8.1] wycena indywi-
dualna
poz.263A*1.90 t 2.660
RAZEM 2.660
265 Utylizacja pylek PCV na wysypisku, t
d.8.1 | wycena indywi-
dualna
poz.263B*1.40 i 0.098
RAZEM 0.098
266 Utylizacja papy na wysypisku. t
d.8.1; wycena indywi-
duaina
poz.263C*0.975 t 0001
RAZEM 0.001
267 | NNRNKB 202 |{z.Vii) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?
d8.1| 113401  |Srodek gruntujacy posadzki
Krotnosé = 2
poz.259 m? 35.000
RAZEM 35.000
268 | KNRAT-27 |lzolacie poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ulozenie foik ochronngj. mé
d81) 050302  |WYWINIECIEMNA SCIANE.
Foliaz PVC o gr. 0,3-0,4mm
» poz.259*1.10 m2 38.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem |
RAZEM 38.500
269 | KNR2402 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe) grubossl 20 mm zatarte na ostro m?2
d8.1 1102-01  |Zaprawa cemeniowa M-12
poz.259 me 35.000
RAZEM 35.000
270 | NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES ¢ wym. 30x30 cm na zaprawie kle- | m2
d8.1 280805  fjowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach ¢ pow.ponad 10 m2
Phyiki grosowe posadzkowe antyposlizgowe gat, | o wym.30x30cm
Zapr klej. wysokoelastyczna
poz.25% m2 35.000
RAZEM 35.000
271 | NNRNKB 202 }(z.vi) Cokoliki z pytek karnionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kiejowej w po- m
d8.1 280902  [mieszczeniach o pow.do 10 m2
Plytki gresowe nieszidiwione tech. 30x30cm
Zapr.klej. wysokoelastyczna
240 m 24.000
N RAZEM 24,000
82 Tynki, gladzie, malowanie.
272 | KNR4-01  [Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem fapetna |  m?
d8.2| 07302 |stropach, biegach i spocznikach
Gips budowlany szpachlowy
<sufit>35.0 m? 35.000
RAZEM 35.000
2737 KNR4-01  {Uzupehienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Ifl z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- m?
d8.2: 071113 :pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podiozu z cegly | pustakow (do 1 m2 w1
migjscu}
poz.272*10% m? 3.500 ‘
RAZEM 35
274 | KNR4-01  |Przecieranie istriejgcych tynkbw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapetna | m?
d82; 0713901 |icianach
<clany>55.0 m2 55.000
RAZEM 55.000
2751 KNR4-01 :Uzupelnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. [If z zaprawy cementowc-wapiennej aa cia- | m?
d8.2| 071101 inachisiupach prostokatnych na podio2u z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piancbeto-
now (do 1 m2 w 1 migjscu)
N poz.274*10% mé 5.500
RAZEM 5.500
276 | KNR K04 :Gladzle gipsowe jednowarstwowe, gribosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na podio- | m2
d8.2] 030504 izuztynku
Gips budowlany szpachtowy
Emuisja gruntujaca sciany.
poz.272 m? 35.000
RAZEM 35.000
277 | KNRKD4 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie-|  m2
d82| 030508 |nie o 1 mm na stropach
Gips budowlany szpachiowy
poz.276 m? 35.000
RAZEM 35.000
278 1 KNRK-04 (Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosei 3 mm, wykonywane recznie na Scianach na podio- | m?
d8.2! 030501 |uztynku
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujgca $ciany. ¢
poz.274 mé 55.000 '
RAZEM 55.000
279 | KNRK-D4 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie-!  m?
d82] 030507 !nieotmmnascianach
Gips budowlany szpachlowy
poz278 me 55.000
RAZEM 55.000
280 | KNRKOD4 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrzriych - podtozy gipsowych § z plyt gipsowo-karto- m2
d82 020102  |nowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biala
Emulsfa gruntujaca Sciany.
poz.276 m2 35.000
RAZEM 35.000
281 KNR K-04 | Dwukroine malowanie powierzchni wewnetrznych - podioZy gipsowych i z piyl gipsowo-kardo- m?
482 020102 |nowych z jednokroinym gruntowaniem
Farby lateksowe emuisyjne do wnetrz-kolor.
Emutsia gruntujaca $ciany,
______ poz.278 m? 55.000
L RAZEM 55.000;

- 22/40 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4799 UZytkownik: DRMG Gdarisk



OBMIAR

118 8P 79 bud. pom szkolne PRZEDM

- 23/40 -

Norma PRO Wersja 4.618 Nr seryjny: 4799 Uzytkownik: DRMG Gdarisk

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem |
282 | KNR401 jJednokroine lakierowanie emalig olejng tynkaw. mé
d82; 120801 |ANALOGIA. LAMPERIAMALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na $ciany matowane farbg emul lateksowa.
Krotnosé = 2
<$ciany>poz.281*70% m2 38,500
RAZEM 38.500
283 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig mé
¢.8.2 121601  |Foliaz PVC o gr. 0,3-0,4mm
400 m? 40,000
RAZEM 40.000
83 Stolarka drzwiowa, okienna. ]
284 | KNR4-01 Wykusie zmury oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 mé
d8.3| 035405
1.5°2.10 m? 3.150
RAZEM 3.180
285 | KNR4-DT  [Wykucie z mury oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 sz,
d83] 0354-03
<pkna 0,6x0,50>2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
286 | KNR4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgi ceglanychna | m3
d.8.3] 0108-17 0108- |odiegiosé 15 km
26
<drewno rozb.>poz.284*0.05+poz.285%0.3070.05 mé 0.188
RAZEM .168
287 Przyjecie drewna rozbirkowego na wysypisko. t
d.8.3 | wycena indyw!-
duaina
poz.2860.60 t ¢.113
RAZEM 0.113
288 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szemkoscido 30em!  m
d83| 0702-06
<drzwi>1.50+2.10*2 m 5.700
<okna>{0.60+0.50"2)*2 m 3.200
RAZEM 8.900
289 | KNR4-01  {Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych ket 1if z zaprawy cemeniowo-wapienne] na ofcie- m
d83| 0708-03 |zach szerokosci do 40 cm
poz.288 m 8.900
RAZEM 8900
29C | KNR-W 2-02 |Okna z ksztaktownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m?
d8.3 1018-01 Okna PVC z profili 6-kom.o wym. 0,60x0,50 rozwieraino-uchyine, szyba zespolona, wspbiczy-
nik.0,9<Uwe 1,10, fab.wykoricz.
0.60*0.50*2 m? 0.600
RAZEM 0,600
231 | KNR-W 2:02 |Drzwi balkonowe 7 ksztaltownikdw z wysokoudarowego PCW m?
ds.] 101806 | Drzwi PCV wewn. z profiti 6-kom.o wym.1,50x2, 10 rozwieraine, fab.wykoniczone,
150210 m2 3.150
RAZEM 3.150
9 POMIESZCZENIE POMOCNICZE NR 1 PRZY SZATNI UCZNIOWSKIE,.
9.1 Posadzka, 1
292 | KNR4-01 ;Zerwanie posadzki z tworzyw sziucznych m?
do.1, 081805
12.0 m? 12.000
RAZEM 12.000
203 | KNR-W4-01 |Zerwanie posadzki cemeniowe) me
d9.1| 0804-07
poz.292 e 12.000
RAZEM 12.000
294 | KNRAT-27 |Usunigcie starych izolacjl 2 papy - dwuwarstwowych m?
do.t 010202
poz.292 m? 12.000
RAZEM 12,000
295 1 KNRAT-27 [Oczyszczenie powierzchni m?
d9.1| 010110
poz.292 m? 12.000
RAZEM 12.000
286 ¢ KNR401 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu Z rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzio-| 3
d.9.%1 0108-18 0108- | betonowych na odleglosé 15 km
20
<gniz>poz.293%0.04 m 0.480
A (suma czesciowa)
mi 0.480
<PCV>p0z.292*0.002 m? 0.024
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| Lp. | Podstawa Cpis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
B {suma czesciowa)
m3 0.024
<papa>poz.253*0.005 m3 0.001
C {suma czesciowa)
m? 0.001
RAZEM 0.505
297 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
4.9.1| wycena indywi-
dualna
poz.296A*1.90 t 0912
RAZEM 0912
298 Utylizacja plytek PCV na wysypisku. t
d.9.1 wycena indywi-
duaina
poz.2068*1.40 t 0.034
RAZEM 0.034
2899 Utylizacja papy na wysypisku. t
d.9.1 | wycena indywi-
dualna
poz.296C*0.975 t 0.001
RAZEM 0.001
300 { NNRNKB 202 |{z.VHf) Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie poziome m2
d9.1) 113401 | Srodek gruntujacy posadzii
Krotnoéé = 2
poz.292 m? 12.000
RAZEM 12.000
301 | KNRAT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - uiozenie folii ochronnej, m? .
d9.1f 050902 WYWINIECIEM NA SCIANE.
Foliaz PYC o gr. 0,3-0,4mm
poz.292*1.10 m? 13.200
RAZEM 13.200
302 | KNR202 iWarstwy wyrdwnawcze pod posadzii z zaprawy cementowej gruboscl 20 mm zatarte na ostro m?
d91 1102-01 | Zaprawa cementowa M-12
poz.292 me 12.000
RAZEM 12.000
303 | NNRNKB 202 |(z.VI} Posadzki wielobarwne z plylek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle- | m2
d8.1 2808-05  |jowe] o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
Piytid gresowe posadzkowe antyposlizgowe gat. | o wym.30x30cm
Zapr.klej. wysokoelastyczna
poz.292 mé 12.000
RAZEM 12.000
304 ; NNRNKB 202 i{z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po- m
d.9.1 2809.02  |mieszczeniach o pow.do 10 m2
Piytki gresowe nieszkiiwione tech. 30x30cm
Zapr.kiej wysokoelastyczna
15.0 m 15,000
RAZEM 15.000
92 Tynki, gladzie, malowanie.
305 | KNR4-01  [Przecieranie istniejacych tynkow wewnegtrznych z zeskrobaniem farby kub zdzieraniem tapetna | mé
dg.2 0713-02  |stropach, biegach i spocznikach
Gips budowlany szpachiowy
<sufit>12.0 m? 12.000 :
RAZEM 12,000
306 | KNR4-01  [Lizupelnienie tynkdw zwyklych wewngtrznych kat. il z zaprawy cemenlowo-wapiennej na stro- m?
d9.2| 071113 |pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podiou z cegly | pustakiw (do 1 m2 w 1
migjsci)
p0z.305"10% mé 1.200 :
RAZEM 1.200
307 | KNR4.01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapetna | mZ
d9.2 071301  |4cianach
<$ciany>32.0 m? 32.000
RAZEM 32.000
308 | KNR4-O1T  [Uzupelnienie tyrkow zwyklych wewnetrznych kat. Il 2 zaprawy cementowo-wapiennej na scia- mé
d82| 071101  |nachistupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.307*10% m? 3.200
RAZEM 3.200
309 | KNRK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na podio- |  m?
d82| 030504 |2uztynku
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujgca Sciany. i
poz.305 m? 12.000 :
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. RAZEM 12.000
310 | KNRKD4 Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubesci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie-|  m?
d9.2: 030508 |nie o1 mm na stropach
Gips budowlany szpachiowy
poz.309 m2 12.000
RAZEM 12.000
311 | KNRKD4  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na Scianach na podfo- | m?2
d9.2| 030501 zuztynku
Gips budowlany szpachiowy
Emuisja gruntujgca Sciany.
poz.307 mé 32.000
RAZEM 32.000
3121 KNRKLD4  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie-]  m2
d9.2! 030507 |nie ot mmna $cianack
Gips budowlany szpachlowy
poz.31t m2 32.000
RAZEM 32,000
33 KNRKD4 | Dwukrotne malowanie powierzehni wewngtrznych - podiay gipsowych | z plyt gipsowo-karto- m?
d8.2, 020102  ;nowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biafa
Emulsja gruntufaca Sciany.
pez.309 m? 12.000
RAZEM 12.000
314 KNRK-D4 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych | z plyt gipsowo-karto- m2
¢9.2| 020102  nowych z jednokrotrym gruntowaniem
Farby lateksowe emuisyjne do wnelrz-kolor,
Emulsja gruntujgca $ciany.
poz.311 m? 32.000
RAZEM 32.000
315 | KNR4-D1  |Jednokrotne lakierowanie emalia olejna tynkow. m?
d9.2| 1208-01 |ANALOGIA. LAMPERIA MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na Sciany malowane farbg emul Jateksowa.
Krotnost = 2
<§ciany>poz.314*70% mé 22.400
RAZEM 22400
316 | KNR-W4-01 |Zabezpieczenie poditg folig m?
ds2! 121601 [Foliaz PVCogr 0,3-04mm
5.0 m? 15.000
RAZEM 15.000
93 Stolarka drrwiowa, okienna.
317 ) KNR491  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych ¢ powierzchni do 2 m2 szt
d9.3| 035404
<0,9%2.10>1 s, 1.000
RAZEM 1.000
318 | KNR4O1  |Wykucie z mury oéciesnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 sz
d93| 0354.03
<pkna 0,6x0,50>1 sz, 1.000
RAZEM 1.000
319 1 KNR4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji ceglanych na | m3
d.8.3 | 0108-17 0108- |odleghost 15 km
20
<drewnc rozb.>poz.317°0.90*2.10*0.05+p02.318"0.30"0.05 m? 0.110
RAZEM 0.110
320 Przyjecie drewna rozbidrkowego na wysypisko. t
d.9.3 | wycena indywi-
dualna
poz.319*0.60 t 00661
RAZEM 0.066
321 | KNR-W 401 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerckosci do 30cm|  m
d9.3] 070206
<drzwi>1,0+2.10%2 m 5.200
<ckna>(0.60+0.50*21"1 m 1,600
RAZEM 6.800
322 | KNR4Q1 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. 3 z zaprawy cementowo-wapienne] na oscie- m
d9.3] O70B03  |iach szerokosci do 40 cm
p0z,321 m 6.800
RAZEM 6.800
323 | KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownfkow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m?
de3 101801 |Okna PVC z profifi 6-kom.o wym. 0,60x0,50 rozwisralno-uchyine, szyba zespolona, wspolczy-
k.0, 9<Uw>1,10, fab.wykorcz,
0.80"0.50*1 m? 0.300
RAZEM 0.300
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324 | KNR-W 2-02 |Drawi balkonowe z ksziattownikow z wysokoudarowego PCW m2
493, 101805  1Drawi PCV wewn. z profiii 6-kom.o wym.0,90x2, 10 rozwieralne, fab.wykoriczone.
0.56"2.10 N m2 1.890
_ RAZEM 1.890
10 SALA GIMNASTYCZNA MALA.
101 Posadzka.
325 | KNRA401 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.10.| 081805
1
53.0 m? 53.000
RAZEM 53.000
326 | KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej mé
d.t0.{ 080407
1
poz.325 m2 53.000
RAZEM 5§3.000
327 | KNRAT-27 |Usuniecie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m2
d10.| 0102-02
1
poz.325 _ - m? 53.000
RAZEM 53.000
328 | KNRAT-27 {Oczyszczenie powierzchni m?
d.10. 0101-10
1
poz.325 m2 53,000
RAZEM 53.000
328 | KNR4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji gruzo- i zuzlo-]  m3
d.10.] 0108-18 0108- | betonowych na odieglodé 15 km
1 20
<gruz>poz.326*0.04 mé 2120
A {suma czesciowa)
m3 2120
<PCV>poz.325*0.002 m3 0.106
B (suma czesciowa)
m? 0.106
<papa>poz.253+0.005 m? 0.001
C {suma czeSciowa)
- m3 0.001
RAZEM 227
330 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.10. | wycena indywi-
1 duaina
poz.329A1.90 _t 4028
RAZEM 4.028
N Utylizacja phytek PCV na wysypisku. t
d.10. | wycena indywi-
1 duaina
poz.3298*1.40 t 0.148
RAZEM 0.148
332 Utylizacja papy na wysypisku. t
d.10. | wycena indywi-
1 duaina
p02.329C*).975 t 0.001
RAZEM 0.001
333 | NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podloZy preparatami - powierzchnie poziome m?
d.10.| 113401 iSrodek gruntujcy posadzki
1 Krotnose = 2
poz.325 ~ e m? 53.000
RAZEM 53.000
334 | KNRAT-27 |lzolacie poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - uiozenie fol ochronnej. m2
d.10.| 050802 [WYWINIECIEM NA SCIANE,
1 Fofia z PVC o gr. 0,3-0.4mm
poz.325*1.10 me 58.300
RAZEM 58.300
3351 KNR202 [Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki 2 zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro m2
d.10. 110201 | Zaprawa cementowa M-12
H
poz.325 m2 53.000
RAZEM 53.00G
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
336 | NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 ¢ na zaprawie Kie- | m2
4.10.; 280805  jowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
1 Plytki gresowe posadzkowe antypostizgowe gat. | o wym.30x30cm
Zapr.klej.wysokoelastyczna
poz.325 m? 53.000
RAZEM 53.000
337 | NNRNKB 202 |(z.VI) Cokofiki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 om na zaprawie kiejowej w po- m
d.10.| 280902 |mieszczeniach o pow.do 10 m?
1 Phytki gresows nieszkliwione fech. 30x30cm
Zapr.klej.wysokoelastyczna
330 m 33.000 N
RAZEM| 33.000
10.2 Tynki, gtadzie, malowanie.
338 | KNR4-D!  Przecieranie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapetna | m2
d10.| 071302  |[stropach, biegach i spocznikach
2 Gips budowlary szpachiowy
<sufit>53.0 m? 53.000
RAZEM 53.000|
339 KNR4D1  |Uzupehnienie tynkbw zwykiych wewnetrznych kat, 1l z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- | m?
d10.) 071143 ipach, belkach, podciggach, biegach | spocznikach na podiozu z cegly | pustakaw (do1mZw1
2 migjscu)
poz.338*10% m? 5.300
RAZEM 5.360
340 | KNR4-01  Preecieranie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapetna | m2
d.10. 071301 lécianach
2
<$ciany>70.0 m? 70.000
RAZEM 70.000
341 KNR4-D!  tUzupelnienie tynkow zwykdych wewngtrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- | m?
¢10.| 071101  |nach | stupach prostokatnych na podio2u 2 cegly, pustakéw ceramiczaych, gazo- i pianobeto-
2 now (do 1 m2w 1 migjscu}
poz.340*10% m? 7.000
RAZEM 7.000
342 | KNRK04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na podio- | m2
d10.] 030504  |zuztynku
2 Gips butlowlany szpachtowy
Emuisfa gruntujgca $ciany.
poz.338 m? 53.000
~ RAZEM 53.000
343 . KNRK-D4 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogruble-|  m?
d.10. 030508  |nie 0 1 mm na stropach
2 Gips budowlany szpachlowy
poz.342 me 53.000
RAZEM 53.000
3441 KNRK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na Scianach na podio- | m?2
d.10.| 030501  |auztynku
2 Gips butowlany szpachiowy
Emulsfa gruntujgca Sciany.
poz.340 mé 70.000
RAZEM 70.000
345 | KNRK04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie-|  m?2
d10.; 030507 Inie o 1 minna $cianach
2 Gips budowlany szpachiowy
poz.344 m? 70.000
RAZEM 70.000
346 | KNRKO4 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych | z plyt gipsowo-karto- m?
d10.; 0201-02  |nowych z jednokrotnym grunfowaniem
2 Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biala
Emuisja gruntujgca $ciany.
poz.342 me 53.000
RAZEM 53.000
347 | KNRK-04 | Dwukrotne maiowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z plyt gipsowo-karto- m?
¢10.| 020102  inowych z jednokrotnym gruntowaniem
2 Farby lateksowe emuisyine do wnetrz-kolor.
Emuisia grunfufgca Sciany.
poz.344 m2 70.000
RAZEM 70.000
348 1 KNR4-01 Jednokroine lakierowanie emali olejna tynkow. m?
d10.| 1208-01  [ANALOGIA. LAMPERIAMALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
2 Lakier bezbarwny na Sciany malowane farba emul lafeksowa.
Krotnost = 2
L <&ciany>poz.34770% m? 49.000
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N RAZEM 49.000
349 | KNR-W4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2 i
d.10. 121601 Folia z PVC o gr. 0.3-0,4mm
2
55.0 mZ £5.000
RAZEM 55.000
10.3 Stolarka drzwiowa, okienna. .
350 | KNR4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzehni do 2 m2 szt
d.10.| 035404
3
: <0,9x2.10>1 - szt 1,000
RAZEM 1.000
35t | KNR401  (Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzehni do 1 m2 szt.
d10.] 035403
3
<gkna 0,6x0,50>3 sZi. 3.000
RAZEM 3.000
352 | KNR4-D1 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji ceglanychna | m3
d.10.] 0108-17 0108- {odlegiosé 15 km
3 20
i <drewng rozb.>poz.350*0.90"2.10%0.05+p0z2.351*0,30*0.05 m? 0.140
RAZEM 0.140
353 Przyjecie drewna rozbidrkowego na wysypisko. t
d.10. } wycena indywi-
3 dualna
poz.3520.60 B { 0.084
RAZEM 0.084
354 | KNR-W 4-01 ;Odbicie tynkow wewnelrznych z zaprawy cementowo-waplennej pasami o szerokoscido30em| m ‘
d.10.; 070206
3
<drzwi>1.0+2.10"2 m 5.200
<okna>(0.60+0.50"2)*3 m 4.800
RAZEM 10.000
358 | KNR4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat, il z zaprawy cementowo-wapiennej na ascie- m
d10.! 070803  |zach szerokoscido 40cm
3
poz.354 m 10.000
RAZEM 10.000
356 | KNR-W 202 ;Okna z ksztattownikéw 2 wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m?
d.10.; 101801  [Okna PVC z profili 6-kom.c wym. 0,60x0,50 rozwieralno-uchylne, szyba zespolona, wspdfczy-
3 nik.G,9<Uw= 1,10, fab.wykoncz,
0.60°0.50*3 m? 0.900
RAZEM 0.900
357 | KNR-W 2-02 :Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?
d.10 101805 | Drzwi PCV wewn. 2 profili 6-kom.o wym.0,90x2, 10 rozwieralne, fab.wykonczone.
3
0.90°2.10 m2 1.890
RAZEM 1.890
1 KORYTARZ PRZED SALKAM! SPORTOWYML
1141 Posadzka.
3581 KNR4-01  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?
d.t1 0818-05
1
28.0 N m? 28.000
RAZEM 28.000
359 | KNR-W 4-01 iZerwanie posadzki cementowe] me
d11.; 080407
1
poz.358 m? 28.000
RAZEM 28.000
360 ¢ KNRAT-27 [Usunigcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych me
d1.] 010202
1
poz.358 mé 28.000
RAZEM 28.000
361 | KNRAT-27 |[Oczyszczenie powierzchni m2
ditl 0106110
1
poz.358 m? 28.000
! RAZEM 28.000
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362 | KNR4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi grizu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i 2ulo-|  m3 ‘
d.11.1 (#08-18 0108- | betonowych na odleglosc 15 km
1 20
<gruz>poz.359*0.04 m3 1.120
A (suma czesciowa)
m3 1120
<PCV>poz.358*0.002 m3 0.056
B (suma czesciowa)
m? 0.056
<papa>p0z.2530.005 m3 0.001
C (suma czesciowa)
| m3 0.001
RAZEM 1477
363 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.11. | wycena indywi-
1 duaina
poz.362A*1.90 t 2.128
RAZEM 2128
364 Utylizacja plytek PCV na wysypisku. t
d.11.} wycena indywi-
1 dualna
poz.362B*1.40 { 0.078
RAZEM 0.078
365 Utylizacja papy na wysypisku. t
d.11. | wycena indywi-
1 duaina
poz.362C*0.975 t 0.001
RAZEM 0.001
366 | NNRNKE 202 |(z.vIl) Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie poziome m2
di1.) 113401 | Srodek gruntujacy posedzki
1 Krotaosé = 2
poz.358 m? 28.000
RAZEM 26.000
367 ¢ KNRAT-27 |izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyine - tioZenie foli ochronnej. m2
di1| 050902 |WYWINIECIEM NA SCIANE.
1 foliaz PYC o gr. 0,3-0,4mm
poz.358*1.10 m2 30.800
RAZEM 30.800
368 | KNR 202  Warstwy wyrownawcze pod posadzki 2 zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro m?
d1f1. 110201 | Zaprawa cementowa M-12
1
poz.358 m? 28.000
RAZEM 28.000
369 | NNRNKB 202 |(z.VI} Posadzki wielobawne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie Ke- | m?
d11.1 280805  |jowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
1 Piytii gresowe posadzkowe antyposlizgowe gat. | o wym.30x30cm
Zapr.klej. wysokoelastyczna
poz.358 me 28.000
RAZEM 28.000
370 | NNRNKE 202 |(z.VI} Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kejowej w po- m
d.t1. 280902  mieszczeniach o pow.do 10 m2
1 Piyiié gresowe nieszkiwione tech. 30x30cm
Zapr.klej wysokoelastyczna
310 m 31.000
RAZEM] 31.000
1.2 Tynki, gladzie, malowanie.
an KNR 401 |Przecieranie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby b zdzieraniem tapetna | m2
d.i1. 071302  istropach, biegach i spocznikach
2 Gips budowlany szpachiowy
<sufit>28.0 m? 28.000
RAZEM 28.000
372 | KNR4O1  [Uzupehienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. it z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- m2
di1.| 071113 |pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podiozu z cegly | pustakéw (do1m2wi
2 miejscu}
poz.371"10% m? 2.800
~ RAZEM 2.860
373 | KNR41  |Przecieranie istniejacych fynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapetna | m2
di1t.] 071301  icianach
2
<§ciany>68.0 m? 68.000
RAZEM £8.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ i, Poszcz, Razem
374 | KNR4-01  iUzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kal. 1l z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- me
di1.y 07101 nach i siupach prostokgtnych na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i piangcheto-
2 now (do 1 m2 w 1 migjscu)
poz.373*10% mé 6.800
RAZEM 6.800
375 1 KNRK-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na pedio- | m?
d11.| 030504 |zuztynku
2 Gips budowlany szpachlowy
Emuilsja gruntujgca $ciany.
p0z.371 m2 28.000
RAZEM 28.000
376} KNRK-D4 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pograbie-|  m?2
d11.| 030508 |nie ot mm na stropach
2 Gips butlowlany szpachiowy
poz.375 me 28.000
RAZEM 28000
3771 KNRK-04 |Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na scianach na podic- | m?
d11.; 030501  |2uztynku
2 Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujgca $ciany.
poz.373 N mé 68.000
RAZEM 66.000
378 : KNRKD4  [Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie-f  m?
d11.: 030507  |nie o T mm na $cianach
2 Gips budowlany szpachlowy
poz.377 m? £68.600
; RAZEM 68.000
378 | KNRK-D4  |Dwukrotne malowanie powierzchri wewnetrznych - podioZy gipsowych i z piyt gipsowo-kario- m2 i
é11.| 020102 ;nowych z jednokrotnym gruntowaniem
2 Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
Ermulsja gruntujgca sciany.
poz.375 m? 28.000
RAZEM 26.000
3801 KNRKLO4  |Dwukroine malowanie powierzehni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z piyt gipsowo-karto- m?
d11.| 020102 |nowych z jednckrotaym gruntowaniem
2 Farby lateksowe emuisyjne do wnetrz-kolor.
Ernufsja gruntujaca Sciany.
poz.377 m? 68.000
RAZEM 68.000
381 KNR4-OT  |Jednokrotne lakicrowanie emalig olejng tyrnkow, m2
d1t.| 120801 | ANALOGIA LAMPERIA.MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
2 Lakier bezbarwny na Sciany malowane farbg emul laleksows.
Krotrosé = 2
<$ciany>poz.380°70% m2 47.600
RAZEM 47 600
382 | KNR-W 4-D1 |Zabezpieczenie podidg folig m?
d¢.11. 121601  {Foliez PVCogr. 0.3-0.4mm
2
30.0 m? 30.000
RAZEM 30.000
11.3 Stolarka drzwiowa, okienna,
383 KNR 401 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych ¢ powierzchni dg 2 m2 szt
di1.] 0354-04
3
<0,9x2.10>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
384 | KNR4-D1 |Wywiezienle samochadami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji ceglanych na m3
d.11.| 0108-17 0108- |odlegtost 15 km
3 20
<drewno rozb.>poz.383'0.90*2.10*0.05 mé 0.189
RAZEM 0.189
385 Przyjecie drewna rozbibrkowego na wysypisko. t
d.11. jwycena indywi-
3 duaina
poz384%060 t 0113
RAZEM 0.113
386 | KNR-W 431 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosei do 30 om|  m
d.i1.| 0702-08
3
<drwi>(1.0+2.10*2°2 R m 10.400
RAZEM 10.400
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1387 KNR4D1  |Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. I z zaprawy cementowo-wapienne;j na oScie- m | %
d11.; 070803  |zachszeroko$ci do 40 cm I
3
poz,.386 m 10.400
RAZEM 10.400
388 | KNR-W20Z |Drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowege PCW m?
dM. 1018-05  (Drzwi PCV wewn. 2 profili 6-kom.o wym.0,90x2,70 rozwieraine, fab. wykofczone.
3
0.80°2.10"2 m? 3.780
RAZEM 3780
12 ARCHIWUM,
12.4 Posadzka. a
3881 KNR4L1 Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykows; m2
ai2.| 0807-04
1
28.0 m? 28.000
RAZEM 28.000
380 | KNRAT-27 |Qczyszczenie powierzchni m2
dt2.] 0101-10
1
poz 389 m? 28.000
RAZEM 28.000
391 | KNR4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowezymi grizu 2 rozbieranych konstrukcji gruzo- i 2uzlo-|  m?
d.12.| 0108-18 0108- |betonowych na odleglosé 15 km
1 20
<gruz>poz.389"0.04+{poz.399+poz.4011*0.015+p0z.412*0.30.015 m? 1.265
RAZEM 1.265
392 Preyjecie gnuzu na wysypisko. {
d.12. lwycena indywi-
1 duaina
poz.381*1.80 t 2404
RAZEM 2404
393 | NNRNKB 202 |{z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m?
d12.| 113401 :Srodek gruntujgcy posadzki
1 Krotngsé = 2
poz.389 m? 28.000
RAZEM 28.000
354 | KNRAT-27 fizolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyine - uozenie foli ochronnej. m?
d12.) 050802  |WYWINIECIEM NA SCIANE.
1 Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
poz.389*1.1¢ mé 30.800
RAZEM 30.800
3951 KNR202 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe; grubosci 20 mm zatarte na ostro m?2
d.12. 11020t  :Zaprawa cemenfowa M-12
1
poz.389 m2 28.000
RAZEM 28.000
356 | NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wiclobarwne z piytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 ¢m na zaprawie kle- | m2
d12.] 280805  |jowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
1 Piytki gresowe posadzkowe antyposlizgowe gat. | o wym.30x30cm
Zapr.klej wysokoelasfyczna
poz.388 m2 28.000
RAZEM 28.000
397 | NNRNKB 202 }(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym, 12.5x25 cm na zaprawie Klejowe] w po- m
d.12. 280902  |mieszczeniach o pow.do 10 m2
1 Plytki gresowe nieszkiiwione fach, 30x30cm
Zapr.klef wysokoelaslyczna
220 m 22,000
RAZEM 22.000
122 Tynki, gladzie, malowanie.
398 | KNR401  (Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapstna . m?
d.12. 0713-02  |stropach, biegach i spocznikach
2 Gips budowlany szpachlowy
<sufit>28.0 me 28.000
RAZEM 28.000
399 { KNR4-01  |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. il z zaprawy cementowo-wapienne| na stro- m?
d.12. 0711-13  ipach, betkach, podciagach, biegach i spocznikach na podio2u 2 cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1
2 migjscu)
p02.398"10% m2 2.800
RAZEM 2.800
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400 | KNR 401 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem fapetna | m?2
d12.; 071301 |&cianach
2
<&ciany>48.0 m? 48.000
RAZEM 48.000
401 | KNR 401 jUzupelnienie tynkdw zwykiych wewnedrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia- | m?
d12.| 071101  inachistupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobeto-
2 néw {do 1 m2 w T miejscu}
poz.400*10% m? 4.800
RAZEM 4.800
402 | KNRK-D4 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na pogio- | m2
d.12. 0305-04  (zuztynku
2 Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujgca Sciany.
p0z.398 m2 28.000
RAZEM 28.000
403 | KNRK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubodci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie-|  m?
d12.: 030508 |nieo 1 mm nastropach
2 Gips budowlany szpachiowy
poz.402 m? 28.000
‘ RAZEM 26.000
404 1 KNRK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na Scianach na podto- | m2
d1z.} 030501  |2uztynku
2 Gips budowlany szpachiowy
Emulsa gruntujaca Sciany.
p02.400 N m? 48,000
RAZEM 43.00n
405 ;1 KNRK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, gruboscl 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie-|  m? :
d.12.| 030507 |nieo 1 mm nascianach
2 Gips budowlany szpachlowy
poz.404 . m? 48.000
RAZEM 48.000
406 | KNRK-D4  [Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiody gipsowych i z piyt gipsowo-karto- m?
di1z2.; 020102  |nowych z jedrokrotnym gruntowaniem
2 Farba emuls. akrylowa nawlerzch.wew.-biata
Emulsja gruntujgca Sciany.
poz.402 m2 28.000
RAZEM 26.000
407 | KNRK-04 |Dwukrotne malowanie powferzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i 2 plyt gipsowo-karto- mé2
d12.: 020102  |nowych z jednokrotnym gruntowaniem
2 Farby laleksowe emuisyjne do wnefrz-koior.
Emulsja gruntujges $ciany.
poz.404 m2 48.000
RAZEM 48.000
408 | KNR4-01 (Jednokrotne lakierowanie emalia olejng tynkow. m2
d12.] 120801 |ANALOGIA. LAMPERIA MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
2 Lakier bezbarwny na Sciany malowane farbg emul fateksows.
Krotno$t = 2
<éciany>poz407*70% m? 33.600
RAZEM 33.600
409 | KNR-W 4-01 |Zabezpigczenie podidg folig m?
d12.; 121801 |FoliazPVCogr 0.3-0,4mm (
2
160.0 m2 160,000
RAZEM 160.000;
12.3 Stolarka drzwiowa, okienna, o
410 KNR 4-01  Wykucie z muru ojcieznic drewnianych o powierzehni ponad 2 m2 m2
di12.| 035405
3
1.0°2.10 m2 2.100
RAZEM 2100
411 KNR 4-01  {Wykucie z muru oscieZnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d12.] 035403
3
<0,60x0,50>1 szt 1.000
RAZEM 1.0060
412 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne] pasami ¢ szerokoscido30ecm| m
di2.] 070206
3
<drzwi>1.0+2.10"2 m 5.200
<okna>{0.60+0.50"2)*1 m 1.600
RAZEM 6.800
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413 | KNRAO1  Wykonanie tynkow zwykiych wewnetranych kat. il z zaprawy cementowo-wapienng] na oscie- m |
d12,; 070803  |zach szerokosci do 40 cm
3
(1.1042.10%2) m 5.300
<pkna>(0.60+0.50*2)*1 m 1,600
RAZEM 6.500
414 | KNR-W 2-02 [Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m?
d.12. 1018-01 Okna PVC z profili 6-kom.o wym. 0,60x0,50 rozwieraino-uchylne, szyba zespolona, wspdlczy-
3 nik.0.9<Uw>1,10, fab.wykorficz,
0.60"0.50"1 m2 0.300
RAZEM 0.300
415 | KNR-W 202 |Drzwi balkonowe z ksztaHownikéw z wysokoudarowege PCW m2
d12.| 101805  Drzwi PCY wewn. z profili 6-kom.o wym.1,0x2,10 rozwieralne, fab.wykoficzone.
3
1.0°2.10 m? 2.160
RAZEM| 2100
13 POMIESZCZENIE NA PRZECIWKO ARCHIWUM,
13.1 Posadzka.
416 | KNR4.01 |Zewanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe) m2
¢13.| 080704
1
80 m2 8.000
P RAZEM 8.000
417 | KNRAT-27 |Oczyszezenie powierzchni m2
d.13.)  0101-10
1
poz416 m? §.000
RAZEM 8.000
418 1 KNR4-01  [Wywiezienie samochodami samowyladowszymi gruzu z rozbieranych konstrukeji gruzo- i zuzlo-]  me
d.13.1 0108-18 0108- |betonowych na odleglost 15 km
1 20
<gruz>poz.416"0.04+{poz.426+p0z.428)0.015+p0z.437°0.3"0.015 m 0.383
RAZEM 0.383
419 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.13. | wycena Indywi-
1 duaina
poz.418*1.90 t 0.728
RAZEM 0.728
420 | NNRNKB 202 {{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?
d13.f 113401 |Srodek gruntujacy posadzki
1 Krotnos¢ = 2
poz416 m? 8.000
RAZEM 8.000
421 | KNRAT-Z7 jlzolacie poziome - warstwy ochronno-termaizolacyjne - iozenie folii ochronnej. me
dA3.| 050902 |WYWINIECIEM NA SCIANE,
1 Foliaz PVC o gr. 0,3-0.4mm
poz.416*1.10 m? §.800
RAZEM 8.800
4221 KNR202 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarie na ostro m?
di3. 1102.01  |Zaprawa cementowa M-12
1
poz416 m? B.000
RAZEM 8.000
423 | NNRNKB 202 |{z.V1) Posadzki wielobarwne z piytek kamionkowych GRES o wym. 30x3C ¢m na zaprawie kle- | m2
d13.| 280805 ljowejo gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach ¢ pow.ponad 10 m2
1 Piytki gresowe posadzkowe antyposlizgowe gat. | 6 wym.30x30cm
Zapr.kiej.wysokoelastyczna
paz416 m? 8.000
RAZEM 8.000
424 | NNRNKB 202 |(2.V1} Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowe] w po- m
d.13. 280962  mieszczeniach o pow.do 10 m2
1 Plytki gresowe nieszktiwione fech, 30x30cm
Zapt kief wysokoelasfyezna
130 m 13.000
RAZEM 13.000
132 Tynki, gladzie, malowanie.
4251 KNR44O1  |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapetna | m2
d.13. 071302  |stropach, biegach i spocznikach
2 Gips budowiany szpachlowy
<sufit>8.0 m? 8.000
RAZEM 8.000
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4267 KNR4-D1 |Uzupehnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-waplennej na stro- | m2
013 071113 1pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podfozu z cegly i pustakow (do 1 m2 w 1
2 miejscu)
poz.425"10% m2 .800
RAZEM 0.800
427 | KNR4.01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapetna | m2
d.13.; 071301 |4cianach
2
<§ciany>28.0 mé 28.000
RAZEM 28.000
428 { KNR4-01  [Uzupetnienie tynkow zwykfych wewnetrznych kat, il z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.13. 071101 |nach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianocbeto-
2 now {do 1 m2 w 1 migjscu)
poz.427*10% me 2.800
RAZEM 2.800
429 . KNRK04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na podio- [ m?
d13.0 030504  |Zuztynku
2 Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujgca $ciany.
poz.425 m? 8.000
RAZEM 8900
430 | KNRK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane reczaie - dodatek za pogrubie-|  m2
d.13. 030508  |nie 0 1 mm na stropach
2 Gips budowlany szpachlowy
poz.429 m2 8.000
RAZEM 8.000
431} KNRK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na sclanach na podio- | m?
¢.13.| 030501 |2uztynku
2 Gips budowlany szpachlowy
Emuilsja gruntujaca Sciany.
poz.427 m? 28.000
RAZEM 28.000
4321 KNRK-04 |Ghadzie gipsowe jednowarstwowe, grubodci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie-i  m2
d13.) 030507 |nie o T mmna $cianach
2 Gips budowlany szpachiowy
poz.431 m2 28.000
RAZEM 28,000
433 KNRK-04 |Dwukrotne majowanie powierzchni wewnetrznych - podtoly gipsowych i z phyt gipsowo-karto- m?
d13.} 020102  nowych z jednokrotrym gruntowaniem
2 Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biala
Emuisia gruntujgea Sciany.
poz.429 m? §.000
RAZEM 8.000
434 ; KNRKLO4 |Dwukrotne malowanie powierzehni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z plyt gipsowo-karto- me
d.13 0201-02  |nowych z jednokrotnym gruntowaniem
2 Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.
Emuisfa gruntujgca Sciany.
- poz.431 me 28.000
B RAZEM 28.000
4357 KNR4-01 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkow. m2
413 120801 |ANALOGIA. LAMPERIA MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
2 Lakier bezbarwny na Sciany malowane farbq emul Jateksowg.
Krotno$é = 2
<Sciany>poz.434*70% m2 19.600
RAZEM 19.600
436 | KNR-W 401 |Zabezpieczenie podibg foliq m2
d13.; 121601 |Foliaz PVCogr. 0,3-0G.4mm
2
10.0 m? 10,000
RAZEM 10.000
13.3 Stolarka drzwiowa, okienna.
437 ;1 KNR4-01  |Wykucie z muru cécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 me
d.13 035405
3
1.0°2.10 m? 2,100
~ RAZEM 2.100
438 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkbw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 30cm| m
d13.: 070206
3
<drzwi>1.0+2.10*2 m 5.200
RAZEM 5.200
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439 KNR 401 Wykenanie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na oscie- m
d13.| 070803  |achszeroko$ci do 40 cm
3
{1.10+2.10*2) - m 5.300
RAZEM 5.300
440 | KNRW 202 |Drzwi balkonowe z ksziattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d1l. 1018-05 | Drzwi PCV wewn. z profili 6-kom.o wym. 1,0x2, 10 rozwieralne, fab.wykoficzone.
3
1.0°2.1¢ m2 2,100
RAZEM 2400
14 KORYTARZ PRZY ARCHIWUM.
141 Posadzka,
441| KNRA.L1  Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowe] m2
d14.| 080704
1
50 mé 5.000
RAZEM 5,000
442 | KNRAT-Z7 |Oczyszczenie powierzchni m2
d.14 0101-10
1
poz441 m? 5.000
RAZEM 5.000
4431 KNR4D1 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu 2 rozbieranych konstrukefi gruzo- i 2uzlo-| . m3
d.14.| 0108-18 0108- |betonowych na odleglost 15 km
1 20
<gruz>poz.441*0.04+{poz.451+poz.453)*0.015 m? 0.238
RAZEM 0.238
444 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.14. | wycena indywi-
1 dualna
poz.443*1.90 i 0.452
RAZEM 0.452
445 | NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?
di4.| 113401  [Srodek gruntujgey posadzki
1 Krotno$t = 2
poz.441 mé 5000
RAZEM 5.000
446 | KNRAT-27 |izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ulozenie folif ochronnej. m?
di4.] 050902  |WYWINIECIEM NA SCIANE.
1 Foliaz PVC o gr. 0,3-0,4mm
poz.441*1.10 m? 5.500
RAZEM 5.500
447 1 KNR 202 Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy cementows grubosei 20 mm zatarie na ostro m?
di4.. 110201 | Zaprawa cementowa M-12
1
poz.441 m? 5,000
RAZEM 5.000
448 | NNRNKB 202 {(2.VI) Posadzki wielobarwne z piytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle- | m3
d14.| 280805  |jowejo gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.porad 10 m2
1 Piytki gresowe posadzkowe entyposlizgowe gat. f o wym.30x30cm
Zapr kfej. wysokoelastyczna
poz.441 mé 5,000
RAZEM 5.000
449 | NNRNKB 202 i(z.VI} Cokoliki z plytek kamionkowych GRES ¢ wym. 12.5x25 cm na zaprawie kigjowej w po- m
di14.: 280902  imieszczeniach 0 pow.do 10 m2
1 Piytid gresowe nieszkiiwione fech. 30x30cm
Zapr kiej. wysokoelastyczna
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
142 Tynki, gladzie, malowanie.
450 | KNR4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapetna | m2
d14.] 071302  (stropach, biegach i spocznikach
2 Gips budowlany szpachlowy
<sufitr5.0 m? 5.000
RAZEM 5.000
45t | KNR4-01  Uzupeinienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z 2aprawy cementowo-wapiennej na stro- | m?
di4.| 071113 |pach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podiozu z cegly | pustakéw {do 1 m2w 1
2 miejscu)
poz.450*10% m? G.500
| RAZEM 0.500
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452 | KNR4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapetna |  m?
di4.: 071301 iscianach
2
<sciany>20.0 m?2 20,000
N RAZEM 20.000
453 1 KNR4-01  Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. (Il z zaprawy cementowo-wapienngj na §cia- | m2
d.14. 0711 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
2 now (do 1 m2 w 1 migjscu)
poz452*10% m2 2000 :
RAZEM 2.000
454 1 KNR K04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na podio- | m2 i
d14.| 0305-04  |Zuztynku
2 Gips budowlany szpachlowy
Emulsja grurtujgca Sciany.
. poz.450 m? 5.000
RAZEM 5.000
455 | KNRK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie-|  m2
d14.| 030508 |nie o 1mm na stropach
2 Gips budowlany szpachiowy
poz.454 me 5.000
RAZEM 5,000
456 | KNRK-04  {Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na Scianach na podio- | m?
d14.| 030501 [Zuztynku
2 Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujaca Sciany.
poz.452 m2 20.000
RAZEM 20.000
457 : KNRK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie-] m? ‘
dA4.0 030507 inie o1 mm nascianach
2 Gips budowlany szpachiowy
poz.456 m? 20.060
RAZEM 20.000
458 | KNRK-04  (Dwukrotne malowanie powlerzehni wewngtrznych - podiozy gipsowych i z piyt gipsowo-karto- m?
d14.] 020102  {nowych z jednokrotnym grunfowaniem
2 Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biafa
Emutsja grunfujgce Sciany.
poz.454 m? 5.000
RAZEM 5.000
458 | KNRK-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i Z piyt gipsowo-Karto- mé
di4.| 020102  |nowych z jednokrotnym gruntowaniem
2 Farby lateksowe emulsyjne do wnelrz-kolor,
Emulsfa gruntujgca $ciany.
poz.456 m2 20.0060
RAZEM 20.000
460 | KNR4-01 |Jednokrotne lakierowanie emalia olejng tynkdw. m?
di14.| 120801  |ANALOGIA. LAMPERIA MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
2 Lakier bezbarwny na Sciany malowane farbg emul lateksows.
Krotno$¢ = 2
<$ciany>poz.459*70% m2 14.000
B RAZEM 14.000
461 ; KNR-W4.01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.14. 121601 |Fofiz z PVC o gr. 0,3-0.4mm
2
. 8 m? 8.000
RAZEM 8.000
15 POMIESZCZENIE PRZY WEJSCIU DO SZATNI OD WEWN.+ KORYTARZ,
151 Posadzka,
462 ;| KNR4-M  |Zerwanie posadzek lub okiadzin z masy lastrykowej mé
d15.1  0807-04
1
14.50 m? 14.500
RAZEM| 14.500
463 | KNRAT-27 |Qczysztzenie powierzchni m?
d.15.; 010110
1
poz.462 me 14.500
RAZEM 14.500
464 | KNR4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji gruzo- i 2utlo-;  m3
d.15.| 0108-18 0108- {betonowych na odleglost 15 km
1 20
<gruz>poz.462™0.04-H{poz.472+p0ez.474)*0.015+p02.485%0.3"0.015 m3 0726
RAZEM 0.726/
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem |
465 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.15. | wycena indywi-
1 dualna
poz.464*1.50 t 1,379
RAZEM 1.379
466 | NNRNKB 202 |(z.Vil} Gruntowanie podiozy preparatami - powserzchnie poziome ml
d.15.| 113401 |Srodek gruntujacy posatizii
1 Krotnost = 2
poz.462 m? 14.500
RAZEM 14.500
467 | KNRAT-27 |izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie foli ochronnej. m?
d15.; 050902 |WYWINIECIEM NA SCIANE.
1 Folia z PVC o gr. 0,3-0.4mm
poz.462*1.10 m? 15.950
RAZEM 15.950
458 1 KNR 202  [Warstwy wyrawnawcze pod posatizki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarie na ostro m2
d15.| 110201 |Zaprawa cementowa M-12
1
poz.462 m? 14.509
RAZEM 14.500
469 | NNRNKB 202 |(z.V1) Posadzil wielobarwnie z piytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie ke- | m2
d15.| 280805 |jowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
1 Plytki gresowe posadzkowe antypoélizgowe gal. I o wym.30x30cm
Zapr.klej wysokoelastyczna
poz.462 m2 14,500
RAZEM 14.500
470 | NNRNKB 202 |{z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 ¢m nia zaprawie Kiejowe) w po- m
d15.| 2809-02  |mieszczeniach o pow.do 10 m2
1 Piytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm
Zapr.kiej wysokoelastyczna
240 m 24.000
RAZEM 24.000
15.2 Tynki, gladzie, malowanie.
471 | KNR4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem fapetnai m?
d15.; 071302  |stropach, biegach i spocznikach
2 Gips budowlany szpachlowy
<sufit>14.50 m? 14,500
RAZEM 14.500
472 | KNR4-D1  Uzupenienie tynkow zwyidych wewnelrznych kat. It z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- | m?
d.15.; 071113  Ipach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na padiozi z cegly i pustakow (do 1 m2 w 1
2 migjscts)
poz471*10% mZ 1.450
RAZEM 1450
473 1 KNR4.01  iPrzecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych 2 zeskrobaniem farby iub zdzieraniem tapetna | m?2
di5.| 071301 |4cianach
2
<$ciany>51.0 mé 51,000
RAZEM 51.000
474 1 KNR4D1  [Uzupednienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. i z zaprawy cementowo-wapiennej nadcia- | me
dt6., 071101  |nach i slupach prostokatrych na podiozu z cegly, pustakbw ceramicznych, gazo- i planobeto-
2 now {do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.473*10% m? 5.100
RAZEM 5.100
475 | KNRK-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na podio- | m?2
d.15. 030504  {zuztynku
2 Gips budowlany szpachiowy
Emuisja gruntujaca $ciany.
poz.471 m2 14,500
RAZEM 14.500
476 | KNRK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie-f  m?
di5.| 030508 |nie ot mm na sfropach
2 Gips budowlany szpachlowy
pozA75 m? 14.500
RAZEM 14.500
477 | KNRK-D4 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosei 3 mm, wykonywane recznie na Scianach na podio- | m?
d.15.| 030501 zuztynku
2 Gips budowlany szpachiowy
Emuisja gruntujgca $ciany.
poz.473 m? 51.000
RAZEM 51.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
478 | KNRK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogrubie-|  m?
d.15. 030507  |nie 0 1 mm na scianach
2 Gips budowiany szpachiowy
poz. 477 m2 51.000
RAZEM 51.000
479 1 KNRK-04 |Dwukrotne malowanie powierzehni wewngtrzryeh - podiozy gipsowych i 2 plyt gipsowo-karto- m?
d.15. 020102  |nowych z jednokrotnym gruntowaniem
2 Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biafa
Emulsia gruntujgca $ciany.
poz.475 mé 14.500
RAZEM 14.500
480 | KNRK-D4  Dwukrotne malowanie powierzehni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z plyt gipsowo-karto- m?
d.15.| 020102  nowych z jednokrofnym gruntowaniem
2 Farby Jafeksowe emuisyine do wnetrz-kolor.
Emulsfa gruntujgca Sciany.
poz 77 m2 51.000
RAZEM 51.000
481 | KNR4-01 |Jednokrotne kakierowanie emalig olejng fynkbw. m?
d.15. 120801  {ANALOGIA. LAMPERIA MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
2 Lakier bezbarwny na Sciany malowane farbg emul iateksows.
Krotnost = 2
<sciany>poz.480*70% mé 35.700
RAZEM 35700
482 | KNR-W 4-01 :Zabezpieczenie podtdg folig m?
d.15. 121601 Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
2
16.0 ml 16.000 .
RAZEM 16.00
15.3 Stolarka drzwiowa, okienna.
483 1 KNR 401  |Wykucie z muru odcieinic drewnianych o powierzchni do 2 m2 sz
d15.f 035404
3
1 sz, 1.000
RAZEM 1,000
484 | KNR4DT  |{Wykacie z muru oscieznic drewnianych o powierzehni ponad 2 m2 m?
d.15.| 0354.05
3
1.30%2.10 ~ m? 2730
RAZEM 2730
485 | KNR-W4-01 [Odbicie tynkbw wewnedrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokoScido 30em| m
d.15.| (70206
3
<drzwi>(1.042.10"2)+{1.30+2.10"2} m 10.700
RAZEM 10.700)
486 | KNR4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Hl z zaprawy cementowo-wapienne] pa oscie- m
d.15. 0708-03 | Zach szerckosci do 40 ¢cm
3
poz. 485 m 10.700
RAZEM 10.760
487 | KNR-W 2402 {Drzwibalkonowe z ksztaitownikow z wysokoudarowego PCW m2
d.15. 101805 | Drzwi PCV wewn. z profili 6-kom.c wym. 1,002, 10 rozwieralne, fab.wykoficzone.
3
1.02.10 i 21060
RAZEM 2.100]
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[ Lp. | Indeks ETO Nazwa Jm lloé | Cenajedn. |  Wartosé
1 1540000-033 | Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.6400
2. 2600104-060  |Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kLI m? 0.1200
3 1120310033 |Blacha sial.ocynk. ptask.gr.0,5-0.55mm kg 14.1070
4. 1700306-034  |Cement portl, zwykly b.dod. CEM | 42,5-work t 0.8625 3 o
5. 2600622-060  [Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm.kLIi1 md 1.0200
8. 080 Drzwi PCV wewn. z profili 6-kom.o wym.0,90x2, 10 rozwieralne, fab wykoriczone. | kpl. 4.0000
7. -080 Drawi PCV wewn, z profili 6-kom.o wym.1,062,1C rozwieraine, fab.wykosczone. kpl, 3.0000
8. 090 Drzwi PCV wewn. z profili 6-kom.o wym.1,10x2,10 rozwicralne, fab.wykonczone. | kpi, 1.0000
9, -090 Drpwi PCV wewn. z profili 6-kom.o wym,1,50x2,10 rozwieralne, fab.wykeficzone. | kph. 2.0000
| 10, -080 Drzwi plyc.wew.sosna,peing,antywlamaniowe o wym.0,90x2 0 fab.wykofcz. kpl. 1.0000
1. 090 Drawi wew.plycin.pelne sosnowe 0 wym. 0,90x2,0 wzmocn.3 zawiasy zamek kpl. 3.0000
drzwiwy z wkiadka patent.fabr. wykoricz.
12, 080 Drzwi wew.plycin.peine sosnowe wygluszone o wym. 0,90x2,0 wzmocn.3 zawia- | kpl. 1.0000
sy zamek drzwiwy z wkiadka patent.fabr. wykoncz. B
§3. ] 1481505033 |Emulsja gruntujaca $ciany. o kg 1442.2850
4. 1 1513202066  |Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biala . dm? 229.3660
5. 1504118066 |Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor. dm? 448.3368
16. 1660413050 |FoliazPVC ogr. 0,3-0,4mm 3 m? §23.5885
17. 1020100-033 | Gaz propanowc-butanowy piynny kg 150.6500
18. 1740103034 |Gips budowlany szpachlowy t 9.0545
19. 1332000033 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 30.6000
20. 1332799033  :Gwozdzie do phyt gipsowych ocynkowane kg (.6839
21 1551000-033 | Klej winyl-emuls. do wyktPVC kg 69.8280
22. 8321716020 [ Kolek kotwiacy fi 10mm, dugosci 150mm szt 34.8000
23, 8990412020 | Kolek rozporowy z wkretemn fi 8mm szt 517.4000
24, 8990400020 | Kotek stafowy do wstrz, z nabojem i ostona. s 90.9440
25, 066 Lakier bezbarwny na $ciany malowane farba emul.lateksowa. dm3 77.0268
26, 1040710-033 _ |Lepik asfalt stos.na zimno kg 90.0000
2. 040 Listwa odbojowa o wym,25x2,5 cm z drewna Igiastego, sziifowana majowanala- | m 212.9300
kigrem bezbarwnym. B
28. | 1478100-066  jMasy uszczeiniajgce sifikonowe uniwersalne dm? 0.4837 .
29. 080 Naswietle wewn.stale z PCV o wym.4,80x1,0, szyba bezp.fabr. wykonhcz. kpl. 1.0000
30. 050 QOczyszczenie, akeylowanie posadzki PCY m? 116.3800
31. %0 Okna PVC z profili 6-kom.o wym. 0,60x0,50 rozwieralno-uchyine, szyba zespolo- ;  kpl. 13.0000
na, wspotczynik.0,9<Uw>1,10, fab.wykosicz.
32, 090 Okna PVC z profili 6-kom.o wym. 2,50x2,20 rozwieralno-uchylne, szyba zespolo- | kpl. 3.0000
na, nawiewnik cisnieniowy samorequl.z okapern, wspélczynik.0,9<Uw>1,10,
fab.wykoncz.
33, 1 2305561050 |Papa zgrz.modyf.SBS wikrycia. m?2 753.2500
34, 1 2305531-050 |Papa zgrzew.modyf.SBS podkd, m?2 38.5000
35. 3920000-116 | Papier Scieny elekirokorundowy w ark. ark 1253924
36. i 194040226040 |Parapet wewngtrzny Z konglomeratu kamienia nafuralnego 257x25x2 cm m 10,2000
3. 1478500033 |Pianka poliuretanowa kg 0.2880
38. : 1478500066 |Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm3 15.8193
39. | 1601804-060 |Piasek uziar.0-4mm ms 16.0659 ]
40. 1750808050 {Piyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm B m2 67.3620
41. 050 Plytki gresowe chemoodporne gat. | m2 6.5070
42, 1 2520611050  !Phytki gresowe nigszkiiwione tech. 30x30cm mZ 33.4800
43, 050 Plytki gresowe posadzkowe antyposlizgowe gat. | o wym.30x30cm mé 353.8060
44, 050 Plytkl gresowe posadzkowe anfyposlizgowe, chemoodpome gat. 1 mZ 77.2500
wym.30x30cm
45, | 2311507-050  Piyly z wel.min.do izol.$cian.dziat.-100mm m? 23.0720
46, 1410800-033 [ Podchloryn sodowy kg 44.2000
47. 090 POMIESZCZENIA BIBLOTEK! | CZYTELN!. Przestawienie regatdw biblotecz- kpl. 1.5000
nych z ksiggozbiorem na czas robét budowtanych, ponowne ustawienia w uz-
godnieniu z uzytkownikiem. Zabezpieczenie reqatow folia ostonowa PCV. ¢ 1 |
48. 1562700-033 | Prety spawalin.z PVC n/plastyfik.o $r.2-6mm kg 34914
49. 1324865040 | Profil ocieznic."UA 100"do scian z pl.g-k m 15.0000
50. 1323322040  {Profi $cienny C *100°do rusztu pod pl.g-k m 45.9200
51. 1323302-040 | Profil $cienny U "100"do nusztu pod plg-k m 17.0240
52. 034 Przyjecie drewna rozbidrkoweqgo na wysypisko. t 2.2610
53. 034 Przyjecie gruzu na wysypisko. t 38.6080
54. 034 Przyjecie szkia na wysypisko. t 0.4800
55. 090 Roleta okienna o wym.2,50x2,20 kolor do uzgod.z uzytk, kpt. 40000
56. 080 Roteta okienna 0 wym.5,90x2,40 kolor do uzgod.z uzytk, kpt. 1,0000
57. 080 Rofeta okienna o wym.8,90x2,40 kolor do uzgod.z uzytk. . kpt, 1.0000 e
58. 1530502-066  |Rozcienczalnik do wyrob, lakier.uniwersal. dm3 10.2765
50. | 2301501-033_  |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 196.5000
60. | 238066124033 |Spoina elastyczna chemoodpoma. kg 130.7670
61. 1200204033 | Spoiwo cynowo-plowiane w pretach L.C G kg 00714
62. 080 Szafki szatniowe B skrytkowe wraz z ustawieniem w szaini. kpl. 78.0000
63. | 2385003066 |Srodek gruntujacy posadzki. dm3 182.9100

- 39/40 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryiny: 4799 Uzytkownik: DRMG Gdgarisk



118 SP 79 bud. pom.szkolne. PRZEDM

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llog€ Cena jedn. Warto$¢
64. 3962298040 | Taémy spoinowe z whékna szklanego m 107.1372
65. 1540802-060  |Tlen sprezony fechniczny w butiach pow.6m3 m3 5.2000
66. 34 Utylizacia papy na wysypisku. t 3.9280
67. D34 Utylizacia ptytek PCV na wysypisku. t 1.6050
68. 1720202-034  [Wapno hydratyzowane workowane t 54718
69. | 1346710-020  |Wkrety fosfatyz.do piyt GK -stal.4,2 mm szt 621.8240
70. 3930001-060 | Woda 2 rurociagdw m3 18.0714
71 050 Wykladzina z PVC gr.2,0mm, antystatyczna,wielokierunkowa jednowarstwowa m2 126.8542
zgrzewalna
72. | 1554225033  |Zapr.klejwysokoelastyczna kg 35000940
73. | 2380808-060 |Zaprawa cementowa M-12 m 94086
74. | 0000000-147  [materialy pomocnicze Fa)
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1. |robocizna g 5828.1815
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Indeks ETG Nazwa Jm | liog¢ Cena jedn. Warto§¢
1. 46111-148  |Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 8.5050 o
2. 39511148 |Samochad dostaw.do 0.9t (1) m-g 54.0360
3. 39811-148 | Samochad samowyiad.do 5t (1} - m-g 41.0470
4, 75230-148  |Szlifierka-frezarka elekiron, m-g 60.4100
5. 34312-148  |Wycigg jednomaszt. elektr.0.5 Mg 140.0315
8. 72311-148  |Zestaw spawalniczy tlen-acet, m-g 4.0000
_ RAZEM
Stownie:

- 4D/40 -

Nerma PRC Wersja 4.61& Nr seryjny: 4798 Uzytkownik: DRMG Gdarisk




