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PRZEDMIAR
18 £ 009 SP 69 Ref. szatnia BUD PRZED

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia | jm. i Poszcz. | Razem
__wa | | i ‘
SZATNIA L
1] Szatnia B
1.1§ Demontaze stalowych konstrukcji w szatni
11 KNR 4-04 | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych teownikéw normainych o ] sz, i
| 0812-03 |wysockodci 60 mm !
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
2 KNR 4-04 |Rozebranie konstrukejt stalowych boksow szainowychi - ramki z siatkg wraz z m2
0B03-01 |drzwiami (11 szt 1,0x 2,1) i
<szatnig >69.0*2.90 m2 200.100
RAZEM 200.100
3 KNR 4-01 |Wykucie z muru belek stalowych m
0354-01 |PROWADNICE DRZWI SUWANYCH
36.0 m 36.000
RAZEM 36,000
4! KNR 4-04 |Transport reczny pocietych elementéw konstrukcii stalowe] kg
0815-01 IWYNIESIENIE KONSTRUKCJl Z POMIESZCZEN
<m2>poz.2 200.100
A {obliczenia pomocnicze) SEosssos=
200.100
<zlom>poz.2*14.0+p0oz.3*3.5 kg 2 927.400
RAZEM 2927.4001
5] KNR 4-04 | Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem recznym t
1107-01 |na odlegioés LEGALNE SKEADOWISKO
1107-04 IWRAZ Z ODZYSKIEM ZLOMU !
; poz.4/1000 { 2.927!
RAZEM | 2927
1.2 Posadzka - Roboty rozbiérkowe
6| KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewriianych o powierzchni do 2 m2 szi.
0354-04
<drzwi m2> 1.0*2.1*2 4.200
<drzwi m2>0.8'2.1*1 1.680
A (obliczenia pomocnicze) FEmZ===oc
5.880
241 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7| KNR 4-01 |Rozebranie listew przyciennych m
0815-08 |OPASEK DPRZWIOWYCH DREWNAINYCH
(2.1+1.0+2.1y2*2 m 20.800
(2.1+0.90+2.1)*2*1 m 10.200
RAZEM 31.000
8| KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z lastriko gr. 2,50 cm m2
0804-07 |[KROTNOSC 1,6, bo gr. 4 cm
Krotno$é = 1.6
153.0 m2 153.000
RAZEM 153.000
9] KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i m3
0108-14 |zuzlobetonowych na odieglosé LEGALNE SKEADOWISKO (
0108-16
<drewno>poz.6A*0.05+poz.740.150.019 m3 0.382
A (suma czesciowa) e
m3 0.382
<gruz>poz.8*0.04 m3 6.120
B (suma czgsciowa) e
m3 6.120
RAZEM 6.502
10 Przyjecie drewna rozbidrkowego na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<drewno>poz.9A*0.8 £ 0.306
RAZEM 0.306
11 Przyjgcie gruzu na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<gruz>poz.98*1.9 t 11.628
RAZEM ! 11.628
1.3 Posadzka z plytek gresowych
12| KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno] m? r !
0602-01 iz emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa |
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PRZEDMIAR

18 £ 009 SP 69 Ref. szatnia BUD PRZED

Lp. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem
poz.B8*1.05 m? 160.650
RAZEM 160.650
13] KNR 2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe powickowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno| m2
z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.12 m2 160.650
RAZEM 160.650
14 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatar-; m2
te na ostro
Zaprawa wyréwnujaca
poz.8 m2 153.000
RAZEM 153.000
15| KNR 2-02 [Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potragce- | m2
nie za zmiane grubosci o 10 mm
Zaprawa wyréwnujaca
poz. 14 m2 153.000
RAZEM 153.000
16| KNR 2-02 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome me
podposadzkowe
wycena in-
dywiduaina; WTOPIENIE SIATKI POLIPROPYLENOWEJ
poz.14 m2 153.000
RAZEM 153.000
17 (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-
Analogia: Zagruntowanie posadzki
Krotno$é = 2
poz. 14*1.1 m2 168.30
RAZEM 168.30
18 Pesadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na kiej metoda m2
kombinowana
GRES
poz.i14 m? 153.00
RAZEM 153.00
18: KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek 20x20 cm - cokolik 10 cm ukladane! m
na klej z przecinaniem plytek -
PRZYGOTOWANIE PODLOZA
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
20| KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktadane; m
na klgj z przecinaniem plytek metoda zwykia
GRES
poz.19 m 100.000
RAZEM 100.000
14 Siedzisko - zabudowa rury cieplownicze]
21 Wykucie z muru belek drewnianych m
ROZBIORKA ISTNIEJACE LAWECZK! PRZYSCIENNEJ NAD CIEPLOCIAGIEM
36.0+0.40+0.40 m 36.800
36.0 m 36.000
RAZEM 72.800
22 Wywiezienie samochedami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i m?
zuziobetonowych na odlegtos¢ LEGALNE SKEADOWISKO
<drewno>poz.21*(0.40+0.50)*0.03 m3 1.966
A (suma czesciowa) e e
m3 1.966
RAZEM 1.966
23 Przyjecie drewna rozbitrkowego na wysypisko t
wyecena in-
dywidualna
<drewng>poz.22A0.8 t 1.573
RAZEM 1.573
24 Wykucle z murd belek drewnianych m
ROZBIORKA ISTNIEJACEJ FAWECZKS PRZYSCIENNEJ NAD CIEPLOCIAGIEM
36.0+0.40+0.40 m 36.800
36.0 m 36.000
RAZEM 72.800
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Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz i Razem
| wa | i
25| KNR 2-05 |Konstrukcje podparé, zawigszen 1 oston o masie elementu do 5 kg t "
J: 0208-0% I‘WSPORNIKF DO MONTAZU EAWECZKE: SIEDZISKO Z BLATU | OSELONY PIO- ;
i INOWEY |
| Iszt. 46 ]
| |46*1.0*4.5/1000 t 0.207]
i [ RAZEM | 0.207
26J KNR-W 2- lEFmenty grubosci do 4 cm i szerokoSci do 50 cm m !
02 2119- [EAWECZKA PRZYSCIENNA z grubej plyty meblowej gr. 4 cm o szer. 40 cm i wy- |
03 sokosci 50 ¢m - j
wycena in- | obudowa rury cieplownicze] l
[dywidualna Phyty witrowe typu OSB - 3 lakierowane 25 mm szer, 50 cm i
! Blat kuchenny laminowany gr. 4 cm, szer, 40 cm, krawed? zewnetrzna zackraglona |
| 136.0 m 36.000]
| RAZEM | 36.000
1.5] Roboty malarskie sufit
27J KNR-W 4. |Zabezpieczenie poditg folia mz2 ]
01 1216- |
01 |
153.0 m2 153.000
RAZEM 153.000
28] KNR-W 4- |Przecleranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach mz
010713-
02 ('/l E
<sufit>153.0 m2 153.000: o
RAZEM ! 153.000
29| KNR-W 4- [Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat il z Zaprawy cem.-wap. o po- szt. I
01 0709- Jwierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu na l
05 $cianach
20 szt. 20.000]
RAZEM [ 20.000
30 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie sufit m? l
202 1134-
) |
| poz.28 m2 153.000
l RAZEM 153.000
31 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stro- m2
0305-04 |pach na podiozu z tynku |
<sufity>pcz.28 m?2 153.000]
RAZEM | 153.000
32| KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek m2
0305-07 |za pogrubienie o 1 mm na $cianach
<sufity>poz. 28 m2 153.000
RAZEM ! 153.000
33{ KNR 2-02 [Dwukrotne maiowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnelrznych - podiozy m2 J
1505-03 |gipsowych z gruntowaniem
FARBA EMULSYJNA BIALA (
Farba emulsyjna akryl nawierz. wewn. -biata
poz. 30 m2 153.000]
RAZEM ' 153.6. -
1.6 Roboty malarskie ciany ]
34| KNR-W 4- [Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych m2 ]
01 0713- |z zeskrobaniem farby
01
<$ciany>280.0 m? 280.000
RAZEM 280.000
35| KNR-W 4- |Uzupeinienie tynkow Zwyklych wewnetrznych kat Jif z Zaprawy Cem.-wap, 0 po- szt.
010709- |wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu na
05 §cianach
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
36, KNR K-04 {Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na cia- m2 i
0305-01 |nach na podiozu z tynku ]
<§ciany>poz.34 m2 280.000;
RAZEM ! 280.000
37| KNR K-04 |Gladzie gipsowe Jjednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek m? ]
0305-07 Jza pogrubienie o 1 mm na $cianach
| |<$ciany>poz.36 m2 280.000‘
i RAZEM | 280.000
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PRZEDMIAR

18 t 009 SP 69 Ref. szatnia BUD PRZED

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
38; KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych { z phyt gip- md
0201-02 |sowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farby lateksowe emuisyjne do wneirz-kofor.
<$ciany>poz.36 m2 280.000
RAZEM 280.000
39] KNR 4-01 pJednokrotne lakierowanie emalia olejng tynkdow. m2
1208-01 |ANALOGIA. LAMPERIA.MALOWANIE SCIAN LAKIEREM, H-1,5m
Lakier bezbarwny na $ciany malowane farbg emul.lateksowa.
Krotno$€ = 2
<gciany>poz.36*50% m2 140.000
RAZEM 140.000
1.7 Szafki_ubraniowe w szatni
40 Dostawa i montaz szafek na fawkach kpl.
NA 260 MIEJSC
Szafki szkolne ubraniowe czterodrzwiowe na fawkach
65 kpl. 65.000
RAZEM 65.000
1.8 Stolarka drzwiowa
41] KNR 4-01 |Rozebranie listew przy§ciennych m
0815-08 |OPASEK DRZWIOWYCH DREWNAINYCH
(2.05+1.0+2.05)"2 m 10.200
RAZEM 10.200
42; KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 sz,
0354-04
<salanr 8 1.0*2.05>1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
43| KNR 4-01 [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji gruzo- i m3
0108-14 |2uziobetonowych na odlegloéc LEGALNE SKEADOWISKO
0108-16
<drawho>poz.42*1.0*2.05*0.05+poz.41*0.15*0.019 m3 0.132
A (suma czebciowa) B T
m3 0.132
RAZEM 0.132
44 Przyjecie drewna rozbidrkowego na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
<drewno>poz.43A*0.8 t 0.106
« RAZEM 0.106
45] KNR-W 2- [Drzwi z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW m2
02 1018- |Drzwi z ksztattownikéw PCV, zimne, czesciowo przeszhkione szkiem bezpiecznym
05 (273} panel doiny (1/3) peiny, trzy zawiasy, zamek patenfowy wpuszczany, samoza-
mykacz z fukcig STOP, kolor bialy
poz.B6A me 5.880
RAZEM 5.880
46; KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wapien- m
0708-01 neé' na oiciezach szerokosci do 16 em
OSCIEZA OBUSTRONNIE
poz.7*2 m 62.000
RAZEM 62.000
47, KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- | m2
2008-02 [nywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
0z.46"0.15 m2 9.300
RAZEM 9.300
48| KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy m?
1505-03 |gipsowych z gruntowaniem
LECZ FARBA LATEKSOWA KOLOR
poz.46*0.20 m2 12.400
RAZEM 12.400
48] KNR 4-01 ;Zalozenie na nowym migjscu odboju drzwiowego szt.
0920-19
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.9 Stolarka okienna
50i KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
<okna>16*1.43*0.90 m2 20.592
RAZEM 20.592

-5/8-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 4797 Uzytkownik: DRM Gdariska



PRZEDMIAR

18 t 009 SP 69 Ref. szatnia BUD PRZED

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. 1 Razem
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51| KNR 4-01 |Rozszklenie otwordw okiennych fub drzwiowych o ramach drewnianych m?
1111-01
R=0,50
poz.50*0.70 m2 14.414
RAZEM 14.414
521 KNR 4-01 [Wykucie z muru podokiennikow betonowych z iastryko m
0354-12
16*1.43 m 22.880
RAZEM 22.880
53| KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu 2z rozbieranych konstrukcji m3
0108-17 |ceglanych na odiegiost LEGALNE SKLADOWISKO
0108-20
<drewno rozb.>(poz.50*0.06*50%) m3 0.618
A (suma czesciowa) uemenenan mmne
m2 0.618
<szklo>poz.51*0.004*2 m?2 0.115
B (sumaczesciowa} | e ~
m3 0.115
<gruz>poz.52*0.25"0.04 m3 0.229
C (sumacze$ciowa) ] eeemeereeee
m3 0.229
‘ RAZEM 0.962
54 Przyjecie drewna rozbitrkowego na wysypisko. t Fe
wycena in- :
dywidualna
poz.53A*0.8 t {.494
RAZEM 0.494
55 Przyiecie szida na wysypisko £
wycena in-
dywidualna
poz.538*0.625 t 0.072
RAZEM 0.072
56 Przyjecie gruzu na wysypisko t
poz.53C*1.9 t 0.435
RAZEM 0.435
57| KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
02 1018- |U=1,0 DLA CALEGO OKNA
03
<okna>16*1.43"0.90 m2 20.592
RAZEM 20.592
58| KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zawrotnic balkonowych szt
0920-16
<nawiewniki okienne>16 szt 16.000
RAZEM 16.000
1.10 Parapety
59! KNR-W 4- |Uzupeinienie gladzi cementowej na rolkach 2 cegiet o szerokosci 1 1/2 ceg. m
010313-
02
poz.52 m 22.880 :
RAZEM 22.88v
60 KNR-W 4. |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w §cianach z szt.
01 0323- |cegiet
02 PARAPETY WEWNETRZNE KONGLOMERAT
Parapet wewnetrzny z konglomeratu kamienia naturalnego 147x20x2,5 cm
<1,47>16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
61; NNRNKB |[{z.Vi} Obrébki blacharskie z biachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
202 0541- |PARAPETY ZEWNETRZNE
01
poz,52'0.25 m? 5.720
RAZEM 5.720
2 Gabinet dyrektora
21 Stolarka okienna
62| KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m? !
0354-05
<okna>3"1.60"2.30 m2 11.040
RAZEM 11.040
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63| KNR 4-01 [Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m?
11111
R=0,50
p0z.62°0.70 m? 7.728
RAZEM 71.728
64| KNR 4-01 [Wykucie 2 muru podokiennikdw betonowych z lastryko m
0354-12
3*1.60 m 4.800
RAZEM 4.800
65| KNR 4-01 [Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjt m3
0108-17 |ceglanych na odieglos¢
0108-2¢ |[LEGALNE SKEADOWISKO
<drewno rozb.>{poz.62*0.06*50%) m3 0.331
A (sumacze$ciowa) | e —
m? 0.331
<szkio>poz.63°0.004"2 m? 0.062
B (sumacze$ciowa) 4 e —
m3 0.062
<gruz>poz.64*0.25*0.04 m3 0.048
C {suma czeSciowa) e
m3 0.048
RAZEM 0.441
66 Przyjecie drewna rozbisrkowego na wySypiskao. t
wygena in-
dywidualna
poz.65A*0.8 t 0.265
RAZEM 0.265
67 Przyjecie szkia na wysypisko t
wycena in-
dywidualna
poz.658*0.625 t 0.039
RAZEM 0.039
68 Przyjecie gruzu na wysypisko t
poz.65C™1.9 t 0.091
RAZEM 0.091
69| KNR-W 2- [Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m?
02 1018- |U=1,0 DLA CALEGO OKNA
04
<okna>3"1.60"2.30 m? 11.040
RAZEM 11.040
70! KNR 4-01 {Zalorenie na nowym migjscu zawrotnic batkonowych szt.
0020-16 [NAWIEWNIKI OKIENNE CISNIENIOWE SAMOREGULUJACE Z OKAPEM
<nawiewniki ckienng>3 szt 3.000
RAZEM 3.000
71! KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubogci 3 mm, wykonywane recznie na $cia- m2
0305-01 [nach na podiozu z tynku
<p$ciera>3*(1.60+2, 30+1.60) m2 16.500
RAZEM 16.500
72| KNR K-04 [Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek m2
0305-07 |za pogrubienie o ¥+ mm na $cianach
poz.71 m2 16.500
RAZEM 16.500
73] KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnelrznych - podiozy gipsowych z jednokrot-| mé
020102 |nym gruntowaniem
Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.
poz.71 m2 16.500
RAZEM 16.500
2.2 Parapety
74| KNR-W 4- [Uzupenienie giadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 1/2 ceg. m
010313-
02
poz.64 m 4.800
RAZEM 4.800
75| KNR-W 4- [Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach z szt.
01 0323- [cegied
02 PARAPETY WEWNETRZNE KONGLOMERAT
Parapet wewnelrzny z konglomeratu kamienia naturainego 167x20x2,5 cm
<1,60>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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76| NNRNKB {(z.V]) Chrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 em m2
202 0541- |PARAPETY ZEWNETRZNE
a1
poz.84*0.25 m?2 1.200
i RAZEM 1.200
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