Przedmiar robét

ROBOTY BUDOWLANE (CPV 45214200-2)

Data: 2014-06-20
Budowa: PRZEBUDOWA SZATN| UCZNIOWSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 76 PRZY ULICY
JAGIELONSKIE. 14 W GDANSKU, 80-371 GDANSK
Obiekt: SZATNIA UCZNIOWSKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 76 PRZY ULICY JAGIELONSKIES 14 W
GDANSKU, 80-371 GDANSK
Zamawiajacy: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, 80-126 GDANSK, UL.. PIEKARNICZA 16
Jednostka opracowujaca kosztorys: BIURO WYCEN | KOSZTORYSOW BUDOWLANYCH "DALMAR" MARIAN DULEK, 80-175
GDANSK, UL. ZRODLANA 16

WY CEN 1 KO0 'wc()w
ECOGWOLATTYCEE "DiA,,
., Muarwan Dulek
ul. Zrodiana J5. 86-175 Geuiok
c-mai: bmrnf”da marp, tel. (609.798-690
REGON 220086326 N!P583~L;-» B3

KRGSLT ORVEANT Bt CWLANY

Kosztorys opracowali:
Marian Dulek, kosztorysant, Certyfikat 01/2/07/SKB/NOTI2007 . ..o oo e e




Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ifosci robét

llos¢ !Krot.j

Jedn.

1 CPV 45110000-1 - ST 91.01 - Roboty rozbidrkowe istniejacych okratowan boksow szatniowych z naprawa miejsc

po demontazu

1 KNR 202/1210/3
Roboty rozbiérkowe istniejacych okratowar boksow szatniowych (Rx0,40, M=0, $x0,40 - kalkulacja
indywidualna)
R=0,400 M=1,000 S$=0,400
(5,58+3,64+3,64+5,58+1,36+1,34+3 64+

1,36+2,4452,05 = 58,589000
{1,92+1,83+1,92+2,63+2,63+1,92+1 83+
0,6+1,92+1,83+1,92)"2,06 = 43,157000
(16,90+16,90+0,50+(3,76*10))*2,07 = . 148,833000|
e 250,579; 250,574 m2
2 KNR 401/1305/8 :
_Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, prety okragle, srednica do 20 mm 120,00 ‘szt
3'KNR 401/354/15
Whykucie z muru, kazde] wmurowane] koncdwki wspornika stalowego 120,00 ‘szt B
4 KNR 401/709/8
Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii i (powierzchnia do 0,5 m2), podioze z cegly,
pustakdw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, Sciany . 65,00 iszt
5 KNR 401/709/8
Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii lll {powierzchnia do 0,5 m2}, podioze z cegly,
pustakow ceramicznych, betonu; zaprawa cementowa, stropy 55,00 szt
8 KNR 202/2009/2
Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podicze z tynku
120,0070,30"0,30 = _____106,800000;
10,8¢| 10,80 im2

2 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Demontaz istniejacych stalowych wieszakéw szatniowych z naprawa miejsc po

demontaizu

7 KNR 205/208/3 i }
Demontaz istniejgcych stalowych wieszakow szatniowych (Rx0,40, M=0, $x0,40 - kalkutacja indywidualna) :
R=0,400 M= 1000 S=0,400

3,61720"10*0,001 = 0,70200C
17,22*1710%0,001 = 0,172200
2,38"6"1G"0,001 = 0,142800
5,57*1*10*0,001 = 0,055700
2,383*1070,001 = 0,071400
2,01*1%10%0,001 = 0,020100
1,15710°0,001 = 0,011500
1,40"2*10*0,001 = 0,02800C
0,7871*10*0,001 = 0,007800 ‘
1,09*1"1670,001 = 0,010900
2,89°4*1070,001 = 0,107600 |
3,40%1*10*0,001 = ~0,034000:
1,364, 1,364 t
8 KNR 401/354/15
Wykucie z muru, kazde] wmurowane] koricowki wspornika stalowego 14400 szt
9 KNR 401/709/5
Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategoru HI {powierzchnia do 0,5 m2), podioze 2 cegly,
pustakdw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, Sciany . . 144,00 szt
10 KNR 202/2009/2 :
Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowege wykonywane recznie, sciany, podioze z tynku
144,00"0,30%0,30 = 12,560000 ;
3 12,96: 12,96 m2
3 CPV 451100001 - ST 01 01 - Wywoz konstrukcji stalowej z terenu budowy
11 KNR 404/41071 |
Wywaz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odiegtose do 1 km, z zatadunkiem i ;
wytadunkiem recznym, samochéd 5-10 t
1,364 = 1,364000
250,579*10*0,001 = 2505790 | l
387 387 It
4 CPV 451100001 « - 57 01.01 - Demontaz stolarki OklenI’IEj i drzwmwej
12 KNR 401735477 i }
Wykudie z muru, oscieznic - naswietla 490x2140 mm : 8,00 iszt
13 KNR 401/354/8 i
Wykucie 2 muru, oécieznic - okna 2040x1040 mm - szt.4 |
2,04"1.04%4 = ... 8486400 |
e . 8,486 8,486 im2
14 KNR 401/354/8 N
Wykucie z muru, oscieznic - drzwi 1000x2100 mm - szt.2 :
1,00%2,10*2 = .. 4200000
4,20 4,20 ‘m2
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15 KNR 401/354/8

Wykucie z muru, oscieznic - drzwi 1450x2100 mm - szt.2
145°2,10°2 = 6090000
e 6,09 6,09 m2
16 KNR 401/354/8 :
Wykucie z muru, oscieznic - Scianka z drzwiami zespolona na parterze
Scianka 1 0,46%1,46%4 = 2,686400
0,98*2,10"2 = 4,116000
scianka 2 0.4671,46%4 = 2,686400
0,94*2,12°2 =_ 3985600 ‘
o e e a e i e e S 1 3'474 1 3'474 : m2
17 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, oscieznic - okno zespclone na parterze
0,811,275"3 = 3,098250
e . 3,088| 3,098 m2
18 KNR 401/354/8 ;
Wykucie z muru, oscieznic - ckno zespolone potpigtra
2,46™1,36 = 3,345600
3,346  3,346: m2
5 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Demontaz istniejacych tawek szatniowych z naprawa miejsc po demontazu
19 KNR 401/428/3
Rozebranie lawek szatrniowych drewnianych (analogia)
1,80"0,38 = 0,684000
2,500,385 = 4,750000
2,50"0,50°3 = 3,750000
3,5070,38"10 = 13,300000
3,5070,25%4 = 3,500000
4,007¢,38*5 = __7,6000G0 /|
B 33584, 33584, m2
20 KNR 403/1015/3 : :
_Demontaz uchwytow, przykrecane na Scianie, 1 mocowanie (analogia) 108,00 szt i
217 KNR 4017354715
| ___Wykucie z muru, kazde] wmurowane] korficowki wspornika stalowego 2400 szt
27 KNR 401770015 ;
Uzupelnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kategorii il {powierzchnia do 0,5 m2), podioze z cegly,
pustakéw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, $ciany 24,00 szt
6 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Skucie istniejacej tawy fundamentowej zelbetowej
|23 KNR 404730217 I
Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentow
R=0,95% M=1,000 S=1,000
0,735*0,15"0,40 = 0,044100
0,735%0,54570,40 = 0,160230
0,73574,265"0,40 = 1,253910!
0,50*0,1970,40*2 = 0,076G00
0,3770,15"0,40 = 0022200 {
_ 1556 1,656, m3
24 KNR 481/108/19
Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz z konstrukcii zelbetowych 1656,  m3_
25 KNR 401/108/20
Wywaz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny  km, gruz (kol.17-19} 1,556 9:m3
26 Koszt utylizacji gruzu
1,556*2 = 3312000,
3.112: 3112 t
7 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Skucie istniejgcej posadzki z podbudowq
27 KNR'401/2924 i
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe nigzbrojone, grubosci do 15 cm
197,570,165 = 29,635500:
7,93*0,15 = 1,188500
- 30,825] 30,825 m3
28 KNR 401/804/7 -
Zerwanie posadzki cementowej !
197,57-(9,08+7,75) = 180,740000! { i
e - 180,74 180,74 im2
28 KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowsj
9,08+7,75 = _16,830000
o 16,83 16,83 ‘m2
30 KNR 401/811/7 )
Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowsj - podest wejsciowy do
... budynku I - 7,93 m2
31 KNR 401/804/8 )
Zerwanie cokolika 144,60 ‘m ]
32 KNR 401710472
Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu cdeinkami istnigjacych fundamentow, glebokosé do 1,5 m
w gruncie kategorii Il
(197 57+7,93)*(0,63-0,15) = 98,640000!
98,64: 98.64] m3
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33 KNR 401/108/19
Wywéz samochodami samowytadowezymi do 1 km, gruz
30,825 = 30,825000
180,74*C,015 = 2,711100
16,83*0,015 = 0,252450
7,830,015 = 0,117450
144,60*0,10*0,015 =  0,216800]
34,123 34,123 m3
34 KNR 401/108/20
Wywéz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19} 34,123 9:m3
35 Koszt utylizacji gruzu
34,1232 = 68,246000
{
36 KNR 40110876
_Wywoéz samochodami samowyladowczymi do 1 km, grunt kategorii It 98,64 m3
37 KNR 401/108/8
Wywoz samochodami samewytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepry 1 km . 98,64 9m3
38 Koszt utylizacii gruntu
98.64*1,60 = 157,824000| :
167,824 157,824 i1
8 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Rozbidrka luksferow
39 KNR 401/349/1
Rozebranie $cian z luksferow
1,00"2,000,10 = 0,200000
10*0,20*0,20%0,10 = 0,040000
2,40M,20M0,1C = 0,288000
) - 0,528! 0,528 m3
40 KNR 401/108/17 :
Wywiz samochedami samowytadowezymi do 1 km, gruz 0,528 m3 ]
41 KNR 401108720
Wywodz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol 17-19) 0528 §m3
42 Koszt utylizacji gruzu
0,628*2,00 = _____..1,058000:
I 1,056 1056t
9 CPV 45110000-1 - ST 01,01 - Rozbidrka $cian istniejacych e
43 KNR 401/349/2 i
Rezebranie scian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
(2,67+0,16)*0,29"4,81 =
{0,78+0,54)0,297(3,18+0,16) =
44 KNR 401/108/17 :
Wywodz samochodami samowytadowezymi do 1 km, gruz ceglany 4,389 ‘m3
45 KNR 401/108/20 '
___ Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz {koi.17-19) 4,389,  9m3 |
46 Koszt utylizacji gruzu !
4,389"2 = 8 77800(} ;
e 8,778° 8778 it
10 CPV 451 )-1 - 5T 01.01 - Poszerzenle otworow drzw;owych do wymiaréw montazowych nowych drzwii okien
47 KNR 401/ ;
Wykucie otwordw w Scfanach z cegiet dla otwordw drzwiowych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosé do 1/2 cegly
0,152,085 = 0,307500!
e B 0.,308! 0,308! m2
48 KNR 401/329/3
Wykucie otwordw w Scianach z cegiet dla otwordw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowe-wapienna, grubosé ponad 1/2 cegly :
0,15%0,29"2,05 = 0,089175
0,19*0,29*2,15%2 = 0,236930
0,20%0,29*2,15 = 0,124700
0,79*3,18"G,35 = 0,879270:
0,55"3,18"0,35 = 0812150
e 1,942: 1,942 m3
49 KNR 401/108/17 .
Wywoz samochodami samowyladowczymi do 1 km, gruz ceglany ;
0,308*0,125 = 0,038500 !
1,942 = ?94,29707@7
50 KNR 401/108/20
Wywéz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (xol.17-19) 1,981 9:m3
51 Koszt utylizacji gruzu :
1,881"2 = 3,962000; :
3,962, 3,962 it B
11 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Demontaz obudéw grzejnikowych
52 KNR 401/316/1 T o
Demontaz obudowy grzejnikéw (kalkulacia indywidualna - Rx0,80; M=0) 1
R=0,800 M=1000 S= 1,000 9,00 szt
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53 KNR 401/354/15
Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koricéwki wspornika stalowego
9.0c"4 = ..36,000000! -
12 CPV 4511000901 - 3 1 - Demontaz istniejgcej skrzynki do gasnicy
54 KNR 215/120/1
Szafka do gasnicy nascierna - demontaz (R=0,40; M=0 - kalkulacja indywiduaina)
_..R=90,400 M=1.000 S= 1,000 R e 100 |2
13 CPV 451100001 - ST 01,01 - Demontaz balustrad
55 KNR 202/1207/4
Balustrady schodowe - demontaz (Rx0,40, M=0, $x0,40 - kalkulacja indywidualna)
R=0,400 M=1,000 S=0,400
0,42+3,84+1,60+2,78+1,76+2,61+2 61 = 15,520000
e 15,62 15,562 m
56 KNR 20212083
Pochwyty stalowe na wspornikach - demontaz (Rx0,40, M=0, Sx{.40 - kalkulacja indywidualna}
R=0,400 M=1,000 S$=0,400
3,26+1,60+2,18 = ________7.040000: :
7,04 7,04 m
57 KNR 401/1306/1 :
Demontaz balustrad schodowych - roboty uzupelniajace 10,00 iszt
14 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Rozbidrka piyt chodnikowych, z cdwozem
58 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsc dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
23,00%0,50 =____ 11500000
o T 11,50 11,60 m2
58 NORM 1/163/1
Przewoz samochodem skrzyniowym o fadownosci 3.6-8.0 t materiaiow sztukowych, zatadowanie i :
| ___wytadowanie reczne, nawierzchnia kategordi Il (na 1 kurs), prace fadunkowe 1,00 ‘kurs
60 NORM 1/103/1
Przewobz samochodem skrzyniowym o fadownosci 3.8-6.0 t materiatéw sztukowych, zatadowanie i
____wyladowanie reczne, nawierzchnia kategorii -1l (na 1 kurs), przewdz na odieglosé do 10 km ] 1,000 |kurs |
15 CPV 45223210-1 - ST 01.08 - Nadproze N1 - szt. 3
61 KNR 4017422/ 1
Podstempiowanie zagrozonych stropdw, stropy z deskowaniem
1502'3 = 9000000
i 8,00 9,00 m
62 KNR 401/422/5
. Podstemplowanie zagrozonych stropdw, rozebranie stemplowan stropow z deskowaniem 9.00: m
63 KNR 401/313/2
Wykonanie przeskiepien otwordw w scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek :
1,50%0,15"0,29*3 = 0,195750;
0,15%0,25%0,29*2*3 = 0065250 :
o erimmem s eriie imeess o e m e o e 2 m n 2 mm im e ns e 09267 0‘261 m3
64 KNR 202/208/1
Poduszki zelbetowe prostokatne
0,25*0,15%0,29*2*3 = _0,085250
e 0,085 0,065 :m3
65 KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych -
HEA120, L=1500 mm x 2 szt z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz w/g projektu
1,5072*3 = 9,000000 5
o 9,00 8,00: m
66 KNR 401/1304/8
Wypalanie otworow w stali profifowej HEA120 do montazu Sciggéw stalowych
5,002"3 = 30,000000
67 KNR 401/1303/1
Wykananie | montaz sciggow dla konstrukcji stalowej belek - sruby gwintowane obustronnie M16 z
podkladkami i nakrgtkami ccynkowane, 1=180 mm
150'5'3 =______ 22,500000)
e 22,600 22,50 kg
68 KNR 401/201/5
Deskowanie elementow - belki i podciagi
(0,25+0,29+0,25)"1,50*3 = 3,555000| ;
o 3.995, . 3,585 m2
69 KNR 401/201/1 )
Stempiowania w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcii
1507273 = __._.9.0C0000: :
B 9,00 9,00 'me2
70 KNR 401/203/3 o
Uzupelnienie elementow konstrukeyjnych z betenu monolitycznege B-25 - belki nadgproza
1,5070,29*0,15"3 = 0,195750 :
0,196 0,198 .m3
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71 KNR 401/703/2
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cigto-ciagniona
1,185'3 = .......3,555000;
e e e i — 3‘555 3'555 m2
72 KNR 401/704/3 ;
Wypelnienie zaprawg cementowa oczek siatki cieto-ciggnionej
(0,25+0,29+0,25)*1,50*3 = 3,555000!
e 3,555 3,555 ‘m2
73 KNR 401/705/5 :
Wykonanie pasow tynkdw zwykiych kategerii 1l bruzdy, pas do 30 cm
1,50%3°3 = 13,500000 :
. _13,50: 13,50 m
74 KNR 202/2009/2
Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowege wykonywane recznie, ciany, podioze z tynku
13,5070,30 = 4050000
- 4,05 4,05 me
756 QRGB 202/842/2
Osadzenie listew tynkarskich - narozniki
1,00%273 = 5,000000|
o 6,00 6,00,
76 KNR 401/108/17
___Wywoz samochodami samowyladewczymi do 1 km, gruz ceglany 0,261: m3
77 KNR 401108/20
Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km, gruz (kol.17-19) 0,261 9:m3
78 Koszt utybizacji gruzu
02612 = 0,522000
O U U 0'522 L 0'522 L t
16 CPV 45223210-1 - ST 01.08 - Nadproze N2 - szt. 2
79 KNR 401/4221
Podsternplowanie zagrozonych stropow, stropy z deskowaniem
1.41%2*2 = 5540000
L 5,64 5,64 m
80 KNR 401/422/5
Podstemplowanie zagrozonych stropow, rozebranie stemplowan stropow z deskowaniem 564 m
81 KNR 401/313/2 ;
Wykonanie przesklepier: otwardw w scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
1.41%0,15*0,29*2 = 0,122670
0,15"0,25*0,29*2"2 = 0,043500
0,166) 0,166 m3 .
82 KNR 202/208/1
Poduszki zelbetowe prostokatne
0,250,15*0,28*2*3 = 0,065250]
o 0.065] _ 0,065 m3
83 KNR 401/313/5 :
Wykonanie przeskiepien otwordw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych -
HEA120, L=1410 mm x 2 szt z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz w/g projektu :
14172'2 = 5640000 f
e 5,64 5,64 m
84 KNR 401/1304/6
Wypalanie otwordw w stali profilowej HEA120 do montazu $ciggow stalowych
5,00°2°2 =_..__ 20,000000
A 20'00 20’00 SZt
85 KNR 401/1303/1
Wykonanie | montaz sciqgow dla konstrukcji stalowej belek - Sruby gwintowane obustronnie M16 z
podktadkami i nakretkami ocynkowane, 1=180 mm
1,5075%2 = ____15,000000
B 15,00: 1500 kg
86 KNR 401/201/5 :
Deskawanie elementGw - belki i podciggi
(0,25+0,29+0,25)"1,41*2 = 2227800
i ...2228 2228 m2
87 KNR 401/201/1 ;
Stempiowania w wysokosci do 4 m deskowart konstrukgji
1.50%2%2 = . _§,000000,
) L 6,00 6,00 ma2
88 KNR 401/203/3
Uzupeinienie elementow konstrukeyjnych z betonu monolitycznego B-25 - belki nadproza
7,4170,29°0,15°2 =_..... Dbazzer0 :
e e 0,123 0,123: _ 'm3
89 KNR 401/703/2 i {
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cigto-ciggniona
1.185'2 =_.. 2370000
e 237 2,37 m2
90 KNR 401/704/3 :
___Wypeinienie zaprawg cemeniowa oczek siatki cieto-ciagnione) 2,37 m2
91 KNR 401/705/5 T
Wykenanie pasow tynkow zwykdych kategorii 1 bruzdy, pas do 30 cm
1,50"3*2 = 8000000
3,00] 9,00: m
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92 KNR 202/2009/2 !
Gladzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, §ciany, podioze z tynku i
9,60"0,30 = 219@9@
93 ORGB 202/842/2
Osadzenie listew tynkarskich - narozniki
1,00°2°2 = 4000000,
4.00 4,00 im
94 KNR 401/108/17 :
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany o 0,166 m3
95 KNR 401/108/20
Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) _— 066 9m3
95 Koszt utylizacji gruzu : i
01662 = 0,332000,
0,332] 0,332 t
ST 01.08 - Nadproze N3 - szt. 1 . .
Konstrukcie stalowe - C100 z zabezpieczeniem antykorozyjnym t p-poz wig projektu, mocowane do
konstrukcji Zelbetowych
10,50*2,39*1,015*0,001 = 0,0254711
e i 0,025! 0,025 t
48 KNR 403/1009/6 ;
VWykonanie stepych otworow mechanicznie, na podiozu zelbetowym, Fi otworu do 20 mm :
R=2,000 M=1,000 S=1,000 5,00 otwaor
99 KNR 728/104/1
Osadzenie $rub wkigjanych M12x160 mm w gotowych otworach (zestaw = 4szt.)
5,00/4 = 1,250000: :
e . ) 1,25 1,25 ‘zestaw
100 KNR 728/105/1 :
Zalanie otworow kotwicznych klej konstrukcyjny 5,00 ‘otwor

18 CPV 45223500-1 - ST 01. 11 - Konstrukukcja zelbetowa stopy fundamentowej pod slup stalowy ramy
101 KNR 202/1101A4 !
Podktady, betonowe na podtoZu gruntowym, beton B-10 podawany taczkami, grubosci 10 cm
1,2071,60%0,10 = 0,192000
0,192: 0,182 m3

102 KNR 202/204/2
Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokaine o objetosci do 1,5 m3, transport betonu B-25 taczkami

SF1 1,20%1,60%0,30 = 0,576000
0,30*0,30*0,20 = ~0,018000!
0,594: 0,594 m3

103 KNR 202/250/2
Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow budynkdw i budowl, prety stalowe okragte zebrowane, Fi

12 mm
1,30*8*0,888*0,001 = 0,009235
1,708*0,888"0,001 = 0,009058
0,54*4*0,888*0,001 = 0,001918
0,98"4*0,888*0,001 = 0,002481
0,024 0,024 |t

104 KNR202/60472
lzolagje przeciwwilgociows, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, iaw fundamentowych betonowych ;
1,20%1,60 = 1820000

1,92, 192 m2

105 KNR 2026021 T
___lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfallowa, 1 warstwa 1,92, m2

106 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emutsia asfaltowa, 1

warsiwa
{1,20+1,60)2*C,30 = 1,680000
0,30%4*C,20 = ___0,240000

192 192 m2

107 KNR 728/104/1
Osadzenie kotew wklejanych M12x240G mm w gotowych otworach (1 zestaw = 4szt kotew wklejanych)

4,00/4 = 1,000000: :
o 1,00 1,00 zestaw
108 KNR 728/105/1 .
Zalanie ctwordw kotwicznych klej konstrukcyjny ~ 4,00 ;otwor
108 KNR 728/102/3 o
Wyrownanie powierzchni fundamentéw - podlewka i 192 im2

19 CPV 45223210-1 - ST 01.08 - Rama stalowa R1 - - kpl. 1
110 Zakup - Wyrdb warsztalowy - konstrukcja stalowa ze stali profilowej HEB100 z blacharmi 120x10x230
mm - szt. 3, 220x10x240 mm - szt. 1 z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz w/g projektu

belka (5,72+5,72)*20,40*1,015 = 236,876640
siupy (2,09+2,09)20,40*2*1,015 = 473,102160 3
{2,11+2,11120,40"2*1,015 = 174,758640 1
blachy gr. 10 mm 0,12*0,23*3'78,50%1,015 = 6,507297 %
0,22°0,24*1*78,501,015 = 42086972 L

505,542 595,542 kg
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[ Podstawa nakiadu, opis pozygji, wyliczenie ilosci robét llos¢ Krot.. Jedn.
111 KNR 205/208/3 ‘
Konstrukcje stalowe o pelaczeniach spawanych i skrecanych zgodnie z projektem - montaz (bez kosztu
konstrukeji stalowych jako wyrobu warsztatowego)
595,5450,001 = _.....0595545
e 0586, 059 |t
112 KNR 401/422/1
Podstemplowanie zagrozonych stropow, stropy z deskowaniem
5.72°2 = 11,440000,
T - R 1 1 '44 1 1 ’44 .m
113 KNR 401/422/5 :
Podsternplowanie zagrezonych stropdw, rozebranie stemplowan stropdw z deskowaniem po
Zeniu prac . 11,44 |m B
114 01/1304/6
Wypalanie otwordw w stali profilowe] HEB100 do montazu $ciagow stalowych, kotew wklgjanych
g*2 = 18,000000
522 = ~20,000000|
i 38,00:  38,00; szt
115 KNR 401/1303/1 :
Wykonanie | montaz sciggow dla konstrukcji stalowej belek- sruby gwintowane obusironnie M16 z
pedktadkami i nakretkami ocynkowane, 1=150 mm
1,509 =__ ___13,500000
116 KNR 403/1009/5
Wykonanie slepych otwordw mechanicznie, na podtczu zelbetowym istniejgcym, Fi otworu do 20 mm do
montazu kotew stalowych wklgjanych
R=2000 M=1000 821000 . . 20,00 otwér
117 KNR 728/104/4
Osadzenie kotew wklejanych M12x160 mm w gotowych otworach (1 zestaw = 4szt.kotew wklejanych)
20,00/4 = 5000000
— 5,00 5,00 zestaw |
118 KNR 728/105/1 :
Zalanie otwordw kotwicznych klej konstrukcyjry 20,00 {otwor
119 KNR 401/201/5 ;
Deskowanie elementow do obetonowania - belki, stupy
(0,25+0,29+0,25)"(5,72+2,09+2,08) = 7,821000i :
7.821] 7821 m2
120 KNR 401/20111
Stermplowania deskowania w wysokosci do 4 m deskowan konstrukeji przy betonowaniu
5,72°1,00 = . 5720000}
572 572 im2
121 KNR 401/203/3 :
Uzupetnienie elementow konstrukeyjnych z betonu monolitycznego B-25 - belki, stupy przy kenstrukcji
Zelbetowe]
0,488 = 0,498000
2,090,28*0,25"2 = 0,303050 :
e < 0,80t 0801 m3
122 KNR 401/703/2 i
Umecowanie siatek tynkarskich 17,16 mz2
123 KNR 401/704/3
Wypeienie zaprawg cementowy oczek siatki cieto-ciggniong] 17,16 ma2
124 KNR 401/705/5
Wykonanie pasow tynkow zwykiych kategorii lll, pas do 30 cm
5723 = 17,160000
2,09*3*2 =
A 29'70 m
125 KNR 202/2009/2
Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie, sciany, podioze z tynku
29,70*0,30 8910000 :
o 8,91 891 im2
126 ORGB 202/842/2
Osadzenie listew tynkarskich - narozniki ;
5,722 = 11,440000:
2,0972*2 = 8,380000
2,114 = 8440000
e 2824, 2824 m
127 KNR 24/2013M1 :
Obudowa stupa z piyt gipsowo-wioknowych o wymaganej projekiem odpornosci ogniowej, na konstrukci
stalowe], wypeinienie welng mineralng, jednowarstwowo
0,25%4*2,11 T B
128 KNR 202/2009/2
Gtadzie wewngtrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, podioze z
ptyt gipsowo-widtkniowych 2, 11 m2

20 CPV 45223500-1 - ST 01.11 - Zelbetowa podpora skosna pod katem 45 stopni w miejscu we;sma do szatni

129 KNR 2062/Z270M1
Zelbetowa podpora skosna pod katem 45 siopni w miejscu weiscia do szatni

045

:m3
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Krot.! Jedn.

Podstawa nakiadu, opis pozycjt, wyliczenie ilosci robot llos¢
130 KNR 403/1009/8 i
Wykonanie slepych oiworow mechanicznie, na podtozu zelbetowym istniejgcym, Fi otworu do 20 mm do
montazu zbrojenia wkigjanego :
R= 2,000 M=1,000 $=1,000 ~ 20,000  lotwor
131 KNR 728/105M
Zalanie otwordw kotwicznych klej kenstrukcyjny 20,00 jotwor
132 KNR 202/29072
Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte Zebrowane, Fi
12 mm 0,020 1
21 CPV 45223500- 1 -ST01.11 - Dobetonowame stopnia schoddw
133 KNR 2027218/
Schody zelbetowe, stopnie betonowe wewngtrzne na gotowym podiozu, transport betonu taczkami
¢,165%0,28%1,37 = 0063294
- 0,063: 0,083 m3
134 KNR 202/290/2
Zorojenie konstrukcii zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragle Zebrowane, Fi
| __Gmm 0010, It
135 KNR 403/1009/6
Wykonanie glepych ctworéw mechanicznie, na podiozu zelbetowym istniejacym, Fi otworu do 20 mm do
montazu zbrojenia wklejanego
) R=2,000 M=1,000 S= 1,000 B 15,00, otwor
136 KNR 728/105/1
Zalanie otwordw kotwicznych klej konstrukcyjny 1500 otwor
22 ‘CPV 45262500-6/45410000-4 - ST 01. 02/01.03 - Zamurowanie otworu drzwmwego i okiennego ]
137 KNR 40173041 :
Uzupetnienie $cian iub zamurawanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegrami ;
0,8072,05*0,29 = 0475600
0.84*0,46"0,29 = 0,112056! :
I o 0b)588; 0,588 m3
138 KNR 401/710/2
Uzupeinienie tynkow wewnetrznych zwyklych kategorii H, (Sciany plaskie, stupy prostokatne, z cegly,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu} zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 msejscu)
0,802,052 3,280000
0,84'0,46"2 = 0,772800, :
e ,,—— 4,053] 4,053 m2
138 KNR 202/2009/2
Gladzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, Sciany, podioze z tynku 4,053 m2
123 CPV 45262500- -6/45410000-4 - ST 01.02/01.03 - Sciana zewnetrzna warstwowa grubosci 30 cm
140 KNR 9011101/
Sciany warstwowe grubosci 30 cm, Sciany z blokow silikatowych oraz plyt z weiny mineratnej grubosci
12ecm
{0.57+0,75)"3,19 = 4210800 :
e - 4,211 4,211 m2
141 KNR 28/2625/8 :
Ochrona naroznikdw wypuktych
3,19°4 S 12,760000 :
o B 12,76 12,76 ‘mp
142 KNR 28/2630/1
Zaprawa tynkarska cienkowarstwowa o 4,21% m2
143 KNR 401/710/2 :
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii ll, (Sciany plaskie, stupy prostokatne, z cegly,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) 4,211 m2
144 KNR 202/2009/2 3
Giadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, Sciany, podioZe z tynky 4,211 m2

24 CPV 45262500-6/45410060-4 - ST 01.02/01.03 - Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw slllkatowych grubosci

12 cm z otynkowaniem

145 KNR 901/105/2 "
Sciany dziatowe z blokéw silikatowych grubosci 12 cm, $ciany wysokoéci do 4,5 cm
5,88%(3,19+0,81) = 23,520000!
-2,852,34 = -6,669000;
S 16,851: 16,851 m2
146 KNR 202/120/9
Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek petriych L 16,851 m2
147 KNR 202/803/3 :
Tynki zwykle wykonywane rgcznie, sciany kategoria lll
16,851"2 = 33,702000! ;
33,702, 33,702 m2
148 KNR 202/126/1 :
Ctwory w $cianach murowanych o 1,000 szt
149 KNRW 202/80872 o
Tynki zwykle osSciezy ¢ powierzchni obworéw ponad 3 m2, wykonywane recznie, kategoria [, na
osciezach 12 cm
(2,85+2,34)2*012 = 1,245600
e e - 1, 246 1,246: m2
150 ORGB 202/842/1
Osadzenie listew wykonczajgcych naroznych tynkarskich
(2,85+2,34)72"2 = 20,760000: :
20,761 20,76 ‘m
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ Krot.: Jedn.
151 KNR 202/2009/2
Gladzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, Sciany, podtoze 2 tynku :
16,8512 = 33,7020C0
1,246 = . 1,246000
34,948 34,948 m2
25 CPV 45262500-6 - ST 01.02 - Luksfery - odbudowa $cianki na wsporniku stalowym
152 KNR 202/121/5 ; ! i
Scianki dziatowe, z ksztattek szklanych: luksferéw o wymiarach 20x20x5 cm : ;
2,38"2,32 = 5,521600
2,381,20 = 2,.856000
-2,051,35 = -2,767500]
5,61 581 me
26 CPV 45410000-4 - ST 01.03 - Naprawa tynkow osmezy drzwiowych i scian w miejscu wykucia otworéw
~drzwiowych, poszerzania istn. otwordow drzwiowych, demontazu $cian istn. ]
153 KNR 401/708/1 '
Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na podiozach z cegiel, pustakow
ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15 cm o 2,05 m
154 KNR 401/708/3 :
Wykonanie tynkow zwykiych wewnetrznych kategorii [l na ociezach (na podiozach z cegiet, pustakow
ceramicznych, betondw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40 cm
2,05+(2,15"3)+(3,17*4) = 21,180000
o 2108 2118 |m )
165 KNR 401/716/1
Tynki wewnetrzne uzupehiajace $cian plaskich zwykie kategorii I, wykonywane recznie, cegta
{0.451/0,29)*2 = 3,110345
(1,491/0,35)*2 = 8,520000
0,308"2 =_______0.616000
12,246] 12,246 m2
156 ORGB 202/542/1
Osadzenie listew wykonczajgeych naroznych tynkarskich
7*2*2,15 = 30,100000
SIS N 30 10 30’10 m -
157 KNR 202/2009/2
Gladzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie, Sciany, podioze z tynku
30,10 = 30,100000
2,05*0,15 = 0,307500
21,18*0,30 = 6,35400C0] :
36,761 36,76 m2
27 CPV 454211524 - ST 01.07 - Obudowa osciezy plytami g-k -
158 KNRW 202/200871
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych {suche tynki gipsowe), pojedyncze na $cianach, na zaprawie, bez
paskow, ptyty grubosci 12,5 mm :
okno 02 - oscieza {0,84+0,46+0,46)0,25%2 = 0,880000
okno 03 - oécieza {0,62+0,41+0,41)°0,25"2 = LA TZOQQQ
159 ORGE 202/842/1
Osadzenie listew wykoriczajgcych naroznych tynkarskich
(0,84+0,46+0,46)"2 = 3,520000
(0,62+0,41+0,41)"2 = 2,880000]
6,40 6,40 m
128 CPV 45421152-4 - ST 01.07 - Obudowa osciezy i rolety ptytami gipsowo-wiéknowymi na rusztach staiowychwﬁw
(160 KNR 147207173
Obudowa osciezy 1 rolety plytami gipsowo-wloknowymi na rusztach metalowych
{0,45+0,6+0,45)2,85 = 4,275000
2,36"0,1272 = 0,566400 :
4, 841 4,841 im2

rusztacb) stalowych

161 KNR 147201173
Obudowa gornych naswietli plytami gipsowo-widknowymi na rusztach stalowych
0.49*2,14"8

8,389

m2

rusztach stalowych

30 CPV 45421152-4 - ST 01.07 - Obudowa podstropowa istniejacych instalacji plytafﬁi gipsowo

-wiéknowymi na

162 KNR 147201173
Obudowa elementow instalacji ptytami gipsowo-wloknowymi na rusztach metalowych
(5,75+14,18+{0,40"3)+5,58+2,07+1,17+

4,44)(1,20+0,80) 68,780000

68, 78| o

31 CPV 45410000-4 - ST 01, 03 - Montaz naroznych listew ochronnych PCV na ostrych krawedziach

1163 ORGE 202/842/7
Montaz naroznych tistew ochronnych PCV na ostrych krawedziach
(2,85+2,34y2*2

|
|
20, 76'

im

164 KNR 202/140272
Obudowa daszku olytami plexi na mocowaniach punkiowych, kolor grafitowy potysk

6,563i

32 CPV 45421152-4 ST 01 07 Obudowa daszku plytami plexi na mocowaniach | P__u_nktowych kolor grafntowy potysk

m2
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Podstawa nakfadu, opis pozycji wyliczenie ilos'ci robét |

llos¢

iKrot.. Jedn.

465 KNR 217/146(1 T
Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne z plyt WK 5
R=0,955 M=1000 5=1,000 : 1,00: _|szt
166 KNR 401/709/5 :
Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii ] (powierzchnia do 0,5 m2), podioZe z cegly,
pustakow ceramicznych, betony; zaprawa cem-wap, sciany 1,60 szt
34 CPV 45442100-8 - ST 01.04 - Wymiana istniejacych parapetéw okiennych z pomalowaniem ]
167 KNR 401/205/2
Wymiana podokiennikéow, szerokos¢ ponad 30 cm
0,84+0,84+0,82+0,62 = 3120000
3,12: 312 m
168 KNR 401/1206/5 :
Malowanie farbami olejnymi parapetow wewnetrznych, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne
matowanie
3,12°0,40 = ... 1248000
] 1,248 1,248,  |m2
35 CPV 45320000-6 - ST 01.10 - Podbudowa posadzek przyziemia w miejscu rozbiérek
169 KNR 202/1101/1
Podidady, betonowe na podiczu gruntowym, beton B-10 podawany pompa, grubosci 15 cm
(197,57-(9,08+7,75))0,15 = 27,111000 :
27111 27,111 ‘m3
170 KNR 202/60211 ;
tzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaitowa
197,57-(9,08+7,75} = 180,740000|
180,74| 180,74 m2
171 KNR 202/609/3
lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych grubosci 8 cm, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcii 180,74 m2
172 KNR 202/607/1
tzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerckiej, izolagia pozioma
podposadzkowa 180,74 m2
173 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte ha  gtadko 180,74 m2
174 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dedatek za zmiang grubosci 0 10 mm - 180,74 5im2
175 KNR 20276
_lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna 57,40 im
45431000-7 - ST 01,05 - Posadzka z plytek gres
R12/1118/
Posadzki z plytek gres ukiadanych na klej, przygotowanie podtoza
szatnia 58,06 = 58,060000
korytarz 68,57 = 68,570000
szatnia 24,64 = 24,640000
szatnia 11,61 = 11,610C00
szatnia 24,91 = 24,910000
schowek 3,03 = 3,030000
weiscie do szatni 557 = 5,570000
weiécie do szatni 7,24 = 7.2400G00
spocznik 1,82 = 1,820000
poipigtro - przestrzen wejscia 5,37 = 5,370000
wiatrolap 7,20 = 7.200000
pem. techniczne 4,13 = _ 4130000
177 KNR 12/1118/9
Posadzki z plytek gres ukladanych na klej, metoda kombinowana 222,15] m2
178 KNR 12/1120/4
Cokoliki z ptytek gres na kigj - z przycinaniem piytek, cokolik 10 cm, przygotowanie pocdioza
6,24+6,72+3,73 = 18,690000
5,06+4,11+5,72+5,69 = 21,480000
5,69+4 A3+5,69+4,43+0,84+0,84+1,23+
1,23 = 24,380000
4,48+2,66+4,48 = 11,620000
2,66+4,93+2 66+2,66+2,66 = 15,570000
2,62+2,95+5 26+5,06 = 15,880000
5,26+5,26+5,568+5,68 = 21,680000
11,69+13,52+5,75+5,75 = 36,710000
29,27+25,54+8,57 = 63,380000;
) - 227,40; 22740 m
179 KNR 12/1120/6 !
___Cokoliki 7 phytek gres na klej - z przycinaniem plytek, cokolik 10 ¢m, metoda kombinowana 227,40 m
180 KNR 202/603/5
Izolacje przeciwwilgociowe pawtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - ptynna folia 222,15 im2
181 ORGB 202/842/1 :
14,60 im

Qsadzenie profili fugowych
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

llos¢ Krot. Jedn.

37 CPV 45431000-7 - ST 01.05 - Obudowa schodow istniejacych gresem antyposlizgowym

182 KNR 233/810/5 i
Groszkowanie powierzchni lastrico w miejscu uktadania plylek z zabezpieczeriem ekranami z folii :
otwordw kemunikacyjnych i
R= 1,200 M=1000 S=1,000 ; i
15,531+23,049 = 38,580000] !
i 38.58] 38,58 m2
183 KNR 12/1118/1 ‘
Posadzki plytkowe podestow z plytek gres na klej, przygotowanie podioza
9,70+3,89 = 13,590000
1,3771,22 = 1,671400
1,50"0,18 = 0,270000|
i 15,5317 15,531 m2
184 KNR 12/1118/9
Posadzki piytkowe podestow z plytek z gres ukladanych na klgj, metoda kombinowana 15,531 m2
1185 KNR 12/1120/4
_____ Cokoliki z ptytek gres na kie] - z przycinaniem plytek, cokolik 10 cm, przygotowanie podioza 12,60 m
186 KNR 12/1120/6
Cokoliki z plytek gres na klej - z przycinaniem phytek, cokolik 10 cm, metoda kombinowana 12,60, m
187 KNR 12/1121/1
Okladziny schodéw z plytek gres na klej, przygotowanie podioza
(0,165+0,28)"1,37*8 = 4,877200
(0,16+0,27)*1,17*13 = 6,540300
(0,165+0,33)*1,3711 = 7,459650
{0,165+0,27)*1,37"7 = 4171850
. 23,049, 23,049 m2 B
188 KNR 12/1121/5
Cktadziny schodow z ptytek gres na klej, metoda kombinowana 23,049 m2 i
189 KNR 12/1122/%
Cokoliki na schodach z plytek gres uktadanych na klej, metoda komnbinowana, przygotowanie podioza,
cokolik wysokosct 10 cm
(0,165+0,10+0,28)*8"2 = 8,720000
(0,16+0,10+0,27y13"2 = 13,780000
(0,165+0,10+0,33)*11"2 = 13,090000
{0,165+0,10+0,27)"7*2 = 7,A90000
43,080 43,08 m
90 KNR 121112277
Cokoliki na schodach z plytek gres uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem plytek,
____cokolik wysokosci 10 cm 43,08 m _
191 ORGB 202/842/1 :
Osadzenie listew naroznikowych na stopniach schodow
1,378 = 10,960000
1,17*13 = 15,210000
1,371 = 15,070000
1,377 = 9590000
50,83: 50,83; m ~
38 CPV 45442100__§ ST 01.04 - Zabezpieczenie podiég folig os{onowq na czas roboét malarskich ) N
192 KNRW 401/1216/4 : :
Zabezpieczenie podiog folig - 214,96 m2
39 CPV 45410000-4 - 5T 01.03 - Przygotowame ‘4cian istniejacych do malowama
TGS RNR 401/71311
Przecieranie istniejgcych iynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
$cianach
1.01 (11,69+13,52+5,75+5,75)*2,23 = 81,863300
1.02 (5,86+4,11+5,72+5,69)2,23 = 47,800400
1.03 (5,69+4,43+5,69+4,43+0,84+0,84+1,23+
1,23)"2,23 = 54,3674C0
1.04 (2,62+2,95+5,23+5,06)*2,23 = 35,367800
1.08 (5,26+5,26+5,58+5,68)°2,23 = 48,346400
2.02 (3,00+8,35y"272.23 = 50,621000:
203 (1,36+5,18)*2"2,23 = 209,1684001
2.05 (%,36+2,72)*272,23 = 18,196800
otwory -24,20 = __-24,200000
341,632| 341,632 m2
194 KNR 202/2009/2
Ghadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, Sciany, podtoze z tynku -
powierzchnie poza tynkiem akrylowym
341,632 = 341,632000
tynk akrylowy -237.457 = -237.457000
. 104,175| 104,175 m2
195 ORGB 202/842/2
Osadzenie listew wykonczajgeych naroznych tynkarskich 245,00 {m
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40 CPV 45442100-8 - ST 01.04 - Roboty malarskie scian o
196 ORGE 202113472 j

Drzwiczki rewizyjne z blachy DR 300x500 mm

Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgeym
Sciany istn. 104,175 = 104,175000
Sciany wewn, dzialowe 12 cm 34,948 = 34,548000
sciana warstwowa 4,211 = 4,21100C
zamurowania 4,053 = 4,053000
bruzdy 2,40 = 2,400000;
otwory 36,76 = 36,760000
rama 8,91 = 8,910000
N2 2,70 = 2,700000
N1 4,05 = 4,050000
stup 21 = 2,110000
obudowa instaiacji 68,78 = £8,780000
obudowa naswietla 8,389 = §,389000
o$cieza 1,60 = 1,600000
roleta 4,841 = 4841006
, 287927 267927 m2_
197 KNR 401/1204/2 :
___ Malowanie farbam! lateksowymi, 2-krotne, Sciany wewnetrzne istnigjace 104,175 ‘mz2
| 198 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
287,827 = 287,827000
-104,175 = -104,175000
-85.72 = -85,720000!
97,932, 97,932 m2
189 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emuisyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie
2,11+68,78+8,389+1,60+4,841 = 85720000
85,72] 8572 ‘m2
41 CPV 45410000-4 - ST 01.03 - Tynk akrylowy $cian wewnetrznych do wys. 155 cm kolor cieptoszary RAL 7044
200 KNR 28/2630/2 |
Tynic akrylowy Scian wewnetrznych do wys. 155 cm kolor cieptoszary RAL 7044 :
(341,632/2,23)"1,55 = 237457220
237,457, 237 457 m2
42 CPV 45410000-4 - ST 01.03 - Przygotowanie stropu do malowania
201 KNR 401774372
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby iub zdzieraniem tapet, na
. Stropach 214.95 m2
202 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powi z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) pow
43 CPV 45442100-8 - - Roboty malarskie stropu
203 ORGE 202/1134/1
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujacym 214,96 mz2
204 KNR 401/1204/4
Malowanie farbami lateksowymi_kolor wig projektu - sufity wewnetrzne 214,96 m2
44 CPV 45421 160-3 - ST 01.09 - Linka stalowa ocynkowana Fi 2 mm
1205 Zakup i montaz tinka stalowa ocynkowana Fi 2 mm (katkulacja mdyW|dua na) i 42,00i im
- 8T 01.09 - Wykonanie oznakowania wewetrznego ]
206 Zakup “Znak - kierunek drogl ewakuacyjnej strzatka TD - system PCV 1,7 mm samoprzylepna, wymiar : !
100x300 mm : 2,00 ‘sz
207 Zakup - Znak - kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjne) schodami w gare w lewo, plyta T0 - system F’CV
1,7 mm samoprzylepna, wymiar 200x400 mm 1,00, szt
208 Zakup - Znak - drawi pezarowe zamykane, plyta T - system PCV 1,7 mm samoprzylepna, wymiar
200x200 mm 6,00 szt
200 Zakup Znak - kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej schodami w gore w prawo, piyta TD - system
PCV 1,7 mm samoprzylepna, wymiar 200x400 mm 1,00 szt
210 Zakup - Skrzynka stalowa na klucz wyjscia ewakuacyjnego pozarowego, szybka do stiuczenia - kolor :
_czerwony, wymiar 10x10 cm 1,00 szt
211 KNR 403/1015/1 i
Wykonanie oznakowania zewetrznego - analogia {bez kosztu znakow i skrzynki) i 11,00 szt
46 CPV 45421160-3 - ST 01.09 - MontaZz nowej skrzynki do gasnicy, 2 gasnica
212 KNR 216/120/ i o
Szafka do gasnicy nascienna, z gasnica - zakup | montaz 1,.0G 182t
47 CPV 45421160-3 - ST 01 09 - - Nowoprojektowane drzwi rewizyjne z blachy
213 KNR 202/1215/4 !
Drzwiczki rewizyjne z blachy DR 600x1200 mm 1,00 szt
214 KNR 2021127614
Drzwiczki rewizyjne z blachy DR 400x500 mm _ 1,00 szt
215 KNR 202/1215/4
1,00 ‘szt

strona nr; 13



Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie iloéci robot

llosé EKrot.E Jedn,

48 CPV 45421160-3 - ST 01.09 - Nowoprojektowane bhalustrady schodowe

216 KNR 202/1207/4°
Nowoprojektowane halustrady schodowe
nr1 1,36 = 1,360000
nr2 2,82 = 2,820000
nr3 2,641 = 2,641000
nrs 2,72 = 2,720000
e 6 0,69+2,232+1,362 = 4.284000:
e 13,825 13,825 m
217 KNR 202/1208/3
Pochwyty drewniane
9,25 = $,250000
nr4i4.n 2,418"2 = 4,836000
14,086; 14,086 m
49 CPV 45421000- 4 - ST 01.06 - Roleta antywlamaniowa B
218 KNR 202/1212/5
Rolety antywlamantowe - zakup i montaz
2,85%2,34 = 6,669000
6,669| 6,669 m2
5421000-4 - ST 01.06 - Zakup i montaz ‘drewnianych obuddéw grzejnikow o
218 KNNRW 3770772 '
Ostony na grzejniki drewniane - obudowa grzejnika z uwzglednieniem stelazu
11,372 = 11,372060 :
1377 11,372 ‘m2
51 CPV 45421000-4 ST 01.06 - Lawki - wyréb o kOﬂStfqul drewnianej
220 Zakup - tawki nowe 130x35 cm, h=30 cm 5,00 szt
221 Zakup - tawki grating szer. 35 cm, h=30 cm
3,44+0,43+0,58+1,12+2,72+2,72 =
et ch e e e e = mrent i e e e 1 1'01 m
222 KNR 221/607/2
tawki - konstrucja drewniana - montaz - bez kosztu fawek (kalkulacja indywidualna)
R= 0,955 M= 1,000 $=1,000
1,30%5 = 6,500000 :
11,01 = 11,010000 :
17,561 17,51 im
52 CPV 45421000-4 - ST 01.06 - Wyposazenie pomieszczent w meble
223 Zakup - Szafa ubranicowa dwudzieina bez przegrody, wymiar 1800x500x400 mm - metalowa malowana :
__proszkowo, z otworami wentylacyjnymi, jednopunktowe ryglowanie drzwi o 6,00 szt
224 Zakup - fka bagenowa o fgczne] liczbie skrytek 488,00 szt 122,00 szt
225 Zakup | montaZ - Tablica ogtoszeniowa (kalkulacja indywiduaina) 1,00 szt
53 CPV 45421000- 4 - 5T 01.06 - Lada szatniowa - zakup wyrobu i montaz .
36 Zakup - Warsztatowy wyréb - lada szatniowa wig projektu - dlugosci 2850 mm, od lica obudowa greting
na plycie, h=0,850 mm, listew 43 szt, blat lady z piyty lakierowanej RAL 7039, wym. 2850x600x38 mm
| ____wigprojektuy 1,00 kpt
227 KNR 202/9015/3
Montaz lady szatniowej - bez kosztu lady (katkulacja indywidualna)
korpus 0,85*2 85 = 2,422500:
blat lady 2,850,680 = 1,710000: ;
R e 4,133; 4,133 m2
228 KNR 202/1216/1
Bramxi sklepowe uchylne mechanicznie {kalkulaqa indywiduaina) 1,00 szt
54 CPV '45421160-3 - ST 01.09 - Zakup i montaz metalowych wieszakow szatniowych
229 Zakup - Wieszak szatnlowy jezdny dlugosé 170 cm 17,00 szt
330 2akiip - Wieszak szatniowy scienny - 10-elementowy 7,00 szt
231 Zakup - Wieszak szatniowy Scienny - 7-elementowy 3,00 |szt
232 Zakup - Wieszak szatniowy Scienny - 4-elementowy 3,00 szt N
233 Zakup - Wieszak podwoiny . 477,00 szt
234 Zakup - Naklejki z numeracjg 920,00 szt
235 KNR 202/1218/5
Wieszaki szatniowe stalowe, jezdne (z numerkami) umocowane na stojakach z rur - montaz (bez
kosztow wieszakow) 17,00 szt
236 KNR 2021121978 ) :
 Wieszaki szatniowe stalows, umocowane w $cianach - montaz {bez kosztow wieszakow) 13,00 szt
237 KNR 403/1015/3
Montaz uchwyiéw o masie do 0,5 kg, przykrecanie na Scianie, 1 mocowanie - wieszaczek (bez kosztu :
wieszaka) | 477,001 ‘szt
55 CPV 45421152-4 - ST 01.07 - Warsztatowe wykonanie obudowy lamp sufitowych z piyt g[psowo kartonowych -
prostopadioscian
(538 Zakup - Warsztatowe wykonanie cbudowy lamp sufitowych z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu ‘
statowym wifg projekiu - prostopadio$cian z pomalowaniem docelowym 18,00 kpl
239 KNNR 5/502/4 ?
Montaz kenstrukgji do sufitu poprzez przykrecenie (kalkulacja indywidualna) 18,00 kpl

szatni - szt.6

56 CPV 45442100-8 - ST 01.04 - Wydruk kolorowy na PCV gr. 3 mm format 90x120 cm do powieszenia na $cianach

Zah Zakup Wydruk kolorowy na PCV gr. 3 mm format 90x120 cm (do powieszenia na scianach szatni)

6,00/

szt
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243 KNR 403/1009/3 i
Wykonanie slepych otwordw do zawieszenia wydruku
6.00"4 = ....__24.000000 |
242 KNR 403/1016/3 :
adzanie kotka plastikowegoe, rozporowego na Scianie lub stropie i 24000 szt
- ST 01.06 - Montaz istniejgcych okien z demontazu w nowych otworach
243 KNRW 202/1039/2 i |
Montaz istniejacych okien z demontazu w nowych otworach - naswietia, wymiar 49x2140 mm - s2t.8 ‘ :
(bez kosziu naswielli)
0,492,148 = .83 388800 J
e L B o o i e aar e e ——— eraian 8 389 8’389 m2
244 KNRW 202/1039/2 i
Montaz istniejgcych okien z demontazu w nowych otworach - okno 04, wymiar 2040x1040 mm - szt.4 {z |
przebudowg okien w/g projektu} |
2,40%1,04%4 = ,_,,,,,,,,,,9,98&'
9,984, 9984 im2
58 CPV 45421000-4 ST 01.06 - Montaz |stniejqcych drzwi z demontaiu w nowych otworach
245 KNRW 202/104011 ]
Montaz istnigjgcych drzwi z demontazu w nowych otworach - D1, wymiar 1000x2100 ram - szt.2 {bez
kosztu drzwi)
1,00"2,10%2 = 4200000
420 4,20 _|m2 )
246 KNRW 202/1040/1
Montaz istniejgcych drzwi z demontazu w nowych otworach - BT, wymiar 1450x2100 mm - szt.2 (bez
kosztu drawi)
1,45*2,10°2 = _......_5090000:
6,090: 8,090 m2
PV 45421000-4 - ST 01.06 - Montaz nowoprojektowanych drzwi
247 KNRW 202/10401
Montaz drzwi nowoprojektowanych z oécieznicg typu D2, drzwi ocynkowane, peine z wypemieniem piytg
twardg + kratka wentylacyjna, wymiar 800x2100 mm, z samozamykaczem - szt.1
0,902,10 = 1,880000
1,89] 1,88 m2
248 KNRW 202/1040/1
Montaz drzwi nowoproiektowanych z oécieznicg typu D3, drzwi ocynkowane, petne z wypetnieniem piyta
twardg + kratka wentylacyjna, wymiar 1000x2100 mm, z samozamykaczem - szt.1
1,00%2,10 = ____2,100000
210, 210 _m2
248 KNRW 202/7040/1
Montaz drzwi nowoprojektowanych z oscleznicg typu D4, drzwi peine, wymiar 1000x2100 mm, z
samozamykaczem - szt.1
1,00°2,10 = _ .. 2,100000
S 2'10 2'1(} m2
250" KNRW 202/1046/2
Montaz drzwi dwuskrzydiowych D5 - aluminiowych z szybg P4, £130, wymiar 1300x2100 mm, z
samozamykaczem - szt 1
1,30"2,10 = . 2,730000|
] o ) 2,73 2,73 m2
251 KNRw 202/1040/1
Montaz drzwi aluminiowych typu Db - drzwi z szybg bezpieczng P2, EI30, wymiar 1100x2100 mm, z
samozamykaczem - szt.1
1,10°2,10 s 2310000
_ 2,31 2,31] m2
60 CPV 452332001 - ST 01.12 - Wykonanie nawierzchni zewngtrznej chodnika z kostki betonowej
262 KNR 2317701/5
Koryta wykonywane na calgj szeroko$ct jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii i, na glebokosgei 20
cm
10,69*1,50 = 16,035000
12,15%1,50 = 18,225000 ;
) 34260 3426 m2
Profilowanie i zageszczanie podteza ped warstwy konstrukeyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii k-l 34,26 _im2
254 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszcozenie reczne, gruboéc warstwy po
zageszezeniu 3 om 34,26 :m2
255 KNR 231/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszezenie reczne, dodatek za kazdy :
nastepny 1 cm grubosci warstwy o 34.26 im2
256 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowe} z wypelnieniem spoin zaprawg cemeniowg
10,69+12,15 = 22,840000
L [ 22,84 2284 m.
257 KNR 231/9920/2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka prostokatna 20x10 cm, na podsypce
cementowo-piaskowe] 34,26 m2
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61 CPV 45233200-1 - 8T 01.12 - Nawierzchnie z plyt prefabrykowanych azurowych przy chodniku i
258 KNR 201/129/1 S ‘
Uktadanie placow z plyt Zelbetowych, wykonanie koryta :
| R=0,065 M=1000 $=1000 6078 m2
259 KNR 201/129/2 : H
Ukladanie placow z plyt zetbetowych, wykonanie warstwy odsaczajgcej :
R=0,955 M=1,000 $=1,000 1 BOTS m2
260 KNR 201/129/3
Uktadanie piacow z plyt Zelbetowych, ukladanie ptyt azurowych o powierzchni do 1 m2
R=10,955 M= 1,000 S= 1,060 ;
0,50%12,15 = $,075000; ‘
e 6,075 6,075 m2
62 CPV 45233200-1 - ST 01.12 - Korytko sciekowe nawierzchniowe przy chodniku z odprowadzeniem wéd
___deszczowych =~ J—
261 KNR 231/401/3 ' : :
_ . Rowki pod korytko $ciekowe, 30x30 om, grunt kategorii IKH 12,50 m
262 KNR 231/806/3
... Scieki 2 elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubos¢ prefabrykatow 15¢m | 12,50;  Im
263 KNRW 215/216/2
o Wpusty Sciekowe w/g projektu . 1,00 szt
264 KNRW 218/517/2
Studzienki kanalizacyjne systemowe e 1,00 szt
265 KNRW 201/310/1
Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociggs | kolektory w gruntach suchych, z
wydocbyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym, gtebokosé wykopu de 1,5 m, grunt kategorii |-H,
szerokose wykopu 0.8-1.5 m
((1,50*0,60*2)+(0,46+0,46))*0,50*1,50"
6,120 =......12,484800)
o 12,485: 12,485 m3
266 KNR 218/501/2
Padloze z materiatow sypkich, grubosci 15 cm
0.,47%6,12 = 2878400
~ 2,876 2,876 m2
267 KNRW 218/408/2
Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 160 mm
2,18+3,94 = 6,120000 e
6,12 6,12; m
268 KNRW 218/421/2 : )
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi 160 mm - padigczenie rur ; i
|__spustowych 2,00 szt
269 KNR 401,208/ H
_... Wigczenie do studni przylacza deszczowego ceefon 1200 szt
270 KNR 201/5011 :
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odleglosc do 3 m, kategoria gruntu i-IH
R=0,955 M=1,000 S=1,000
12,485 = 12,485000
-2,.876"0,15 = -0,431400
-3,14%0,22*0,22*1,50 = -0,227964
-3,14*0,08%0,08"12,50 = _-0,251200| :
11,574 11,574 m3
271 KNR 201/238/1 !
Zageszezanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 :
R= 0,955 M= 1,000 S=1,000 11,574 m3
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Spis dziatow

Lp.

Nr CPV

Opis

CPV 45110000-1 - 8T 01.01 - Roboty rozhiorkowe istniejacych okratowan boksdw szatniowych z
naprawa miejsc po demontazu

2 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Demontaz istnigjacych stalowych wieszakow szatniowych z
naprawsg migjsc po demontazu

3 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Wywoz konstrukdji stalowej z terenu budowy

4 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

5 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Demontaz istniejacych tawek szatniowych 2 naprawg migjsc po
demontazu

8 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Skucie istnigjacej tawy fundamentowe] Zelbetowej

7 {CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Skucie istniejgcej posadzki z podbudows

8 |CPV 45110000-1- ST 01.01 - Rozbidrka luksferow

9 ‘CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Rozbidrka $cian istniejacych

10 CPV 45110000-1 - 8T 01.01 - Poszerzenie otworow drzwiowych do wymiardw montazowych
nowych drzwi i okien

11 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - DemontaZ obuddw grzejnikowych

12 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - PemontaZ istniejgcej skrzynki do gasnicy

13 .CPV 45110000-1 - ST §1.01 - Demontaz balustrad

14 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Rozbiérka ptyt chodnikowych, z odwozem

15 CPV 45223210-1 - 8T 01.08 - Nadproze N1 -szt. 3

16 CPV 45223210-1 - ST 01.08 - Nadproze N2 - szt. 2

17 CPV 45223210-1 - ST 01.08 - Nadproze N3 - szt. 1

18 CPV 45223500-1 - ST 01.11 - Konstrukukcja zelbetowa stopy fundamentowej pod sfup stalowy
ramy

19 ‘CPV 45223210-1 - ST 01.08 - Rama staiowa R1 - kpi. 1

20 CPV 45223500-1 - ST 01.11 - Zelbetowa podpora skosna pod katem 45 stopni w migjscu wejscia
do szatni

21 CPV 45223500-1 - 5T 01.11 - Dobetonowanie stopnia schodaow

22 CPV 45262500-6/45410000-4 - ST 01.02/01.03 - Zamurowanie otworu drzwiowego | ckiennego

23 CPV 45262500-6/45410000-4 - ST 01.02/01.03 - Sciana zewnetrzna warstwowa grubosai 30 cm

24 CPV 45262500-6/45410000-4 - ST 01.02/01.03 - Sciany wewnetrzne murowane z bloczkow
silikatowych grubosci 12 cm z otynkowaniem

25 CPV 45262500-6 - ST 01.02 - Luksfery - odbudowa $cianki na wsporniku stalowym

25 CPV 45410000-4 - ST 01.03 - Naprawa tynkow oscieZy drzwiowych i scian w miefscu wykucia
otworow drzwiowych, poszerzania istn, otwordw drzwiowych, demontazu §cian istn.

27 CPV 45421152-4 - ST 01.07 - Obudowa osclezy pytami gk

28 CPV 45421152-4 - ST 01.07 - Obudowa osciezy i rotety plytami gipsowo-widknowymi na rusztach
stalowych

29 CPV 45421152-4 - ST 01.07 - Obudowa gérnych naswietli plytami gipsowo-wtdknowymi na
rusztach stalowych

30 CPV 45421152-4 - ST 01.07 - Obudowa podstropowa istniejacych instalagji pytami
gipsowo-whoknowymi na rusztach stalowych

31 ‘CPV 45410000-4 - ST 01.03 - Montaz naroznych listew ochronnych PCV na ostrych krawedziach

32 CPV 45421152-4 - ST 01.07 - Obudowa daszku ptytami plexi na mocowaniach punktowych, kolor
grafitowy polysk

33 CPV 45421152-4 - ST 01.07 - Wlot wentylacji zamontowany w scianie z plyt WK otynkowany od
zewnatrz

34 {CPV 45442100-8 - ST 01.04 - Wymiana istniejacych parapetow okiennych z pomalowaniem

35 -CPV 45320000-6 - ST 01.10 -~ Podbudowa posadzek przyziemia w migjscu rozhicrek

38 CPV 45431000-7 - ST 01.05 - Posadzika z ptytek gres

37 CPV 45431000-7 - ST 01.05 - Obudowa schodow istniejacych gresem antyposiizgowym

38 CPV 45442100-8 - ST 01.04 - Zabezpieczenie podiég folig ostonowa na czas robdt malarskich

38 ICPV 45410000-4 - ST 01.03 - Przygotowanie cian istniejgcych do malowania

40 CPV 45442100-8 - ST 01.04 - Roboty malarskie $cian

41 CFPV 45410000-4 - 8T 01.03 - Tynk akrylowy scian wewnetrznych do wys. 155 cm kolor
cieptoszary RAL 7044

42 CPV 45410000-4 - ST 01.03 - Przygotowanie stropu do malowania

43 CPV 45442100-8 - ST 01.04 - Roboty malarskie stropu

44 CPV 45421160-3 - ST 01.09 - Linka stalowa ocynkowana Fi 2 mm

45 |CPV 45421160-3 - ST 01.09 - Wykonanie ocznakowania wewelrznego

46 ‘CPV 45421160-3 - ST 01.09 - Montaz nowej skrzynki do gasnicy, z gasnica

47 :CPV 45421160-3 - 8T 01.09 - Nowoprojektowane drzwi rewizyjne z blachy

48 CPV 45421160-3 - ST 01.09 - Nowoprojekiowane balustrady schodowe

49 CPV 45421000-4 - ST 01.06 - Roleta antywifamaniowa

50 CPV 45421000-4 - ST 01.06 - Zakup i montaZ drewnianych obudéw grzejnikéw

51 [CPV 45421000-4 - ST 01.06 - Fawki - wyrdb o konstrucji drewnianej

52 {CPV 454210004 - ST 01.06 - WyposaZenie pomigszczen w meble

53 CPV 45421000-4 - ST 01.06 - Lada szatniowa - zakup wyrobu | montaz

54 CPV 45421160-3 - 5T 01.09 - Zakup i montaz metalowych wieszakow szatniowych

55 CPV 45421152-4 - ST 01.07 - Warsztatowe wykonanie obudowy lamp sufitowych z piyt
_gipsowo-kartonowych - prostopadioscian

58 CPV 45442100-8 - ST 01.04 - Wydruk kolorowy na PCV gr. 3 mm format 90x120 cm do
powieszenia na scianach szatni - szt.6

57 CPV 45421000-4 - ST 01.08 - Montaz istniejgcych okien z demontazu w nowych otworach

58 CPV 45421000-4 - ST 01.06 - MontazZ istniejgcych drzwi z demontazu w nowych otworach
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CPY 45421000-4 - ST 01.06 - Montaz nowoprojektowanych drzwi

59

60 iCPV 45233200-1 - ST 01.12 - Wykonanie nawierzchni zewnetrznej chodnika z kostki belonowe]
81 {CPV 45233200-1- ST (1,12 - Nawierzchnie z phyt prefabrykowanych azurowych przy chodniku
62 CPV 45233200-1 - ST 01.12 - Korytiko sciekowe nawierzchniowe przy chodniku z

‘odprowadzeniem wéd deszczowych
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Kalkulacja szczegdlowa

Opis pozyciji
podstawy nakiadéw
wyliczenie iloscl robot

iJedn.i Norma i

flosc

J

Cena;
! I

Wartosé jedn.

R M

S

po demontazu

1 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Roboty rozbidrkowe |stn|ejqcych okratowar boksow szatniowych z naprawg mle;sc

1TKNR 20211210/

R= 0,400 M=1,000 S=0,400

Reboty rozbicrkowe istniejacych okratowan boksow szatniowych (Rx0,40, M=0, Sx0,40 - kalkulacja indywiduaina)

250,579 m2
Ciesle grupa il ir—g I 0,2202! 0,09168; : 5
Malarze grupa |l g . 05515 0,22060| | | ‘
Murarze grupa il {r-g P 1 7073| 0,68292! | ! |
Robotnicy grupa i ir-g | 0,4426! 0.17704 | j
Materiaty inne (Materiaty) % 1, 5 | | |
Srodek transportowy (1) _im-g 0,0131 \ 0,00524 i i
2 KNR 401/130578
Przecinanie poprzeczne stali palnikiern, prety okragle, srednica de 20 mm
120,00 szt
Spawacze grupa il Irg | 003 003000 |
Acetylen techniczny - rozpuszczony jTkg ! 0,01} 0,070001 ! i
Tlen techniczny sprezony m3 | {),03} 0,03000] !
Materiaty inne (Materiaty) [% 21 ! !
3 KNR 401/354/15
Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego
120,00 szt
| Robotnicy grupa | rg | 0,49°  D,19000,

4 KNR 401/709/5

Zaprawa cem-wap, sciany

Uzupetnienie tynkow zwyklych wewngtrznych kategorii IlF (powierzchnia do 0,5 m2), podioze z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu;

65,00 szt

Robotnicy grupa | r-g 0,12]  0,12000! ‘
Robotnicy grupa Il r-g 0,06 0, OBOOO\ i i
Tynkarze grupa |l r-g 0,371 0,37000 | |
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0026 0,00260) 1
Piasek do zapraw m3 0,0133] 0, 01330' 1
Wapno gaszone (ciasto wapienne} m3 0,0024; 0, 0(}24D| '
Woda m3 0,0034i 0 00340| . i
Materiaty inne (Materialy) % 15| | !
Betoniarka wolnospadowa elekiryczna 250-400 dm3 m-g 0, OBf 0,03000‘ : :
Wyciag jednemasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0,03 ©,03000]

5 KNR 401/709/8

zaprawa cementowa, stropy

Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii |l (powierzchnia do 0,5 m2), podtoze z cegly,

pustakow ceramicznych, betonu;

55,00 szi
Robotnicy gruga | r-g 0.27{ 027000 i
Robotnicy grupa i r-g 0,06 0,06000 :
Tynkarze grupa |l r-g 0,52 0,52000 | \
Cement portlandzki "25" z dodatkami t G,005 0,00500 |
Piasek do zapraw m3 0,0182: 0,061820 ; |
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0009; 0,06090 H
Woda m3 : 0,0052 0,00520 :
Materaty inne (Materiaty} % 15 i :
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250-400 dm3 m-g 0,03 0,03000 :
| Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0,03, 0,03000
6 KNR 202/2009/2

Gladzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podioze z tynku

10,80 m2
Manter piyt gipsowych Il g P 09213]  0,12130 | f '
Manter phyt gipsowych Hl irr-g 1 0,1213! 0, 12130‘ : j
Gips budowlany szpachlowy kg | 327 327000 [ |
Woda m3  10,00213 0,00213; 1 i
Materiaty inne {Materiaty) L 1,5) 1 ;
Mieszarka do zapraw 150 | im-g i 0,004 0,00400| |
Srodek transportowy (1) im-g | 0,0032]  0,00320] ‘ ‘
Wyciag m-g 0,02]  0,02000!
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podstawy nakladow
wyliczenie ilosci robot

Opis pozycji

iJedn.’ Norma

. I
llos¢ Cena

Wartos¢ jedn.

=

i m s

demontazu

7 KNR 2056/208/3

Spawacze grupa Il

Tlen techniczny sprezony
Acetylen techniczny - rozpuszczony

Przyczepa skrzyniowa 10t
Zestaw do spawania i ciecia

2 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Pemontaz istniejacych stalowych w:eszakow szatmowych Z raprawg miejsc po

Zuraw samochodowy 5-6 t (1)

Demontaz istniejgcych stalowych wieszakdw szatniowych (Rx0,40, M=0, Sx0,40 - kalkulacja indywidualna)
R=0,400 M= 1,000 S=0,400

B KNR 407/354/15

GKNR a01/709/5

Robotnicy grupai

1,364 t
Monter urzadzen i kenstrukeji metalowych 1l irg | 74,03 29,61200:
Monter urzgdzen i kenstrukcji metalowych HI {r-g © 3381 1352400 .
rg | 20, 74‘ 8,29600| ;
; 1.8 1,80000 |
kg | 0.6; 0, 60000} 1
im-g 121 0,48000 J
Ciagnik kotowy 55-83 kW (75-85 KM) (1) ‘m-g } 21 | 0,84000) i
im-g | 2.1 0,84000; i
mg 26A_ 10,406001 |
Wykucie z muru, kazdej wmurowane] koncowki wspornika stalowego
144,00 szt
g 10490 0,19000] b 1

Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kategorii ilt (powierzchnia do 0,5 m2), podioze z cegly, pustakow ceramicznych, betonu:
Zaprawa cem-wap, sciany

144,00 szt
Robotnicy grupa | r-g 0,12 0,12000! I i |
Robotnicy grupa I r-g 0,06/  0,06000: ; :
Tynkarze grupa il r-g 0,37 0,37000 i ‘ §
Cement porttandzki "25" z dodatkami t 0.0026| 0,00260 ; | {
Piasek do zapraw m3 0,0133; 0,01330: i :
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 : 0, 0024 0,00240 i . :
Woda m3 0,0034 | 0,00340 I i i
Materiaty inne {Materiaty) % 1.5 J ! |
Betoniarka wolnospadowa elekiryczna 250-400 dm3 m-g 0,03! 0,0300C : i
|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t B im-g 0,03 0,03000 ] f
10 KNR 2 0092
Gladzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podioze z tynku
12,96 m2

Monter piyt gipsowych 11 g 0,1213 0, 12130| | | i
Monter piyt gipsowyci [lf | i 01213 0,712130; | i i
Gips budowlany szpachiowy kg i 3,27 3 270001 ; : :
Woda ‘m3  0,00213; 0.00213/ } i

Materiaty inne (Materialy) % 1,5 \ J‘ ‘
Mieszarka do zapraw 150 | jm-g | 0,004 0,00400: ;

Srodek transportowy (1} 5m-g * 0,0032 0,00320} : :

Wyciag |m-g 0,02 0,02000] ; ;

3 CPV 45110000-1 - ST 01,01 - Wywdz konstrukcji stalowej 2 terenu budowy

11 'KNR 404/1107/4

Wywoz ziomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na adleglosé do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd

5-10t
387t
Robetnicy grupa | ir-g 171 171000 |
Samochad skrzyniowy 5-101 (1) im-g 06 D,60000! i
4 CPV 45110000-1 - ST 01,01 - Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
12 KNR 401/35477
Wykucie z muru, oécieznic - naswietla 490x2140 mm
8,00 szt
Rebotnicy grupa | B g | 1,58 158000 3
13 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, oscieznic - okna 2040x1040 mm - szt.4
8,486 m2
Robotnicy grupa ! B ) ) ir-g | 084  0,84000 i
14 KNR 401/354/8 i
Wykucie z muru, oscieznic - drzwi 1000x2100 mm - szt.2
4,20 m2
Rovetricy grupal ir-g 0,84 0,84000] N L
15 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, oscieznic - drzwi 1450x2100 mm - szt.2
6,09 m2
Robotnicy grupal irg 0,840 0,84000] ! i
16 KNR 401/354/8
Wykugcie z muru, oscieZnic - $cianka z drzwiami zespolona na parterze
13,474 m2
Robotnicy grupal g 1084 0,84000 i 3
17 KNR 401735478
Wykucie z muru, oscieznic - okno zespolone na parerze
3,098 m2
Robotnicy grupa | g 10847  0,84000! |
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18 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, oscigznic - okne zespolone polpietra

Robotnicy grupa | Irg | 084!  0,84000! 1

3,346 m2

5 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Demontaz istniejacych lawek szatniowych z naprawa miejsc po demontazu

19 KNR 401/428/3
Rozebranie tawek szatrniowych drewnianych (analogia)

Robotnicy grupa | g | 0,48]  0,19000:

33,584 m2
Ciegle grupa il g | 0,21 | 0,2100¢! | i
Reobotnicy grupal r-g i 0,07 0,07000 | ! ; .
28KNR 4031016/3
Demontaz uchwytow, przykrecane na Scianie, 1 mocowanie (analogia)
108,00 szt
Elektromonter grupa Il r-g | 0,0567 0,05670! :
Materiaty inne (Materialy) % ‘ 4! | i
21 KNR 401/354/15
Wvykucie z muru, kazdej wmurowanej kencowki wspornika stalowego

24,0{) szi

22 KNR 401/709/5

zaprawa cem-wap, sciany

Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii |1l (powierzchnia do 0,5 m2), podioze z cegly, pustakow ceramicznych, betonu;

Robotnicy grupa | g | 0,8  0,18000!

24,00 szt
Robotnicy grupa | ir-g 0,12 0,12000/
Robeinicy grupa 1l r-g 0,06 0,06000 :
Tynkarze grupa il} ir-g 0,37 0,37000 :
Cerment portlandzki "25" z dodatkami !t 0,0026 0,60260 i
Piasek do zapraw ‘m3 0,0133 0,01330 i
Wapno gaszone {ciasio wapienne) jm3 0,0024 0,00240
Woda im3 0,0034 0,00340!
Materiaty inne (Materiaty) ‘% 15 :
Betoniarka welnospadowa elektryczna 250-400 dm3 m-g 0,03 0,03000
Whyciag jednomasziowy z napedem eiektrycznym 0.5t ‘m-g_| 0,03, 0,03000
6 CPV 45110000-1 - 8T 01.01 - Skucie istniejacej tawy fundamentowej zelbetowej
23 KNR 404/302/1
Rozebranie betonowych i Zelbetowych faw, stop i fJundamentdw
R= (0,855 M= 1000 S=1,000
1,556 m3
Robotnicy grupa | e irg ¢ 10,481  10,00840] n 5
24 KNR 401/108/19
Wywoz samochodami samowyladowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji Zelbetowych
1,556 m3
Robotnicy grupa | rg | 213f  2,13000 |
Samochod samowytadowczy do 51 (1) mg | 1,23! 1,23000! {
25 KNR 401/108/20
Wywoz samochedami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19)
1,566 m3
krotnosé = 9
Samochdd samowyladowczy do 5 t (1) B img | 0,04] 0,36000} i
26 Koszt utylizacji gruzu
3112t
Koszt utylizadji gruzu It ! 1 1,00000! 1
7 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Skucie istniejgcej posadzki z podbudowq
27 KNR 401/212/1
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm
30,825 m3
Robotnicy grupa | o . ir-g | 1381] 13,81000: P
28 KNR 401/804/7 o
Zerwanie posadzki cementowej
180,74 m2
Robotnicy grupal -g . 074]  0,74000] '
29 KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej
16,83 m2
Robotnicy grupa | irg | 084  0,84000] } |
30 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - podest wejsciowy do budynku
7.93 m2
Robotnicy grupa | Irr-g 092 092000 | ? B
31 KNR 401/804/8
Zerwanie cokolika
144,60 m
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32 KNR 401/104/2
Wykopy 0 §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnigjacych fundamentdw, gigbokosc do 1,5 mw gruncie kategorii {i
98, 64 m3
Rabotnicy grupa | irg i 4,21  4,20000! ! ]
33 KNR 401/108/19
Wywéz samachodami samowyladowczymi do 1 km, gruz
34,123 m3
Robotnicy grupa g 1 243]  2,13000 !
Samochod samowyladowczy do 5t (1) _mg | 1,23! 1,23000: !
34 KNR 401/108/20
Wywoz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz {(kel.17-19)
34,123 m3
krotnos¢ = 9
Samochdd samowyladowezy do 51 (1) im-g | 0,04  0,36000] | ! P
35 Koszt utylizacji gruzu
68,246 t
Koszt utylizacji gruzu . ‘ It I 1] 1,00000] | |
38 KNR 401/108/6
Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii 11
98,64 m3
Robolnicy grupa | g | 1.021 1,02000 |
Samochéd samowyladowezy do 5t (1) m-g_ i 0,63 0,63000 |
37 KNR'401/106/8
Whywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
98,64 m3
krotnoéé = 9
|Samochéd samowyladowezy do 5t (1} im-g_ ;6,03 027600 |
38 Koszt utylizacji gruntu
157,824 t
Koszt utylizacji gruntu it 1! 1,00000|
8 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Rozbidrka luksferow
39 KNR 401/349/1
Rozebranie scian z luksferow
0,528 m3
Ciesle grupa Il rg | 017)  0.17000| | :
Robotnicy grupa | _ rg | 817  6,17000] ! i L
46 KNR 401/108/17
Wywoz samochodami samowytadowczymi de 1 km, gruz
0,528 m3
Rebotricy grupa L1112 1,12000/
Samochod samowyladowozy do 5t (1) m-g 073 073000
41 KNR 401/108/20
Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepry 1 km, gruz (kol.17-19)
0,528 m3
krotnose = 9
Samochod samowytadowezy do 51 (1) ~ |mg | D0,04]  0,368000] | P
42 Koszt utylizacji gruzu
1,056 t
Koszt utylizagji gruzu It f 1 1,00000: ! i
9 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Rozbiorka $cian istniejacych
43 'KNR 401/349/2
Rozebranie $cian 2 cegiel, na zaprawie cementowo-wapienng
4,389 m3
Ciesle grupa Il ir-g 0,17 0,17000! i
Rebotnicy grupa | . 'rg 7,1 7,10000!
44 KNR 401/108/17
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany
) 4,389 m3
Robotnicy grupa | irg 1,12, 1,12000! !
Sarmochod samowytadowczy do 5t (1) im-g 0,73! 0,73000: f R
45 KNR 4017108720 )
Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz {kot.17-19)
4,389 m3
krotnosé = @
Samochod samowytedowezy do 51 (1) im-g | 0,04]  0,36000] ;
46 Koszt utylizacji gruzu
8, 778 t
Koszt utylizagji gruzu i : 1l 1,00000] i
10 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Poszerzenie otworow drzwiowych do wymiarow montazowych nowych drzwi I okien
A7 KNR 401/226/2
Wykucie otwordw w Scianach z cegiet dla otwordéw drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, gruboesé do 1/2 cegly
0,308 m2
Robotnicy grupa | irg | 1,08 1,08000] | ‘ |
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48 KNR 401/329/3
Wykucie otwordw w Scianach z cegiet dla otwordw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowa-wapienna, gruboéc

ponad 1/2 cegly

1,942 m3
Robotricy grupal g . 8831 863000 i
49 KNR 401710817
Wywoz samochodami samowyladowezymi do 1 km, gruz ceglany
1,981 m3
Robotnicy grupa | rg 1,12 1,12000! |
Samochod samowytadowszy do 5t (1) g 0.73] 0,73000: \
50 KNR 4G1/108/20
Wywaz samochodami samowytadowezymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19}
1,981 m3
Krotnosc = 9
‘Samachod samowytadowezy do 51(1) - ‘m-g | 0,04i  ©,36000] [ B A
51 Koszt utylizacji gruzu
3,062 t
Koszt utylizacji gruzu it i 1] 1,00000! :
11 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Demontaz obudodw grzejnikowych
52 KNR 401/916/1
Demontaz obudowy grzejnikow (kalkulacja indywiduaina - Rx0,80; M=0)
R=0,800 M=1,000 S=1,000
9,00 szt
Robotnicy grupa | g | 001 0,00800| i J
Stolarze grupa Il |r g | 0,73 0,58400 i ,
Materiaty inne (Materialy) % B ‘ | ; : '
53 KNR 4017354/15
Wykucie z muru, kazdej wmurowanej kencéwki wspornika stalowego
36,00 szt
Robotnicy grupa | g 1 019 0,18000! | :
12 CPV 451100001 - 5T 01.01 - Demontaz istniejacej skrzynkido gagnicy
54 KNR 215/120/1 D
Szafka do gasnicy nasclenna - demontaz (R=0,40; M=0 - kalkulagja indywidualna)
R=0,400 M=1,000 S= 1,000
1,00 szt
Monter instatacii sanitarnych i ogrzewczych It irrg | 0,481 0,18400 i \ i
Robotnicy grupz | irrg | 0861 0,24400! ! 3 ‘
Samaochod dostawczy do 0.9t {1) Im-g 01! 0,10000/ i
13 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Demontai balustrad
B57KNR 202712071
Balustrady schodowe - demontaz {Rx0,40, M=0, 5x0,40 - kalkulacja indywidualna)
R=0,400 M=1,000 S=0400
1552 m
Malarze grupa i lrg | 0,52 020800 i
Monter urzadzen i konstrukeji metalowych |l r-g | 085 0,26000 |
Operatorzy grupa il g | 001 0,00400 j
Robotnicy grupa § g 0,33: 0,13200 :
Spawacze grupa |l g 0,32, 0,12800
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 ‘
Zestaw do spawania i ciecia im-g ‘ 0,45 0,18000 j
Srodek transportowy (1) im-g | 001  0,00400 ‘
56 KNR 202/1208/3
Pochwyty stalowe na wspornikach - demontaz (Rx0,40, M=0, Sx0,40 - kalkulacja indywidualna)
R=0,400 M= 1,000 S5=0,400
7,04 m
Malarze grupa Il ir-g | 0,15 0,06000 | i
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych H -9 | 0,21 0,08400 |
Murarze grupa li r-g | 0,49; 0,19600 ‘
Operatorzy grupa Il r-g ' 0,02 0,00800 i
Robotnicy grupa | g 011 0,04400
Materiaty inhe {Materialy) % 1,5 |
Wyclad mg__ 0.02 0,00800; !
57 KNR 401/1306/1
Demontaz balustrad schodowych - roboty uzupetniajace
10,00 szt
Spawacze grupa |l g | 0.03 0,03000 i
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,01 0,01000
Flen techniczny sprezony m3 0, 03 0,03000
Materiaty inne (Materiaty} %

14 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Rozbidrka phyt chodmkowych z odwozem

58 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsc dia pieszych, plyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce plaskowej
11,50 m2

Rohatnicy grupa Il irr-g | 01249  0,12480! ;
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odstawy nakiadow 1 i
" e : R M §

wyliczenie ifosci robot

58 NORM 1/103/1
Przewbz samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6-6.0 t materiatdw sztukowych, zatadowanie | wytadowanie reczne, nawierzchnia

kategorii I-1ll (na 1 kurs), prace tadunkowe
1.00 kurs

Robotnicy g i 769  7,69000! !
80 NORM 1/103/1
Przewoz samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6-6.0 t materialow sztukowych, zatadowanie | wytadowanie reczne, nawierzchnia
kategorii -1l {na 1 kurs), przewoz na odlegicseé do 10 km

1,00 kurs
Samochod skrzyniowy do 5t (1) meg 2,46/ 2 46000 }
15 CPV 45223210-1 - ST 01.08 - NadproZe N1 -szt. 3
61 KNR 401/422/1
Podstemplowanie zagrozonych stropdw, stropy z deskowaniem

Ciesle grupa IV rg | 02625 026250 | i
Raobotnicy grupa | r-g : 0,1302 0,13020: i !
Bale iglaste obrzynane klasa I, grubosci 50 mm m3 | 0,0002] 0,00020! ! ;
Deski iglaste obrzynane klasa U1, grubosci 25 mm m3 ‘ 0,0007: 0,00070‘ ‘
Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane m3 | 0,0081 0,00800 i

Gwozdzie budowlane okragte gofe kg | 004]  0,04000 ‘
Materiaty inne (Materiaty) % 2 : i :
62 KNR 401/422/5

Podstemplowanie zagroZonych stropow, rozebranie stemplowan stropow z deskowaniem

8,00 m
Ciesle grupa IV g 01160 0,11600]
Robotnicy grupal rg 0069 __0,08900.
63 KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepien otwordw w scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
) 0,261 m3
Ciesle grupa Il ir-g 0,87 0,87000
Murarze grupa li r-g 7.84 7.84000 i
Robotnicy grupa | g 12,69 12,59000 i
Bale iglaste obrzynane klasa (ll, grubosci 50 mm m3 0,056 0,05600
Cegta budowlana pelna 25x12x6.5 cm szt 40%| 401,00000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow kg 108: 108,00000 |
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45 mm m3 0,117 0,11700 i
Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane m3 0,081 0,08100
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,68 2,68000 :
Klamry ciesieiskie z pretow stalowych, typ U kg 4,69 4,69000
Piasek do zapraw m3 0,28 0,28000
Woda m3 0,14 0,14000 i
Materialy inne (Materiaty) % 15 |
Betoniarka welhospadowa elektryczna 250-400 dm3 m-g 0,46 0,46000 :
Wysiag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t img | 348 3,48000 B
64 KNR 202/208/1
Poduszki zelbetowe prostokatne
0,065 m3
Betoniarze grupa |l g 0,75 0,75000 |
Ciesle grupa Il g | 6,54 6,54000 ! |
Robetnicy grupa | r-g i 59 5,90000 :
Beton zwykly z kruszywa naturainego B-30 (mieszanka betonowa) m3 | 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane kiasa I, grubosdct 25 mm im3 | 0,035 0,63500 |
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38 mm m3 | 0,03 0.03000 3
Gwozdzie budowlane okragie gote kg | 0.8 0,80000 |
Materiaty inne {Materiaty) % 1,6 !
Srodek transportowy {1) m-g 0,07 0,07000
Wyciag m-g . 1,85 1,95000 5

65 KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepien otwordw w scianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - HEA120, L=1500 mm x 2 szt z
zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz w/g projekiu

9,00 m

Ciesle grupa Il g 0,17 ¢,17000 |
Murarze grupa H g 1,47 1,47000 ‘
Robotnicy grupa | g 0.52 0,52000 i
Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 12:  12,00000 : {

Cemenl portiandzki zwykly "35" bez dodatkow kg 13,7 13,70000 |
Dwuteownik stalowy HEA120, L=1500 mm x 2 szt z zabezpieczeniem !
antykorozyjnym i p-poz wig projektu kg 18,9 19,80000

Piasek do zapraw m3 0,638 0,03800

Woda ‘m3 0,017 0,01700:

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 ‘

Betoniarka wolnospadowa elekiryczna 250-400 dm3 m-g 0,07 0,07000 i
Wycigg jednomasztowy 2 napedem elekirycznym 0.5 t m-g 0,14 0,14000
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wyliczenie ilosci robét i ! ‘ M S
66 KNR 401/1304/8
Wypalanie otworéw w stali profilowej HEA120 do montazu éciggdw stalowych
30,00 szt
Spawacze grupa It rg | 01! 0,10000] ‘
Acetyten techniczny - rozpuszczony kg 0,04 0,04000: i i
Tlen techniczny sprezony ‘m3 | 0.1 0,10000] ! :
Materiaty inne (Materialy) L % | 2 ‘ :

67 KNR 401/1303/1

Wykenanie i montaz sciggow dia konstrukeji stalowej belek - sruby gwintowane abustronnie M16 z podkladkami | nakretkami

ocynkowane, i=180 mm

22,50 kg
Robotnicy grupa | g | 0,01 0,01000 ! J \
Spawacze grupa I r-g | 0,03 0,03000: : ?
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25 mm.kg | 0,24 0 24000‘ * :
Sruby gwinfowane ohustronnie M16 z podikiadkami | nakretkami : } i :
ocynkowane, [=180 mm | | 1 100000, | |
Materialy inne (Materialy) % 2 ! !
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A meg | 0,03}  0,03000; | '
58 KNR 401/201/5
Deskowanie elementow - belki i podciggi
3,555 m2
Ciesie grupa || rg 1,48 1,48000 !
Robotnicy grupa | g 0,32 0,32000 :
Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 19-25 mm im3 0,606 0,00800
Deski iglaste obrzynane klasa ill, grubosci 28-45 mm 'm3 0,008 0,00600
Gwozdzie budowlane okragle gole fkg 0,13 0,13000
Materiaty inne {Materialy) . |% 2 |
69 KNR 401/201/1
Stemplowania w wysokos$c do 4 m deskowan konsirukcji
9,00 m2
Ciesie grupa !l ir-g 1,05 1,05000
Robotnicy grupa | ir-g 0,23: 0,23000 :
Deski iglaste obrzynane klasa IIl, grubosci 19-25 mm m3 0,003, 0,00300 |
Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane m3 0,003 0,00300 H
Gwozdzie budowlane okragle gole kg | 0,13 0,13000: ;
Materiaty inne (Materialy) o % o2 ! | i
70 KNR 401/203/3
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego B-25 - belki nadproza
5,196 m3
Betoniarze grupa Il g 1| 1,00000! i
Robotnicy grupa | g 5.1, 5,10000! i !
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 i 1,015: 1,015001 I ; i
Materialy inne (Materiaty) % 2: ! I i 1
| Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 1 m-g | 2,07 2,07000 : 5 |
71 KNR 401/703/2
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cigto-ciggniona
3,555 m2
Robatnicy grupa | ir-g 015,  0,15000 | | i
Tynkarze grupa |l Ir-g 0.21| 0.21000, l | !
Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm 1kg : 0.1 0, 100(}9' !
Gwozdzie budowlane sufitowe kg 0,21 0,20000: ;
Siatka cigto-ciggniona z blachy stalowej grubos$ci 2 mm 20x62mm im2 1,1 1,10000| i '
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 | |
T2 KNR 4617704/3
Wypelnienie zaprawa cementowag oczek siatk! cigto-ciggnione)
3,555 m2
Rabotnicy grupa | Ir-g | 0.28] 026000
Robotnicy grupa Il ir-g 0,03: 0,03C00
Tynkarze grupa !} g 0,2 0,20000
Cement portlandzki zwykhy "35" bez dodatkow it 0,0041 0,00410
Prasek do zapraw im3 0,0119 0.01180
Wapno gaszone {ciastc wapienne) im3 0,6004 0,0004C :
Woda ‘m3 0,0036 0,00360 !
Materiaty inne {Materiaty) % 1.5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250-400 dm3 imeg 0,02 0,02000 i
Wycigg jednomaszlowy z napedem elektrycznym 0.5 t ‘mg 0,02 0,02000 3
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73 KNR 401/705/5
Wykonanie pasdw tynkow zwyklych kategorii 11l bruzdy, pas do 30 cm
13,50 m

Robotnicy grupa ! r-g 0,28 0,28000

Rebotnicy grupa Il r-g 0,06 0,96000

Tynkarze grupa |l r-g 0,21 0,21000

Tynkarze grupa {ll g 0.27 0,27000:

Cement pertiandzki "25" z dodatkami t ;i 0.0034 0,00340:

Drut staiowy okragly miekki Fi 0.5-0.55 mm kg 0,1 0,16000

Gwozdzie budowlane okragle gole kg | 0,06 0,06G00

Piasek do zapraw m3 ; 0,128 0,01280

Siatka cieto-ciggniona m2 0,35 0,35000

Wapno gaszong (ciasto wapienne) 'm3 0,0018 0,00180

Woda m3 0,0037 0,00370

Materialy inne {Materiaty) % 15

Betoniarka wolnospadowa etekiryczna 250-4G0 dm3 m-g 0,03: 0,63000

Wycigg iednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0,03 0,03000

74 KNR 202/2009/2
Giadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku

4,05 m2
Monter plyt gipsowyeh Il rg | 01213]  0,12130] | !
Monter phyt gipsowych 11! ir-g | 01213 0,12130!
Gips budowlany szpachlowy kg | 327 3,27000
Wods |m3 | 0,00213I 0,00213\
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 1 ;
Mieszarka do zapraw 150 | im-g | 0,004 0,00400| l
Srodek transportowy (1} im-g | 0,0032 0,00320/ : :
Wyclag :m-g 002! _ 0,02000: ; A
75 ORGB 202/842/2
Osadzenie listew tynkarskich - narozniki
6,00 m
Posadzkarz-plytkarz I} r-g | 00693 006930 ‘
Robotnicy grupa | r-g i 0,0022: 0,00220| |
Listwa wykanczajgca tynkarska narozna m i 1,02: 1,02000i ;
Materiaty inne (Materiaty} % 1,5 : |
Wyciag mg 0,0GGZi G,00020, 5 |
Srodek transportowy (1) meg__ i _0.0003] 0.00030] i :
76 KNR 401/108/17
Wywoz samochodami samowyladowczymi do 1 km, gruz ceglany
0,261 m3
Robotnicy grupa | rg | 112! 1,12000] i i
Samochod samowytadowczy do 5t (1) mg | 073 073000 z
77 KNR 401/108/20
Wywdz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz {kol.17-19}
0,281 m3
krotnos¢ = 9
Samochod samowyladowezy do5t(1) ... ... lmg | 004 036000| [ . . |
78 Koszt utylizacji gruzu
0,522 ¢
Koszt utylizacjt gruzu it ! 1} 1,00000! J | |
16 CPV 45223310-1 - 5T 01.08 - Nadproze N2 - szt. 2
79 KNR 401/422/1
Podstemplowanie zagrozonych stropow, stropy z deskowaniem
5,64 m
Ciesle grupa IV ir-g . 0,2625) 0,26250 | i
Robotnicy grupa | g | 0,1302 0,13020 | i
Bale iglaste obrzynane kiasa NI, grubosci 50 mm imB i 0.0002: 0,0DDZOj ;
Deski iglaste obrzynane klasa lIl, grubosci 25 mm im3  0,0007; 0,00070 I
Drewnc na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane m3 j 0,008 0,008001 | :
Gwozdzie budowlane okragle gote kg i 0,041 0,04000; !
Materiaty inne {Materialy) o . 2 ' 5
80 KNR 401/422/5
Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan stropow z deskowaniem
564 m
Cieste grupa IV r-g & 0116 0,11600 : :
Robotnicy grupa | r-g | 0,069 0,06900! i : .
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81 KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel, z wykuciem bruzd dla belek
0,166 m3
Ciesle grupa il rg | 0.87 0,87000
Murarze grupa |l r-g 7,84 7,84000
Robotnicy grupa | r-g 12,59:  12,58000
Bale iglaste obrzynane kiasa [H, grubosci 50 mm m3 0,056 0,05600
Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 401 401,00000
Cement portlandzki 2wykly "35" bez dodatkéw kg 108] 108,00000
Daski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45 mm m3 0,117 0,41700
Drewno na stemple budowlane, ckragle iglaste - korowane :m3 0,081 0,08100
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 2,68 2,68000
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 4,68 4,89000
Piasek do zapraw m3 0,28 0,28000
Woda m3 0,14 0,14000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Betoniarka wolnhcspadowa elekiryczna 250-400 dm3 m-g 0,48 0,46000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-g ¢ 348 3,480001
82 KNR 202/208/1
Poduszki zelbetowe prostokatne
0,065 m3
Bstoniarze grupa Il g 0,75 0,75000] '
Ciesle grupa I r-g 6,54 6,54000:
Robatnicy grupa | r-g 59 5,90000
Beton zwykly z kruszywa naturainego B-30 (mieszanka betonowa) m3 1.02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa !, grubosci 25 mm m3 | 0,035 0.03500
Deski iglasie cbrzynane klasa [ll, grubosci 38 mm m3 0,03 0.,03000C
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,8 0,80000
Materialy inne (Materiaty) % 1.5
Srodek transpartowy (1} mg 0,07 0,07000
Wyciag - mg | 185 1,95000

83 KNR401/313/5

zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz wig projektu

Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych -

HEA120, L=1410 mmx 2 szt z

564 m
Ciesle grupa |l g ;07|  0,17000]|
Murarze grupa r-g 1.47; 1,47000;
Rebotnicy grupa | r-g 0.52 0,52000 :
Cegta budowlana peina 25x12x6.5 cm szt 12 12,00000 ?
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow kg 13,7 13,70000
Dwuteownik stalowy BEA120, L=1410 mm x 2 szt z zabezpieczeniem
antykorozyjnym i p-poz w/g projektu kg 19,9 19,8G000
Piasek do zapraw m3 0,036 0,03800
Woda m3 0,017, 0,01700
Materialy inne (Materialy) % 1.5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250-400 dm3 im-g 0,67 0,07000
| Wyciag jednomasztowy z napedem efektrycznym 0.5 t Ameg g 014)  0.14000
84 KNR 401/1304/8
Wypalanie otworow w stali profilowe] HEA120 do montazu sciggow staiowych
20,00 szt
Spawacze grupa it g | 0,1 0,10000 | |
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg | 004 0,04000 !
Tien techniczny sprezony im3 0,1 0,10000
[Materialy inne (Materiaty) % | 2 |

85 KNR 401/1303/1

ocynkowane, =180 mm

Wykonanie | montaz $ciggow dla konstrukcji stafowej belek - $ruby gwintowane chustronnie M16 z podktadkami i nakretkami

15,00 kg
Rebotnicy grupa | g ¢ 0011  0,01000] i !
Spawacze grupa || g 003  0,03000 : ;
Elekirody stalowe do spawania stafi weglowe] i niskostopowej, 3.25 mm ‘kg i 0,241 0,24000, i ; E
Sruby gwintowane obustronnie M186 z podkladkami i nakretkami ! | i i I ;
ocynkowane, =180 mm kg | i 1,00000 ; i
Materiaty inne (Materiaty) % : 2 ‘ i ' ‘ |
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A jmeg 0,03 0,03000: | ‘
86 KNR 401/201/5

Deskowanie elemeniow - belki | podciagi

2,228 m2
Cieste grupa I g | 1480 148000 ;
Robotnicy grupa | g . 032 032000 :
Deski iglaste obrzynane klasa If, grubosci 19-25 mm m3 : 0008  0,00600 | i
Deski iglaste obrzynane klasa i, grubosci 28-45 mm ‘m3 | 0,006 (,00600] : : |
GwoZdzie budowlane okragle gole kg ! 0,13j .1 30001 I !
Materiaty inne (Materialy} % 2 i : i
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87 KNR 404/201/1
Stemplowania w wysokoéci do 4 m deskowan konstrukgcji
6,00 m2
Ciesle grupa Il r-g 1,05/ 1,05000 ;
Robotnicy grupa | r-g 0,23 0,23000
Deski iglaste obrzynane klasa Ili, grubosci 19-25 mm im3 0,003° 0,00300 i
Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane m3 0,003 0,00300
Gwoidzie budowlane okragle gole kg 0,13 0,13000 :
Materiaty inne {Materialy) % 2 i i
88 KNR 401/203/3
Uzupehienie elemeantdw konstrukcyjnych z betonu monotitycznego 8-25 - belki nadproza
0,123 m3
Betoniarzs grupa |l Ir-g 1 1,00000/ E !
Robotnicy grupa ! ireg 51 5,10000: !
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 1,015 1,01500;
Materiaty inne (Materiaty) % 2 i
Wycigg jednomasztowy z napgdem elekirycznym 0.5 1 im-g 2,07 2,07000] .
89 KNR 401/703/2
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cigto-ciggnicna
2,37 m2
Robotnicy grupa | irg 0,15,  0,15000] |
Tynkarze grupa Il lrg 0,21 0,21000)
Drut stalowy okraghy migkki Fi 0.5-0.55 mm ikg 0.1 0,10000|
Gwozdzie pudowlane sufitowe kg 0.2 0,20000/
Siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej grubosci 2 mm 20x62mm im2 1.1 1,10000: }
inne (Materiaty) % 15 r
01/704/3
Wypelnienie zaprawa cementowa oczek siatki cieto-ciggnionej
2,37 m2
Robotnicy grupa | rg | 026 0,26000
Roboetnicy grupa |l g 0,03 0,03000 ;
Tynkarze grupa H r-g ‘ 0.2 0,20000:
Cement portiandzki zwykty "35" bez dodatkow ‘t 10,0041 0,00410:
Piasek do zapraw ‘m3 | 00119 0,01190
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 | 0,0004 0,00040
Woda m3 | 0,0036 0,00360
Materiaty inne {Materiaty) Yy 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250-400 dm3 m-g ! 0,02 0,02000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0,02 0,02000
81 KNR 401/705/5
Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii [ bruzdy, pas do 30 cm
9,00 m
Robotnicy grupa i rg | 028  0,28000
Robotnicy grupa il r-g 0,08 0,06000
Tynkarze grupa Il r-g 0,21 0,21000
Fynkarze grupa llI r-g 0,27 0.27000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0034 0,00350
Drut statowy okragly miekki Fi 0.5-0.55 mm kg 0,1 0,10000
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,06 0,06000
Piasek do zapraw m3 0,0128 (,01280
Siatka cigto-ciggniona m2 0,35 0,35000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0018 0,00180
Woda m3 0,0037 0.00370
Materiaty inne (Materialy) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250-400 dm3 m-g 0,03 0,03000,
|Wyciag jednomasztowy z napgdem elekdrycznym 0.5t m-g 0,03 0,03000:
92 KNR 202/2009/2
Gladzie grubosct 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, Sciany, podioze z tynku
270 m2
Monter piyt gipsowych r-g 0,1243; 0,12130
Monter plyt gipsowych il r-g 01213 0,12130 .
Gips budowiany szpachlowy kg 3.27) 3.27060 :
Woda m3 10,0021 Si 0,00213 ‘
Materialy inne (Materialy) % 1.5 | |
Mieszarka de zapraw 150 | m-g 0,004 0,0040G | i
Srodek transportowy (1) m-g | 00032  0,00320 |
Wyeigg ‘m-g 0,02 0,02000 i
93 ORGB 202/842/2
Osadzenie tistew tynkarskich - narozniki
400 m
Posadzkarz-plytkarz |1 ir-g 0,0693]  0,08930] ! :
Robotnicy grupa | ir-g 0,0022! 0,00220; ! i ;
Listwa wykanczajgca tynkarska narozna :m 1.02| 1,02000: ! 5 |
Materiaty inne (Materialy) % 1.51 : i ‘
Wyciag ‘m-g 0,0002! 0,00020% |
Srodek transportowy (1) ‘m-g 0,0003: 0,00030] ‘
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94 KNR 401/108/17
Wywédz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz cegiany
0,166 m3
Robotnicy grupa | irg 1321 1,12000] | | I
Samochod samowyiadowezy do 5t (1) im-g | 0,73; 0,73000: ! i
65 KNR 401/108/20
Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz {kol.17-19)
0,166 m3
) krotnose = 9
Samochéd samowytadowcezy do 51 (1) mg | 0,04 0,36000! j ‘ _
96 Koszt utylizacji grazu
0,332 t
Koszt utylizacji gruzu It ‘ 11 1,00000

17 CPV 45223210-1 - ST 01.08 - Nadproze N3 - szt. 1

57 KNR 205720873

Konstrukcje stalowe - C100 z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz wig projektu, mocowane do konstrukgji zelbetowych

0,025 t
Monter urzadze i konstrukeji metalowych |t rg | 7403, 74,03000
Monter urzgdzen i kenstrukejt metalowych 11 r-g 33,81 33.81000
Spawacze grupa ll g 20,74| 20,74600
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,1¢ 0,19000
Elektrody stalowe do spawania stali weglowe; | niskostopowsj, 3.25 mm szt 25| 25,00000
Tlen techniczny sprezony m3 1.8 1,80000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 0,60000
Ceownik stalowy C100 z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz wig :
projektu kg 10151 015,00000
Zuraw samochodowy 5-5 t (1) m-g 1,2 1,20000
Ciggnik kolowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 2.1 2,10000
Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 2.1 2,10000 ‘
| Spawarka eleklryczna wirujaca 300 A m-g 26| 26,00000 N
98 KNR 403/1009/8
Wykonanie Slepych otworéw mechanicznie, na podtozu zelbetowym, Fi otworu do 20 mm
R=2,000 M=1,000 S=1,000
5,00 otwor
Elektromonter grupa || rrg | 0,0725]  0,14500] : i
99 KNR 728/104/1
Osadzenie srub wkigjanych M12x160 mm w gotowych otworach (zestaw = 4szt.)
1,25 zestaw
Robotnicy grupa | g | 3,94  3,94000] ] i |
Sruby stalowe kotwiace M12x160 mm z podkiadkami i nakretkami szt i 4. 4,00000| : | i )
100 KNR 728/105/1
Zzalanie otwordw kotwicznych kiej konstrukeyjny
5,00 otwor
Robotnicy grupa | irg | 063 0 63000| j ;
Kigj konstrukeyjny do zalania otwordw kotwicznych kg - 1] 1 00000| | |
Materiaty inne (Materiaty} % 1] !
18 CPV 452235001 - ST 01.11 - Konstrukukcja zelbetowa stopy fundamentowej pod slup stalowy ramy ]
1101 KNR 2027110171 ) ’
Podktady, betonowe na podlozu gruntowym, beton B-10 pedawany taczkami, grubosci 10 cm
0,192 m3
Beteniarze grupa || g 2790 2,79000 i
Robotnicy grupa | g | 247:  247000! !
Beton zwykly z kruszywa naturainego B-10 (mieszanka betonowa) ‘m3 1,03 1,03000! |
Materialy inne (Materialy) . % i 15 ] ?
102 KNR 202/204/2 ’
Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1,5 m3, transport betonu B-25 taczkami
0,594 m3
Betoniarze grupa |l jr-g 074 0,74000 |
Ciesle grupa Il Irg 2,26 2,26000
Robotnicy grupa | irg 3,51 3,51000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) ‘m3 1,015 1,01500! : i
Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 25 mm ‘m3 0,004 0,60400 i '
Deski iglaste obrzynane klasa Ilf, grubosci 38 mm Im3 0,004 0,00400 i
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane 1m3 0,003 0,00300 :
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,16 0,16000
Materiaty inne {Materiaty) % : 1.6 :
Srodek transportowy {1) Img | 003 0,03000!
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wyticzenie ilosci robot : R M S
103 KNR 202/290/2
Zbrojenie konstrukcji zetbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 12 mm
0,024 t
Zbrojarze grupz Il g1 42,880 42,88000] ‘
Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu AN Fi 12 mm kg . 10201020,00000 ;
Materiaty inne (Materiaiy) % 1.5 3 i
Prosciarkea automatyczna do pretow Fi 4-10 mm m-g ‘ 4.3 4,30000; i
Nozyce elektre-mechaniczne do pretdw Fi 40 mm m-g l 5,8 5,80{)00i
Gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi 40 mm m-g | 4.8 4,8C000; :
Wyciag m-g 0,8 0,80000; :
Srodek transportowy (1) B m-g | 1,8 1,60000 |
104 KNR 202/604/2
Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na fepiku na gorgco, faw fundamentowych betonowych
1,92 m2
Izolarze grupa Il r-g 0,1907 0,19070:
Rabotnicy grupa t r-g 0,3341 0,33410
Drewno opatowe kg 4,5 4,50000 i
Lepik asfaltowy bez wypeiniaczy, stosowany ha gorgco kg 3 3,06C00
Papa smalowa izolacyjna m2 23 2,30000 !
Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimnc kg 0,3 0,30000 :
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy {1) m-g 0,0136;  0,01360 |
105 KNR 202/602/1
fzolacie przeciwwilgociowe powlckowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfallowa, 1 warstwa
1,92 m2
lzolarze grupa It Irg 0,0307:  0,03070 \ ;
Robotnicy grupa | ir-g 0, 0328i 0,03280 ! !
Emuisja asfaltowa izolacyjna kg | | 0,30000 : i
Materiaty inne (Materiaty) % |
Srodek transportowy {1) Im-g | 0, 0004 0,00040
\Wyciag ‘m-g_ ¢ 00005 0,00050
106 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powlckowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsia asfaltowa, 1 warstwa
1,82 m2
Izolarze grupa |l Irg 0,0471:  0,04710
Robotnicy grupa | r-g 0,0485 0,04950
Emulsja asfaltowa izolacyina kg 0,35 0,35060 1
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 :
 Srodek transportowy (1) L _mg 0,0005 0,00050| |
167 WNR 728710471
Osadzenie kotew wklgjanych M12x240 mm w gotowych otworach (1 zestaw = dszt. kotew wklejanych)
1,00 zestaw
Robotnicy grupa | g 3,94 3,84000!
Sruby stalowe kotwigce M12x240 mm 2 podkiadkami i nakretkami szt 4 4,060000;
108 KNR 728/105/1
Zalanie olwordw kotwicznych klej konstrukcyjny
4,00 otwér
Raobotnicy grupa | g 0,63 0,63000 !
Klej konstrukeyjny do zalania ctworéw kotwicznych kg 11 1,00000
Matersiaty inne (Materiaty) % 1 |
109 KNR 728/102/3
Wyrdwnanie powierzchni fundamentow - podiewka
1,92 m2
Robotnicy grupa | ir-g 4,88! 4,88000
Beton zwykly z kruszywa naturainego B-30 (mieszanka betonowa) ‘m3 0,11 . 0,11000
Deski iglaste obrzynane klasa 111, grubosei 25 mm :m3 0,039/ 0,03900 |
Gwozdzie budowlane ckragte gole (kg 0,27] 0,27006
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa IH |m3 0,05 0,05000
Zaprawa cementowa M7 (m.50} ‘m3 0.1 0,10000
Materialy inne (Materiaty) % 1 i

19 CPV 45223210-1 - ST 01.08 - Rama stalowa R1 - kpl. 1

szt. 1z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz w/g projektu

Wyrob warsziatowy - konstrukcia stalowa ze stali profilowe} HEB100 z
blachami 120x10x230 mm - szt. 3, 220x10x240 mm - szt. 1z
zabezpieczeniem antykorozyinym i p-poz wig projektu

1,015|

1,01500,

170 Zakup - Wyrob warszlatowy - konstrukcia staiowa za stali profiiowe] HEB100 z blacharmi 120x10x230 s - 828, 3, 920x10x240 mm -

595,542 kg
|
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Opis pozycji ‘Jedn. !
podstawy nakladéw . : : ! _, : !
wyliczenie ilosci robét | R M | S

Wartosc jedn.

111 KNR 205/208/3
Konstrukcje stalowe o potaczeniach spawanych i skrgcanych zgodnie z projektem - montaz {bez kosztu konstrukcji stalowych jako

wyrobu warsztatowego)

0,596 t
Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych |l r-g 74,03 74,03000!
Monter urzadzen i konstrukeji metalowych 1li r-g 33.81 33,81000!
Spawacze grupa || ir-g 20,74|  20,74000.
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% idm3 019 0,19000
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25 mm szt 25, 25,00000
Tlen techniczny sprezony m3 1.8 1,80000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 0,60000
Zuraw samochodowy 56t {1) m-g 1.2 1,20000
Ciagnik kolowy 55-63 kW {75-85 KM) (1) ‘m-g 2.1 2,10000
Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 2.1 2,10000
Spawarka elekiryczna wirvjaca 300 A m-g 26) 2600000| o o
112 KNR 401/422/1
Podstemplowanie zagroZzonych stropdw, stropy z deskowaniem
11,44 m
Ciesle grupa IV r-g | 02625 0,26250
Robotnicy grupa | r-g 1 0,1302: 0,13020 !
Bale iglaste obrzynane klasa itl, grubosci 50 mm m3 | 0,0002 0,00020 I
Deski iglaste obrzynane kiasa |ll, grubosci 25 mm m3 0,0007| 0,00070
Drewno na stemple hudowlane, okragle iglaste - korowane m3 | 0,008, 0,00800 ;
Gwoidzie budowlane okragle gole kg | 0,04| 0.04000 !
Materialy inne {Materialy) Yol 2 !
113 KNR 401/422/5
Podstemplowanie zagrozenych stropow, rozebranie stemplowa# stropdw z deskowaniem po zakonczeniu prac
11,44 m
Ciesle grupa |V irg 0,116/  G,11600] i
Robotnicy grupa i N r-g 0,089  0,06900| | i 1
114 KNR 401/1304/6
Wypalanie ctworéw w staii profilowej HEB100 do montazu sciggow stalowych, kotew wklejanych
38,00 szt
Spawacze grupa i} Ir-g G111  0,10000! ‘ :
Acetylen techniczny - rozpuszczony ‘kg 0,045 0,04000| 1 ;
Tien techniczny sprezony |m3 0,1: 0,10000] | i
Materialy inne (Materialy) % 2] D SO N N

1/1303A1
Wykonanie i montaz Sciggow dla konstrukdii stalowej belek- sruby gwintowane obustronnie M16 z podktadkami i nakretkami
occynkowane, i=150 mm
13,50 kg
Robotnicy grupa ! g | 001 001000 3 *
Spawacze grupa I! irg ¢ 003{  0,03000: J
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej | niskostopowej, 3.25 mmikg | 0,24 0,24000:
Sruby gwintowane obustronnie M16 z podktadkam; i nakretkami ‘

| i
ocynkowane, 1=150 mm kg | 1 1,00000!
Materiaty inne (Materiaty) % ! 2] ‘
Spawarka eiektryczna wirujgca 300 A lmg | 0,03 0,030001 B -

116 KNR 403/1006/6
Wykonanie slepych otwordw mechanicznie, na podlozu 2zetbetowym istnigjacym, Fi otworu do 20 mm do montazu kotew stalowych
wklejanych
R= 2,000 M= 1000 8=1,00C

20,00 otwor

Elektromonter grupa i _irg 1 0p725 0145000 |
117 KNR 728/104/1

Osadzenie kotew wklgjanych M12x160 mm w gotowych otworach (1 zestaw = 4szt.kotew wklgjanych)

5,00 zestaw

Robotnicy grupa | g 1 394 3.94000 i
Sruby stalowe kotwigee M12x160 mm z podkladkami i nakretkami szt | 4 4,00000 i
118 KNR 728/105/1

Zalanie otwordw kotwicznych klej konstrukcyjny

_ 20,00 otwor

Robotnicy grupa | r-g 0,63 (,63000
Klej konstrukcyjny do zalania otworow kotwicznych kg | 1 1,00000 i
Materialy inne (Materialy) Y% 1 N
118 KNR 401/201/5

Deskowanie elementdw do obetonowania - belki, stupy

7.821 m2

Ciesle grupa !l g 1,48 1,48000] : \
Robotnicy grupa | g . 032 0,32000 5 ; 1
Deski iglaste obrzynane klasa i, grubosci 19-25 mm jm3 i 0,00Gi 0,00600 ! }
Deski iglaste cbrzynane klasa [Il, grubosci 28-45 mm im3 | 0,008 0,00600 ‘ | i
Gwozdzie budowlane okragle gole ‘kg | 0,13, 0,1300C; ! !
Materialy inne (Materiaty) % 2 : |
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120 KNR 401/201/1
Stemplowania deskowania w wysokoscl do 4 m deskowan konstrukcji przy betonowaniu
572 m2
Ciedle grupa il Ir-g 1,05 +,05000!
Robotnicy grupa | ir-g 0,23 0,23000; :
Deski iglaste obrzynane klasa I, grubo$ci 19-25 mm ‘m3 0,003 0,00300! i |
Drewno na stemple budowlane, okragle igiaste - korowane im3 0,003 0,00300| ' 1
Gwozdzie budowlane okragte gote lkg 0,13 0,13000, |
i 1% 2 ! |
Uzupetnienie slementow konstrukeyjnych z betonu monalitycznego 8-25 - belki, stupy przy konstrukdji zelbetowej
0,801 m3
Betoniarze grupa || rg 11 1,00000] ?
Robotnicy grupa ! rg | 5,1 ! 5,100001 : ‘
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) jm3 | 1,013 1,01500; ‘ ‘
Materiaty inne (Materiaty) K i 2 | 1 i
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t im-g | 2,07| 2,07000i | ! :
122 KNR 401/703/2
Umocowanie siatek tynkarskich
17,16 m2
Robatnicy grupa | g | 0,5/ 0,15000] i
Tynkarze grupa || irg 0,21: ©,21000! ‘
Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm kg | G,1 0,10000 |
Gwozdzie budowlane sufitowe kg | 0,2 0,20000
Siatka cigto-ciggniona z blachy stalowej grubosci 2 mm 20x62mm m2 1.1 1,10000 ;
123 KNR 401/704/3
Wypefnienie zaprawg cemeniowa oczek siatki cieto-ciagnione;
1716 m2
Robotnicy grupa | irg 0,26 0,26000
Robotnicy grupa Il ir-g 0,03 0,03000 :
Tynkarze grupa |l ir-g 0,2 0,20000 !
Cement portlandzki zwykiy "35" bez dodatkéw i 0,0041 0,00410 ‘
Piasek do zapraw imS 0,0119 0,01180 i
Wapno gaszone (ciasto wapienne) im3 0,0004 0,0004C ‘
Woda im3 0,0036 0,00360 i
Materiaty inne (Materialy) 1% 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250-400 dm3 m-g 0,02 0,02000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 ¢ ‘m-g_: 0,02 0,02000
124 KNR 401/705/5
Wykonanie pasow tynkow zwyklych kategorii Ull, pas do 30 cm
2970 m
Rebotnicy grupa | r-g 0,28 0,28000!
Recbotnicy grupa |t r-g 0,06 0,06000;
Tynkarze grupa Il r-g 0.21 0.21000
Tynkarze grupa lil r-q 0,27 0,27000
Cement portlandzki "25" z dodatkami it 0,0034 0,00340
Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm kg 0,1 0,10000
Gwozdzie budowiane okragle gole kg 0,08 0,06000
Piasek do zapraw m3 0,0128: 0,01280C:
Siatka cieto-ciggniona m2 0,35 0,35000
Wapno gaszone (ciasto wapienng) m3 0,0018 0,00180
Woda m3 0,0037 0,00370
Materiaty innie {Materialy) % 1.5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250-400 dm3 ‘m-g 0,03 0,63000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 ¢ im-g 0,03 003000, | }
125 KNR 202/2009/2
Gladzie grubosci 3 mm z gipsu szpachiowege wykenywane recznie, Sciany, podtoze z tynku
8,91 m2
Moriter plyt gipsowych Il r-g i 0,1213 0,12130
Monter plyt gipsowych 11l r-g | G,1213 0,12130
Gips budowlany szpachlowy kg : 327 3,27060
Woda m3 10,00213 0,00213 1
Materialy inne (Materiaty) % 15 !
Mieszarka do zapraw 150 | m-g 0,004 G,00400
Srodek transporiowy (1) m-g @ 0,0032 0,00320: H
Wyiag . mg | 002 002000 . | |
126 ORGB 202/842/2
Csadzenie listew tynkarskich - narozniki
28,24 m
Posadzkarz-ptytkarz || r-g | 0,0693] 0,06930 ; : !
Rabotnicy grupa | irg | 000221  0,00220 | : :
Listwa wykanczajaca tynkarska naroina fm 1 4020 1,02000
Materiaty inne {(Materiaty) % i 1 5I “ ! i
Wyciag im-g ; 00002  0,00020;
Srodek transportowy {1) m-g ¢ 0,0003) 0,00030! :
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127 KNR 24/2013/1

Obudowa stupa z piyt gipsowo-widknowych o wymagane) projektern odpornosci agniowej, na konstrukcji stalowej, wypetnienie weing

mineralng, jednowarstwowo

2,11 m2

Montazysci grupa [ r-g 0,8688 0,86880 |
Montazysci grupa | r-g 04344 (3,43440

Phyta gipsowo-witknowa o wymaganej projekterm odpornosc ogniowej |m2 2,08 2,08000

Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do piyt gipsowo-kartonowych m 0,479 0,47900

Ksztatownik stalowy profil C-75x0.60 m 1,87 1,870G0

Piyta z welny mineralnej "80" migkka, grubosci 40 mm m2 1,05 1,05060

Whkrety ocynkowane szt 21,8; 21,8000C

Kotki rozporowe plastykowe szt 0,78 0,78000

Filc bitumizowany z wetny mineralnej grubosci 5 mm m2 0,0597 0,05970

Tasma papierowa perforowana szer. 50 mm gruboscei 6.2 mm m 2,37 2,37000

Gips budowlany szpachtowy kg 0,5075: 0,50750

Materiaty inne (Materialy) % 1,5;

Wyciag m-g 0,0307 0,03070

Srodek transportowy (1) m-g | 0,0285 0,02650

128 KNR 202/2008/2

Gladzie wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, podioze z plyt gipsowo-wiokniowych

2,11 m2
Monter phyt gipsowych 11 ir-g 0,1213 0,12130 {
Monter ptyt gipsowych Il g 0,1213 0,12130
Gips budowiany szpachlowy kg 3,27 3,27000
Woda ‘m3 1000213 0,60213
Materiaty inne (Materiaty) % 1,6
Mieszarka do zapraw 150 | m-G 0,004: 0,00400 ‘
Srodek transportowy (1) m-g | 00032 0,00320 5
Wycigg m-g 0,02 £,02000 ;

20 CPV 45223500-1 - ST 01,11 - Zelbetowa podpora skosna pod katem 45 stopni w miejscu wejscia do szatni

79 "KNR 202/210/1

Zelbelowa podpora skoéna pod katem 45 stopni w miejscu wejscia do szatni

Betoniarze grupa §

Ciesle grupa Il

Robotnicy grupa |

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-256 (mieszanka betonowa)
Deski iglaste ohrzynane Klasa 1ll, grubosci 25 mm

Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 38 mm

Drewno na slemple budowlane, okragle iglaste - korowane
Gwozdzie budowiane okragle gole

Materialy inne (Materiaty)

Srodek transportowy (13

0,45 m3

r-g 0,7 0,70000 ' !
r-g 6,341 6.34000

g 8,64 8,64000 :

m3 1,02 1,02000

m3 0,046 0,04800

m3 0,055 0,05500

m3 012 0,01200

kg 27 2,70000 ;

Y 1,5:

m-g 0,12 0,12000

mg 258 2,58000 ,

130 KNR 403/1009/6

Wykonanie slepych otwordw mechanicznie, na podiozu 2elbetowym istnigjacym, Fi otworu do 20 mm do montazu zbrojenia

wklejanego
R= 2,000 M=1,000 $=1,000
20,00 otwor
Elekwomonter grupall irg | 00725{ o014s500i | | |
131 KNR 728/105/1
Zalanie otworow kotwicznych klej konstrukcyjny
20,00 ctwor
Robotnicy grupa | rg | 063 063000
Klgj konstrukcyjny do zalania ctworéw kotwicznych kg | 11 1,00000 ;
Materialy inne {Materialy) Y% 1 |
132 KNR 202/280/2
Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okrggte zebrowane, Fi 12 mm
0,020 t
Zbrojarze grupa |l r-g 42,88: 4288000 3
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu A-HIN Fi 12 mm kg 1 0201 020,00000
Materiaty inne (Materialy) % 1,5 !
Prosciarka autornatyczna do pretow Fi 4-10 mm m-g 4,3 4,30000 |
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi 40 mm m-g 58 5,80000 i
Gigtarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 4.8 4,80000
Wycigg ‘m-g 08 0,80000
Srodek transportowy (1) ‘m-g 1,6 1,60000

strona nr: 33



Ciesle grupa !

Murarze grupa Il

Robotnicy grupa |

Cegta budowiana petna 25x12x6.5 cm

Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkdw
Piasek do zapraw

Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

Woda

Materiaty inne (Materialy)

Betoniarka wolnospadows elektryczna 250-400 dm3
Whyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 ¢

rg 025 025000
rg 6,89/ 689000}
rg 8,23]  8,23000;
szt 372 372,00000;
kg 61,8)  61,80000i
m3 03221 0,32200!
kg 34,5 34,50000!
m3 0,152)  0,15200!
% 1,50
m-g 045: 045000
m-g ;211 2,11000:

Opis pozycji ‘Jedn.| Norma | losc Cena Wartosc jedn,
podstawy nakladéw ; ? ‘
wyliczenie ilosci robst : R M S
21 CPV 45223500-1 - ST 01.11 - Dobetonowanie stopnia schodow )
133 KNR 202/218/1
Schody 2elbetowe, stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtoZu, transport betonu taczkami
‘ 0,063 m3
Betoniarze grupa |l irg i 222, 2, 22000 !
Ciesle grupa il rg | 15,14, 15, 14{)0{)| :
Raobotnicy grupa i r-g 5,76, 5,76000]|
Beton zwykly z kruszywa naturainego B-25 (mieszanka betonowa) m3 | 1,02 1,02000|
Deski igiaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm m3 | 0,069 0,06800 |
Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane m3 | 0,006 0,00600
Gwozdzie budowiane okragle gote kg 1 1,00000:
Materiaty inne (Materiaty) % 1.5
 Srodek transportowy (1) . mg 0,08  0,08000
134 KNR 202/290/2
Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 6 mm
0,016 t
Zbrojarze grupa |l r-g 42,88|  42,88000
Prety zebrowane skoénie do zbrojenia betonu A-HIN Fi 6 mm kg 1 002!1 002,00000 |
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5; ‘
Prosciarka automatyczna do pretow Fi 4-10 mm m-g 4,3 4,30000| |
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi 40 mm m-g 5.8 5,800001 l
Gigtarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 4,81 4,80000! |
Wyciag m-q 0.8 (,80000: i
Srodek transportowy (1) L m-g 1,6 1,60000: ]
135 KNR 403/1009/6
Wykonanie &lepych otworow mechanicznie, na podtozu zelbetowym istniejacym, Fi otworu do 20 mm do montazu zbrojenia
wklejanego
R=2.000 M=1000 S=1,000
15,00 otwér
Elektromonter grupa fI B f.g | 0,0725] _ 0,14500] é | §‘
136 KNR 728/105/1
Zalanie otwordw kotwicznych klej konstrukcyjny
15,00 otwdr
Robotnicy grupa | ir-g 0,63: 063000 ]
Klej konstrukeyjny do zalania otworéw kotwicznych kg | 1 1,00000)
Matertaty inne (Materiaty) % 1: | i
22 CPV 45262500-6/454100004 - ST 01,02/01.03 - Zamurowanie otworu drzwiowego i okiennego
137 KNR 401/304/1
LUzupetnienie scian lub zamurowanie ctwordw, zaprawa cemeniowo-wapienna, cegtami

0,588 m3

138 KNR 407/710/2

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii |, ($ciany plaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i

piancbetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 {w 1 miejscu}

4,053 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,37 0,37000 !
Robotnicy grupa |l rg 0,07 0,07000
Tynkarze grupa Il r-g 0.62 0.62000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0042 0,00420
Piasek do zapraw m3 0,0188 0,01880
Wapno gaszone {ciasto wapienne) m3 0,003 0.00300
Woda m3 0,0044 0,00440
Materiaty inne {Materialy) Y 1.5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250-400 dm3 m-g 0,03 0,03000
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,04 0,04000
139 KNR 202/2009/2
Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie, Sciany, podioze z fynku
4,053 m2
Monter plyt gipsowych |l r-g 0,1213 0.12130 J
Monter plyt gipsowych I r-g 0,1213 0,12130 !
Gips budowlany szpachlowy kg 3,27 3,27000 |
Woda ‘m3 1 0,00213 0,00213 ?
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 ‘
Mieszarka do zapraw 150 | m-g 0,004, 0,00400 1
Srodek transportowy (1) m-g = 00032,  0,00320
Wyciag m-g 0,02, 0,02000 |
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Opis pozycji
podstawy nakladow
wyliczenie ilosci robot

3Jedn.f Norma i Hosé Cena

Wartosc¢ jedn.
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23 CPV 45262500-6/45410000-4 - ST 01.02/01.03 - Sciana zewnetrzna warstwowa | grubosei 30 em

440 KNR 901/107/1

Sciany warstwowe grubosci 30 o, ciany z blokéw silikatowych oraz piyt z wetny mineralne] grubosci 12 cm

4,211 m2
Robotnicy r-g 6 €,00000; ‘
Bioki silikatowe grubosci 12 cm m2 | 1.05 1,050001
Cegta silikatowa 25x11x6,5 cm szt | 52|  52,00000!
Kotwy nierdzewne szt | 5 5,00000|
Piyta z wetny mineralnej grubosci 12 cm m2 | 1,05 1,05000|
Zaprawa cementowo-wapienna M4 {m.30) m3 i 0,032 0,032001
Materiaty inne {Materialy) % | 4,2 i
Wyciag mg ! 055 055000
141 KNR 28/2625/8
Ochrona naroznikow wypuklych
12,76 mb
Tynkarze grupa I ir-g 0,1067 0,10670 ‘
Tynkarze grupa Il ir-g 0,1067 0,10670
Robotnicy ‘rg 0,0066/  0,00660
Zaprawa kiejaca elaslyczna :kg 0.9 0,80000 |
Katownik elewacyiny do ochrony naroznikow wypuklych ‘m 1,176 1,17600 }
Materialy inne {Materiaty) Yo 1.5
Zuraw okienny przencsny 0.15 t m-g ¢,0007 0,00070 ‘
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050 |
147 KNR 28/2630/1
Zaprawa tynkarska cienkowarstwowa
4,211 m2
Tynkarze grupa |l r-g 0,6618;  0.86180 |
Robotnicy r-g 0,0805: 0,08050
Srodek gruntujgcy dm3 0,035  0,03500
Zaprawa tynkarska akrylowa cienkowarstwowa kg 2,53 2,50000
Materiaty inne (Materiaty) % 1.5
Zuraw okienny przenosny 0.151 im-g 0,005, 000950
Srodek transportowy (1) imeg 0,0136] 0,01360 ]

143 KNR 401/710/2

Uzupeinienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii 1, (Sciany ptaskie,

piahobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 {w 1 migjscu)

slupy prostokatne, z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i

4,211 m2
Rabotnicy grupz | rg | 037 0,37000] |
Robotnicy grupa |l r-g | 0,07 0,07000|
Tynkarze grupa |l r-g 0,62 0,62000 ‘
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0042 0,00420
Piasek do zapraw m3 0,0188 0,01880!
Wapno gaszoene (ciastc wapienne) m3 0,003 0,00300: !
Woda m3 0,0044 0,00440C: i
Materialy inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250-400 dm3 m-g 0,03 0,03000! I
Wiycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-g 0,04 0,04000:
144 KNR 202/2009/2

Gladzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podioze z tynku

4,211 m2
Monter piyt gipsowych It r-g 0,1213 0,12130
Monter ptyt gipsowych IH r-g 0,1213 0,12130
Gips budowlany szpachlowy kg 3,27 3,27000 ;
Woda ‘m3 0,00213 0,00213
Materialy inne (Malerialy) % 1,5
Mieszarka do zapraw 150 | ‘m-g 0,004 0,00400
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,00320
Wyciag m-g 0,02 (,02000

24 CPV 45262500-6/45410006-4 - ST 01.02/01.03 - Sciany wewnetrzne murowane z bloczkow silikatowych grubosci

12 cm z otynkowaniem

145 KNR 901/105/2

Sciany dziatowe z blokow silikatowych grubosci 12 cm, sciany wysokosci do 4,5 cm

Robotnicy

Bloki sitikatowe grubosci 12 cm
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50})
Materiaty inne (Materiaty)

146 KNR 202712019
Scianki dzialowe, dodatek za zbrojenie $cianek pelnych

Murarze grupa

Robotnicy grupa §

Bednarka stalowa walcowana na gorgco
Materialy inne (Materialy)

16,851 m2
|~9 0,95 0,95000 | |
im2 ;1,05  1,05000: : |
im3 | 0,008  0,00600, i !
% 1,51 ! ! |

16,851 m2
.1-g 0,12 0,12000/ !
r-g 0, U4w 0,04000 i i ;
kg 12! . 1,20000 g :

1,5! } .
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147 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany kategoria Il
33,702 m2
Ciesle grupa ll rg : 0018 0,01800
Robotnicy grupa | r-g  0,1076 0,10760
Tynkarze grupa Il r-g . 0,4473 0,44730
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 | 00206 0,02060
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 ¢ 0,0021 0,00210
Zaprawa wapienna M 0,6 {m.4} m3 : 0,0027; 0,00270
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag. o m-g | 00378 0,03780 1
148 KNR 202/12611
Otwory w $cianach murowanych
1,00 szt
Murarze grupa il r-g 1 47, 1,47000
Rohotnicy grupa | ) s rg 008  0,08000

148 KR 202/808/2

Tynki zwykle osciezy o powierzchni otworéw ponad 3 m2, wykonywane recznie, kategoria Hl, na osciezach 12 cm

1,246 m2
Robotnicy g 2 29' 2,29000
Zaprawa cementowo-waplenna M2 (m.15) ‘m3 © 0,0201 : 0,02010
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) ‘im3 | 0, 00221 0,00220
Materiaty inne (Maieriaty) % 1,5
Wyciag ) im-g i 0,0396; 0,03960 |
150 ORGB 202/842/1
Osadzenie listew wykoficzajacych naroznych tynkarskich
_ 20,76 m
Pasadzkarz-piytkarz i frg | 00814 0,09140
Robaotnicy grupa | rg | 00022 0,00220 | :
Listwa wykanczajaca tynkarska narozna m | 1,03 1,03000! '
Materiaty inne (Materialy) % | 1,5 !
Wyciag lm-g | 00002/  0,00020! ; |
Srodek transportowy {1) o _ _img | 00003 000030 | J ____________
151 KNR 202/2009/2
Gladzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie, sciany, podioze z tynku
34,948 m2
Monter phyt gipsowych 11 irrg | 01213 0,12130 ? :
Monter piyt gipsowych Ill rg 0 01213] 012130 : ‘ |
Gips budowlany szpachlowy kg | 327 3,27000 : ‘ i
Wada 'm3 | 0,00213]  0,00213 ; }
Materiaty inne (Materialy) Y 1,5 | |
Mieszarka do zapraw 150 | ‘m-g ;0,004 0,00400 | !
Sradek transportowy (1) im-g | 0,0032 0,00320 ‘
Wyciag m-g | 002 0,02000
25 CPV 45262500-6 - ST 01.02 - Luksfery - odbudowa Scianki na wsporniku stalowym
152 KNR 202112175
Scianki dzialowe, z ksztattek szklanych: luksferow o wymiarach 20x20x5 cm
- 58Tm2
Ciesle grupa i g | 0,098 008000 ‘ .
Murarze grupa lil r-g | 1,68| 1,68000 | i ;
Robotnicy grupa | g 0,241 0,24000 : ; i
Drut stalowy okragly miekki ocynkowany Fi 3-4 mm kg . 2! 2,00000 | |
Luksfer 20x20x5 cm szt 25;  25,00000 i 1
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) ‘m3 | 0,007 0,00700 ; 1
Matertaty inne (Materialy) % 1,5 '
Srodek transportowy (1) m-g : 005 0,05000 : !
Wyciag m-g i 0,05: £,05000 *

26 CPV 45410000-4 - ST 01.03 - Naprawa tynkdw o$ciezy drzwiowych i $cian w miejscu wykucna otwordéw
drzwiowych, poszerzania istn, otworéw drzwiowych, demontazu Scian istn.

153 KNR 401/70871

Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii ill na osciezach {na podiozach z ceglet, pustakow ceramicznych, betonow),

tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokoscl do 15 cm

205 m

Robotnicy grupa | g 0,2 0,20000 |
Robotnicy grupa U g 0,03 0,03000 !
Tynkarze grupa i r-g 0,39 0,39000

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,6008 0,00080 i
Piasek do betonow zwyklych naturalny ‘m3 : 0,004 0,00400 i
Wapno gaszone {ciastc wapienng) im3 0,0007 0,00070 :
Woda m3 £,001: 0,00100

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 500 dm3 m-g 0,01 0,01000

Wyciag lednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5t m-g 0,01 0,01000:
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154 KNR 401/708/3
Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii 111 na o4ciezach (na podiczach z cegiel, pustakow ceramicznych, betondw),
tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40 cm

21,18 m

Robatnicy grupa | 'r-g 0,24 0,24000 i
Robotnicy grupa i (kg 0,05 0,05000 '
Tynkarze grupa ill r-g 0,66 0,66000 i
Cement portlandzki "25" z dodatkami t ¢ 0,0021 0,00210 i
Piasek do betonaw zwyklych naturalny m3 0,016 0,01060 ;
Wapno gaszone (ciasto wapienng) m3 0,0019 G,00190 }
Woda m3 0,6027 £,00270 1
Materiaty inne (Materialy} % 1.5 :
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 500 dm3 m-gq | 0,03 0,03000
Wyciag iednomasziowy z napgdem elektrycznym 0.51 m-g i 002 _ 002000
155 KNR 401/716/1

Tynki wewnelrzne uzupeiniajace scian ptaskich zwykle kategorii [l wykenywane recznie, cegla

12,246 m2

Robotnicy grupa | rg | 017] 017000 | i
Raobotnicy grupa Il g . 009  0,09000; :
Tynkarze grupa il -G 0,64 0,64000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,00520
Kratka wentylacyina blaszana z zaluzjg surowa 14x14 cm szt 0,04 0,04000
Narozniki ochronne z katownikéw stalowych szt 0,04 0,04000
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,02660
Wapno gaszone (ciasto wapienne) ma3 ,0048 0,0048C
Woda m3 0,0067 0,00670
Materiaty inne {Materiaty} Y 1.5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250-400 dm3 :m-g 0,04 0,04000 :
Wyciag jednemasztowy z napedem elekirycznym 05¢ im-g ! 0,04 0,04000 o
156 ORGB 202/842/1

Osadzenie listew wykonczajacych naroznych tynkarskich

30,10 m

Posadzkarz-ptytkarz It rg | 00914 0,09140] |
Rebotnicy grupa | r-g | 0.0022 0,00220: ' .
Listwa wykanczajaca tynkarska narozna m 1,03 1,03000| i
Materiaty inne {Materiaty) % | 15 | i
Wycigg m-g | 0,0002 0,00020/ \ '
Srodek transportowy (1) . R m-g_{ 0,0003] 000030 |
157 KNR 202/2009/2

Gladzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykanywane recznile, sciany, podtoze z tynku

36,76 m2

Monter plyt gipsowych I} rrg 01213 0,12130: !
Monter piyt gipsowych Il r-g | 01213 0,12130] ;
Gips hudowtany szpachlowy kg | 327, 327000 |
Woda m3 0002131 000213 }
Materiaty inne (Materialy) % 15 !
ieszarka do zapraw 1501 ‘m-g | 0004  0,00400
Srodek transportowy (1) m-g | 00032 0,00320]
Wyciag mg | 002 {02000 :

37 CPV 454211524 - ST 01.07 - Obudowa osciezy ptytami g-k
158 KNRW 202/2008/1
Oktadziny z phyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pajedyncze na $cianach, na zaprawie, bez paskow, piyty grubosci 12,5

mm

1,60 m2
Robotricy ir-g 0,6/  0,80000
Plyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm 'm2 1,03 1,03000 :
Gips budow!any szpachlowy kg 5,43 5,43000 i ! |
Tasma samoprzylepna Im 1,258 1,26800 : {
Woda im3 | 0,00353 0,00353 : ?
Klej eiastyczny do plyt gipsowo-kartonowych tkg 15 1,50000 |
Materialy inne (Materiaty) % i 15 E
Mieszarka do zapraw 150 | [m-g | 0,005 0,00500 x : :
Wyciag Im-g 0,014]  0,01400
Srodek transportowy (1) S ; im-g | 0,0138: 001380 '
158 ORGB 202/842/1

Osadzenie listew wykonczajacych naroznych tynkarskich

6,40 m
Posadzkarz-plytkarz 1 r-g | 00914}  0,09140 ‘ i
Robetnicy grupa | irrg | 0,0022]  0,00220 ! |
Listwa wykainczajaca tynkarska narozna im | 1,031 1,03000 !
Materialy inne (Materialy) % 1,5 :
Wyciag meg | 0,00025 0,00020 |
Srodek transporiowy (1} ‘m-g . 00003  0,00030 !
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28 CPV 45421152-4 - ST 01.07 - Obudowa oscieiy i rolety piytami glpsowo~wloknowym| na rusztach stalowych

160 KNR 14/2011/3

Obudowa osciezy i rolety piytami gipsowo-wicknowymi na rusztach metalowych

4,841 m2

Monter piyl gipsowych il -9 0,9578 0,95790 i
Monter ptyt gipsowych il ir-g 14373 1,43730

Blachowkrety }szt 17;  17,00000

Gips budowlany szpachlowy 'kg 1,32 1,32000

Kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong iszt 4,06 4,06000

Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt gipsowo-kartonowych m 2,05 2,05000

Ksztaltownik stalowy profil U-100x40x0.6 do plyt gipsowo-kartonowych |m 0,786 0,76000

Piyta gipsowo-wioknowa o wymagane] projektem odpornosci ogniowej im2 1,05 1,05000

Tasma spoincwa ‘m . 2,264 2,26400

Woda ‘m3  0,00086 0,00086

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) ;m-g 0,0175 0.01750;

Wyciag m-g 0,03 0,03000i

29 CPV 45421152-4 - ST 01.07 - Obudowa gérnych naswietli ptytaml gipsowo-wléknowymi na rusztach staiowych

161 KNR 14/2011/3

Obudowa gornych nadwietli ptytami gipsowo-wtoknowymi na rusztach stafowych

8,389 m2

Monter piyt gipsowych || g 0,957g! 0,95790

Monter phyt gipsowych Il r-g 1,4373 1,43730

Blachowkrety szt 17| 17,00000

Gips hudowiany szpachlowy kg 1,32 1,32000 :
Kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 4,086 4,06000
Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt gipsowo-kartonowych |m 2,05 2,05000 !
Ksztaitownik stalowy profil U-100x40x0.6 do plyt gipsowo-kartonowyzch |m 0,76 0,76000

Piyta gipsowo-widknowa ¢ wymaganej projektern odpornosci ogniowej |m2 1,05 1,05060

Tasma spoinowa m 2,264 2,26400

Woda m3 0,00086 0,00086

Materiaty inne (Materiaby} % 1.5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0175 0,01750:
Wyciag m-g 0,63 0,03000! |

30 CPV 45421152-4 - ST 01.07 - Obudowa podstropowa istniejgcych instalacji ptytami glpsowo—wloknowymr na

rusztach stalowych

462 KNR 14/2011/3

Obudowa elementdw instalacji ptytami gipsowo-widknowymi na rusztach metalowych

68,78 m2
Monter piyt gipsowych |l ir-g 0,9579 0,95790
Monter pivt gipsowych || ir-g 1,4373 1,43730
Blachowkrety szt 17 17,0000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32: 1,32000
Kolki statowe do wstrzeliwania z nabojami § ostong {szt 4,08 4,06000
Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt gipsowo-kartenowych im 2,05 2,05000
Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do ptyt gipsowo-kartonowych m 0,76 0,76000
Piyta gipsowo-wiéknowa o wymaganej projektern odpornosci ogniowe] ‘m2 1,05 1,05000
Tasma spoinowa m 2,284 2,26400
Woda m3 0,00088 0,00086
Materiaty inne (Materialy} % 1.5:
Srodek transportowy (1) .m-g 0,0175; 0,01750 ;
Wyciag ‘m-g 0,03 0,03000 | |
31 CPV 45410000-4 - ST 01.03 - Montaz naroznych listew ochronnych PCV na ostrych krawedmach
163 ORGE 202/842/4
Montaz naroznych listew ochronnych PCV na ostrych krawedziach
‘ 20,76 m
Posadzkarz-piytkarz |l g | 0,001 4 0,09140j
Robotnicy grupa | r-g | G.0022. 0,00220) ; :
Listwa ochronna PCV narozna Im ! 1,03 1,03000] E
Materiaty inne (Materialy) o | 1,5 . } : ;
Wyciag im-g 0,0002; 0,00020; \ :
Srodek transportowy (1) im-g 0,0003: 0,00030! !

32 CPV 45421152-4 - ST 01.07 - Obudowa daszku plytami plexi na mocowaniach punktowych kolor grafutowy potysk |

164 KNR 202/1402/2

Obudowa daszku plytami plexi na mocowaniach punktowych, kolor grafitowy potysk

6,563 m2

Robotnicy grupa | f-g | 04236 042360 | !
Szklarze grupa || rg | 02344 023440 1

Szklarze grupa Il g 10,1547 0,15470! | ‘

Plyta plexi wig proj. ‘m2 ¢ 105 105000 3
Materiaty inne (Materiaty) S 15 ' : ; |
Srodek transportowy (1) m-g | 0, 0098/ 0,00980] |
Wyciag m-g 0,015,  ,01500;
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33 CPV 45421152-4 - ST 01.07 - Wiot wentylacji zamontowany w scianie z piyt WK otynkowany od zewnqtrz

165 KNR 217/146/1
Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne z piyt WK
R= 0,856 M=1,000 $S=1,000

Rabotricy grupa |

Materiaty inne (Materiaty)

Monter urzadzen i instalacji powistrznych | irg | 1,15; 1,09825@
g 1,5 1,43250;

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne z ptyt WK szt | | 1,00000] }
% 0,51 : :
im-g | 012.  D,12000] 1

Samochod dostawczy do 0.9t (1}

166 KNR a01/709/5

betonu; zaprawa cem-wap, sciany

1,00 szt

Uzupeinienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kategorii 11l (powierzchnia do 0,5 m2}, podioze z cegly, pustakow ceramicznych,

1,00 szt
Robotnicy grupa | r-g 0,12 0,12000 !
Raobotnicy grupa 1l r-g 0,08 0,06000
Tynkarze grupa Y r-g 0,37: 0,37000
Cement portlandzki "25" z dodatkami 1 0,0026 0,00260
Piasek do zapraw ‘m3 0,0133 0,01330
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0024 0,00240
Woda m3 0,0034 0,00340
Materiaty inne (Materiaty) % 1.5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250-40C dm3 :m-g 0,03 0,03000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 ¢ m-g 0,03 0,03000
134 CPV 45442100-8 - ST 01.04 - Wymiana istniejgcych parapetéw okiennych z pomalowamem
167 KNR 401/205/2
Wymiana podokiennikow, szerokesé ponad 30 cm
312 m
Betoniarze grupa Il g 1280 1,28000 |
Ciesle grupa |l r-g 1,99 1,99G00
Robotnicy grupa | r-g 0,5 0,50000
Zbrojarze grupa Il r-g 0,26 0,26000
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,009 0.0090C
Deski igiaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25 mm m3 0,011 0,01100
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,07 £,07000
Piasek do betonow zwyktych naturainy m3 0,015 3,01500
Pret stalowy okragly gtadki zbrojeniowy ‘kg 1.6 1,60000
Woda m3 0,008 0,00800
Zwir do betondw zwyklych wielofrakcyjny m3 0,026 0,02800
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Betontarka wolnospadowa elektryczna 400 dm3 m-g 0,04 0,04000
Zuraw okienny przenosny 0.151 im-g _ 05 0,50000
168 KNR 401/1206/5
Malowanie farbami olejnymi parapetow wewnetrznych, z 2-krotnym szpachiowaniem, 2-krotne malowanie
1,248 m2
Malarze grupa Il Ir-g 0,436 0,43600 |
Robotnicy grupa | r-g 0,199 0,19900 ‘
Farba olejna do gruntowania dm3 0.099 0,09800° :
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 ! 0,085 0,08500i :
Gips budowiany zwykly kg | 0004: 000400 i
Grunt pokostowy dm3 6,18 0,18000
Papier scierny efekirokorundowy szt 0,483 0,48300
Rozcienczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych ogdinege stosowania  |dm3 0,043 0,04300
Szpachlowka olejno-zywiczna na tynki, biala dm3 | 0517; 0,51700
Materiaty inne (Materiaiy) % : 2]
35 CPV 45320000-6 - ST 01.10 - Podbudowa posadzek przyziemia w miejscu rozbiorek
168 KNR 202/1101/1
Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton B-10 podawany pompa, grubosci 15 cm
27,111 m3
Betoniarze grupa |1 [rrg 1,80 1,80000] | i
Robotnicy grupa | Irg | 11]  1.10000] : f |
Beton zwykly z kruszywa naturalnege B-10 {mieszanka betonowa) im3 ‘ 1,(}3| 1,03000! ‘ !
Materialy inne {Materiaty) % ! 1,5 ; i
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) - ‘m-g 0,1 0,1000C j i
170 KNR 202/6021
tzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa
180,74 m2
Izolarze grupa 1) g | 0,0307i 0,03070; | : |
Rohotnicy grupa g | 00328 0,03280] f
Emulsia asfaltowa izolacyina kg 0,3: 0.30000‘ ‘ :
Materialy inne (Materiaty) '% i 1.5 : : i i
Srodek transportowy (1) m-g ‘ 000041  0,00040! | ! '
Wycigg gm-g ' 0,0665|  0,00050 i
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171 KNR 202/609/3
izclacje cieplne i przeciwdiwigkowe z plyt styropianowych grubosci 8 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukg
18G,74 m2
tzolarze grupa |1 r-g | 0.0818)  0,08190
Robotnicy grupa | irg | 0,0072;  0,00720| i | i
Ptyta styropianowa grubosci 8 cm mz2 1,08 1,08000/ i | i
Materialy inne (Materialy) LT 1,5 | ! ‘ 1
Srodek transportowy (1) im-g | 0,0047] 0,00470 i }
Wyelag img | 00032! 000320] | i |
172 KNR 202/607/1
tzolacie przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
180,74 m2
lzolarze grupa Il i-g | 03204  0,32040 !
Rabotnicy grupa | -|g 10,0382 0,03920 i
Folia PE m2 1,2 1,20000
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy, stosowany na goraco Ky 0,18 0,18000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna im2 j 1,13; 1,13000 |
Pasta emuisyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej ‘kg 3,5 3,56600 ‘
Materiaty inne (Materiaty) |% 1,5] ‘
Srodek transportowy (1) im-g 0,0068  0,00680
Wyciag mga | cot2l  oonzol |
173 KNR 202/1102/2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na gtadko
180,74 m2
Betoniarze grupa It irg | 057198 057190 i
Rabotnicy grupa | g | 0,0869)  0,08690 :
Cement portiandzki "25" z dodatkami t 0,0003] 0,00030 !
Drewno opalowe kg | 0,120 9,12000 :
Masa asfaitowa izolacyjna kg i 0,07 007000 f
Zaprawa cementowa M12 {m.80) 'm3 ‘ 0,0208 G,02060 ;
Materiaty inne (Materiaty} % i 1,51 |
Srodek transportowy (1) im-g  0,0006{  0,00060
Wyciag _|mg | 00313] _ 0.03130]
174 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci ¢ 10 mm
180,74 m2
krotnosé = 5
Betoniarze grupa | r-g | 00284 0,14200
Robotnicy grupa | g | 0,0432)  0.21600
Zaprawa cementowa M12 {m.80) ‘m3 | G,0105! 0,05250
Materiaty inne (Materiaty} | % ! 1,5
Wyciag e A9 00158, 0,07900 y
175 KNR 202/617/1
izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna
57,40 m
[zolarze grupa Il r-g 021121 021120
Robotnicy grupa | r-g i 0,0245| 0,02450 i
Tasma uszczelniajaca dylatacyjna PVC im | 1,05} 1,05000
Materiaty inne (Materiaty) }% 1.8
Srodek transportowy (1) im-g | 0,0027] 0,00270 i
Wyciag m-g | 0,0042 0,00420 ;
36 CPV 45431000-7 - §T01.05 - Posadzka z piytek gres
176 KNR 127111873
Posadzki z ptytek gres vkladanych na klej, przygotowanie podioza
222,15 m2
Posadzkarz-ptylkarz {1 ir-g 0,1644 0,16440 i |
Rebotnicy grupa | g | 0,0548]  0,05480 ‘ i |
Zaprawa Kejaca (sucha mieszanka) do plytek ceramicznych elastyczna kg | 4,75§ 4,7500 ; :
Materialy inne {Materiaty) % 1,5 '
Srodek transportowy (1) ‘m-g 0,0001!  0,00010 ’ i
Wydag Jm-g © 00093 0,00930 I
177 KNR 12/1118/9
Posadzki z plytek gres ukladanych na klej, metoda kombinowana
222,15 m2
Posadzkarz-plytkarz | g | 0876! 0,87600
Rabotricy grupa | g | 0,1904,  0,13040 . §
Sucha zaprawa do spoinowania elastyczna kg 04 0,40000 : i
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych elastyczna kg | 52 5,2000 | i
Plytki gres antyposlizgowe w/g projektu m2 | 1,02 1,02000 ;
Materiaty inne (Materiaty) % 1,51 !
Srodek transportowy (1) img | 0,027 0,02700 : :
Wycigg ‘m-g_ | 0,0315] 0,03150 i
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178 KNR 12/1120/4
Cokoliki z phytek gres na klej - z przycinaniemn plytek, cokolik 10 em, przygotowanie podioZa
22740 m
Posadzkarz-phytkarz Il r-g (,0363 0,03630 : \
Robotnicy grupa | r-g 0,0091 0,00910 : |
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych elastyczna 'kg 0,72 0,72000 i i
Matertaty innie (Materiaty) % 1.5 ! i :
Srodek transportowy {1} im-g 0,000% 0,00010 ! |
Wyciag _img | 00014 0.00140: |
179 KNR 12/1120/6
Cokoliki z plytek gres na klej - z przycinaniem plytek, cokolik 10 cm, metoda kombinowana
22740 m
Posadzkarz-piytkarz |l rg | 0432 ,43200
Robotnicy grupa | r-g l 0,0224; 0,02240
Sucha zaprawa do spoinowania elastyczna ,kg | 0,12‘ (,12000 1
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do piytek ceramicznych elastyczna ikg ‘ O,?8| 0,78000 \
Pytki gres antyposlizgowe w/g projektu 5rn2 i 0,1035 0,10350 \
Materialy inne {(Materiaty) % ; 1,5i
Srodek transportowy (1} ‘m-g 0,004;  0,00400
|\Wycigg o ‘m-g 0,0054] 0,00540
180 KNR 202/603/5
Izolacje przeciwwilgocicwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - plynna folia
_ 222,15 m2
Izolarze grupa Il l-g | 00588  0,05880] |
Raobotnicy grupa § g | 0069 0 06900]
Ptynna folia systemowa kg | 1 4‘ H 40000| ;
Materiaty inne (Materiaty) 1% ! !
| Srodek transportowy (1) img | 0, 002‘ 0,00ZOOi
181 CRGB 202/842/1
QOsadzenie profili fugowych
14,00 m
Posadzkarz-plytkarz |l ir-g 0,0914/ 0,09149/ f
Robotnicy grupa | ir-g 0,0022! 0, 00220;
Profile fugowe im | 1,03: 1,03000; |
Materiaty inne {Materialy) 1% i 1,5
Wyciag im-g | 0,0002: 0,00020 ; ;
Srodek transportowy {1) im-g L0 0003 $,00030] i i

37 CPV 45431000-7 - ST 01.05 - Obudowa schodéw istniejacych gresem antyposlizgowym

182 KNR 233/810/5

Groszkowanie powierzchni lastrico w migjscu ukiadania plytek z zabezpieczeniem ekranami z folii otworéw komunikacyjnych

R= 1,200 M=1,000 S5=1,000

38,58 m2
Tynkarze grupa lll g ! 38 4,32000] |
FoliaPE im2 1 1,14048 1,14049| . i
183 KNR 12/1118/1
Posadzki plytkowe podestow z plytek gres na klej, przygotowanie podioza
16,531 m2
Posadzkarz-ptytkarz |l g 0,1644]  0,16440!
Rohotnicy grupa | r-g | 0,0548 0,05480§ ‘
Zaprawa kiejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych eiasiyczna kg | 4,75 4.,75000: !
Materiaty inne (Materialy) % i 1.5 ‘
Srodek transportowy (1) m-g . 90,0001 0,00010 ‘ :
Wyclgg m-g _; _0,0093 0,00930 | i
184 KNR 12/1118/9
Posadzki plytkowe podestow z plytek z gres ukladanych na klej, metoda kembinowana
15,531 m2
Posadzkarz-plytkarz 1l r-g 0,876 0,87600 }
Robaotnicy grupa | r-g 0,1904 0,19040 I
Sucha zaprawa do spoinowania elastyczna kg 0,4 0,40000 i :
Zaprawsa klejgea (sucha mieszanka) do plytek ceramicznych elastyczna (kg 5,2 5,20000! :
Plytki gres antyposlizgowe w/g projekiu m2 1,02; 1,02000 ‘ :
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5i | i
Srodek transportowy {1) m-g 0,027; (,02700 1 '
Wycigg m-g 0,0315; 0,03150 ‘ !
185 KNR 12/1120/4
Cokoliki z ptytek gres na klej - z przycinaniem plytek, cokolik 10 cm, przygotowanie podtoza
12,60 m
Posadzkarz-ptytkarz |l r-g 0,0363] 0,03630 I :
Robotnicy grupa | r-g 0,0091! | 0,00910 i
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych elastyczna lkg 0 72| 0,72000 i
Materiaty inne {Materialy) % 1,5 i i
Srodek transportowy {1) m-g 0, 0001 | 0,60010 |
Wyciag m-g 0,0014) 0,60140 :
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186 KNR 12/1120/6
Cokoliki z pivlek gres na klgj - z przycinaniem phytek, cokolik 10 cm, metoda kombinowana
12,60 m
Posadzkarz-ptytkarz H rrg | 0432 0,43200
Robotnicy grupa i r-g i 0.0224 0,02240
Sucha zaprawa do spcincwania elastyczna ‘kg | 0.12 0,12060
Zaprawa kiejgca (sucha mieszanka) do piytek ceramicznych elastyczna kg | 0,78 0,7800C i
Ptytki gres antyposlizgowe w/g projektu m2 i 0,1035 0,10350 :
Maternialy inne (Materiaty} % } 1.5 I
Srodek transportowy (1) m-g | 0,004 0,00400 ]
Wycigg m-g . 0,0064] _ ©,00540
187 KNR 12/1121/1
Oktadziny schoddw z plytek gres na kiej, przygotowanie podioza
23,049 m2
Posadzkarz-plytkarz Ii ‘r—g i0,217 0,21700! |
Robotnicy grupa i -g 06,0548 0,0548C ;
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do plytek ceramicznych elastyczna Ikg 4,75 4,75000
Materiaty inne {(Materiaty} 1% 1,6
Wyciag mg | 00072 __ 000720
188 KNR 12/1121/5
Oktadziny schodow z plytek gres na klgj, metoda kombinowana
23,049 m2
Posadzkarz-piytkarz |l Ir-g 1,1388 1,13880
Robotnicy grupa ¢ rg 0,2475 0,24750 i
Sucha zaprawa do spoinowania elastyczna kg 0.4 0,4000C |
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do plytek ceramicznych elastyczna ;kg | 5,2 5,20000 ‘
Plytki gres antypoélizgowe wig projektu jm2 1,03 1,03000
Materialy inne (Materiaty} 1% 1.5
Srodek transportowy (1) ‘m-g 0,0275 0,02750: i
Wyciag - im-g 0,0295; 0,02650i :
189 KNR 12/1122/1
Cokgliki na schodach z ptytek gres ukladanrych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie pedfoza, cokolik wysokosci 10 cm
43,08 m
Posadzkarz-ptytkarz 1l irg 0,0315] 0,03156| ‘ |
Robotnicy grupa i-g | 00061 0,00610| ‘
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych elastyczna kg | 0,48 0, 48000\
Materiaty inne (Materiaty) % 1.5
Srodek transportowy (1) ‘m-g 0,0001 ‘ 0,{)0010;
Wyciag \m-g 0,001 0,00100; e
193 KNR 12/1122{7
Cokoliki na schodach z plytek gres ukladanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem piytek, cokolik wysokosci 10 cm
43,08 m
Posadzkarz-piytkarz Il irg | 0,6655] 066550
Robotnicy grupa | irg 0,0129) 001290 :
Sucha zaprawa do spoinowania elastyczna kg 0,12 0,12000 |
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do plytek ceramicznych elastyczna jkg | 0,52 0, 52000§ }
Plytki gres antyposlizgowe w/g projekiu m2 | 0,1035 0,10350|
Materiaty inne (Materialy) % ! 1.5 ‘ |
Srodek transportowy {1) mg ; 0 0025 0,00200! :
\Wyciag o m-g | 0,0035; 0,00350| |
191 ORGR 202/842/%
Osadzenie listew naroznikowych na stopniach schodow
50,83 m
Posadzkarz-piytkarz 1l g |0 09!4% 0,09140 1
Robotnicy grupa | g | 00022 0,00220 ‘
Listwy narozne systemowe schodowe pod plytki mo 1, 03‘ 1,03000| } |
Materiaty inne (Materiaty) % 15! 5 | |
Wyciag img . 00002 000020 1 ;
Srodek transpartowy (1) ‘m-g : 0,0003  0,00030! ‘ '
38 CPV 45442100-8 - ST 01.04 - Zabezpieczenie podibg folia ostonowq na czas robét malarskich
192 KNRW 40171216/
Zabezpieczenie poditg folig
214,96 m2
Robotnicy g 0,057:  0,05700; i 1
Folia polistylenowa budewlana ostonowa im2 1,05/ 1,05000| |
Materiaty inne (Materiaty) 1% 2 |
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39 CPV 45410000-4 - ST 01.03 - Przygotowanie scian istniejacych do malowania
193 KNR 401/713/1

Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrebaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
341,632 m2

Robotnicy grupa | lr-g 0,08 0,08000 ;
Robotnicy grupa |l g 0,04 0,04000 ;
Tynkarze grupa Il irg 0,25 0,25000 !
Gips budowiany szpachiowy kg 1,4 1,40000 i : i
Piasek do zapraw im3 0,005 0,00500 i
Wapno gaszone (ciasto wapienne) im3 0,0022 0,00220 i
Woda im3 0,0064 0,00640:
Materialy inne (Materiaty) 1% 1,5
Wycigg jednomasztowy z napgedem elekirycznym G.5 t ‘m-g 0,01: 0,01000 .

194 KNR 202/200072
Giadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, sciany, podioze z tynku - powierzchnie poza tynkiem akrylowym

104,175 m2
Monter plyt gipsowych 1l r-g 0,1213| 0,12130 i
Monter plyt gipsowych #I r-g 0,1213 0,12130 |
Gips budowlany szpachlowy kg 3.27 3.27000 : |
Woda m3 0,00213 0,00213 |
Materiaty inne {Materialy) % 15 '
Mieszarka do zapraw 15C | m-g 0,004 ©,00400: |
Srodek transportowy (1) m-g | 00032  000320{ |
Wyciag . img 0,02, __0,02000;
195 ORGB 202/842/2
Osadzenie listew wykonczajgcych naroznych tynkarskich
24500 m
Posadzkarz-plytkarz i -9 0,0693 0,06930! J
Robotnicy grupa | g 0,0022 0,00220 ;
Listwa wykanczajaca tynkarska narczna m 1,02 1,02000] i
Materiaty inne (Materiaty) % 1.5 i : |
Wyciag m-g 6,0002 0.00020| 5 ‘
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030! i
40 CPV 45442100-8 - ST 01.04 - Roboty malarskie §cian
196 ORGB 202/1134/2
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pioncwe, preparatem gruntujgcym
287,927 m2
Robotnicy grupa | g | 008 0,08000] | : .
Srodek gruntujacy idm3 0,22 0,22000 | :
Materiaty inne (Materiaty) |% 1,5 ‘
Wyciag m-g 0,002 0,0026¢: |
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300} : T
187 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne, sciany wewnetrzne istniejace
104,175 m2
Malarze grupa ll irg 0,119 0,11900| :
Farba emulsyjna lateksowa nawierzchniowa do wymalowan ; !
wewnetrznych wysokiej jakosci idm3 0,286 0,28600: ;
Materialy inne (Materialy) S Yo o2l SO
198 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emuisyjnymi wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
97,932 m2
Malarze grupa il irg 0,1083§ 0,1(}830i i :
Robotnicy grupa | r-g 00673 0,06730; ‘
Farba emulsyjna lateksowa nawierzchniowa do wymalowan : i ; i i
wewnetrznych wysokiej jakosci dm3 0,276 0.27600 : i
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 ‘ f

Srodek transportowy (1) _Im-g  0,0003  0,00030 ? : :

189 KNR 202/1505/5
Maiowanie farbami emulsyinymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

85,72 m2

Malarze grupa Il -g 0,1083 0,10830! '
Robotnicy grupa | r-g 0,21 0,21000
Farba emulsyjna lateksowa nawierzchniowa do wymalowan : [
wewngtrznych wysokiej jakosci dm3 0,259 0,25800 ‘
Kiej kostny extra kg 0,005  0,00500 l
Szpachlowka gipsowa z dedatkiem farby emulsyjnej kg 3 3,00000 I 1
Materiaty inne (Materialy) % 1,5 | |
Srodek transportowy (1) m-g - 0,0032 0,00320: !
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41 CPV 45410000-4 - ST 01.03 - Tynk akrylowy scian wewnetrznych do wys. 155 cm kolor c:epioszary RAL 7044

200 KNR 28263072

Tynk akrylowy scian wewnetrznych do wys. 155 cm kolor cieptoszary RAL 7044

237,457 m2
Tynkarze grupa |l ir-g 1 05189 0.51690i ; i
Robhotnicy g 0,0484; 0,04540: i ; i
Srodek gruntujacy dm3 . 0.2]  0,20000 ‘
Tynk akryiowy kolor cieploszary RAL 7044 kg I 2,7 2, 700001 : ! :
Materiaty inne (Materiaty) i% 1,5: !
Zuraw okienny przenosny 0.15 jm-g | 0,0095 0. 00950‘ i !
Srodek transportowy (1) img | 00136 Co01360 |
142 CPV 45410000-4 - ST 01.03 - Przygotowanie stropu do malowania R
201 KNR401/713/2
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach
214,96 m2
Robotricy grupa ? r-g 022 0,22000! \
Robotnicy grupa il g 0 O4| 0,04000 ; |
Tyrkarze grupa |l r-g 0,29: 0,29000 :
Gips budowlany szpachlowy kg 1 4\ 1,40000 i
Piasek do betonéw zwyktych naturainy m3 0, 005‘ 0,00500 | i E
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 | 00022  0.00220 ; | |
Woda m3 | 00064  0,00640 :
Materiaty inne {(Materialy) % 1,5 '
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-g 0,01; 0,01000
202 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci {sfalowan) powierzchni tynku
_ 214,96 m2
Robotnicy grupa | frg 0,095,  0,09500] | :
Gips budowlany szpachlowy kg 0.3 4,30000: i i i
Materialy inne (Materialy) % | 2| i 5 |
43 CPV 45442100-8 - ST 01.04 - Rohoty malarskie stropu o
203 CRGR 202/1134/1
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym
214,96 m2
Raobotnicy grupa J lr-g 0,06/  0,06000 ‘
Srodek gruntujacy |dm3 021! 0,21000] |
Materialy inne (Materiaty) 1% 1.5 | !
Whyciag im-g 0,002 3,00200
Srodek transportowy (1) |m-g 0,003 0,(}03())931
204 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami lateksowymi kolor w/g projektu - sufity wewnetrzne
214,96 m2
Matarze grupa It r-g 0,119 0.11900] ‘
Farba emulsyjna lateksowa nawierzchniowa do wymalowarn :
wewngtrznych wysokiej jakosai :dm3 0,298! 0,298001 !
Materialy inne (Materiaty) 1% 2 | i ‘
44 CPV 45421160-3 - ST 01.09 - Linka stalowa ocynkowana Fi 2 mm
205 Zakup | montaz - Linka stalowa ocynkowana Fi 2 mm (kalkulacja indywidualna)
42,00 m
Robotnicy g | 0,25 0,25000i _a |
Linka stalowa ocynkowana Fi 2 mm im | 105 1,05000] |

45 CPV 45421160-3 - ST 01.09 - Wykonanie oznakowania wewetrznego

206 Zakup - Znak - kierunek drogi ewakuacyjnej strzatka 10 - system PCV 1,7 mm samoprzylepna, wymiar 100x300 mm

Znak - kierunek drogi ewakuacyinej sirzatka TD - system PCV 1,7 mm I
samoprzylepna, wymiar 100x300 mm '

ls2t |

1)

1, 00000\

2,00 szt
\

207 Zakup - Znak - kisrunek do wyjscia drog ewakuacyjnej schodami w gdre w lewo, pyta TD - system PCV 1,7 mm samoprzylepna o

wymiar 200x400 mm

mm

1,00 szt
Znak - kierunek do wyjécia drogi ewakuacyjnej schodami w gore w :
lewo, plyta TD - system PCV 1,7 mm samoprzylepna, wymiar 200x400 ! :
szt 1 | 1,00000 !
208 Zakup - Znak - drzwi pozarowe zamykane, ptyta TD - system PGV 1,7 mm samoprzylepna wyrmiar 20())(200 mm

Znak - drzwi pozarowe zamykane, plyta TD - system PCV 1,7 mm
samoprzylepna, wymiar 200x200 mm

szt |

1 \

1,00000

6,00 szt
1

209 Zakup - Znak - kierunek do wyjScia drogi ewakuacyjnej schodami w
wymiar 200x400 mm

Znak - kierunek do wyiscia drogi ewakuacyjne} schodami w gdre w
prawo, plyta TD - system PCV 1,7 mm samoprzylepna, wymiar
200x400 mm

gére w prawo, phyta TD - system pev 1,7 mm samoprzylepna;"""

szt

1]

1,00000

1,00 szt

210 Zakup - Skrzynka stalowa na KIUCZ WyjsCia swakuacyjnego pozarowego, szybka do stiuczenia - kolor czerwony wymlar 10x1{) cm

Skrzynka stalowa na klucz wyjscia ewakuacyjnego pozarowego, :
szybka do stluczenia - kolor czerwony, wymiar 10x10 cm |

szt

1

|
1,00000'

1 OQ szt
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211 KNR 403/1015/1
Wykonanie oznakowania zewelrznego - analogia (bez kosztu znakdw  skrzynki)
11,00 szt
Elektromonter grupa Il ;r—g 0,0515 0,051501
Materiaty inne {Materiaty) % 4‘ :
46 CPV 45421160-3 - ST 01.09 - Montaz nowej skrzynki do gasnicy, z gasnicg_
212 KNR 215/120/1
Szafka do gasnicy nascienna, z gasnica - zakup i montaz
. 1.00 szt
Monter instalacji sanitarnych | ogrzewczych It ir-g | 048]  0,48000] ! I |
Robotnicy grugs | r-g | 0Bt  0,61000] |
Skrzynka do gasnicy szt | 1;  1,00000i : |
Gasnica szt | 1. 1,00000! |
Materiaty inne {Materiaty) % 0,7
Samochdd dostawczy do 0.91 (1) |m-g 0,1 £,10000 i
47 CPV 45421160-3 - 5T 01.09 - Nowoprojektowane drzwi rewizyjne z blachy
293 KNR202/1215/4
Drzwiczki rewizyine z blachy DR 600x1200 mm
1,00 szt
Malarze grupa Ir-g 0,9697]  0,96970
Murarze grupa Il r-g 1,8699 1, 86990|
Robotnicy grupa | g 0,6348 0,63480:
Farba clejna do gruntowania dm3 0,079 0,07900/
Farba olejna nawierzchniowa ogéinego stosowania dma3 0,074 ,07400
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,009 0,00800/
Drzwiczki rewizyjne z blachy DR 600x1200 mm szt 1: 1,00000]
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g | 00152 0,01520¢
214 KNR 202/1215/4
Drzwiczki rewizyine z blachy DR 400x500 mm
1,00 szt
Malarze grupa i g 0,9697 0,96970; |
Murarze grupa |l r-g 1,8699 1,86990
Robotnicy grupa ! r-g 0,6348 0,63480 i
Farba olejna do gruntowania dm3 0,079 0,07900 ;
Farba olejna nawterzchniowa ogélnege stosowania dma3 0,074 0,07400 |
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,009 0,00300 ‘
Drzwiczki rewizyine z blachy DR 400x500 mm szt 1,00000 |
Materialy inne (Materiaty) % 1 5 :
Srodek transportowy (13 B m-g 0,0152 0,01520
215 KNR 202/1215/4
Drzwiczki rewizyjne z blachy DR 300x500 mm
1,00 szt
Malarze grupa Il r-g 0,9697 0,86970 |
Murarze grupa i r-g 1,8689 1,869380
Robaotnicy grupa | irg 0,6348 0,63480 " :
Farba olejna do gruntcwania dm3 0,079  0,07900 ‘ |
Farba olejna nawierzchnicwa ogolnego stosowania dm3 | 0,074 0,07400 i 1
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 | 0,008  0,00900 | ‘
Drzwiczki rewizyine z blachy DR 300x500 mm szt 1 1,000C0 !
Materfaly inne (Materiaty) % 1,5 :
Srodek transportowy (1) m-g 0,0152| 0,01520
148 CPV 45421160-3 - ST 01.09 - Nowoprojektowane balustrady schodowe
216 KNR 202/126774
Nowoprojektowane balustrady schodowe
13,825 m
Malarze grupa Il rg | 0,49 0,48000:
Monter urzadzen | Konstrukcji metalowych I g . 0,83 0,63000
Murarze grupa Il r-g 0.4 0,40000
Operatorzy grupa Il r-g 0,02 0,02000
Robotnicy grupa | r-g 0,34 0,34000
Spawacze grupa |l r-g 0,52 0,52000
Balustrady schodowe malowane proszkowe z wypetnieniem m 1 1,0000C
Elektrady stalowe do spawania stali weglowe] i niskostopowej kg 0,06 0,06000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,07 0,07000
Farba oiejna nawierzchniowa ogdélnego stosowania dm3 6,08 0,66000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,00100
Materiaty inne {Materialy) % 1,5
Spawarka elekiryczna wirujaca 300 A m-g 0,74 0,74000
Srodek transportowy {" m-g 0,01 0.01000
Wyciag m-g 0,02; 0,02000
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217 KNR 202/1208/3
Pochwyty drewniane
14,086 m
Malarze grupa H irg 0,15 0,15000 !
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych |1 ‘r-g 0,21 0,21000 :
Murarze grupa i irg 0,49 0,49000
Operatorzy grupa |l g 0,02: 0,02000 |
Robotnicy grupa ! g 0,11, 0,11000; :
Farba olejna do gruntowania ldm3 i 0,017 0,01700 ‘
Farba olgjna nawierzchniowa ogéinego stosowania ldm3 0,018 0,01600
Zaprawa cementowa M12 (m.80) ‘m3 0,001 0,00100
Pochwyty drewniane ‘m 1 1,00000 ‘
Materiaty inne (Matertaty) % 1,56!
Wyciag im-g ! 0,02 9,02000
49 CPV 45421000-4 - ST 01.06 - Roleta antywlamaniowa ~
218 KNR 202/1212/5
Rolety antywtamaniowe - zakup i montaZz
6,669 m2
Cieste grupa Il rg 0,1008 0,10080
Malarze grupa it ir-g 0,937 0,93700
Murarze grupa Il ir-g 2,0061 2,00610
Robotnicy grupa | [r-g 0,7872 0,78720
Slusarze grupa |l g 2,1098 2,10980
Farba clejna do gruntowania ‘dm3 L0172 0,17200
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania ‘dm3 0,161 0,16100
Zaprawa cementowa M12 (m.80) ‘m3 0,007 0,00700
Roleta antywtamaniowa |m2 1 1,00000
Materiaty inne {Materiaty) % 1.5
Srodek transportowy (1} m-g 0,0288 0,02880
50 CPV 45421000-4 - ST 01.06 - Zakup i montaz drewnianych obuddw grzejnikéw
218 KNNRW 3/707/2
Ostony na grzejniki drewniane - obudowa grzejnika z uwzglednieniem stelazu
11,372 m2
Robotnicy irg | 142 1,42000; j‘
Ostony na grzejniki drewniane - obudowy grzejnikéow z uwzglednieniem | : | i ! !
stelazu wig projektu m2 1 1,00000:
Materiaty inne (Materiaty) 1% 4! :
51 CPV 45421000-4 - ST 01.06 - Lawki - wyrdb o konstrucj drewnianej
220 Zakup - Lawki nowe 130x35 cm, h=30 cm
5,00 szt
tawki nowe 130x35 cm, h=30 cm jszt | 1] 1.60000; :
221 Zakup - bawki greting szer. 35 cm, h=30 cm
11,0t m
tawkigreting szer. 35 cm, h=30cem m__ | 1100000 |
222 KNR 221/607/2
Fawki - konstrucja drewniana - montaz - bez kosztu tawek (kalkulacja indywidualna)
R= 0,955 M= 1,000 S=1.000
17,51 m
Ciesle grupa Il ‘rg | 22 210100] i
52 CPV 45421000-4 - ST 01.06 - WyposazZenie pomieszczen w meble
223 Zakup - Szafa ubraniowa dwudzielna bez przegrody, wymiar 1800x500x400 mm - metalowa malowana proszkowo, z otworami
wentylacyinymi, jednopunktowe ryglowanie drzwi
6,00 szt
Szafa ubraniowa dwudzielna bez przegrody, wymiar 1800x500x400 i i
mm - metalowa malowana proszkowo, z otworami wentylacyjnymi, i ! i
jednopunktowe ryglowanie drz lszt 1 +,00000; ; i .
224 7akup - Szafka basenowa o lacznej liczbie skrytek 488,00 szt
122,00 szt
|Szafka basenowa o lacznej ficzbie skrytek 488,00 szt szt 1.......1.00000: :
225 Zakup | montaz - Tablica ogloszeniowa (kalkulacja indywiduaina)
1,60 szt
Robotnicy g | 1 , ‘
Tablica ogleszeniowa lszt | 1 1,00000/ !
153 CPV 45421000-4 - ST 01.06 - Lada szatniowa - zakup wyrobu i montaz
36 2akup - Warsztatowy wyrab - [ada szatniowa wig projektu - dhugodct 2850 mm, od fica obudowa greting na ptycie, h=0,850 mm,
listew 43 szt, biat lady z plyty lakierowane] RAL 7039, wym. 2850x600x38 mm w/g projektu
1,00 kpl
Warsztatowy wyrdb - lada szatniowa wig projekiu - ciugoéci 2850 mm, | | : | : i i
od lica obudowa greting na plycie, h=0,850 mm, listew 43 szt, blat lady | | | i
2 piyty lakierowanej RAL 7039, wym. 2850x600x38 mm wig projektu  tkpl | 1 1,00000 ;
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227 KNR 202/9015/3
Montaz lady szalniowej - bez kosztu lady (kalkulacia indywidualna)
4,133 m2
Robotnicy grupa | (R= 2,000) irg | 053 1,06000
Stolarze grupa Il {R=2,000) g | 148 2,96000
Materiaty inne (Materialy) i% i 1,5
Srodek transportowy (1) lmg | 0,08 008000
Wyciag __Img | 014 0714000
228 KNR 202/1296/1 )
Bramki sklepowe uchylne mechanicznie (katkulacja indywidualna)
1,00 szt
Malarze grupa Il irg 0,573, 0,57300
Murarze grups il g | 1,8699 1,86990
Robotnicy grupa | g i 0 3581 : 0,35810
Bramki sklepowe uchylne mechanicznie szt | 1,00000
Materialy inne (Materialy) L 1 5|
Srodek transportowy (1} m-g | 00386  0,03860]
54 CPV 45421160-3 - ST 01,09 - Zakup i montaz metalowych wieszakow szatniowych
229 Zakup - Wieszak szalniowy jezdny diugose 170 om
17,00 szt
Wieszak szatniowy jezdny dhugos¢ 170cm lszt ! 1} 1,00000] 3 |
230 Zakup - Wieszak szatniowy scienny - 10-elementowy
7,00 szt
Wisszak szatniowy scienny - 10-elementowy B szt | 1] 1,00000 | 3 |
231 Zakup - Wieszak szatniowy scienny - 7-alementowy
3,00 szt
Wieszak szatniowy $cienny - 7-efementowy szt | 1] 1,00000! i | i
237 Zakup - Wieszak szainiowy scienny - 4- elementowy
3,00 szt
Wieszak szatniowy scienny - 4-elementowy iszt | 11 1,00000; : | |
233 Zakup - Wieszak podwojny
477,00 szt
Wieszak podwejny iszt | 1. 1,00000! P 1 ] ]
234 Zakup - Naklejki z numeracjg
920,00 szt

Naklgiki z numeracjag iszt | 1] 1,00000; i | |

235 KNR 202/1219/5
Wieszaki szatniowe stalowe, jezdne (z numerkami} umocowane na stojakach z rur - montaz {bez kosztow wieszakow)

17,00 szt
Ciesle grupa Il ir-g 0,2269 0,22690. i
Malarze grupa Il ir-g 0,7943 0,79430; 5
Murarze grupa It 'r-g 0,7164 0,71640;
Robotnicy grupa | g 0,60564 0,60540:
Slusarze grupa ! g 0,7036 0,70380:
Slusarze grupa Hi g 0,1008 0,10060]
Farba olejna do gruntowania dm3 0,108 0,10800. |
Farba olejna nawierzchniowa cgdinego stosowania dma3 G101 0,1010¢ ;
Materiaty inne (Materiaty} % 1,5
Srodek transportowy (1) o __im-g | 00183  0,0189C P
536 KNR 202/1219/8

Wieszaki szatniows stalowe, umocowane w Scianach - montaz (bez kosztow wieszakow)

13,00 szt
Malarze grupa |l g 0,3632 0,36320
Murarze grupa -G 1,0138 1,01380
Robotnicy grupa § g 0,2972 0,29720] i
Farba olejna do gruntowania dm3 0,108 0,10800! i
Farba clejna nawierzchniowa cgolnego stosowania dm3 0,101 0,10100, ;
Zaprawa cementowa M12 {m.80) m3 0,003 0,00300 i
Materialy inne (Materiaty) % 1.5 j !
Srodek transporiowy (1) o im-g | 0,6134 0,01340; ?
237 KNR 403/1015/3

Montaz uchwytow o masie do 0.5 kg, przykrecanie na Scianie, 1 mocowanie - wieszaczek (bez kosztu wieszaka)
477,00 szt

Eiektromonter grupa Il g 0,0567 0,05670 ' :
Materialy inne {Materiaty) % 4 !

55 CPV 45421152-4 - ST 01.07 - Warsztatowe wykonanie obudowy lamp sufitowych z ptyt glpsowo kartonowych -
prostopadioscian

238 Zakup - Warsztatowe wykonanie obudowy lamp sufitowych z piyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym wig projektu -
prostopaditoscian z pomalowaniem doceiowym

18,00 kpl
Warsztalowe wykonaniz obudowy lamp sufitowych z piyt ; i : i I i
gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym wig projekiu - | :
prosicpadioscian z pomalowaniem docelowym szt | 1 1,00000!
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235 KNNR 5/502/4

Montaz konstrukcii do sufitu poprzez przykrecenie (katkulacja indywidualna}
18,00 kpl
Rabotricy (R= 2,000) rg | 092/ 184000 |
Materialy inne {Materialy) % 2,5 ! i
56 CPV 45442100-8 - ST 01.04 - Wydruk kolorowy na PGV gr. 3 mm format 90x120 cm do powieszenia na $cianach

szatni - szt.6

540 Zakup - Wydruk koiorowy na PCV gr. 3 mm format $0x120 cm {do powieszenia ha scianach szalm)

6,00 szt

Wydruk kolerowy na PCV gr. 3 mm format 80x120 cm (do powieszenia | | |
scianach szatni) lszt i i

R 403/1009/3

Wykonanie slepych otwordw do zawieszenia wydruiku

1,000001 | i

—_

24,00 otwor
Elektramonter grupa 1l i ‘g i 0,04820  0,04620] | i ‘
242 ¥NR 403/1016/3

Osadzanie kotka plastikowego, rozporowego na $cianie lub stropie

24,00 szt
Etektromonter grupa || ir-g 00084  ©,00840; i '
Kolki rozporowe plastykowe iszt 1 1,00000] ! i
57 CPV 45421000-4 - ST 01.06 - Montaz istniejacych okien z demontazu w nowych otworach

245 KNRW 202103672
Montaz istnigjacych okien z demontazu w nowych otworach - nagwietla, wymiar 49x2440 mm - sz1.8 (bez kosztu nadwietl)

8,389 m2
Robatnicy r-g | 2,46] 246000 ! 1 }
Masa uszczelniaigea silikonowa kg | 0,1 | 0,10000} 1
Pianka poliuretanowa kg | 033 033000 i
Kotki rozporowe plastykowe szt | 6,111 6,11000 : i |
Materialy inne (Materiaty) % 15 | |
Wyciag im-g | 003 003000
Srodek transportowy (1) _ ) lmg | o004  o0p4000: | i L

244 KNRW 202/1039/2
Montaz istnigjacych okien z demontazu w nowych ofworach - okno 04, wymiar 2040x 040 mm - szt.4 (2 przebudows okien wig

projektu)
9,984 m2
Robotnicy ir-g 2,48 2,46000! ! L
Masa uszczeiniajgea sitikonowa tkg 01 0,10000 i
Pianka poliuretanowa kg 0,33 0,33000 ;
Kotki rozporowe plastykowe iszt 6,11: 6,11000 * :
Koszt przebudowy okien z zastapieniem szyb ptytami g-k z wetna i
mineraing im2 1 1,00000: i :
Materiaty inne {Materialy) 1% 15 ‘
Wycigg m-g 0,03 0.,03000 i
Srodek transportowy {1) ‘m-g ;0,041 0,04000 i ‘
58 CPV 45421000-4 - ST 01.06 - Montaz istniejacych drzwi z demontazu w nowych otworach
245 KNRW 2021040
Montaz istnigjacych drzwi 2 demontazy w nowych otworach - D1, wymiar 1000x2100 mm - sz1.2 (bez kosztu drzwi)
4,20 m2
Robotnicy ir-g 364 3,64000] 5
Masa uszczelniajgea silikonowa |kg 0,1] 0,10000!
Pianka poliuretanowa IKg 0,34|  0,34000.
Kelki rozporowe plastykowe iszt 5/ 500000
Materialy inne (Materiaty) ‘% 15! i
Wyciag m-g 0.05] 0,05000/
Srodek transportowy (1) — jm-g | 008 008000
246 KNRW 202/10401
Montaz istnigjacych drzwi z demontazu w nowych otworach - D1', wymiar 1450x2100 mm - szt.2 (bez kosztu drzwi}
6,090 m2
Robotnicy ir-g 3,64  3,64000]
Masa uszczelnlajgca silikonowa Kg 0.1 @,10000!
Pianka poliuretanowa ikg 0,34i 0,34000
Kolki rozporowe plastykowe szt 5. 5,00000|
Materiaty inne (Materialy) 1% 15,
Wycigy Im-g 0,05/  0,05000|
Srodek transporiowy (1) m-g 008/ 0.08000:
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59 CPV 45421000-4 - ST 01.06 - Montaz nowoprojekiowanych drzwi

247 KNRW 2027104071
wentylacyjna, wymiar 900x2100 mm, z samozamykaczem - szt. 1
Robotnicy

Pianka poliuretanowa

Wyciag

Montaz drzwi nowoprojektowanych z odcieznicg typu D2, drzwi ocynkowane, petne z wypetnieniem phytg twardg + kratka

1,89 m2
g 364: 364000 |
Masa uszczelniajaca silikonowa kg 0,1 0,10000
kg | 0,34 0,34000:
Kotki rozporowe plastykowe szt 5 5,00000
Drzwi nowoprojektowane z oscieznicyg typu D2, drzwi ocynkowane,
peine z wypetnieniem plytg twardg + kratka wentylacyjna, wymiar :
900x2100 mm, z samozamykaczem - szt.1 m2 1 1,00000 !
Materiaty inne {Materiaty) % 15 :
m-g 0,05 0,05000
Srogek transporiowy (1) img | 0,06: 0,06G00

248 KNRW 202/1040/1
wentylacyjna, wymiar 1000x2100 mm, z samozamykaczem - szt.1

Robetnicy

Masa uszczelniajgca silikenowa
Pianka polfiuretanowa

Kotki rozporowe piastykowe

Materiaty inne (Materiaty}
Wycigg
Srodek transportowy (1)

Montaz drzwi nowoprojektowanych z oécieznicg typu D3, drzwi ocynkowane, pethe z wypetnieniem piyta twarda + kratka

2,10 m2

ir-g 364!  3,64000 ; ’

ke | 01 010000 ‘

kg | 0,34 0,34000 !

szt ! 5 5,00000 ; ‘ :
Drzwi nowoprojektowane z oscieznica typu D3, drzwi ocynkowane, ‘ | i
peine z wypetnieniem pivig twardg + kratka wentylacyjna, wymiar ‘ : 1
1000x2100 mm, z samozamykaczem - szt.1 ma2 1 1,00000; i ! j

% : 15 ! :

m-g 0,05 0,05000 ‘

m-g_; 0,06, 0,06000

249 KNRW 202/1040/1

Robotnicy

Masa uszczelniajaca silikonowa
Pianka poliuretanowa

Kolki rozporowe plastykowe
Drzwi nowoprojektowane z oscieznica typu D4, drzwi peine, wymiar
10002100 mm, z samozamykaczem - szt.1

Materialy inne (Materiaty}
Wyciag

Srodek transportowy (1)

Montaz drzwi nowoprojektowanych z ocieznicyg typu D4, drzwi petne, wymiar 1000x

2100 mm, z samozamykaczem - szi.1

210 m2

g | 364| 364000
ky 0,1 0,10000
kg 0,34]  0,34000 1
szt 5 500000 ‘ :

\ 1

i 1| 1,00000 i ‘

15 1 !

. 005 0,05000 !

. 006 0.06000

Z8GKNRW 20270402 7

Roboinicy

Masa uszczelniajgca silikcnowa

Pianka poliuretanowa

Kotki rozporowe piastykowe

Drzwi dwuskrzydiowe D5 - aluminiowe z szyba P4, EI30, wymiar
1300x2100 mm, z samozamykaczem - szt. 1

Materialy inne (Materiaty)

Wyciag

Montaz drzwi dwuskrzydiowych DS - aluminiowych z szybg P4, E130, wymiar 1300x2100 mm, z samozamykaczem - szt.1

2,73 mz2

~g | 331 331000

kg 0,1 0,10000

kg | 032 0,32000

szt | 43 4,30000
B |
|

m2 | 1 1,00000

% 15
m-g 0,05/  0,05000
m-g 0,06.  0,06000

Srodek ransportowy (1)
251 KNRW 202/1040/1
Montaz drzwi aluminiowych typu D5 - drzwi 7 szybg bezpieczng P2,

EI130, wymiar 1100x2100 mm,

z samczamykaczem - szt.1

2,31 m2
Robotnicy r-g 364! 3,64000
Masa uszczelniajaca silikocnowa kg 0,1: 0,10600
Pianka poliuretanowa kg 0,34! 0,34000
Koiki rozporowe plastykowe iszt 5] 5,00000
Drzwi aluminiowe typu D5 - drzwi z szyba bezpieczng P2, EI30, wymiar | i | :
1100x2100 mm, z samozamykaczem - szt.1 m2 | H 1,00000
Materiaty inne {Materiaty) % 15j
Wycigg m-g 0,05 0,05000
Srodek transportowy (1) m-g 0,06! 0,06000
160 CPV 45233200-1 - 8T 01.12 - Wykonanie nawierzchni zewnetrznej chodnika z kostki betonowej
252 KNR 231/101/5
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni | chodnikow, recznie, grunt kategorii I-41, na glebokosci 20 cm

34,26 m2
Robotnicy grupa | rg | 0,236!  0,23600] : : i
Robotnicy grupa Il g | 0,027  0,02700 ! | i
Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-q 0,00904| 0,00940! i ! !
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253 KNR 231/103/1
Profilowanie | zageszezanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii I-i
34,26 m2
Robotnicy grupa | g | 0,1315 0.13150 i
Woda o im3 0,005 0,00500

254 KNR 237105/
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm

34,26 m2

Betoniarze grupa Ii ‘rg ; 0,0227 0,02270
Robotnicy grupa | lrr-g ' 0,0133 0,01330 :
Rabatnicy grupa il r-g | 01776 0,17760: |
Cement portlandzki zwykiy *35" bez dodatkow t 10,0088 0,00880 :
Piasek do betonow zwyklych naturalny :m3  0,0389 0,03890 i
Woda ‘m3 | 0,0045|  0,00450 |
Materiaty inne (Materiaty) . % 0.5

255 KNR 231/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie rgezne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy

34,26 m2
_ krotnosc = 7 .
Betoniarze grupa |l Irg | 0,0076!  0,05320 l
Robotnicy grupa Il Irg | 00319 0, 2233(}‘ !
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow it {0,0029| 0, 02030\ i
Piasek do betonow zwyklych naturainy :m3 | 0,0129] 0,09030 I : 1
Woda m3 | 00015 0, 01050\ | 3 ;
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5 ’ } 1
256 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin zapraws cementows

22,84 m
Brukarze grupa Il ir-g 0, ‘101B| 0,10180 ; |
Robotnicy grupa | r-g | 0, 10661 0,10660 i
Cement portiandzki zwykly "35" bez dodatkow t | 6,0001 i 0.0001GC i
Obrzeze trawnikowe betonowe 75x20x6 cm m ! 1,02] 1,02000 :
Piasek do betondw zwyklych naturalny im3  ; 0,0047 0,00470 :
Woda im3 | 0,0004| 0,00040 ‘
Materialy inne (Materialy) 1% | 0.5] J..eoo.

257 KNR 231/992072
Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej gruboéci B cm, kostka prostokatna 20x10 cm, na podsypce cementowoe-piaskowej

34,26 m2
Brukarze grupa |l irrg | 0,443  0,44300
Robotnicy grupa I g 0575 057500
Robotnicy grupa | g 0 036i 0,03600 :
Kostka brukowa betonowa grubosgei 8 cm ‘mz 1,05 1,05000
Piasek do batondw zwyklych naturainy im3 | 0,092: 0,09200 :
Cement porttandzki zwykly "35" bez dodatkow ‘t i 0,021 0,02100C ’
Woda m3 |0, 031 ‘ 0,03100 |
Materiaty inne (Materiaty) % '
Ubijak spalinowy 200 kg mg . 0, 238\ 0,236800 !
61 CPV 45233200-1 - ST 01.12 - Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych azurowych przy chodniku ~
258 KNR 201/128/1
Uktadanie plachw z ptyt Zelbetowych, wykonanie koryta
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
6,075 m2
Robotnicy grupa | irg : 0,0748)  0,07143] i
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) _m-g 0,0125! 0,01250] i |
258 KNR 201/129/2
Ukladanie placow z piyt Zelbetowych, wykonanie warstwy odsaczajgcej
R= 0,855 M= 1000 S$=1,000
8,075 m2
Robotnicy grupa i g ! 0,0303} 0,02894| | :
Piasek do befonow zwyklych naturalny ‘m3 01242 0,12420] 1 ;
260 KNR 201/129/3
Ukladanie placow z piyt Zelbetowych, ukladanie ptyt azurowych o powierzchni do 1 m2
R=0.855 M=1,000 $=1,000
6,075 m2
Brukarze grupa il g | 0209  0,19960] ' ‘
Robotnicy grupa | :r-g 0, 3135 0 29939| :
Piasek do betondw zwyklych naturainy m3 0 0414i o, 04140|
Phiy drogowe Zelbetowe azurowe mZ2 _ : 0,95491 0,954901 ;
62 CPV 45233200-1 - 5T 01.12 - Korytko $éciekowe nawierzchniowe przy chodniku z odprowadzemem wad
deszczowych )
261 KNR 231/401/3 )
Rowki pod korytko $ciekowe, 30x30 cm, grunt kategorii I-]

‘ 12,50 m
Rebotnicy grupa | g | 017! 0,17000! |
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262 KNR 231/606/3

Scieki z elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, gruboéé prefabrykatow 15 cm

12,50 m

Brukarze grupa I g . 015 0,15900] | ‘
Robotnicy grupa ! r-g - 02757 0.27570: : ‘
Cement portlangzki zwyldy "35" bez dodatkow t : 0,0051 0,00510 . ;
Piasek do betonow zwyktych naturalny :m3 | 0,0123 0,01230/ ; : 1
Phyty sciekowe betonowe 80x50x15 cm, typ korytkowy szt 2,06 2,06000|
Woda m3 | 0,008 0,30800:
Materialy inne (Materialy) % _L._.95 :
263 215/216/2

Wpusty sciekowe w/g projekiu

1,00 szt

Robotnicy g | 085 0,65000!
Wpust $ciekowy wig projektu szt | 1 1,00000! ;
Materiaty inne (Materialy) % 1 | ; ;
Srodek transportowy (1) m-g 01 0,10000] !
264 KNRW 218/517/2

Studzienki kanalizacyjne systemowe

1,00 szt

Robotnicy ir-g 2,42 2,42000 !
Kineta studzienki z PE Fi 425 mm lszt 1 1,00000 :
Uszczetki Fi 425 mm iszt 2 2,00000
Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne Fi 425
mm szt 1 1,.0000G
Pospatka do betondw, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2 0,20000
Wiaz zeliwny do studzienki Fi 425 mm |8zt 1 1,00000
Materiaty inne (Materialy) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) - im-g 0,07 0,07000

265 KNRW 201/310/1
Wykopy liniowe o $cianach pienowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z wydebyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym, gighokos¢ wykopu do 1,5 m, grunt kategorii |-, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5m

12,485 m3
Robotniey - i@ [ 120 1,20000] ] I S PSS
266 KNR 218/501/2
Podloze z materiatdw sypkich, grubosci 15 cm
2,876 m2
Robotnicy grupa | r-g | 03467 0,346701 J :
Pospétka do betondw, uziarniente 0-31.5mm m3 | 0,983 £,18300 ‘
Materialy inne (Materialy) % .25 i
267 KNRVY 218/408/2
Kanaty z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 160 mm
6,12 m
Robotnicy rrg | 0,345
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m : 1,02
Materiaty inne (Materiaty) % 25
Samochdd skrzyniowy 2541 m-g | 0,0083]  0,00830;
268 KNRW 218/421/2
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznegj jednokielichowe tgczone na weisk, Fi 160 mm - podigczenie rur spustowych
2,00 szt
Robotnicy irrg | 0276 0,27600! i
Ksztattka PVC kanalizacji zewngtrznei, 1-kielichowa z uszczelky, Fi : i ,
160 mm szt 1 1,00000/ g l
Materiaty inne {Materiaty) % 2.5 i !
Samochod skrzyniowy 2.5-4 t m-g i 0085 _ 008500 !
268 KNR 401/208M1
Wigczenie do studni przytacza deszczowego
1,0G szi
Rehotnicy grupa | irg 1 0560 0,56000 | 3
270 KNR 201/5011
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$c do 3 m, kategoria gruntu -1
R= 3,855 M= 1,000 S= 1,000
11,574 m3
S g [ A187E 1,11449! :
Zageszezanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii 111
R= 0,955 M= 1000 S=1,000
11,574 m3
Robotnicy grupa | g i 034  0,13370 ' ! ’
Ubijak spalinowy 200 kg im-g ° 0,0704.  0,07040| : :
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Tabela elementdéw scalonych

Nazwa elementu ;?Wartoét’: 3
‘pnarzutami

CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Roboty rozbidrkowe istnigjgcych okratowan boksow szatniowych z naprawg migjsc
_podemontazu

CPV 45110000-1- 8T 01.01 - Demontaz ustnlejqcych stalowych wieszakow szatniowych z naprawa migjsc po
demontazu

~ CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Wywaz konstrukcji stalowej z terenu budowy

CPY 45118000-1 - ST 01.01 - Demontaz stolarki okiennej i drzwiows] _

emontaz isiniejgcych tawek szatmowych Z naprawg migjsc po demontazu

kucie istniejgcej tawy fundamentowe] zelbelowej

 CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Skucie istniejace] posadzki z podbudowa
CPV 45110000-1 - ST 01.01 - Rozbiorka luksferow

a $clan istniejacych

8107.01 - Poszerzenie otworéw drzwiowych do wymiardw montazowych nowych drzwi i okien
PV 45110000 1-ST01.01- Demontaz obudow grze;mkowych

TET01.01- Rozbidrka ptyt chodnikowych, z odwozem

 CPV 452232101 - ST 01.08 - Nadproze N1 - szt. 3

_CPV 45223210- 1 ST01.08 - Nadproze N2 - szt. 2

Y 452232101 - ST 01.08 - Nadproze N3 - szt. 1

V 45223500-1 - ST 01.11 - Konstrukukcja zelbetowa stopy fundamentowej pod siup stalowy ramy

18 CPV 45223210-1 - ST 01.08 - Rama staiowa R - kpl. 1

20 CPV 45223500-1 - 8T 01.11 - Zelbetowa podpora skosna pod katem 45 stopni w miejscu wejscia do szatni
317 CPV 452235008-1- 8T 01.11 - Dobetonowanie stopnia schodow

22 CPV 45262500-6/45410000-4 - ST 01.62/01.03 - Zamurowanie otworl drzwiowego | okiernego

23 CPV 45262500-6/45410000-4 - 57 01.02/01.03 - Sciana zewneirzna warstwowa grubogci 30 cm

24 TPV 45262500-6/45410000-4 - ST 01.62/01.03 - Sciany wewnetrzne murowane z blogczkdw silikatowych grubosci
| 12 cm z otynkowaniem

125 CPV 45262500-6 - ST 01.02 - L 2Ty - odbudowa scianki na wsporniku stalowym

26 TPV 45410000-4 T ST 01.03 - Naprawa tynkaw osciezy drzwmwych i scian w migjscu wykucia ctworow

_drzwiowych, poszerzania istn. otwordw drzwiowych, demontazu Scian istn,

 CPV 45421152-4 - ST 01,07 - Obudawa  osclezy plytami g-k

TCPV 45421162-4 - 8T 01.07 - Obudowa osciezy i rolety ptytami glpsowo-w}oknowyml na rusztach stalowych

CPV45421152-4 W8T §1.07 - Obudowa gérnych naswietli phytami gipsowo-wieknowymi na rusztach stalowych

CPV 45421152-4 - ST 01.07 - Obudowa podstropowa istniejacych instalacji ptytami gipsowo-widknowymi na
_rusztach stalowych

31 CPV 454100004 - ST 01.03 - MentaZz naroznych listew ochronnych £CV na ostrych krawedziach

3z CPV 48421152-4 - $T (1.07 - Obudowa daszku ptytami plexi na mocowaniach punktowych, koior grafitowy polysk

33 CPV 45421152-4 - ST 01.07 - Wiot wentylacji zamentowany w $cianie z pht Wi otynkowany od zewnagtrz _
3477 TTCPYV 454421008 - ST 01.04 - Wipr a istniejgcych parapetow okiennych z pomalowaniem

35 _CPV 45320000-6 - ST 01.10 - Podbudowa posadzek przyziemia w miejscu rozbiorek . I
36 CPV 45431000-7 - ST 01.05 - Posadzka z plytek gres ) .

137 ~ CPV 45431000-7 - ST 0 dowa schodow isthigjacych gresem antyposlizgowym

38 "GPV 45442100-6- 5T 0 abezpieczenie podtog folia ostonows na czas robét maiarskich

39 ~CPV 4547160004 - 57 01.03 - Przygofowanie Scian istniejacych do malowania
40 _CPYV 45442100-8 - ST 01.04 - Roboty malarskie £cian R
41 - 8T 01.03 - Tynk akrylowy $cian wewnetrznych do wys. 155 cm kotor cseploszary RAL 7044 B

“ ST 0103 - Przygotowanie stropu do malowania

43 \/ 45442100-8 - ST 01,04 - Roboty malarskie stropu .

44 .CPV 45421180-3 - ST 01.09 - Linka stalowa ocynkowana Fi 2 mm

45 CCPV 454571803 - ST 01.06 - Wykananie gznakowania wewetrznego i

46 ~ CPV 45421160-3 - ST 01,09 - Montaz nowe| skrzynki do gasmcy z gasnicg '

147_ .. CPv45421160-3 - ST 01.09 - Nowoprojektowane drzwi rewizyjne z blachy

48 CPV 454211603 - ST 01.09 - Nowoprojektowane balustrady schodowe o

48 CPV 45421000-4 - ST 01.06 - Roleta antywlamaniowa

50 _CPV 45421000-4 - ST 01.06 - Zakup | montaz drewnianych obuddw grzejnikdw

81 PV 454216004 - ST 01.06 - Eawki - wyréb o konstrucii drewnianej e

52 CPV 45421000-4 - ST (1.06 - Wyposazenie pomieszozen w meble 3

183 _  CPV 45421000-4 - ST 01.06 - Lada szatnicwa - zakup wyrobu | montaz

164 T CPV 45421160-3 - 57 01,09 - Zakup | montaz metalowych wieszakow szatniowych )

55 ~ CPV 45421152-4 - §T 01.07 - Warsztatowe wykonanie obudowy lamp sufitowych z plyt gipsowo-kartonowych -

_prostopadtoscian

56 CPV 45442100-8 - ST 07.04 - Wydruk kolorowy na PCV gr. 3 mm: format 90x 120 ¢m do powieszenia na scianach B
_szatni - szL.6

57 _CPYV 45421000-4 - ST 01.06 - Montaz istniejacych okisn z demontasu w nowych otworach

58 T CPV 454210004 - ST 01,06 - MontaZ istniejacych drzwi z demontazu w nowych otworach :

59 TCPV 45421000-4 - ST 01.06 - Montaz nowoprojektowanych drzwi - S

60 _CPV 45233200-1 - ST 01.12 - Wykonanie nawierzchni zewnetrznej chodnika z kosiki betonowe;

51 _CPV 45233200-1 - ST 01.12 - Nawierzchnie z plyt prefabrykowanych azurowych przy chogniku A
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‘Wartosé z
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62

CPV 45233200-1 - ST 01.12 - Korytko sciekowe nawierzchniowe przy chodniku z odprowadzeniem wod

deszczowych

strona nr: 53




Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn.. llosé
T Betoniarze grupa . o e e e e e r-g 187,07162
2 BTUKAIZE QrURE Il o o o e e e r-g 18,71483
B Brukarze grupa r-g 1,0875
A el GrUPA [ . . e e e e r-g 130,39667
B CIESlE GruPa IV . L e e e r-g 9,87128
6. Elektromonter grupa Il . .. ... r-g 10,0104
7. Elektromonter grupa [l . .. r-g 33,738
BlzOlarze grupa |l . o e e g 103,96124
QAMEIBIZE Grupa [l . oo e e e e e - 154,18181
10 IMONtaZYSC GTUDE [l . L L e e r-g 0,91658
11 MONtEZYSa GrUPa [l . o et e r-g 1,83317
12.:Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych |1 ... oo r-g 0,644
13, Monter phyt QipSowyYCh 1. e e e e r-g 105,93199
14.:Monter piyt @ipsowych [H . e r-g 145,24759
15.:Monter urzadzen i instalacji powietrznych L. .. oo r-g 1,08825
16. Monter urzadzen i kenstrukciimetalowych ..o oL r-g 102,65777
17. ! Monter urzadzen | kenstrukcji metalowych Hl ..o r-g 39,44275
18 IMUTAIZE GIURE Ll L oL e e e e e e e e r-g 260,07387
16, Murarze grupa [l . o e r-g 12,91692
20, 0peratorzy grupa |l . e e e g 0,67662
21 Posadzkarz-phytKarz | . . e e -g 453,63692
2 RODOINIGY . . e e r-g 279,93322
23 R0botniCY QrUDa | . . i r-g 2 069,5561
24 Robotnicy grupa [l . . e r-g 82,02506
25 8pawacze grupa ll . .. e r-g 47,60084
26, St olarze grupa [l . .. e e e e e r-g 17,48968
27.8zKlarze Grupa il . . . e e s r-g 1,53837
28, Szklarze grupa . e e e r-g 1,0153
20, 8Iusarze grupa L. . rg 26,03146
30, GIUSEIZE QIUPE 1l . o ot e e r-g 1,7102
3 Tyrkarze grupa Il ... r-d 174,65842
32 Tynkarze grupa Il . o r-g 460,52009
33.0Zbrojarze GIURE I . . . e e e e e e e e r-g 3,12672

Razem (z dokiadnoscia do zaokraglen): ,4 940,21304
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materialu Jedn.i llosé
1. ACetylen teChRICZNyY - FOZDUSZEZONY .« . . o ot e e kg 8,011
2. Bale iglaste obrzynane klasa I, grubosci BO MM . . ..ottt e e e ‘m3 0,02914
3. Balustrady schodowe malowane proszkowo z wypelnieniem .. .. ... ... .. o m 13,825
4. Bednarka stalowa walcowanana gorgeo . . ... ... ... Xg 20,2212
5. Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 {mieszanka betonowa) .. . ... ... ii e m3 28,12209
6..Beton zwykly z kruszywa naturalnege B-25 (mieszanka betonowa) . . ... ... L m3 2,26298
7.iBeton zwykly z kruszywa naturainego B-30 (mieszanka betonowa) . ... ... ... ... i ‘m3 0,3438
BUBIAChOWKIZY . ... szt 139417
9. Bloki silikatowe grubosci 12 Cm . .o o e m2 22,1151
10, Bramki sklepowe uchyine meCchaniCznie . . .. .. ... ... szt 1
11.|Cegla budowlana petna 25x12XB.5 CIM . .. .. ... i e szt 565,643
12.1Cegla silikatowa 25X 11XB,5 CM . .. e szt 218,972
13. |Cement portlandzki "25" 2 dodatkami . . . . ... o e e t 1,25961
14,/ Cement portlandzki zwykly "35" bez dodathkow . . ... ... . kg 283,0224
15.iCement portiandzki zwykly "35" bez dodatkow . . ... ... H 1,9052
16. | Ceownik stalowy C100 z zabezpieczeniem antykorozyjnymip-pozw/gprojektu . . ... ... ... ... ... ... .. .. kg 25,375
17.iCzerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne Zpit WK .. o sZt 1
18.:Deski iglaste obrzynane Klasa I, grubosci 19-25 MM . .. ... . m3 0.17811
19.'Deski iglaste obrzynane klasa [H, grubosci 25 miam . . ... m3 0,12513
20.. Deski iglaste obrzynane klasa lH, grubosci 28-45 mm ... ... . e e m3 0,13169
21, Deski iglaste obrzynane klasa Il grubosci 38 mm . ... .. L L e m3 0,03103
22.{Drewno na stemple budowlane, okragle igiaste - korowane . .. ... ... . L L e m3 0,31295
2, DI EWNO OPaIOWE . . . L e e e e kg 30,3288
24. Drut stalowy okrggly migkki FIO5-085 mm . ... L kg 75285
25.:Drut stalowy okragly miekki ocynkowany Fi 3-4 mm . .. ... e kg 11,22
26.iDrzwi aluminiowe typu D5 - drzwi z szybg bezpieczng P2, £130, wymiar 1100x2100 mm, z samozamykaczem -

B2 e e e e e e e m2 2,31
27.|Drzwi dwuskrzydiowe D5 - aluminiowe z szybg P4, E130, wymiar 1300x2100 mm, z samozamykaczem - szt.1. . |m2 2,73
28.i0rzwi nowoprojektowane z oscieznica typu D2, drzwi ocynkowane, peine z wypsinieniem piyta twardag + kratka

wentylacyjna, wymiar 900x2100 mm, z samozamykaczem - szt % ... .. ... i m2 1,89
29.' Drzwi nowoprojektowane z oécieznica typu D3, drzwi ocynkowane, peine z wypeinieniem piytg twardg + kratka

wentylacyina, wymiar 1000x2100 mm, z samozamykaczem - SZLT . ... .. . . e m2 21
30. :Drzwi nowoprojektowane z oscieznicy typu D4, drzwi peine, wymiar 1000x2100 mm, z samozamykaczem -

Sl e e e m2 2.1
31, Drzwiczki rewizyjine z biachy DR 300x500 MM . . . ..o et e e e szt 1
32.:Drzwiczki rewizyjne z blachy DR 400xB00 MM . . .. ... o e s2t 1
33.; Drawiczki rewizyine z blachy DR 600X 1200 mim . ... szt 1
34.1Dwuteownik stalowy HEA120, L=1410 mm x 2 szt z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz w/g projekiu . . .. iKg 112,236
35. IDwuteownik stalowy HEA120, L=1500 mm x 2 szt z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz wig projektu . . .. |kg 1791
36. :Elektrody stalowe do spawania stali wegfowej i niskostopowej ... ... ... .. ... kg 0.8295
37 Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25mm . ... ... ... . ... oo il kg 12,24
38. iElektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowe], 3.25mm ... ... .. ... .. .. ... . ... szt 15,625
39. Emulsja asfaltowa izolacyjna . . . ... . kg 55,47
40. |Farba emulsyjna tateksowa nawierzchniowa do wymalowar wewnetrznych wysokiej jakosei . .. ........ .. ... dm3 & 143,08284
41, Farba olejna do GruntOwania . . ... . e e e e dm3 595483
42 'Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% . . ... ... .. L L s dm3 0,1178%
43. Farba olejna nawierzchniowa 0géINego SIOSOWANIA . . .. ... ... vt dm3 5,48667
44.iFilc bitumizowany z welny mineraingj grubo$ci 5 mm . ... . L m2 0,12597
BB Ol PE . m2 260.8881
46.1Folia polietylenowa budowiana 0stonowa . .. ... ... me 225,708
A7 GaNia . . . e szt 1
48.:Gips Budowlany Szpachi oWy . . . L kg 1699,6926
49.:Glps budowlany zwykby .. . e kg 0,00499
B0, GrUNt PO OGO Y . e e e dm3 0,22464
51.1Gwozdzie budowlane okraghe gote . . . . L e kg 11,98552
52, 1Gwozdzie budowlane sUfitoWe . . .. L. L L kg 4,617
53. |[Katownik elewacyjny do ochrony naroznikdw wypukbych ... ... o L m 15,00578
54, Kinela studzienki z PE Fi 420 MM . . .. .. 3zt 1
55.Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U ... Lo kg 2,00263
56. Kiej elastyczny do piyt gipsowo-Kanonowych . .. ... . kg 2.4
57. Klej konstrukeyjny do zalania otwordw kotwiczaych . .. ..o o kg 64
58, Kl KOSty BXIra . L e e e kg 0,4286
59. 1Kotk rozporowe PlastykOWe . . .. oL szt | 243,09383
60. Kotk stalowe do wstrzeliwania z nabojamiiostong . . ... ... szt | 332,9606
61.:Kostka brukowa betonowa gruboSci Bem ... ... e m2 35,973
62.:Koszt przebudowy okien z zastgpieniem szyb ptytami g-k zwelngmineralng . .. ..., ... ... . .. ... ... m2 9,084
B3, Koszl Ulylizaci gruntu . . e e e e t 157,824
B4, KOSZL UBVHZAC] QTUZU . . o o oot t 86,008
B, KOty NIErZeWNE | L L e szt 21,055
66. | Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg surowa T4xXT4 Om . ... oo o i szt 0.48984
67. |Krawgdziaki iglaste obrzynane klasa [l . ... ... ... o oo m3 | 0,096
68. |Ksztaltka PVC kanalizac) zewngtrznej, 1-kielichowa z uszczelkg, Fi160mm. ... ... ... ... ... ... ....... szt | 2
69. Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do piyt gipsowo-karonowych . . ... ... ... ... ... ... m 168,1205
70. Ksztatownik stalowy profil C-76x0.60 . . . . 0 ... i m 3.9457
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ip. Nazwa materiatu Jedn.: flos¢
71. Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do piyt gipsowo-kartonowych .. ... ... ... .. . o .. m : 62,3276
72, Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do phyt gipsowo-KatonowyCh . ... ..o i m 1,01069
73.iLeplk asfaltowy bez wypetniaczy, SIOSOWENY N8 GOPECO . - . o o\ttt i ettt kg 38,2632
74.iLinka stalowa ocynkowana Fi 2 MM . .. ...ttt e e e e im 441
75, Listwa 0Chronna POV MATGZNA . . ..o vttt e e e et e m 21,3828
76. Listwa wykanczajgca tynkarska DArOZNG . . ... ...t t m 347.,8826
77. Listwy narozne systemowe schodowe pod piytki . . ... Lo e m 52,3549
T8 Luksfer 20M 20X O L . o e e e e szt 140,25
79 Lawki greting szer. 35 Cm, h=30 O . . L e e e m 11,01
80. Lawki nowe 130x35 Cm, h=30 CmM . . . e szt 5
81.Masa asTaltowa [Z0lACYING . . vttt e kg 12,6518
82. ‘Masa uszczelnigjaca siKONOWa . . . ... e kg 3,9793
83. i Naklejki z NUMEracia . . . ... ... e szt §20
84.:Narozniki ochronne z katownikow stalowych .. ... szt 0,48984
85.10brzeze trawnikowe betonowe Tox20XB O . . .. . e e m 23,2968
86.1Cstony na grzejniki drewniane - obudowy grzejnikow z uwzglednieniem stelazu wig projektu . .. .......... ... m2 11,372
87.1Papa asfaltowa na lekiurze iZolacyna . . ... . e m2 204,2362
88.:Papa smMotowa IZOIACYINE . . . .. .. o e e m2 4,416
89, ‘Papier Sciemny elekirokorundowy . . . .. szt 0,60278
90. Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowe] .. .. ... ... Lo kg 632,59
91, Pianka POHUIBLANOWE . . . . .. ot et e e e e e kg 13,29129
92. |Piasek do betondw zwyktych naturalny .. .. .. e m3 10,19975
O, PIaSEK 00 ZaD AW . . e e e e e e e e m3 8,08127
94, Phynna f0lla SYS eImMOWa . o e e e e e kg 311,01
95. IPhyta gipsowo-kartonowa grubosci 12,5 mm . ... e e m2 1,648
96. ' Piyta gipsowe-widknowa o wymaganej projektem odpornosciogniowe] . ... ... . ... L e m2 90,4993
G7.IPIVEa plext Wi DrOf. . o e m2 6,89115
98. i Phta styropianowa grubosci 8 CM . . L e e e m2 195,1992
99. | Piyta z welny mineralnej "60" miekka, grubosci 40 mm . . .. .. L m2 2,2155
100, Piyta z welny mineralne] grubosci 12 CIM . ..o m2 4,42155
101.:Ptytki gres antyposlizgowe wig projektu . . ... e m2 285,47387
102.-Plyty drogowe Zelbetowe GZUNOWE . .. . .. e m2 5,80102
103.. Phyty $ciekowe betonowe B0x50x15 cm, typ korytkowy .. ... .. oo szt 25,75
104, Pochwyly drewniane . ... . e s m 14,086
105. Pospolka do betondw, uziarmienie 0-31.5MIM . .. . ... ... m3 0,72631
106. | Pret stalowy okragly gladki zbrojeniowy . ... .. e kg 4,992
107. Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu AN Fi12mm . ... .. o o o o kg 44,88
108.:Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu ATHNFIiBmm . ... ... .o o kg 10,02
108, Profile fUGOWE . . e e m 14,42
110, ROlEtE N Wl AN OWa . . . . e e e e e e m2 6,669
111.|Rozcienczainik do wyrobéw olejnych i ftalowych ogolnego stosowania . .. ... ... ... .. ... .. ... ... ... dm3 0,05366
112.iRoztwér asfaltowy do gruntowania na Zimino . . .. ..ot e s kg 0,578
113.!Rura PVC kanalizacji zewnetrzngj kielichowa 160/4,7 mm . .. ... . . . m 6,2424
114.:Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne Fid25mm. ... ... ... ... .. ... ....... szt 1
116, Siatka Clgto-CIagNiONa . . . L e e m2 18,27
116.:Siatka cigto-ciggniona z bfachy stalowej grubosci 2 mm 20x82mm . ... ... ... .. e m2 25,3935
117 SKIZYNKA Q0 GaSIHCY . . ot e e e e szt 1
118. Skrzynka stalowa na klucz wyjscia ewakuacyjnego poZarowego, szybka do sttuczenia - kolor czerwony, wymiar
(87 I szt 1
119.{Sucha zaprawa do spoinowania elastyczna . . ... ... .. . o e kg 138,2616
120. Szafa ubraniowa dwudzielna bez przegrody, wymiar 1800x500x400 mm - metaiowa malowana proszkowo, z
olworami wentylacyjnymi, jednopunktowe ryglowaniedrawi . .. .. .. .. ... L szt 6
121.:Szafka basenowa o tacznej liczbie skrylek 488,00 528, ... .. ... i e szi 122
122, Szpachidwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej . . ... .. L kg 257,16
123.: Szpachldwka olejno-2ywicznana tynki, biata . .. ... . .. L e dm3 0,84522
12418100 K GIURTUIACY - . . ..ot oottt e dm3 | 156,12433
125.1Sruby gwintowane obustronnie M16 z podidadkami i nakretkami ocynkowane, 12150 mm ... ... ... .. ..... kg 13,5
126.1Sruby gwintowane cbustronnie M16 z padkladikami i nakretkami ocynkowane, [=180mm ... ... . ... ... .. kg 37.5
127.1Sruby stalowe kotwiace M12x160 mm z podktadkami i nakretkami . . .. ... ... . ... . L szt 25
128.:Sruby stalowe kotwigce M12x240 mm z podkladkami i nakrgtkami .. ... oo e szt 4
129 Tablica oghosSzZeniowa . . . . . L e szt 1
130, Tadma papierowa perforowana szer. 50 mmgrubosci 0.2 mm . ... . L o m 5,0007
1340 Ta8mMa SAMOPIZYIBODE . . . o oottt e e e m 2,0128
1B20TASME SPOINOWE . - - . o\ v ottt et et e e e e m 185,67064
133, Tasma uszczelnigjaca dylatacyina PVC . . m 60,27
134, Tlen techniCZny SPrEZONY . . . .. .. L.t it e m3 16,273
135. 1 Tynk akrylowy kolor cieptoszary RAL 7044 . .. .. ... ... e e kg 641,1339
136, 1Uszezalki Fi A28 MM . L szt 2
137./Wapno gaszone (CIasto WapIENNE) . . .. ... . m3 2,06404
138. ‘Wapno suchogaszone (hydralyzowane) . . .. .. .. e kg 20,286
138.-Warsztatowe wykonanie obudowy lamp sufitowych z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym wig
.projektu - prostopadioscian z pomalowaniem docelowym . ... . L szt 18
140. 'Warszlalowy wyrob - lada szatniowa w/g projekiu - dlugesci 2850 mm, od lica obudowa greting na plycie,
n=0,850 mm, listew 43 szt, blat {ady z phyty lakierowanej RAL 7039, wym. 2850x600x38 mm w/g projektu . . . . .. kpl 1
T4, WiIeszaK DOUWO Y L e szt 477
142. EWieszak szatniowy jezdny diugoSC 170 Cm . . .. . L e szt 17
143, \Wieszak szatniowy Scienny - 10-€lementowy . . .. ... . szt 7
144, Wieszak szatniowy scienny - 4-elementowy . .. ... . L szt 3
145.:Wieszak szatniowy Scienny - 7-glementowy .. ... ... szt | 3
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Lp. Nazwa materiatu Jedn.| Hlosé
146, WKIBEY OCYNKOWENE . . . ... oo ottt ettt ettt ettt e e e e e e e et e e e e e e e szt 45,998
147.:Wiaz zeliwny do studzienki FI420 MM ... .. e szl | 1
4B, WOGA o e m3 | 7.93393
149, ' Wpust Sciekowy Wig OIrOIEKEU . . .. L e e e szt | 1
150, [Wydruk kolorowy na PCV gr. 3 mm format 90x120 cm (do powieszenia na scianach szatni) . ............. .. szt &
151. (Wyrdh warsztatowy - kenstrukcja stalowa zz stali profilowej HEB100 z blachami 120x10x230 mm - szt. 3,

:220%10x240 mm - szt. 1 z zabezpieczeniern antykorozyjnym i p-poz wigprojektu . ... oo kg 604,47513
152, Zaprawa cementowa M12 (m.B0) . .. ... e m3 13,35269
183.1Zaprawa cementowa M7 {m.B0Y . . ... m3 0,192
154, Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) ... .. m3 0,7193
155.: Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) . . .. .. L m3 0,13475
156, : Zaprawa cementowe-wapienna M7 (m.b0) . .. .o L m3 0,21389
157.. Zaprawa kigjaca {sucha mieszanka) do plytek ceramicznych elastyczna . ... ... oo i e e kg | 29973435
158, Zaprawa Klejaca elastyCZna . . . .. ... e e e kg 11,484
159.; Zaprawa tynkarska akrylowa clenkowarstwowa . ... .. .. o L e kg 10,5275
160. i Zaprawa wapienna M 0.8 (M) . . o e m3 0,091
161.1Znak - drzwi pozarowe zamykane, plyta TD - system PCV 1,7 mm samoprzylepna, wymiar 200200 mm ... ... szt 6
162.1Znak - kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej schodami w gore w lewo, plyta TD - system PCV 1,7 mm

ssamoprzylepna, wymiar 200400 MM . ... e szt 1
163.:Znak - kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej schodami w gore w prawo, piyta TD - system PCV 1,7 mm

samoprzylepna, Wymiar 200400 MM . L. oottt e e e szt 1
164, Znak - kierunek drogi ewakuacyjnej strzatka TD - system PCV 1,7 mm samoprzylepna, wymiar 100x300 mm . . .|szt 2
165, Zwir do betondw zwykiych wielofrakoyiny - . . ... . e m3 0,08112
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzgtu Jedn.i llosé
1 iBetoniarka wolnospadowa efektryczna 250-400 dmM3 .. .. .. i e m-g ; 1292128
2.:Betoniarka wolnospadowa elektryczna 400 dm3 . ..o m-g i 0,1248
3. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 500 dm3 . . ... ... L m-g 0,6559
4. Ciagnik kotowy 55-83 KW (7585 KM (1) .. ..ot m-g 2,44986
5. Gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fid0mm ... ... oo m-g 0,2552
6. Mieszarka do zapraw 150 1. . .o e m-g 0,9107
7.{Nozyce elektro-mechaniczne do pretow FIAD MM ... L e m-g 0.3132
8.:Pompa do betonu na samochodzie B0 m3M (1) ... ... m-g 2,711
9. Prosciarka automatyczna do pretow Fi 4-10 mm . ... m-g 0.2322
10, Przyczepa skrzynmiowa 10 1. . . . e m-g 2,44986
11.iSamoched dostawezy do 0.9 1 (1) . . Lo e m-g 0,32
12.;8amochod samowytadowczy do SH{1) . ... ... . L m-g 153,48986
13.1SamOChSd SKIZYNIOWY 2.5+ 1. . ..o ot m-g 0,2208
14.;Samoched skrzyniowy 5-TO 1 (1) . .. Lo e e m-g 2,322
15.:Samochad SKEZYIOWY 00 5 E (1) .\t e ettt e e e e m-g 2,53
16. i Spawarka elekiryczna wirdjaca 300 A L. L e e m-g 27,9065
17.:Spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM) (1) ... .o e m-g 0.07594
18, 1 Srodek FANSHOMOWY (1) . .t it ettt e e et e e e e m-g 23,7575
19.{Ubijak spalinowy 200 Kg . . . ..o m-g §,96869
20. iWalec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) . . ... e m-g 0.32204
B YT I R m-g 51,74527
22.1Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.51. ... oo m-g 2462276
23,1 Zestaw do SPaWaNIa 1 CIBCIA . . .. .. oo e e m-g 16,9792
241 Zuraw okienny przenodny 015 . . e m-g 3,86477
25 i Zuraw samochodowy B8 t (1) . L. oo i iieeiiciiiiiiiieiel ‘m-g 1,39992
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)::341,55335
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