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DZIALY KOSZTORYSU

118 ZSP 01 budow.ki.schod..PRZEDM

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 | Kiatka schodowa 1 i1
1.1 |Tynki,gtadzie, malowanie. 1 21
1.2 |Oprawy oéwietleniowe 22 23
1.3 {Roboty malarskie-balusirady schodowe, kraty, rury. 24 28
1.4 :Schody 29 41
2 {Roboty dekarskie. 42 50
OBMIAR
ip. | Podstawa Opis i wyliczenia im. | Peszczz. | Razem
1 Klatka schodowa
11 Tynki,gladzie, malowanie.
1 KNR 4-01  {Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpach-i  m?
d.1.1 120408 Howaniem nierownosci
SCIANY
<klatka schod.>(4.50%13.15)*2+{1.60"9.60)+{1.80"9.60)+{2.76*11.50)-<luksfery>(2.45*1.25+ | m? 172.828
2.40%2.85)
<o$cieza>{2.45+1.25)°2*0.204{2 40+2.85)*2*0.20+<wneki>(1.50*2+1.40)*0.20*2 m?2 5.340
A {suma czesciowa) e
__________ m2 178.168
_ . RAZEM 178.168
2 KNR 401  |Przecieranie istriejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet | m?
d1.1 071302  |na stropach, biegach i spocznikach
SUFIT
<schody>{1,35"3.5)*3+1.35"2.76)*3+1.50 m?2 26.853
<kl.schod.»4.0*7.0 m2 28.000
A (suma czesciowa)
m? 54.853
RAZEM 54.853
3 KNR 4-.01  |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet | m?
d1.1 0713-M na $cianach
$CIANY
<klatka schod.>{{1.60*1.50)+{1.80*1.50})*3+{5.60*1.50)*4 mZ 4B.900
<podest>(1.40*2+2.76)*2-<okno>(2.48*0.85+2.40"1.0) m2 6.612
A (suma czesciowa) -
m2 55.512
<wngki>(1.80%2+1.70)0.20*2 m2 2320
B ({suma czgsciowa) — —
m2 2120
T RAZEM 57,632
KNR 4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?
d14 120207
~ <kl.schod.>4.0*7.0 m2 28.000
] RAZEM 28.000
5 KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkow zwykiych kat. Il z zaprawy cem -wap. w migjscach po zamurowanych szt.
d1.1 0706-03 przebiciach o powierzchni 1 migjsca do 0.1 m2 na stropach
10 R szt. 10.060
RAZEM 10.000
KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkow zwyktych kat Il z zaprawy cem.-wap. w migjscach po zamurowanych szl
d1.1 0706-07 przebiciach o powierzchni 1 migjsca do 0.25 m2 na stropach
4 szl. 4.000
RAZEM 4.000
7 KNR-W 4-01 |Wykananie tynkow zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych sz
d.1.1 0708-01 przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
| 521 14,000
RAZEM 14.000
] KNR-W 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w migjscach po zamurowanych szt
d.11 0706-05  iprzebiciach o powierzchni 1 migjsca do (.25 m2 na Scianach
10 szt. 10.000
o RAZEM 10.000
g KNR 401 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.14 0354-13
cE szt. 6.000
RAZEM 6.000
10 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt
d.1.1 032202 |Kratka wentylacyjna z tw.szt. 14x21 b/zal,
poz.9 R szt. 6.000
. RAZEM 6.000
1 KNR K04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na m2
d11 030504  |podiozu z tynku
poz.2 o m2 54.853
B RAZEM 54.853
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OBMIAR

118 ZSP 01 budow kl.schod. PRZEDM

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia I jm. Poszcz. Razem
12 KNR K04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosei 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogru-  m?
dt1 030508  |bienie o 1 mm na stropach
poz. 11 m? 54.853
RAZEM 54.853
13 KNR K04  Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykenywane recznie na $cianach ra me
d.t1 0305-01 podo2u z tynku
poz.1A+poz.3 . . m? 235.800
RAZEM 235.800
14 KNR K04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za pogru-{  m2
d.14 030507  |bienie 0 1 mm na $cianach
poz.13 m_ 235.800
_____RAZEM 235.800
15 KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z piyt gipsowo-kar- m?
d.11 020102 |tonowych z jednokrotnym gruntowaniem
R=1,15 Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biala
<syfit>poz.11 me 54.853
RAZEM 54853
16 KNR K04  [Dwukrotne malowanie powierzehni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z plyt gipsowo-kar- | m?
d11 0201-02  |tonowych 2 jednokrotnym gruntowaniem
R=1,15 Farby lateksowe emulsyjne do wngltiz-kolor.
<4clany>poz.1A-poz.3 me 120.536
150 ~ m? 15.000
RAZEM 135.536
17 KNR 4-01  (Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkow. mZ
d.1.1 120801  {ANALOGIA, MALOWANIE S$CIAN LAKIEREM H=2,0 m
Lakier hezbarwny na $ciany malowane farbg emul fateksowa.
Krotnosé = 2
poz.3 m?2 57.632
RAZEM 57632
18 ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarska m2
a1 010101
2.50%0.90+2.50*1,30+2.40"4,10+2.50%2.90 m?2 15.390
L RAZEM 15.390
19 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg folig m?
d.1 1216-01
50.0 m? 50.000
RAZEM 50.000
20 KNR 202  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
d.1i 161101
48 kol, 4.000
RAZEM 4.000
el KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m - preestawienie ko- kol.
d11 | 161101 zsz. (lumny
5.24.9926-01
2 kal. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Oprawy o$wietleniowe
22 KNR 4.03  |Wymiana opraw Swietiowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lubras- | szt
d.1.2 060605  |trem metalowym wzglednie z tworzyw szt 2x40 W
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23 KNR 403 |Wymiana opraw Swiettwkowych z blachy stalowe] z kloszem z tworzyw sztucznych lub ras- | szt
d1.2 060601 |trem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 1x20 W
Plafoniera sufffowa 1x18W, IP65
3 szt. 3.000
L RAZEM 3.000
1.3 Roboty malarskie-balustrady schodowe, kraty, rury.
24 KNR 4-01  ;Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balusirad z pretow prostych m2
d1.3 121205 Farby ftafowe nawierzchniowe
<balustr.schod.>4.10%0.96%4+1.60"0.96 m? 17.280
<kraty>1.60%2.20+2.55"0.90 m? 5.815
RAZEM 23.095
25 KNR 401 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych | gazowych o srednicy do 50 mm. m
d1.3 1212-28  |ANALOGIA. MALOWANIE POCHWYTU
4604 . m 18.400
RAZEM 18400
26 KNR 4-01 | Dwukrotre malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy do 50 mm. m
d13 121228  |ANALOGIA. SLUPEK PRZY BALUSTRADZIE.
13.15 m 13.150
RAZEM 13.150
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
27 KNR 202 |Oldadzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych. m
d1.3 120804  !DEMONTAZ POCHWYTY Z PORECZY.
R=15 Obtadziny na porecze, z PVC
4.60"4 L m 18.4C0
e RAZEM 18.400
2 KNR 401 | Dwukrotae malowanie farbg olefng rur wodociagowych 1 gazowych o Srednicy do 56 mm m
d13 1212-28
350 m 35.000
RAZEM 35.000
14 Schody
29 KNR 401 | Zerwanie cokolika cementowego m
d.14 0804-08
1.80*3+1.8*3+{1.40*2+2.76)*2+1.50*4+2 70+1.70*2+2.76*2-(1.20+1 .0} m 36.740
A (suma czesciowa}
m 36.740
<schody>5.50%4+2,40"2+2 60"2 m 32.000
B (suma czesciowa)
m 32,000
______RAZEM|  BB.740
30 KNR 4-01  |Wykonanie pasow tynku zwyklege kat. il o szerokosci do 15 ¢m na murach z cegiet lub $cia-)  m
d.14 (70501 nach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub dachowkami
poz.204 m 36,740 -
RAZEM 36.740:
H KNR 4-01  |Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. [ o szercko$ci do 30 em na murach z cegiet lub $¢ia-|  m
di4 070502 nach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami fub dachdwkami
poz.298 m 32.000
RAZEM 32.000
32 KNR 4.01  |Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lasirykowej m2
d14 0807-04
<podesty>(1.35"2.86)*2+1.40°2.80+1.70"2.80 md 16.402
<kl.schod korytarz>0.60"2.80*3 m? 5.040
A (suma czesciowa)
m? 21.442
<stopnie>0.31"1.35%(8+8+11*2+12*3) m? 31.388
B (suma czesciowa)
m? 31.388
<podstopnie>0.15*1.35%(9+10+12*2+13*3} m2 16.605
C (suma czesciowa} e
N m? 16.605
RAZEM 69.435;
a3 KNR 2-33  1Groszkowanie powierzchni konstrukcji betonowych lub Zelbetowych m?2
d14 0810-05
poz.32 m2 59435
RAZEM £9.435
34 | NNRNKB 202 i{z.VI) Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie picnowe mZ
¢4 113402 iKrolnosé =2
poz.32C N m?2 16.605
RAZEM 16.605
35 i NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?
d.14 11341 Krotnos¢ = 2
poz.32A+poz.328 m2 52.830
RAZEM 52.830
36 | NNRNKB 202 |{z.VI} Okladziny schodow z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle- | m2
d14 2810-05  |jowe] o gr. warstwy 5 mm
poz.32A o m? 21.442
RAZEM 21442
37 | NNRNKB 202 |{z.VI) Okiadziny schoddw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle- m?
d14 281005 |jowej o gr. warstwy 5 mm
poz.328 m? 31.388
~ RAZEM 31.388
38 NNRNKB 202 |{z.VI) Oktadziny schodow z piytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kie- m?2
d.14 281005  |jowej o gr. warstwy 5 mm
poz.32C . m? 16.605
RAZEM 16.605
39 | NNRNKB 202 i{z. Vi) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5%25 ¢m na zaprawie kiejowejw po-| m
d14 280902  imieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.29 m 68.740
RAZEM 68.740
40 KNR 401  iWywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji gruzo- i m?
d.14 | 0108-18 0108- i zuZlobetonowych na odlegiosc 12 km
20 :
{p02.29*0.10*0.02402.32*0.025 m 1.873
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OBMIAR
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszez. Razem
RAZEM 1.873
41 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d14
poz40*1.9 t 3,559
RAZEM 3.559
2 Roboty dekarskie.
42 KNR-W 4-01 {Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia wy- m2
d2 051806  :konywanych robtt do 50 m2
z.52.2.3. 9909-
0313
407.0 m? 26.000
RAZEM 26.006
43 KNR-W 4-1 | Drobne naprawy pokeycia z papy polegajace na wstawieniu fat do 1.0 m2 - powierzchnia wy-{ szt
d.2 0518-03 | konywanych robét do 10 m2.
252.2.3.9909- |ANALOGIA. USUNIECIE PECHERZY.
0173
5 szl. 5.000
RAZEM 5.000
44 KNR-W 2.02 | Pokrycie dachbw papa termozgrzewalng dwuwarsiwowe m?2
d2 050402
poz42 . m? 28.000
RAZEM 28,000
45 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?
d2 0504-01
80%0 m? 40.000
RAZEM 40.000
46 KNR 4-04  |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.2 0901-05
12.0 m 12000y B
RAZEM] 12000
47 KNR 4-04  |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.2 090106
120 m 12.000
RAZEM 12.000
48 KNR 4.04  |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d2 090107
12.0 3 m 12.000
RAZEM 12.000
49 KNR 401  {Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzs z rozbieranych konstrukcii ceglanych | m3
d.2 1 0108-17 0108- |na odlegiost 12 km
20
<Papa>poz.42*0.005 m3 0.140
A (suma czesciowa} -
m3 0.140
RAZEM 0.140
50 Utylizacja papy na wysypisku. t
d.2 | wycena indywi-
dualna
poz49A0.975 t 0.136
RAZEM 0.136
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

118 Z5P 01 budow.kl.schod..PRZEDM

Lp. Indeks £70 Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. 2600105-060 | Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.Y m3 0.0520
2. | 1050199-066  {Benzyny do lakieréw dam? 11845
i 1701106-034  {Cementy port. CEM Il 32,5-w opak.25 kg t 0.1232
4. 2600618-060  :Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.Il o m3 0.0080
5. 2600622-060  |Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kLHI m? ___0.2040
B. 1481505-033  |Emulsja gruntujgca malowanie. kg 91.1952
7. 2300199033 |Emulsje asfattowe kg 9.0000
8. 1513202066 |Farba emulsyjna akryl.nawierz wewn.-biata dm? 16.0171 o
8. 1511499066 |Farby ftalowe nawierzchniowe dm? 5.5586 .
10. 1504118-066  |Farby lateksowe emulsyine do wnetrz-kolor. dm3 39.5765 o
1. 1560413-050  |Folie PVC techniczne grub.,30-0,40 mm m2 36.3180 .
12. 1020100033 {Gaz propanowo-butanowy phynny kg 21.3520
13. 1740103-034 i Gips budowlany szpachlowy t 1.5086
14. 1330433033 !Gwozdzie budowlane okragie gole kg 6.1200
15. Kominki wentylacyjne kpl. 1.0000
18B. 1667412020 | Kratka wentylacyjna z tw.szt. 14x21 bizal. szt 6.0000
17. 66 Lakier bezbarwny na $ciany malowane farbg emul.lateksows. dm? 9.4171
18. 1567040040 | Okladziny na porecze, z PVC m 19.3200
19, 7302211020 |Oprawa typu ONR1m-236 rasir. mod. IP20 szt 4.0000
20. 2304800050 | Papa asfattowa perforow.na welonie szklan. ml 32.2000
21 2302502050 | Papa zgrzew.modyf.SBS podkiad.Polbit PF m? 36.1500
22 2302506-05C | Papa zgrzew.modyf. SBS wikrycia Polbit WF m? 46.0000
| 23 3920000-116 | Papier Scieny elekirokorundowy wark. ark 15.3301
24. 3920099-116 | Papiery $cierne w arkuszach ark 26.2432
25. 1601804-060  |Piasek uziar.0-4mm i m 1.3220
26. 7303004-020 | Plafoniera sufitowa 1x18W , IP65 st | 3.0600
27, 2791212-050  :Plrusztow.pomost. komunik dtugie gr.38 mm m? 0.2800
28. 2791222050 i Pt.rusziow.pomost.komunik krotkie gr.38mm mZ 0.0800 .
28. 2520611-050  {Piytki gresowe nieszkliwione 30x30cm m2 26.7152 e
30. 2520621050 | Plytki gresowe nieszkliwione antyposlizgowe gat. |, 30x30cm m? 22.5141
31. 2520820-050 | Plytki gresowe stopnicowe antyposlizgowe gat. | m2 32.9574
32, 1410800-033  [Podchioryn sodowy - ~ kg 2.8000
33. 034 Przyiecie gruzu na wysypisko. t 3.5590
34. 1530502066 |Rozcieficzalnik do wyrob. lakier.yniwersal. dm3 1.2564
35. 2301501033 |Roztwér asfattowy do gruntfowania kg 20.4000
36. 238066114-033 | Spoina elastyczna |l gr.: kolorowa. kg 22.8718
37. 2385003066 | Srodek gruntujacy posadzki. dm3 20.4948
38. 7350424020 | Swietlowka TL5 HE 250V/35W o szt 8.3200
- 3e 040 Tasma malarska o m 76.9500
_40. 034 \ylizaciapapynawysypisky. t 0.1360
41, 1720202034 |Wapno hydratyzowane workowane t 04194
42. 3930004-060  |Woda z rurociagow m_ | 16574
43. 7331201-020 | Zaplonnik do $wietlowek 4-65W szt 8.0000 I
44. 1554225033 |Zaprklejwysokoelasfyczna. kg 6918844
45, 0000000-147  |matesialy pomocnicze 2 i
RAZEW
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. |robocizna g 10437524
RAZEM o
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. iindeks ETO Nazwa Jm Hoéé Cena jedn. Wartosé
1. i 46111-148 |Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 1.2874
2. | 48310-148 |Rusztram.w-skie 1-kol.do 6m m-g 6.0580 o
3. | 39511-148 |Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 4.3075
4. | 39811-148 |Samochéd samowylad.do 5t (1) m-g 5.9466
5. | 34312-148 iWyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 16.2047
6. | 35212-148 :Zuraw okienny do 0,50t m-§ 0.1000
. o o RAZEM
Stownie:
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